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Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV)
Niederlassung Plauen
Weststraße 73
08523 Plauen

Fon: +49 3741 1480-0 ; Fax: +49 3741 1480-110
poststelle.nl-plauen@lasuv.sachsen.de

Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV)
Niederlassung Plauen

FahrstreifenFahrstreifen Bankett

2,5%
20 cm Oberboden
mit Rasenansaat

12%

4%

12
12 13

12

Straßenquerschnitt 2
Gehweg

55

45

10

50 1,50 3,00 3,00 1,50

2,5%

Granitbord, A5 150x300
gemäß DIN 1343; DIN 482
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm Rückenstütze

Tiefbordstein, Beton, 80x250
gemäß DIN EN 1340; DIN 483
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm Rückenstütze

1:1,5

Oberbau Gehweg
nach RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

Auf OK Planum ist ein Verformungsmodul
von EV2 ≥ 45 MPa nachzuweisen !

Oberbau  Belastungsklasse  Bk3,2
nach RStO 12/24, Tafel 1, Zeile 1

Mehrzweckrohr
DN250
nach DIN 4262

20 cm Oberboden
mit Rasenansaat

1:1,5

Kontrollschacht (KS)

Betonsteinpflaster (grau)
Pflasterbettung,

Frostschutzschicht, EV2 ≥ 80 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/45
nach ZTV SoB-StB
Gesamtdicke

 8 cm
 4 cm

18 cm

30 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S, Bindemittel 25/55-55

Asphalttragschicht AC 32 T S , Bindemittel 50/70

Asphaltbinderschicht AC 16 B S, Bindemittel 25/55-55

nach ZTV Asphalt-StB
Frostschutzschicht, EV2 ≥ 120 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/45
nach ZTV SoB-StB
Gesamtdicke

 4 cm

 6 cm

12 cm

48 cm

70 cm

nach ZTV Asphalt-StB

nach ZTV Asphalt-StB

Detail A-C

Detail D

3

Detail A

Zufahrt

2,5%

Zufahrt FlSt. 305a
Bau-km 0+059

Granitbord, A5 150x300
gemäß DIN 1343; DIN 482
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm RückenstützeTiefbordstein, Beton, 80x250

gemäß DIN EN 1340; DIN 483
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm Rückenstütze

2,5%

4%

1,50

3

Detail B

Zufahrt

Oberbau Zufahrt
nach RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

Zufahrt FlSt. 568
Bau-km 0+080

Gesamtaufbau 50 cm (siehe Detail A)

Granitbord, A5 150x300
gemäß DIN 1343; DIN 482
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm Rückenstütze

Tiefbordstein, Beton, 80x250
gemäß DIN EN 1340; DIN 483
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm Rückenstütze

2,5%

4%

1,50
Anpassung
an Gelände

Oberbau Zufahrt

Schottertragschicht, EV2 ≥ 100 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/32
nach ZTV SoB-StB

Gesamtdicke

20 cm

50 cm

Deckschicht ohne Bindemittel
gebrochene Mineralstoffe 0/8

3 cm

Frostschutzschicht,
gebrochene Mineralstoffe 0/32-0/45
nach ZTV SoB-StB

27 cm

Anpassung
an Bestand

Kleinpflaster Granit
Pflasterbettung,

Frostschutzschicht, EV2 ≥ 80 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/32 - 0/45
nach ZTV SoB-StB
Gesamtdicke

Oberbau Zufahrt

10 cm
 4 cm

36 cm

50 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

2,5% 3

Detail C

Zufahrt

Oberbau Zufahrt
nach RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

Zufahrt FlSt. 570/1
Bau-km 0+138

Gesamtaufbau 50 cm (siehe Detail A)

Granitbord, A5 150x300
gemäß DIN 1343; DIN 482
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm RückenstützeTiefbordstein, Beton, 80x250

gemäß DIN EN 1340; DIN 483
auf 20 cm Beton C25/30 mit 15 cm Rückenstütze

2,5%

4%

50 2,50 1,50
Anpassung
an Gelände

Oberbau 
Anschlussbereich

Schottertragschicht, EV2 ≥ 100 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/32
nach ZTV SoB-StB

Gesamtdicke

20 cm

50 cm

Deckschicht ohne Bindemittel
gebrochene Mineralstoffe 0/8

3 cm

Frostschutzschicht,
gebrochene Mineralstoffe 0/32-0/45
nach ZTV SoB-StB

27 cm

2,5%

4%

Muldenrinne aus
Kleinpflaster 5-zeilig

Pflasterfläche/Zufahrt

Betonpflaster grau

Betonpflaster rot

2,5%

2,5%

Zufahrt

Detail D Zufahrt FlSt. 575a
Bau-km 0+153

Anschluss 
an Bestand

3

Oberbau Zufahrt

Schottertragschicht, EV2 ≥ 100 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/32
nach ZTV SoB-StB

Gesamtdicke

20 cm

50 cm

Deckschicht ohne Bindemittel
gebrochene Mineralstoffe 0/8

3 cm

Frostschutzschicht,
gebrochene Mineralstoffe 0/32-0/45
nach ZTV SoB-StB

27 cm

4%

55

45

10

Mehrzweckrohr
DN 250
nach DIN 4262

12%

S 54 Leipziger Straße
Bau-km 0+100

Zaun an Gehweg-
hinterkante neu setzen

Oberbau Zufahrt
nach RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 2

Betonsteinpflaster (rot)
Pflasterbettung,

Frostschutzschicht, EV2 ≥ 80 MPa
gebrochene Mineralstoffe 0/45
nach ZTV SoB-StB
Gesamtdicke

 8 cm
 4 cm

38 cm

50 cm

Brechsand-Splitt-Gemisch

Markierung

Markierung

gebrochenes
Mineralstoffgemisch
Körnung 0/45

2,5%

gebrochenes
Mineralstoffgemisch
Körnung 0/45

10 cm gebrochene
Mineralstoffe 0/22 mit Trockenanssat

3

1,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Fuge herstellen nach ZTV Fug-StB

Fuge herstellen nach ZTV Fug-StB Fuge herstellen nach ZTV Fug-StB Fuge herstellen nach ZTV Fug-StB

10 cm gebrochene
Mineralstoffe 0/22 mit Trockenansaat
Verformungsmodul
EV2 ≥ 80 MPa auf Oberfläche

1:1,5

2:1

20

Filter aus gebrochenem
Naturstein 2/32 mit Geotextil

10 cm gebrochene
Mineralstoffe 0/22 mit Trockenansaat
Verformungsmodul
EV2 ≥ 80 MPa auf Oberfläche

1:1,5

2:1

20

Filter aus gebrochenem
Naturstein 2/32 mit Geotextil


