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Magdeburg, 23. April 2024 

 

Bauvorhaben: Ablösung Teichkläranlage Barneberg 

hier: Nachuntersuchung Barneberger Straße, Hötensleben 

Proj. Nr.: 736/8110 

 

1. Veranlassung 

 

Im Rahmen der Bearbeitung des Baugrundgutachten Proj. Nr.: 736/8110 war eine Nachuntersuchung im 

Bereich der Barneberger Straße in Hötensleben an 2 Punkten (BS 8 und 9) vorzunehmen. 

 

2. Bodenschichtung und Wasserverhältnisse 

 

Die Straßenbefestigung besteht aus einer 20cm dicken Asphaltschicht, die auf einer Kiessandbettung von 

30-170cm Dicke lagert. Daran schließen sich Lößbodenschichten bis in 2,0-2,5m Tiefe unter GOK an. Bei 

BS 9 werden diese von Lößschwarzerderesten bis in 1,2m Tiefe unter GOK überdeckt. 

Unter den Lößschichten waren bei BS 8 Mittelsandschichten bis zur Endteufe zu verzeichnen. 

Bei BS 9 traten zwischen 2,0m und 3,5m Tiefe Geschiebemergelbildungen als steife stark sandige Tone 

auf. 

Darunter waren hier dann die mitteldicht gelagerten Mittelsande anstehend. 

 

Ein Grundwasser- oder Schichtwasser-Einfluss trat bei BS 8 und 9 nicht auf. 

 

3. Aushubmaterialqualitäten 

 

Aus den potentiellen Aushubbereich (Sandbettung, Schwarzerdeboden, Lößboden) wurden Bodenproben 

entnommen und als Mischprobe nach LAGA-Boden im Mindestumfang untersucht. 

 

 

Aus den Einzelanalysenergebnissen sind folgende Zuordnungswerte abzuleiten: 

 

BAUGRUND UND 

   UMWELT 

     GESELLSCHAFT mbH 

                                                                                                  

TAV Börde 

Magdeburger Straße 35 

39387 Oschersleben 
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Probe Feststoff (maßgebender 

Parameter) 

Eluat (maßgebender 

Parameter) 

Gesamt Deponieklasse 

Mischprobe  

BS 8 - BS 9 

Z 1  Z 1.1  Z 1.1 DK 0 

 

Danach ist das Mischbodenaushubmaterial insgesamt dem Zuordnungswert Z 1.1 zuzuordnen und 

entsprechend zu entsorgen bzw. zu verwerten. Das Aushubmaterial kann auf Deponien der Deponieklasse 

0 entsorgt werden. 

Für die Entsorgung von Aushubmaterialien sind Nachuntersuchungen nach DepV erforderlich.  

 

4. Ausbauasphalt  

 

Aus dem Aufschlusspunkt BS 8 und 9 wurde eine Asphaltprobe entnommen und als Mischprobe gemäß 

RuVA-01/05 geprüft. 

 

Die Analysenergebnisse zeigen keine Anzeichen für unzulässige Schadstoffbelastungen des Asphaltes. 

Demzufolge ist der Ausbauasphalt der Verwertungsklasse A zuzuordnen und kann wieder verwendet 

werden. 

 

 

Bei bestehenden offenen Fragen, die in unserem Kompetenzbereich liegen, stehen wir gern zur Verfügung. 

 

Magdeburg, 23. April 2024 
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ZEICHENERKLÄRUNG (S. DIN 4023)
PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER

Proben-Güteklasse nach DIN 4021  Tab.1
Sonderprobe
Bohrprobe (Glas 0.7 l)

BODENARTEN FELSARTEN

Auffüllung A
Geschiebemergel Mg
Kies Gkiesig g
Löß Lö
Lößschwarzerde Lösw
Mudde Forganisch o
Sand Ssandig s
Schluff Uschluffig u
Ton Ttonig t

Bitumendecke Bit
Mischboden M

KORNGRÖßENBEREICH

f      fein
m      mittel
g      grob

NEBENANTEILE

'      schwach (< 15 %)
¯      stark (ca. 30-40 %)
''     sehr schwach; =   sehr stark

KALKGEHALT k+ kalkhaltig
KONSISTENZ stf steif mdch mitteldicht
BODENGRUPPE nach DIN 18 196:   z.B.          = leicht plastische SchluffeUL

BODENKLASSE nach DIN 18 300:   z.B.          = Klasse 44
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Prüfungs-Nr.:

Bauvorhaben:

269/24

Ablösung Teichkläranlage Barneberg

 

Bestimmung der Korngrößenverteilung

nach DIN 18123

Art der Entnahme:

Entnahme am: durch:

Ausgeführt am:

ge.

11.03.2024 BUG

20.03.2024 durch: Vösterling

Kurve Nr.:

Entnahmestelle

Entnahmetiefe

Bodenart

Bemerkung

Arbeitsweise

CU = d60/d10 / CC  / Median

Bodengruppe (DIN 18196)

Geologische Bezeichnung

kf-Wert

Kornkennziffer:

269

BS 8

2,5 - 4 m m unter GOK

mS,gs,fs',fg',mg'

 

 

4,03 0,97
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Rammkernsondierung

Baugrund und Umwelt Gesellschaft mbH

Rothenseer Straße 24 Tel.  0391/2 86 71 36
39124 Magdeburg Fax.  0391/2 86 71 37

Ingenieurbüro

Aufschlussplan
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BAUGRUNDGUTACHTEN

Hötensleben

Nachuntersuchung
Ablösung Teichkläranlage

Barneberger Straße

BS 9

BS 8
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