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Treppe
Ebene 1

Aufzug
Ebene 1

Loop
JB-Y(St)Y 2x2x0,8 BMK

optischer Rauchmelder (DIN EN 54-7)

Brandwarnzentrale (nach DIN EN 54-2, EN 54-4)

Wärmedifferentialmelder (DIN EN 54-3)

Handmelder Hausalarm (DIN EN 54-11, Gehäuse blau)

akustische Signalgeber (DIN EN 54-23, tlw. im Meldersockel)

BWZ

Legende
Brandwarnanlage  (nach DIN VDE V 0826-2)
Überwachungsumfang: Teilschutz (Kategorie 2)
Alarmierungsbereich: akustische Signalisierung Messturm

K Koppler Brandfallsteuerung Aufzug (pot.freier Kontakt)

Schlüsselsafe für Tor
(vgl. Prüfbericht Brandschutz Pkt. 18c)

Montage am Zaun neben dem Tor (Zufahrt)
 - Profilhalbzylinder mit Schließung
  "Feuerwehr Suhl"
   (mit Brandschutzdienststelle abstimmen)

 - für Aufbewahrung für Schlüssel Tor

- Brandwarnzentrale im Outdoor-Schrank
- ÜE (Übertragungseinrichtung) als GSM-Wählgerät,
  Alarm- und Störmeldungen auf Bereitschafts-Handy des Nutzers
- FBF, FAT, Blitzleuchte optional
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Akku 72h
2x12V/24Ah
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  1x 6mm²
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Montage im Outdoor-Schrank Ebene 1
Mitte Gehäuse (Display) ca. +1,60m OKFF
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Spannungsversorgung aus HV.01;
separaten RCBO verwenden, RCBO rot markieren

Zentrale
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automatisches Wählgerät
(GSM)
Störungs- u. Alarmmeldung
auf Bereitschaftshandy

Blitzleuchte (orange)
an Outdoorschrank
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FW-Bedienfeld
FW-Anzeigetableau
im Outdoorschrank

-0.23
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Normschrank Größe DIN 2
Höhe 1250 / Tiefe 338 mm
mit Montageplatte

BMZ
FBF
FAT

ÜEHM (optional)
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1x Sockel für
Fund.-Befestigung

+1,60

2x Zwischensockel
Höhe je 330mm
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Aufbauvorschlag Freiluftschrank

-- 15.05.2025 / sc
Tel. +49 3677 840392  |  Fax +49 3677 844641
Sperberring 9  |  98693 Ilmenau-Oberpörlitz
Gebäudetechnik und Lichtanwendung
Ingenieurbüro Schoß

email  raik.schoss@gmx.de

61-AP-EA-ÜS

E
Gewerk

Wolkenobservatorium Schmücke

c/o Planungsgesellschaft Steiner+Palme mbH  | Schleusinger Str. 5  |  98527 Suhl
Leibnitz-Institut für Troposphärenforschung e.V.

98528 Suhl | Gem. Goldlauter-Heidersbach Flur 3 | Flurst. 44/10

Ausführungsplanung
Übersichtsschema Brandwarnanlage
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