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 Bauvorhaben  
Neubau Wolkenobservatorium

mit Garage und Carport

Schmücke 1

98528 Suhl OT Goldlauter

Bauherr

Leibnitz-Institut TROPOS Telefon 03681 / 712720

c/o PGS+P GmbH Fax

Schleusinger Str. 5

98527 Suhl info@pgsp.de

Planverfasser / Ausschreibung

Ingenieurbüro Telefon 03677 / 840392

Raik Schoß Fax

Sperberring 9 Mobil    0176 / 43024310

98693 Ilmenau raik.schoss@gmx.de 

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

 

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten 
Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (raik.schoss@gmx.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, Brutto: .............................. ..............................
GeprüftAngebotsabgabe

 ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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 Vertragsgrundlage  

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

 Sonstige Vereinbarungen  

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.

- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. 

- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung"  erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit/ Gewährleistung: 3,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung (Ausschreibungsart)

Abzüge Netto Abzüge Brutto

 

- Erfüllungsbürgschaft -

- Bauleistungsversicherung -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bau-WC 0,10 %

- anteiliger Baustrom 0,10 %

 Anbieter - Datum, Unterschrift  Wichtiger Hinweis  
- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese 

Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datenträger erhalten. 

Stempel

- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.1 (Datenart 81/ 83)

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

.................................................................... - Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung 
gestellt werden.Anbieter - Unterschrift
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Allgemeine Kalkulationshinweise

Allgemeine Kalkulationshinweise

Die nachfolgenden Vorbemerkungen gelten in Verbindung
mit der Baubeschreibung.

Die abgegebenen Material- und Lohneinheitspreise sind
Festpreise bis zum Fertigstellungstermin,
einschließlich aller Kupferzuschläge.  
Sie enthalten alle Transport-, Gemein- und Nebenkosten,
sowie eventuell erforderliche Überstunden, Schmutz- und
Nachtarbeitszuschläge.

Alle Leistungs-Positionen verstehen sich betriebsfertig
montiert und angeschlossen.  
Entsprechende Anschlussarbeiten und dafür erforderliche
Nebenleistungen sind einzukalkulieren.

Verordnungen, Vorschriften, Richtlinien

Die Planung Gebäudetechnik ist auf Basis behördlicher
Vorschriften, VDI- und VDE-Richtlinien,
DIN-Regelungen und aller sonstigen „Technischen Regeln“
in der jeweils aktuellen Fassung erfolgt.  
Es gelten alle für diesen Leistungsbereich zutreffenden
Normen und Vorschriften in ihrer neuesten Fassung.
Dazu gehören insbesondere die DIN VDE 0100 Bestimmungen
für das Errichten von Starkstromanlagen mit
Nennspannungen bis 1000V und die DIN 18382 VOB/Teil C
ATV - Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in
Gebäuden.

Sicherheitsvorkehrungen

Der Auftragnehmer hat für seine Leistungen alle
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und
Sachschäden abzuwenden.  

Vor, während und nach der Arbeit sowie in den Arbeits-
pausen hat der Auftragnehmer von sich aus für alle
Schadensverhütungsmaßnahmen zu sorgen, die für seine
Leistungen erforderlich sind, wie Abschrankungen,
Beleuchtung, Geländer, Fanggerüste, Absteifungen,
Warntafeln, Brandverhütung, Sturmsicherung aller
Gegenstände, Vorschriftsmäßigkeit von elektrischen
Geräten, Leitungen usw.  

Mängel an der Baustelle, auch an den Geräten, Gerüsten
usw. anderer Auftragnehmer hat der Benutzer zu
beanstanden. Der Auftragnehmer stellt den Bauherren und
Planer ausdrücklich frei von Schadensansprüchen, die im
Zusammenhang mit seinen Leistungen oder Lieferungen  
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Sicherheitsvorkehrungen

gestellt werden.

Die Belange des Arbeitsschutzes werden ggf. durch einen
extern beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator (SiGeKo) überwacht.

Ausführungsunterlagen

Für die Ausführung aller Arbeiten sind die von der
Bauleitung des Auftraggebers ausgegebenen Zeichnungen
sowie Anweisungen maßgebend.

Der Auftragnehmer hat notwendige Unterlagen und
Anweisungen rechtzeitig schriftlich beim Auftraggeber
anzufordern, so daß dieser ausreichend Zeit zur
Auslieferung behält.

Die Ausführungspläne müssen den Sichtvermerk der
Bauleitung tragen. Die Maße der Zeichnungen sind vom
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten zu überprüfen.
Bei evtl. Abweichungen von den örtlichen Maßen ist der
Bauleitung Mitteilung zu machen mit Vorschlägen zur
Berichtigung. Für die Richtigkeit und Einhaltung der
Maße ist daher der Auftragnehmer verantwortlich. Die
erforderlichen Zeichnungen und Eintragungen der
Halfeneisen und Sonderbefestigungen sowie Schlitz- und
Durchbruchspläne sind gemeinsam mit der Bauleitung und
dem vom Auftraggeber beauftragten Statiker festzulegen.

Montageunterlagen des Auftragnehmers

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Unterlagen sind
projektgebunden gekennzeichnet, nummeriert und mit der
Unterschrift des Projektleiters versehen vor der
Ausführung zu übergeben.

Die Werk- und Montagepläne sind dem Auftraggeber vor
Beginn etwaiger Einschalungsarbeiten zur Verfügung zu
stellen. Bauseitige Änderungsarbeiten, die durch zu
spät eingereichte Unterlagen erforderlich werden, gehen
zu Lasten des Auftragnehmers.  

Geänderte Zeichnungen und Unterlagen werden mit einem
Index versehen, die Änderungen eindeutig kenntlich
gemacht. Sämtliche Zeichnungen werden in einer
Planliste geführt und haben einen vereinbarten
Verteilerkopf, aus dem hervorgeht, wer wann die
jeweilige Zeichnung erhalten hat.  

In die Montageunterlagen sind alle Daten eingetragen,
die zur Beurteilung der Anlage, zur Identifikation von
Bauteilen und zum Erkennen von funktionalen
Zusammenhängen erforderlich sind.

Vorab-Angaben für Einbauteile und Durchbrüche sind von
Auftragnehmer nach Auftragserteilung und Vorliegen der  
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Montageunterlagen des Auftragnehmers

Architektenwerkpläne dem Auftraggeber vorzulegen.  

Inhalt der Montageunterlagen
· Anlagenbezeichnung
· Gerätetypen und -größen,
· Raumbezeichnungen
· Geräteanordnung in Räumen
· Leistungen von Verbrauchern
· Art der Brandschutz- und Schallschutzdämmung
· Start- und Zielortkennzeichnung bei Kabeln und
Leitungen

· Aufstellungsorte von Verteilungen

In einigen LV-Positionen können zusätzlich erforder-
liche Angaben beschrieben sein, die zu beachten sind.

Die Montageunterlagen für Leistungen, die durch
Nebengewerke ausgeführt werden, erhalten
alle zur sach- und fachgerechten Ausführung
erforderlichen Informationen wie:
· Verlustleistungsangabe von Verbrauchern zur
Wärmelastberechnung

· Aufbau, Beschaffenheit und Größe von Fundamenten oder
Aussparungen

Die zur Montageunterlagen bestehen aus:
· Verfahrensfließbildern
· Funktionsprogrammen
· Montagezeichnungen
· Montagezeichnungen der Zentralen
· Schachtbelegungspläne
· Leistungszusammenstellung der Verbraucher
· Montagezeichnungen für Kabeltrassen und
Leerrohrsysteme

· Gerätestücklisten, Leitungslisten.

Die der Information dienenden Montageunterlagen
bestehen aus:
· Werkstatt- oder Detailzeichnungen
· Stromlauf-, Klemmen- und Kabelpläne
· Farben-Kennzeichnungspläne mit Legende
· Ausführungs-Leistungsverzeichnis.
· Kennlinien von Schutzorganen
· Berechnung der Verlustleistung von Verteileranlagen
· Selektivitätsberechnung
· Messprotokolle

Die Kosten für die Montageunterlagen sind vom AN in den
allgemeinen Kostenansätzen anteilig zu berücksichtigen,
soweit nicht separate LV-Positionen ausgewiesen sind.

22.05.2025 - Seite 7



Leibnitz-Institut TROPOS    c/o PGS+P GmbH   Schleusinger Str. 5   98527 Suhl  

Tel.:  03681 / 712720 Fax: E-Mail:  info@pgsp.de  

Leistungsverzeichnis Wolkenobservatorium Schmücke (22.11)

   
02 ElektroinstallationLV

Ausführung

Ausführung

Die Ausführung der Arbeiten muß durch einen erfahrenen
Fachbauleiter des Auftragnehmers überwacht werden, der
für den sicheren Betrieb der Baustelle, die
Tauglichkeit der Gerüste und Geräte, die Einhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen, die Durchführung der
Arbeiten und für die Beachtung aller erforderlichen
Vorkehrungen voll verantwortlich ist. Die Namen des
Fachbauleiters sowie seines Stellvertreters sind der
Bauleitung schriftlich bekannt zu geben.

Dem Auftragnehmer ist es freigestellt, auf eigene
Verantwortung und Gefahr geeignete Gerüste anderer am
Bau beteiligter Auftragnehmer mit deren Zustimmung
während der Gerüststandzeit zu benutzen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die übernommenen
Arbeiten mit seinen eigenen Leuten auszuführen und darf
andere Unternehmen ohne Genehmigung des Auftraggebers
nicht hinzuziehen.

Nach Ansicht der Bauleitung ungeeignete oder den
Bauordnungen sich widersetzende Angestellte und
Arbeiter hat der Auftragnehmer sofort von der Baustelle
abzuziehen.

Bei der Ausführung von Arbeiten jeglicher Art, die Erd-
und Abbrucharbeiten bedingen, hat sich der
Auftragnehmer selbst zu vergewissern, ob und wo sich
auf der Baustelle Kabel für Starkstrom und
Fernmeldezwecke oder Versorgungsleitungen, z.B. Gas-
und Wasserleitungen, Siel- und Kanalisationsanschlüsse
befinden. Er hat für den Schutz der Kabel und Leitungen
vor Beschädigung zu sorgen und haftet für den durch die
Unterlassung etwa entstandenen Schaden.

Bei Arbeiten, die Brandgefahr verursachen, wie
Schweißarbeiten etc. sind vom Auftragnehmer die
erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen und
Brandwachen zu stellen.

Der Auftragnehmer hat alle benachbarten Gebäude,
Bauteile, Umwehrungen und Grundstücke durch geeignete
Maßnahmen derart zu schützen, daß Störungen,
Beschmutzungen und Beschädigungen vermieden werden. Die
Geräuschbelästigungen sind auf einer den behördlichen
Bestimmungen zulässigen Phonzahl zu halten.

Der Auftragnehmer hat festzustellen, ob aufgrund  
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Ausführung

mangelhafter Arbeiten eines anderen Auftragnehmers
seine Arbeiten nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden
können. Er ist verpflichtet, derartige Mängel
rechtzeitig schriftlich zu reklamieren, so daß der
Bauleitung noch ausreichend Zeit verbleibt, die
Beiseitigung der Mängel zu veranlassen. Bei
Unterlassung gehen alle zusätzlichen Kosten zu seinen
Lasten.

Bei notwendig werdender Sonntags- und Nachtarbeit sind
die dafür geltenden Richtlinien der Arbeitsstätten-
verordnung zu beachten. Im Abweichungsfall ist die
Genehmigung des Gewerbeaufsichtsamtes sowie bei
Inanspruchnahme der Fahrbahn oder des Bürgersteiges
durch Baumaschinen, Gerüste, Material usw. die
Genehmigung der zuständigen Behörde durch den
Auftragnehmer rechtzeitig einzuholen.

Der Auftragnehmer ist für die Beachtung der geltenden
gewerblichen und sicherheitspolizeilichen Bestimmungen
sowie der Unfallverhütungsvorschriften
verantwortlich.

Bis zur Abnahme schützt der Auftragnehmer seine
Arbeiten selbst vor Diebstahl, Beschädigungen, Frost
oder anderen Einwirkungen.

Bezeichnung von Anlagen und Bauteilen

Schaltschränke sind mit gravierten Resopal-
bezeichnungsschilder zu kennzeichnen.

Sämtliche Leitungen sind am Verteiler auf dem
Kabelmantel mit der Stromkreisnummer mit
einem Etikett wasserfest zu beschriften. Kabel mit
schwarzem Kabelmantel sind mit Kabelbindern
und Etiketten zu beschriften.

Sämtliche Revisionsöffnungen, Schaltschränke, Leuchten
der Sicherheitsbeleuchtung und sonstige Einbauteile,
die einer regelmäßigen Kontrolle unterliegen, sind zu
beschriften.

Zur Ausführung kommen maschinell beschriftete,
selbstklebende Etiketten bzw. gravierte
Resopalbezeichnungsschilder in einheitlicher Größe,
Schriftgröße nach DIN, dauerhaft befestigt.
Die Kosten hierfür sind in den Einheitspreisen der
Anlagenteile anteilig zu berücksichtigen.

Abrechnung und Abnahme

Das Aufmaß wird gemeinsam durch den Auftragnehmer und
die Bauleitung durchgeführt. Von dem sowohl vom
Auftragnehmer als auch von der Bauleitung
unterschriebenem Aufmaß verbleibt ein Exemplar bei der  
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Abrechnung und Abnahme

Bauleitung und eine Durchschrift beim Auftragnehmer.
Unterläßt der Auftragnehmer den rechtzeitigen Antrag
auf Feststellung von Leistungen, deren Aufmaß später
nicht mehr geprüft werden kann, so gilt die Festlegung
der Bauleitung.

Das Aufmaß ist nachprüfbar aufzustellen unter
Verwendung der Positionsnummern des
Leistungsverzeichnisses. Berechnungen sind beizufügen.
Jedes Aufmaßblatt erhält eine fortlaufende Blattnummer
und das Datum.

Teilrechnungen sind zusammen mit dem von der Bauleitung
geprüften Aufmaß einzureichen.  
Die Teilrechnungen sind kumulierend aufzustellen, d.h
eine nachfolgende Teilrechnung enthält die Mengen und
Preise der vorhergegangenen Teilrechnungen.
Jeder Teilrechnung ist ein Summenaufmaßblatt
beizufügen, in dem die Mengen der vorangegangenen
Aufmaße ersichtlich sind mit Angabe der
Aufmaßblattnummer und Teilmenge.

Die Schlußrechnung ist mit den erforderlichen
prüfungsfähigen Unterlagen einschließlich
Abrechnungszeichnungen und Revisionsplänen innerhalb
von drei Wochen nach Beendigung der Arbeiten der
Bauleitung einzureichen.

Bis zur Abnahme der Lieferung oder Leistung bleibt der
Auftragnehmer haftbar.  
Wird aus besonderen Gründen, z.B. Termine, eine Anlage
oder Anlagenteile ohne vorherige Abnahme benutzt, so
gilt dies nicht als stillschweigende Abnahme im Sinne
der VOB.

Brandschutz

Der Auftragnehmer überprüft die ausgeschriebenen
Lieferungen und Leistungen auf Übereinstimmung
mit den Vorschriften und Auflagen zum vorbeugenden
Brandschutz der Baugenehmigung. Bedenken werden
schriftlich der Bauleitung übergeben.

Für das Objekt wurde ein Brandschutzkonzept zur
Genehmigung erstellt. Nach Erteilung der Baugenehmigung
erhält der Auftragnehmer eine digitale Kopie des
Brandschutzkonzeptes.

Schutt-, Abfallbeseitigung

Beseitigung von Müll und Abfall hat in allgemein
zugänglichen Arbeitsbereichen mindestens
einmal täglich zu erfolgen.
Nach VOB DIN 18 299 Ziff. 4.1.11 hat der
Auftragnehmernehmer alle Verunreinigungen, z.B.
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Schutt-, Abfallbeseitigung

Abfälle, Bauschutt, Verpackungsmaterial, Kabel-,
Rohrreste und dergl. und die von seinen
Arbeiten herrühren zu beseitigen.
Nach dem Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz der
Gewerbe sind Baustellenabfälle zu trennen in:
- inerte Bestandteile zur Ablagerung in Kiesgruben das
sind Gesteins-, Keramik-, Porzellan-
und Glasmaterial, Mörtel-, Beton- und
Mauerwerksbrocken, Ziegelschutt
sowie Erd- und Bodenaushub, Straßenaufbruch
- schadstoffhaltige Bestandteile (Sondermüll)
- sonstige Bestandteile, die zu trennen sind in
+ Papier
+ Pappe, Kartonagen
+ Holz
+ Metalle
+ Kunststoffe
+ Glas
Die fachgerechte Entsorgung schadstoffhaltiger
Bestandteile (Sondermüll) ist nachzuweisen.
Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Schutt-
und Abfallbeseitigung in einer vom Auftraggeber
gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der
Auftraggeber den Schutt und die Abfälle auf Kosten des
Auftragnehmers beseitigen lassen.
Verpackungsmaterial aus dem Bereich des Auftraggebers
ist über die Großhändler zu entsorgen.
An der Liegenschaft vorhandene Wertstoff-
/Restmülltonnen oder Container dürfen nicht zur
Beseitigung der Baustellenabfälle benützt werden.

Schlitze, Aussparungen, Öffnungen

Schlitze, Aussparungen und Öffnungen sind nach DIN 1053
herzustellen, sie dürfen die Standsicherheit der Wände
keinesfalls beeinträchtigen.  
Schlitze für Installationsleitungen usw. sind in die
Wand einzufräsen oder einzuschneiden (Stemmen oder
Brechen ist nicht gestattet). In Altbauten mit
schlechter Mörtelbeschaffenheit sind Schlitze möglichst
zu vermeiden. In Schornsteinwangen sind Schlitze und
Aussparungen unzulässig.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

elektrisches System
TT-Netz 230/400V 50 Hz
zuständiger Versorgungsnetzbetreiber: TEN
max. gleichzeiteige Leistung: 50 kW
Wandlermessung ohne Untermessungen,

Verlegesysteme / Kabel u. Leitungen
Kabel und Leitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht
beschädigt werden können; falls notwendig, sind
Sammelhalter oder Installationsrohre zu verwenden.

22.05.2025 - Seite 11



Leibnitz-Institut TROPOS    c/o PGS+P GmbH   Schleusinger Str. 5   98527 Suhl  

Tel.:  03681 / 712720 Fax: E-Mail:  info@pgsp.de  

Leistungsverzeichnis Wolkenobservatorium Schmücke (22.11)

   
02 ElektroinstallationLV

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Die Zubehörteile und besondere Montagebedingungen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Verteilungen
Bei Einbaugeräten für Installationsverteiler und
Schaltanlagen jeweils eine einheitliche Bauform eines
Fabrikates verwenden, die Kosten für anteilige
Verdrahtungskanäle, Verdrahtung, Hilfs- und
Verbindungsschienen in Installationskleinverteilern,
Zählerplätzen, Installationsverteilern, Schaltanlagen
und Rangierverteilern sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Sind bei Arbeiten an Verteilungen Freischaltungen
erforderlich, so sind diese durchzuführen. Bei Arbeiten
unter Spannung sind die einschlägigen Vorschriften zu
beachten.

Installationsgeräte
Die Montagehöhen für Schalter und Steckdosen sind
entsprechend den Anforderungen der DIN 18 015 Teil 3
einzuhalten.  
Es gelten folgende Vorzugshöhen (mittig gemessen):
- 1,05m für Schalter über OKFF,
- 0,30m für Steckdosen über OKFF.
- 1,15m für Steckdosen an Arbeitsflächen über OKFF.
- 1,40m bei besondere Anforderungen (z.B. Handmelder)

In die Einheitspreise sind einzukalkulieren:
- Installationsgeräte sind betriebsfertig zu
montieren und anzuschließen. Alle Betriebsmittel
sind mit der Stromkreiskennzeichnung zu versehen.

- erforderliche Unterputz- bzw. Hohlwanddosen
- Abzweigdosen sind komplett mit Deckel, Klein- und
Befestigungmaterial zu liefern, betriebsfertig zu
montieren und zu verklemmen.

Schalter und Steckdosen sind mit Schraubenbefestigung
zu liefern und zu installieren. Nur mit Krallen
befestigte Schalter oder Steckdosen sind nicht
zulässig. Werden mehrere Schalter und Steckdosen
untereinander angeordnet, so sind Kombinationen zu
verwenden.

In Wänden mit Anforderungen an den Schallschutz oder
Feuerwiderstand sind gegenüberliegende Schalterdosen
versetzt anzuordnen.
Wird keine Mineralwolledämmung in GK-Wänden eingebaut,
sind Hohlwanddosen mit Brandschutzklassifizierung
einzusetzen.  
Solche Dosen sind ggf. auch in F30-Unterdecken
einzusetzen, falls die zulässigen Erleichterungen nach
MLAR nicht greifen.
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Baubeschreibung

Baubeschreibung

- Messturm als mehrgeschossige Stahlbaukonstruktion
(Höhe ca. 20 m)  bestehend aus Treppenturm,
vorgelagertem Lastenaufzug mit Personennutzung,
Mess-Containern in den Ebenen 5, 6 und 7 sowie einer
offenen umwehrten Arbeitspattform (Ebene 8).

- offener Carport für 2 Stellplätze als
Stahlkonstruktion

- Doppelgarage in Stahlbeton-Fertigteilbauweise
(Nutzer Umweltbundesamt UBA)

Die Stromversorgung für den Messturm wird neu
errichtet, die voraussichtliche Gesamtvorhalteleistung
beträgt 50 kW. Es ist eine Wandlermessung mit
Freiluftschränken aufzubauen. Der Hauptverteiler ist
ebenfalls als Freiluftschrank aufzustellen, in dessem
Inneren sich das Verteilungsgehäuse befindet.

Danebenstehend ist für die Brandwarnzentrale ein
Outdoor-Umschrank aufzubauen (baugleich zu den
Freiluftschränken).

In der Ebene 1 (+/- 0,00m) ist eine
Steckdosenkombination mit CEE32A, CEE16A und 3x Schuko
zu montieren. Die Beleuchtung des "Technikbereichs"
erfolgt im Bedarfsfall manuell mit zwei LED-Strahlern.
Für den Aufzug ist eine CEE16A-Dose vorzusehen.

Carport und Garagenvordach werden mit
LED-Feuchtraumleuchten und Bewegungsmeldern beleuchtet.
Der Treppenturm ist in jeder Ebene mit einer
Feuchtraumleuchte, einem Bewegungsmelder und einer
Einzelbatterie-Notleuchte (EB, 3h) auszustatten. Die
Beleuchtung soll je Ebene geschaltet werden.
Für die Arbeitsblattform ist eine schaltbare
Beleuchtung mit Wechselschaltung von Ebene 7 und 8 zu
installieren.

Notleuchten im ungeschützten Außenbereich sind mit
einer Akku-Heizung auszustatten Alle EB-Notleuchten
sind durch eine Überwachungszentrale (im Container
Ebene 5) zu überwachen.

In der Ebene 8 ist eine Steckdosen-Verteilerkombination
mit 2x CEE32A, 2x CEE16A und 8x Schuko mit Befestigung
an der Umwehrung zu errichten.

In den drei Mess-Containern ist unterhalb der Decke ein
umlaufender Brüstungskanal mit Schuko- , CEE16A- und
Datendosen vorgesehen. Jeder Container erhält eine  
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Baubeschreibung

separate Unterverteilung.

Alle Datenleitungen sind bis zum Standort des
nutzerseitig beigestellten Datenwandschranks zu
verlegen. Für die Provideranbindung ist eine
Datenleitung von Ebene 1 bis zum Datenschrank
vorzubereiten.

Für die Leitungsverlegung am Messtum sind vorzugsweise
Kabelrinnen/-steigepunkte mit Deckel vorzusehen.
Einzelne Leitungen können im Installationsrohr verlegt
werden. Die Befestigungen an den Stahlträgern/-stützen
sind mit einzukalkulieren.

Für die Doppelgarage ist eine separate Unterverteilung
zu errichten, welche aus dem Hauptgebäude des UBA
versorgt wird.

Durch die Brandwarnanlage sind zu überwachen:
- die drei Messcontainer (ORM)
- die Doppelgarage (WDM)
In den Containern und am Treppenfuß sind
Druckknopf-Handmelder vorzusehen. Eine akustische
Alarmierung erfolgt in den Containern und in Ebene 1.
Außerdem ist eine Brandfallsteuerung des Aufzugs über
Koppler auszulösen.
Stör- und Alarmmeldungen sind automatisch per
LTE-Übertragungseinrichtung auf Bereitschaftshandys des
Nutzers zu leiten. Eine direkte Alarmierung der FW
erfolgt durch den Nutzer.
Für den gewaltfreien Zugang ist an der Umzäunung ein
FW-Schlüsselkasten zu montieren.

In der Ebene 8 (Arbeitsplattform) sind an den vier
Ecken Blitzschutzfangstangen zu montieren mit
blitzstromtragfähigem Anschluss an die
Treppen-Stahlkonstruktion.
Alle Stahlstützen werden in Ebene 1 an die
Erdungsanlage (Fundamenterder) angeschlossen.

Für alle errichteten Anlagen sind Bescheinigungen
entsprechend des Brandschutz-Prüfberichts vorzulegen:
Sachkundigen-Bestätigungen für  
- Sicherheitsbeleuchtung
- Blitzschutzanlage
- Brandwarnanlage

(es sind keine Sachverständigenbescheinigungen
erforderlich)
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01 Titel Messung, Hauptverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel    Messung, Hauptverteilung

01.10 Werkplanung Verteilungen

Werkplanung Verteilungen:
vom Auftragnehmer sind alle Verteilungen (incl.
Unterverteilungen) hinsichtlich Größe, Einbaugeräten
etc. auszulegen.
Dazu sind Schrankansichten und Stromlaufpläne in
allpoliger Darstellung zu erstellen und der Bauleitung
vorzulegen.
Die in den übergebenen Plänen enthaltenen Darstellungen
sind als Vorschlag der Planung zu betrachten.

1 psch GP ...............................

01.20 Abstimmungen mit dem VNB

laufende Abstimmungen mit dem VNB;
unterschriftsreife Vorbereitung der AANs und
Zusammenstellung und Übergabe der mit einzureichenden
Unterlagen beim VNB;
ständige Terminabstimmungen mit dem VNB zum
- Herstellen der Hausanschlüsse
- Bereitstellen der Meßwandler
- Setzen der Zähler mit Inbetriebsetzung;
- Klären der technischen Anschlußbedingungen
nach Vorgabe des VNB.

1 psch GP ...............................

01.30 Freiluft-Hausanschlussschrank Gr. DIN 1

Freiluft-Hausanschlussschrank
nach DIN 43629, bdew-Richtlinie,
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
und DIN EN 60439-5
entsprechend den Technischen Anschlussbedingungen (TAB)
des zuständigen Energieversorgers (hier: TEN)
Gehäuse:
Material aus Vollpolyester, glasfaserverstärkt,
witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer
entflammbar, wirkungsvolle Belüftung,
Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen,
Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche,
Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder,
Doppelschließung mit Schlosskappe (TEN / Kunde),
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Schutzart: IP44 / SK II

bestehend aus
- Sicherungslasttrenner NH2, 3-pol. schaltbar
mit V-Klemme 35 bis 240 mm² (VNB Bereich)

- ein Satz Wandlerlaschen 30x10 mm gemäß  

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Messung, Hauptverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

DIN 42600 Teil 2, Form A
- Lasttrennschalter 250 A, 4-pol. schaltbar
mit V-Klemme 35 bis 240 mm² (Kundenteil)

- Abdeckung plombierbar mit Griff,
- Kabelabfangschienen
- Kabeleinführungen, teilbar

Schrankgröße DIN 1
ohne Sockel (separat!)

liefern und montieren,  
betriebsfertig installiert und geprüft.

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.40 Sockel Betonaufbau Größe DIN 1

Sockel Betonaufbau Größe DIN 1
zur Bodenmontage,
Höhe ca. 540 mm,
incl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.50 Sockelfüllmaterial (SFM Gr.1)

Sockelfüllmaterial  
für Größe DIN 1
für Füllhöhe bis ca. 300mm,
liefern und einbauen

1 psch GP ...............................

01.60 Iso NH-Sicherungseinsatz Größe 2; 80 A

Iso NH-Sicherungseinsatz Größe 2; 80 A
mit spannungsfreien Metall-Grifflaschen,
Betriebsklasse gL/gG für Kabel- und Leitungsschutz
Bemessungsspannung 500 V AC / 440 V DC,  
mit vorneliegendem Kennmelder
liefern und montieren.

3 Stk EP........................... GP ...............................

01.70 Einbau der vom VNB beigestellten Meßwandler

Einbau der vom VNB beigestellten Meßwandler,
die Meßwandler sind rechtzeitig zu bestellen.

3 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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01 Titel Messung, Hauptverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.80 Freiluft-Meßschrank Gr. DIN 2

Freiluft-Meßschrank zur Aufnahme einer VNB-seitigen
Zählerwechselplatte,
nach DIN 43629, bdew-Richtlinie,
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
und DIN EN 60439-5
entsprechend den Technischen Anschlussbedingungen (TAB)
des zuständigen Energieversorgers (hier: TEN)
Gehäuse:
Material aus Vollpolyester, glasfaserverstärkt,
witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer
entflammbar, wirkungsvolle Belüftung,
Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen,
Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche,
Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder,
Doppelschließung mit Schlosskappe (TEN / Kunde),
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Schutzart: IP44 / SK II

bestehend aus
- Kabelabfangschiene
- Kabeleinführungen
-  Heizungsmodul mit Temperaturregler
- Leitungsschutzschalter B10A 1pol. 10kA

Schrankgröße DIN 2
B/H/T ca. 1115/1100/320 mm
ohne Sockel (separat!)

liefern und montieren,  
betriebsfertig installiert und geprüft.

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.90 Sockel Betonaufbau Größe DIN 2

Sockel Betonaufbau Größe DIN 2
zur Bodenmontage,
Höhe ca. 540 mm,
incl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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01 Titel Messung, Hauptverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.100 Sockelfüllmaterial (SFM Gr.2)

Sockelfüllmaterial  
für Größe DIN 2
für Füllhöhe bis ca. 300mm,
liefern und einbauen

1 psch GP ...............................

01.110 Meßleitungen liefern und anschließen

Meßleitungen
für Strom- und Spannungspfade zwischen Messfeldschrank
und Zählerwechseltafel liefern, montieren und auflegen

1 psch GP ...............................

01.120 Freiluftschrank Hauptverteiler Messturm Gr. DIN 2

Freiluftschrank Hauptverteiler Messturm,
als Normschrank nach DIN 43629, Gr. DIN 1,

Gehäuse:
Material: Vollpolyester, glasfaserverstärkt,
witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer
entflammbar,
wirkungsvolle Belüftung,
Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen,
Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche,
Kabelabfangschiene,
Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder,
Einfachschließung mit Schlosskappe,
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Schutzart: IP44 / SK II,

Schrankgröße DIN 2
B/H/T ca. 1115/1100/320 mm
ohne Sockel (separat!)

incl. Montageplatte zur Aufnahme einer
aP-Verteilergehäuse-Kombination

liefern und montieren,
einschl. systembedingtem Zubehör,
Plantasche mit aktualisiertem Stromlaufplan,
Beschriftung der Reiheneinbaugeräte,
Beschriftung auf Türe

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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01 Titel Messung, Hauptverteilung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.130 Sockel Betonaufbau Größe DIN 2

Sockel Betonaufbau Größe DIN 2
zur Bodenmontage,
Höhe ca. 540 mm,
incl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.140 Sockelfüllmaterial (SFM Gr.2)

Sockelfüllmaterial  
für Größe DIN 2
für Füllhöhe bis ca. 300mm,
liefern und einbauen

1 psch GP ...............................

01.150 HV.01 aP-Verteilergehäuse-Kombination IP65

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach  
IEC 61439 -1 für Wandaufbau.
Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es
sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die
Betriebsmittel zu beachten.
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für
Werkzeugbetätigung.
Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2
Glühdrahtprüfung 960 °C.  
maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.  

Einspeisung : unten bis 4x35mm²
Abgänge: oben und unten 5x10mm² bis 3x1,5mm²

Schutzart IP 65 nach IEC 529/EN 60439 Teil 1.
Schutzklasse II.
Bemessungsisolationsspannung: AC 690V
Bemessungsspannung: 230/400V;  Frequenz: 50 Hz
Sammelschienenbemessungsstrom: bis 250A
Sammelschienenanzahl nach Netzform TT: L1-L3,N,PE

bestehend im Wesentlichen aus:
1x Leergehäuse mit Flansch für Einspeisekabel
1x Lasttrennschaltergehäuse für 125A, 4pol. + PE
1x Gehäuse für SPD T1+T2 und D02-Lasttrenner  
1x Automatengehäuse für RCDs, LSS, Reihenklemmen
Zubehör wie Flansche, Verschlussplatten, Zugentlastung,
Befestigungmaterial für Montageplatte im KVS.

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Abmessungen B/H/T ca. 810 x 1100 x 190 mm

wie Hensel EnyStar oder gleichwertig
liefern und montieren,  
betriebsfertig bestückt mit nachfolgend
beschriebenen Einbaugeräten:

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.160 Lasttrennschalter 100A, 4pol.

Lasttrennschalter zur Montage auf Hutschiene oder
Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im
AUS-Zustand mit Vorhängeschloss verriegelbar,
Nennstrom 100 A,
4polig,  
Nennspannung 400 V AC,
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.170 Überspannungs-Ableiter Typ 1+2

4-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter für  
230/400 V- TT- und TN(C)-S-Systeme, Breite 8TE
Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11
RADAX-Flow-Funkenstreckentechnologie  
zur Folgestrombegrenzung
Höchste Dauerspannung: 264 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Blitzstoßstrom (10/350): 100 kA
Folgestromlöschfähigkeit: bis 100 kAeff.
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
im TT-System in 3+1-Schaltung
liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.180 D02-Sicherungslasttrennschalter, 3pol.

3-poliger Sicherungslasttrennschalter,
nach IEC 60947-3 als REG / 4,5 PLE
Betriebsspannung 400 V AC,
Nennstrom 63 A,
entnehmbarer Sicherungsstecker,
Sicherungsgröße D02,
incl. Sicherungselementen 20-63A,
liefern und  montieren.

6 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.190 FI-Schutzschalter RCD Typ A, 40/0,03A, 4-pol.

Fehlerstromschutzschalter RCD Typ A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 40 A, 4polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

2 Stk   EP........................... GP ...............................

01.200 FI/LS RCBO Typ A, B10A/30mA, 2-pol.

kombinierter Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter RCBO
Typ A nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 10 A,
Ausschaltcharakteristik B,
Schaltvermögen 6 kA,
2polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

1 Stk   EP........................... GP ...............................

01.210 Leitungsschutzschalter C16A, 3-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
3polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik C,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.220 Leitungsschutzschalter C25A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik C,
Nennstrom 25 A
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.230 Leitungsschutzschalter B16A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren.

4 Stk EP........................... GP ...............................

01.240 werkstattmäßige Verdrahtung

werkstattmäßige Verdrahtung der Verteilungen incl.
Auflegen sämtlicher Kabel und Leitungen, mit
Durchgangsreihenklemmen für Tragschienen
nach DIN 50022 als Abgangsklemmen, Bauart: L, N-
Trennklemme, PE, Klemmen für Einspeisekabel,
einschliesslich systembedingtem Zubehör,
Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel, Leitungen und
Betriebsmittel, Anzahl und Querschnitt entsprechend der
vorbeschriebenen Betriebsmittel

1 psch GP ...............................

01.250 Leitungen auflegen 1,5 - 2,5²

Kabel oder Leitungen auflegen
1-5adrig, Querschnitt 1,5 - 2,5mm²
auf Reihenklemmen

10 Stk EP........................... GP ...............................

01.260 Leitungen auflegen 4-6²

Kabel oder Leitungen auflegen
1-5adrig, Querschnitt 4-6mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.270 Leitungen auflegen 10-16², 1-adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
1-adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.280 Leitungen auflegen 10-16², 4-5adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
4-5adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

5 Stk EP........................... GP ...............................

01.290 Leitungen auflegen 35², 4adrig, Cu

Kabel oder Leitungen auflegen
4adrig, Querschnitt 35mm² Cu
auf Klemmen

2 Stk EP........................... GP ...............................

01.300 Leitungen auflegen 70², 4adrig, Alu

Kabel oder Leitungen auflegen
4adrig, Querschnitt 70mm² Alu
auf Klemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

01.310 Profilhalbzylinder 40mm

Profilhalbzylinder 40mm
mit drei Schlüsseln,
gleichschließend,
liefern und montieren.

Einbauort:
- Hausanschlussschrank (Kundenseite)
- Meßschrank (Kundenseite)
- Freiluft-Hauptverteilerschrank
- Freiluft-Umschrank Brandwarnanlage

4 Stk EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  01

Messung, Hauptverteilung, Netto: ...............................
 

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2025 - Seite 23



Leibnitz-Institut TROPOS    c/o PGS+P GmbH   Schleusinger Str. 5   98527 Suhl  

Tel.:  03681 / 712720 Fax: E-Mail:  info@pgsp.de  

Leistungsverzeichnis Wolkenobservatorium Schmücke (22.11)

   
02 ElektroinstallationLV

02 Titel Unterverteilungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel    Unterverteilungen

02.10 UV.02 / 96 PLE, aP (Garage UBA)

Feldverteiler aP nach DIN EN 61 439-1/-3,  
Maßnorm DIN 43 870.  
zum Einbau für Geräte bis 125 A,  
Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2,
bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem
und eingebranntem Stahlblech,  
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem
Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem
Stahlblech; Innenauskeidung aus Kunststoff.  
Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare
Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden
justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar;
Türverschluss serienmässig mit Stangenverschluss;
einfache Nachrüstung von Schliessungen mit Schloss,
plombierbar.
incl. Verteilerfelder, Berührungsschutzabdeckungen

Schutzart IP:      IP44
Schutzklasse:    Schutzklasse II
Maße in mm (HxBxT): 650 x 550 x 161
96 PLE
Montagart: Aufputz
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

liefern und montieren,  
einschl. systembedingtem Zubehör,
Plantasche mit aktualisiertem Stromlaufplan,
Beschriftung der Reiheneinbaugeräte,
Beschriftung auf Türe mit Resopal-Schild,

betriebsfertig bestückt mit nachfolgend
beschriebenen Einbaugeräten:

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.20 Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig

Hauptleitungsabzweigklemme,
für Montage auf Hutschiene,
Nennstrom bis 80A,
Klemmbereich 2x25/2x16mm² je Pol,
fingersicher,
5-polig, Breite ca. 102mm
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.30 Einbaugerät Ausschalter 63A

Installationseinbaugerät DIN 43 880
als Ausschalter mit Kipphebel VDE 0632,
Nennstrom 63 A,
4polig, Nennspannung 400 V AC.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.40 Feinschutzgerät Außenleiter L1-L3

Überspannungsschutzgerät als Ableiter für
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstoßstrom 15 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 275 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
steckbarer Schutzbaustein auf Basiselement
liefern und montieren.

3 Stk EP........................... GP ...............................

02.50 Feinschutzgerät N-Leiter

Überspannungsschutzgerät als Ableiter fuer
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstossstrom 20 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 255 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
Anordnung zwischen N und PE,
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.60 FI-Schutzschalter RCD Typ A, 40/0,03A, 4-pol.

Fehlerstromschutzschalter RCD Typ A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 40 A, 4polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

2 Stk   EP........................... GP ...............................

02.70 Leitungsschutzschalter B16A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren.

6 Stk   EP........................... GP ...............................

02.80 werkstattmäßige Verdrahtung

werkstattmäßige Verdrahtung der Verteilungen incl.
Auflegen sämtlicher Kabel und Leitungen, mit
Durchgangsreihenklemmen für Tragschienen
nach DIN 50022 als Abgangsklemmen,  
Bauart: L, N-Trennklemme, PE, Klemmen für
Einspeisekabel, einschliesslich systembedingtem
Zubehör,
Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel, Leitungen und
Betriebsmittel, Anzahl und Querschnitt entsprechend der
vorbeschriebenen Betriebsmittel

1 psch GP ...............................

02.90 Leitungen auflegen 1,5 - 2,5²

Kabel oder Leitungen auflegen
1-5adrig, Querschnitt 1,5 - 2,5mm²
auf Reihenklemmen

8 Stk EP........................... GP ...............................

02.100 Leitungen auflegen 4-6², 4-5adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
4-5adrig, Querschnitt 4-6mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.110 Leitungen auflegen 10-16², 1-adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
1-adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.120 UV.05 / 96 PLE, aP (Container unten)

Feldverteiler aP nach DIN EN 61 439-1/-3,  
Maßnorm DIN 43 870.  
zum Einbau für Geräte bis 125 A,  
Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2,
bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem
und eingebranntem Stahlblech,  
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem
Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stahlblech; Innenauskeidung aus Kunststoff.  
Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare
Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden
justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar;
Türverschluss serienmässig mit Stangenverschluss;
einfache Nachrüstung von Schliessungen mit Schloss,
plombierbar.
incl. Verteilerfelder, Berührungsschutzabdeckungen

Schutzart IP:      IP44
Schutzklasse:    Schutzklasse II
Maße in mm (HxBxT): 650 x 550 x 161
96 PLE
Montagart: Aufputz
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

liefern und montieren,  
einschl. systembedingtem Zubehör,
Plantasche mit aktualisiertem Stromlaufplan,
Beschriftung der Reiheneinbaugeräte,
Beschriftung auf Türe mit Resopal-Schild,

betriebsfertig bestückt mit nachfolgend
beschriebenen Einbaugeräten:

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.130 Rangierkanal

Rangierkanal  
für vorstehend beschriebenen aP-Verteiler
Breite 550mm
liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.140 Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig

Hauptleitungsabzweigklemme,
für Montage auf Hutschiene,
Nennstrom bis 80A,
Klemmbereich 2x25/2x16mm² je Pol,
fingersicher,
5-polig, Breite ca. 102mm
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.150 Einbaugerät Ausschalter 40A

Installationseinbaugerät DIN 43 880
als Ausschalter mit Kipphebel VDE 0632,
Nennstrom 40 A,
4polig, Nennspannung 400 V AC.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.160 Feinschutzgerät Außenleiter L1-L3

Überspannungsschutzgerät als Ableiter für
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstoßstrom 15 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 275 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
steckbarer Schutzbaustein auf Basiselement
liefern und montieren.

3 Stk EP........................... GP ...............................

02.170 Feinschutzgerät N-Leiter

Überspannungsschutzgerät als Ableiter fuer
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstossstrom 20 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 255 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
Anordnung zwischen N und PE,
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.180 FI-Schutzschalter RCD Typ A, 40/0,03A, 4-pol.

Fehlerstromschutzschalter RCD Typ A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 40 A, 4polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

3 Stk   EP........................... GP ...............................

02.190 Leitungsschutzschalter B16A, 3-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
3polig,
Schaltvermögen 6 kA,  

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren

2 Stk EP........................... GP ...............................

02.200 Leitungsschutzschalter B16A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren.

11 Stk   EP........................... GP ...............................

02.210 werkstattmäßige Verdrahtung

werkstattmäßige Verdrahtung der Verteilungen incl.
Auflegen sämtlicher Kabel und Leitungen, mit
Durchgangsreihenklemmen für Tragschienen
nach DIN 50022 als Abgangsklemmen,  
Bauart: L, N-Trennklemme, PE, Klemmen für
Einspeisekabel, einschliesslich systembedingtem
Zubehör,
Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel, Leitungen und
Betriebsmittel, Anzahl und Querschnitt entsprechend der
vorbeschriebenen Betriebsmittel

1 psch GP ...............................

02.220 Leitungen auflegen 1,5 - 2,5²

Kabel oder Leitungen auflegen
1-5adrig, Querschnitt 1,5 - 2,5mm²
auf Reihenklemmen

12 Stk EP........................... GP ...............................

02.230 Leitungen auflegen 10-16², 1-adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
1-adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.240 Leitungen auflegen 10-16², 4-5adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
4-5adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.250 UV.06 / 96 PLE, aP (Container Mitte)

Feldverteiler aP nach DIN EN 61 439-1/-3,  
Maßnorm DIN 43 870.  
zum Einbau für Geräte bis 125 A,  
Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2,
bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem
und eingebranntem Stahlblech,  
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem
Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem
Stahlblech; Innenauskeidung aus Kunststoff.  
Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare
Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden
justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar;
Türverschluss serienmässig mit Stangenverschluss;
einfache Nachrüstung von Schliessungen mit Schloss,
plombierbar.
incl. Verteilerfelder, Berührungsschutzabdeckungen

Schutzart IP:      IP44
Schutzklasse:    Schutzklasse II
Maße in mm (HxBxT): 650 x 550 x 161
96 PLE
Montagart: Aufputz
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

liefern und montieren,  
einschl. systembedingtem Zubehör,
Plantasche mit aktualisiertem Stromlaufplan,
Beschriftung der Reiheneinbaugeräte,
Beschriftung auf Türe mit Resopal-Schild,

betriebsfertig bestückt mit nachfolgend
beschriebenen Einbaugeräten:

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.260 Rangierkanal

Rangierkanal  
für vorstehend beschriebenen aP-Verteiler
Breite 550mm
liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.270 Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig

Hauptleitungsabzweigklemme,
für Montage auf Hutschiene,
Nennstrom bis 80A,
Klemmbereich 2x25/2x16mm² je Pol,
fingersicher,
5-polig, Breite ca. 102mm
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.280 Einbaugerät Ausschalter 40A

Installationseinbaugerät DIN 43 880
als Ausschalter mit Kipphebel VDE 0632,
Nennstrom 40 A,
4polig, Nennspannung 400 V AC.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.290 Feinschutzgerät Außenleiter L1-L3

Überspannungsschutzgerät als Ableiter für
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstoßstrom 15 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 275 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
steckbarer Schutzbaustein auf Basiselement
liefern und montieren.

3 Stk EP........................... GP ...............................

02.300 Feinschutzgerät N-Leiter

Überspannungsschutzgerät als Ableiter fuer
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstossstrom 20 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 255 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
Anordnung zwischen N und PE,
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.310 FI-Schutzschalter RCD Typ A, 40/0,03A, 4-pol.

Fehlerstromschutzschalter RCD Typ A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 40 A, 4polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

3 Stk   EP........................... GP ...............................

02.320 Leitungsschutzschalter B16A, 3-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
3polig,
Schaltvermögen 6 kA,  
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren

2 Stk EP........................... GP ...............................

02.330 Leitungsschutzschalter B16A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren.

11 Stk   EP........................... GP ...............................

02.340 werkstattmäßige Verdrahtung

werkstattmäßige Verdrahtung der Verteilungen incl.
Auflegen sämtlicher Kabel und Leitungen, mit
Durchgangsreihenklemmen für Tragschienen
nach DIN 50022 als Abgangsklemmen,  
Bauart: L, N-Trennklemme, PE, Klemmen für
Einspeisekabel, einschliesslich systembedingtem
Zubehör,
Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel, Leitungen und
Betriebsmittel, Anzahl und Querschnitt entsprechend der
vorbeschriebenen Betriebsmittel

1 psch GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.350 Leitungen auflegen 1,5 - 2,5²

Kabel oder Leitungen auflegen
1-5adrig, Querschnitt 1,5 - 2,5mm²
auf Reihenklemmen

12 Stk EP........................... GP ...............................

02.360 Leitungen auflegen 10-16², 1-adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
1-adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.370 Leitungen auflegen 10-16², 4-5adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
4-5adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.380 UV.07 / 96 PLE, aP (Container oben)

Feldverteiler aP nach DIN EN 61 439-1/-3,  
Maßnorm DIN 43 870.  
zum Einbau für Geräte bis 125 A,  
Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2,
bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem
und eingebranntem Stahlblech,  
Tragschienen aus profiliertem und verzinktem
Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem
Stahlblech; Innenauskeidung aus Kunststoff.  
Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare
Kunststoffflanschplatten. Tür mit innenliegenden
justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar;
Türverschluss serienmässig mit Stangenverschluss;
einfache Nachrüstung von Schliessungen mit Schloss,
plombierbar.
incl. Verteilerfelder, Berührungsschutzabdeckungen

Schutzart IP:      IP44
Schutzklasse:    Schutzklasse II
Maße in mm (HxBxT): 650 x 550 x 161
96 PLE
Montagart: Aufputz
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

liefern und montieren,  
einschl. systembedingtem Zubehör,
Plantasche mit aktualisiertem Stromlaufplan,
Beschriftung der Reiheneinbaugeräte,
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Beschriftung auf Türe mit Resopal-Schild,

betriebsfertig bestückt mit nachfolgend
beschriebenen Einbaugeräten:

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.390 Rangierkanal

Rangierkanal  
für vorstehend beschriebenen aP-Verteiler
Breite 550mm
liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.400 Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig

Hauptleitungsabzweigklemme,
für Montage auf Hutschiene,
Nennstrom bis 80A,
Klemmbereich 2x25/2x16mm² je Pol,
fingersicher,
5-polig, Breite ca. 102mm
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.410 Einbaugerät Ausschalter 40A

Installationseinbaugerät DIN 43 880
als Ausschalter mit Kipphebel VDE 0632,
Nennstrom 40 A,
4polig, Nennspannung 400 V AC.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.420 Feinschutzgerät Außenleiter L1-L3

Überspannungsschutzgerät als Ableiter für
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstoßstrom 15 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 275 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
steckbarer Schutzbaustein auf Basiselement
liefern und montieren.

3 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.430 Feinschutzgerät N-Leiter

Überspannungsschutzgerät als Ableiter fuer
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstossstrom 20 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 255 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
Anordnung zwischen N und PE,
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.440 FI-Schutzschalter RCD Typ A, 40/0,03A, 4-pol.

Fehlerstromschutzschalter RCD Typ A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 40 A, 4polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

3 Stk   EP........................... GP ...............................

02.450 Leitungsschutzschalter B16A, 3-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
3polig,
Schaltvermögen 6 kA,  
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren

2 Stk EP........................... GP ...............................

02.460 Leitungsschutzschalter B16A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren.

11 Stk   EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.470 werkstattmäßige Verdrahtung

werkstattmäßige Verdrahtung der Verteilungen incl.
Auflegen sämtlicher Kabel und Leitungen, mit
Durchgangsreihenklemmen für Tragschienen
nach DIN 50022 als Abgangsklemmen,  
Bauart: L, N-Trennklemme, PE, Klemmen für
Einspeisekabel, einschliesslich systembedingtem
Zubehör,
Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel, Leitungen und
Betriebsmittel, Anzahl und Querschnitt entsprechend der
vorbeschriebenen Betriebsmittel

1 psch GP ...............................

02.480 Leitungen auflegen 1,5 - 2,5²

Kabel oder Leitungen auflegen
1-5adrig, Querschnitt 1,5 - 2,5mm²
auf Reihenklemmen

12 Stk EP........................... GP ...............................

02.490 Leitungen auflegen 10-16², 1-adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
1-adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.500 Leitungen auflegen 10-16², 4-5adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
4-5adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.510 UV.08 / Stkd.-Verteiler Ebene 8 (Dach)

Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach  
IEC 61439 -1 für Wandaufbau.
Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es
sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die
Betriebsmittel zu beachten.
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für
Werkzeugbetätigung.
Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2
Glühdrahtprüfung 960 °C.  
maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.  

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Einspeisung : seitlich/unten bis 5x10mm²
Abgänge: unten als CEE- und Schukosteckdosen

Schutzart IP 44 nach IEC 529/EN 60439 Teil 1.
Schutzklasse II.
Bemessungsisolationsspannung: AC 690V
Bemessungsspannung: 230/400V;  Frequenz: 50 Hz

bestehend im Wesentlichen aus:
1x Leergehäuse FP 230 für Einspeisekabel

B/H/T ca. 270x360x163 mm
1x Automatengehäuse FP 1439, 2x 27 TE

B/H/T ca. 540x360x196 mm
2x ConnectionBox FP CB 216 mit eingebauten Steckdosen

1x CEE 16A 5pol., 4x Schuko, IP44
B/H/T ca. 270x180x163 mm

- Schutzdach
- Montageschienen
- Zubehör wie Zugentlastung, Verschlussplatten,
Pg-Verschraubung, Anbauflansch, Befestigungsmaterial

Abmessungen gesamt ca. B/H: 954 x 577 mm

wie Hensel EnyStar oder gleichwertig
liefern und montieren,  
betriebsfertig bestückt mit nachfolgend
beschriebenen Einbaugeräten:

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.520 Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig

Hauptleitungsabzweigklemme,
für Montage auf Hutschiene,
Nennstrom bis 80A,
Klemmbereich 2x25/2x16mm² je Pol,
fingersicher,
5-polig, Breite ca. 102mm
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.530 Einbaugerät Ausschalter 40A

Installationseinbaugerät DIN 43 880
als Ausschalter mit Kipphebel VDE 0632,
Nennstrom 40 A,
4polig, Nennspannung 400 V AC.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2025 - Seite 37



Leibnitz-Institut TROPOS    c/o PGS+P GmbH   Schleusinger Str. 5   98527 Suhl  

Tel.:  03681 / 712720 Fax: E-Mail:  info@pgsp.de  

Leistungsverzeichnis Wolkenobservatorium Schmücke (22.11)

   
02 ElektroinstallationLV

02 Titel Unterverteilungen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.540 Feinschutzgerät Außenleiter L1-L3

Überspannungsschutzgerät als Ableiter für
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstoßstrom 15 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 275 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
steckbarer Schutzbaustein auf Basiselement
liefern und montieren.

3 Stk EP........................... GP ...............................

02.550 Feinschutzgerät N-Leiter

Überspannungsschutzgerät als Ableiter fuer
Geräte und Anlagen mit elektronischen Bauteilen,
Nennableitstossstrom 20 kA, für Innenraumeinbau und
Befestigung auf Tragschienen,
Nennspannung : 255 V Wechselspannung
Anforderungsklasse C
Überspannungskategorie III
Anordnung zwischen N und PE,
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.560 FI-Schutzschalter RCD Typ A, 40/0,03A, 4-pol.

Fehlerstromschutzschalter RCD Typ A
nach DIN 43880 und DIN VDE 0664  
für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme,
Nennfehlerstrom 30 mA,
Nennstrom 40 A, 4polig, 230/400V AC
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

2 Stk   EP........................... GP ...............................

02.570 Leitungsschutzschalter B16A, 3-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
3polig,
Schaltvermögen 6 kA,  
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren

2 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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02.580 Leitungsschutzschalter B16A, 1-pol.

Leitungsschutzschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0641,
Nennisolationsspannung 400 V AC,
1polig,
Schaltvermögen 6 kA,
Ausschaltcharakteristik B,
Nennstrom 16 A
liefern und montieren.

8 Stk   EP........................... GP ...............................

02.590 werkstattmäßige Verdrahtung

werkstattmäßige Verdrahtung der Verteilungen incl.
Auflegen sämtlicher Kabel und Leitungen, mit
Durchgangsreihenklemmen für Tragschienen
nach DIN 50022 als Abgangsklemmen,  
Bauart: L, N-Trennklemme, PE, Klemmen für
Einspeisekabel, einschliesslich systembedingtem
Zubehör,
Kennzeichnung und Beschriftung der Kabel, Leitungen und
Betriebsmittel, Anzahl und Querschnitt entsprechend der
vorbeschriebenen Betriebsmittel

1 psch GP ...............................

02.600 Leitungen auflegen 10-16², 1-adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
1-adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

02.610 Leitungen auflegen 10-16², 4-5adrig

Kabel oder Leitungen auflegen
4-5adrig, Querschnitt 10-16mm²
auf Reihenklemmen

1 Stk EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  02

Unterverteilungen, Netto: ...............................
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03 Titel    Kabel und Leitungen

Als Leitungsmaterial sind grundsätzlich

Als Leitungsmaterial sind grundsätzlich
Kunststoffmantelleitungen NYM oder -kabel NYY/NYCWY
nach DIN/VDE 0250 und Gummimantelleitungen
H07RN-F zu verwenden.
Die Verlegung der Kabel/ Leitungen kann in Leerrohren,
auf Kabelpritschen, im Zwischendeckenbereich, in
Kunststoffkanälen, unter Putz oder in Erde unter
Beachtung von VDE 0298 Teil 2 und 4 erfolgen.
Die Auslegung von Kabel/Leitungen hat unter Beachtung
des Füllfaktors, mit 20 % Platzreserve, erfolgen.
Die Verlegung von Kabeln mit Funktionserhalt E 30- E 90
ist nach DIN 4102 auszuführen.

Die nachfolgend beschriebenen Leitungen und Kabel sind
in gemischter Verlegung zu installieren, hierbei sind
folgende Verlegeanteile ermittelt:
-   0% unter Putz, einschl. Fräsen in Mauerwerk
- 20% auf Putz
- 40% in Leerrohre/Kabelkanäle einziehen
- 40% auf Kabelleitern oder -rinnen

Alle Haupt- und Steuerkabel sind am Anfang und am Ende
sowie vor und hinter Brandabschnittsgrenzen und an
markanten Punkten des Trassenverlaufs mit serienmäßigen
Bezeichnungsbändern zu versehen. Die dauerhaft
beschrifteten Schilder zeigen den Kabeltyp, Adernzahl
und Querschnitt, sowie die Ausgangs- und
Zielbezeichnung.

In den Einheitspreisen sind enthalten:
- die Kabelbefestigungen entsprechend der Verlegeart
- das beidseitige Absetzen und Auflegen
- die Kennzeichnung der Kabelenden mit
Beschriftungssystem

- die betriebsfertige Installation

Im Leistungsverzeichnis verwendeten

Im Leistungsverzeichnis verwendeten
Montagekurzbezeichnungen sind hier erläutert. Es
wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den im
Leistungsteil ausgeschriebenen Arten der
Verlegung um Kurzbezeichnungen handelt.
Nachfolgend sind die Materiallieferungen und Arbeiten
aufgeführt, die unter der entsprechenden
Kurzbezeichnung in der jeweiligen Leitungspositionen zu
kalkulieren sind. Alle Arten der Verlegung sind
komplett betriebsfertig, mit allen Montagematerialien
(Lieferung von Kabeln und Leitungen inklusive...),

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

verlegt nach den Richtlinien zur Verlegung, VDE 0100
anzubieten. "Vorhandene" Materialien werden durch
Nebengewerke gestellt oder werden in separaten
Leistungspositionen abgerechnet.

· mit Abstandschellen:
Lieferung von Kabeln und Leitungen inkl. ISO-Schellen,
Befestigen der ISO-Schellen bei max. Schellenabstand =
25-facher Kabeldurchmesser sowie Verlegung und
Beschriften der Kabel und Leitungen.

· in vorhandene Rohre, Kabelformsteinzüge,
Unterflurkanäle oder Maste:
Lieferung und Verlegen von Kabeln und Leitungen in
vorhandene Rohre, Kabelformsteinzüge,
Unterflurkanäle oder Maste sowie Beschriften der Kabel
und Leitungen.

· mit KSV-Befestigungsschellen auf vorhandene
Ankerschienen oder Kabelleitern:
Lieferung von Kabeln und Leitungen inkl. Bügelschellen
bzw. sonstigen Befestigungsmaterialien,
Verlegen und Befestigen der Kabel und Leitungen auf
vorhandene Ankerschienen oder Kabelleitern und
Beschriften der Kabel und Leitungen.

· unter Putz
Lieferung von Kabeln und Leitungen inkl.
Befestigungsmaterial (z.B. Nagelschellen, Nadeldübel,
Gips, Lochband etc.), Herstellen aller zur
Leitungsverlegung nach VDE nötigen Schlitz-, Stemm-,
Fräs- und Durchbruchsarbeiten, Verlegen, Befestigen und
Beschriften der Kabel und Leitungen.

· auf Putz in KuPa-Schutzrohr:
Lieferung von Kabeln und Leitungen inkl. KuPa-Rohr und
Rohrschellen, Verlegen und Befestigen der KuPa-Rohre
sowie der Kabel und Leitungen und Beschriften der Kabel
und Leitungen.

· auf Putz in Installationskanal:
Lieferung von Kabeln und Leitungen, Verlegen in
vorhandenen Installationskanal sowie Beschriften der
Kabel und Leitungen.

· oberhalb von Zwischendecken mit Sammelbefestigung:
Lieferung von Kabeln und Leitungen inkl.
Befestigungsmaterial (z.B. Kunststoff-Kabelklammern,
Kabel-Sammelhaltern etc.), Montieren des
Befestigungsmaterial (2 Bügel pro lfdm) sowie Verlegen
und Beschriften der Kabel und Leitungen. Die Montage

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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erfolgt in abgehängten Zwischendeckenkonstruktionen.

· in vorhandene Gräben oder geteilte Kanalformsteine
ohne Einbettung:
Lieferung und Verlegen von Kabeln und Leitungen in
vorhandene Kabelgräben (mit vorhandenem
Sandbett) oder vorhandene, geteilte, zur Kabelverlegung
vorbereitete Kanalformsteine sowie beschriften der
Kabel und Leitungen.

· auf Pritschen, Rinnen und in Kabelkanälen:
Lieferung und Verlegen von Kabeln und Leitungen auf
vorhandenen Pritschen, Rinnen oder Kabelkanälen sowie
beschriften der Kabel und Leitungen.

· in GiKa-Trennwänden und Metallständerwänden:
Lieferung von Kabeln und Leitungen inkl.
Befestigungsmaterial, Öffnen vorgestanzter oder
Herstellen weiterer Öffnungen in Ständerwerken,
Beplankungen, Schrankwandkonstruktionen
sowie Türrahmenelementen zur Kabelverlegung, Verlegen
bzw. Einfädeln der Kabel und Leitungen sowie
Beschriften der Kabel und Leitungen.

· in Hohlraumböden:
Lieferung und Verlegen von Kabeln und Leitungen
innerhalb von Hohlraum- oder Doppelböden
sowie beschriften der Kabel und Leitungen.

Im Leistungsverzeichnis verwendete
Montagekurzbezeichnungen bedeuten im einzelnen:
U.P. = Unterputzinstallation von Geräten und Leitungen
einschließlich Ausführung der Stemmarbeiten und
Zulieferung des erforderlichen Befestigungsmaterials.
A.P. = Aufputzinstallation von Geräten und Leitungen
unter Zulieferung des erforderlichen
Befestigungsmaterials. Unter diese Bezeichnung fallen
auch auf Rohwänden verlegte Leitungen,
die durch Vorsatzwände oder besonders starke
Putzschichten verdeckt werden.

Prinzipiell werden Bohrungen und Durchbrüche in
Mauerwerk und Betondecken und Betonwänden
nicht separat vergütet und sind mit in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
Für die Leitungsverlegung dürfen nur handelsübliche
Materialien aus Isolierstoff bzw. mit fabrikmäßiger
Isolierstoffeinlage verwendet werden. Rein metallene
Befestigungsmittel, z.B. Hakennägel sind nicht
zulässig.
Befestigungsmittel in nichtrostender Ausführung. Für
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alle den Witterungseinflüssen oder dauernder
Feuchtigkeit ausgesetzten Metallteile wird als
Korrosionsschutz "feuerverzinkte Ausführung" oder
höherwertig verlangt. Dies gilt auch für Kleinmaterial,
Steinschrauben usw. nach den gültigen Regeln der
Technik, ggf. auch V2A.
Es dürfen nur genormte oder mangels Normung nur solche
Bauteile verwendet werden, welche weiterhin listenmäßig
geführt werden. Dies gilt auch für elektrisch nicht
beanspruchtes Zubehörmaterial.

03.10 Kunststoff-Mantelkabel NYY-O 4x35

Kabel DIN VDE 0271 NYY-O 4x35
Cu-Zahl 1400,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

7 m EP........................... GP ...............................

03.20 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 1x16

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 1x16
Cu-Zahl 154,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

40 m EP........................... GP ...............................

03.30 Gummischlauchleitung H07RN-F 5G10mm²

Gummischlauchleitung für mittlere mechanische
Beanspruchung H07RN-F 5G10, Querschnitt 5x10mm²
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

80 m     EP........................... GP ...............................

03.40 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 5x10

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 5x10
Cu-Zahl 480,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

40 m EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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03.50 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 3x4

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 3x4
Cu-Zahl 120,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

20 m EP........................... GP ...............................

03.60 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 5x2,5

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 5x2,5
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

20 m EP........................... GP ...............................

03.70 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 3x2,5

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 3x2,5
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

20 m EP........................... GP ...............................

03.80 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 5x1,5

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 5x1,5
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

20 m EP........................... GP ...............................

03.90 Kunststoff-Mantelkabel NYY-J 3x1,5

Kabel DIN VDE 0271 NYY-J 3x1,5
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren
liefern und verlegen.

90 m EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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03.100 Mantelleitung NYM-J 5x2,5

Mantelleitung NYM-J 5x2,5
Cu-Zahl 120,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
uP, aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren u. Kanälen
liefern und verlegen.

50 m EP........................... GP ...............................

03.110 Mantelleitung NYM-J 3x2,5

Mantelleitung NYM-J 3x2,5
Cu-Zahl 72,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
uP, aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren u. Kanälen
liefern und verlegen.

230 m EP........................... GP ...............................

03.120 Mantelleitung NYM-J 5x1,5

Mantelleitung NYM-J 5x1,5
Cu-Zahl 72,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
uP, aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren u. Kanälen
liefern und verlegen.

20 m EP........................... GP ...............................

03.130 Mantelleitung NYM-J 3x1,5

Mantelleitung NYM-J 3x1,5
Cu-Zahl 43,
einschl. systembedingtem Befestigungszubehör
in Teillängen
uP, aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren u. Kanälen
liefern und verlegen.

130 m EP........................... GP ...............................

03.140 Aderleitung H07V-R 1x16mm² grün/gelb

PVC-Aderleitung mehrdrähtig H07V-R 1x16mm² grün/gelb
als Potentialausgleichsleitung;
Cu-Zahl 154,
in Teillängen
uP, aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren u. Kanälen
liefern und verlegen.

15 m EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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03.150 Aderleitung H07V-R 1x6mm² grün/gelb

PVC-Aderleitung mehrdrähtig H07V-R 1x6mm² grün/gelb
als Potentialausgleichsleitung;
Cu-Zahl 58,
in Teillängen
uP, aP, auf Kabelrinnen, in Leerrohren u. Kanälen
liefern und verlegen.

30 m EP........................... GP ...............................

03.160 Install.Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8

Installationskabel mit statischem Schirm
DIN 57 815/VDE 0815
J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
Cu-Zahl 21,
liefern und verlegen

90 m EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  03

Kabel und Leitungen, Netto: ...............................
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04 Titel    Verlegesysteme

Hinweise Verlegesysteme

Kabelrinnen feuerverzinkt nach DIN EN ISO1461,
Zinküberzug
- bis 1,5mm Materialstärke >45µm,
- bis 3,0mm Materialstärke >55µm,
- bis 6,0mm Materialstärke >70µm.

Bei größeren Befestigungsabständen ab 2,5m sind
Weitspannpritschen oder entsprechende Traversen zu
montieren. Durch den Auftragnehmer ist der Nachweis für
die ausreichende Dimensionierung der Kabeltrassen zu
erbringen.

Folgende Auslegungsmerkmale sind zu berücksichtigen:
- Verlegeart
- Funktionserhalt von Kabelanlagen
- Gewicht der Kabel und Leitungen
- Anzahl und Häufung der Kabel und Leitungen
- Querschnitte der Kabel und Leitungen
- Belastungsfähigkeit max. Durchbiegung

Kabelrinnen sind mit Hängestiel oder Wandauslegern zu
montieren durch bauaufsichtlich zugelassene
Metallspreizdübel. Stiele und Ausleger sind in die
Einheitspreise zu kalkulieren, soweit nicht in
separaten Positionen beschrieben.

Die in den Installationsplänen vorgegebene Kabel-
pritschenführung ist als Vorschlag anzusehen.
Der genaue Verlauf ist an Ort und Stelle anhand der
örtlichen Gegebenheiten mit der Bauleitung und den
anderen Gewerken festzulegen.

In seinem gesamten Verlauf ist das Kabelpritschennetz
in den Potentialausgleich einzubeziehen.
Die Aufwendungen dafür sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Kabelpritschen, die durch Brandabschnitte führen, sind
feuerhemmend abzudichten mindestens mit der
Feuerwiderstandsklasse des durchstossenen Bauteils.
Die Kabelpritsche selbst darf nicht durch die
Bauteilöffnung geführt werden.
Der Zulassungsbescheid der Schottung ist vorzulegen.
Alle Schottungen sind mit Fabrikatsangabe und
Datum zu kennzeichnen.

Bei Richtungsänderungen von Kanälen sind vorzugsweise
vorgefertigte Formstücke zu verwenden. Sämtliche
Stoßstellen sind mit entsprechenden Kupplungsstücken zu

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

verbinden.

Zu den Kabelträgersystemen gehören die erforderlichen
Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Stahl-Spreizdübel,
Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen,
Ankerbolzen, Stoßstellenverbinder, Klemmstücke,
Klemmschellen, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen,
Eckbleche, Anschlussstücke, Auflagewinkel,
Überschubhülsen und -schmiegen, Gelenkverbinder,
Winkelverbinder, Auflager, Wandanschlußwinkel,
Anschlusslaschen, Abstandslaschen, Halterkupplungen,
Kantenschutzbleche, Kabel-Bügelschellen,
Formstücke wie Etagen, T-Stücke, Bögen usw.
und sonstige Kleinteile zur Verbindung und zusätzlichen
Befestigung an Wand oder Decke.

Die Zubehörteile und besondere Montagebedingungen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Richtungsänderungen müssen so erfolgen, daß die
Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3
erfolgen kann.
Alle Kabeltragsysteme sind einschließlich Potential-
ausgleich zu installieren.
Alle Positionen verstehen sich als Lieferung
einschließlich betriebsfertige Montage.

04.10 Kabelrinne 150/60mm

Kabelrinnen
Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm,
aus Stahl, feuerverzinkt,
in Teillängen
liefern und montieren,
Montage an Stahlträgern/-Stützen

8 lfdm EP........................... GP ...............................

04.20 Deckel mit Drehriegel, 150mm

Deckel mit Drehriegel,  
für Kabelrinne mit Breite 150mm
Stahlblech verzinkt, Stärke 1mm,
in Teillängen  
liefern und montieren

8 lfdm EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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04.30 Kabelrinne 200/60mm

Kabelrinnen
Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm,
aus Stahl, feuerverzinkt,
in Teillängen
liefern und montieren,
Montage an Stahlträgern/-Stützen

4 lfdm EP........................... GP ...............................

04.40 Deckel mit Drehriegel, 200mm

Deckel mit Drehriegel,  
für Kabelrinne mit Breite 200mm
Stahlblech verzinkt, Stärke 1mm,
in Teillängen  
liefern und montieren

4 lfdm EP........................... GP ...............................

04.50 Kabelrinne 300/60mm

Kabelrinnen
Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm,
aus Stahl, feuerverzinkt,
in Teillängen
liefern und montieren,
Montage an Stahlträgern/-Stützen

8 lfdm EP........................... GP ...............................

04.60 Kabelrinne 300/60mm, Steigetrasse mit Seitenlochung

Kabelrinne als Steigetrasse mit
Seitenlochung zur Leitungsausfädelung,
Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm,
aus Stahl, feuerverzinkt,
in Teillängen
liefern und montieren,
Montage an Stahlträgern/-Stützen

20 lfdm EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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04.70 Deckel mit Drehriegel, 300mm

Deckel mit Drehriegel,  
für Kabelrinne/-steigeleiter mit Breite 300mm
Stahlblech verzinkt, Stärke 1mm,
in Teillängen  
liefern und montieren

28 lfdm EP........................... GP ...............................

04.80 Trennsteg

Trennsteg
für Rinnenhöhe 60mm,
aus Stahlblech verzinkt, Stärke 0,75mm
mit systembedingtem Zubehör,
in Teillängen  
liefern und montieren

40 lfdm EP........................... GP ...............................

04.90 C-Profilschiene

C-Profilschiene,
Stahl, feuerverzinkt,
passend für Kabelschellen,
zur Montage von Kabelrinnen an Stahlträgern/-Stützen,
incl. systembedingtem Montage- und Befestigungszubehöhr
in Teillängen
liefern und montieren.

20 lfdm EP........................... GP ...............................

04.100 Brüstungskanal 1-zügig 130/66 PVC

Brüstungskanal 1-zügig
Elektroinstallationskanal DIN 0604 als
Geräteeinbaukanal mit innenliegenden Oberteilen,
Breite 80mm, Außenmaße H/T ca. 130/66mm,
aus Kunststoff, Farbton reinweiß,
Länge des Kanaloberteils an Lage der
Installationsgeräte anpassen,
mit einem Trennsteg,
incl. Befestigungszubehör
in Teillängen
liefern und montieren

Einbauort:
in Containern umlaufend unterhalb der Decke,
senkrecht neben der Tür

60 ldfm EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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04.110 Kabelkanal 20x20 PVC

Kabelkanal 20x20 PVC
Farbe weiß,
mit Deckel,
in Teillängen liefern und montieren.

10 m EP........................... GP ...............................

04.120 Kabelkanal 25x40 PVC

Kabelkanal 25x40 PVC
Farbe weiß,
mit Deckel,
in Teillängen liefern und montieren.

20 m EP........................... GP ...............................

04.130 Kabelkanal 40x60 PVC

Kabelkanal 40x60 PVC
Farbe weiß,
mit Deckel, Kabelhalteklammern,
in Teillängen liefern und montieren.

50 m EP........................... GP ...............................

04.140 Kabelkanal 60x100 PVC

Kabelkanal 60x100 PVC
Farbe weiß,
mit Deckel, Kabelhalteklammern,
in Teillängen liefern und montieren.

12 m EP........................... GP ...............................

04.150 Installationsrohr starr ACF DN20

Installationsrohr FPKu-M, DN20
starr, A+C+F,
mit Befestigungszubehör
liefern und montieren.

20 m EP........................... GP ...............................

04.160 Installationsrohr starr ACF DN25

Installationsrohr FPKu-M, DN25
starr, A+C+F,
mit Befestigungszubehör
liefern und montieren.

60 m EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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04.170 Installationsrohr starr ACF DN32

Installationsrohr FPKu-M, DN32
starr, A+C+F,
mit Befestigungszubehör
liefern und montieren.

40 m EP........................... GP ...............................

04.180 Installationsrohr starr ACF DN50

Installationsrohr FPKu-M, DN50
starr, A+C+F,
mit Befestigungszubehör
liefern und montieren.

10 m EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  04

Verlegesysteme, Netto: ...............................
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05.10 Aus-/Wechselschalter uP

Installationsschalter VDE 0632
als Flächen-Wippenschalter
beleuchtet nach ASR,
mit Abdeckung, Rahmenanteil,
als Aus-, Wechselschalter 1polig 10A, 250V AC,

für Montage in Brüstungskanal,
liefern, montieren und anschließen

3 Stk EP........................... GP ...............................

05.20 Schuko-Steckdose uP 1-fach

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
Ausführung 1-fach mit Abdeckung und Rahmenanteil,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
mit Schrauben befestigen,

für Montage in Brüstungskanal,
liefern, montieren und anschließen

3 Stk EP........................... GP ...............................

05.30 Schuko-Steckdose uP 4-fach

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
Ausführung 4-fach mit Abdeckung und Rahmenanteil,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
mit Schrauben befestigen,

für Montage in Brüstungskanal,
liefern, montieren und anschließen

18 Stk EP........................... GP ...............................

05.40 Kanal-Gerätedose

Kanal-Gerätedose
für Steckdosen, Datendosen, Schalter
zum Einbau in Brüstungskanal
liefern und montieren

78 Stk EP........................... GP ...............................

05.50 CEE-Steckdose 16A Eb, weiß

CEE Steckdose
in Eb-Ausführung (Einbau),
3P + N + PE, Nennstrom 16 A, 400 V AC
mit Klappdeckel,
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polarweiß,
mit Schrauben befestigen,

für Montage in Brüstungskanal,
liefern, montieren und anschließen

6 Stk EP........................... GP ...............................

05.60 Kanal-Gerätedose CEE

Kanal-Gerätedose
für CEE-Steckdosen,
zum Einbau in Brüstungskanal
liefern und montieren

6 Stk EP........................... GP ...............................

05.70 Installationsschalter IP44, aP

Installationsschalter VDE 0632
als Wippenschalter
in Feuchtraum-Aufputzausführung,
spritzwassergeschützt IP44, mit Gehäuse
als Aus-/Wechselschalter 1polig 10 A, 250 V AC,
mit Schrauben befestigen,
liefern, montieren und anschließen.

Einbauort: Doppelgarage

2 Stk EP........................... GP ...............................

05.80 Steckdose 1fach IP44, aP

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
in Feuchtraum-Aufputzausführung im Gehäuse,
spritzwassergeschützt IP44, mit Klappdeckel,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
mit Schrauben befestigen,
liefern, montieren und anschließen.

Einbauort: im 19"-Wandschrank

1 Stk EP........................... GP ...............................

05.90 Steckdose 2fach IP44, aP

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
in Feuchtraaum-Aufputzausführung 2-fach im Gehäuse,
spritzwassergeschützt IP44, mit Klappdeckeln,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
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mit Schrauben befestigen,
liefern, montieren und anschließen.

Einbauort: Doppelgarage, Gf-Anschlussbox

3 Stk EP........................... GP ...............................

05.100 Installationsschalter IP65, aP

Installationsschalter VDE 0632
als Wippenschalter im Gehäuse
für Montage im ungeschützten Außenbereich
Schutzart IP65,
als Aus-/Wechselschalter 1polig 10 A, 250 V AC,
mit Schrauben befestigen,
liefern, montieren und anschließen.

Einbauort: Messturm Ebenen 1, 7 und 8

3 Stk EP........................... GP ...............................

05.110 Einfachsteckdose IP65, aP

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
1-fach im aP-Gehäuse, mit Klappdeckel,
für Montage im ungeschützten Außenbereich
Schutzart IP65,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
mit Schrauben befestigen,
liefern, montieren und anschließen.

Einbauort: Außenwand Doppelgarage

4 Stk EP........................... GP ...............................

05.120 CEE-Steckdose 16A aP. IP65

CEE Steckdose
in Aufputzausführung,
für Montage im ungeschützten Außenbereich,
Schutzart IP65,
3P + N + PE, Nennstrom 16 A, 400 V AC
mit Klappdeckel,
Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen,
mit Schrauben befestigen,
liefern, montieren und anschließen.

Einbauort: Anschluß Lastenaufzug

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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05 Titel Installationsgeräte und Anschlüsse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.130 Bewegungsmelder 230° IP54

Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und
Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung,
unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der
Bewegungsrichtung, unterbrechungsfreie
Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
Manuelles Schalten über Taster möglich,
beweglicher Kugelkopf, sofortige Inbetriebnahme mit den
werkseitigen Einstellungen möglich, weitere Funktionen
über optionale Fernbedienung einstellbar,
Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario,
Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch
Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden,
einfache Montage durch Stecksockel,
Wand-, Decken-, Eckmontage
Werkseinstellung 3 min und 20 Lux

Spannung: 110-240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: 121 x 71 x 85 mm
typische Leistungsaufnahme: ca. 0,5W
Erfassungsbereich: horizontal 230°
Reichweite: max. 20m quer max. 6m frontal max. 4m
Unterkriechschutz
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung : 400 m²
bei 2,5 m Montagehöhe,
Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse : IP54  / Klasse II
Umgebungstemperatur : -25 °C bis +50 °C
Gehäuse : Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung: 3000 W,
cos f = 1  1500 VA, cos f = 0,5  300 W LED
max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart: 1x µ-Kontakt, Schließer/NO,
mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit : 15 s  16 min, Impuls
Einschaltschwelle : 2  2000 Lux
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010,
Montage im Außenbereich,
liefern und betriebsbereit montieren.

12 Stk EP........................... GP ...............................

05.140 Steckdosenkombi 1x CEE 32A, 1x CEE 16A,  3x Schuko,

Steckdosenkombi mit
1x CEE 32A 5pol.,
1x CEE 16A 5pol.,
3x Schuko-Steckdosen,

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Installationsgeräte und Anschlüsse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 x RCD/FI 40A/0,03 mA
1 x LSS C32A 3polig,
1 x LSS C16A 3polig,
1 x LSS C16A 1polig,
komplett vorverdrahtet,
Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit
transparenter Makrolonabdeckung,
Deckelschrauben nicht rostend,
Stechdosen schräg nach unten ausgerichtet,
Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +40°C,
für Montage im ungeschützten Außenbereich,
Gehäuse Schutzart IP65,
Steckdosen Schutzart IP44,
liefern, montieren und anschließen.

Vorsicherung im Verteiler 3x 32A.

Einbauort: Ebene 1

1 Stk EP........................... GP ...............................

05.150 Anschlußdose aP IP55

Anschlussdose DIN VDE 0606
als Abzweiddose in aP-Ausführung,
Schutzgrad IP55,
mit Verbindungsklemmen bis 2,5mm²,
weiche Einführungsmembranen,
außenliegende Befestigungsstellen,
mit Schrauben befestigen.
liefern, montieren und anschließen.

10 Stk EP........................... GP ...............................

05.160 Abzweigkasten IP65

Verbindungsdose DIN VDE 0606
als Abzweigkasten in aP-Ausführung,
Schutzgrad IP65,
Größe ca. 102 x 102 x 70mm,
mit Verbindungsklemmen bis 4mm²,
mit Würgenippeln,
mit Schrauben befestigen.
Montage an Stahlkonstruktionen
im ungeschützten Außenbereich,
liefern, montieren und anschließen.

20 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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05 Titel Installationsgeräte und Anschlüsse

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.170 CEE-Kupplung 400V / 32A

CEE-Kupplung 400V / 32A
Schutzart IP44
Schraubkontakte,
Verschraubung mit Abdichtung,
Zugentlastung und Kabelknickschutz,
Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber,
Schutzkontaktstellung 6h,
liefern, betriebsfertig anschließen und montieren.

Einbauort: 3x Anschluss Mess-Container

3 Stk EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  05

Installationsgeräte und Anschlüsse, Netto: ...............................
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06 Titel Leuchten

AllgemeinbeleuchtungBereich06.01

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.01 Bereich    Allgemeinbeleuchtung

06.01.10 FR-Leuchte IP65, 4000 lm, 1500 mm, an Stahlträger

LED-Feuchtraumleuchte  
Nennspannung 230V 50 Hz
Gehäuse PMMA,
opale Wanne PMMA,
Schutzart IP65,
Schutzklasse II
Lichtstrom 4000 lm,
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K,
Farbwiedergabeindex >80 Ra,
Leistung ca. 48 W,
Baulänge 1500 mm,
incl. Befestigungsmaterial für Montage an Stahlträgern
liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Messturm (Treppe, Dachebene)

9 Stk EP........................... GP ...............................

06.01.20 FR-Leuchte IP65, 4000 lm, 1500 mm, an Wand/Decke

LED-Feuchtraumleuchte  
Nennspannung 230V 50 Hz
Gehäuse PMMA,
opale Wanne PMMA,
Schutzart IP65,
Schutzklasse II
Lichtstrom 4000 lm,
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K,
Farbwiedergabeindex >80 Ra,
Leistung ca. 48 W,
Baulänge 1500 mm,
incl. Befestigungsmaterial für Montage an Wand/Decke
liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Garage, Carport, Vordach Ebene 1

8 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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06 Titel Leuchten

AllgemeinbeleuchtungBereich06.01

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.30 LED-Flächenstrahler IP65, an Stahlträger

LED-Flächenstrahler,
Nennspannung 230V 50 Hz
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss,
Abdeckung Glas,
Schutzart IP65,
Schutzklasse I,
Lichtstrom 2700 lm,
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K,
Farbwiedergabeindex >80 Ra,
Leistung ca. 30 W,
Maße ca. 195 x 170 x 40 mm
schwenkbar, mit Befestigungsbügel,  
incl. Befestigungsmaterial für Montage am Strahlträger,
liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Messturm Ebene 1

2 Stk EP........................... GP ...............................

06.01.40 LED-Deckenanbauleuchte, IP44, 1500 mm

LED-Deckenanbauleuchte  
Nennspannung 230V 50 Hz
Gehäuse Stahlblech, weiß lackiert,
Abdeckung UV-stabiles Polycarbonat,
Schutzart IP44,
Schutzklasse II
Lichtstrom 6165 lm,
Lichtfarbe neutralweiß, 4000 K,
Farbwiedergabeindex >80 Ra,
Leistung ca. 45 W,
Baulänge 1500 mm,
Durchgangsverdrahtung,
incl. Befestigungsmaterial für Montage an Wand/Decke
liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: in Mess-Container

6 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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06 Titel Leuchten

AllgemeinbeleuchtungBereich06.01

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
Summe Bereich  06.01

Allgemeinbeleuchtung, Netto: ...............................
 

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2025 - Seite 61



Leibnitz-Institut TROPOS    c/o PGS+P GmbH   Schleusinger Str. 5   98527 Suhl  

Tel.:  03681 / 712720 Fax: E-Mail:  info@pgsp.de  

Leistungsverzeichnis Wolkenobservatorium Schmücke (22.11)

   
02 ElektroinstallationLV

06 Titel Leuchten

NotbeleuchtungBereich06.02

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.02 Bereich    Notbeleuchtung

06.02.10 Sicherheitsleuchte EB, 3h

Sicherheitsleuchte
Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie,
selbstüberwachend
Schutzart IP54/65, Schutzklasse II
Leuchtmittel Power-LEDs
Montageart: Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
Gehäuse aus Kunststoff
Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
hohe Robustheit durch IK08
Abmessung (H x B x T) ca. 136 x 356 x 79 mm
Dauer- und Bereitschaftsschaltung,
Nennbetriebsdauer 3h,
Lampenleistung 3 W,
Lichtstrom bei Notbetrieb 385 lm,
zentrale Überwachung durch Buszentrale.

angebotenes Fabrikat:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: 3x Mess-Container, 1x Outdoor-Umschrank BWZ

4 Stk EP........................... GP ...............................

06.02.20 Sicherheitsleuchte EB, 3h, Akku-Heizung

Sicherheitsleuchte
Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie,
selbstüberwachend
Schutzart IP54/65, Schutzklasse II
Leuchtmittel Power-LEDs
Montageart: Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
Gehäuse aus Kunststoff
Umgebungstemperatur -15°C bis 40°C durch Akku-Heizung,
hohe Robustheit durch IK08
Abmessung (H x B x T) ca. 136 x 356 x 79 mm
Dauer- und Bereitschaftsschaltung,
Nennbetriebsdauer 3h,
Lampenleistung 3 W,
Lichtstrom bei Notbetrieb 385 lm,
zentrale Überwachung durch Buszentrale.

angebotenes Fabrikat:

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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06 Titel Leuchten

NotbeleuchtungBereich06.02

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Messturm (Treppe)

7 Stk EP........................... GP ...............................

06.02.30 Notlichtüberwachungszentrale

Notlichtüberwachungszentrale
für zentrale Überwachung von Einzelbatterieleuchten mit
selbstadressierenden Leuchten,
SiBe-Leuchten über Zweidraht-Busleitung adressierbar,
automatischer Funktionstest,
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz
SD-Card-Slot,
LiFePO4 Stütz-Batterie,
Ausgänge: 4 x potentialfrei, Eingänge: 4 x 12 V
Schalteingang
Abmessung (H x B x T) ca. 200 x 300 x 43 mm
liefern und montieren.

angebotenes Fabrikat:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Einbauort: Mess-Container (Ebene 5)

1 Stk EP........................... GP ...............................

06.02.40 Wartungsvertrag Sicherheitsbeleuchtung

Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für die
Sicherheitsbeleuchtung

Der Wartungsvertrag ist gemäß den einschlägigen
Bestimmungen und Prüfordnungen zu erarbeiten und
anzubieten.

Der Einheitspreis ist für 1 Jahr anzugeben.

1 Jahr EP........................... GP ...............................

 
Summe Bereich  06.02

Notbeleuchtung, Netto: ...............................
 
 Summe Titel  06

Leuchten, Netto: ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  
Übertrag: ................................
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06 Titel Leuchten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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07 Titel Erdung, Pot.-Ausgleich, Blitzschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Titel    Erdung, Pot.-Ausgleich, Blitzschutz

07.10 Potential-Ausgleichsschiene

Potential-Ausgleichsschiene mit vernickelter Messing-
Klemmschiene und plombierbarer Kunststoff-Abdeckhaube
sowie Anschlussmöglichkeiten für:
7 Anschlüsse, 2,5 bis 25 mm²
1 Anschluss für Bandeisen max. 40 x 3,5 mm²
1 Anschluss für Rundleiter Durchmesser 8 bis 10 mm
liefern und montieren

4 Stk EP........................... GP ...............................

07.20 Anschlüsse für Pot.-Ausgleich

Erdungsanschlüsse an Kanälen, leitfähigen
Rohrleitungen und sonstigen leitfähigen Einrichtungen
zum Potentialausgleich herstellen incl. erforderlichem
Anschlusszubehör.

20 Stk EP........................... GP ...............................

07.30 Fangstange 16/10, 3m, V2A

Rohrfangstange mit Verjüngung 16/10mm  
Gesamtlänge 3000mm,NIRO
Rohrfangstangen zum Schutz von Dachaufbauten,  
auch zum Errichten mit Betonsockel.
leichte Ausführung,
Gesamtlänge: 3000 mm
Werkstoff: NIRO
Durchmesser Ø: 16 / 10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2

Montage am Stahlgerüst Messturm,
liefern und montieren.

4 Stk EP........................... GP ...............................

07.40 Stangenhalter

Stangenhalter zum Befestigen von Fang- und  
Erdeinführungsstangen mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8

Montage am Stahlgerüst Messturm,
liefern und montieren.

12 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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07 Titel Erdung, Pot.-Ausgleich, Blitzschutz

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 
Summe Titel  07

Erdung, Pot.-Ausgleich, Blitzschutz, Netto: ...............................
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08 Titel Brandwarnanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08 Titel    Brandwarnanlage

08.10 Freiluftschrank Gr. DIN 2, Outdoor-Umschrank BMZ

Freiluftschrank als Outdoor-Umschrank für BMZ,
als Normschrank nach DIN 43629, Gr. DIN 2,

Gehäuse:
Material: Vollpolyester, glasfaserverstärkt,
witterungsbeständig, schlag- und stoßfest, schwer
entflammbar,
wirkungsvolle Belüftung,
Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen,
Tür und Rückwand mit profilierter Oberfläche,
Kabelabfangschiene,
Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder,
Einfachschließung mit Schlosskappe,
Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Schutzart: IP44 / SK II,

Schrankgröße DIN 2
B/H/T ca. 1136/1250/338 mm
ohne Sockel (separat!)

incl. Montageplatte zur Aufnahme  
der BMZ-Komponenten

liefern und montieren,
einschl. systembedingtem Zubehör,
Plantasche mit aktualisiertem Stromlaufplan,
Beschriftung der Reiheneinbaugeräte,
Beschriftung auf Türe

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.20 Schrankzubehör:

Schrankzubehör:
Heizungsmodul mit Temperaturregler
und Leitungsschutzschalter B10A 1pol. 10kA
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.30 Sockel Bodenmontage Größe DIN 2

Sockel Größe DIN 2
zur Bodenmontage,
Höhe ca. 300 mm,
incl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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08 Titel Brandwarnanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.40 Zwischensockel Größe DIN 2

Zwischensockel Größe DIN 2
zur erhöhten Montage des Freiluftschrankes,
Höhe ca. 330 mm,
incl. Befestigungsmaterial
liefern und montieren.

2 Stk EP........................... GP ...............................

08.50 Sockelfüllmaterial (SFM Gr.2)

Sockelfüllmaterial  
für Größe DIN 2
für Füllhöhe bis ca. 300mm,
liefern und einbauen

1 psch GP ...............................

08.60 Hausalarmzentrale

Hausalarmzentrale als
mikroprozessorgesteuerter Brandmeldecomputer in
Kompaktbauweise, optional erweiterbar, der folgenden
Vorschriften entspricht: VDE 0833, DIN 14675, EN 54,
VdS.
Der BMC muß als eigenständige Hauptzentrale alle
Anforderungen sicherstellen.
Der Anschluß der Teilnehmer muß in  Stich- und
Ringleitungstechnologie (Loop) möglich sein.
Als Teilnehmer können Brandmelder, Steuer- bzw.
Anzeigemodule verwaltet werden.  
Zusätzlich sind meldergruppenbezogene Ausgänge für
Steuerungen oder Anzeigen vorzuhalten
Die Anzeige der Meldungen erfolgt über ein beleuchtetes
LC-Display.
Die Meldungen sind im Ereignisspeicher festzuhalten.
Zur Vermeidung von Fehlalarmen sind standardmäßig die
Funktionen Alarmzwischenspeicherung, Zwei-Melder- bzw.
Zwei-Meldergruppen-Abhängigkeit zu ermöglichen.  

Technische Daten:
Netzspannung 230V / 50Hz
Betriebsnennspannung 12V DC
Betriebsspann.-Bereich 10,5V bis 15V DC
Akkuladespannung 13,8V DC
Schutzart nach DIN 40050 IP 30
Betriebstemp.-Bereich -5°C bis +45°C
Anzahl der Loops:  1

liefern und montieren,
incl. Auflegen der Leitungen und betriebsfertiger
Inbetriebnahme des Systems.

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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08 Titel Brandwarnanlage

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

angebotenes Fabr. / System:

'......................................'
(vom Bieter einzutragen)

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.70 Akkusatz

Akkusatz
für BMA-Zentrale,
Auslegung auf Überbrückungszeit 72h,
Kapazität 17Ah,
liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.80 Hinweisschild BMZ nach DIN 4066

Hinweisschild BMZ nach DIN 4066
für Zugangstüren liefern und montieren

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.90 optischer Rauchmelder

optischer Rauchmelder
zur sicheren Früherkennung von Bränden.
Prozeßanalogmelder mit dezentraler Intelligenz,
Eigenfunktionskontrolle, Notredundanz, Alarm- und
Betriebsdatenspeicherung, Alarmanzeige,
Softadressierung und separater Betriebsanzeige.

Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Eine
Melderparallelanzeige ist zusätzlich anschließbar.

Technische Daten:
Betriebsnennspannung 19 V DC
Betriebsspannungsbereich 8 V bis 42 V
Stromaufnahme in Ruhe typ. 50 µA
Stromaufnahme bei Alarm typ. 18 mA
zulässige Windgeschwindigkeit 20 m/s
Betriebstemp.-Bereich -20°C bis +72°C
Feuchteklasse nach DIN 40040 Klasse F
Schutzart nach DIN 40050 IP 42
Abmessungen: Durchmesser x H = 117x62mm
Farbe reinweiß, RAL 9010
max. Überwachungsfläche 110m²

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

max. Überwachungshöhe 12m

incl. Auflegen der Leitungen,
liefern und montieren.

4 Stk EP........................... GP ...............................

08.100 Wärmedifferentialmelder

automatischer Melder wie vor,
jedoch als Wärmedifferentialmelder

liefern und montieren.

2 Stk EP........................... GP ...............................

08.110 Meldersockel

Meldersockel
zur Aufnahme eines automatische Brandmeldereinsatzes
als adressierbarer Teilnehmer am Ring-Bus.
Farbe reinweiß, RAL 9010
liefern, montieren und anschließen.

6 Stk EP........................... GP ...............................

08.120 Handmelder blau "Hausalarm"

Handmelder "Hausalarm"
als Druckknopfbrandmelder mit Arretierung für den
Einsatz im BMA-Ringbus.
Der Melder ist mechanisch durch ein flaches
Kunststoffgehäuse vor äußeren Beschädigungen zu
schützen.
Der Zustand "Alarm" ist optisch am Melder anzuzeigen.
Zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller
Teilnehmer am Ring, auch bei einem Kurzschluß, sind
Trennelemente im Melder zu integrieren.
Die Beschriftung des Melders muß veränderbar sein.
Abmessungen B/H/T ca. 133x133x36 mm
Farbe blau,
liefern, montieren und anschließen.

3 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.130 Handmelder blau, IP65

Handmelder wie vor,
jedoch für Außenmontage,
Schutzart IP65

liefern und montieren
an vorhandener Stahlstütze.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.140 Schlüssel f. Handmelder

Schlüssel für eingesetzten Druckknopfmelder
zur Hinterlegung bei der BMZ
liefern.

10 Stk EP........................... GP ...............................

08.150 Ersatzglasscheibe

Ersatzglasscheibe für eingesetzten Druckknopfmelder
zur Hinterlegung bei der Hausalarmzentrale
liefern.

10 Stk EP........................... GP ...............................

08.160 Kennzeichnung "Außer Betrieb"

Kennzeichnung "Außer Betrieb"
für eingesetzten Druckknopfmelder
zur Hinterlegung bei der Hausalarmzentrale
liefern.

10 Stk EP........................... GP ...............................

08.170 Kennzeichnung Melder

Kennzeichnung Melder
mit Meldegruppennummer/Meldernummer
nach Vorgabe der örtlichen Feuerwehr/Brandschutzamt.

10 Stk EP........................... GP ...............................

08.180 akustischer Warntongeber am Loop

akustischer Warntongeber
zum Anschluß an den BMA-Ringbus (Loop); bis zu 32
Tonarten und wählbare Lautstärkestufen;
integrierter Dual-Isolator zur Trennung des Loops im
Kurzschlussfall;

Technische Daten:
Versorgung durch Loop-Spannung
Stromaufnahme typ. 90 µA

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Stromaufnahme max. 5mA (hohe Lautstärke)
Schalldruck bis 93 dB(A) bei 1 m.
Gehäuse: Kunststoff (ABS),
Abmessungen (DxT) ca. 116x50mm
Schutzart IP 21
Warntongeberspezifikation nach EN 54-3,
Farbe weiß,
liefern, montieren und anschließen.

3 Stk EP........................... GP ...............................

08.190 Warntongeber IP65

Warntongeber wie vor,
jedoch für Außenmontage,
Schutzart IP65

liefern und montieren
an vorhandener Stahlstütze.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.200 Brandmeldekabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8

Brandmeldekabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8
Cu-Zahl 21,
gemäß EN 54 Teil 1 und DIN VDE 57815
rot mit Aufdruck "Brandmeldekabel",
in Teillängen in Rohre oder Leitungskanäle einziehen,
liefern und betriebsfertig montieren.

160 m EP........................... GP ...............................

08.210 Brandmeldekabel E30, JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30

Brandmeldekabel E30 JE-H(St)H 2x2x0,8 Bd E30 BMK-rot
mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12
Außenmantelfarbe rot, mit Aufdruck E30;
Das Kabel muss unter Berücksichtigung der Angaben im
Prüfzeugnis mit zugelassenen Trage- bzw.
Befestigungssystemen nach DIN 4102 Teil 12 montiert
werden.
Leitung mit dem systemzugelassenen Befestigungs-
material nebst Zubehör laut Prüfzeugnis
liefern und verlegen.

50 m EP........................... GP ...............................

08.220 Brandmeldekabel E30, JE-H(St)H 10x2x0,8 Bd E30

Brandmeldekabel E30 JE-H(St)H 10x2x0,8 Bd E30 BMK-rot
mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12
Außenmantelfarbe rot, mit Aufdruck E30;
Das Kabel muss unter Berücksichtigung der Angaben im
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Übertrag: ................................

Prüfzeugnis mit zugelassenen Trage- bzw.
Befestigungssystemen nach DIN 4102 Teil 12 montiert
werden.
Leitung mit dem systemzugelassenen Befestigungs-
material nebst Zubehör laut Prüfzeugnis
liefern und verlegen.

5 m EP........................... GP ...............................

08.230 Installationsrohr DN25, starr

Installationsrohr FPKu-M, DN25
starr, A+C+F,
mit Befestigungszubehör,
liefern und montieren.

10 m EP........................... GP ...............................

08.240 Alu-Rohr M25

Alu-Rohr M25
in Teillängen  
incl. systembedingtem Zubehör und Befestigungsmaterial
für Montage an Stahlkonstruktionen,
liefern und verlegen.

35 m EP........................... GP ...............................

08.250 Alu-Steckbogen M25, 90°

Alu-Steckbogen M25, 90°
für geschlossene Verlegung
im Außenbereich

liefern und montieren

10 Stk EP........................... GP ...............................

08.260 Koppler Brandfallsteuerung Aufzug, IP55

Koppler Brandfallsteuerung Aufzug
zum Anschluß im Ring-Bus, integrierte Leitungstrenner,
2 frei programmierbare Relais 30V DC, 230V AC/4A,
"fail safe"-Funktion,
Betriebsspannung 12 ... 24 V DC,
Schutzgrad IP55, im Gehäuse

liefern, montieren und anschließen
in Nähe der Aufzugssteuerung im Außenbereich.

1 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.270 Übertragungseinrichtung (LTE)

Übertragungseinrichtung  
als automatisches Wählgerät zur Übertragung von Stör-
und Alarmmeldungen als Spache, SMS oder digitales
Protokoll über Mobilfunk (LTE / 4G) und Ethernet (IP),
mit BMA-Schnittstelle;

im Gehäuse S3:
Umweltklasse gemäß VdS 2110 Klasse II
Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C
Schutzart IP40
Abmessungen mit Antenne (BxHxT) 250x305x55 mm
Abmessungen ohne Antenne (BxHxT) 250x205x55 mm
Kabellänge Antenne 2,5 m
Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß

Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 12 V), bei
aktiver Ethernet-Schnittstelle
Stromaufnahme in Ruhe ca. 150 mA (bei 12 V), bei
zusätzlich stehender IP-Verbindung via Mobilfunk
Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC

liefern und betriebsfertig montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.280 Mobilfunkvertrag vorbereiten

Mobilfunkvertrag für Datenvolumen vorbereiten,
unterschriftsreif erstellen und beim Provider
einreichen,  
SIM-Karte oder eSIM nach Zusendung einlegen bzw.
aktivieren.

1 psch GP ...............................

08.290 Rufnummern einrichten und testen

Übertragungsgerät einrichten,
(Handy-)Rufnummern des Nutzers hinterlegen und auf
Funktion testen

1 psch GP ...............................

08.300 Feuerwehrbedienfeld (FBF) - optional

Feuerwehr-Bedienfeld als Zusatzeinrichtung für
Brandmeldeanlagen mit Übertragungseinrichtung
zur Feuerwehr gemäß DIN 14661.

Die Auswahl des Halbzylinders hat in Abstimmung
mit der Feuerwehr zu erfolgen.

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich 10 V DC bis 28 V DC
Stromaufnahme in Ruhe            5 mA
Stromaufnahme bei Alarm       15 mA
Betriebstemperaturbereich 0° C bis +60° C
Lagerungstemperaturbereich -25° C bis +70° C
Feuchteklasse nach DIN 40040  Klasse F
Farbe                           weißgrau
Baugröße BxHxT          255x186x85 mm
liefern, montieren und anschließen.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.310 Feuerwehranzeigetableau (FAT) - optional

Mikroprozessorgesteuertes Feuerwehranzeigetableau
als zusätzliche Anzeige zur BMA.
Serielle Kopplung an BMZ beliebiger Hersteller.
Frei konfigurierbares Interface(RS232,RS422,RS485,TTY).
Klartextanzeige mit 2x20 Zeichen.
LED Sammelanzeigen(Alarm, Störung, Abschaltung) .
Einfache Bedienung mit 4 Tasten.
(Summer ab, Anzeigeebene, Scrolltasten)

 
Leistungsmerkmale
- Feuerwehranzeigetableau als zusätzliche Anzeige zu
Brandmeldeanlagen(BMA)beliebiger Hersteller

- Klartextanzeige mit 4 Zeilen je 20 Zeichen, dadurch
sind zwei Meldungen gleichzeitig darstellbar

- Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMA
- Schnittstellenprotokolle aller führenden
BMA-Hersteller verfügbar

- 4 Taster für Bedienung der Anzeige( Anzeigeebene,
Skrolltasten, Summer ab)

- LED Sammelanzeigen “Alarm“, “Störung“, “Abschaltung“
und „Betrieb“

- Akustische Signalisierung
- Stromversorgung von der BMA
- Anzeigen mit allen elektronischen Komponenten
programmiert und anschlussfertig

- vom PC über serielle Schnittstelle programmierbarer
Text für mehr als 1300 Texte

- Bei fehlendem Zusatztext wird ein Standardtext
generiert

Technische Daten:   
Abmessungen  B*H*T (in mm) 255*185*58  
Gehäuse Stahlblech, kieselgrau (RAL 7032)
pulverbeschichtet für a/P Montage,  
Gewicht ca. 3,5 kg  
Betriebstemperatur      0° C  bis 50° C  
Lagertemperatur       -10° C bis +60° C  

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Schutzart  IP 30, DIN40050  
Nennspannung                    12 / 24V DC  
Betriebsspannungsbereich 10....30V DC  
Stromaufnahme (Ruhe)  ca. 35 mA  
Stromaufnahme (Alarm)  ca. 100 mA   
liefern, montieren und anschließen.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.320 Rundum-Blitzleuchte - optional

Rundum-Warnsignal-Blitzleuchte
wasserdichtes Alu-Gehäuse mit bernsteinfarbener/gelber
Acrylglas-Kalotte
Betriebsspannung 12-24 V DC/350 mA,  
ca. 60 Blitze/Min. (einstellbar),  
Schutzart:  IP 54,
erhöhte Sichtbarkeit auch bei Tageslicht,
liefern, montieren und anschließen.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.330 Feuerwehr-Schlüsselkasten (an Einzäunung)

Feuerwehr-Schlüsselkasten (an Einzäunung)
für F-Schließung Suhl

Kruse Dienstleistungssafe  
vorgerichtet für Profilhalbzylinder  
Montageplatte aus 5 mm starken V2A Edelstahl
Abmessungen: 194 x 80 x 65 mm

liefern und montieren.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.340 Schlosseinsätze

Schlosseinsätze als Profilhalbzylinder
mit einheitlicher Schließung der zuständigen
Feuerwehr (hier "Suhl").
Die Schlosseinsätze sind über die örtliche Feuerwehr zu
beantragen und gemeinsam mit der FW einzubauen.

Schlösser für folgende Bauteile:
- FW-Schlüsselkasten an Einzäunung
- Outdoorschrank (Freiluftschrank als Umschrank BMA)
- FBF / FAT

liefern und montieren.

1 Satz EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.350 Werkplanung u. Inbetriebnahme HAA

Werk- und Montageplanung Hausalarmanlage;
Systemzusammenstellung auf Grundlage des angebotenen
Fabrikats,
Nachweis der Kapazität der Ersatzstromversorgung,
zeichnerische Darstellung der gesamten Anlage,
Zuordnung der Melder und Meldergruppen auf Grundlage
der Ausführungsplanung,
Programmierung und Inbetriebnahme der gesamten Anlage.

1 Stk EP........................... GP ...............................

08.360 Dokumentation HAA

Dokumentation der HAA
nach VDE 0833 und DIN 14675.

Die Dokumentation ist  2fach in DIN-A4-Stehordnern
zusammenzustellen:
- Revisionspläne, farbig (Strangschema und
Geschosspläne)

- technische Informationen zu den Geräten
- Meldergruppenverzeichnis,
- Errichterbescheinigung,
- Herstellerbescheinigungen
- Prüf-, Abnahme-, Inbetriebsetzungsprotokolle  

Alle Daten (Formate dwg, pdf, doc, xls) sind zusätzlich
auf einer beigehefteten CD-ROM zu liefern.
Am BMZ-Standort ist ein Betriebsbuch ausgefüllt zu
hinterlegen.

1 psch GP ...............................

08.370 Wartungsvertrag Hausalarmanlage

Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für
Hausalarmanlage.

Der Wartungsvertrag ist gemäß den einschlägigen
Bestimmungen und Prüfordnungen zu erarbeiten und
anzubieten und ist Voraussetzung für die
Sachverständigen-Abnahme.

Der Einheitspreis ist für 1 Jahr anzugeben.

1 Jahr EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  08

Brandwarnanlage, Netto: ...............................
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09 Titel    Datenverkabelung

09.10 Datenanschlußdose 2xRJ45 Cat.6A

Datenanschlußdose 2xRJ45 Cat.6A
- für die Übertragung von digitalen und analogen
Sprach-, Bild- und Datensignalen

- für alle Anwendungen der Klasse 6A, EA 500 MHz
nach EN 50173-1 und ISO/IEC 11801

- Farbe: reinweiß RAL 9010

Anschlussystem
- 2x Buchsenmodul RJ45 geschirmt, Kategorie 6A, EA
500 MHz

- Anschlusstechnik: Kabelanschluss mittels eines
Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten

- Aderdurchmesser 0,70mm bis 1,4mm
- Drahtdurchmesser 0,51mm (AWG 24) - 0,64mm (AWG 22)
- Aufschaltung: Belegung nach TIA/EIA 568, mit Farbcode
gekennzeichnet

- mit abnehmbarer Staubschutzklappe

Aufbau Buchsenmodul:
- kompaktes Gehäuse aus Zink-Druckguss
- Anschaltung der Kabeladern ohne Spezialwerkzeug
- 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung über Metallbügel
- Zugentlastung über Kabelbinder
- für Kabeldurchmesser 6-10 mm
- Befestigung in Patchpanels und Datendosen

anwendbare Normen
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801:2002-9
- IEC 60603-7-51
- TIA/EIA 568-B.2-10:2008

mit Rahmenanteil, passend zum Schalterprogramm,
liefern und montieren,
Leitungen auflegen, beschriften.

18 Stk EP........................... GP ...............................

09.20 Kanal-Gerätedose

Kanal-Gerätedose
für Steckdosen, Datendosen, Schalter
zum Einbau in Brüstungskanal
liefern und montieren.

18 Stk EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

09.30 Patchpanel 24x RJ45 Cat 6A

Patchpanel
mit 24 Buchsen RJ45 Cat 6A gem. EN 60603-7-51,
IDC-Anschlussklemmen, LSA-Plus kompatibel,
für Anwendungen gem. EN 50173-2,
Klasse F (10Gbit/s, PoE+);
Lebensdauer mind. 750 Steckungen,
Modulträger 19 Zoll / 1 HE; Stahlblech;
Frontblende bedruckt mit Portnummern 1 - 24;
RAL 7035 lichtgrau;
Zugentlastung über Kabelbinder;
Anschluß an Potentialausgleich;

liefern und montieren  
im bauseits beigestellten 19"-Rack.

2 Stk EP........................... GP ...............................

09.40 Datenleitungen auflegen

Datenleitungen fachgerecht auflegen
an vorbeschriebenen RJ45-Patchpanelen
incl. Beschriftung der Ports.

37 Stk EP........................... GP ...............................

09.50 Steckdose 1fach FR aP IP44

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
in Feuchtraum-Aufputzausführung im Gehäuse,
spritzwassergeschützt IP44, mit Klappdeckel,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
mit Schrauben befestigen,

liefern, montieren und anschließen
im bauseits beigestellten 19"-Rack.

1 Stk EP........................... GP ...............................

09.60 Verteilerschrank IP65 für Gf-Anschluss

Verteilerschrank für den Außenbereich,
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS),  
Tür mit umlaufender Dichtung und zwei Verriegelungen,
Größe B/H/T ca. 500 x 700 x 245 mm,
Innenmaße ca. 454,4 x 636,4 x 210 mm,
Schutzart IP65,
mit Montageplatte,
incl. Schaltschrankschlüssel und Befestigungsmaterial,
zur Aufnahme von Komponenten des  
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Glasfaser-Hausanschlusses,

liefern und montieren
an bauseitiger Stahlstütze.

1 Stk EP........................... GP ...............................

09.70 Steckdose 2fach FR aP IP44

Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620
in Feuchtraaum-Aufputzausführung 2-fach im Gehäuse,
spritzwassergeschützt IP44, mit Klappdeckeln,
2polig 16 A, 250 V AC,
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen.
mit Schrauben befestigen,

liefern, montieren und anschließen
im Gf-Verteilerschrank.

1 Stk EP........................... GP ...............................

09.80 Datenanschlußdose 1xRJ45 Cat.6A

Datenanschlußdose 1xRJ45 Cat.6A
- für die Übertragung von digitalen und analogen
Sprach-, Bild- und Datensignalen

- für alle Anwendungen der Klasse 6A, EA 500 MHz
nach EN 50173-1 und ISO/IEC 11801

- Farbe: reinweiß RAL 9010

Anschlussystem
- 1x Buchsenmodul RJ45 geschirmt, Kategorie 6A, EA
500 MHz

- Anschlusstechnik: Kabelanschluss mittels eines
Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten

- Aderdurchmesser 0,70mm bis 1,4mm
- Drahtdurchmesser 0,51mm (AWG 24) - 0,64mm (AWG 22)
- Aufschaltung: Belegung nach TIA/EIA 568, mit Farbcode
gekennzeichnet

- mit abnehmbarer Staubschutzklappe

Aufbau Buchsenmodul:
- kompaktes Gehäuse aus Zink-Druckguss
- Anschaltung der Kabeladern ohne Spezialwerkzeug
- 360°-Schirmgeflecht-Kontaktierung über Metallbügel
- Zugentlastung über Kabelbinder
- für Kabeldurchmesser 6-10 mm
- Befestigung in Patchpanels und Datendosen

anwendbare Normen
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801:2002-9
- IEC 60603-7-51

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09 Titel Datenverkabelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- TIA/EIA 568-B.2-10:2008

mit Rahmenanteil, passend zum Schalterprogramm,
liefern und montieren,
Leitungen auflegen, beschriften.

1 Stk EP........................... GP ...............................

09.90 Aufputzgehäuse, 1-fach

Aufputzgehäuse
1-fach, für Datendose o.ä.,

liefern und montieren
im Gf-Verteilerschrank.

1 Stk EP........................... GP ...............................

09.100 Cu-Duplex-Datenkabel Cat.7

Cu-Duplex-Datenkabel Cat.7
bis 1000 MHz  (4 x 2 x 0,57mm) (AWG23 )
nach ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN
50288-4-1,
optimiert für die Übertragung von breitbandigen
Bildsignalen, z.B. analoge und digitale TV-Signale,
speziell geeignet für alle Anwendungen der  Klasse  D,
EA, F; Power over Ethernet nach IEEE 802.3at,
S/FTP-Konstruktion, Folienverseilung mit den Paaren zum
PIMF (Paar in Metallfolie),
kompatibel mit allen gängigen Anschlusstechniken gemäß
ISO/IEC 11801 und EN 50173,
Impedanzmittelwert  bei 100 MHz:    100 Ohm ± 5 Ohm,
Kopplungswiderstand bei 1/10/30MHz < 6/6/10 mOhm/m,
Kopplungdämpfung = 85 dB,
Laufzeitdifferenzen (Skew) 12 ns/100m,
NVP 81 %,
halogenfrei und flammwidrig, Mantel FRNC/LSOH,
Außendurchmesser ca. 15,5 x 7,4 mm
Cu-Zahl  62,2 kg/km,
liefern und montieren.

Für Aufmaß und Abrechnung wird die Summe der beim
Meßprotokoll gemessenen Längen vereinbart (abzüglich
Patchkabel-Längen).

170 m EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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09 Titel Datenverkabelung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.110 Cu-Simplex-Datenkabel Cat.7

Datenkabel Cat.7 wie vor,
jedoch als Simplex-Kabel
S/FTP 4x2xAWG23,
Außendurchmesser ca. 7,4 mm
Cu-Zahl  31,1 kg/km,
liefern und verlegen.

40 m EP........................... GP ...............................

09.120 Meßprotokoll für Cu-Datenverbindungen

Meßprotokoll für Cu-Datenverbindungen

Prüfung nach EN 50173 auf:
- Durchgang, Kurzschluss, Verdrahtungsfehler
- Schleifenwiderstand
- HF-Parameter Dämpfung, Nahnebensprechdämpfung,
Wellenwiderstand, ACR

- Prüfung je Aderpaar
- Frequenzbereich 1.0 - 500 MHZ
- Längenmessung

Die Meßprotokolle müssen folgende Angaben enthalten:
- ausführende Firma,
- Name des Verantwortlichen,
- Unterschrift,
- Datum, Zeit der Messung,
- Kabelbezeichnung (lfd.Nr. des Datenverteilerknotens,
Bezeichnung des Patchfeldes und Nr. des
Patchfeldports)

- Bezeichnung des verwendeten Meßgerätes,
- verwendeter Kabeltyp,
- gemessener Frequenzbereich
- Länge der Patchkabel

EP je Datenverbindung (Link).

37 Stk EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  09

Datenverkabelung, Netto: ...............................
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10 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10 Titel    Sonstiges

10.10 Einrichten und Räumen der Baustelle

Einrichten und Räumen der Baustelle;
60 v.H. der Pauschale werden nach dem Einrichten,
40 v.H nach dem Räumen vergütet.
Das Vorhalten der Baustelleneinrichtung ist in die
Einheitspreise zu kalkulieren.

1 psch GP ...............................

Hinweise Bohrungen für Einzelkabel

Bohrungen für Einzelkabel und -Leitungen im Zuge der
uP-Verlegung sind in die Einheitspreise der Positionen
zu den Kabeln bzw. Leitungen einzukalkulieren.

10.20 Wanddurchbruch Mauerwerk d=30-50mm/12,5cm

Wanddurchbruch
als Bohrung d=30 - 50mm durch  
Mauerwerk / StB-Wände 12,5cm
herstellen und anfallenden Schutt  
fachgerecht entsorgen.

4 Stk EP........................... GP ...............................

Vorbemerkungen für Brandabschottungen

Vorbemerkungen für Brandabschottungen:
Für die Ausführung von Brandabschottungen sind die
geltenden Vorschriften und Bestimmungen der LBO, MBO
sowie der örtlichen Bauaufsichtsbehörde zu beachten.
Es sind nur solche Systeme zugelassen, die eine
bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für
Bautechnik in Berlin haben.

Jede einzelne Brandabschottung ist mit einem speziellen
Typenschild zu kennzeichnen.

Den Revisionsunterlagen ist eine schriftliche
Bestätigung über die fachgerechte Ausführung der
Brandabschottungen unter Angabe der Art und Größe des
Brandschotts und der geltende Zulassungsbescheid
hinzuzufügen.

Brandabschottungen mit Brandschutzmörtel,
Brandschutzsteinen oder als Weichschott oder dgl. an
den Decken bzw. Brandwanddurchführungen der
Leitungsbündel nach DIN 4102 mit einer  

  
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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10 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Feuerwiderstandsdauer von 90 Min., geeignet für leichte
Nachinstallation ohne komplette Erneuerung des
bestehenden Brandschotts, einschl. Anbringung des
vorgeschriebenen Typenschildes.

10.30 Brandschotte S30-S90

Wand- und Deckendurchbrüche
die mit Kabelbündel, Einzelkabel, Kabelpritschen belegt
sind, sind mit einem Weich- oder Mörtel-
Brandschutzsystem feuerbeständig S30-S90 verschließen.
Wand- und Deckenstärke: bis 15-26 cm.
Größe der Durchbrüche: bis 0,01 m² (10x10cm).
Kennzeichung des Brandschotts.
Für die verwendeten Baustoffe sind die entsprechenden
Zulassungen vorzulegen und der Dokumentation
beizufügen.

3 Stk EP........................... GP ...............................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen vom Auftragnehmer nur nach
Aufforderung durch den Auftraggeber bzw. der Bauleitung
vorgenommen werden.
Der Umfang der Stundenlohnleistung ist vor Beauftragung
abzuschätzen und der Bauleitung anzugeben.

Stundenlohnzettel sind mindestens 14tägig der
Bauleitung oder dem Auftraggeber zur Unterschrift
vorzulegen.  
Stundenzettel, die älter als 4 Wochen sind,
werden nicht anerkannt.

Lohnnebenkosten werden nicht gesondert erstattet.
Materialien sind entsprechend den Einheitspreisen
bzw. der Urkalkulation des LV abzurechnen.

10.40 Fach- und Hilfskräfte (Mischstundensatz)
Stundenlohnarbeit

Für evtl. erforderliche Leistungen, die nicht im LV
beschrieben sind und gegen vorherige Anmeldung und
gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden
verrechnet:
Fach- und Hilfskräfte (Mischstundensatz)

10 h EP........................... GP ...............................

  
Übertrag: ................................
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10 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

10.50 Dokumentation, Revisionsunterlagen, Brandschutznachweise

Dokumentation und Revisionsunterlagen für alle neu
errichteten und geänderten elektrotechnischen Anlagen
im gesamten Objekt.

Für sämtliche Anlagen sind nach Fertigstellung die
Dokumentations- und Bestandsunterlagen nach VOB/C DIN
18382 zu liefern.

Die Unterlagen sind übersichtlich geordnet mit
Inhaltsverzeichnis, Trennblättern zusammenzustellen  
und dem Revisionsvermerk des Auftragnehmers zu
kennzeichnen.

Zu den Unterlagen gehören insbesondere
- revidierte Bestandszeichnungen
- Installationspläne
- Übersichtsschaltplänen
- Verteilerzeichnungen  
- Messprotokolle der Stromkreismessungen
- Erdungsmessungen
- Blitzschutzprüfbericht
- Herstellerdokumentation, Anlagenbeschreibungen
- Ersatzteilliste von allen Verschleissteilen,
- Betriebs- und Wartungsanleitungen
- Prüfberichte/Funktionsnachweise für
technische Anlagen

- Errichtererklärungen
- Nachweis eingesetzter Bauprodukte mittels ApZ, AbP,
ÜZ, CE-Erklärung

- Übereinstimmungserklärungen (z.B. bei Brandschotts)
- Abnahmeprotokolle
- Nachweis der Abarbeitung Restleistungen/Mängel

Übergabe der Unterlagen in DIN A4-Stehordnern, 2fach.

1 psch  EP........................... GP ...............................

 
Summe Titel  10

Sonstiges, Netto: ...............................
 

 Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.05.2025 - Seite 85



Leibnitz-Institut TROPOS    c/o PGS+P GmbH   Schleusinger Str. 5   98527 Suhl  

Tel.:  03681 / 712720 Fax: E-Mail:  info@pgsp.de  

LV-Zusammenfassung Wolkenobservatorium Schmücke (22.11)

   
02 ElektroinstallationLV

Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel Messung, Hauptverteilung ..............................15

02 Titel Unterverteilungen ..............................24

03 Titel Kabel und Leitungen ..............................40

04 Titel Verlegesysteme ..............................47

05 Titel Installationsgeräte und Anschlüsse ..............................53

06 Titel Leuchten ..............................59

Bereich Allgemeinbeleuchtung ..............................06.01 59

Bereich Notbeleuchtung ..............................06.02 62

07 Titel Erdung, Pot.-Ausgleich, Blitzschutz ..............................65

08 Titel Brandwarnanlage ..............................67

09 Titel Datenverkabelung ..............................78

10 Titel Sonstiges ..............................83

 Summe  LV  02  Elektroinstallation

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

Angebotssumme, Brutto: EUR ......................................................................................................
 Anbieter - Unterschrift
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