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Projekt: 4060-2024 Anbau an die Kindertagesstätte "Hütchen" Oelsnitz
Bauherr: Obervogtl.Verein für Innere Mission, Oelsnitz
Planung: Radüchel, Ellefeld
Lv: 2024-KITA-17 Fassadenarbeiten-Wärmedämmverbundsystem

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

2024-KITA-17 LV: Fassadenarbeiten-Wärmedämmverbundsystem

Beschreibung der geplanten Baumaßnahme
Der Obervogtländische Verein für Innere Mission Oelsnitz "Marienstift" e.V. plant  
die bauliche Erweiterung der Kindertagesstätte "Hütchen" mit einem Anbau von 
Krippenräumen.  
Das Gebäude wird an die bestehende KITA giebelseitig angebaut. Wegen der 
topografischen Gegebenheiten wird ein Großteil des neuen Gebäudes in der 
Obergeschossebene des Bestandgebäudes entstehen. Dabei wird auch die 
Fläche eines bisherigen Flachdaches mit genutzt.  
Als Verbindung wird ein Treppenhaus und ein Lastenaufzug zwischen EG und OG 
errichtet. Die bestehenden Giebelwand des Bestandes wird als Brandwand 
aufgewertet. 
Das Gebäude soll ab OK Decke/Bodenplatte im Wesentlichen als Holzbau 
errichtet werden. 

Die hier ausgeschriebenen Leistungen beziehen sich auf die Dämmarbeiten  
auf neuem Kalk-Sandstein Mauerwerk (Wände) und Beton (Decke) mit 
Mineralwolle, sowie Sockeldämmung.

Für die Ausführung gelten die Bestimmungen dieses Leistungsverzeichnisses, die 
allgemeinen technischen Vorschriften der VOB, der einschlägigen Normen soweit 
sie die Leistungen betreffen, bauaufsichtlich eingeführte Richtlinien, behördliche 
Vorschriften, Verbandsrichtlinien und Verarbeitungsrichtlinien
der Bauteil-, bzw. Werkstoffhersteller in der jeweils gültigen Fassung. 

Kalkulationsgrundlage sind die beiliegenden Planunterlagen sowie die 
vorgeschlagenen Materialien und Bauteile.

Die Pläne liegen als DWG-, DXF- oder PDF-Datei vor und können auf Nachfrage 
per Mail versand werden. >> harald.raduechel@gmx.de << 

Das Baufeld ist von der Pestalozzistraße aus befahrbar. Die Baustellenzufahrt ist 
gleichzeitig auch Feuerwehrzufahrt zur Schule. Lagermöglichkeiten auf dem 
Baufeld sind vorhanden. Für die Durchführung des Vorhabens sind aber enge Ver-
und Entsorgungstakte zu kalkulieren. 
Der Schul-und KITA-Betrieb läuft während der Bauarbeiten ohne 
Einschränkungen weiter.  
Lärm-und Staubintensive Arbeiten sind daher, ebenso wie die Transportzeiten mit 
der Bau-und Kitaleitung abzustimmen und ggf. auf andere Zeiten zu verlegen.
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1. Baustelleneinrichtung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

1. Titel: Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die Leistungen des AN1.1.
Baustelleneinrichtung für die Leistungen des AN

Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Räumen der Baustelle 
für die im nachfolgenden Leistungsverzeichnis
beschriebenen Arbeiten.

Psch1,00

Fassadengerüst, LK 31.2.
Arbeitsgerüst für WDVS-Fassadenarbeiten als 
längsorientiertes Standgerüst, obere Gerüstlage 
höhengerecht erstellen, gemäß DIN EN 12811-1 und DIN EN 
12810-1;  
und nach Fertigstellung der Leistung zerstörungsfrei 
demontieren, Gerüstlöcher fachgerecht schließen.
Ausführung
Konstruktionsart: Leichtbau
Höhe einzurüstender Fläche: bis ca. 6 m
Standfläche: eben, normal belastbar
Höhenklasse: H2
Breitenklasse: W06
Lastklasse: 3 

Befestigung auf KS- Mauerwerk.
m2100,00

Standzeit Fassadenrüstung1.2.a
Vorhalten der Rüstung während der Bauzeit

Wo.5,00

Dachrüstung LK 31.3.
Arbeits- und Schutzgerüst auf Pultdächern, abgetreppt der 
Dachneigung folgend, ohne Verankerung/Abstützung an der 
Dachfläche, einschl. erforderlicher Gerüstverstärkung, gemäß 
DIN EN 12811-1 und DIN EN 12810-1;

Ausführung:
Konstruktionsart: Leichtbau
Standfläche: Schrägdach, Trapezprofildach, normal belastbar    
Höhenklasse: H2
Breitenklasse: W06 (0,60-0,90m)
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

m244,00

Standzeit Dachrüstung1.3.a
Vorhalten der Rüstung während der Bauzeit

Wo.5,00
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1. Baustelleneinrichtung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Zulage Gerüstdurchstieg1.3.b
Zulage für den Einbau von Gerüstdurchstiegen in den 
Gerüstflächen

St4,00

Dachfanggerüst1.4.
Ausbau des Arbeitsgerüstes als Fassadengerüst zum 
Schutzgerüst, als Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit 
Schutzwand; 
Fanglage: FL 1
Schutzwand: SWD1
Gerüstart: DG
Neigung Dachfläche: >20°
Breite Fanglage: mind. W06

lfdm10,00

Standzeit Dachfanggerüst1.4.a
Vorhalten der Rüstung während der Bauzeit

Wo.5,00

Rollgerüst1.5.
Rollgerüste für die Arbeiten an der Betondecke
Arbeitshöhe ca. 3m 
Standfläche: verdichteter Frostschutz

St2,00

Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung
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2. Wärmedämmung Sockel
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

2. Titel: Wärmedämmung Sockel

Hinweis
Die nachfolgenden Positionsbeschreibungen sind auf Fabrikate der Fa. Alligator 
bezogen. 

Andere Hersteller mit entsprechend gleichwertigen Fabrikaten können angeboten 
werden. 

Angebotenes Fabrikat (Hersteller):.......................................................................

Untergrund prüfen2.1.
Vorhandenen Untergrund auf Eignung prüfen.
Evtl. Verschmutzungen entfernen

m248,00

*Eventualposition

Algen- und Schimmel-EX, transparent-wasserverdünnbar2.2.
Liefern und Auftragen einer transparenten, wässrigen
Mikrobiozid-Lösung für innen und außen zur
Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Hohe Eindringtiefe
- Wirksam gegen Algen und Schimmel
- Desinfizierend im Untergrund
- Verarbeitungsfertig
- Produktart: Desinfektionsmittel PT 2 (lt.
  Biozidverordnung 528/2012/EU)

Technische Eigenschaften:
- Biozidlösung
- Regiestriert bei Bundesanstalt für Arbeitsschutz
  und Arbeitsmedizin
- Farbton: Transparent
- Dichte: ca. 1,0 g/cm3
- Im Streichauftrag applizierbar

Produkt: Algen- und Schimmel-EX
Verbrauch: 0,15 l/m²

Angebotenes Fabrikat:.................................

nur Einheitspreism²1,00

Grundierfarbe WP, Grundierung,2.3.
Liefern und Auftragen eines pigmentierten, wässrigen
Grundierfarbe auf Dispersionsbasis für innen und außen
zur Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Haftvermittlung, speziell auf schwach und
nicht saugende Untergründe
- Hoch diffusionsfähig
- Hohe Griffigkeit für nachfolgende Anstrich- und
Putzbeschichtungen
- 2:1 wasserverdünnbar
- Tönbar in der Standardware
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2. Wärmedämmung Sockel
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  2.3. Grundierfarbe WP, Grundierung,

Technische Eigenschaften:
- Quarzgefüllt
- Korngöße nach DIN EN 1062: Klasse S2 mittel (<300 my)
- Bindemittel: Kunststoffdispersion
- Farbton: Weiß, matt
- Dichte: ca. 1,5 g/cm3

Angebotenes Fabrikat:................................................

m²48,00

Carbon-Abdichtspachtel - Abdichtung2.4.
Spachtelung mit ALLIGATOR Carbon-Abdichtspachtel als
systembezogener Feuchteschutz im Sockel- und
Perimeterbereich. Hoch elastische, diffusionsfähige
und
carbonfaser-verstärkte 2-komponentige Klebe- und
Armierungsmasse
zum Verkleben von Dämmplatten sowie zum Armieren und
Abdichten im Sockel- und erdberührten Bereich.

Die Pulverkomponente und die Flüssigkomponente sind im
Verhältnis 1:1 anzumischen.

Schichtstärke: 2 mm

Produkt: ALLIGATOR Carbon Abdichtspachtel
Verbrauch: 2,6 kg/m²

Angebotenes Fabrikat:.........................................
m²48,00

Perimeterdämmplatte EPS 035 120 mm2.5.
Verklebung der ALLIGATOR Perimeterdämmplatten EPS 035
120 mm aus Polystyrol Hartschaum im
Sockelbereich, auf der Bauwerksabdichtung nach DIN
18533, mit ALLIGATOR Carbon-Abdichtspachtel.
Auf der Gebäuderückseite ist die Dämmplatte zum
Anschluss an die vorhandenen Vertikalsperre auf der
Stirnseite in den Kleber einzusumpfen.

W-Klasse: W 4-E
Format: 1000 x 500 mm
Kantenausbildung: stumpf
Dämmplattendicke: 120 mm

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m x K)

Produkt: ALLIGATOR Perimeter Dämmplatte 035 120 MM 3 
m²
Verbrauch: 1 m²/m²

Produkt: ALLIGATOR Carbon Abdichtspachtel
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2. Wärmedämmung Sockel
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  2.5. Perimeterdämmplatte EPS 035 120 mm

Verbrauch: 4 kg/m²

Angebotenes Fabrikat:........................................................

m²48,00

Eckwinkel Typ A mit Multimörtel2.6.
Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit
Kunststoff-Innenecke an allen Außenecken mit Armierungs
masse anbringen.
ALLIGATOR Multimörtel auftragen und den ALLIGATOR
Eckwinkel Typ A mittig einbetten.

Profil-Länge: 2000 mm
Gewebe-Schenkellänge: 100 x 150 mm
Gesamt-Schichtdicke: 3 - 4 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm

Produkt: ALLIGATOR Multimörtel
Verbrauch: 1,2 kg/m

Produkt: °ALLIGATOR Eckwinkel Typ A Kunststoff 2 M
Verbrauch: 1 m/m

Angebotenes Fabrikat:....................................................
m5,00

Gewebearmierung mit Multimörtel2.7.
Gewebearmierung mit mineralischem Werktrockenmörtel und
alkaliresistentem Armierungsgewebe vollflächig,
fachgerecht herstellen. ALLIGATOR Multimörtel auf die
fugenfrei und planverlegte Dämmplatte auftragen und in
das nasse Material die ALLIGATOR Gittermatte mittig
einbetten. Das Gewebe darf nicht mehr sichtbar sein und
muss mind. 10 cm überlappen.

Gesamt-Schichtdicke: 3 - 4 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm

Produkt: ALLIGATOR Multimörtel
Verbrauch: 4,5 kg/m²

Produkt: ALLIGATOR Gittermatte
Verbrauch: 1,1 m²/m²

Angebotenes Fabrikat:......................................................
m²48,00



28.05.2025 Seite 7

Projekt: 4060-2024 Anbau an die Kindertagesstätte "Hütchen" Oelsnitz
Bauherr: Obervogtl.Verein für Innere Mission, Oelsnitz
Planung: Radüchel, Ellefeld
Lv: 2024-KITA-17 Fassadenarbeiten-Wärmedämmverbundsystem

2. Wärmedämmung Sockel
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Multimörtel filzen2.8.
ALLIGATOR Multimörtel auftragen und nach leichtem
Anziehen mit feuchtem Schwammbrett filzen. Eventuell
nachnässen.

Produkt: ALLIGATOR Multimörtel
Verbrauch: 4,5 kg/m²

Angebotenes Fabrikat:.........................................................

m²48,00

Carbon-Abdichtspachtel - Abdichtung Oberfläche2.9.
Spachtelung mit ALLIGATOR Carbon-Abdichtspachtel als
systembezogener Feuchteschutz im Sockel- und
Perimeterbereich. Hoch elastische, diffusionsfähige
und
carbonfaser-verstärkte 2-komponentige Klebe- und
Armierungsmasse
zum Verkleben von Dämmplatten sowie zum Armieren und
Abdichten im Sockel- und erdberührten Bereich.

Die Pulverkomponente und die Flüssigkomponente sind im
Verhältnis 1:1 anzumischen.

Schichtstärke: 2 mm

Produkt: ALLIGATOR Carbon Abdichtspachtel
Verbrauch: 2,6 kg/m²

Angebotenes Fabrikat: ....................................................
m²21,00

Miropan uni  Schlussbeschichtung2.10.
Miropan-Universal Schlussbeschichtung
Universell einsetzbare Fassadenfarbe mit Silicon-Hybrid-
Technologie als Schlussbeschichtung. Durch
die bewährte Guard-Technologie vor frühzeitigem Algen-und 
Pilzbefall der Beschichtung geschützt.

Produkteigenschaften:
- Mineralischer Charakter - Hoch diffusionsfähig
- Spannungsarm
- Hohe Sicherheit gegen Befall von Mikroorganismen - 
Wasserverdünnbar

Technische Eigenschaften:
- Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse: 
A, Gruppe: 1 - 3
- Wasserdurchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062: w-Wert: 
Klasse: W3 (niedrig)
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062: sd-Wert: 
Klasse: V2 (mittel)
- Geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
- Glanzgrad nach DIN EN 1062: Klasse G3, matt
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2. Wärmedämmung Sockel
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  2.10. Miropan uni  Schlussbeschichtung

Produkt: Miropan-Universal oder gleichwertig. Angebotenes 
Produkt: ...
Verbrauch: 0,2 l/m²

Angebotenes Fabrikat......................................................:.
m²21,00

Zulage für mittlere Tönung2.11.
Farbtonzulage für mittel getönt (HBW 40 bis 69)

Leistung wie in Pos. .... beschrieben, jedoch als
Zulage für die Farbtonstufe mittel getönt, entspr.
Hellbezugswerten von 40 bis 69.

Farbton: .................... (nach Angabe des AG)

m²21,00

Summe Titel 2. Wärmedämmung Sockel
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3. Wärmedämmung Fassade
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

3. Titel: Wärmedämmung Fassade

Hinweis
Die nachfolgenden Positionsbeschreibungen sind auf Fabrikate der Fa. Alligator 
bezogen. 

Andere Hersteller mit entsprechend gleichwertigen Fabrikaten können angeboten 
werden. 

Angebotenes Fabrikat (Hersteller):.......................................................................

Untergrund prüfen3.1.
Vorhandenen Untergrund auf Eignung prüfen.
Evtl. Verschmutzungen entfernen

m2115,00

Fenster und Türen schützen3.2.
Fenster und Türen mit geeignetem Material gegen Verschm
utzung und Beschädigung abdecken und verkleben, nach Ge
brauch wieder entfernen.

m²40,00

Angrenzende Bauteile3.3.
Angrenzende Bauteile, insbesondere Sichtholzflächen vor 
Verschmutzung schützen, vorhalten und entsorgen

m230,00

Kieselit Grundiermittel3.4.
Liefern und Auftragen eines tiefeindringenden, wässrigen 
Grundiermittels auf Silikatbasis für innen und außen zur 
Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Bis 1:1 wasserverdünnbar
- Zur Verdünnung von Silikatprodukten - Hohe Verfestigung 
des Untergrundes
- Aufbrennsperre für nachfolgende Silikatprodukte - Durch 
Verkieselung unlösbare Verbindung mit mineralischen 
Untergründen

Technische Eigenschaften: - Dichte: ca. 1,0 g/cm³
- Farbton: Transparent, Seidenmatt - Bindemittel: 
Kaliwasserglas
- Für die Streich,- Roll- und Spritzapplikation geeignet

Produkt: Kieselit-Grundiermittel oder gleichwertig.  

Angebotenes Produkt: ............................................
Verbrauch: 0,13 l/m²

Angebotenes Fabrikat....................................................:.

m²115,00
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3. Wärmedämmung Fassade
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Sockelprofil Thermo3.5.
Sockelprofil Thermo, zur Vermeidung von Wärmebrücken im 
Sockelschienenbereich, zwischen Wand- und 
Sockeldämmplatte oberflächenbündig einsetzen. PVC-Profil 
mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante und 
Armierungsgewebefahne.  

Produkt: ALLIGATOR Sockelprofil Thermo Verbrauch: 1 m/m

Angebotenes Fabrikat:.........................................................

m20,00

Anschlussleiste Fenster3.6.
Anschlussleiste befestigen.  
Als Anschlussfuge an angrenzende Bauteile mit  Anputzleiste, 
bestehend aus Kunststoffschiene, selbstklebendem 
Fugendichtband, integriertem Fugendichtband 
Gewebestreifen und abtrennbarer Lasche mit Klebestreifen, 
zur Aufnahme größerer Bewegungen

Produkt: ALLIGATOR Anschlussleiste Plus 

Angebotenes Fabrikat:............................................................

m64,00

Fassadendämmung Mineralwolle3.7.
Verklebung der ALLIGATOR Speedlamelle Mineralwolle Typ 
160 mm nach DIN 18165 mit dem Werktrockenmörtel 
ALLIGATOR VWS-Mörtel.  
Klebemörtel auf Dämmplatte oder Untergrund auftragen und 
mit einer Zahnkelle 10/10 oder 15/15 durchkämmen. Die 
Putzträgerlamelle im Verbund stumpf aneinanderpressen, auf 
lot- und fluchtgerechtes Verkleben achten. Im Stoßbereich 
keinen Kleber verwenden. Bei Anschlüssen an 
Dachsimskanten, Fenster, Türen, Fremdmauerwerk o. ä. eine 
Fuge für die Fugendichtband Ausbildung lassen.  

Brandklasse: Nicht brennbar nach DIN 4102/A 1.  
Format: 1200 x 200 mm  
Kantenausbildung: stumpf  
Dämmplattendicke: 160 mm  
Wärmeleitfähigkeit: Bemessungswert λ nach DIN 4108-4: 
0,041 W/(m·K)  

Produkt: ALLIGATOR VWS Mörtel Verbrauch: 5 kg/m²  
Produkt: ALLIGATOR Speedlamelle 160 MM 1BD 0,96 m² 
Verbrauch: 1 m²/m²

Angebotenes 
Fabrikat:...............................................................

m²115,00
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3. Wärmedämmung Fassade
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Fugendichtband Typ 2-6 mm3.8.
Die Anschlussfugen an den Fenster- und Türrahmen sowie
Fensterbänken vor der Verklebung der Dämmplatten mit
dem vollimprägnierten, expandierenden ALLIGATOR
Fugendichtband Typ 2-6 hinterlegen.

Fugenbreite: 2-6 mm

Produkt: °ALLIGATOR FUGENDICHTBAND 15/2-6MM 
1KAR=90M
Verbrauch: 1 m/m

Angebotenes 
Fabrikat:................................................................

m50,00

Fugendichtband Typ 5-12 mm3.9.
Die Anschlussfugen an den Dach und Giebelborden,
Brüstungen, Geländern, Sockelflächen und ähnlichen
Anschlüssen vor der Verklebung der Dämmplatten mit dem
vollimprägnierten, expandierenden ALLIGATOR
Fugendichtband Typ 5-12 hinterlegen.

Fugenbreite: 5-12 mm

Produkt: °ALLIGATOR FUGENDICHTBAND15/5-12MM 
1KAR=45M
Verbrauch: 1 m/m

Angebotenes Fabrikat:............................................................

m62,00

Eckwinkel Typ A mit VWS-Mörtel3.10.
Kantenschutz aus Glasgewebewinkel mit
Kunststoff-Innenecke an allen Außenecken mit Armierungs
masse anbringen.
ALLIGATOR VWS-Mörtel auftragen und den ALLIGATOR
Eckwinkel Typ A mittig einbetten.

Profil-Länge: 2000 mm
Gewebe-Schenkellänge: 100 x 150 mm
Gesamt-Schichtdicke: 3 - 4 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm

Produkt: ALLIGATOR VWS Mörtel
Verbrauch: 1,2 kg/m

Produkt: °ALLIGATOR Eckwinkel Typ A Kunststoff 2 M
Verbrauch: 1 m/m

Angebotenes Fabrikat:...........................................................
m60,00
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3. Wärmedämmung Fassade
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Zulage Rundung3.11.
Zulage für das Ausbilden der Rundung mit MIWO Lamellen, 
spachteln und putzen

m235,00

Sturzeckwinkel3.12.
Sturzeckwinkel mit VWS-Mörtel
Diagonalarmierung aus Glasgewebe-Formteilen an allen 
Gebäudeöffnungsecken vollflächig in die Armierungsschicht 
einbinden. ALLIGATOR Sturzeckwinkel an den Ecken von 
Mauerwerksöffnungen als Diagonalarmierung anbringen und 
in den mineralischen Werktrockenmörtel ALLIGATOR VWS-
Mörtel mittig einbetten.

Produkt: ALLIGATOR VWS Mörtel oder gleichwertig. 
Angebotenes Produkt: ...
Verbrauch: 0,5 kg/St

Produkt: ALLIGATOR Sturzeckwinkel oder gleichwertig. 
Angebotenes Produkt: ...
Verbrauch: 0,04 St/St

Angebotenes Fabrikat: ........................................................
St10,00

Gewebe Eckpfeil mit VWS-Mörtel3.13.
Diagonalarmierung aus Glasgewebe-Formteilen an allen
Gebäudeöffnungsecken vollflächig in die
Armierungsschicht einbinden. ALLIGATOR Gewebe Eckpfeil
an den Ecken von Mauerwerksöffnungen als
Diagonalarmierung anbringen und in den mineralischen
Werktrockenmörtel ALLIGATOR VWS-Mörtel mittig
einbetten.

Produkt: ALLIGATOR VWS Mörtel
Verbrauch: 0,5 kg/St

Produkt: °ALLIGATOR VWS Armierungspfeile
Verbrauch: 0,01 St/St

Angebotenes Fabrikat:.............................................................
St30,00

Gewebearmierung mit VWS-Mörtel3.14.
Gewebearmierung mit mineralischem Werktrockenmörtel und
alkaliresistentem Armierungsgewebe vollflächig,
fachgerecht herstellen. ALLIGATOR VWS-Mörtel auf die
fugenfrei und planverlegte Dämmplatte auftragen und in
das nasse Material die ALLIGATOR Gittermatte mittig
einbetten. Das Gewebe darf nicht mehr sichtbar sein und
muss mind. 10 cm überlappen.

Gesamt-Schichtdicke: 3 - 4 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm
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3. Wärmedämmung Fassade
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  3.14. Gewebearmierung mit VWS-Mörtel

Produkt: ALLIGATOR VWS Mörtel
Verbrauch: 4,5 kg/m²

Produkt: ALLIGATOR Gittermatte
Verbrauch: 1,1 m²/m²

Angebotenes Fabrikat:...........................................................
m²115,00

Grundierfarbe WP3.15.
Grundierfarbe WP, Grundierung, pigmentiert-
wasserverdünnbar
Liefern und Auftragen eines pigmentierten, wässrigen 
Grundierfarbe auf Dispersionsbasis für innen und außen zur 
Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Haftvermittlung, speziell auf schwach und nicht 
saugende Untergründe
- Hoch diffusionsfähig
- Hohe Griffigkeit für nachfolgende Anstrich- und 
Putzbeschichtungen
- 2:1 wasserverdünnbar
- Tönbar in der Standardware

Technische Eigenschaften: - Quarzgefüllt
- Korngöße nach DIN EN 1062: Klasse S2 mittel (<300 my) - 
Bindemittel: Kunststoffdispersion
- Farbton: Weiß, matt - Dichte: ca. 1,5 g/cm3

Produkt: Grundierfarbe WP oder gleichwertig.

Angebotenes 
Fabrikat:...................................................................

m²125,00

Silkonharzputz3.16.
Strukturputz auf Siliconharzbasis im Spritzverfahren oder mit 
rostfreier Kelle auftragen, fachgerecht abziehen
 und, mit gleicher Kelle oder Kunststoffreibebrett, 
strukturieren. Hochdiffusionsfähiger Siliconharzputz mit 
Kratzputz-Struktur. Mit Schutz gegen Pilz- und Algenbefall.

Kornstärke: ca. 3,0 mm
Struktur: Kratzputz-Struktur
Farbton: nach Vorgabe des AG

Angebotenes Fabrikat:............................................................

m²125,00



28.05.2025 Seite 14

Projekt: 4060-2024 Anbau an die Kindertagesstätte "Hütchen" Oelsnitz
Bauherr: Obervogtl.Verein für Innere Mission, Oelsnitz
Planung: Radüchel, Ellefeld
Lv: 2024-KITA-17 Fassadenarbeiten-Wärmedämmverbundsystem

3. Wärmedämmung Fassade
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Silikonharzfarbe3.17.
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ALLIGATOR 
Miropan-Universal mit Guard-Filmschutz gegen Algen- und 
Pilzbefall. Universell einsetzbare Siliconharz-Fassadenfarbe
für Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich, wetterbestän
dig nach DIN 18363.

CO2-durchlässig
Glanz: matt
sd-Wert: 0,05 m (hoch) V1
w-Wert: ca. 0,04 kg/m²h0,5 (niedrig) W3

Farbton weiß

Angebotenes Fabrikat:..............................................................

m²125,00

Zulage für Leibungen3.18.
Leistung wie in vorgenannter Position beschrieben,
jedoch als Zulage für Ausführung auf Leibungsflächen
bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...).

Leibungstiefe: 16-20 cm
Farbton: wie vor

m40,00

*Eventualposition

Zulage für helle Tönung3.19.
Farbtonzulage für hell getönt (HBW 70 bis 100)

Leistung wie in Anstrichposition beschrieben, jedoch als
Zulage für die Farbtonstufe hell getönt, entspr.
Hellbezugswerten von 70 bis 100.

Farbton nach Angabe des AG

nur Einheitspreism²1,00

Zulage für mittlere Tönung3.20.
Farbtonzulage für mittel getönt (HBW 40 bis 69)

Leistung wie  in Anstrichposition beschrieben, jedoch als
Zulage für die Farbtonstufe mittel getönt, entspr.
Hellbezugswerten von 40 bis 69.

Farbton nach Angabe des AG

m²125,00

Summe Titel 3. Wärmedämmung Fassade
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4. Deckendämmung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

4. Titel: Deckendämmung

Hinweis
Die nachfolgenden Positionsbeschreibungen sind auf Fabrikate der Fa. Alligator 
bezogen. 

Andere Hersteller mit entsprechend gleichwertigen Fabrikaten können angeboten 
werden. 

Angebotenes Fabrikat (Hersteller):.......................................................................

Untergrund prüfen4.1.
Vorhandenen Untergrund (Beton-Filigranplatten) auf Eignung 
prüfen.
Evtl.Verschmutzungen entfernen

m295,00

Betondecke mit Haftgrund streichen4.2.
Betondecke mit Haftgrund streichen

Angebotenes 
Fabrikat:.................................................................

m²95,00

Fugendichtband Typ 5-124.3.
Die Anschlussfugen an den Dach und Giebelborden,
Brüstungen, Geländern, Sockelflächen und ähnlichen
Anschlüssen vor der Verklebung der Dämmplatten mit dem
vollimprägnierten, expandierenden ALLIGATOR
Fugendichtband Typ 5-12 hinterlegen.

Fugenbreite: 5-12 mm

Produkt: °ALLIGATOR FUGENDICHTBAND15/5-12MM 
1KAR=45M
Verbrauch: 1 m/m

Angebotenes 
Fabrikat:.................................................................

m50,00

Deckendämmung4.4.
Fluchtrechtes und planebenes Anbringen einer
Wärmedämmschicht aus beidseitig beschichteten,
Mineralwolle-Dämmplatten nach DIN EN 13162,
Abmessungen 1200/400 mm, Stärke 100 mm
kleberseitig weiß mit beschichtungsfreien Streifen
und sichtseitig weiß beschichtet. Verkleben mit
systemzugehörigem Plattenkleber auf den vorbereiteten
Untergrund, offene Stoß- und Lagerfugen mit geeigneten
Materialien schließen (Verklebung durch maschinellen
Kleberauftrag auf den Untergrund möglich).

Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
Anwendungsgebiet (DIN 4108-10): WAP-zh und DI
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4. Deckendämmung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.4. Deckendämmung

Rohdichte: 85 kg/m¦ nach DIN EN 1602
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: mind. 7,5 kPa
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach
DIN 4108-4: 0,035 W/(mK)

Alligator Miwo Dämmplatte 035 Ultra Light

Angebotenes Fabrikat:............................................................
m²95,00

Verdübelung4.5.
Die verklebten Dämmplatten zusätzlich mit ALLIGATOR
Dämmdübel STR Carbon vertieft befestigen. Der
Schraubdübel wird mit dem Montageaufsatz STR
eingeschraubt. Anschließend wird die entstandene
Vertiefung mit den STR-Rondellen verschlossen.

Dübellänge: 155 mm
Dübeltellerdurchmesser: 60 mm
Dübelschaftdurchmesser: 8 mm
Verankerungstiefe: >= 25 mm; Porenbeton >= 65 mm
Dübeltellersitz: vertieft

8 Stück/m²

Angebotenes Fabrikat...........................................:..................
m²95,00

Zusätzlicher Dübelteller4.6.
Zusätzlicher Dübelteller ALLIGATOR Kombiteller VT
Carbon für die ALLIGATOR Dämmdübel STR Carbon.
Erforderlich zur vertieften Verdübelung der ALLIGATOR
Mineralwolle Dämmplatten Typ WV (WLZ 035).

Dübeltellerdurchmesser: 112 mm

Angebotenes Fabrikat: ......................................................
m295,00

Tropfkantenprofil4.7.
Tropfkantenprofil mit VWS-Mörtel
Tropfkante am Übergang von Horizontal- und Vertikal-flächen 
herstellen. ALLIGATOR
Tropfkantenprofil an der Horizontalkante einsetzen und die 
Gewebestreifen in den Armierungsmörtel einbetten. Winkel-
Kunststoffprofil mit Tropfkante und beidseitigen 
Gewebestreifen.

Länge: 2500 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm

Produkt: °ALLIGATOR VWS Tropfkantenprofil oder 
gleichwertig. Angebotenes Produkt: ...
Verbrauch: 1 m/m
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4. Deckendämmung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.7. Tropfkantenprofil

Produkt: ALLIGATOR VWS Mörtel oder gleichwertig. 
Angebotenes Produkt: ...
Verbrauch: 1,2 kg/m

Angebotenes Fabrikat: ....................................................

m5,00

Gewebearmierung mit VWS Mörtel4.8.
Gewebearmierung mit mineralischem Werktrockenmörtel und
 alkaliresistentem Armierungsgewebe vollflächig, fachge
recht herstellen.
 ALLIGATOR Multimörtel auf die fugenfr
ei und planverlegte Dämmplatte auftragen und in das nas
se Material die ALLIGATOR Gittermatte mittig einbetten.
 Das Gewebe darf nicht mehr sichtbar sein und muss mind
. 10 cm überlappen.

Gesamt-Schichtdicke: 3 - 4 mm
Gewebe-Maschenweite: 4 x 4 mm

Angebotenes Fabrikat:..............................................................

m²95,00

Grundierfarbe WP4.9.
Grundierfarbe WP, Grundierung, pigmentiert-
wasserverdünnbar
Liefern und Auftragen eines pigmentierten, wässrigen 
Grundierfarbe auf Dispersionsbasis für innen und außen zur 
Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Sehr gute Haftvermittlung, speziell auf schwach und nicht 
saugende Untergründe
- Hoch diffusionsfähig
- Hohe Griffigkeit für nachfolgende Anstrich- und 
Putzbeschichtungen
- 2:1 wasserverdünnbar
- Tönbar in der Standardware

Technische Eigenschaften: - Quarzgefüllt
- Korngöße nach DIN EN 1062: Klasse S2 mittel (<300 my) - 
Bindemittel: Kunststoffdispersion
- Farbton: Weiß, matt - Dichte: ca. 1,5 g/cm3

Produkt: Grundierfarbe WP oder gleichwertig. 
Verbrauch: 0,25 kg/m²

Angebotenes Fabrikat:...........................................................

m²95,00
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4. Deckendämmung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Silikonharzputz4.10.
Strukturputz auf Siliconharzbasis im Spritzverfahren od
er mit rostfreier Kelle auftragen, fachgerecht abziehen
 und, mit gleicher Kelle oder Kunststoffreibebrett, str
ukturieren. Hochdiffusionsfähiger Siliconharzputz mit K
ratzputz-Struktur. Mit Schutz gegen Pilz- und Algenbefa
ll.

Kornstärke: ca. 2,0 mm
Struktur: Kratzputz-Struktur
Farbton: weiß

Angebotenes Fabrikat..........................................................

m²95,00

Silikonharzfarbe4.11.
Zwischen- und Schlussbeschichtung mit ALLIGATOR 
Miropan-Universal mit Guard-Filmschutz gegen Algen- und 
Pilzbefall. Universell einsetzbare Siliconharz-Fassadenfarbe
für Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich, wetterbestän
dig nach DIN 18363.

CO2-durchlässig
Glanz: matt
sd-Wert: 0,05 m (hoch) V1
w-Wert: ca. 0,04 kg/m²h0,5 (niedrig) W3

Farbton weiß

Angebotenes Fabrikat: ..........................................................

m²95,00

Summe Titel 4. Deckendämmung
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5. Regieleistungen
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

5. Titel: Regieleistungen

Stundenlohnarbeiten eines Meisters5.1.
Stundenlohnarbeiten eines Meisters für
nicht vorhersehbare Arbeiten.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung
der Bauleitung ausgeführt werden. Stoffe oder Bauteile
werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den zur Zeit
 der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels 
berechnet.Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich 
der Bauleitung zur Anerkenntnis vorzulegen.

h5,0

Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters5.2.
Stundenlohnarbeiten eines Facharbeiters für
nicht vorhersehbare Arbeiten.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anordnung
der Bauleitung ausgeführt werden. Stoffe oder Bauteile
werden, wenn nicht anders vereinbart, nach den zur Zeit
 der Lieferung gültigen Marktpreisen des Handels 
berechnet.Die Stunden- und Materialnachweise sind täglich 
der Bauleitung zur Anerkenntnis vorzulegen.

h10,0

Materialaufwand pro Regiestunde5.3.
Materialaufwand pro Regiestunde

h15,0

Summe Titel 5. Regieleistungen

Summe LV 2024-KITA-17 Fassadenarbeiten-Wärmedämmverbundsystem
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Zusammenfassung

Titel 1. Baustelleneinrichtung €

Titel 2. Wärmedämmung Sockel €

Titel 3. Wärmedämmung Fassade €

Titel 4. Deckendämmung €

Titel 5. Regieleistungen €

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto €

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

Die zukünftige Baustelle kann  nach vorheriger Absprache mit dem Bauherrn oder Architekten besichtigt 
werden.


