
Leistungsverzeichnis

 Projekt-Daten

Projektbezeichnung NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS MITTELSTILLE

 LV-Daten

LV-Bezeichnung LOS 15 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN
 

 Auftraggeber

Name Stadtverwaltung Schmalkalden

Straße Altmarkt 1

Ort 98574 Schmalkalden

in EUR

Summe ...................................

................................... ...................................

Gesamtsumme netto ...................................
................................... ...................................

Gesamtsumme brutto ...................................

1/34Druckdatum: 02.06.2025 1 von 34

Projekt: NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS MITTELSTILLE

Ausschreibung: LOS 15 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN



                         Inhalt

1                               VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES ....................................................................................... 7

2                               ABDICHTUNGSARBEITEN .......................................................................................................... 11

3                               WANDBELAG ............................................................................................................................... 15

4                               BODENBELAG ..............................................................................................................................19

5                               TREPPENBELAG ..........................................................................................................................24

6                               SAUBERLAUFMATTE .................................................................................................................. 26

7                               TERRASSENBELAG .................................................................................................................... 28

8                               SONSTIGES .................................................................................................................................. 31

2/34Druckdatum: 02.06.2025 2 von 34

Projekt: NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS MITTELSTILLE

Ausschreibung: LOS 15 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN



1. BEIGEFÜGTE UNTERLAGEN

Diesem Leistungsverzeichnis liegen folgende Unterlagen bei:

LAGEPLÄNE

-Blatt Nr. 01-Baustelleinrichtung

ARCHITEKTENZEICHNUNGEN

-Fliesenspiegel Raum 0.4 mit Blatt Nr.  FS01

-Fliesenspiegel Raum 0.8 mit Blatt Nr. FS 02

-Fliesenspiegel Raum 1.6 mit Blatt Nr. FS 03

-Fliesenspiegel Raum 1.7 mit Blatt Nr. FS 04

-Fliesen im EG mit Blatt Nr. FS 05

-Fliesenspiegel Raum 0.10 mit Blatt Nr. FS 06

-Grundriss 1.Obergeschoss mit Blatt Nr. 12

-Grundriss 2.Obergeschoss mit Blatt Nr. 15

-Gebäudeschnitt A-A mit Blatt Nr. 16

-Gebäudeschnitt B-B mit Blatt Nr. 17

-Gebäudeschnitt C-C mit Blatt Nr. 18

2. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

(2.1)

Geltungsbereich:

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen gelten für alle Leistungen des 

Auftragnehmers und werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil.

(2.2)

Der Fachbauleiter und Vorarbeiter des Auftragnehmers muss 

über kommunikative Eigenschaften in der Sprache Deutsch zur 

Klärung auftretender Fragen verfügen.

(2.3)

Die Baustelle ist personell so zu besetzen, dass die Arbeiten während 

der normalen wöchentlichen Regelarbeitszeit Montag bis Samstag 

von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr durchgeführt werden können.

(2.4)

Eine Bautoilette und Übergabepunkte für Baustrom und Bau-

wasser werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur 

Mitbenutzung zur Verfügung gestellt.

Aufenthalts- und Lagerräume stellt der Auftraggeber nicht

zur Verfügung.

(2.5)

Es sind sämtliche für die Ausführung der eigenen Leistungen

des Auftragnehmers benötigte Baustelleneinrichtung wie

Aufenthalts- und Lagercontainer einschl. deren Vorhaltung

für die Dauer der eigenen Leistungen, Hebezeuge  sowie 

sonstige nicht unter Punkt 2.4 aufgeführte Bestandteile der 

Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise mit einzurechnen.

3/34Druckdatum: 02.06.2025 3 von 34

Projekt: NEUBAU FEUERWEHRGERÄTEHAUS MITTELSTILLE

Ausschreibung: LOS 15 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN



(2.6)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet während der Bauzeit

arbeitstägliche Bautageberichte zu führen und diese der 

Bauleitung wöchentlich zu übergeben. 

Die Form und der Inhalt der Bautageberichte hat sich

an dem Mustertagebuch gemäß Muster 411 des Bundesrecht 

Vergabehandbuches (VHB) in der Fassung 2023 zu orientieren.

Spätestens mit Vorlage der Schlussrechnung, sind dem 

Auftraggeber die Bautageberichte vollständig digital im 

pdf-Format und 1x in Papierform zu übergeben. 

(2.7)

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Mengen gelten 

nicht als Bestellgrundlage, sie dienen lediglich zur Einheits-

preisermittlung.

Der gesamte Materialbedarf ist gemäß den örtlichen 

Gegebenheiten eigenverantwortlich zu ermitteln.

(2.8)

Mit Fertigstellung der Leistungen ist dem Auftraggeber

vom Auftragnehmer als Nebenleistung ohne besondere

Vergütung digital im pdf-Format und 1x in Papierform 

eine Baudokumentation mit folgendem Mindestinhalt 

zu übergeben:

-Fachunternehmererklärung.

-Lieferscheine für alle baurelevanten Hauptbaustoffe.

-Pflege- und Reinigunganleitungen.

-Die in den Leistungsbeschreibungen in gesonderten

 Positionen geforderten  Nachweise, Pläne und Unterlagen.

3. BAU- UND VORHABENSBESCHREIBUNG

3.0 ALLGEMEINE HINWEISE

Das Leistungsverzeichnis "LOS 15 FLIESEN- UND 

PLATTENARBEITEN" beinhaltet die Herstellung von Wand-,

Boden-, Treppen- und Terrassenbelägen aus keramischen

Fliesen/Platten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, 

einschl. aller damit im Zusammenhang stehenden 

Bauleistungen.

Dieser Ausschreibung liegt ein in Teilleistungen gegliedertes 

Leistungsverzeichnis gemäß VOB/A § 7 zugrunde. 

3.1 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

3.1.1 

BESCHREIBUNG LAGE UND ANBINDUNG DER BAUSTELLE

Die Baustelle befindet sich in 98574 Schmalkalden, 

Ortsteil Mittelstille, Straße der Freundschaft 1.

Die Baustelle ist über die Landesstraße L 1118: Suhler Straße 

mit Fahrzeugen aller Art zu erreichen. Flächen für Fahrzeuge 

des Auftragnehmers stehen auf dem Baugrundstück zur 

Verfügung.
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3.1.2

NACHBARBEBAUUNG UND UMGEBUNG

Im unmittelbaren Umkreis der Baustelle und unmittelbarer

Nachbarschaft befinden sich Wohnhäuser und öffentlicher

Verkehrsraum. Die Lage und Zuordnung des Baugrund-

stückes und der Neubebauung ist den beigefügten 

Unterlagen zu entnehmen.

3.1.3

ALLGEMEINE VORHABENSBESCHREIBUNG UND NUTZUNG 

DER BAULICHEN ANLAGE

Der Bauherr möchte auf dem Baugrundstück ein Gebäude 

mit Nutzung als Feuerwehrgerätehaus errichten.

3.1.4

BESCHREIBUNG DER BAULICHEN ANLAGE

Bei dem in Massiv- und Holzbauweise zu errichtenden 

Neubau handelt es sich um ein zweigeschossiges, nicht unter-

kellertes Hauptgebäude mit eingeschossiger Fahrzeughalle

und Flachdach.

Weiterführende Angaben sind den Leistungsbeschreibungen

und beigefügten Zeichnungen zu entnehmen.   

3.1.5

BESCHREIBUNG DES BAUGRUNDSTÜCKES

Es handelt sich um ein unbefestigtes, ebenes Grundstück,

welches vorher beräumt wurde.

3.1.6

LAGE UND AUSMASS DER DEM AUFTRAGNEHMER ZUR 

BENUTZUNG ODER MITBENUTZUNG ÜBERLASSENEN FLÄCHEN

Das in den beigefügten Unterlagen dargestellte 

Baugrundstück steht in Absprache mit der Bauleitung

dem Auftragnehmer für Flächen der Baustelleneinrichtung 

sowie als  Anliefer- und  Zwischenlagerplatz zur Verfügung. 

Bei den Geländeflächen handelt es sich um unbefestigte, 

ebene Oberflächen.

3.1.7

ART UND UMFANG VON BESONDEREN SICHERUNGS- UND

SCHUTZMASSNAHMEN

Der Baustellenbereich ist vor unbefugtem Betreten zu sichern. 

Bei der Ausführung der Arbeiten sind die einschlägigen Unfallver-

hütungsvorschriften und Regeln vollinhaltlich anzuwenden. 

Der gesamte Baustellenbereich ist entsprechend den Vorschriften

und Erfordernissen zu kennzeichnen.

Bei der Ausführung der Arbeiten sind nur stark schallgedämmte 

Geräte zulässig. Die Staubentwicklung ist durch geeignete

Maßnahmen auf ein Minimum zu begrenzen. 

Ordnung und Sicherheit im Baustellenbereich sind ständig und 

dauerhaft sicherzustellen.

3.1.8

ARBEITS- UND SCHUTZGERÜSTE

Arbeits- und Schutzgerüste werden vom Auftraggeber 
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nicht zur Verfügung gestellt.

3.2 ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG

3.2.1

BESONDERE TECHNOLOGISCHE VORGABEN 

Die Bauausführung erfolgt abschnittsweise nach Baufortschritt.

Die Baustelle ist hierfür mehrfach zu besetzen und zu räumen.

3.2.2

BESONDERE ERSCHWERNISSE

Keine.

3.2.3

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLEN-

EINRICHTUNG

Die Baustelleneinrichtung ist vorab mit dem Auftraggeber oder 

seinem bevollmächtigten Vertreter sowie der Bauleitung abzu-

stimmen, um Beeinträchtigungen auszuschließen.

Auf die VDE-Vorschriften für die Baustelleneinrichtung wird 

besonders hingewiesen. Es dürfen nur solche Geräte oder 

Kabel verwendet werden, deren Zustand, Isoliermantel und Steck-

vorrichtungen ohne Fehler sind. Lampen und Glühbirnen sind in 

vorschriftsmäßigem Abstand vom Holzwerk anzubringen. 

Lampen ohne Schutzkorb sind nicht zulässig. Elektrische Leitungen, 

gleich welcher Art, zur Versorgung von Geräten an den 

Demontagestellen, sind nach jedem Arbeitsgang durch Ziehen der 

Stecker spannungslos zu machen. Auf die Brandgefahr wird 

besonders hingewiesen. 

3.2.4

EINZUHALTENDE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Bei den durchzuführenden Arbeiten sind die Thüringer Bau-

ordnung, die VOB/C, die technischen Normen, 

die Baustellenverordnung, das Kreislaufwirtschafts- und Abfall-

gesetz mit seinem untergesetzlichen Regelwerk, die Gefahrstoff-

verordnung, die Technischen Regeln zum Umgang mit Gefahrstoffen,

die Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV), 

Informationen (BGI), Regeln (BGR) und Grundsätze (BGG),

Unfallverhütungsvorschriften (BGV),

Emissions- und Immissionsschutzvorschriften und Gesetze sowie

alle sonstigen Regelwerke, Vorschriften und Gesetze, welche

mit den Arbeiten im Zusammenhang stehen zu beachten und

einzuhalten.

Alle sich aus den zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

ergebenden Schutzmaßnahmen und Schutzeinrichtungen wie z. B. 

Absturzsicherungen, Geländer, Abdecken/Umwehren von 

Öffnungen, Arbeits- und Schutzgerüste, Schutzausrüstungen der 

Arbeiter u. ä. sind einzuhalten. Der Auftragnehmer hat seine 

Arbeiter dahingehend aktenkundig zu belehren.

Zur Ausführung der Arbeiten dürfen nur Baumaschinen eingesetzt

werden die nachweislich die Anforderungen der aktuell gültigen 

BlmSchV (Baumaschinenlärmverordnung) erfüllen. 

3.2.5 
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BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLENORDNUNG

Es gilt für das Entsorgen von Abfall die ATV "Allgemeine 

Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" - DIN 18299", Ziffer 

4.1.11 und 4.1.12. 

Ordnung und Sicherheit sind durch alle Auftragnehmer ständig und 

dauerhaft sicherzustellen. Die Baustelle ist regelmäßig, mindestens 

einmal wöchentlich, von Verpackungs- und Restmaterial sowie 

Schutt und Müll zu befreien und besenrein herzurichten. Bei 

fruchtloser Aufforderung zur Herstellung der Ordnung und Sauber-

keit wird der Auftraggeber auf Kosten des Auftragnehmers 

diese Maßnahmen selbst veranlassen.

Materialanlieferungen sind nur bei besetzter Baustelle, Material-

lagerung nur nach BE-Plan bzw. Abstimmung mit der örtlichen 

Bauleitung zulässig.

Auf der Baustelle herrscht Rauch- Alkohol- und Drogenverbot. 

3.2.6

BESONDERE VORGABEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON 

BAUSCHUTT

Anfallender Bauschutt ist umgehend von der Baustelle 

abzutransportieren und nach den geltenden Richtlinien 

einer Verwertung zuzuführen oder zu entsorgen. 

Sondermüll ist entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen zu entsorgen. 

Es hat eine Trennung des Bauschuttes in die verschiedenen 

Materialarten sowohl bei verwertbaren als auch bei nicht-

verwertbaren Schutt zu erfolgen. 

1 VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

► *** Bedarfsposition mit GB

1.10 Verharzen Risse und Arbeitsfugen

Kraftschlüssiges Verharzen von Rissen sowie 

Schein- und Arbeitsfugen im Neubau Untergrund, 

der Bodenflächen im Innenbereich,

Untergrund aus Heizzementestrich,

in Einzellängen von 2,0 bis 4,0 m und Riss-/

Fugenbreiten bis 2 mm,

Ausführung nach baulichen Erfordernissen im EG

bis 3.OG gemäß Herstellervorschriften.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 m

1.20 Randdämmstreifen, 5/50 mm

Vlieskaschierten, einseitig selbstklebenden

Randdämmstreifen,

aus Polyethylenschaumstoff,

abgestuft in Treppenstufenform an aufgehenden Wänden 

für nachfolgenden Höhenausgleich anbringen und nach 

Verlegung des Treppenbelages abschneiden,

Dicke: 5 mm,

Höhe: 50 mm,

Ausführung im EG bis 3.OG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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40,000 m

1.30 Grundierung des Untergrundes, Wandflächen

Grundierung des (Neu) Untergrundes,

im Innenbereich,

Untergrund als Wandflächen,

aus Kalkzementputz CS II mit Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² 

oder imprägnierten Hartgipsbauplatten GKFI nach 

DIN 18180 bzw. DFH2IR nach EN 520,

für nachfolgende Spachtelung, MDS Verbundabdichtung 

und/oder Fliesen-/Plattenbelag,

GEV-EMICODE EC 1 oder EC1 Plus,

Ausführung im EG bis 2.OG,

Ausführungshöhe bis 3,0 m hoch über Standfläche.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

120,000 m2

1.40 Grundierung des Untergrundes, Leibungen/Ablagen/Sockel

Grundierung des (Neu) Untergrundes,

im Innenbereich,

Untergrund als Leibungen von Wandöffnungen,

Leibungen und Ablagen von nicht raumhohen Vorwänden

und fliesenhohe Wandsockel,

aus Kalkzementputz CS II mit Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² 

oder imprägnierten Hartgipsbauplatten GKFI nach 

DIN 18180 bzw. DFH2IR nach EN 520,

für nachfolgende Spachtelung, MDS Verbundabdichtung 

und/oder Fliesen-/Plattenbelag,

GEV-EMICODE EC 1 oder EC1 Plus.

Leibungs-/Ablagentiefe und Höhe Wandsockel: 7 bis 25 cm.

Ausführung im EG bis 2.OG,

Ausführungshöhe bis 3,0 m hoch über Standfläche.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

131,000 m

1.50 Grundierung des Untergrundes, Treppenstufe

Grundierung des (Neu) Untergrundes,

im Innenbereich,

Untergrund als Tritt- und Setzstufe von Treppen,

Treppenstufenform: gerade, ohne Unterschnitt,

Steigungsverhältnis: i.M. 18/29 cm,

Stufenlänge: 167 bis 172 cm,

aus Beton C25/30,

für nachfolgenden Untergrundausgleich,

GEV-EMICODE EC 1 oder EC1 Plus,

Abrechnungseinheit Stück (beinhaltet Tritt- und Setzstufe).

Ausführung im EG bis 3.OG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

34,000 St

1.60 Grundierung des Untergrundes, Bodenflächen

Grundierung des (Neu) Untergrundes,

Untergrund als Bodenflächen,
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aus Heizzementestrich,

für nachfolgende Spachtelung, MDS Verbundabdichtung

und/oder Fliesen-/Plattenbelag,

GEV-EMICODE EC 1 oder EC1 Plus,

Ausführung im EG bis 3.OG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

111,500 m2

1.70 Höhenausgleich des Untergrundes, Treppenstufen, i.M. 30 mm

Systemgerechter Höhenausgleich des Untergrundes, 

im Innenbereich,

Untergrund als Tritt- und Setzstufe von Treppen,

Treppenstufenform: gerade, ohne Unterschnitt,

Steigungsverhältnis: i.M. 18/29 cm,

Stufenlänge: 167 bis 172 cm,

mit hydraulisch erhärtender, sehr emissionsarmer 

(mind. EMICODE EC 1) Ausgleichsmasse gemäß Hersteller-

vorschriften,

Schichtdicke: 25 bis 35 mm nach baulichen Erfordernissen,

Abrechnungseinheit Stück (beinhaltet Tritt- und Setzstufe).

Ausführung im EG bis 3.OG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

34,000 St

1.80 Gefälleausgleich des Untergrundes, Bodenflächen, i.M. 10 mm

Systemgerechter Höhen-/Gefälleausgleich des 

Untergrundes zur Herstellung des Sollgefälles, 

Untergrund als Bodenflächen im Gefälle von Duschen,

aus Heizzementestrich,

für nachfolgende MDS Verbundabdichtung,

mit hydraulisch erhärtender, sehr emissionsarmer 

(mind. EMICODE EC 1) Ausgleichsmasse gemäß Hersteller-

vorschrift,

geeignet für Wassereinwirkungsklasse bis W3-I,

Schichtdicke i.M. 10 mm.

einschl. Herstellung der Gefällekehlen.

Ausführung im EG in zwei Teilflächen nach baulichen 

Erfordernissen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,500 m2

► *** Bedarfsposition mit GB

1.90 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, Bodenflächen, i.M. 4 mm

Systemgerechtes Ausgleichen von über die Toleranzen

der DIN 18202 hinausgehenden Unebenheiten des 

Untergrundes, 

Untergrund als Bodenflächen,

aus Heizzementestrich,

für nachfolgende MDS Verbundabdichtung und/oder

Fliesen-/Plattenbelag im Dünnbettverfahren,

mit hydraulisch erhärtender, sehr emissionsarmer 

(mind. EMICODE EC 1) Spachtelmasse gemäß Hersteller-

vorschrift,
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geeignet für Wassereinwirkungsklasse bis W3-I,

Schichtdicke i.M. 4 mm.

Ausführung im EG bis 3.OG in mehreren Teilflächen nach 

baulichen Erfordernissen.

Für die Anerkennung durch den Auftraggeber ist es zwingend 

notwendig, dass der Auftragnehmer die Notwendigkeit der

Leistung vor Ausführungsbeginn bei dem Auftraggeber und 

der Bauleitung schriftlich anzeigt und nachweist. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

80,000 m2

► *** Bedarfsposition mit GB

1.100 Abschleifen/Abfräsen des Untergrundes, Bodenflächen, i.M 4 mm

Maschinelles Abschleifen/Abfräsen von über die Toleranzen

der DIN 18202 hinausgehenden Unebenheiten des 

Untergrundes, 

Untergrund als Bodenflächen,

aus Heizzementestrich,

für nachfolgende MDS Verbundabdichtung und/oder

Fliesen-/Plattenbelag im Dünnbettverfahren,

Abtragsschichtdicke i.M. 4 mm.

Ausführung im Rand- und Flächenbereich im EG bis 3.OG in 

mehreren Kleinsflächen bis 1,0 m2 Einzelgröße nach 

baulichen Erfordernissen.

Das Schleif-/Fräsgut ist von der Baustelle abzutransportieren

und zu entsorgen.

Für die Anerkennung durch den Auftraggeber ist es zwingend 

notwendig, dass der Auftragnehmer die Notwendigkeit der

Leistung vor Ausführungsbeginn bei dem Auftraggeber und 

der Bauleitung schriftlich anzeigt und nachweist. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 m2

► *** Bedarfsposition mit GB

1.110 Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes, Wände, i.M. 4 mm

Systemgerechtes Ausgleichen von über die Toleranzen

der DIN 18202 hinausgehenden Unebenheiten des Untergrundes, 

Untergrund als Bodenflächen,

aus Kalkzementputz CS II mit Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² 

oder imprägnierte Hartgipsbauplatten GKFI nach 

DIN 18180 bzw. DFH2IR nach EN 520,

mit hydraulisch erhärtender, sehr emissionsarmer 

(mind. EMICODE EC 1) Spachtelmasse gemäß Hersteller-

vorschrift,

geeignet für Wassereinwirkungsklasse bis W3-I,

Schichtdicke i.M. 4 mm.

Ausführung im EG bis 2.OG in mehreren Teilflächen nach

baulichen Erfordernissen.

Für die Anerkennung durch den Auftraggeber ist es zwingend 

notwendig, dass der Auftragnehmer die Notwendigkeit der

Leistung vor Ausführungsbeginn bei dem Auftraggeber und 

der Bauleitung schriftlich anzeigt und nachweist. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

60,000 m2
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1.120 Abschneiden des Randdämmstreifens

Überstand des Randdämmstreifens aus PE-Schaum nach 

Verlegen des Bodenfliesenbelages abschneiden,

anfallenden Bauschutt von der Baustelle abtransportieren

und einer Verwertung zuführen, einschl. Kippgebühr,

Höhe des Überstandes: bis 5 cm,

Abfallschlüsselnummer: AVV 17 06 04.

Ausführung im EG bis 3.OG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

135,000 m

1 ► VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

2 ABDICHTUNGSARBEITEN

2.10 Abdichtung im Verbund, MDS, Wandflächen, W3-I, Duschen

Abdichten des Untergrundes DIN 18354-3 im Verbund mit

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten im 

Dünnbettverfahren,

von Wandflächen, innen,

mit 1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer

Dichtungsschlämme MDS,

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis AbPs nach 

den Prüfgrundsätzen für Abdichtungsstoffe im Verbund 

mit Fliesen- und Plattenbelägen,

Wassereinwirkungsklasse W3-I,

Mindest-Trockenschichtdicke 2,0 mm,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC1 PLUS,

Brandverhalten Klasse E/Efl nach DIN EN 13501-1,

Ausführung in mindestens zwei Arbeitsgängen im Spachtel-

verfahren gemäß Herstellervorschrift,

Untergrund als Kalkzementputz CS II mit Druckfestigkeit

≥ 2,5 N/mm² oder imprägnierte Hartgipsbauplatten 

GKFI nach DIN 18180 bzw. DFH2IR nach EN 520,

Rissklasse des Untergrundes R1-I.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG in zwei

Teilflächen im Bereich der Duschen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

18,000 m2

2.20 Abdichtung im Verbund, MDS, Wandflächen, W2-I

Abdichten des Untergrundes DIN 18354-3 im Verbund mit

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten im 

Dünnbettverfahren,

von Wandflächen, innen,

mit 1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer

Dichtungsschlämme MDS,

mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis AbPs nach 

den Prüfgrundsätzen für Abdichtungsstoffe im Verbund 

mit Fliesen- und Plattenbelägen,

Wassereinwirkungsklasse W2-I,
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Mindest-Trockenschichtdicke 2,0 mm,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC1 PLUS,

Brandverhalten Klasse E/Efl nach DIN EN 13501-1,

Ausführung in mindestens zwei Arbeitsgängen im Spachtel-

verfahren gemäß Herstellervorschrift,

Untergrund als Kalkzementputz CS II mit Druckfestigkeit

≥ 2,5 N/mm² oder imprägnierte Hartgipsbauplatten 

GKFI nach DIN 18180 bzw. DFH2IR nach EN 520,

Rissklasse des Untergrundes R1-I.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG in 

mehreren Teilflächen außerhalb der Duschen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

39,000 m2

2.30 Abdichtung im Verbund, MDS, Bodenflächen, W3-I, Duschen

Abdichten des Untergrundes DIN 18354-3 im Verbund mit

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten im 

Dünnbettverfahren,

von Bodenflächen, innen,

mit 1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer

Dichtungsschlämme MDS,

mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis AbPs nach 

den Prüfgrundsätzen für Abdichtungsstoffe im Verbund 

mit Fliesen- und Plattenbelägen,

Wassereinwirkungsklasse W3-I,

Mindest-Trockenschichtdicke 2,0 mm,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC1 PLUS,

Brandverhalten Klasse E/Efl nach DIN EN 13501-1,

Ausführung in mindestens zwei Arbeitsgängen im Spachtel-

verfahren gemäß Herstellervorschrift,

Untergrund als Heizzementestrich,

Rissklasse des Untergrundes R1-I.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG in zwei

Teilflächen im Bereich der Duschen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,500 m2

2.40 Abdichtung im Verbund, MDS, Bodenflächen, W2-I

Abdichten des Untergrundes DIN 18354-3 im Verbund mit

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten im 

Dünnbettverfahren,

von Bodenflächen, innen,

mit 1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer

Dichtungsschlämme MDS,

mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis AbPs nach 

den Prüfgrundsätzen für Abdichtungsstoffe im Verbund 

mit Fliesen- und Plattenbelägen,

Wassereinwirkungsklasse W2-I,

Mindest-Trockenschichtdicke 2,0 mm,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC1 PLUS,

Brandverhalten Klasse E/Efl nach DIN EN 13501-1,

Ausführung in mindestens zwei Arbeitsgängen im Spachtel-

verfahren gemäß Herstellervorschrift,
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Untergrund als Heizzementestrich,

Rissklasse des Untergrundes R1-I.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG in

mehreren Teilflächen außerhalb der Duschen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,500 m2

2.50 Abdichtung von Rand-, Anschluss- u. Bewegungsfugen

Abdichten des Untergrundes DIN 18354-3 im Verbund mit

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten im 

Dünnbettverfahren im System mit 1-komponentiger, 

rissüberbrückender, mineralischer Dichtungsschlämme MDS,

von Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen im Wand- und

Bodenbereich mit systemzugehörigem, hochelastischem, 

gewebekaschiertem Abdichtungsband, 

einschl. der Innen- und Außenecken,

Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC 1 PLUS,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift,

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG nach 

baulichen Erfordernissen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

65,000 m

2.60 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringung, 10x10 bis 15x15 cm

Abdichtungsanschluss DIN 18354-3 an Rohrdurchdringung

im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen 

und Platten im Dünnbettverfahren im System mit 

1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer 

Dichtungsschlämme MDS,

mit systemzugehöriger, hochelastischer, gewebe-

kaschierter Dichtmanschette,

Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC 1 PLUS,

Größe 10x10 cm bis 15x15 cm (Innendurchmesser bis

55 mm bei Größe 15x15 cm),

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen

zwischen Fliesenbelag und Rohrdurchführung mit

zu liefernden elastischem, pilzhemmend ausgerüstetem

Fugenfüllstoff aus Silikonbasis auszuspritzen

(Leistungsbestandteil der Position).

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG nach 

baulichen Erfordernissen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

16,000 St

2.70 Abdichtungsanschluss an Rohrdurchdringung, 22x22 cm

Abdichtungsanschluss DIN 18354-3 an Rohrdurchdringung

im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen 

und Platten im Dünnbettverfahren im System mit 
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1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer 

Dichtungsschlämme MDS,

mit systemzugehöriger, hochelastischer, gewebe-

kaschierter Dichtmanschette,

Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC 1 PLUS,

Größe 22x22 cm (Innendurchmesser 70 bis 110 mm),

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Vor der Endinstallation der Armaturen sind die Fugen

zwischen Fliesenbelag und Rohrdurchführung mit

zu liefernden elastischem, pilzhemmend ausgerüstetem

Fugenfüllstoff aus Silikonbasis auszuspritzen

(Leistungsbestandteil der Position).

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG nach 

baulichen Erfordernissen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

2.80 Abdichtungsanschluss an Bodenablauf

Abdichtungsanschluss DIN 18354-3 an Bodenablauf

DN 70 bis DN 100 mit bauseitigem Anschlussflansch, 

im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen 

und Platten im Dünnbettverfahren im System mit 

1-komponentiger, rissüberbrückender, mineralischer 

Dichtungsschlämme MDS,

Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I,

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG 

nach baulichen Erfordernissen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

2.90 Abdichtungsanschluss an Unterputzeinbaukasten

Abdichtungsanschluss DIN 18354-3 an Unterputzeinbaukasten

der Sanitärinstallation im Verbund mit Bekleidungen und 

Belägen aus Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren

im System mit 1-komponentiger, rissüberbrückender, 

mineralischer Dichtungsschlämme MDS,

mit systemzugehöriger, hochelastischer, gewebe-

kaschierter Dichtmanschette,

Wassereinwirkungsklasse W2-I,

sehr emissionsarm nach GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Größe des Unterputzeinbaukastens: BxH=20x15 bis 25x25 cm.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG nach 

baulichen Erfordernissen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 St

2.100 Dokumentation Schichtdicke der Abdichtung

Stichprobenhafte Messung der erforderlichen 

Mindest-Trocken-Schichtdicke der Abdichtung (MDS).
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Die Auswahl der Prüfstellen erfolgt durch die Bauleitung und

Prüfdurchführung erfolgt durch den Auftragnehmer im

Beisein der Bauleitung.

Die Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren und

das Prüfprotokoll in zweifacher Ausfertigung in Papier-

form dem Auftraggeber zu übergeben.

Nach Prüfung sind die Stellen systemkonform mit 

zu liefernden Abdichtungsmaterial überlappt in zwei 

Arbeitsgängen zu überarbeiten (Leistungsbestandteil der 

Position).

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG nach

Angabe der Bauleitung.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4,000 St

2.110 Fugen, Silikon Basis

Bewegungs- und Anschlussfugen im Fliesenbelag,

im Wand- und Bodenbereich,

mit elastischem, fungizid ausgerüstetem

1-komponentigen Fugendichtstoff auf Silikon

Basis, nach DIN 18540,

einschl. Fugenvorbehandlung ggf. Vorfüllung mit

geschlossenzelliger PE-Rundschnur o.ä. nach Angaben 

des Dichtstoffherstellers,

Fugenbreite 4 bis 8 mm,

Farbton nach Standardkarte des Herstellers.

Ausführung im EG bis 3.OG nach baulichen Erfordernissen,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

290,000 m

2 ► ABDICHTUNGSARBEITEN

3 WANDBELAG

3.10 Steingutfliesen, GL, weiß, matt, 30x60 cm, Wandflächen

Wandfliesen als Wandbelag für Sanitärräume im Innenbereich,

an Innenwänden und innenseitig an Außenwänden,

Verlegung im Fugenschnitt,

aus trockengepressten keramischen Fliesen,

DIN EN 14411, Gruppe BIII GL (Steingutfliesen, glasiert),

als Viereckfliese,

Format/Nennmaß: 300 x 600 mm, 

Herstellermaß: 297x597 bis 298x598 mm,

Materialdicke: 6 bis 8 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenvergütung: werkseitig keramisch glasiert,

Oberflächenstruktur: eben und glatt, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: uni, 

Farbton: weiß, ähnlich RAL 9003,

Color Shade Variation: V0,
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Verlegeuntergrund als Kalkzementputz CS II mit 

Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² und imprägnierte

Hartgipsplatten,

ansetzen/verlegen mit zementären, kunststoffhaltigen 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 

geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA,

Fugenfarbton Standardkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung,

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG

in mehreren Teilflächen nach Planvorgabe oder Angabe

der Bauleitung,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.

Fabrikat und Hersteller:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

57,000 m2

3.20 Musterfliese, 300x600 mm

Musterfliese für den in Position 3.10 beschriebenen

glasierten Wandfliesenbelag im Farbton weiß, matt.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

3.30 Reservefliese, 300x600 mm

Reservefliese für den in Position 3.10 beschriebenen

glasierten Wandfliesenbelag im Farbton weiß, matt,

liefern und im Baustellenbereich nach Angabe der

Bauleitung einlagern.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 St

3.40 Steingutfliesen, GL, grau, matt, 20x40 cm, Wandflächen

Wandfliesen als Wandbelag für Funktionsräume im 

Innenbereich,

an Innenwänden und innenseitig an Außenwänden,

Verlegung im Fugenschnitt,

aus trockengepressten keramischen Fliesen,

DIN EN 14411, Gruppe BIII GL (Steingutfliesen, glasiert),

als Viereckfliese,

Format/Nennmaß: 200 x 400 mm, 

Herstellermaß: 197x397 mm bis 198x398 mm,

Materialdicke: 7 bis 9 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenvergütung: werkseitig keramisch glasiert,

Oberflächenstruktur: eben und glatt, 
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Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: uni, 

Farbton: hell- bis mittelgrau nach Bemusterung,

Color Shade Variation: V0,

Verlegeuntergrund als Kalkzementputz CS II mit 

Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² und doppelt armiertes 

WDVS,

ansetzen/verlegen mit zementären, kunststoffhaltigen 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 

geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA,

Fugenfarbton Standardkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung,

Ausführung umlaufend in der Fahrzeughalle im EG 

nach Planvorgabe oder Angabe der Bauleitung,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.

Fabrikat und Hersteller:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

63,000 m2

3.50 Steingutfliesen, GL, grau, matt, Leibungen

Wandfliesen als Wandbelag für Funktionsräume im 

Innenbereich,

wie in Position 3.40 beschrieben, 

jedoch an Leibungen von Wandöffnungen,

Leibungstiefe 10 bis 15 cm.

Bei der Kalkulation ist davon auszugehen, dass die

Leibungsplatten auf die entsprechende Breite 

geschnitten werden müssen. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

11,000 m

3.60 Herstellen von Löchern, bis D=60 mm

Herstellen von Löchern für Installationen

und Einbauteile in Wandbekleidung aus keramischen

Fliesen,

rund, Lochgröße bis D=60 mm.

Die entstehenden Schnittkanten sind leicht anzufassen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

30,000 St

3.70 Herstellen von Löchern, D>60 bis 120 mm

Herstellen von Löchern für Installationen

und Einbauteile in Wandbekleidung aus keramischen

Fliesen,
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rund, Lochgröße D>60 bis 120 mm.

Die entstehenden Schnittkanten sind leicht anzufassen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St

3.80 Geradliniges Anpassen an eckige Aussparungen/Einbauteile >0,1 m2 mit Trennschnitt

Geradliniges Anarbeiten der Wandbekleidung aus 

keramischen Fliesen an Aussparungen und

Einbauteile > 0,1 m2 Einzelgröße mit Trennschnitt, 

Die entstehenden Schnittkanten sind leicht anzufassen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,000 m

3.90 Nachträgliches Anpassen/Beiarbeiten an Türzargen

Nachträgliches Beiarbeiten/Anpassen des Wandbelages

aus keramischen Fliesen an Türzargen/Türbekleidungen,

welche zeitlich versetzt zu den allgemeinen Wandfliesen-

arbeiten ausgeführt werden müssen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

24,000 m

3.100 Gesonderte An- und Abfahrt für nachträgliches Anpassen/Beiarbeiten

Gesonderte An- und Abfahrt zum Bauobjekt

für die in Vorposition beschriebene Leistung,

wenn diese zeitlich versetzt von den allgemeinen

Arbeiten des Auftragnehmers erfolgt.

Abrechnungseinheit Stück (beinhaltet jeweils

An- und Abfahrt).
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

3.110 Fliesenabschlusspofil, V2A, eckig

Fliesenabschlussprofil in Wandbelag aus keramischen

Fliesen,

mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und 

rechtwinkliger Sichtfläche, Form eckig,

aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff 1.4301), 

Oberfläche gebürstet,

geeignet für Belegung mit 6,0 bis 9,0 mm dicken 

keramischen Fliesen im Dünnbettverfahren,

gemäß Herstellerrichtlinie in Wandfliesenbelag 

waagrecht und senkrecht einbauen und befestigen.

Der Einbau von systemgerechten Formteilen wie 

Außenecken oder Innenecken ist in den Einheitspreis 

mit einzurechnen.

Ausführung in den Sanitärräumen im EG und 1.OG,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

38,000 m

3.120 Flieseneckprofil, V2A, eckig
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Flieseneckprofil in Wandbelag aus keramischen Fliesen,

mit trapezförmig gelochtem Befestigungsschenkel und 

rechtwinkliger Sichtfläche, Form eckig,

aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff 1.4301), 

Oberfläche gebürstet,

geeignet für Belegung mit 6,0 bis 9,0 mm dicken 

keramischen Fliesen im Dünnbettverfahren,

gemäß Herstellerrichtlinie in Wandfliesenbelag 

waagrecht und senkrecht einbauen und befestigen.

Der Einbau von systemgerechten Formteilen wie 

Außenecken oder Innenecken ist in den Einheitspreis 

mit einzurechnen.

Ausführung in den Sanitär- und Funktionsräumen im 

EG und 1.OG,

Ausführungshöhe bis 3,0 m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,000 m

3 ► WANDBELAG

4 BODENBELAG

4.10 Feinsteinzeugfliesen, UGL, matt, 300x300 mm, R10/B

Bodenfliesen als Bodenbelag für Sanitärräume 

im Innenbereich,

in mehreren Teilflächen und einschl. der Türschwellen

nach Verlegeplan,

Verlegung im Fugenschnitt,

aus trockengepressten keramischen Fliesen, 

DIN EN 14411, 

Gruppe BIa UGL (Feinsteinzeugfliesen, unglasiert),

als Viereckfliese,

Format/Nennmaß: 300 x 300 mm, 

Herstellermaß: 297x297 mm,

Materialdicke: 8 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenstruktur: eben, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: Stein (richtungslose, homogene Optik mit feinen 

Körnungen und dezenten Schlieren), 

Color Shade Variation: V2,

Farbton: sandbeige bis sandgrau nach Bemusterung

(zur Ausführung kommt 1 bemusterter Farbton),

Belastungsgruppe: 2,

Rutschhemmung EN 16165: R10/B,

Oberflächenvergütung: ja, werkseitig mit veredelter,

photokatalytisch aktiver Oberfläche,

Verlegeuntergrund aus Heizzementestrich mit Warmwasser-

Fußbodenheizung,

ansetzen/verlegen mit zementärem, kunststoffhaltigem 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 
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geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA,

Fugenfarbton Standardkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung.

Vorgeschlagenes Fabrikat und Hersteller: 

Bodenfliese 300x300 mm der Serie Strata im Farbton bims, 

kalk oder ton mit Hytect Oberfläche in R10/B der Firma 

AGROB Buchtal GmbH, 53347 Alfter-Witterschlick, Deutschland

oder gleichwertig:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,000 m2

4.20 Musterfliese, R10/B, 300x300 mm

Musterfliese für den in Position 4.10 beschriebenen

Bodenfliesenbelag in den 3 beschriebenen Farbtönen. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 St

4.30 Reservefliese, R10/B, 300x300 mm

Reservefliese für den in Position 4.10 beschriebenen

Bodenfliesenbelag im zur Ausführung kommenden

Farbton. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5,000 St

4.40 Feinsteinzeugfliesen, UGL, matt, 300x300 mm, R10

Bodenfliesen als Bodenbelag für Funktionsräume 

im Innenbereich,

in mehreren Teilflächen und einschl. der Türschwellen

nach Verlegeplan,

Verlegung im Fugenschnitt,

aus trockengepressten keramischen Fliesen, 

DIN EN 14411, 

Gruppe BIa UGL (Feinsteinzeugfliesen, unglasiert),

als Viereckfliese,

Format/Nennmaß: 300 x 300 mm, 

Herstellermaß: 297x297 mm,

Materialdicke: 8 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenstruktur: eben, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: Stein (richtungslose, homogene Optik mit feinen 

Körnungen und dezenten Schlieren), 

Color Shade Variation: V2,

Farbton: sandbeige bis sandgrau nach Bemusterung

(zur Ausführung kommt 1 bemusterter Farbton),

Belastungsgruppe: 2,

Rutschhemmung EN 16165: R10,
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Oberflächenvergütung: ja, werkseitig mit veredelter, 

photokatalytisch aktiver Oberfläche,

Verlegeuntergrund aus Heizzementestrich mit Warmwasser-

Fußbodenheizung,

ansetzen/verlegen mit zementärem, kunststoffhaltigem 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 

geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA,

Fugenfarbton Standardkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung.

Vorgeschlagenes Fabrikat und Hersteller: 

Bodenfliese 300x300 mm der Serie Strata im Farbton bims, 

kalk oder ton mit Hytect Oberfläche in R10/A der Firma 

AGROB Buchtal GmbH, 53347 Alfter-Witterschlick, Deutschland

oder gleichwertig:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

95,000 m2

4.50 Musterfliese, R10/A, 300x300 mm

Musterfliese für den in Position 4.40 beschriebenen

Bodenfliesenbelag. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

4.60 Reservefliese, R10/A, 300x300 mm

Reservefliese für den in Position 4.40 beschriebenen

Bodenfliesenbelag im zur Ausführung kommenden

Farbton. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

15,000 St

4.70 Feinsteinzeugfliesen, UGL, matt, Sockel

Bodenfliesen für Funktionsräume im Innenbereich,

wie in Position 4.40 beschrieben, 

jedoch als Sockelfliesen mit einer Höhe von 70 mm

und ohne Anforderungen an die Rutschhemmung.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

120,000 m

4.80 Feinsteinzeugfliesen, UGL, matt, 50x50 mm, R10/B

Bodenfliesen als Bodenbelag für Duschbecken 

im Innenbereich,

in zwei Teilflächen nach Verlegeplan,

Verlegung im Fugenschnitt,

aus trockengepressten keramischen Fliesen, 

DIN EN 14411, 
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Gruppe BIa UGL (Feinsteinzeugfliesen, unglasiert),

als Viereckfliese,

Format/Nennmaß: 50 x 50 mm, 

Herstellermaß: 47x47 mm,

Materialdicke: 8 mm,

rückseitig thermoplastisch verklebt auf Folie/Glasfasernetz/ 

Papiernetz (Bogen = 297 x 297 mm),

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenstruktur: eben, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: Stein (richtungslose, homogene Optik mit feinen 

Körnungen und dezenten Schlieren), 

Color Shade Variation: V2,

Farbton: sandbeige bis sandgrau nach Bemusterung

(zur Ausführung kommt 1 bemusterter Farbton),

Belastungsgruppe: 2,

Rutschhemmung EN 16165: R10/B,

Oberflächenvergütung: ja, werkseitig mit veredelter,

photokatalytisch aktiver Oberfläche,

Verlegeuntergrund aus Heizzementestrich mit Warmwasser-

Fußbodenheizung,

ansetzen/verlegen mit zementärem, kunststoffhaltigem 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 

geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA,

Fugenfarbton Standardkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung.

Vorgeschlagenes Fabrikat und Hersteller: 

Mosaik Bodenfliese 50x50 mm der Serie Strata im Farbton 

bims, kalk oder ton mit Hytect Oberfläche in R10/B der 

Firma AGROB Buchtal GmbH, 53347 Alfter-Witterschlick,

Deutschland oder gleichwertig:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,500 m2

4.90 Bodenablaufdeckel fliesen

Befliesbaren und bauseits gestellten Bodenablaufdeckel 

aus Kunststoff oder Edelstahl mit Edelstahlrahmen 

fliesen.

Ausführung mit einer passgenauen keramischen Fliese 

vom Bodenbelag, Fliesengröße angepasst an die 

vorhandene Fliesenaussparung von 8x8 bis 12x12 cm.

Position einschl. aller hierfür benötigten Materialien,

Passschnitte und dem Aus- und Wiedereinbau des 

Deckels.

Entstehenden Schnittkanten sind leicht anzufassen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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2,000 St

4.100 Anarbeiten an Bodenablauf

Anarbeiten des Bodenbelages aus keramischen 

Fliesen an Bodenablauf 100x100 bis 150x150 mm

Größe,

einschl. der erforderlichen Passschnitte.

Die entstehenden Schnittkanten sind leicht anzufassen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

4.110 Herstellen von Löchern, bis D=60 mm

Herstellen von Löchern für Installationen

und Einbauteile in Bodenbelag aus keramischen

Fliesen,

rund, Lochgröße bis D=60 mm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

4.120 Herstellen von Löchern, D>60 bis 120 mm

Herstellen von Löchern für Installationen

und Einbauteile in Bodenbelag aus keramischen

Fliesen,

rund, Lochgröße D>60 bis 120 mm.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3,000 St

4.130 Geradliniges Anpassen an eckige Aussparungen/Einbauteile >0,1 m mit Trennschnitt

Geradliniges Anarbeiten des Bodenbelages aus 

keramischen Fliesen an Aussparungen und

Einbauteile > 0,1 m2 Einzelgröße mit Trennschnitt, 

Die entstehenden Schnittkanten sind leicht anzufassen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 m

4.140 Dehnfugenprofil mit Silikoneinlage, Edelstahl

Dehnfugenprofil als Abschlussprofil für Fliesenbelag

und gleichzeitig als Übergangsprofil zu elastischen

Bodenbelag,

in Bodenbelag aus keramischen Fliesen,

bestehend aus 2 Winkelprofilen, welche werkseitig mit 

Silikon gefüllt sind,

aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff 1.4301), 

Oberfläche gebürstet,

geeignet für Belegung mit 8 bis 10 mm dicken keramischen

Fliesen im Dünnbettverfahren,

Fugenbreite 10 mm,

Silikon Farbton nach Farbkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

in Einzellängen von 0,8 bis 1,3 m,

gemäß Herstellerrichtlinie in Bodenfliesenbelag 

höhen- und fluchtgerecht einbauen und 
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verdeckt befestigen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

13,000 m

4.150 Abschluss-/Kantenschutzprofil, Edelstahl, winkelförmig

Abschluss-/Kantenschutzprofil in Bodenbelag

aus keramischen Fliesen,

winkelförmig mit gelochtem Befestigungsschenkel,

aus Edelstahl rostfrei (Werkstoff 1.4301), 

Oberfläche gebürstet,

Belegung mit 8 bis 10 mm dicken keramischen

Fliesen im Dünnbettverfahren,

in Einzellängen von 0,8 bis 1,3 m,

gemäß Herstellerrichtlinie in Bodenfliesenbelag 

höhen- und fluchtgerecht einbauen und 

verdeckt befestigen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 m

4 ► BODENBELAG

5 TREPPENBELAG

5.10 Tritt- und Setzstufenbelag, Feinsteinzeug, UGL, matt, 300x600 mm, R10

Bodenfliesen als Tritt- und Setzstufenbelag von Treppen,

im Innenbereich,

Treppenstufenform: gerade, ohne Unterschnitt,

Verlegung im Fugenschnitt,

aus trockengepressten keramischen Fliesen, 

DIN EN 14411, Gruppe BIa UGL (Feinsteinzeugfliesen, 

unglasiert),

als Viereckfliese,Format/Nennmaß: 300 x 600 mm, 

Herstellermaß: 297x597 mm,

Materialdicke: 8 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenstruktur: eben, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: Stein (richtungslose, homogene Optik mit feinen 

Körnungen und dezenten Schlieren), 

Color Shade Variation: V2,

Farbton: sandbeige bis sandgrau nach Bemusterung

(zur Ausführung kommt 1 bemusterter Farbton),

Belastungsgruppe: 2,

Rutschhemmung EN 16165: R10,

Oberflächenvergütung: ja, werkseitig mit veredelter, 

photokatalytisch aktiver Oberfläche,

Verlegeuntergrund aus Beton C25/30 oder mineralischer 

Ausgleichsmasse,

ansetzen/verlegen mit zementärem, kunststoffhaltigem 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 

geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA, Fugenfarbton 
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Standardkarte des Herstellers nach Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung,

Ausführung im EG bis 3.OG,

Stufenlänge: 167 bis 172 cm,

Steigungshöhe: 17,5 bis 18,5 cm.

Auftrittsbreite: 28,5 bis 29,5 cm,
Abrechnungseinheit Stück.
Vorgeschlagenes Fabrikat und Hersteller: 
Bodenfliese 300x600 mm der Serie Strata im Farbton bims, 
kalk oder ton mit Hytect Oberfläche in R10/A der Firma 
AGROB Buchtal GmbH, 53347 Alfter-Witterschlick, 
Deutschland oder gleichwertig:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

34,000 St

5.20 Treppenkantenprofil

Treppenkantenprofil für den in Vorposition beschriebenen

Tritt- und Setzstufenbelag aus keramischen Fliesen,

zugelassen für den Einsatz in Arbeitsbereichen mit

Rutschgefahr der Bewertungsklasse >/=R9,

bestehend aus Edelstahl-Trägerprofil V2A mit trapezförmig 

gelochtem Befestigungsschenkel mit darin eingeklemmter

und auswechselbarer Auftrittsfläche aus einem Hart-PVC

Unterteil und einer rutschhemmend ausgebildeten 

Oberfläche aus Weich-PVC,

liefern und im Zuge der Fliesenverlegung als Kantenprofil

gemäß Herstellervorgaben verlegen.

Breite der Auftrittsfläche: 26 mm,

Profilhöhe: passend zum angebotenen Trittstufenbelag,

Einbaulänge: in Stufenlänge ohne Stoß,

Ausführung im EG bis 3.OG,

Farbton der Auftrittsfläche: graphitschwarz, RAL 9011,

Stufenlänge=Profillänge: 167 bis 172 cm,

Abrechnungseinheit Stück.

Der Auftragnehmer hat vor Ausführungsbeginn ein

Muster vorzulegen.

Vorgeschlagenes Fabrikat und Hersteller: 

TREP-SE Edelstahl-Trägerprofil mit Auftrittsfläche

26 mm breit im Farbton graphitschwarz der Firma 

Schlüter-System KG, Schmölestraße 7, D-58640 Iserlohn

oder gleichwertig:

Hersteller:........................................................vom Bieter einzutragen

Fabrikat:............................................................vom Bieter einzutragen. 
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

34,000 St

5.30 Treppenstufensockel, Feinsteinzeug, UGL, matt, h=7 cm
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Abgestufter Treppenstufensockel,

im Innenbereich,

Treppenstufenform: gerade, ohne Unterschnitt,

Steigungsverhältnis: i.M. 18/29 cm,

aus trockengepressten keramischen Fliesen, 

DIN EN 14411, Gruppe BIa UGL (Feinsteinzeugfliesen, 

unglasiert),

Sockelhöhe: 70 mm,

Materialdicke: 8 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenstruktur: eben, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: Stein (richtungslose, homogene Optik mit feinen 

Körnungen und dezenten Schlieren), 

Color Shade Variation: V2,

Farbton: sandbeige bis sandgrau nach Bemusterung

(zur Ausführung kommt 1 bemusterter Farbton im

Farbton des Treppenbelages),

Belastungsgruppe: 2,

Rutschhemmung EN 16165: ohne,

Oberflächenvergütung: ja, werkseitig mit veredelter, 

photokatalytisch aktiver Oberfläche,

Verlegeuntergrund aus Kalkzementputz CS II mit 

Druckfestigkeit ≥ 2,5 N/mm² und imprägnierte

Hartgipsplatten,

ansetzen/verlegen mit zementären, kunststoffhaltigen 

Flex-Dünnbettmörtel, geprüft nach DIN EN 12004,

Klasse C 2 TE, im Floating-Buttering-Verfahren,

verfugen mit mineralischem, farbigem Flex-Fugenmörtel, 

geprüft nach DIN EN 13888, Klasse CG2 WA,

Fugenfarbton Standardkarte des Herstellers nach

Bemusterung,

einschl. der erforderlichen Schnittfliesen und soweit

systembedingt erforderlich, einschl. Grundierung,

Ausführung im EG bis 3.OG.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

39,000 m

5 ► TREPPENBELAG

6 SAUBERLAUFMATTE

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Bei einer Stablänge von mehr als 300 cm und/oder einem 

Gewicht von mehr als 25 kg sind die Matten mehrteilig 

so auszuführen, dass ein Mattensegment 25 kg nicht

übersteigt. 

Ausführung im EG nach Planvorgabe.

6.10 Sauberlaufmatte I, Ripseinlage+Kratzkante, 120x120 cm, 17 mm

Sauberlaufmatte Nr. I für den Innenbereich,
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für starke Beanspruchung,

geeignet für die Überfahrung mit Rollstuhl, Transport- 

und Hubwagen,

Ausführung wie folgt:

Aluminiumprofile: verwindungssteife Aluminiumprofile,

Legierung EN AW 6060, Wandstärke 2,5 mm,

für aufliegende Verlegung.

Einlageart: Rips, strapazierfähiges Polypropylen,

Profilbreite: 27 bis 28 mm,

Zusatzprofile: Kratzkante aus Aluminium,

Unterseite: schalldämmende Gummiprofile.

Verbindung: Edelstahlseil V2A d 3 mm.

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahl-

schraube (rostfrei),

Profilabstand: 5 mm.

Material flexible Abstandshalter: Gummi.

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Rips R11 nach DIN 51130,

UV-beständig: DIN 7863,

rostfrei.

Farbe Ripseinlage: Standardfarbton des Herstellers nach Wahl

des Auftraggebers nach Bemusterung.

Farbe Aluprofile/Kratzkante: Pressblank natur.

Breite (Stablänge): 120 cm (+/-5 cm),

Tiefe (Gehrichtung): 120 cm (+/-5 cm),

Mattenhöhe: 17 mm.

Der Auftragnehmer hat für eine Bemusterung 

Musterfarben nach Herstellerstandard vorzulegen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

6.20 Winkelrahmen für Sauberlaufmatte I

Winkelrahmen für die in Position 6.10 beschriebene

Sauberlaufmatte Nr. I liefern und einbauen, 

Ecken auf Gehrung,

Rahmen, Eckverbinder, Einbauanker und Schrauben aus 

Edelstahl rostfrei V2A,

oberflächenbündig mit OF Fertigfußboden einbauen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

6.30 Ausbildung Mattenboden für Sauberlaufmatte I

Ausbildung des Mattenrahmenbodens für die in Position 

6.10 beschriebene Sauberlaufmatte Nr. I,

mit Höhenauffütterung des Untergrundes aus 

Heizzementestrich von 2 bis 5 mm sowie feuchte- und 

tausalzbeständiger Beschichtung auf Epoxidharz Basis.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

6.40 Sauberlaufmatte II, Ripseinlage+Kratzkante, 120x90 cm, 17 mm

Sauberlaufmatte Nr. II für den Innenbereich

liefern und einbauen,
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für starke Beanspruchung,

geeignet für die Überfahrung mit Rollstuhl, Transport- 

und Hubwagen,

Ausführung wie folgt:

Aluminiumprofile: verwindungssteife Aluminiumprofile,

Legierung EN AW 6060, Wandstärke 2,5 mm,

für aufliegende Verlegung.

Einlageart: Rips, strapazierfähiges Polypropylen,

Profilbreite: 27 bis 28 mm,

Zusatzprofile: Kratzkante aus Aluminium,

Unterseite: schalldämmende Gummiprofile.

Verbindung: Edelstahlseil V2A d 3 mm.

Verschluss: Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahl-

schraube (rostfrei),

Profilabstand: 5 mm.

Material flexible Abstandshalter: Gummi.

Technische Eigenschaften:

Rutschhemmung: Rips R11 nach DIN 51130,

UV-beständig: DIN 7863,

rostfrei.

Farbe Ripseinlage: Standardfarbton des Herstellers nach Wahl

des Auftraggebers nach Bemusterung.

Farbe Aluprofile/Kratzkante: Pressblank natur.

Breite (Stablänge): 120 cm (+/-5 cm),

Tiefe (Gehrichtung): 90 cm (+/-5 cm),

Mattenhöhe: 17 mm.

Der Auftragnehmer hat für eine Bemusterung 

Musterfarben nach Herstellerstandard vorzulegen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

6.50 Winkelrahmen für Sauberlaufmatte II

Winkelrahmen für die in Position 6.40 beschriebene

Sauberlaufmatte Nr. II, 

Ecken auf Gehrung,

Rahmen, Eckverbinder, Einbauanker und Schrauben aus 

Edelstahl rostfrei V2A,

oberflächenbündig mit OF Fertigfußboden einbauen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

6.60 Ausbildung Mattenboden für Sauberlaufmatte II

Ausbildung des Mattenrahmenbodens für die in Position 

6.40 beschriebene Sauberlaufmatte Nr. II,

mit Höhenauffütterung des Untergrundes aus 

Heizzementestrich von 2 bis 5 mm sowie feuchte- und 

tausalzbeständiger Beschichtung auf Epoxidharz Basis.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

6 ► SAUBERLAUFMATTE

7 TERRASSENBELAG
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VORBEMERKUNGEN

Ausführung der nachfolgenden Leistungen im 2.OG 

im Bereich der  Loggia.

7.10 Kapillarpassive Flächendränage, h=8 mm

Kapillarpassive Flächendränage unter Fliesen-/Plattenbelägen,

gleichzeitig als Schutzlage auf Abdichtungen,

im Außenbereich,

aus Polyethylen in Form einer 8 mm hohen Noppenfolie 

mit druckstabil ausgebildeten, engstehende Kegelstümpfen

und mit einem aufkaschierten, wasserdurchlässigen 

Gittergewebe der Maschenweite 2 x 2 mm,

lose im Gefälle liegend auf Dachabdichtung aus Kunststoff-

bahnen gemäß Herstellervorschriften in einer zusammen-

hängenden Fläche verlegen.

Vorgeschlagenes Fabrikat:

TROBA-PLUS 8G 

der Firma Schlüter-Systems KG, Schmölestraße 7,

58640 Iserloh odergleichwertig:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

24,000 m2

7.20 Vermörtelte Stelzlagerringe

Vermörtelte Stelzlagerringe für Fliesen-/Plattenverlegung,

im Außenbereich,

als Kunststoff Schalungsringe mit Durchmesser 240 mm

und Höhe 25 mm, zur Herstellung der Auflagerpunkte 

für großformatige Fliesen/Platten im Randbereich und im 

Bereich der Fugenkreuze auf die in Vorposition 

beschriebene Flächendränage gemäß Herstellervorschriften 

verlegen und mit frostbeständigem Einkornfertigmörtel 

mit ca. 5 mm Überstand füllen. 

Die Erstellung des Verlegeplanes mit Ermittlung der 

Anzahl der Stelzlager ist Leistungsumfang des 

Auftragnehmers und in den Einheitspreis mit einzurechnen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

92,000 St

7.30 Terrassenplatte Feinsteinzeug, 60x60x2 cm, R11, nur Lieferung

Terrassenplatte frei Baustelle liefern und zum

Einbauort transportieren,

Verlegung in gesonderter Position,

aus trockengepressten keramischen Fliesen, 

DIN EN 14411, 

Gruppe BIa UGL (Feinsteinzeugfliesen, unglasiert),
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als Viereckfliese,

Format/Nennmaß: 600 x 600 mm, 

Herstellermaß: 596x596 mm,

Materialdicke: 20 mm,

Fugenbreite: 3 mm,

Oberflächenstruktur: strukturiert, 

Oberflächenglanzgrad: matt,

Optik: Stein, 

Color Shade Variation: V2,

Farbton: sandbeige nach Bemusterung,

Belastungsgruppe: 4,

Rutschhemmung EN 16165: R11,

Oberflächenvergütung: ja, werkseitig.

Vorgeschlagenes Fabrikat und Hersteller: 

Terrassenplatte 600x600 mm der Serie Valley im

Farbton sandbeige mit Protecta Oberfläche in R11/B der Firma 

AGROB Buchtal GmbH, 53347 Alfter-Witterschlick, Deutschland

oder gleichwertig:

Fabrikat:....................................................vom Bieter einzutragen

Hersteller:.................................................vom Bieter einzutragen
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

68,000 St

7.40 Muster Terrassenplatte vorab liefern

Muster Terrassenplatte zur Bemusterung vorab liefern.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

7.50 Terrassenplattenbelag, nur Verlegung

Terrassenplattenbelag in einer zusammenhängenden Fläche

mit den in Position 7.20 beschriebenen Stelzlagern und den in

Position 7.30 beschriebenen Terrassenplatten verlegen, 

begehbar,

Ausführung im Fugenschnitt mit offenen, 3 mm breiten Fugen 

unter Verwendung von mit zu liefernden Fugenkreuzen. 

Um eine bessere Haftung der Platten im Mörtelbett zu erreichen, 

ist rückseitig der Terrassenplatten eine Kontaktschicht aus 

Dünnbettmörtel aufzubringen.

Die Passschnitte werden zur besseren Kalkulation als Zulage 

gesondert vergütet.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

24,000 m2

7.60 Passschnitte Terrassenbelag, als Zulage

Zuschneiden des in Vorposition beschriebenen

Terrassenbelages aus keramischen Terrassenplatten 

für Verlegen an Kanten, Einfassungen, Einbauten, 

Aussparungen etc.,

per Nassschnitt  mit geeignetem Diamantblatt 

gemäß Herstellerrichtlinien.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
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30,000 m

7.70 Dränagerinne mit Lochrostabdeckung, A15, V2A

Dränagerinne mit Abdeckung aus Edelstahl V2A, 

liefern und über der Flächendränage im Anschlussbereich 

eines Fassadenelementes gemäß Herstellervorschriften 

verschiebe- und trittsicher  einbauen,

bestehend aus gelochtem U-förmigen Unterteil und

Lochrost mit kleinen Lang- oder Quadratlöchern,

Baubreite: 100 bis 110 mm,

Bauhöhe: 40 bis 45 mm,

ohne Innengefälle,

Belastungsklasse: A15 begehbar,

einschl. der erforderlichen Passstücke, Verbinder und

einem Ausgleich des Untergrundes von +/-2 cm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,600 m

7 ► TERRASSENBELAG

8 SONSTIGES

8.10 CM Feuchtemessung Estrich

CM Feuchtemessung Zementheizestrich

incl. Dokumentation des Ergebnisses.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

8.20 Gesonderte An- und Abfahrt für Feuchtemessung

Gesonderte An- und Abfahrt zum Bauobjekt

für die in Vorposition beschriebene Leistung,

wenn diese zeitlich versetzt von den allgemeinen

Arbeiten des Auftragnehmers erfolgt.

Abrechnungseinheit Stück (beinhaltet jeweils

An- und Abfahrt).
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

8.30 Revisionsklappe, befliesbar, Lieferung

Lieferung (ohne Einbau) befliesbare Revisionsklappe 

mit Dichtung für den Einbau in 2x12,5 mm dick beplankte 

Vorsatzschale/Trockenbauwand, 

geeignet für Wassereinwirkungsklasse W1-I nach 

DIN 18534 in Feuchträumen,

geeignet für Belegung mit Wandfliesen bis 25 kg/m2 

Flächengewicht,

mit eingebauter Trockenbauplatte,

lichte Breite angepasst an das Fliesenraster 240 bis 300 mm,

lichte Höhe angepasst an das Fliesenraster 290 bis 340 mm,

Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangarme,

Innendeckel mit werkseitig aufgebrachten Verstärkungsprofilen,

mit in die Rahmenecken integriertem, nicht sichtbarem 
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Verschluss- und Scharniersystem.

Das genaue Maß ist in Abhängigkeit vom Fliesenraster mit 

der Bauleitung und dem Haustechnikgewerk abzustimmen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

8.40 Revisionsklappe, befliesbar, Einbau

Einbau (ohne Lieferung) der in Vorposition beschriebenen 

Revisionsklappe 

in 2x12,5 mm dick beplankte Vorsatzschale/Trockenbauwand, 

flächenbündig mit Beplankung/Bekleidung einbauen.

Position einschl. Herstellen der Einbauöffnung sowie 

erforderlicher Verstärkungs- und Wechselprofile in der

Unterkonstruktion der bauseits hergestellten Vorsatzschale.

Der genaue Einbauort ist in Abhängigkeit vom Fliesenraster

mit der Bauleitung und dem Haustechnikgewerk 

abzustimmen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

8.50 Glasrückenspiegel, rahmenlos und fliesenbündig, 120x90 cm

Rahmenloser Glasrückenspiegel,

bestehend aus einer beschichteten Spiegelfläche und einer

Floatglasscheibe, verbunden mit einer Folie, die den Aspekt

eines Sicherheitsspiegels erfüllt,

Glasdicke: 8 bis 10 mm (=Fliesendicke),

Foliendicke: >/=0,38 mm,

Kanten poliert,

mit Spiegelkleber auf Untergrund aus Kalkzement-

putz CS II oder Trockenbauplatte planeben und 

fliesenbündig mit den Wandfliesenbelag einbauen.

Breite: 118 bis 122 cm,

Höhe: 88 bis 92 cm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2,000 St

8.60 Glasrückenspiegel, rahmenlos und fliesenbündig, 60x90 cm

Rahmenloser Glasrückenspiegel,

wie in Position 8.50 beschrieben, jedoch

Breite: 58 bis 62 cm,

Höhe: 88 bis 92 cm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St

8.70 Glasrückenspiegel, rahmenlos und fliesenbündig, 90x90 cm

Rahmenloser Glasrückenspiegel,

wie in Position 8.50 beschrieben, jedoch

Breite: 88 bis 92 cm,

Höhe: 88 bis 92 cm.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 St
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8.80 Nachträgliches Ergänzen Fußbodenaufbau

Nachträgliches Ergänzen des vorhandenen Fußboden-

aufbaues im Bereich von Aussparungen und 

Fehlstellen,

zu ergänzende Fußbodenaufbauhöhe: 18 bis 22 cm,

in Kleinflächen bis 0,5 m2 Einzelgröße,

Oberfläche für nachfolgende Verlegung von Fliesen/

Platten im Dünnbettverfahren geglättet,

Ausführung in allen Geschossen nach baulichen

Erfordernissen,

Abrechnungseinheit m2.

Der zu ergänzende Fußbodenaufbau ist (von unten 

nach oben) wie folgt zu kalkulieren: 

-Trennlage aus PE-Folie,

-Dämmung aus XPS, Trittschalldämmung, 

-Trenn- und Gleitlage aus zweilagiger PE-Folie 

-Estrich auf Epoxidharzbasis.

Die Materialdicken der einzelnen Materialien 

sind dem Bestand anzugleichen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,500 m2

8.90 Ergänzungsbauarbeiten, zum Nachweis

Ergänzungsbauarbeiten wie Ausbessern des Untergrundes o.ä.,

zum Nachweis auf Stundenlohnbasis durch Arbeitskräfte auf 

Anordnung des Auftraggebers ausführen,

einschl. dem Bereitstellen, Vorhalten und Bedienen der für die 

Arbeiten benötigten Handarbeitsgeräte.

Für die Anerkennung durch den Auftraggeber ist es zwingend 

notwendig, dass der Auftragnehmer die Notwendigkeit der

Leistung vor Ausführungsbeginn bei dem Auftraggeber und 

der Bauleitung schriftlich anzeigt und nachweist.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

8,000 h

8 ► SONSTIGES
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Zusammenstellung

1 ► VORBEREITEN DES UNTERGRUNDES

2 ► ABDICHTUNGSARBEITEN

3 ► WANDBELAG

4 ► BODENBELAG

5 ► TREPPENBELAG

6 ► SAUBERLAUFMATTE

7 ► TERRASSENBELAG

8 ► SONSTIGES

Summe

% Nachlass

► Gesamtsumme netto

% Umsatzsteuer

► Gesamtsumme brutto
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