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OK Bodenplatte: -0,25 m

UK Bodenplatte: -0,50 m
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Frostschürze

Frostschürze
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- 0,02 m

25 cm Stahlbetonsohle C 25/30 - WU, schwindarm

PE - Folie, 2-lagig

5 cm Unterbeton C 12/15

50 cm Kies - Sand - Polster lt. Baugrundgutachten

(bis in den tragfähigen Baugrund)

- 0,50 m

- 0,25 m

Schnitt 1 - 1    M 1:50

± 0,00 m

- 1,05 m
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G1 Stb.- Bodenplatte h = 25 cm; C 25/30-WU, B500A

Frostschürze umlaufend b / h = 40 / 55 cm; C 25/30, B500A

 

Anschlussbewehrung für Stb.-Wände

Frostschürze

Achtung:

Das vorliegende Baugrundgutachten 2021/21/080 vom 15.06.2021 von H.S.W. Ingenieurbüro Gesellschaft für

Energie und Umwelt mbH, Rostock ist zu beachten.

Es wird empfohlen den vorhandenen Mutterboden und die Aufschüttungen sowie Weichböden vollständig zu

entfernen und durch Füllsand auszutauschen. Unterhalb der Fundamentplatte ist ein lastverteilendes

Gründungspolster (min d = 50 cm) lagenweise verdichtet einzubauen (sh. Pkt.8.2 Bereitung der Gündungsebene).

Die Qualität des erforderlichen Gründungspolsters / Bodenaustausch und die Höhenangaben zur Tragfähigkeit des

Baugrundes sind dabei der angegebenen Baugrunduntersuchung zu entnehmen (Pkt. 8.2).

Sauberkeitsschicht unter bewehrten Bauteilen nach DIN 1045-2 zur Aufnahme der Abstandshalter:

5 cm Sauberkeitsschicht C 12/15 unterhalb der Bodenplatte

PE- Folie 2-lagig zwischen Sauberkeitsschicht und Stb.- Sohle

Blitzschutz nach Angaben der Haustechnik.

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen und nur gültig mit den Ausführungsunterlagen des Architekten.

Grundleitungen, Blitzschutz, Durchbrüche und Aussparungen nach Angaben der Fachplaner.

Bei Abweichungen und Unstimmigkeiten sind der Tragwerksplaner und die Bauleitung zu informieren.

±0,00 = 61,80m
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Änderung der Bodenplatte auf h = 25 cm

Änderung der Dachkonstruktion der Satteldächer von Stahlbeton auf Holzfachwerkbinder
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