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01. Baustelleneinrichtung / Bauhilfsleistungen

01.01. Baustelleneinrichtung

1,000 Psch ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

StL-Nr. 19.101/107.11
01.01.01 Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

StL-Nr. 19.101/112.01
01.01.02 Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

Summe 01.01. Baustelleneinrichtung ......................
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01.02. Verkehrssicherung

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'BI/15 - Sperrung einer Straße'
Vorhandene Verkehrsschilder 'kontaktfrei außer Kraft
setzen'
Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 900 m'
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren 'zur Kostentragung des AN'

StL-Nr. 21.105/105.19.99.01.99 TA
01.02.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

Arbeitsstelle*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Anordnung Unt. AG*... Freitext ...

30,000 d ...................... ......................

Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-
cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

StL-Nr. 21.105/110.10
01.02.02 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten

wie Vorposition

1,000 Psch ......................

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab-
bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergütet.
Nach RSA, Regelplan 'BI/15 - Sperrung einer Straße'
Länge des Arbeitsbereiches 'ca. 900 m'

StL-Nr. 21.105/120.90.90 TA
01.02.03 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

... Freitext ...*... Freitext ...
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30,000 d ...................... ......................

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergütet.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Dokumentation der Kontrolle 'nach ZTV-SA 97 Kapitel 7
(6)'

StL-Nr. 21.105/905.29 TA
01.02.06 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*... Freitext ...

20,000 m ...................... ......................

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergütet.
Zaunhöhe '1,20 m'
Zaun 'lt. TL-Absperrschranken 97'

StL-Nr. 19.101/207.99 TA
01.02.07 Bauzaun aufstellen und  entfernen

... Freitext ...*... Freitext ...

50,000 m ...................... ......................

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhöhe '1,20 m'
Zaun 'lt. TL-Absperrschranken 97'

StL-Nr. 19.101/212.99 TA
01.02.08 Bauzaun umsetzen

... Freitext ...*... Freitext ...

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-
zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Ver-

StL-Nr. 21.105/245.91.20.93.99 TA
01.02.09 Verkehrstafel aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...
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1,000 St ...................... ......................

kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Verkehrstafel '"Eisleben gesperrt"'
Größe über 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 209-30'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.11 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 357-50'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.12 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.13 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...
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1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 209-10'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'ZZ  "Zufahrt bis Wohngebiet frei" '
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.14 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 454-10'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.15 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.16 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
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1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 454-20'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

Höhe 2,20 m*... Freitext ...

2,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'ZZ  "Zufahrt Eisleben" '
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.17 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'ZZ  "Gewerbepark frei" '
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.18 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...
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1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 605 + Gelbleuchte'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.19 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 253'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.20 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 220-10'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.21 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...
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1,000 St ...................... ......................

1,000 St ...................... ......................

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild 'VZ 267'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellvorrichtung 'standsicher nach Wahl des AN'
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.
Einsatzzeit '30 Tage'

StL-Nr. 21.105/208.92.20.94.99 TA
01.02.22 Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m*... Freitext ...

Summe 01.02. Verkehrssicherung ......................

Summe 01. Baustelleneinrichtung / Bauhi… ......................
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02. Fahrbahn

02.01. Aufbruch

5.655,000 m2 ...................... ......................

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphalt 'Oberflächenbehandlung auf Cu-Schlackepflaster'
Asphaltschicht 'Oberflächenbehandlung mehrlagig
einschließlich vorhandener Markierung'
Frästiefe '2,00 bis 5,00 cm'
Fläche = Fahrbahn.
Breite 'i.M. 6,25 m'
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.113/005.99.90.19.10 TA
02.01.01 Asphalt fräsen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Fahrbahn

... Freitext ...*Fräsasph. verw.

30,000 m² ...................... ......................

Zulage für Kleinflächen
zur Pos. 02.01.01 Asphalt fräsen

02.01.02 Zulage für Kleinflächen
zur Pos. 02.01.01 Asphalt fräsen

900,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Fräsen.
Dünne Asphaltdeckschicht.
Bord.

StL-Nr. 23.113/083.26.02
02.01.03 Erschwernis infolge Einfassungen

Erschwer. fräsen*dünne A.decksch.
Bord

Fräsfläche nacharbeiten
Die Folge-Position 02.01.05 
beschreibt das Nacharbeiten der gefrästen Oberfläche der 
Vorpositionen 02.01.01-03.
Die in der Vorposition zu fräsende Asphaltfläche besteht aus 
mehreren bituminösen Oberflächenbehandlungen in 
verschiedenen Macharten auf unebenem Cu-Schlackepflaster. 
Nach dem planmäßigen Fräsgang werden trotz sorgfältig 
angepasster Frästiefen Restdicken auf den tieferliegenden 
Pflasteroberflächen verbleiben. Diese sind restlos nach Wahl 

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 10 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung - Langtext - LV

Projekt: 25-07-01-08 DSH Gerbstedter Chaussee EIL
LV: 1 DSH Gerbstedter Chaussee EIL Währung: EUR

des AN, auch in maschienengestützter Handarbeit, zu 
entfernen.

5.655,000 m3 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.
Fläche = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung '0,00 bis 5,00 cm'
Dicke der gebundenen Befestigung '0,00 bis 5,00 cm'
Gesamtaufbruchtiefe '0,00 bis 5,00 cm'
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.113/033.10.09.99.03 TA
02.01.05 Asphaltbefestigung aufnehmen

Fahrbahn*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Aufbr. Verw.

30,000 m² ...................... ......................

Zulage für Kleinflächen zur Pos. 02.01.05 Asphaltbefestigung 
aufbrechen und aufnehmen

02.01.06 Zulage für Kleinflächen zur Pos. 02.01.05  
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen

900,000 m ...................... ......................

Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
sung.
Erschwernis beim 'Aufbruch lt. Vorposition und Hinweis'
Dünne Asphaltdeckschicht.
Bord.

StL-Nr. 23.113/083.96.02 TA
02.01.07 Erschwernis infolge Einfassungen

... Freitext ...*dünne A.decksch.
Bord

445,000 m2 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergütet.
Schicht 'Mineralgemisch mit Vegetation und
Steinen
(Kantenlänge bis 30 cm) durchsetzt'
Dicke über 10 bis 15 cm.
Fläche 'Bankette / Randstreifen B ca. 0,50 - 2,00 m, B i.M. ca. 
1,00 m'
Baustoffgemisch 'Mineralgemisch / Oberboden / Steine'
Baustoff 'nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 22.112/005.93.99.99 TA
02.01.08 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*Dicke ü.10-15cm

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...
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1,500 m2 ...................... ......................

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche 'Zuwegung / Randstreifen'
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke ohne Bewehrung, Dübel und Anker.
Gesamtausbautiefe über 15 bis 20 cm.
Aufnehmen durch Herausheben.
Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten'

StL-Nr. 23.114/002.91.41.02.29 TA
02.01.09 Betondecke aufnehmen

... Freitext ...*Betondecke
auf Unterl. ToB*ohne Bewehrung
Tiefe ü. 15-20 cm*herausheben
... Freitext ...

Summe 02.01. Aufbruch ......................

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 12 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung - Langtext - LV

Projekt: 25-07-01-08 DSH Gerbstedter Chaussee EIL
LV: 1 DSH Gerbstedter Chaussee EIL Währung: EUR

02.02. Sicherungmaßnahmen

Sicherungsmaßnahmen an Bergabläufen

Die Bergabläufe der Folgeposition befinden sich neben der zu 
sanierenden Fläche.

6,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Dünne Asphaltdeckschicht.
Straßenabläufe.

StL-Nr. 23.113/078.16.03
02.02.01 Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt*dünne A.decksch.
Straßenabläufe

Sicherungsmaßnahmen an Straßenabläufen in Rinne

Die Straßenabläufe 50/50 cm Rinnenforme befinden sich 
unmittelbar neben der zu sanierenden Fläche.

StL-Nr. 23.113/078.16.03
02.02.02 Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt*dünne A.decksch.
Straßenabläufe
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7,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Dünne Asphaltdeckschicht.
Straßenabläufe.

Sicherungsmaßnahmen an Straßenabläufen in Fahrbahn

Der Straßenablauf 50/50 cm Pultform befindet sich in der zu 
sanierenden Fläche.

1,000 St ...................... ......................

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Dünne Asphaltdeckschicht.
Straßenabläufe.

StL-Nr. 23.113/078.16.03
02.02.03 Erschwernis infolge Einbauten

Erschwer. gesamt*dünne A.decksch.
Straßenabläufe

Summe 02.02. Sicherungmaßnahmen ......................

Druckdatum: 27.05.2025 Seite: 14 von 22



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Angebotsaufforderung - Langtext - LV

Projekt: 25-07-01-08 DSH Gerbstedter Chaussee EIL
LV: 1 DSH Gerbstedter Chaussee EIL Währung: EUR

02.03. DSH

11,000 m2 ...................... ......................

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
Fläche 'in Fahrbahnen als Rückschnitt zum Bestand'
Breite der Fläche über 30 bis 50 cm.
Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.113/005.10.30.92.10 TA
02.03.01 Asphalt fräsen

ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm
... Freitext ...*Breite ü.30-50cm
Fräsasph. verw.

5.655,000 m2 ...................... ......................

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage 'Cu-Schlacke-Pflaster nach Fräsen und
händischer Nacharbeit'
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Hochdruckreinigungsgerät.

StL-Nr. 23.113/058.91.03 TA
02.03.02 Unterlage reinigen

... Freitext ...*lose Teile aufn.
Hochdruckrein.

5.655,000 m2 ...................... ......................

Dünne Asphaltdeckschicht in Heißbauweise auf Versieg-
lung (DSH-V) aus Asphaltmischgut DSH-V 8 herstellen.
Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,8.
Einbaumenge = 50 kg/m2.
Bindemittel = 70/100.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
Versiegelung mit C67BP4-DSH-V, Bindemittelmenge 0,7 bis
0,9 kg/m2.

StL-Nr. 23.113/772.13.22.01
02.03.03 DSH auf Vers. aus DSH-V 8 herst.

Bk100-Bk1,8*Menge 50 kg/m2
Bitumen 70/100*Kategorie C 95/1
C67BP4-DSHV, 0,7

StL-Nr. 23.113/792.99 TA
02.03.04 Ergänzungsbaustoff liefern

... Freitext ...
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170,000 t ...................... ......................

Ergänzungsbaustoff liefern. Die Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen.
Ergänzungsbaustoff 'Aspahltmischgut DSH-V8 der Vorposition 
als Profilausgleich'

Summe 02.03. DSH ......................
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02.04. Bankette / SoB

445,000 m2 ...................... ......................

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
abläufe werden gesondert vergütet.
Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn
von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zu-
Stand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen.
Breite 'Bankette / Randstreifen B ca. 0,50 - 2,00 m, B i.M. ca. 
1,00 m'
Einbaudicke = 15 cm.
Querneigung '6 - 12 % nach Geländesituation'
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
100 MPa.

StL-Nr. 22.112/711.11.91.92.01 TA
02.04.01 Bankett profilgerecht herstellen

Neben Fahrbahn*Baustoff. C 90/3
... Freitext ...*Einbaudicke 15 cm
... Freitext ...*Bündig
EV2 mind. 100MPa

20,000 t ...................... ......................

Ergänzungsbaustoff liefern. Die Abrechnung erfolgt nach
Wiegescheinen.
Ergänzungsbaustoff 'Mineralgemisch 0/32 liefern und einbauen 
D ca. 15 cm)'

StL-Nr. 23.113/792.99 TA
02.04.02 Ergänzungsbaustoff liefern

... Freitext ...

22,000 m ...................... ......................

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In 'Anschluss vorh. Deckschicht / DSH'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

StL-Nr. 23.113/912.39.06.10.01 TA
02.04.03 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Längs-/Querfuge*... Freitext ...
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
Fugenmasse N2

Summe 02.04. Bankette / SoB ......................
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02.05. Markierung

160,000 m2 ...................... ......................

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung 'DSH-V frisch nach Wahl des AN'

StL-Nr. 21.131/110.99 TA
02.05.01 Markierungsfläche reinigen

... Freitext ...

900,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'DSH-V'

StL-Nr. 21.131/205.11.10.02.99 TA
02.05.02 Längsmarkierung Typ I herstellen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*mind. P 5
... Freitext ...

300,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'DSH-V'

StL-Nr. 21.131/205.31.10.02.99 TA
02.05.03 Längsmarkierung Typ I herstellen

Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*mind. P 5
... Freitext ...

StL-Nr. 21.131/210.31.00.29 TA
02.05.04 Quermarkierung Typ I herstellen

Fußgängerfurt*mit Vormarkierung
mind. P 5*... Freitext ...
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12,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich mit Vormarkierung.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'DSH-V'

6,000 m ...................... ......................

Quermarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'DSH-V'

StL-Nr. 21.131/210.11.00.29 TA
02.05.05 Quermarkierung Typ I herstellen

Haltlinie*mit Vormarkierung
mind. P 5*... Freitext ...

Summe 02.05. Markierung ......................

Summe 02. Fahrbahn ......................
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01. Baustelleneinrichtung / Bauhilfsleistungen

01.01. Baustelleneinrichtung ......................

01.02. Verkehrssicherung ......................

Summe 01. Baustelleneinrichtung / Bauhi… ......................
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02. Fahrbahn

02.01. Aufbruch ......................

02.02. Sicherungmaßnahmen ......................

02.03. DSH ......................

02.04. Bankette / SoB ......................

02.05. Markierung ......................

Summe 02. Fahrbahn ......................
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LV 1

01. Baustelleneinrichtung / Bauhilfsleistungen ......................

02. Fahrbahn ......................

Summe LV 1 DSH Gerbstedter Chaussee … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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