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vorh. Fundament für Fernwärmeleitung
(nachrichtlich dargestellt) vorh. Fundament für Fernwärmeleitung

(nachrichtliche Darstellung)
vorh. Mischwasserkanal
(nachrichtlich dargestellt)

vorh. Gasleitung
(nachrichtlich dargestellt)
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Gasleitung nach Umverlegen
(nachrichtlich Dargestellt)

Stützwand im Endzustand
(nachrichtlich dargestellt)

ca. 2.00

Schutzeinhausung der Fernwärmeleitung (nachrichtlich dargestellt)
stützwandseitig beplankt (Seekiefer o. OSB. o. dgl.), 45°,
Abdeckung, Schutz vor Beschädigung bei Abbruch und Neubau
OK Schutzeinrichtung bis OK Stützwand ausbilden
 
erforderlicher Stützen- und Riegelabstand, sowie 
Aussteifungskontruktion nach statischer Erfordernis!
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vorh. Fundament für Fernwärmeleitung
(nachrichtliche Darstellung)vorh. Fundament für Fernwärmeleitung

(nachrichtliche Darstellung)vorh. Fundament für Fernwärmeleitung
(nachrichtliche Darstellung)
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vorh. Fernwärmeleitung
(nachrichtliche Darstellung)

ca. 2.00ca. 2.00

Schutzeinhausung der Fernwärmeleitung (nachrichtlich dargestellt)
stützwandseitig beplankt (Seekiefer o. OSB. o. dgl.), 45°,
Abdeckung, Schutz vor Beschädigung bei Abbruch und Neubau
 
erforderlicher Stützen- und Riegelabstand, sowie 
Aussteifungskontruktion nach statischer Erfordernis!

Prallwand (nachrichtlich dargestellt)
beidseitig des Dehners als Anprallschutz der 
vertikal verlaufenden FW-Leitung
auf den Streifenfundamenten der Umzäunung 
herzustellen
Ggf. sind die vorhandenen Fundamente zu 
verstärken oder zu verbreitern.
Prallwand bis OK Stützwand auzubilden und ca. 2m 
längs des Leitungsverlaufs fortzuführen
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Ersatzneubau der Stützwand
in der Riedelstraße in Leipzig

71-1446

Gleichstellung bestätigt:

- Ausbau Riedelstraße -

IV/W03

Lagestatus:    489 
Höhenstatus: 160Höhenbezugsystem:     DHHN 92

Lagebezugsystem:        ETRS89/UTM33
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