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Widerlager Riebeck-Brücke

1 : 100Draufsicht

(Quelle: Archiv VTA-Leipzig, Bestandsplan IV/R1 von 1978)

Vor Herstellung des Verbaus Freilegen der Gasleitung bis
UK Rohr und Feststellung der Lage. 
Kontrollen während des Einbringens der Erdanker sind 
durchzuführen um Beschädigungen der Gasleitung auszuschließen. 
Kontrollen durch Netz Leipzig.
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Bemessungsschnitt Fernwärmeleitung C'-D'(Bereich 1)

Bemessungsschnitt Fernwärmeleitung C'-D'(Bereich 2)

+117,54
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Holzausfachung kraftschlüssig 
gegen vorhandene Stützwand 
verkeilen

75
4

Umzäunung nicht dargestellt
(unmaßstäbliche Darstellung)

Isometrie: Fundamente der Fernwärmeleitung 
und Fundamentsockel der Umzäunung

Die Darstellung basiert auf Informationen aus den Bestandunterlagen der Fernwärmeleitung*

Geometrie und Lage können vor Ort abweichen!
Bei Kollision des Fundamentsockels der Umzäunung mit dem Verbau ist der Planaufsteller zu 
kontaktieren.

Fundament der Fernwärmeleitung nachrichtlich dargestellt.
Bei Lageabweichungen ist der Planaufsteller zu kontaktieren.
Vor Bauausführung ist eine örtliche Einweisung von Netz Leipzig GmbH erforderlich.

Fundament der Fernwärmeleitung nachrichtlich dargestellt.
Bei Lageabweichungen ist der Planaufsteller zu kontaktieren.
Vor Bauausführung ist eine örtliche Einweisung von Netz Leipzig 
GmbH erforderlich.

Fundamentsockel der Umzäunung nachrichtlich dargestellt.
Bei Kollision der Umzäunung und der Fundamentsockel mit dem Verbau, werden diese 
bauzeitlich abgebrochen und vor dem Verbau temporär neu errichtet. Nach dem 
Ersatzneubau sind diese wieder in urspünglicher Lage wieder zu errichten.
Vor Bauausführung ist eine örtliche Einweisung von Netz Leipzig GmbH erforderlich.

Fundament der Fernwärmeleitung nachrichtlich dargestellt.
Bei Lageabweichungen ist der Planaufsteller zu kontaktieren.
Vor Bauausführung ist eine örtliche Einweisung von Netz Leipzig GmbH 
erforderlich.

*1) einzuhaltende Mindestbreite b der Lastfreien Zone 
  bei Gesamtgewicht der Baugeräte g:

g = 10t ⮕ b = 1,50m
g = 30t ⮕ b = 2,50m
g = 50t ⮕ b = 3,50m
g = 70t ⮕ b = 4,50m

+116,30

*2)  Vor Herstellung des Verbaus neben der Fernwärmeleitung 
    ist die Bestandsgasleitung in Handschachtung bis UK Rohr freizulegen und 
    die genaue Lage der Leitung festzustellen.
    Die Lage der Verbauträger T77 + T78 ist auf die Lage 
    der Gasleitung anzupassen. Der Trägerabstand von 2m ist einzuhalten.
    Falls der Trägerabstand größer ist, ist ein zusätzlicher Träger einzubringen.
    

Koordinaten gemäß Vermesser
Rechtswert: 33319382.822
Hochwert:    5690053.015

Nach dem Umverlegen der 
Gasleitung sind die 
Bohrlöcher herzustellen 
und die Träger T09 und 
T10 einzubringen    

*3)  Genaue Lage der Bestandswand vor Ort festzustellen.
    Max. Abstand zwischen Trägerachse und Bestandswand von 1.00 m ist einzuhalten,
    ggf. die Lage der Verbauträger T15-T18 unter Beachtung des max. Trägerabstandes
    von 2.00m anpassen
    

*4) Nach Fertigstellung des 1. Wandabschnittes
   und Umverlegen der Gasleitung,
   Rückbau des Querverbaus (T15-T18, A20+A21)

*5) Verbau in diesem Bereich
   (Träger T09 + T10) erst nach dem Umverlegen 
   der Gasleitung herzustellen
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Punkt Rechtswert Hochwert
33319344.926 5690060.881T01
33319344.274 5690058.990T02
33319345.232 5690058.376T03
33319347.123 5690057.723T04
33319348.352 5690057.299T05
33319350.242 5690056.646T06
33319351.481 5690056.250T07
33319353.371 5690055.597T08
33319355.130 5690054.990T09
33319357.021 5690054.337T10
33319404.794 5690043.670T100
33319406.636 5690042.891T101
33319408.465 5690042.082T102
33319410.280 5690041.241T103
33319412.080 5690040.369T104
33319358.780 5690053.730T11
33319360.671 5690053.077T12
33319362.561 5690052.424T13
33319364.452 5690051.772T14
33319354.805 5690057.863T15
33319354.153 5690055.973T16
33319358.846 5690056.468T17
33319358.194 5690054.578T18
33319365.239 5690051.447T19
33319370.651 5690049.577T20
33319371.471 5690049.347T21
33319373.362 5690048.694T22
33319374.874 5690048.172T23
33319376.764 5690047.519T24
33319378.277 5690046.997T25
33319380.167 5690046.344T26
33319381.716 5690045.809T27
33319383.607 5690045.156T28
33319385.497 5690044.503T29
33319387.388 5690043.850T30
33319389.278 5690043.198T31
33319391.168 5690042.545T32
33319393.059 5690041.892T33
33319394.949 5690041.239T34
33319396.949 5690041.271T35
33319398.829 5690040.590T36
33319400.699 5690039.880T37
33319402.562 5690039.152T38
33319404.407 5690038.380T39
33319406.240 5690037.579T40
33319408.050 5690036.729T41
33319409.845 5690035.847T42
33319411.625 5690034.934T43
33319413.394 5690034.002T44
33319415.146 5690033.037T45
33319416.886 5690032.051T46
33319418.289 5690030.626T47
33319419.973 5690029.547T48
33319421.358 5690028.104T49
33319422.990 5690026.948T50
33319424.618 5690025.786T51
33319426.214 5690024.581T52
33319427.760 5690023.313T53
33319429.303 5690022.039T54
33319430.841 5690020.761T55
33319432.350 5690019.449T56
33319433.845 5690018.120T57
33319435.338 5690016.790T58
33319436.831 5690015.459T59
33319438.323 5690014.127T60
33319439.937 5690012.946T61
33319441.335 5690011.515T62
33319442.719 5690010.072T63
33319444.001 5690008.537T64
33319445.248 5690006.973T65
33319446.414 5690005.348T66
33319447.583 5690003.725T67
33319448.632 5690002.022T68
33319449.639 5690000.294T69
33319450.632 5689998.558T70
33319451.739 5689998.317T71
33319453.487 5689999.288T72
33319347.314 5690064.400T73
33319349.205 5690063.747T74
33319351.095 5690063.094T75
33319352.702 5690062.539T76
33319354.451 5690061.936T77
33319356.342 5690061.283T78
33319357.759 5690060.793T79
33319359.037 5690060.161T80
33319360.927 5690059.509T81
33319362.818 5690058.856T82
33319364.708 5690058.203T83
33319371.000 5690056.030T84
33319372.890 5690055.378T85
33319374.781 5690054.725T86
33319376.671 5690054.072T87
33319378.562 5690053.420T88
33319380.452 5690052.767T89
33319382.268 5690051.928T90
33319384.159 5690051.276T91
33319385.995 5690050.482T92
33319387.885 5690049.829T93
33319389.776 5690049.177T94
33319391.666 5690048.524T95
33319393.557 5690047.871T96
33319395.412 5690047.125T97
33319397.302 5690046.472T98
33319399.192 5690045.816T99

Absteckpunkte Träger
Koordinaten der Mittelpunkte
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33319410.280 5690041.241T103
33319412.080 5690040.369T104
33319358.780 5690053.730T11
33319360.671 5690053.077T12
33319362.561 5690052.424T13
33319364.452 5690051.772T14
33319354.805 5690057.863T15
33319354.153 5690055.973T16
33319358.846 5690056.468T17
33319358.194 5690054.578T18
33319365.239 5690051.447T19
33319370.651 5690049.577T20
33319371.471 5690049.347T21
33319373.362 5690048.694T22
33319374.874 5690048.172T23
33319376.764 5690047.519T24
33319378.277 5690046.997T25
33319380.167 5690046.344T26
33319381.716 5690045.809T27
33319383.607 5690045.156T28
33319385.497 5690044.503T29
33319387.388 5690043.850T30
33319389.278 5690043.198T31
33319391.168 5690042.545T32
33319393.059 5690041.892T33
33319394.949 5690041.239T34
33319396.949 5690041.271T35
33319398.829 5690040.590T36
33319400.699 5690039.880T37
33319402.562 5690039.152T38
33319404.407 5690038.380T39
33319406.240 5690037.579T40
33319408.050 5690036.729T41
33319409.845 5690035.847T42
33319411.625 5690034.934T43
33319413.394 5690034.002T44
33319415.146 5690033.037T45
33319416.886 5690032.051T46
33319418.289 5690030.626T47
33319419.973 5690029.547T48
33319421.358 5690028.104T49
33319422.990 5690026.948T50
33319424.618 5690025.786T51
33319426.214 5690024.581T52
33319427.760 5690023.313T53
33319429.303 5690022.039T54
33319430.841 5690020.761T55
33319432.350 5690019.449T56
33319433.845 5690018.120T57
33319435.338 5690016.790T58
33319436.831 5690015.459T59
33319438.323 5690014.127T60
33319439.937 5690012.946T61
33319441.335 5690011.515T62
33319442.719 5690010.072T63
33319444.001 5690008.537T64
33319445.248 5690006.973T65
33319446.414 5690005.348T66
33319447.583 5690003.725T67
33319448.632 5690002.022T68
33319449.639 5690000.294T69
33319450.632 5689998.558T70
33319451.739 5689998.317T71
33319453.487 5689999.288T72
33319347.314 5690064.400T73
33319349.205 5690063.747T74
33319351.095 5690063.094T75
33319352.702 5690062.539T76
33319354.451 5690061.936T77
33319356.342 5690061.283T78
33319357.759 5690060.793T79
33319359.037 5690060.161T80
33319360.927 5690059.509T81
33319362.818 5690058.856T82
33319364.708 5690058.203T83
33319371.000 5690056.030T84
33319372.890 5690055.378T85
33319374.781 5690054.725T86
33319376.671 5690054.072T87
33319378.562 5690053.420T88
33319380.452 5690052.767T89
33319382.268 5690051.928T90
33319384.159 5690051.276T91
33319385.995 5690050.482T92
33319387.885 5690049.829T93
33319389.776 5690049.177T94
33319391.666 5690048.524T95
33319393.557 5690047.871T96
33319395.412 5690047.125T97
33319397.302 5690046.472T98
33319399.192 5690045.816T99

Absteckpunkte Träger
Koordinaten der Mittelpunkte

Punkt Rechtswert Hochwert
33319344.926 5690060.881T01
33319344.274 5690058.990T02
33319345.232 5690058.376T03
33319347.123 5690057.723T04
33319348.352 5690057.299T05
33319350.242 5690056.646T06
33319351.481 5690056.250T07
33319353.371 5690055.597T08
33319355.130 5690054.990T09
33319357.021 5690054.337T10
33319404.794 5690043.670T100
33319406.636 5690042.891T101
33319408.465 5690042.082T102
33319410.280 5690041.241T103
33319412.080 5690040.369T104
33319358.780 5690053.730T11
33319360.671 5690053.077T12
33319362.561 5690052.424T13
33319364.452 5690051.772T14
33319354.805 5690057.863T15
33319354.153 5690055.973T16
33319358.846 5690056.468T17
33319358.194 5690054.578T18
33319365.239 5690051.447T19
33319370.651 5690049.577T20
33319371.471 5690049.347T21
33319373.362 5690048.694T22
33319374.874 5690048.172T23
33319376.764 5690047.519T24
33319378.277 5690046.997T25
33319380.167 5690046.344T26
33319381.716 5690045.809T27
33319383.607 5690045.156T28
33319385.497 5690044.503T29
33319387.388 5690043.850T30
33319389.278 5690043.198T31
33319391.168 5690042.545T32
33319393.059 5690041.892T33
33319394.949 5690041.239T34
33319396.949 5690041.271T35
33319398.829 5690040.590T36
33319400.699 5690039.880T37
33319402.562 5690039.152T38
33319404.407 5690038.380T39
33319406.240 5690037.579T40
33319408.050 5690036.729T41
33319409.845 5690035.847T42
33319411.625 5690034.934T43
33319413.394 5690034.002T44
33319415.146 5690033.037T45
33319416.886 5690032.051T46
33319418.289 5690030.626T47
33319419.973 5690029.547T48
33319421.358 5690028.104T49
33319422.990 5690026.948T50
33319424.618 5690025.786T51
33319426.214 5690024.581T52
33319427.760 5690023.313T53
33319429.303 5690022.039T54
33319430.841 5690020.761T55
33319432.350 5690019.449T56
33319433.845 5690018.120T57
33319435.338 5690016.790T58
33319436.831 5690015.459T59
33319438.323 5690014.127T60
33319439.937 5690012.946T61
33319441.335 5690011.515T62
33319442.719 5690010.072T63
33319444.001 5690008.537T64
33319445.248 5690006.973T65
33319446.414 5690005.348T66
33319447.583 5690003.725T67
33319448.632 5690002.022T68
33319449.639 5690000.294T69
33319450.632 5689998.558T70
33319451.739 5689998.317T71
33319453.487 5689999.288T72
33319347.314 5690064.400T73
33319349.205 5690063.747T74
33319351.095 5690063.094T75
33319352.702 5690062.539T76
33319354.451 5690061.936T77
33319356.342 5690061.283T78
33319357.759 5690060.793T79
33319359.037 5690060.161T80
33319360.927 5690059.509T81
33319362.818 5690058.856T82
33319364.708 5690058.203T83
33319371.000 5690056.030T84
33319372.890 5690055.378T85
33319374.781 5690054.725T86
33319376.671 5690054.072T87
33319378.562 5690053.420T88
33319380.452 5690052.767T89
33319382.268 5690051.928T90
33319384.159 5690051.276T91
33319385.995 5690050.482T92
33319387.885 5690049.829T93
33319389.776 5690049.177T94
33319391.666 5690048.524T95
33319393.557 5690047.871T96
33319395.412 5690047.125T97
33319397.302 5690046.472T98
33319399.192 5690045.816T99

Punkt Rechtswert Hochwert
33319344.926 5690060.881T01
33319344.274 5690058.990T02
33319345.232 5690058.376T03
33319347.123 5690057.723T04
33319348.352 5690057.299T05
33319350.242 5690056.646T06
33319351.481 5690056.250T07
33319353.371 5690055.597T08
33319355.130 5690054.990T09
33319357.021 5690054.337T10
33319404.794 5690043.670T100
33319406.636 5690042.891T101
33319408.465 5690042.082T102
33319410.280 5690041.241T103
33319412.080 5690040.369T104
33319358.780 5690053.730T11
33319360.671 5690053.077T12
33319362.561 5690052.424T13
33319364.452 5690051.772T14
33319354.805 5690057.863T15
33319354.153 5690055.973T16
33319358.846 5690056.468T17
33319358.194 5690054.578T18
33319365.239 5690051.447T19
33319370.651 5690049.577T20
33319371.471 5690049.347T21
33319373.362 5690048.694T22
33319374.874 5690048.172T23
33319376.764 5690047.519T24
33319378.277 5690046.997T25
33319380.167 5690046.344T26
33319381.716 5690045.809T27
33319383.607 5690045.156T28
33319385.497 5690044.503T29
33319387.388 5690043.850T30
33319389.278 5690043.198T31
33319391.168 5690042.545T32
33319393.059 5690041.892T33
33319394.949 5690041.239T34
33319396.949 5690041.271T35
33319398.829 5690040.590T36
33319400.699 5690039.880T37
33319402.562 5690039.152T38
33319404.407 5690038.380T39
33319406.240 5690037.579T40
33319408.050 5690036.729T41
33319409.845 5690035.847T42
33319411.625 5690034.934T43
33319413.394 5690034.002T44
33319415.146 5690033.037T45
33319416.886 5690032.051T46
33319418.289 5690030.626T47
33319419.973 5690029.547T48
33319421.358 5690028.104T49
33319422.990 5690026.948T50
33319424.618 5690025.786T51
33319426.214 5690024.581T52
33319427.760 5690023.313T53
33319429.303 5690022.039T54
33319430.841 5690020.761T55
33319432.350 5690019.449T56
33319433.845 5690018.120T57
33319435.338 5690016.790T58
33319436.831 5690015.459T59
33319438.323 5690014.127T60
33319439.937 5690012.946T61
33319441.335 5690011.515T62
33319442.719 5690010.072T63
33319444.001 5690008.537T64
33319445.248 5690006.973T65
33319446.414 5690005.348T66
33319447.583 5690003.725T67
33319448.632 5690002.022T68
33319449.639 5690000.294T69
33319450.632 5689998.558T70
33319451.739 5689998.317T71
33319453.487 5689999.288T72
33319347.314 5690064.400T73
33319349.205 5690063.747T74
33319351.095 5690063.094T75
33319352.702 5690062.539T76
33319354.451 5690061.936T77
33319356.342 5690061.283T78
33319357.759 5690060.793T79
33319359.037 5690060.161T80
33319360.927 5690059.509T81
33319362.818 5690058.856T82
33319364.708 5690058.203T83
33319371.000 5690056.030T84
33319372.890 5690055.378T85
33319374.781 5690054.725T86
33319376.671 5690054.072T87
33319378.562 5690053.420T88
33319380.452 5690052.767T89
33319382.268 5690051.928T90
33319384.159 5690051.276T91
33319385.995 5690050.482T92
33319387.885 5690049.829T93
33319389.776 5690049.177T94
33319391.666 5690048.524T95
33319393.557 5690047.871T96
33319395.412 5690047.125T97
33319397.302 5690046.472T98
33319399.192 5690045.816T99

Punkt Rechtswert Hochwert
33319364.577 5690058.260S01
33319370.252 5690056.287S02
33319398.433 5690046.086S03
33319405.347 5690043.436S04
33319411.750 5690040.543S05
33319422.998 5690034.197S06
33319422.246 5690033.040S07

Grubensohle
Koordinaten Mittelpunkte

Hinweise

Legende
Bestand
Grundstücksgrenzen
Mischwasserleitung

Gasleitung

Regenwasserleitung
Trinkwasserleitung
Fernmeldekabel
Elektroleitung

Straßenbeleuchtung
Fahrleitung Straßenbahn

Fernwärmeleitung

Gasleitung außer Betrieb
Gasleitung neu (umverlegt)

Gasleitung Abbruch

Der Leitungsbestand wurde nach den Angaben der Ver- und Entsorgungsunternehmen 
übernommen und nachrichtlich dargestellt.
Die Darstellung ist zur Maßentnahme nicht geeignet. Die genaue Lage der unterirdischen 
Leitungen ist vor Baubeginn zu orten.

Charakteristische Bodenkennwerte gemäß
geotechnischem Bericht

Höhenangaben Schichtunterkante
Schicht-Nr./bezeichnung Wichte γ

[kN/m2]
Wichte γ'
[kN/m2]

Reibungs-
winkel φ

[˚]

Kohäsion c'
[kN/m2]

Steifemodul E
[MN/m2]

25,017,0 9,0 0,0 8,0

20,0 11,5 32,0 0,0 80,0

21,0 11,0 27,0 15,0 20,02, Geschiebemergel

3, Sand

1, Auffüllungen

1. Alle Maße sind vor Ort auf der Baustelle zu überprüfen.
2. Die Böschungen sind gegen Witterungseinflüsse durch eine Abdeckung zu schützen.
3. Ausführung der Baugrube gem. DIN 4124.
4. Baugrube ist während der Bauzeit trocken zu halten.
5. Böschungskronen und Bermen sind lastfrei zu halten.
6. Lage der Kernbohrungen wurden nachrichtlich dargestellt. Bohrprofile wurden aus dem 
geotechnischen Bericht "Ersatzneubau Stützwand Riedelstraße in Leipzig, Baugrundbüro 
Klein" vom 04.07.2018 entnommen
Dem Gutachten liegen die Bohrungen des Baugrundbüros Klein aus 2016 und 2018 zugrunde
7. Höheniveau der Bestandsleitungen unbekannt.
8. Baufeld befindet sich in einem kampfmittelgefährdeten Bereich. Es ist vor Baubeginn eine 
Kampfmittelsondierung durchzuführen.
9. Folgende Annahme wird vorausgesetzt: Das Grundwasser befindet sich auf Niveau +113,1 
NHN und wird so weit abgesenkt, dass die Betonagearbeiten für die Verbauträger 
ungehindert ablaufen können
*10. Die Darstellung der Fundamente und Fundamentsockel der Umzäunung basiert auf 
Grundlage der vorliegenden Bestandunterlagen: 
Ausführungsunterlagen, Bauvorhaben WV Leipzig Paunsdorf-Engelsdorf WL B1, 2.BA, 1.TV 
vom 05.07.1985 und zugehörige Pläne vom 18.07.85

Bauablauf
1. Verrohrte Herstellung der Bohrlöcher mit Bohrlochdurchmesser D80 (außer Träger T09 
und T10)
2. Einbringen der Verbauträger zusammen mit dem Bewehrungskorb
3. Verfüllen der Bohrlöcher mit Beton C30/37
4. Verfüllen der Bohrlöcher mit einem hydraulisch gebundenen Sandgemisch.
5. Herstellung der Anker A20, A21. Herstellung des 1. Aushubs (s. Ansichten). Gleichzeitig 
Einbau der Holzausfachung.
6. Herstellung der Anker.
7. Prüfung und Festlegung der Anker gemäß Tabelle.
8. Herstellung des Aushubs für die Baustraße. Gleichzeitig teilweiser Abbruch der 
vorhandenen Stützwand von Station 0+047,200 km bis ca. +110,000 km
9. Herstellung der Bohrpfahlwand im 3. Wandabschnitt
10. Herstellung des 2. Aushubs (s. Ansichten). Gleichzeitig Einbau der Holzausfachung
11. Bei Riebeckbrücke: Herstellung und Prüfung der Anker. Danach Herstellung des 3. 
Aushubs mit gleichzeitigem Einbau der Holzausfachung (s. Ansicht)
12. Abbruch und Neubau des 1. Wandabschnittes
13. Umverlegen der Gasleitung
14. Herstellung der Bohrlöcher, Einbringen der Verbauträger T09 und T10 mit 
Bewehrungskorb. Verfüllen der Bohrlöcher mit Beton C30/37. Der Rest der Bohrlöcher ist 
mit einem hydraulisch gebundenen Sandgesmisch zu verfüllen. Herstellung des Aushubs 
und der Anker.
15. Abbruch des Verbaus entlang der vorhandenen Gasleitung T15-T18. Gleichzeitig Einbau 
der Holzausfachung zwischen Träger T08 bis T11
16. Herstellung Neubau
17. Auffüllung und Verdichtung der Baugrube bis GOK
18. Im Pilgerschrittverfahren Aushub bis UK der Pflanzengraben, Ausbau der Holzbohlen 
und der Anker, Abschneiden der Träger, Pflanzengraben mit Pflanzsubstrat verfüllen.

zugehörige Pläne
22-002 - Baugruben- und Verbauplan, Verbau zur Straße - Ansicht
22-003 - Baugruben- und Verbauplan, Verbau zur Straße - Ansicht, Schnitte
22-004 - Baugruben- und Verbauplan, Verbau zur Straße - Schnitte
22-005 - Baugruben- und Verbauplan, Verbau zur Straße - Details
22-006 - Baugruben- und Verbauplan, Verbau FW-Leitung - Ansicht
22-007 - Baugruben- und Verbauplan, Verbau FW-Leitung - Schnitte, Details
22-008 - Baugruben- und Verbauplan, Bewehrungsplan Pfähle, Bemessungsschnitt A-A, B-B, C-C
22-009 - Baugruben- und Verbauplan, Bewehrungsplan Pfähle, Bemessungsschnitt D-D, E-E, F-F
22-010 - Baugruben- und Verbauplan, Bewehrungsplan Pfähle, Bemessungsschnitt C1-C1, Bereich vorh. 
          Gasleitung, Bereich Fernwärmeleitung, Kreuzung Riebeckstraße

H/B = 841 / 1500 (1.26m²)
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Baugruben- und Verbauplan
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System DYWIDAG SUSPA -Kompaktanker
Zulassungsnummer Z-20.1-64
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* Es wird darauf hingewiesen, dass die Ankerkräfte der geprüften statischen Berechnung 
vom 01.02.2023 entnommen wurden  (Aufsteller der statischen Berechnung Dr. Löber 
Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbauwesen mbH)

**Länge von Verbauachse bis Verbauachse. Überstände für Ankerköpfe usw. sind nicht 
berücksichtigt.

(1) ohne Streuungsfaktor ξ
1 
, da Eignungs- und Abnahmeprüfung erforderlich
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