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vorh. Fundament für Fernwärmeleitung
(nachrichtlich dargestellt)

*2

*2 Vor Herstellung des Verbaus neben der Fernwärmeleitung 
ist die Bestandsgasleitung in Handschachtung freizulegen und 
die genaue Lage der Leitung festzustellen.
Die Lage der Verbauträger T77 ÷ T78 ist auf die Lage der 
Gasleitung anzupassen. Der Trägerabstand von 2m ist 
einzuhalten. Falls der Trägerabstand größer ist, ist ein 
zusätzlicher Träger einzubringen.

T73 T74 T76 T77 T78 T79

T80 T81 T82 T83 T84 T85 T87 T88 T89 T90 T91 T92

2.00 2.00 2.00 6.657 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Bemessungsschnitt Fernwärmeleitung C'-D' Bemessungsschnitt Fernwärmeleitung B'

T75

T86

Holzausfachung
d=10cm C24

vorh. Mischwasserkanal
(nachrichtlich dargestellt)
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+110.80

+111.10 +111.10
+111.30

+115.10 +115.10
+115.30

+117.40
+117.80+117.95+117.95

vorh. Gasleitung
(nachrichtlich dargestellt)

Stützwand im Endzustand
(nachrichtlich dargestellt)

1.425

ca.+116.30
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Gasleitung nach Umverlegen
(nachrichtlich Dargestellt)

Holzausfachung
d=10cm C24
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Holzausfachung kraftschlüssig 
gegen Bohrpfahlwand verkeilen

7.3
5

50
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0
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B'
B'

A'
A'

vorh. Fundament für Fernwärmeleitung
(nachrichtliche Darstellung)

T91 T92 T93 T94 T96 T97 T98 T99
T100 T101 T102 T103 T104

2.00 2.00 2.00 2.002.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00
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Bemessungsschnitt Fernwärmeleitung B' Bemessungsschnitt Fernwärmeleitung A'

T95
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vorh. Fernwärmeleitung
(nachrichtliche Darstellung)
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