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Form Anzahl Länge Länge Länge Länge

  a b Einzelstab Gesamt

  [cm] [cm] [cm] [cm]

46.1 2 56 60 405 810

46.2 1 55 60 404 404

46.3 3 55 59 403 1209

46.4 1 54 59 402 402

46.5 2 54 58 401 802

46.6 1 53 58 400 400

Summe der Längen = 40.270 m

46  10 ø 20 

Hinweise
1. Alle Maße sind vor Ort auf der Baustelle zu überprüfen.
2. Betondeckung 5,5cm.

Bauteil Beton Expositions- /
Feuchtigkeitsklasse

Betonstahl / 
Baustahl

Baustoffkennwerte

B500BC30/37Stützwand
Sauberkeitsschicht C12/15 X0 -
Entwicklung der Betonfestigkeit r ≤ 0,3 (r ≤ 0,5 im Winter)

XC2, XD1, XF1, XA1, WA

d s

d b
r d s

d b
r

d b
rd s

d b
rd b

r d s

> 50mm und > 3 ds
> 100mm und >7 ds

4 dsds < 20mm
15 ds
10 ds

ds ≥  20mm 7 ds ≤ 50mm oder ≤ 3 ds 20 ds

Stabdurchmesser Haken, Schlaufen, Bügel

Haken, Schlaufen, BügelHaken, Schlaufen,

Betondeckung rechtwinklig
zur Krümmungsebenezur

Aufbiegungen und andere
Krümmungen von Stäben

(Rahmenecken)

Stabkrümmungen

Mindestwerte der Biegeradien dbr für Betonstahl B500 B 
(DIN EN 1992-1-1, Tabelle 8.1) 

1. 42-002 - Bewehrungsplan Wand - Details, Stützwandabschnitt 1
zugehörige Dokumente

1 : 50Draufsicht 1 : 50Schnitt A-A
erdseitige Bewehrung

1 : 50Schnitt A-A
luftseitige Bewehrung

1 : 50Schnitt B-B 1 : 50Schnitt C-C 1 : 50Schnitt D-D 1 : 50Schnitt E-E

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)
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