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Deckblatt

......................................................
 (Name und Anschrift des Bieters)

......................................................
(Ort)                    (Datum)

B A U V O R H A B E N

Baumaßnahme:    
Neubau Hort Rolandstifte Belgern
Schulstraße 10
04874 Belgern-Schildau OT Belgern

LEISTUNGSVERZEICHNIS
Los 022 Putzarbeiten

Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem Schreibmittel aus,
damit Ihre Eintragungen auf Kopien  besser lesbar sind.

Auftraggebende Stelle:
Stadtverwaltung Belgern-Schildau
Markt 3
04874 Belgern-Schildau OT Belgern
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Vorbemerkungen
Vorbemerkungen

Die Stadt Belgern plant den Ersatzneubau des Hortes „Rolandstifte“. im Rah-
men der Arbeiten im Bestandsgebäude soll in den betroffenen Bereichen eine
Innendämmung angebracht werden. 

Bauausführung: September-November 2025

Für die Bereitstellung von Baustrom und Bauwasser werden 0,20 % von der
Schlussrechnungssumme abgezogen. Bei Nichtinanspruchnahme durch Eigen-
versorgung ist dies mit der Angebotsabgabe zu erklären. 

Die Teilnahme an den wöchentlich stattfindenden Bauberatungen ist abzusi-
chern. Die entstehenden Aufwendungen werden nicht separat vergütet. 

Die Baustelle ist in einem ordentlichen, sauberen Zustand zu halten. Anfallender
Bauschutt ist täglich zu entsorgen. Der Auftraggeber behält sich vor, bei Nicht-
einhaltung dies kostenpflichtig durch Dritte
ausführen zu lassen.

Lieferung von alle anderen Material ist, wenn nicht ausdrücklich anders formu-
liert, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren, auch wenn es wörtlich nicht so
aufgeführt ist.

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Maßgebend für alle Leistungen sind:

1.      Der Ausschreibungstext mit allen Vorbemerkungen
2.      die VOB, Teile B und C in der neuesten Fassung
3.      sämtliche DIN-Normen und Richtlinien, die den derzeitigen Stand der
Technik darstellen.

Ergänzende Bestimmungen zur VOB, Teil B:

1.      Die Gewährleistung erfolgt nach VOB § 13 für 4 Jahre und beginnt mit der
Schlussabnahme. 

2.      Gemäß VOB  § 12.4 wird eine förmliche Abnahme verlangt.

ALLGEMEINE UND TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Eigene Vertragsbedingungen des Auftragnehmers werden auch dann nicht Ver-
tragsbestandteil, wenn ihnen nicht widersprochen wird. Der Bieter hat sich vor
Angebotsabgabe von der Vollständigkeit des Leistungsverzeichnisses zu über-
zeugen und sich über das Bauvorhaben, die Lage der Baustelle und der Trans-
portwege zu informieren. Durch die Angebotsabgabe erklärt er, dass die vorhan-
denen Ausschreibungsunterlagen keine für ihn unklaren Positionen enthalten
und er das Leistungsverzeichnis in seiner Gesamtheit inkl.. Vorbemerkungen
anerkennt.

Alle Angebotspreise verstehen sich für die fertige Arbeit einschließlich 
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Materiallieferung sowie der Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten herrüh-
renden Verunreinigungen, der Schuttabfuhr und der Entsorgung der Materialver-
packungen. Die Baustelle ist besenrein zu hinterlassen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, die Arbeiten zügig gemäß dem Zeitplan und dem Leistungsver-
zeichnis durchzuführen.

Materialangaben und genaue Produktvorgaben in den Positionen sind exakt ein-
zuhalten. Sofern vom Auftragnehmer Bedenken gegen bestimmte Material- oder
Produktangaben bestehen, müssen diese spätestens bei Angebotsabgabe
schriftlich gemeldet werden. Spätere Reklamationen hierzu werden nicht aner-
kannt.
Sondervorschläge oder Abweichungen von der Ausschreibung sind zugelassen;
sie müssen jedoch im
Anschreiben genau beschrieben sein und die Gleichwertigkeit gegenüber der
Ausschreibung nachgewiesen werden.
Die technischen Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien der Produkthersteller
sind zu beachten und sind Vertragsbestandteil.

Die Einheitspreise sind für die gesamte Bauzeit gültig. Alle erforderlichen Vor-
und Nebenarbeiten, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten not-
wendig werden (z. B. Schutzabdeckungen, Untergrundvorbereitung etc.), sind
sach- und fachgerecht durchzuführen, sind in die Einheitspreise mit einzurech-
nen und werden nicht gesondert vergütet.

Von der Bauleitung angeordnete Stundenlohnarbeiten sind täglich rapportieren
zu lassen. Als Abrechnungsgrundlage für Stundenlohnarbeiten werden die im
Angebot genannten Stundenlöhne vergütet.

Der Auftragnehmer haftet für die Einhaltung der einschlägigen Unfallverhütungs-
vorschriften und für die Einhaltung aller, mit seiner Bauleistung zusammenhän-
genden, gesetzlichen Vorschriften. Bis zur Schlussabnahme seiner Bauleistung
trägt der Auftragnehmer die Haftung und Gefahr für Diebstahl, Feuer, Verlust
und Schäden an seiner Bauleistung.
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1. ALLGEMEINE HINWEISE
1. ALLGEMEINE HINWEISE

Diese Vorbemerkungen sind ZTV - Zusätzliche Technische Vertragsbedin-
gungen und nur gültig in Verbindung mit den ATV - Allgemeinen Techni-
schen Vertragsbedingungen - DIN 18299 -  sowie den  ATV zur  DIN 18350 -
Putz- und Stuckarbeiten

Enthalten diese Vorbemerkungen Leistungsdefinitionen, so sind dies Leis-
tungen im Sinne von Nebenleistungen, von besonderen Leistungen nach
VOB-Teil C, die zur vertraglichen Leistung des Auftragnehmers gehören.

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefern",
"Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter
Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausfüh-
rungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als be-
schrieben.

Hat der Bieter Änderungsvorschläge  zur Leistungsbeschreibung, sind diese
zugelassen,  wenn sie mit Nebenangeboten Teil des Hauptangebotes sind. 
Bietet der Bieter eine Leistung an, deren Ausführung nicht in  den  Allgemei-
nen  Technischen  Vertragsbedingungen oder in den Verdingungsunterlagen
geregelt ist, sind von ihm im Angebot entsprechende Angaben über Ausfüh-
rung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen  (Hinweis auf VOB - Teil
A, 17, Nr. 4, Abs. 3).

Vor  Durchführung der Putzarbeiten ist der Putzuntergrund auf seine Eignung
zu überprüfen. Es ist Sache des Auftragnehmers, alle eventuellen Unter-
grundmängel vor Ausführung seiner Leistungen zu reklamieren. Aufgrund
dessen werden Nachforderungen nicht anerkannt.

Fenster, Fensterstöcke, Türen, Tür-Futter, Türrahmen, Tür-Zargen, Verglas-
gungen,  Sichtbeton-Bauteile,  angrenzende Bauteile etc. sind sorgfältig,
fachgerecht abzudecken. Das Klammern, die Verwendung von Reißzwecken
oder ähnlichem Befestigungsmitteln, die die abzudeckende  Oberfläche ver-
letzen, ist ausdrücklich untersagt.

Folgeschäden, auch unerhebliche Folgeschäden, gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers  und  werden in diesem Sinne reguliert.

DIN 18202 Toleranzen im Bauwesen

Es wird vorausgesetzt,  daß  der Außenputz an den Wand- und  Deckenflä-
chen  lot-  und  fluchtgerecht ausgeführt wird. Türöffnungen mit Futtertüren 
sind mit Brettlehren zu  putzen, damit die Türleibungen einheitlich breit sind
(Maulweiten etc.). Alle Elektrodosen und später freizulegende Einbauteile
sind  zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, daß sie vor dem Putzen
gekennzeichnet werden. Bei Nichtbeachtung  gehen  eventuelle  Folgekos-
ten zu Lasten des Auftragnehmers.

Eingebaute Teile, die durch Mörtel verschmutzt werden, sind sofort zu reini-
gen.

In den Einheitspreisen sind, soweit nicht gesonderte Positionen im Leis-
tungsverzeichnis hierfür  vorhanden sind, die Kosten für sämtliche Ein-, 
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Zu- und Beiputzarbeiten enthalten, auch wenn sie nicht in einem Zug mit den
übrigen Putzarbeiten ausgeführt werden können.

Das Schließen von Leitungsschlitzen, Aussparungen, ist mit  den Einheits-
preisen abgegolten, sofern nicht Gegenteiliges ausgeschrieben oder verein-
bart  wird. Die Putzinstandhaltungen bis zur Gebäudeübergabe sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Mit Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten Räume besenrein zu über-
geben.

Fensterbänke sind so einzuputzen, dass durch temperaturbedingte Längen-
änderungen keine  Schäden am Putz entstehen können.

An allen Öffnungen, Ecken, vorspringenden Kanten usw. des Außenputzes
sind  Putzprofile anzubringen; diese werden gesondert vergütet.

Alle Stellen, an denen Risse im Putzgrund sichtbar sind oder wo Risse  er-
wartet werden müssen, sind vor Beginn mit der  Bauleitung zu besichtigen
bzw. festzulegen. Die erforderlichen Maßnahmen zur Risseverhinderung sind
vor Beginn der Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen und deren  Vergü-
tung zu regeln.

Im Rahmen der Auftragsvergabe wird je nach Bewilligung der Fördermittel
der genaue Leistungsumfang exakt festgelegt.

2. ABRECHNUNGS-HINWEISE
2. ABRECHNUNGS-HINWEISE

Flächenmaß (m²), getrennt nach Bauart und Maßen für
- Wand- und Deckenputz, innen und außen, getrennt nach Art des Putzes
- Deckenbekleidungen und Unterdecken
- Dämmungen und Dämmplatten an Decken und Wänden
- Wandbekleidungen

Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für
- Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen
- Putz- und Bekleidungsarbeiten an Pfeilern,  Stützen und Unterzügen
- Zuschnitte von Bekleidungen an Schrägen, z.B. an  Decken, Wänden und
- Putze an Gesimsen und Kehlen sowie Ausrunden
- Putzanschlüsse und Putzabschlüsse
- Sohlbänke, Fenster- und Türumrahmungen, Friese, Faschen, Putzbänder,
Schattenfugen, dergl.
- Anschlüsse an andere Bauteile, Anschluß-, Bewegungs- und
Gebäudetrennfugen, Fugenüber-  
  spannungen
- Streifenbewehrungen und Streifenputzträger bis 1 m Breite
- Abschottungen, Schürzen und Unterzüge in Deckenbekleidungen,
Unterecken und bei Wand-
  bekleidungen
- Dichtungsbänder, Dichtungsprofile, Ausspritzungen

Anzahl (Stück), getrennt nach Bauart und Maßen, für
- Herstellen von Öffnungen für Türen, Fenster u.ä. bei Trockenbauweise
- Herstellen von Aussparungen und Hilfskonstrukionen für Einzelleuchten,
Lichtbänder, Lichtkup-
  peln, Lüftungsgitter, Luftauslässe, Revisionsöffnungen, Stützen, 
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Pfeilervorlagen, Schalter, 
  Steckdosen, Rohrdurchführungen, Kabel, Installationsteilen u.ä.
- Putz- und  Bekleidungsarbeiten an Schornsteinen,  Konsolen usw.
- Einbau von Einzelleuchten, Lichtbändern, Lüftungsgittern, Luftauslässen,
Gerüstverankerungen 
  u.ä.
- Schließen von Öffnungen und Durchbrüchen
- Anarbeiten an Installationen bei Trockenbauweise
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1 Innenputzarbeiten

1.1 vorbereitende Arbeiten

1.1.1 Baustelleneinrichtung
Auf- und Abbau der Baustelleneinrichtung sowie An- und Abfahrt der Geräte
und Materialien während der Dauer der Arbeiten; Schutzmaßnahmen von Fens-
tern, Türen, Verglasungen, Metallverkleidungen o.ä. mittels Planen und Folien;
Arbeitsgerüst sind mit einzukalkulieren; Reinigen des Baustelleneinrichtungs-
platzes nach Beendigung der Arbeiten.
Baustrom- und Wasseranschluss sind bauseits vorhanden. 

psch ....................

1.1.2 Untergrund reinigen
Reinigen des Untergrundes nach Putzabschlagen von grober Verschmutzung,
durch Abkehren, anfallende Stoffe im Behälter des AN laden und entsorgen.

190 m² .................... ....................

1.1.3 Untergrund abfräsen
vorhandenen Putz einschl. Farbanstrichen anschleifen und mit Saugvorrichtung
abfräsen für späteren Putzauftrag, Ausführung auf Anordnung des AG, anfallen-
de Stoffe im Behälter des AN sammeln, incl. Entsorgung, Untergrund senkrecht,
Höhe bis 3,50 m.

190 m² .................... ....................

1.1.4 Untergrund vorbehandeln
Putzgrundierung zur Haftverbesserung auf Bestandsputz liefern und auftragen

----------------------------------------
angebotenes Produkt

190 m² .................... ....................

1.1.5 Kabelschlitz schließen 20 x 40 mm
Schlitz/Fehlstelle füllen, in Wänden, mit Putzmörtel P II, Schlitzbreite bis 20 mm,
Schlitztiefe bis 40 mm, Oberfläche gefilzt

10 m .................... ....................

1.1.6 Kabelschlitz schließen 60 x 40 mm
Schlitz/Fehlstelle füllen, in Wänden, mit Putzmörtel P II, Schlitzbreite bis 60 mm,
Schlitztiefe bis 40 mm, Oberfläche gefilzt

5 m .................... ....................

1.1.7 Stundenlohn Facharbeiter
Für im LV nicht beschriebene Leistungen. Diese werden nur auf Anweisung des
Bauherren ausgeführt. Es sind Stundenlohnzettel zu führen, welche täglich,
mindestens jedoch 1 x wöchentlich durch den Bauherren oder einen von ihm
benannten Vertreter gegenzuzeichnen sind.
Später eingereichte Stundenzettel werden nicht anerkannt.

10 h .................... ....................

1.1 vorbereitende Arbeiten  ....................

1.2 Putzarbeiten

1.2.1 Ausgleichsputz
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liefern und aufbringen eines Kalkputzes als Ausgleich im Bereich von Fehlstel-
len, Stärke ca. 20 mm, einlagig auftragen, Oberfläche für das aufbringen der In-
nendämmung herstellen. Kleinflächen bis 2 m²

15 m² .................... ....................

1.2.2 Innendämmung 6 cm
Liefern, verlegen und befestigen einer Holzfaserdämmschicht, Stärke 60 mm,
als kapillaraktive Innendämmung für Kalkputze nach DIN EN 13171. Wärmeleit-
fähig 0,04 W/mK, die jeweiligen Regelwerke und Herstellerangaben sind zu be-
rücksichtigen. Die Platten sind vollflächigen auf den vorhandenen Untergrund
aufzukleben und press zu stoßen, Höhe bis 3,20 m, Fensteranteil an Außen-
wand beträgt über 30 % , wie z.B.: STEICOinternal oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat___________________________________
50 m² .................... ....................

1.2.3 Zulage Dübeln
Zulage für das mechanische befestigen der Dämmplatten mittels systemzuge-
lassener Dübel, 4-6 Stück pro m²

50 m² .................... ....................

1.2.4 Leibungsdämmung 40 mm, 40 cm
liefern und einbauen einer Leibung- und Sturzdämmung aus Holzweichfaser-
platte, Dämmstärke 40 mm, Leibungstiefe ca. 40 cm

40 m .................... ....................

1.2.5 Eventualposition
Leibungsdämmung 20 mm, 40 cm
liefern und einbauen einer Leibung- und Sturzdämmung aus Holzweichfaser-
platte, Dämmstärke 20 mm, Leibungstiefe ca. 40 cm

1 m .................... nur E-Preis

1.2.6 Kalk-Armierungsputz auf Holzweichfaserplatte
Armierungsputz aus Kalk, innen, faserarmiert einschl. Armierungsgewebe, Di-
cke bis 8 mm, auf vorh. Holzfaserdämmplatte, 

Hersteller/Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

50 m² .................... ....................

1.2.7 Zulage Leibung armieren
Zulage für den Armierungsputz im Bereich der Fensterleibungen und Sturz, Lei-
bungstiefe bis 40 cm

40 m .................... ....................

1.2.8 Kalk-Armierungsputz auf Bestandsputz
Armierungsputz aus Kalk, innen, faserarmiert einschl. Armierungsgewebe, Di-
cke bis 8 mm, auf vorh. Bestandsputz, 

Hersteller/Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

140 m² .................... ....................

1.2.9 Filzputz

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
Deckputz auf vorhandenen Armierungsputz, auf Kalk-Basis, Oberfläche gefilzt,
W 2 DIN EN 998-1 (wasserabweisend), Körnung 0-1 mm, bis 5 mm dick auftra-
gen, zusätzliche Armierungsputzlage wird gesondert vergütet.

Hersteller/Typ '....................................................'
vom Bieter einzutragen.

190 m² .................... ....................

1.2.10 Zulage Leibung filzen
Zulage für den gefilzten Oberputz im Bereich der Fensterleibung und Sturz, Lei-
bungstiefe bis 40 cm

40 m .................... ....................

1.2.11 Kantenschutz - Gewebe-Eckwinkel
Liefern und Einbauen eines Kantenschutzes für Wärmedämm- Verbundsystem
(WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Gewebeeckwinkel, vollflächig
einbetten in Armierungsmörtel, Schenkelbreite 10/23 cm.

40 m .................... ....................

1.2.12 Fensteranschluss-Anputzleiste
Liefern und Herstellen eines Fensteranschlusses für Wärmedämm-Verbundsys-
tem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, mit Anputzleiste mit integrier-
ter Dichtung, vollflächig einbetten in Armierungsmasse.

40 m .................... ....................

1.2 Putzarbeiten  ....................

1 Innenputzarbeiten  ....................
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Zusammenstellung

1.1 vorbereitende Arbeiten ....................
1.2 Putzarbeiten ....................
1 Innenputzarbeiten ....................

Summe ....................

zzgl. MwSt  ......... %  ....................

Gesamtsumme  ....................




