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LV 1 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle Niederndodeleben

In der Turnhalle in Niederndodeleben soll die Sicherheitsbeleuchtungsanlage 
erneuert werden. In diesem Zuge werden auch die Leitungswege 
brandschutztechnisch ertüchtigt.
Die Arbeiten können nur in Absprache mit dem AG erfolgen.
Der Kabelzug erfolgt in einem Bestandsbau. Dies ist in den Kabelzugpositionen 
mit vorzusehen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Sicherheitsbeleuchtung

Vortext Zentralbatteriesystem

Zertifiziertes Zentralbatteriesystem gemäß EN 50171, EN 60950 und DIN EN 
IEC 62485-2 (Ersatz für EN 50272-2) zur Versorgung von Sicherheits- und 
Rettungszeichenleuchten 230V / 216V AC/DC unter Einhaltung der EMV-
Prüfnorm als Gesamtsystem. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
gemäß DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und V DIN V VDE 0108-100 und 
Evakuierungseinrichtung gemäß Draft DIN VDE 0100-200. Mit automatischer 
Prüfvorrichtung gemäß EN 62034 für Einzelleuchten, Bus Phasenwächter, 
Batteriesträngen, einzelnen Batterieblöcken und 
Isolationstesteinrichtungsüberwachung. Individuelle Zustands- und 
Namensanzeige pro Leuchte auf dem TFT-Touch-Display in Verbindung mit 
systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul einschließlich 
Überwachungsbaustein ohne zusätzliche Datenleitung.

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

 DEKRA Systemzertifizierung dokumentiert die Produktqualität und 
Normenkonformität des gesamten Systems. 

 RoHS- und REACH-konform
 Erfüllt alle EMV Anforderungen für Industrie und gewerbliche Bereiche.

Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen Sicherheits- und 
Rettungszeichenleuchte mit systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul 
oder Überwachungsbaustein über das TFT-Touch-Display des 
Zentralbatteriesystems ohne zusätzliche Steuerleitung zu den Leuchten. 
Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem 
Dauerlicht, Bereitschaftslicht und dynamischer / adaptiver Fluchtweglenkung.

Bustechnologien
ÒACU DG-S-S Bustechnologie basierend auf CAN  - Technologie

Zur Datenkommunikation des Zentralbatteriesystems mit angeschlossenen 
Unterstationen oder Überwachungseinrichtungen VisionGuard (webbasierte Client-
/Server-Visualisierungssoftware) wird der 2 polige, bidirektionale ACU DG-S - 
Datenbus eingesetzt, der serienmäßig im ACU DG-S Modul der DualGuard-S 
integriert ist.
Die Visualisierungssoftware „VisionGuard“ bietet eine komplette Überwachung, 
Steuerung und Konfiguration aller angeschlossenen DualGuard-S 
Zentralbatteriesysteme bis hin zur Leuchten Ebene. Mit webbasierter Client-
/Server-Struktur zur Installation und den Betrieb auf beliebigen Windows® 
basierten IT-Umgebungen. Mit Zugriff über handelsübliche Webbrowser die 
Bestandteile jedes Betriebssystems sind. 

 Einfache Installation und Instandhaltung 
 Plattformunabhängige Nutzung
 Responsive Webdesign mit automatischer Anpassung der 

Benutzeroberflächen bei unterschiedlichen Displaygrößen
 Nutzung von mobile Anzeigen wie Tablets oder Smartphones für die 

Visualisierung
  E-Mail Funktion
 Automatische Druckfunktionen 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Vortext Zentralbatteriesystem

 Alarmliste mit Filterfunktion
 Umfangreiches Prüfbuch

Der ACU DG-S Bus bietet die Möglichkeit ohne Zusatzmodule direkt umfangreiche 
Statusmeldungen und Steuerbefehle abzurufen. 
Folgende Daten können dabei direkt kommuniziert werden:

 Statusmeldungen wie z.B. Anlage blockiert, Tiefentladeschutz, 
Batterieunterbrechung, Batteriespannung, -strom und -temperatur, 
Isolations-Fehler, Ladeteil- / Lademodulstörung, Bus-
Kommunikationsfehler, Netzausfall, Stromkreisstörungen usw.

 Eingangskommandos wie z.B. Funktionstest starten, Betriebsdauertest 
starten und abbrechen, Handrückschaltung, Anlage blockieren und 
freigeben.

 16 virtuelle Schalteingänge ermöglichen über externe LON-Sensoren 
direkt Stromkreise oder sogar Einzelleuchten unabhängig zu schalten.

 Vernetzung aller DualGuard-S Verteiler auch über unterschiedliche 
Medien wie Lichtwellenleiter, Ethernet und LAN durch optional erhältliche 
Komponenten möglich.

 Status und Fehlermeldungen pro Einzelleuchten sind abrufbar.

 Status und Fehlermeldungen externer Baugruppen wie 3-PM-IO-Bus-
Modul, 3-PM-IO-INV-Bus-Modul invertiert und TLS.1

TFT-Touch-Display 
Frei programmierbares 4,3“ (Standard) oder 7“ (optional) TFT-Touch-Display mit 
dimmbaren Breitformat TFT-64k Display, und einer Auflösung von 480 x 272 Pixel 
bei 4,3“ oder 800 x 480 Pixel bei 7“ Ausführung. Mit 250cd/m² Leuchtdichte und 
Touch Funktion über die gesamte Bedienoberfläche. Mit 512MB Ram und 4GB 
Flash Speicher und ICON Touchbuttons zur Statusanzeige und Konfiguration der 
DualGuard-S in Kombination mit einem separaten  ACU DG-S Steuermodul. Alle 
Funktionen wie Ladung, Batteriestrangüberwachung, optionale 
Batterieblocküberwachung, Bus Phasenwächter und 
Isolationsüberwachungseinrichtung, Netz- / Notlichtumschaltung und 
Tiefentladeschutz der Geräte und der angeschlossenen Notleuchten werden 
automatisch geprüft. Auftretende Fehler werden automatisch gemeldet.  

Über Benutzerprofile kann die Menüstruktur auf vier vordefinierte 
Benutzergruppen abgestimmt werden. Um die Bedienung zu vereinfachen, 
werden nur die für die jeweilige Benutzergruppe relevanten Icons eingeblendet

Mit vorkonfigurierbaren und passwortgeschütztem Zugang für bis zu vier 
Bedienerlevel für folgende Funktionen:

Status Icons
Lade-/Batteriestatus, Stromkreisstatus, Leuchtenstatus, IO/3PM-IO/TLS-Status, 
ACU DG-S-Status und PSU-Status.

Menü Icons 
Service Informationen, USB, Funktionen, Grundeinstellungen, Stromkreis-Setup, 
Leuchten-Setup und IO/3PM-IO/TLS-Setup.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Vortext Zentralbatteriesystem

Funktionsicons
Start Betriebsdauertest, Start Funktionstest, Abbruch Betriebsdauertest und 
Funktionstest, Isolationsfehlersuche, Leuchtensuche, Stromwerte lernen, externe 
Module anmelden, blockieren, freigeben, Simulation Netzausfall, Funktionstest 
kurzer Vorlauf, alle Leuchten ein, Bereitschaftslicht ein und Dauerlicht aus. 

Grundeinstellungsicons
Lade-/Batterieeinstellung, Testeinstellung, allgemeine Einstellungen, Prüfbuch, 
ACU DG-S-Einstellungen, PSU-Einstellungen und GLT-Einstellungen.

Allgemeine Einstellungsicons
Systemeinstellungen, Timereinstellungen, TFT-Touch-Displayeinstellungen und 
Benutzereinstellungen.

Interner Speicher:
Interner Speicher zur Archivierung der Gerätekonfiguration und der 
vorgeschriebenen Prüfbuchinformationen über mindestens 4 Jahre.
Speicherung von:
-300.000 Prüfbucheinträgen
-Zielorttexten der Leuchten (40 Zeichen pro Leuchte)
-Zielorttexten von externen Modulen wie 3-PM-IO; 3-PM-IO-INV; TLS.1 (40 
Stellen pro Modul)
-Namen der Stromkreise (40 Zeichen pro Stromkreis)
-Name der Anlage (40 Zeichen)
Mittels optionaler CEAG - Software kann die Programmierung offline am PC 
erfolgen.

ACU DG-S Modul
ACU DG-S Modul zur DIN Schienen Montage für die Kommunikation zwischen 
den Modulen und dem frei programmierbaren 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Display. Mit 
serienmäßig eingebauter Ethernet Schnittstelle zur Statusmeldung und 
Konfiguration der DualGuard-S Geräte über WEB oder für den Anschluss der 
VisionGuard Visualisierungs- und Überwachungssoftware. Mit ACU DG-S Bus 
Vernetzung von bis zu 32 DualGuard-S Geräten zur geräteübergreifenden 
Verknüpfung von Schaltaktionen und Spannungsüberwachungen. 
 
Mit vier frei programmierbar potentialfreien Meldekontakten als Wechsler mit 
separater Wurzel um Statusmeldungen wie Netzbetrieb, Notlichtbetrieb 
(Netzausfall via unterbrechungs- und kurzschlusstoleranter 24V 
Überwachungsschleife, Netzausfall via 3-PM-IO Modul, Nachlaufendes Notlicht, 
Funktionstest und Betriebsdauertest starten und abbrechen, Gerät blockiert, 
Tiefentladeschutz hat angesprochen, ACU DG-S Versorgung ausgefallen, 
externer Summer ein / aus, Technische Belüftung an, Netzausfall 
Netzeinspeisung, Netzausfall UV, Ladestörung, Stromkreis Störung, 
Summenstörung, Tiefentladeschutz, Isolationsfehler, Funktionstest, 
Betriebsdauertest, Prio 1- Fehler (Ladestörung, Batterie unterbrochen, 
Batteriespannung außerhalb der Toleranzen, Prio 2-Fehler (Sicherungsfehler 
Endstromkreis), Prio 3- Fehler (Leuchten Störung), Schaltkontakt für 
Allgemeinbeleuchtung, Dauerlicht ein/aus, alle Notleuchten ein an eine 
übergeordnete Gebäudeleittechnik zu melden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Mit sechs frei programmierbaren, unterbrechungs- und kurzschlusstoleranten 24V-
Eingängen zur Steuerung von folgenden Funktionen: Gerät blockieren, 
Netzausfall, Schalten von einzelnen Notleuchten, invertiertes Schalten von 
einzelnen Notleuchten, Start Funktionstest, Funktionstest abbrechen, Start 
Betriebsdauertest, Betriebsdauertest abbrechen, manueller Reset, Schalten aller 
angeschlossenen Leuchten auf Dauerlicht oder Bereitschaftslicht, schalten einer 
definierten Gruppe von Leuchten als Durchgangsbeleuchtung, Szenario aktiv, 
Störung der technischen Belüftung des Batterieraumes.

Mit LED Anzeigen für Betriebsbereitschaft, Speisung aus der 
Sicherheitsstromquelle, Störung und Evakuierungsszenario aktiv.
Ladetechnik
Die völlig verschlossenen, wartungsarmen Bleibatterien werden schonend nach 
einer mikroprozessorgesteuerten I/U Ladekennlinie temperaturgesteuert geladen. 
Je nach Ladezustand der Batterien erfolgt eine Aktivierung der Starkladung, so 
dass die
Batterien ohne Überschreiten der Gasungsspannung aufgeladen werden. Das 
patentierte Ladeüberwachungsverfahren überprüft die Ladung kontinuierlich und 
meldet sofort Fehler wie Batteriekreisunterbrechung, defektes Ladeteil oder 
hochohmige Batteriezelle.
Mit ISO-Testeinrichtung nach DIN VDE0100 Teil 410
Je nach Batteriegröße mit einzelnen oder mehreren unterschiedlich 
leistungsfähigen Lademodulen.
LED-Anzeigen für Ladeteil ein, Starkladung ein, ISO-Fehler, Ladestörung, Netz 
vorhanden.
Potentialfreie Kontakte für Ladestörung, Starkladung, Isolationsfehler.
Temperaturfühler im Batterieschrank eingebaut.
Alternierendes Einschaltern der Lademodule bei Erhaltungsladung zur Erhöhung 
der Lebensdauer.
Automatische Batteriestrangüberwachung von bis zu vier Batteriesträngen gemäß 
Entwurf 
EN 50171.
Automatische Überwachung der Isolationstesteinrichtung gemäß Entwurf EN 
50171.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Stromkreisbaugruppen für Geräteträgermontage
Die Stromkreisumschaltung versorgt und überwacht Notleuchten mit 
elektronischen Vorschaltgeräten für den DC-Betrieb. Die CEWA GUARD - 
Überwachung überprüft die Funktion der angeschlossenen Leuchten.
Automatische Überwachung von bis zu 20 Sicherheits- und 
Rettungszeichenleuchten mit CG Technologie ohne zusätzliche Datenleitung pro 
Stromkreis.
Überlastanzeige.
Automatische Leuchtensuchfunktion.  
Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem 
Dauerlicht,
Bereitschaftslicht und dynamisch / adaptiver Fluchtweglenkung.
Ausgangsspannung im Batteriebetrieb: 216 V DC
Typische Umschaltzeit Netz / Batterie: 450ms
Frei programmierbares Schalten jeder einzelnen Leuchte ohne Eingriff an der 
Leuchte.
Permanente Überwachung der Endstromkreissicherungen.
Sicherungen auf der Front der Baugruppe leicht zugänglich.
Automatische Isolationsfehlersuche.
Doppel belegbare Schraub-Steckklemmen für Leitungen mit gleichen 
Aderquerschnitt.
Alle Modulanschlüsse installationsseitig auf Dreistock-Zugfeder-
Installationsklemme verdrahtet.
Große berührungssichere Lüftungsschlitze zur optimalen Wärmeabfuhr.
Einfache, zeitsparende Snap ON - Montage auf Geräteträger.
Großer auswechselbarer Schildträger zur individuellen Beschriftung.

Stromkreisbaugruppen für Hutschienenmontage 
Die Stromkreisumschaltung versorgt und überwacht Notleuchten mit 
elektronischen Vorschaltgeräten für den DC-Betrieb. Die CEWA GUARD - 
Überwachung überprüft die Funktion der angeschlossenen Leuchten. Separate 
AC-Einspeisung für Mietstromzählung.
Dezentrale Anordnung und Anbindung über den RS 485-Bus für bereichsweise 
Versorgung der Sicherheitsbeleuchtung.
Überwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis mit individueller 
Zustandsanzeige.
Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von Dauerlicht, geschaltetem 
Dauerlicht,
Bereitschaftslicht und dynamisch / adaptiver Fluchtweglenkung.
Ausgangsspannung im Batteriebetrieb: 216 V DC.
Typische Umschaltzeit Netz / Batterie: 450ms.
Freie Programmierung für Dauerlicht, geschaltetes Dauerlicht oder 
Bereitschaftsschaltung,
Sicherungen auf der Front der Baugruppe leicht zugänglich.
Permanente Überwachung der Sicherungen.
LED-Anzeigen für Störung und Betrieb/EIN je Stromkreis
Automatische Leuchtensuchfunktion

Externes 3-PM-IO-Bus - Modul
CEAG 3-PM-IO-Bus - Modul zur Überwachung von Spannungsausfällen und 
Abfrage von Schaltzuständen der Allgemeinbeleuchtung in Unterverteilern der 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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allgemeinen Stromversorgung. Konform mit folgenden Richtlinien: EMV-Richtlinie 
2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS Richtlinie EN 50581. 
Zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172, DIN VDE 
0100-560 (IEC 60364-5-56) und DIN V VDE V 0108-100. Gemäß ISO 9001 
entwickelt, gefertigt und geprüft.
Einsatz als Phasenwächter mit Testtaster zur Simulation eines Netzausfalles und 
zur Lichtschalterabfrage (IO) für die gemeinsame Schaltung von Sicherheits- und 
Allgemeinbeleuchtung.
Schaltleitungen zu den Sicherheitsleuchten sind nicht erforderlich.
8 DLS-Eingänge (2,5qmm) mit LED-Anzeige oder 5 IO-Eingänge in Kombination 
mit 3 Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar.
Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung.
Adressvergabe durch Codierschalter, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand 
Ein, Betrieb.
Gehäuse zur DIN-Schienenmontage.
Abmessungen: H=60mm, B=85mm, L=105mm.

Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen IO-Eingängen je 
Notlichtstromkreis oder Leuchte sowie individueller Name je Bus-Modul am TFT-
Touch-Display. 

Beim Einsatz als 3-Phasenwächter detaillierte Phasenausfallanzeige mit 
Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung der allgemeinen Stromversorgung 
durch Klartextanzeige am TFT-Touch-Display.

Externes 3-PM-IO-INV-Bus-Modul
CEAG 3-PM-IO-INV-Bus - Modul mit invertierter Schaltlogik zur Überwachung von 
Spannungsausfällen und Abfrage von Schaltzuständen der Allgemeinbeleuchtung 
in Unterverteilern der allgemeinen Stromversorgung. 
Konform mit folgenden Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU, 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS Richtlinie EN 50581. 
Zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172, DIN VDE 
0100-560 (IEC 60364-5-56) und DIN V VDE V 0108-100. Einsatz als 
Phasenwächter mit Testtaster zur Simulation eines Netzausfalles und zur 
Lichtschalterabfrage (IO-INV) mit invertierter Schaltlogik für die gemeinsame 
Schaltung von Sicherheits- und Allgemeinbeleuchtung. Schaltleitungen zu den 
Sicherheitsleuchten sind nicht erforderlich. 8 IO-INV Eingänge invertiert (2,5qmm) 
mit LED-Anzeige oder 5 IO-INV Eingänge invertiert in Kombination mit 3 
Phasenwächtereingängen über Wahlschalter aktivierbar.
Anschluss von RS485-Bus und 24V-Modulversorgung. 
Adressvergabe durch Codierschalter, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand 
Ein, Betrieb. 

Gehäuse zur DIN-Schienenmontage.
Abmessungen: H=60mm, B=85mm, L=105mm. 

Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen IO-INV Eingängen je 
Notlichtstromkreis oder Leuchte sowie individueller Name je Bus-Modul am TFT-
Touch-Display. 

Beim Einsatz als 3-Phasenwächter detaillierte Phasenausfallanzeige mit 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
1 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle NiederndodelebenLV:

30.05.2025
Seite 8

202443 Turnhalle Niederndodeleben

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  Vortext Zentralbatteriesystem

Ortsangabe der ausgefallenen Unterverteilung Allgemeinbeleuchtung durch 
Klartextanzeige am TFT-Touch-Display.

Externes TLS.1-Bus - Modul
Das externe TLS.1-Bus - Modul dient zur Abfrage von Treppenhauslichttastern 
und zur Versorgung der Glimmlampen im Netz- und Notbetrieb. Allgemein- und 
Sicherheitsleuchten können durch den Einsatz des TLS.1-Bus   Modules (Einbau 
in Unterverteilung der allgemeinen Stromversorgung) über die selben Taster 
angesteuert werden.
2 Taster-Eingänge (2,5 qmm) inklusive Stromversorgung von Glimmlampen, max. 
50mA je TLS-Eingang.
2 Lastkreise für die Allgemeinbeleuchtung (2,5 qmm), max. 10A je Lastkreis 
(120A/ms).
Variable Einschaltzeit von 1 bis 15 Minuten, inkl. Glimmlampenblinkfunktion 30s 
vor Ablauf der eingestellten Einschaltzeit.
Anschluss von RS485-Bus, 24V-Modulversorgung und Zuleitung vom 
Endstromkreis zur Erzeugung der Glimmlampenspannung.
Durch Codierschalter adressierbar, LED-Anzeigen für Störung, Schaltzustand Ein, 
Betrieb.

Gehäuse zur DIN-Schienenmontage.
Abmessungen: H=60mm, B=85mm, L=105mm. 

Freiprogrammierbare Zuordnung von unabhängigen TLS.1-Eingängen je 
Notlichtstromkreis sowie individueller Name je TLS-Bus - Modul am TFT-Touch 
Display.

Relaisschnittstelle CG IV.1 Modul

Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von folgenden Betriebszuständen mit 
potentialfreien Kontakten:
Not- / Netzbetrieb, Notlicht- / Ladestörung, Tiefentladeschutz, Funktionstest ein / 
aus, Betriebsdauertest ein / aus. 
Acht LED-Anzeigen für vorstehende Meldungen.

Relaisschnittstelle CG V.1 Modul
Relaisschnittstelle zur Weitermeldung von folgenden Betriebszuständen mit 
potentialfreien 
Kontakten: 
Kontakt „keine Betriebsbereitschaft“ geschlossen bei: Gerät blockiert, Batterie 
tiefentladen, Relaismodul spannungsfrei; 
Kontakt „Störung Priorität 1“ geschlossen bei: Ladeteil- Booster Störung, 
Batteriekreis unterbrochen, Batteriespannung außerhalb der Toleranzen,
Kontakt „Störung Priorität 2“ geschlossen bei: Sicherung im Endstromkreis defekt, 
Kontakt „Störung Priorität 3“ geschlossen bei: Leuchten Störung,
Kontakt „Notbetrieb“ geschlossen bei: Netzausfall detektiert über 24V - 
Überwachungsschleife, 3-PM-IO-Bus   Modul, 3-PM-IO-INV-Bus - Modul, 
nachlaufendes Notlicht, Handrückschaltung, Funktions- und Betriebsdauertest. 
Acht LED-Anzeigen für vorstehende Meldungen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Vortext Zentralbatteriesystem

Externes 3-PM Modul
3-Phasen Überwachungsrelais zur Überwachung von Spannungsausfällen in 
Unterverteilungen der allgemeinen Stromversorgung. 
Konform mit folgenden Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU, 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS Richtlinie EN 50581. 
Zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN VDE 
0100-560 (IEC 60364-5-56) und DIN V VDE V 0108-100. 

Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Für die Überwachung von Unterverteilungen der allgemeinen Stromversorgung.
Mit Testtaster zur Simulation eines Netzausfalles. 

Zum Einbau in HVA oder UVA einschließlich Universalhalterung für 
Tragschienensysteme. 
Mit zusätzlichem potentialfreien Wechselkontakt. 
Ansprechschwelle U < 85% UN.

Gehäusefarbe: grau
Maße: B x H x T = 52,5 x 85 x 65 mm, 
Rastermaß 3 Einheiten

Batterieblock Überwachungsmodule
CEAG - BDM Batterieblocküberwachung mit bis zu 72 BBS - Batterieblock 
Sensoren. Konform mit folgenden Rischtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, RoHS Richtlinie EN 50581, zum Betrieb 
an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 
(IEC 60364-5-56) und DIN V VDE V 0108-100.

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

CEAG-BDM Batterieblocküberwachung mit automatischer Messung und 
Protokollierung von Spannungs- und Temperaturwerten während der 
Erstinbetriebnahme und der automatischen Betriebsdauertests. Anzeige des 
Ladezustandes der Batterie in % am TFT-Touch-Display. Mit potentialfreiem 
Wechselkontakt zur Weitermeldung des Betriebszustandes. Warn- und 
Alarmanzeige bei Abweichungen der Starklade-, der Ladeerhaltungs- und der 
Entladespannung sowie Abweichungen der Temperaturen jedes einzelnen 
Batterieblockes sowohl am TFT-Touch-Display als auch direkt durch den 
Batterieblock Sensor. Einfache Installation der BBS-Batterieblock-Sensoren ohne 
zusätzliche Datenleitung durch Wireless - Datenübertragung und Minuspol - 
Temperaturmessung über die Sensorleitung, somit ist keine direkte, 
temperaturleitende Verbindung des BBS - Batterieblock-Sensors zum 
Batteriegehäuse notwendig. Gut erkennbare Statusanzeigen durch 
translumineszierendes, robustes BBS Sensorgehäuse mit integrierter, 
mechanisch geschützter LED-Anzeige. 

216V OGiV-Blockbatterie
Als Batterie kommt nur eine wartungsarme, verschlossene und auslaufsichere 
OGiV-Blockbatterie zum Einsatz. Nennbetriebsdauer 1 bzw. 3 h bzw. 8h.
-extrem gasungsarm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Vortext Zentralbatteriesystem

-Gebrauchsdauer 10 Jahre bei 20°C

-geringe Selbstentladung

-Bauart nach IEC 896-2

-elektrolyt- und luftsauerstoffdichte Poldurchführungen

CEAG ist Mitglied in der „Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien 
(GRS)“.

Somit werden Batterien einem geordneten und vollständigen Recyclingkreis 
zugeführt. Das heißt, mögliche umweltbelastende Stoffe werden zurückgewonnen 
und neu für die weitere Produktion verwendet.

Dem Leistungsverzeichnis liegt das Fabrikat CEAG zugrunde. Für die 
Vergleichbarkeit ist dieses Fabrikat anzubieten. Dem Bieter ist es freigestellt in 
einem Nebenangebot ein anderes Fabrikat in gleichwertiger Ausführung 
anzubieten (Nachweis durch Bieter). Zur Bewertung der Vergleichbarkeit sind 
ausführliche Produktbeschreibungen dem Angebot beizufügen:

Weiterhin ist der Nachweis über eine DIN EN ISO 9001:4500 Zertifizierung zu 
erbringen.

Hersteller ohne DIN EN ISO 9001:4500 Zertifizierung sind nicht zugelassen.

Zentralbatteriesystem1.1.
Zertifiziertes Zentralbatteriesystem gemäß EN 50171, EN 
60950 und DIN EN IEC 62485-2 zur Versorgung von 
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten 230V / 216V 
AC/DC unter Einhaltung der EMV-Prüfnorm als 
Gesamtsystem. Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
gemäß DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 und V DIN V VDE 
0108-100 und Evakuierungseinrichtung gemäß Entwurf DIN 
VDE 0100-200. Mit automatischer Prüfvorrichtung gemäß EN 
62034 für Einzelleuchten, Bus Phasenwächter,Batteriestrang, 
einzelnen Batterieblöcken und 
Isolationstesteinrichtungsüberwachung. Individuelle Zustands- 
und Namensanzeige pro Leuchte auf dem Touch-Display in 
Verbindung mit systemgebundenen EVG / LED 
Versorgungsmodul einschließlich Überwachungsbaustein 
ohne zusätzliche Datenleitung.

Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft

Freie Programmierung der Schaltungsart jeder einzelnen 
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte mit 
systemgebundenen EVG / LED Versorgungsmodul oder 
Überwachungsbaustein über das TFT-Touch-Display des 
Zentralbatteriesystems ohne zusätzliche Steuerleitung zu den 
Leuchten. Mischbetrieb innerhalb eines Stromkreises von 
Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht, Bereitschaftslicht und 
dynamischer / adaptiver Fluchtweglenkung.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1. Zentralbatteriesystem

Nennbetriebsdauer: 3 h

Wiederaufladezeit: 12 h

bestehend aus:

Frei programmierbarem Farb-Touch-Display mit dimmbaren 
Breitformat TFT-64k Display. Mit 512MB RAM und 4GB Flash 
Speicher und ICON-Touchbuttons zur Statusanzeige und 
Konfiguration der DualGuard-S in Verbindung mit dem ACU 
DG-S Modul. Mit vorkonfigurierbaren Benutzerprofilen und 
passwortgeschütztem Zugang. Über Benutzerprofile kann die 
Menüstruktur auf vier vordefinierte Benutzergruppen 
abgestimmt werden. Um die Bedienung zu vereinfachen, 
werden nur die für die jeweilige Benutzergruppe relevanten 
Menüpunkte eingeblendet. TFT-Touch-Display 7"

Modul zur DIN Schienen Montage für die Kommunikation 
zwischen den Modulen und dem frei programmierbaren Farb-
Touch-Display. Mit LED Anzeigen für Betriebsbereit, 
Speisung aus der Sicherheitsstromquelle, Störung und 
Evakuierungsszenario aktiv.

Ladeeinrichtung mit separatem Batterie Control Modul und 
Ansteuerung von Lademodulen zur normgerechten Aufladung 
der Batterie über den  Bus. Durch eine alternierende 
Zuschaltung der Lademodule bei Erhaltungsladung wird die 
Lebensdauer der Lademodule erhöht. Mit 
Batteriestrangüberwachung gemäß Entwurf EN 50171 und 
ISO-Testeinrichtung nach DIN VDE0100 Teil 410

1 Stück Stahlblech Kompakt- Standschrank mit hermetisch 
voneinander getrenntem Elektronik- und Batterieschrank mit 
in der Tür eingebauten TFT-Touch-Display

Abmessungen: H=2040mm, B=800mm, T=605mm

Schutzart: Batterie- und Elektronikschrank IP 21, geeignet zur 
Aufnahme von Batterien bis 89,4 Ah, Schutzklasse 

Kabelrinführung von oben

Außenlackierung: Struktur Pulverlack (Epoxid-Polyester)

Kompaktstandschrank mit Platzreserve für den Ausbau auf 
maximal 48 Endstromkreise, jedoch maximal 12 variablen 
Stromkreisbaugruppen

bestückt mit

Rangierverteiler für maximal 1 abgesicherte Batterie und 
Netzabgänge zu Unterstationen. NH-Lasttrennschalter für 
Netz- und Batterieeinspeisung, Anschlussquerschnitt 16mm²

Nachstehende Endstromkreise anschlussfertig vorverdrahtet 
auf Dreistock-Installationsklemmen mit Zugfederanschluss, N-
Trennklemme 4mm² (AWG11) und PE-Anschluss

20 Stück freiprogrammierbaren Endstromkreisen mit Star 
Technologie, 1,5A Nennstrom

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.1. Zentralbatteriesystem

Sicherungswert 2,5 A, Gruppenumschaltung (Netz / Batterie) 
pro Modul (typische Umschaltzeit: 450 ms), Servicetaster zur 
Sofortanalyse, 20 Leuchten überwachbar

OGiV-Blockbatterie 39,8 Ah /C10 1,8V/Z, 20°C 216V 
eingebaut 

liefern, montieren und anschließen.

€ €1,00 St

3-Phasen Überwachungsrelais1.2.
3-Phasen Überwachungsrelais zur Überwachung von 
Lichtverteilern der Allgemeinbeleuchtung. Konform mit EMV 
Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, 
RoHS Richtlinie EN 50581,  zum Betrieb an 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN 
VDE 0100-560 (IEC 60364-5-56) und DIN V VDE V 0108-100. 

Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Für die Überwachung von Verteilern der 
Allgemeinbeleuchtung.
Mit Test Taster zur Simulation eines Netzausfalles. 

Zum Einbau in HVA oder UVA einschließlich 
Universalhalterung für Tragschienensysteme. 
Mit zusätzlichem potentialfreien Wechselkontakt. 
Ansprechschwelle U < 85% UN.

Gehäusefarbe: grau
Maße: B x H x T = 52,5 x 85 x 65 mm, 
Rastermass 3 Einheiten

liefern, montieren und anschließen

€ €3,00 St

Fernanzeige1.3.
Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.

Für die Fernanzeige der Betriebszustände des 
Zentralbatteriesystems. Funktion ist auch bei Netzausfall 
gewährleistet. Über einen Schlüsselschalter ist die 
Blockierung des Notlichtbetriebes während 
Betriebsruhezeiten möglich. Durch die Blockierung des 
Notbetriebes wird die Batterieerhaltungsladung nicht 
betroffen. 
Eine differenzielle Schleifenüberwachung führt bei 
Kurzschluss- oder Drahtbrucherkennung zur 
Betriebsbereitschaft des Systems.
LED-Anzeigen: Anlage betriebsbereit, Batteriebetrieb, Anlage 
gestört.

Gehäuse: Thermoplast Kunststoffgehäuse für 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.3. Fernanzeige

Aufputzmontage
Schtzart: IP 20
Abmessungen (mm): B=80, H=80, T=52
Anschlussleitung: J-Y(ST)Y 4x2x0,8
Maximale Leitungslänge: 2000m

liefern und montieren

€ €1,00 St

Sicherheitsleuchte Einbau, asymmetrisch1.4.
Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Deckeneinbau, 
gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 
1838 zum Betrieb an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 
gem. DIN EN 50172, DIN VDE 0100-560 und DIN VDE V 
0108-100-1. Gem. ISO 9001 entwickelt, gefertigt und 
geprüft.
 
Design in runder Bauform mit geringer Einbautiefe von nur 
40 mm (optional mit quadratischer Blende).
Werkzeuglose Montage durch Klemmfedern für 
Deckenstärken 1 bis 20 mm in rundem Deckenausschnitt 
64 bis 68 mm.
 
Asymmetrische Optik für besonders effiziente 
Fluchtwegeausleuchtung mit mind. 1 lx nach DIN EN 1838 
für Lichtpunkthöhen bis 7.5 m.
Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte: 22 m bei 3 m 
Lichtpunkthöhe, 32 m bei 6 m Lichtpunkthöhe.
(Berechnungsgrundlage: Fluchtwegmitte mit mind. 1 lx, 
Wartungsfaktor = 0,8)
Lichtquelle: Eine hocheffiziente, weiße High Power LEDs 
mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 h durch 
optimierte LED-Betriebsbedingungen.
 
Spezieller LED-Konverter mit integriertem 
Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 
20-stelligen Adressschaltern . Frei programmierbarer 
Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, 
Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines 
Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung 
zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist möglich.
 
Lichtstrom: 300 lm
Lichtstrom am Ende
der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%
Gehäusematerial: PC, Aluminium
Gehäusefarbe: Weiß RAL 9016
Anschlussklemmen: Steckklemme 2 x 3 x 2,5 mm²
Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 
V DC
Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung
(Scheinleistung/Wirkleistung): 8,0 VA / 3,9 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 20 mA
Schutzklasse: II
Schutzart: IP41 (Leuchte), IP20 (Modulgehäuse)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.4. Sicherheitsleuchte Einbau, asymmetrisch

Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Lichtquelle: 1 x 2.2 W High Power LED (4000 K, CRI 70)
Abmessungen (mm): D = 80, B = 44
Abmessung Modulgehäuse (mm): L = (132 + 85), H = 85; B 
= 47 (abgewinkelte Bauform)
Abmessung mit Optionaler Blende (mm): L = 100, H = 100, 
B = 44

inklusive Ausschnitt

liefern,montieren und anschließen.

€ €12,00 St

Sicherheitsleuchte Anbau Wand/Decke1.5.
Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für Decken- oder 
Wandmontage, gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 
und DIN EN 1838 zum Betrieb an 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN 
VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 
9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.
 
Einfache Montage auf vor montier baren 
Schnellmontagesatz mit Steckklemmen für 
Durchgangsverdrahtung.
Auch zur Umrüstung vorhandener Installationen mit Style-
Schnellmontagesatz.
IP54-Ausführung (Optional) erhöhte Dichtigkeits-
Anforderungen Innen oder geschützten Außenbereichen.
 
Optik für besonders effiziente Fluchtwegeausleuchtung mit 
mind. 1lx nach DIN EN 1838 für Lichtpunkthöhen bis 7 m.
Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte:
>19 m ab 4 m Lichtpunkthöhe (klare Scheibe)
(Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1lx, 
Wartungsfaktor = 0,8)
 
Lichtquelle: 3 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit 
einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte 
LED-Betriebsbedingungen.
 
Spezieller LED-Konverter mit integriertem 
Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 
20-stelligen Adressschaltern. Frei programmierbarer 
Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, 
Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines 
Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung 
zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist möglich.
 
Lichtstrom: 320 lm
Lichtstrom am Ende
der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035
Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²
Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.5. Sicherheitsleuchte Anbau Wand/Decke

V DC
Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung
(Scheinleistung/Wirkleistung): 7,6 VA / 4,4 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 19 mA
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP41
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Lichtquelle: 3 x 1 W LED
Abmessungen (mm): L = 340, H = 197, B = 60

mit klarer Scheibe

liefern, montieren und anschließen.

€ €38,00 St

Sicherheitsleuchte IP 65 30VA1.6.
Sicherheitsleuchte mit hoher Schutzart (IP65) für Decken- 
oder Wandanbau im Innen- und Außenbereich gem. DIN EN 
60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zum Betrieb 
an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN VDE 0100-718, 
DIN EN 50172 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 9001 
entwickelt, gefertigt und geprüft.

Schlagfester Diffusor (IK08) aus UV-stabilisiertem 
Polycarbonat für eine gleichmäßige Lichtverteilung geeignet 
für die Beleuchtung von Rettungswegen bei Montage an der 
Decke und an der Wand.
Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte bei Wandmontage: 8 
m bei 2 bis 3 m Lichtpunkthöhe 
Maximale Abstände Leuchte zu Leuchte bei Deckenmontage:
> 10 m ab 2,5 m Lichtpunkthöhe; 13,4 m bei 7 m Höhe.  
(Berechnungsgrundlage: Raumausleuchtung mit mind. 1 lx; 
Wartungsfaktor = 0,8)

Gehäuse im quadratischen Design aus pulverbeschichtetem 
Aludruckguß mit zwei wasserdichten Leitungseinführungen 
(IP67). 

Spezielles EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für 
Einzelleuchtenüberwachung 
mit 20 Adressen zur Funktionsüberwachung (CEWA GUARD 
Technologie) mit Durchgangsverdrahtungsklemme 2,5 mm².

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten 
(Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) 
innerhalb eines Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder 
Schaltleitung zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie 
möglich.

Lichtstrom am Ende der Nennbetriebsdauer: 75%
Gehäusematerial: Aluminium-Druckguß, Polycarbonate
Gehäusefarbe: Weiß, ähnlich  RAL 9010
Anschlussklemmen:Steckklemme 2,5 mm²
Anschlussspannung:220 - 240 V AC, 50 Hz  /  176 V - 275 V 
DC
Anschlussleistung Netzbetrieb: 30 VA

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.6. Sicherheitsleuchte IP 65 30VA

Stromaufnahme Batteriebetrieb: 70 mA
Schutzklasse: I
Schutzart: IP 65 
Zulässige Umgebungstemperatur:-10°C bis +40°C
Leuchtmittel: LED 
Abmessungen (mm) : L = 270, B = 270,  H = 60

liefern und montieren.

€ €5,00 St

Rettungszeichenleuchte 20m Wandmontage1.7.
Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-
Technologie für Wandmontage, gem. DIN EN 60598-1, 
DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und 
DIN EN 1838 zum Betrieb an 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN 
VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 
9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.
 
Inklusive klarer Haube mit einfacher Schnappmontage und 
Piktogrammfolienset (PL, PR, PU).
Einfache Montage durch vormontierbaren 
Schnellmontagesatz mit Steckklemmen für 
Durchgangsverdrahtung.
Optional erhältlicher IP54-Bausatz (für Elektronik und 
Leuchtmittel) für erhöhte Dichtigkeits-Anforderungen in 
Innenräumen oder geschützten Außenbereichen.
In Kombination mit IP54-Bausatz: Begrenzte 
Oberflächentemperatur gem. DIN EN 60598-2-24.
 
Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des 
Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED 
Optiken.Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 500 
cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax > 
0.8.
 
Lichtquelle: 4 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit 
einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte 
LED-Betriebsbedingungen.
 
Spezieller LED-Konverter mit integriertem 
Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 
20-stelligen Adressschaltern . Frei programmierbarer 
Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, 
Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines 
Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung 
zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist möglich.
 
Erkennungsweite: 17 m
Lichtstrom am Ende
der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Lichtgrau RAL 7035
Anschlussklemmen: 2 x 3 x 2,5 mm²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.7. Rettungszeichenleuchte 20m Wandmontage

Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 
V DC
Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung
(Scheinleistung/Wirkleistung): 9,5 VA / 5,8 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 25 mA
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP41
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Lichtquelle: 4 x 1 W High Power LED
Abmessungen (mm): L = 342, H = 95, B = 60

mit Pfeilscheibe gemäß ISO7010 

liefern, montieren und anschließen.
€ €9,00 St

Rettungszeichenleuchten 20m Deckenmontage1.8.
Zweiseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-
Technologie für Deckenmontage, gem. DIN EN 60598-1, 
DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und 
DIN EN 1838 zum Betrieb an 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN 
VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 
9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.
 
Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit 
einfacher Schnappmontage.
Leuchtenunterteil und Leuchtenoberteil aus 850°C 
glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat.
 
Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des 
Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED 
Optiken. Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 
500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax 
> 0.8.
 
Lichtquelle: 4 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit 
einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte 
LED-Betriebsbedingungen.
 
Spezieller LED-Konverter mit integriertem 
Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 
20-stelligen Adressschaltern ). Frei programmierbarer 
Mischbetrieb der Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, 
Dauerlicht oder geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines 
Stromkreises ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung 
zu den Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist möglich.
 
Erkennungsweite: 20 m
Lichtstrom am Ende
der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Grau
Anschlussklemmen: Steckklemme 2,5 mm²
Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.8. Rettungszeichenleuchten 20m Deckenmontage

V DC
Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung
(Scheinleistung/Wirkleistung): 9,5 VA / 5,8 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 25 mA
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP41
Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
Lichtquelle: 4 x 1,1 W High Power LED
Abmessungen (mm): L = 341, H = 202, B = 92

mit Pfeilscheibe gemäß ISO7010 

liefern, montieren und anschließen.

€ €7,00 St

Rettungszeichenleuchte 32m Pendel1.9.

Zweiseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-
Technologie für Deckenmontage, gem. DIN EN 60598-1, 
DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und 
DIN EN 1838 zum Betrieb an 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN 
VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 
9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.
 
Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit 
einfacher Schnappmontage.
Leuchtenunterteil und Leuchtenoberteil aus 850°C 
glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat.
 
Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des 
Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED 
Optiken. Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 
500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax 
> 0.8.
 
Lichtquelle: 4 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit 
einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte 
LED-Betriebsbedingungen.
 
Spezieller LED-Konverter mit integriertem 
Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 
20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD 
Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der 
Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder 
geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises 
ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den 
Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie 
möglich.
 
Erkennungsweite: 32 m
Lichtstrom am Ende
der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Grau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.9. Rettungszeichenleuchte 32m Pendel

Anschlussklemmen: Steckklemme 2,5 mm²
Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 
V DC
Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung
(Scheinleistung/Wirkleistung): 9,5 VA / 5,8 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 25 mA
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP41
Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
Lichtquelle: 4 x 1,1 W High Power LED
Abmessungen (mm): L = 341, H = 202, B = 92

mit Pfeilscheibe gemäß ISO7010 und Pendelzubehör

liefern, montieren und anschließen.

€ €5,00 St

Rettungszeichenleuchte 32m Wandanbau Schutz1.10.

Einseitig abstrahlende Rettungszeichenleuchte in LED-
Technologie für Wandmontage, gem. DIN EN 60598-1, 
DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1, DIN EN ISO 7010 und 
DIN EN 1838 zum Betrieb an 
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gem. DIN EN 50172, DIN 
VDE 0100-560 und DIN V VDE V 0108-100. Gem. ISO 
9001 entwickelt, gefertigt und geprüft.
 
Große Auswahl an Siebdruck-Piktogrammscheiben mit 
einfacher Schnappmontage.
Leuchtenunterteil und Leuchtenoberteil aus 850°C 
glühdrahtbeständigem, halogenfreiem Polycarbonat.
 
Besonders gleichmäßige und helle Ausleuchtung des 
Piktogramms mittels hierauf speziell abgestimmten LED 
Optiken. Leuchtdichte der weißen Kontrastfarbe: Lm >= 
500 cd/m² gem. DIN 4844-1. Gleichmäßigkeit Lmin / Lmax 
> 0.8.
 
Lichtquelle: 3 hocheffiziente, weiße High Power LEDs mit 
einer Lebensdauer von bis zu 50.000 h durch optimierte 
LED-Betriebsbedingungen.
 
Spezieller LED-Konverter mit integriertem 
Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 
20-stelligen Adressschaltern (CEWA GUARD 
Technologie). Frei programmierbarer Mischbetrieb der 
Schaltungsarten (Bereitschaftslicht, Dauerlicht oder 
geschaltetes Dauerlicht) innerhalb eines Stromkreises 
ohne zusätzliche Daten- oder Schaltleitung zu den 
Leuchten in Verbindung mit geeigneter 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit STAR-Technologie 
möglich.
 
Erkennungsweite: 32 m
Lichtstrom am Ende
der Nennbetriebsdauer (EBLF): 100%

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.10. Rettungszeichenleuchte 32m Wandanbau Schutz

Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: Grau
Anschlussklemmen: Steckklemme 2,5 mm²
Anschlussspannung: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz // 176 - 275 
V DC
Leistungsaufnahme inklusive LED-Versorgung
(Scheinleistung/Wirkleistung): 7,6 VA / 4,4 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220V): 19 mA
Schutzklasse: 2
Schutzart: IP41
Zulässige Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
Lichtquelle: 3 x 1,1 W High Power LED
Abmessungen (mm): L = 342, H = 200, B = 68

mit Pfeilscheibe gemäß ISO7010 und Ballschutzkorb

liefern, montieren und anschließen.

€ €3,00 St

PC Programmiersoftware1.11.
Programmiersoftware für vorkonfigurierten USB-Stick der DG-
S zur schnellen Vorprogrammierung am PC und zum 
einfachen Lesen und Bearbeiten des Prüfbuchspeichers.

Alle Dateien sind für Dokumentationen auf Speicherkarte und 
Festplatte speicherbar.

Ausdrucke für Dokumentationen:

Detaillierter Ausdruck der programmierten 
Anlagenkonfiguration mit folgenden Angaben:

- Individueller Name der Anlage
- Datum und Uhrzeit automatischer Betriebsdauertests incl. 
Abstände
- Datum und Uhrzeit automatischer Funktionstest incl. 
Abstände
- Handrückschaltung: Ja / Nein
- Nachlaufzeit: 0 - 15 min
- Selektives Notlicht: Ja / Nein
- LON-Schalter: Ja / Nein
- Kapazität in Ah
- Anzahl Booster
- Nennbetriebsdauer in h
- Grenzbetriebsdauer in %
- Zuordnungen der 3 Relais
- Zuordnungen der 3 Funktionstasten
- Zuordnungen der 4 Optionseingänge
- Anzahl, Typ und individueller Name der Bus-Module

Detaillierter Ausdruck der programmierten Stromkreise 
(Strangschema) mit folgenden Angaben pro Stromkreis:

- Stromkreis / SKU Nummer und Typ
- Individueller Stromkreisname
- Überwachungsart Stromkreis
- Schaltungsart Stromkreis

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.11. PC Programmiersoftware

- Anzahl Leuchten
- Adresse und individueller Name pro Leuchte
- Schaltungsart pro Leuchte

Ausdrucke Prüfbuch mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:

- Fehlerereignis (35 unterschiedliche Fehlerereignisse separat 
oder komplett auswählbar)
- Zeitraum des Prüfbuches (von   bis für Datum und Uhrzeit)
- Individueller Kommentar pro Ausdruck
- Bei Leuchtenstörungen: Angabe der individuellen Leuchten- 
und Stromkreisnamen 

liefern

€ €1,00 St

Inbetriebnahme, Programmierung und Einweisung1.12.
Inbetriebnahme,Programmierung und Einweisung  . 

Es erfolgt eine Zielortprogrammierung der Leuchten  und eine 
Einweisung des Bedienerpersonals.

€ €1,00 psch

€Summe Titel 1. Sicherheitsbeleuchtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Kabel/Leitungen

Für die zu verlegenden Kabel, ist die DIN VDE 0276-603
Starkstromkabel - Teil 603
Energieverteilungskabel zu beachten.
Die angegebenen Längen wurden sorgfältig
ermittelt, es sind
jedoch keine Liefer- bzw. Bestelllängen.
Zu den Leistungen des Auftragnehmers
gehört auch die
Bestimmung der exakten Kabellänge durch
örtliches
Aufmaß
vor Kabelbestellung.
Leistungen zum örtlichen Aufmaß sind in die
Kabelpositionen
einzurechnen.
Muffen an neu verlegten Leitungen zur
Verlängerung sind
unzulässig.
Massen von durch Überlängen gekürzten
Kabeln gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Die Verlegung der Kabel ist in den
Folgepositionen nach
Durchmesserbereich und Verlegeart
angegeben.

Aufwendungen für Hilfsmittel und sonstigen
Nebenleistungen
zur Verlegung der Kabel, wie die
Bereitstellung von
Hebezeugen, Leitern zur Montage,
Sicherungseinrichtungen
usw. ist in die Kabelpositionen einzurechnen.

Festverlegte Leitungen (und auch
Provisorien) müssen
ordnungsgemäß befestigt werden.

Beschreibung Kabeltypen NYY-J, NYY-O, NYM-J,NYCWY, NAYY
Ausführung als PVC-isoliertes Kabel nach
VDE 0276-
603
zur Erd- und Festverlegung mit

Kupfermassivleitern.
Schutzleiter:
J = mit Schutzleiter GN/GE
O = ohne Schutzleiter
re = runder Leiter, eindrähtig
rm = runder Leiter, mehrdrähtig
sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig;
Aderisolation: auf PVC-Basis
Mit Füllmischung über dem Aderverband.
Ader-Ident-Code: Nach VDE 0298-308
Außenmantel auf PVC-Basis, Farbe schwarz

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-
1-2
Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV
Prüfspannung: 4000V
Temperaturbereich: bei Verlegung: -5øC bis
+50øC
Betriebstemperaturbereich: -40øC bis +70øC
Strombelastbarkeit nach: HD 603/VDE 0276-
603
Maximale Zugbeanspruchung bei der
Verlegung: 30 N/mm²
Mindestbiegeradius:
Einadrig : 15 x Außendurchmesser
Mehradrig: 12 x Außendurchmesser
Verlegeart über Zwischenboden Vordefiniert
im
Bürobereich
Die Zuleitungskabel von der NSHV zu den
Unterverteilern
in den jeweiligen Etagen erfolgt und über
Lochband
fixiert auf vordefinierten Kabelwegen im
Zwischenboden
Bodentanks und sonstigen Verbrauchern
werden vom
Verteiler über den Zwischenboden auf
vordefinierten
Kabelwegen im Zwischenboden verlegt und
mit Lochband o.
ä. fixiert.
Es ist darauf zu Achten, dass Stark- und
Schwachstromkabel nach VDE0100 getrennt von einander
verlegt werden

Nym-J 3x2,5mm²2.1.
PVC Mantelleitung, NYM-J 3 x 2,5 mm²,
nach
DIN VDE 0250 Teil 204.
Nennspannung: 300/500V.
Aufbau: ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter;
bei
mehrdrähtigen Leitungen sind die Adern
verseilt.
Isolierhülle aus PVC und mit plastischer
Füllmischung
umpresst. Außenmantel aus PVC; Farbe
grau.
Verwendung: für feste Verlegung auf, im und
unter Putz,
in trockenen und feuchten Räumen, im Freien
(aber keine
direkte Sonneneinstahlung), jedoch nicht im
Erdboden.
Verlegeart: in Zwischendecken/ Hohlräumen
bzw. AP, auf RFB, in Rohr/ Kanal, in Schlitz

liefern und verlegen.

€ €500,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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NYY-J 3x2,52.2.
NYY-J 3 x 2,5mm² nach VDE 0276 für die
Verlegung im Freien, im Wasser, in
Innenräumen und Kabelkanälen.
Nennspannung: U = 1 kV
Nennspannung: U0 = 0,6 kV
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
- 30...70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: 
- 5...50°C
Halogenfrei nach EN 50267-2-2
Mantel-Farbe: schwarz
Mantel-Material: PVC
Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm²
Leiter-Material: Cu, blank

Verlegeart: im bauseitgen Kabelgraben,in Rohr/ Kanal 

liefern und verlegen.

€ €20,00 m

J-Y(St)Y 2x2x0,62.3.
 JY(St)Y 2 x 2 x 0,6  Installationskabel mit statischem Schirm 
zur
Verlegung auf- und unter Putz in trockenen
und
feuchten Räumen.
Mantelfarbe: Grau
Material: PVC
Außen- : 7,0 mm
Leiteraufbau: Kupfer, blank, eindrähtig
0.8mm
Nennspannung: 300 V
Verlegeart: in Zwischendecken/ Hohlräumen
bzw. AP, auf RFB, in Rohr/ Kanal, in Schlitz

liefern und verlegen.

€ €100,00 m

Nym-J 5x6mm²2.4.
PVC Mantelleitung, NYM-J 5 x 6 mm²,
nach
DIN VDE 0250 Teil 204.
Nennspannung: 300/500V.
Aufbau: ein- oder mehrdrähtige Kupferleiter;
bei
mehrdrähtigen Leitungen sind die Adern
verseilt.
Isolierhülle aus PVC und mit plastischer
Füllmischung
umpresst. Außenmantel aus PVC; Farbe
grau.
Verwendung: für feste Verlegung auf, im und
unter Putz,
in trockenen und feuchten Räumen, im Freien
(aber keine
direkte Sonneneinstahlung), jedoch nicht im
Erdboden.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.4. Nym-J 5x6mm²

Verlegeart: in Zwischendecken/ Hohlräumen
bzw. AP, auf RFB, in Rohr/ Kanal, in Schlitz

liefern und verlegen.

€ €25,00 m

NHXH-E30 3x2,5mm²2.5.
NHXH-E30 3 x 2,5 (30 min)
Halogenfreies Sicherheitskabel 0,6/1 kV mit
verbessertem Verhalten im Brandfall nach DIN VDE 0266
und integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102, Teil 12
liefern und verlegen 
Einzelverlegung mit zugelassenen Befestigungssytemen auf 
Holzleimbindern.

liefern, verlegen und betriebsbereit anschließen.

€ €500,00 m

€Summe Titel 2. Kabel/Leitungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Verlegesysteme

Sammelhalter Metall 15 Kabel3.1.
Sammelhalter, zur Verlegung von Kabelbündeln an Wand und 
Decke, geeignet für 15 Kabel (NYM 3x1.5 mm²). 
Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit 
brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte 
Zusatzvorschriften beachten! 

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

inklusive Befestigungsmaterial 

liefern und montieren.

€ €200,00 St

Sammelhalter Metall 30 Kabel3.2.
Sammelhalter, zur Verlegung von Kabelbündeln an Wand und 
Decke, geeignet für 30 Kabel (NYM 3x1.5 mm²). 
Zur Verwendung im Funktionserhalt bzw. für Unterdecken mit 
brandschutztechnischen Anforderungen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2/2015) bitte 
Zusatzvorschriften beachten! 

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

inklusive Befestigungsmaterial 

liefern und montieren.

€ €100,00 St

Kunststoffstangenrohr M253.3.
Starres Kunststoffstangenrohr aus PVC-U, hellgrau, für 
mittlere Druckbeanspruchung, mit einseitig angeformter Muffe 
in offener Verlegeart inklusive Schellen, Klein- und 
Befestigungsmaterial sowie aller Nebenleistungen

Klassifizierung 33411

Typ: FPKu-EM-F oder gleichwertig
Größe: 25mm

liefern und montieren

€ €35,00 m

Profilschiene3.4.
Profilschiene , Stahl verzinkt, nach DIN EN
10147,Abmessungen 35 x 18 mm
Breite 400mm gelocht,

inklusive Befestigungsmaterial

liefern und montieren.

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bügelschelle Metall bis 22mm3.5.
Bügelschelle zur Befestigung der Kabel an
Profilschiene bzw. Kabelleiter, aus Stahl
verzinkt, mit Metalldruckwanne und
Gegenwanne,
Spannbereich bis 22 mm.

liefern und montieren.

€ €20,00 St

Einzelverlegeschelle an Holzbalken3.6.
Abstandschelle Spannbereich 12-14mm als Einzelverlegung 
für E30-Verkabelung an Holzbalken 

inklusive zugelassenem Befestigungsmaterial

liefern und montieren

€ €50,00 St

Brandschutzkanal 40x100mm3.7.
Brandschutzkanal aus Metall mit intumeszierender 
Innenbeschichtung zur brandsicheren Verlegung von Kabeln 
und Leitungen in Flucht- und Rettungswegen. Geprüft und 
zugelassen als Installationskanal I30-I120 gemäß DIN 
4102-11. Kapselt die Brandlasten über den klassifizierten 
Zeitraum, verhindert die Brandweiterleitung und schützt 
Flucht- und Rettungswege vor den Auswirkungen eines 
Kabelbrandes. Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage 
unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Es 
dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte 
Formteile verwendet werden. Sichere Verbindung von 
Kabelunterteil und abnehmbarem Deckel durch integrierte 
Rastklammern. Werkzeugloses, mehrfaches Montieren und 
Demontieren des Deckels. Potentialausgleich über 
Rastklammern. Innenliegender Verbinder mit zusätzlicher 
Abdichtung von innen nach außen.
Werkstoff: Stahl
Mengeneinheit: Meter
Oberfläche: bandverzinkt
Länge: 2000 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 40 mm
Innenhöhe: 34 mm
Innenbreite: 94 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
Nutzquerschnitt: 1780 mm²

inklusive Befestigungsmaterial und benötigtem Zubehör

liefern und montieren.

€ €10,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kabelabzweigkasten 75x75mm rot E303.8.
Kabelabzweigkasten W7 VDE , Tiefe 37mm,
75 x 75mm, 7 Leitungen, rot.

inklusive Klemmleistung und Befestigungsmaterial

Zur Kennzeichnung der SIBEL und BMA

liefern, montieren und betriebsfertig
anschliessen.

€ €10,00 St

Kabelabzweigkasten 75x75mm3.9.
Kabelabzweigkasten W7 VDE , Tiefe 37mm,
75 x 75mm, 7 Leitungen, grau,

inklusive Klemmleistung und Befestigungsmaterial

liefern, montieren und betriebsfertig
anschliessen.

€ €25,00 St

€Summe Titel 3. Verlegesysteme

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Brandschutz/Durchbrüche

Kabelabschottung F90, 0,02 m²4.1.
Kabelabschottung F90, 0,02 m²
zur Verhinderung von
Branduebertragung, form-, alterungsund
korrosionsbestaendig, geeignet zur
Nachbelegung mit Kabeln,
Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten, in
in Wänden aus Mauerwerk und
Decken und Wänden aus Beton ,
abzudichtende Oeffnungsrestflaeche bis 0,02
m² mit
Kabeln und / oder Verlegesystemen,
mit Anbringung Kennzeichnungsschild

liefern und montieren

€ €5,00 St

Kabelabschottung F90, 0,1 m²4.2.
Kabelabschottung F90, 0,1 m²
zur Verhinderung von
Branduebertragung, form-, alterungsund
korrosionsbestaendig, geeignet zur
Nachbelegung mit Kabeln,
Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten, in
in Wänden aus Mauerwerk und
Decken und Wänden aus Beton ,
abzudichtende Oeffnungsrestflaeche bis 0,1
m² mit
Kabeln und / oder Verlegesystemen,
mit Anbringung Kennzeichnungsschild

liefern und montieren .

€ €3,00 St

Dokumentation Brandschutz4.3.
Erstellung einer Brandschutzdokumentation mit 
Fotodokumentation aller Brandschotte und 
Brandschutzkoffern.

€ €1,00 psch

Deckendurchbruch Ø144.4.
Deckendurchbruch in Mauerdecke/Kappendecken Ø14 , 
Deckenstärke zwischen 25cm- 45cm,
erstellen.

€ €20,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Deckendurchbruch Ø 16mm4.5.
Deckendurchbruch in Mauerdecke/Kappendecken Ø16 , 
Deckenstärke zwischen 25cm- 45cm,
erstellen.

€ €15,00 St

rauchdichtes Verschließen eines Durchbruches4.6.
rauchdichtes Verschließen eines Durchbruches

€ €40,00 St

Deckendurchbruch Beton Ø80mm4.7.
Deckendurchbruch in Beton Ø80mm , Deckenstärke zwischen 
25cm- 45cm erstellen.

€ €2,00 St

Wandurchbruch Ø80mm4.8.
Wandurchbruch Ø80mm durch Mauerwerk max 40cm 
erstellen

€ €2,00 St

€Summe Titel 4. Brandschutz/Durchbrüche

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Sonstiges
*Eventualposition

Lohnarbeiten Monteur5.1.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte
auf Anordnung des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sämtliche Auf-
wendungen, insbesondere Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten,
sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge
sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden
gesondert vergütet.

nach Vorlage eines Arbeitsnachweises bei der Bauleitung

€ nur Einheitspreis1,00 h

E-Anschluss bis 5x65.2.
Anschluss beigestellter Betriebsmittel,
bis 5x6mm²
incl. Zubehör und aller erforderlicher Nebenarbeiten

€ €1,00 St

Demontage und Entsorgung5.3.
Demontage und Entsorgung  vorhandene 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage

€ €1,00 St

Demontage und Entsorgung Sicherheitsbeleuchtung5.4.
Demontage und Entsorgung der vorhandenen 
Sicherheitsbeleuchtung und Piktogrammleuchten

€ €79,00 St

Demontage und Montage vorhandene Leuchte5.5.
Demontage und Montage vorhandene Leuchte zum 
Durchfädeln der neuen Leitungen

€ €25,00 St

Ausschnitt im Trockenbau5.6.
Ausschnitt im Trockenbau zum Kabelzug bei nicht 
vorhandenen Revisionsöffnungen oder Leuchten

€ €10,00 St

Baustelleneinrichtung5.7.
Einrichtung der Baustelle in 
Abstimmung Logistikplanung der Bauleitung

€ €1,00 psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Gerüst bis Höhe AH 7m5.8.
Beistellung von Gerüsten bis Arbeitshöhe 7m über die 
gesamte Bauzeit

Zulässigkeit für Turnhallenboden muss Nachgewiesen 
werden

€ €10,00 d

Montageplanung5.9.
Übergeben einer Montageplanung auf Basis der 
Ausführungsplanung.
Die Übergabe erfolgt an die Bauleitung und dem Fachplaner 
eine Woche vor Baubeginn.

€ €1,00 psch

Revisionsunterlagen5.10.
Revisionszeichnungen/Dokumentations-
unterlagen

Bestandsunterlagen/Revisionszeich-
nungen auf Grundlage der Montage-
planung in sich stimmig und abge-
schlossen.
Die Revisionszeichnungen und Doku-
mentationsunterlagen sind 10 Werk-
tage vor Abnahme der technischen 
Gewerke dem Auftraggeber zur 
Einsicht zur Verfügung zu stellen.

Die Unterlagen sind farbig  in 3-
facher Ausfertigung in DIN A4 Ord-
nern und 3-fach als DWG- oder DXF-
Format auf CD-Rom wie folgt zu 
übergeben:
- Ordner mit beschriftetem Rück-
  schild mit Angaben zu Bauvor-
  haben, Inhalt
- Inhaltsverzeichnis mit Übersicht 
  und Seitenzahl,einschließlich 
  Trennblätter
- Funktionsbeschreibungen der tech-
  nischen Anlagen auf die Gegebenhei-
  ten des Bauvorhabens abgestimmt
- Meßprotokolle über sämtliche Kabel 
  und Leitungen
- Meßprotokolle über technischen An-
  lagen mit den Dokumentation sämt-
  licher Einstellungen
- Prüf- und Zulassungsbescheinigungen
- TÜV- und Sachverständigengutachten
- Bedienungs- und Wartungsanweisungen 
  mit Zusammenstellung aller Sollwerte, 
  Grenzmaße und Toleranzen
- Beschreibung der einzelnen Anlagen-
  komponenten mit bildlicher Darstel-
  lung und rechnerischen Nachweisen
- Produktinformationsblätter

€ €1,00 psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
1 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle NiederndodelebenLV:

30.05.2025
Seite 33

202443 Turnhalle Niederndodeleben

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Prüfung der errichteten Anlage nach VDE5.11.
Prüfung der errichteten Anlage nach VDE
0100, VDE 0105
Teil 1 und VDE 0606 (vor Inbetriebnahme).
Prüfprotokolle sind mit Unterschrift und
Firmenstempel
versehen zur
Schlussabnahme mit dem
Fachplanungsbüro, sowie dem
Bauherren vorzulegen.
Sämtliche Anlagen und Geräte sind zu
beschriften bzw.
zu bezeichnen. Die Schilder, Aushänge und
Etiketten
sind dauerhaft und gemäß Vorgaben Nutzer,
Bauherr,
Bauleitung und Regelwerken wie z.b.
Berufsgenossenschaften, DIN VDE 0105,
VDE 0132, DIN
40008 usw. auszuführen.

€ €1,00 psch

Einweisung Elektro/Datentechnik5.12.
Einweisung des Betreibers in die neue 
Sicherheitsbeleuchtungsanlage

€ €1,00 psch

Sachverständigen Abnahme BMA/Sibel/Elektro5.13.
Sachverständigen Abnahme Sicherheitsbeleuchtung

€ €1,00 psch

€Summe Titel 5. Sonstiges

€Summe LV 1 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Turnhalle Niederndodeleben

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€Titel 1. Sicherheitsbeleuchtung

€Titel 2. Kabel/Leitungen

€Titel 3. Verlegesysteme

€Titel 4. Brandschutz/Durchbrüche

€Titel 5. Sonstiges

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


