
STADT LEIPZIG  AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER
04317 Leipzig, Prager Straße 118 - 136, Tel. 0341/123 6190

BAUBESCHREIBUNG

1. Allgemeine Beschreibung der Leistung
Das Amt für Stadtgrün und Gewässer plant die Sanierung des Spielplatzes an der Neuen Leipziger Straße
auf dem Flurstück 1058 der Gemarkung Schönau. Die Fläche befinden sich in der Fachliegenschaft des
Amts für Stadtgrün und Gewässer.

Die Spielgeräte sind in den vergangenen Jahren nach und nach aus Sicherheitsgründen abgebaut worden
und nun soll der Spielplatz neu ausgestattet werden. Die Grundform und Beläge werden beibehalten, im
Wesentlichen werden nur die Ausstattungselemente ausgetauscht und ergänzt und kleinere Eingriffe in den
Bestand vorgenommen.

Es gibt keine gleichzeitig auf der Fläche stattfindenden Arbeiten. 

2. Angaben zur Baustelle
Der Spielplatz ist von der Neuen Leipziger Straße aus zu erreichen. Die Baustelleneinrichtung ist auf einer
Seitenfläche der Straße (siehe Plan) vorzusehen. 

Für die Arbeiten ist eine Gewichtsbeschränkung der eingesetzten Fahrzeuge auf 2,8to Gesamtgewicht für
den Fußweg (senkrecht zur Neuen Leipziger Straße, nördlich des Spielplatzes) vorgegeben. Die Neue
Leipziger Straße hat keine Gewichtsbeschränkung.

Der nördlich angrenzende Weg ist ein Fußweg, auf dem auch Radfahrer und Lieferverkehr zugelassen sind.
Es muss gewährleistet werden, dass sporadischer Lieferverkehr und ggf. Rettungsfahrzeuge die Baustelle
zügig passieren können. Ein Bauzaunstellung quer über den Weg ist ausgeschlossen.

Strom und Wasser werden bauseits nicht zur Verfügung gestellt.

3. Baugrundverhältnisse
Nach Archivunterlagen werden die bei der Bauaufgabe voraussichtlich anzutreffenden Böden zweier
Homogenbereiche zugeordnet. Während der Erdarbeiten ist mit kompletten Bandbreiten der
Bodenmechanischen Kennwerte für Lockergesteine zu rechnen. Für die Erdarbeiten wurde aus diesem
Grund zwei Homogenbereiche festgelegt (siehe hierzu Unterpunkt "ortsübliche Bezeichnung"). Die Auswahl
der Erdbaumaschinen ist an die Gegebenheiten des Homogenbereiches anzupassen.

Ortsübliche Bezeichnung:
Erdarbeiten DIN 18300 GK 1

Homogenbereich I (Oberboden):
Eigenschaften und Kennwerte:
Massenanteile an Steinen gering
Massenanteile an Blöcke keine
Massenanteile an großen Blöcken keine
Konsistenz DIN 14688-1 weich bis halbfest
Plastizität DIN 14688-1 gering bis mittel plastisch
Lagerungsdichte DIN 14688-2 mitteldicht bis sehr dicht
Bodengruppe nach DIN 18196 komplette Bandbreite möglich, vor allem TL/TM und 

UL/UM erwartet
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Homogenbereich II:
Eigenschaften und Kennwerte:
Massenanteile an Steinen vorkommen möglich
Massenanteile an Blöcke vorkommen möglich
Massenanteile an großen Blöcken vorkommen möglich
Konsistenz DIN 14688-1 weich bis halbfest
Plastizität DIN 14688-1 gering bis mittel plastisch
Lagerungsdichte DIN 14688-2 mitteldicht bis sehr dicht
Bodengruppe nach DIN 18196 komplette Bandbreite möglich, vor allem TL/TM und 

UL/UM erwartet

Im Bereich der zu bearbeitenden Flächen sind folgende Leitungen bekannt:
- Beleuchtungskabel Verkehrs- und Tiefbauamt
- Wasser/ Abwasser
- Strom 

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Folgende ZTVs werden als Ausführungsgrundlagen vereinbart:
ZTV Wegebau
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RECHTLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines
Die VOB/B wird Vertragsgrundlage.

Die Geschäftsbedingungen des Auftragnehmer werden in keinem Fall Vertragsbestandteil.

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unverzüglich die
Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2. Angebotspreise
Alle Einzelpreise sind Netto in € mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen. 

Alle Bauteile und Stoffe sind gem. den entsprechenden Herstellervorgaben zu verarbeiten. Sind
aufgrund der Herstellervorgaben zusätzliche Arbeitsschritte bzw. Leistungen erforderlich, die
nicht explizit ausgeschrieben sind, sind diese in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Die sich aus der Einhaltung der Anforderungen aus den jeweiligen Vorbemerkungen ergebenden
Aufwendungen sind - soweit hierfür keine eigenen Positionen aufgeführt sind - in die
Leistungspositionen einzurechnen, auch wenn diese nicht wiederholt bzw. explizit aufgeführt
sind.

3. Bemusterung
Sämtliche nach Fertigstellung sichtbare Materialien sind dem Bauherrn auf Wunsch als Muster zur
Genehmigung vorzulegen und schriftlich genehmigen zu lassen. Über die Gleichwertigkeit von abweichend
zur Leistungsbeschreibung angebotenen Produkten entscheidet der Bauherr auf Grundlage der vom Bieter
zu liefernden Belege. Der Nachweis ist in geeigneter Form zu erbringen. 

4. Schutz von Pflanzen, Boden und Grundwasser
Alle Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und zum Schutz von Bäumen und
anderen Pflanzen (vgl. DIN 18920) sind, soweit nicht in gesonderten Positionen beschrieben, in die
Einheitspreise einzurechnen. Dazu gehören vor allem der Schutz vor Verdichtung und Vergiftung des
Bodens, sowie vor Beschädigung lebender Pflanzen(teile). 
Jegliche Arbeit mit und Lagerung von Öl- und Treibstoffen sowie Schmiermitteln und anderen
wassergefährdenden Flüssigkeiten hat so zu erfolgen, dass eine Verunreinigung des Bodens und des
Grundwassers ausgeschlossen ist. Der Auftraggeber behält sich eine angemessene Ahndung mutwilliger
Zuwiderhandlungen vor.

5. Abfall
Die Abfallverwertung hat grundsätzlich Vorrang vor der Beseitigung. Abfälle sind so bereitzustellen, zu über -
lassen, einzusammeln, zu befördern, zu lagern und zu behandeln, dass Möglichkeiten zur Abfallverwertung
genutzt werden können. Nicht verwertbare Abfälle sind gemeinwohlverträglich und entsprechend den
rechtlichen Vorschriften (z.B. örtliche Abfallsatzung) zu beseitigen.
Die Beseitigung aller Verunreinigungen, im Sinne der Nebenleistungen gemäß VOB/C, ist unaufgefordert
täglich vorzunehmen. Kommt der AN diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig nach, so wird der AN
an den, dem AG entstehenden Reinigungs- und Abtransportkosten, entsprechend beteiligt. 

6. Bauzeitenplan
Der AN hat nach Erteilung des Auftrages zur Bauanlaufberatung, spätestens jedoch 2 Wochen danach, einen
Bauzeitenplan vorzulegen. Die Termine dieses Bauzeitenplanes werden Vertragsbestandteil.
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7. Bautagesberichte
 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem für die
Bauüberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spätestens wöchentlich unaufgefordert zu übergeben.
Inhalt sind äußere Einflüsse, Art und Umfang der ausgeführten Bauarbeiten, Art und Umfang der
eingesetzten Arbeitskräfte und Geräte und sonstige, den Baufortschritt betreffende Ereignisse.
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TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen ATV (=VOB/C).

1. Ausführungsqualität
Für die Ausführung der gesamten Arbeiten sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgeblich,
in aller Regel verbalisiert in den entsprechenden DIN-Vorschriften, den Zusätzlichen Technischen
Vorschriften und Richtlinien ZTV, den baubehördlichen Vorschriften, sowie den einschlägigen
Verarbeitungsmaßregeln und Richtlinien der Herstellers und der Fachverbände, insbesondere die
Veröffentlichungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau FLL -  jeweils in der
zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung.

Sollten bei der Ausführung der Arbeiten Unstimmigkeiten oder abweichende Angaben zwischen
Planungsvorgaben und den zur Ausführung handwerklich, notwendigen Arbeiten auftreten ist eine
Bedenkenmitteilung gemäß VOB notwendig.
Bei Widersprüchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis.
Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder einzelne Positionen in
technischer Hinsicht sind vom Bieter vor Abgabe seines Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu
begründen.
Bei Widersprüchen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchführung maßgeblichen
Zeichnung ist Rücksprache mit der Bauleitung zu halten.

2. Baustellensicherung und Arbeitssicherheit
Vor Beginn der Arbeiten hat eine Ortsbegehung gemeinsam mit der Bauleitung zu erfolgen. Die Zufahrt zu in
Betrieb befindlichen Anlagen und Gebäuden ist ständig zu gewährleisten. 

Vom AN sind nachfolgende Verordnungen und Gesetze im Zusammenhang mit den Anordnungen des
Sicherheitskoordinators ( SiGeKo) - sofern vorhanden - verbindlich einzuhalten.
-Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellVO)
-Erläuterung zur Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz Baustellenverordnung.
-Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit. Arbeitsschutzgesetz -(ArbSchG).
-Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG).
-EU-Baustellenrichtlinie 92/75 EWG
-aktuelle Arbeitsstättenrichtlinien (ArBStättVO, ASR)

Selbstverschuldete Beschädigungen vorhandener Baukörper bzw. Straßen, Gehwege und Bepflanzungen
sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer wieder instand zu setzen.  

Die Berücksichtigung dieser Vorgaben ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Medien, Vermessungspunkte
Der AN hat sich vor Baubeginn selbst über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Vermarkungen
usw. zu unterrichten. Die erforderlichen Erlaubnisscheine sind bei den Versorgungsträgern einzuholen. Die
entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Grenz- und Vermessungsmarken dürfen
weder beschädigt noch versetzt werden, bei evtl. Beschädigungen ist sofort die Bauleitung zu unterrichten.
Ein eigenmächtiger Einbau ist unzulässig. Vorhandene Kontroll- und Lüftungsschächte sind durch
Abdeckungen vor Verunreinigungen zu schützen!

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für
Anschluss und Verbrauch werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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4. Nutzung von Verkehrsflächen
Während der Bauzeit ist die Nutzbarkeit der öffentlichen Verkehrsräume zu gewährleisten. Verschmutzungen
von Verkehrsanlagen (auch Fußwegen) sind täglich zu beseitigen. Anfallende Kosten sind in die
Einheitspreise der jeweiligen Teilleistung einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, muss der AN gem. § 45 Abs. 6 StVO
bei der zuständigen Behörde eine verkehrsrechtliche Anordnung über Art und Umfang der
Baustellensicherung einholen. Im Antrag ist ein Verantwortlicher des AN zu benennen. Die Qualifikation des
zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen gem. Merkblatt
der Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherheit von Arbeitsstellen an
Straßen (MVAS 1999) ist bei der Angebotsabgabe nachzuweisen. Der AG behält sich vor, bei Fehlen eines
solchen Nachweises das Angebot von der Wertung auszuschließen.  Sollte der AN keinen entsprechenden
Nachweis erbringen können, ist er verpflichtet, einen Nachunternehmer mit der entsprechenden Eignung zu
beauftragen. Für die Erteilung der verkehrsrechtlichen Anordnung entstehen bei Vorlage der Beauftragung
durch die Stadt Leipzig keine Gebühren.

5. Erdarbeiten
Schachtungsarbeiten im Traufbereich der Bäume haben grundsätzlich, auch wenn im LV nicht gesondert
vermerkt, in Handarbeit zu erfolgen. Mehrmengen, bedingt durch Arbeitsbreiten der eingesetzten Technik,
werden nicht gesondert vergütet. Sie sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.
Für zu liefernden Boden ist ein geeigneter Nachweis (Prüfzeugnis) der Bauleitung vorzulegen. Der
angelieferte Boden ist auf die Parameter des LAGA-Mindestuntersuchungsprogramms sowie zusätzlich auf
die PAK zu überprüfen. Darüber hinaus ist nachzuweisen, dass der Boden nicht aus Bodenbehandlungs -
anlagen stammt.
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass eine Verdichtung des eingebauten Bodenmaterials im Bereich der
Vegetationsflächen durch Befahren mit ungeeigneten Maschinen insbesondere bei ungünstiger Witterung
vermieden wird. Das Befahren der gelockerten Vegetationsfläche  mit Kettenfahrzeugen ist nicht erlaubt.
Zulässiger Luftdruck für Radfahrzeuge = 1,6 bar.

6. Umrechnungen
Für Umrechnungen bei der Abrechnung werden folgende Werte festgelegt:
Dichte von Boden und Oberboden 1,8t/m³
Für nach m³ gelieferten Boden gilt der Ladekoeffizient 1,2, d.h. 30m³ gelieferter Boden (auf Ladefläche)
werden als 25m³ eingebauter Boden abgerechnet (30/1,2=25). Wenn dieser noch verdichtet wird, gilt ein
Verdichtungskoeffizient von 0,9(Grobschluff/ Sand). Abrechenbar wären also bei 30m³ geliefertem Boden
22,5m³ eingebauter und verdichteter Boden (30/1,2*0,9=22,5).
Abweichende Umrechnungsfaktoren und Koeffizienten sind vom AN in geeigneter Weise nachzuweisen.

7. Herstellerspezifische Leistungen
Die Arbeiten sind mit aufeinander abgestimmten Baustoffen und Bauteilen gem. Systemvorgabe
eines Herstellers auszuführen. Die Arbeiten sind fachgerecht nach den Montage- und
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers auszuführen.

8. Maßentnahme und Absteckung
Sämtliche für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Maße sind vom AN eigenverantwortlich auf der
Baustelle zu nehmen. Es ist grundsätzlich unzulässig Arbeiten nur nach Planmaßen ohne örtliches Aufmaß
auszuführen soweit dies nicht von der örtlichen Bauleitung genehmigt bzw. angeordnet wird.
Vor Arbeitsbeginn sind die genauen Maße zu nehmen und alle Einzelheiten festzulegen.

Alle Leistungen sind auf der Grundlage der vom Auftraggber übergebenen Planunterlagen vor Ort
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eigenverantwortlich in Lage und Höhe abzustecken und die Absteckung der Bauleitung zur Freigabe
anzuzeigen. Der Termin ist jeweils 3 Werktage im Voraus zu benennen. Diese Leistung wird nicht gesondert
vergütet.

9. Werkstattzeichnungen
Werkstattzeichnungen inkl. geprüfter Statik sind - wo gefordert - vom Auftragnehmer zu erstellen und
rechtzeitig vorzulegen und werden (sofern nicht gesondert ausgeschrieben) nicht gesondert vergütet.

10. Umweltzone Leipzig
Die Erfordernisse der seit dem 01.03.2011 geltenden Umweltzone sind einzuhalten. In die Leipziger
Umweltzone dürfen nur Fahrzeuge mit der grünen Plakette fahren. Ausnahmegenehmigungen erteilt die
Stadt Leipzig. Diese sind gebührenpflichtig zu Lasten des AN (siehe dazu auch die zusätzlichen
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - ZVB, Punkt 17).

11. Material vom Lager des AG
Bei Material, dass durch den AG gestellt wird, ist folgendes zu beachten:
1. Termin der Abholung ist unbedingt mit dem Bauleiter abzustimmen.
2. Be- und Entladung erfolgt durch den AN und ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.
3. Das erforderliche Ladegerät am jeweiligen Lager des AG ist durch den AN zu stellen. 
Gleiches gilt bei Anlieferung von Altmaterial ins Lager des AG durch den AN.
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Verkehrsrechtliche Anordnungen (VRAO) für alle
notwendigen Absperrungen einholen einschließlich 
Antrag auf verkehrsregelnder Maßnahmen nach § 45
Straßenverkehrsordnung (StVO), 
einschließlich Erstellung des  Verkehrszeichenplans,
gem. den "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen
an Straßen",

Die Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung
wird unter Vorlage des Zuschlags - und
Auftragsschreibens kostenfrei von der Stadt Leipzig
erteilt.
Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die
Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der
Verkehrszeichen und deren Beleuchtung übernimmt und

Antrag und Einholung einer Genehmigung für
eine Sondernutzung für Inanspruchnahme öffentlicher 
Straßen, Wege und Plätze gemäß
Bundesfernstraßengesetz, Sächsisches Straßengesetz
und Sondernutzungssatzung der Stadt Leipzig,
zu stellen an das MTA mit vermaßtem Lageplan

Ausführung und Vorhalten der Sondernutzung für
Baustelleneinrichtungsfläche(n), und -zufahrten,
einschließlich Antrag auf Aufgrabung.

Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten im Beisein
des AG und betroffener Dritter (hier Mobilitäts- und
Tiefbauamt) über den Zustand (einschl. Schäden) an den
Grünanlagenteilen außerhalb des Bauzauns, an den
angrenzenden Straßen und Gehwegen
Protokoll über die Besichtigung anfertigen mit Fotografien
oder Video ergänzen von allen Beteiligten unterzeichnen
lassen und an alle Beteiligten verteilen
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1 Vorbereitende Maßnahmen
1.1 Baustelleneinrichtung

1.1.1 Beweissicherung

1,000         ..................psch         ..................

1.1.2 Sondernutzung  - Antrag und Einholung Genehmigung -
BE-Fläche, Bauzufahrt, Aufgrabung

1,000         ..................psch         ..................

1.1.3 verkehrsrechtliche Anordnungen/Antrag auf
verkehrsregelnde Maßnahmen einholen
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Baustelleneinrichtung und Vorhalten für sämtliche 
in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen 
für die Dauer der Ausführung, 
einschl. evtl. notwendiger Einfriedungen von Materiallager
und ähnliches, einschl. ggf. Umsetzen.
Herstellen evt. notwendiger Anschlüsse wie Wasser und
Strom.

Folgende Leistungen sind ebenfalls in den Pauschalpreis
einzurechnen:
· Lager- und Arbeitsplätze, ggf. Unterkünfte
· mobile Miettoiletten liefern und räumen, regelmäßig

leeren und säubern
· Maschinen und Geräte
· Schutz von überfahrenen Gehwegen, Nacharbeiten

Verkehrssichere Absperrung und Beleuchtung der
Baustelle nach RSA 21 im Baustellenbereich 
für die Dauer der Arbeiten vorhalten und gem.
Baustellenfortschritt umstellen.
Lieferung sämtlicher Verkehrszeichen,
-Einrichtungen und Geräte, inkl. Transport, Auf- und
Abbau,
Unterhaltung und Vorhaltung, sämtliche Einrichtungen
bleiben
Eigentum des AN und sind nach Abschluss der Arbeiten
ordnungsgemäß zu beseitigen, einschl. aller
erforderlichen
Nebenleistungen.
Absicherung des Anliegernahverkehrs während der
Bauzeit, sowie Ausschilderung und Markierung von
Umleitungsstrecken für den öffentlichen Verkehr

Hinweis: Für die Erteilung der verkehrsrechtlichen
Anordnung entstehen bei Vorlage der Beauftragung
durch die Stadt Leipzig keine Gebühren.

die dafür entstehenden Kosten trägt. Ereignen sich
Unfälle, die durch diese Maßnahme bedingt sind und mit
ihnen in ursächlichen Zusammenhang stehen, so wird die
Haftpflicht gegenüber dem jeweiligen Träger der
Straßenbaulast in vollem Umfang übernommen.
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1,000         ..................Stk         ..................

1.1.4 Verkehrssicherung

1,000         ..................psch         ..................

1.1.5 Baustelleneinrichtung aufbauen, vorhalten, räumen
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Bauzaun aus Vorposition umstellen
nach Absprache der Bauleitung des AGs, 
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Bauzaun liefern und aufbauen
Bauzaun auf befestigtem Untergrund aufstellen, 
ggf. unterschiedliche Höhen durch geeignete
Maßnahmen ausgleichen,
Ausführung aus mobilen Stahlrahmenelementen einschl.
aller Verbindungen und Kupplungen, auf mobilen
Fundamenten,
Zaunfelder miteinander fest verbunden und 2-fach
verschraubt, 
Zaunoberkante über Boden 2,00m

von Fahrspuren im Rasen und auf wassergebun-
denen Wegen, angrenzende Wege und Straßen
arbeitstäglich säubern

· Maßnahmen zur Überfahrbarkeit/ Schutz von 
Hochborden

· Maßnahmen zur Verhinderung von Schäden an
Bestandsflächen im Bereich der Baustellenzufahrt
(Lastverteilerplatten, etc.)

· Kennzeichnung und Sicherung der Baustelle nach
StVO nach Vorgaben der zuständigen Behörde,
einschl. Aufstellen von Beschilderungen zur
Freihaltung der Zufahrten zur Baustelle sowie die
erforderlichen Maßnahmen für die erforderlichen
Tage 

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens
Baustelleneinrichtung räumen und die Standort
entsprechend ihrem Zustand vor Baubeginn wieder
herzustellen 

Die Pauschale gilt für alle Geräte, Werkzeuge und
sonstigen Betriebsmittel, die zur Durchführung der
Bauleistung erforderlich sind.
Dauer der Vorhaltung = vertraglich gebundene Bauzeit.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 10 von 54

1,000         ..................psch         ..................

1.1.6 Bauzaun liefern und aufbauen

150,000         ..................m         ..................

1.1.7 Bauzaun umstellen

20,000         ..................m         ..................
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Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe
gemessen über 1 m bis 1,5 m, Mindestabstand vom
Stamm 10 cm, Mindesthöhe 2 m, herstellen und räumen.

Schild "Betreten  der Baustelle verboten", Schrift und
Piktogramm,
Größe ca. 30 x 40 cm, Aluminiumverbund, Stärke 2 mm,
Farbe: gelb, Schrift und Pikrogramm: schwarz,
liefern, nach Anweisung des AG sichtbar am Bauzaun 
anbringen, vorhalten und nach Ende der Baumaßnahme 
rückbauen und verwerten, inkl. aller zur fachgerechten
Montage 
und Demontage erforderlichen Materialien und
Leistungen, 
Transport und Verwertung gem. der jeweils gültigen 
gesetzlichen Vorschriften.

Bauzaun inklusive der Zugänge / Bauzauntore /
Verschließmöglichkeit und der befestigten Standpfosten
abbauen, laden und von der Baustellle entfernen.
Einschließlich aller Nebenarbeiten. Nach Abschluss der
Arbeiten und nach Anweisung des AN

Bauzaun vorhalten und unterhalten
· einschließlich Abstellen festgestellter 

Unregelmäßigkeiten
· einschließlich arbeitstägliche Kontrolle zur

ordnungsgemäßen und vertraglich 
vereinbarten Funktion

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 11 von 54

1.1.8 Bauzaun vorhalten

750,000         ..................mWo         ..................

1.1.9 Bauzaun abbauen, laden und räumen

150,000         ..................m         ..................

1.1.10 Schild "Betreten  der Baustelle verboten"

1,000         ..................St         ..................

1.1.11 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1-1,5m
H 2m herstellen räumen

3,000         ..................St         ..................
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Transport von gebrauchtem Pflastermaterial von
Lagerplatz des AG

Gebrauchtes vorausgewähltes Pflastermaterial vom
Lager des AG aufnehmen, ggf. reinigen, laden und auf
die Baustelle transportieren.
Mehrere Lagerstellen auf dem Gelände des Lagerplatzes.

Transportweg einfache Strecke: ca. 15 km
Lagerort: Lagerplatz des AG in 04289 Leipzig -

Transportarbeiten ins Lager des AG, 04289 Leipzig,
Gorbitzer Straße 1, einfache Transportentfernung: 18 km
· 1 Stück Wipptier aus Bestand
· ca. 13 Stück Betonplatten 120x120x10cm

laden, zum Lager transportieren, dort an vorgegebener
Stelle abladen,

Der AN hat geeignete Technik zum Be- und Entladen
des Materials mitzubringen und in den EP
einzukalkulieren.

Bauplane liefern, aufhängen, vorhalten, rückbauen und
wertstoffgerecht verwerten,
Layout nach Vorgaben des AG,
der AG übergibt das Layout in Form einer druckfähigen
pdf Datei,
PVC-freies und recyclebares Mesh-Banner
besäumt mit 6 Ösen zur Befestigung an Bauzaun,
Bauplane Querformat
Höhe: ca. 1m
Breite: ca. 2m
Befestigung nach Wahl des AN,
Bauzaun wenn nötig gegen Umkippen zusätzlich sichern
inkl. aller zur fachgerechten Montage und Demontage
erforderlichen Materialien und Leistungen, Transport und
Verwertung gem. der jeweils gültigen gesetzlichen
Vorschriften

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 12 von 54

1.1.12 Bauplane liefern, aufhängen, vorhalten und rückbauen

1,000         ..................St         ..................

1.1.13 Transportarbeiten/ Einlagern

1,000         ..................psch         ..................

1.1.14 Transportarbeiten/ gebrauchtes Pflastermaterial vom
Lager des AG liefern
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Schlussvermessung durchführen;
der Datenbestand ist in folgender Ausfertigung zu
übergeben:

1. Lageplan im PDF-Format mit Punktnummern, mit
Gitternetz (ETRS89 UTM33N) und
Dokumentation im Maßstab 1:500 und 1:200
jeweils in 1-facher Ausgabe

2. Datenabgabe als DXF-Format oder dwg-Format 
3. Messungsdatenfile als Trimble-Job XML bzw. als

csv-Dateien (Strukturierte Textdatei) mit der
vorgesehenen Datenstruktur für Topografie mit
dem Objektcode aller Punkte (siehe
Pflichtenheft) zur Führung der digitalen
Stadtgrundkarte der Stadt Leipzig

4. Flächenhafte Objekte sind zusätzlich als
geschlossene Flächen abzulegen und
darzustellen. Das umfasst Vegetationsflächen,
Flächen zu Wegen, Straßen und baulichen
Anlagen, Wasseranlagen und Gewässer. 

5. Einfassungen von Wegen, Straßen oder
ähnlichem sind inklusive Materialangabe als
Linienobjekt mit aufzunehmen. 

Probstheida, Gorbitzer Straße Ecke Chemnitzer Straße

Das Material wird durch den AG vorausgewählt.
Gesteinsart: Verschiedene Pflaster und Formate
- Naturstein Klein-/ Groß-und Mosaikpflaster
- Betonplatten in Formaten, die ohne spezielle
Hebetechnik verlegt werden können.
- Betonwerksteinpflaster, Klinker

Menge: 25 m²
Maße der Steine: von Mosaikpflaster 4/6 cm
bis Plattenbeläge ca. 20x20 cm
Steindicken: ca. 6 - 14 cm

Der AN hat geeignete Technik zum Be- und Entladen
des Materials mitzubringen und in den EP
einzukalkulieren.
Nur Be- und Entladen sowie Transport je Lkw-Ladung. 

Die Verlegung wird in einer gesonderten Position
vergütet.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 13 von 54

1,000         ..................psch         ..................

1.1.15 Schlussvermessung
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Das Pflichtenheft mit allen Informationen und Codeliste
ist beim Verkehrs- und Tiefbauamt oder beim Amt für
Geoinformation und Bodenordnung erhältlich.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 14 von 54

1,000         ..................St         ..................

Summe 1.1 Baustelleneinrichtung ............................
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Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster
(H-Pflaster), Dicke 100 mm, einschl. Bettung aus
Brechsand-Splitt-Gemisch, Bettungsdicke 4 cm, in
Parkflächen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der
Geräte ohne Beschränkung, 
Pflaster aufnehmen und seitlich lagern und nach
Bordsteinabsenkung mit neuer Splittbettung 0/5 Dicke

Federwipptier Pferd aus Bestand abbrechen, Maße ca.
70x80x100 (BxLxH), einschl. Betonfundament,
Federwippgerät ist grob von Beton zu reinigen und über
gesonderte Position einzulagern, Betonfundament ist
über gesonderte Position zu entsorgen,

siehe Foto in separater Übersicht.

Abfallbehälter aus Kunststoff 50l inkl. Standpfosten und
Fundament abbrechen und entsorgen, AN übernimmt die
Entsorgungsgebühren,

siehe Foto in separater Übersicht.

Pflanzliche Bodendecke (Rasen, Wildkrautaufwuchs)
einschließlich oberste
Bodenschicht (ca. 2-5cm) abräumen, laden,
Aufwuchshöhe
ca. 10-20 cm, sammeln auf Haufwerk, Entsorgung über
gesonderte Position,

Mengenermittlung nach Aufmaß.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 15 von 54

1.2 Rodung und Abbruch

1.2.1 Pflanzliche Bodendecke abräumen

100,000         ..................m2         ..................

1.2.2 Abfallbehälter Kunststoff 50l inkl. Fund. abbrechen
entsorgen

2,000         ..................St         ..................

1.2.3 Federwipptier abbrechen

1,000         ..................St         ..................

1.2.4 Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Parkfläche
abbrechen seitl lagern wieder einbauen
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Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, Form TB 10/30, einschl.
Betonfundament, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, max.
Gesamtgewicht bis 5 t, 
aufgenommene Stoffe sammeln und zur Beprobung
lagern.

Abbruch des Bordsteins aus Beton, bewehrt, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, Form ähnlich Busbordstein
("L-Profil") BxH 20/40, einschl. Betonfundament, Wichte
des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
aufgenommene Stoffe sammeln und zur Beprobung
lagern.

Aufnahme der Bestandsplatten aus Beton
120x120x10cm, säubern und zur Entsorgung bzw. zum
Transport ins Lager des AG seitlich lagern, auf
Transporter des AN laden.

Aufnahme der Bestandsplatten aus Beton
120x120x10cm, seitlich lagern und nach Neueinbau der
Tragschicht mit neuem Splittbett 0/5, Dicke 4cm, mit
geändertem Gefälle wieder einbauen und Verfugen.

4cm wieder einbauen, verdichten und verfugen
(Brechsand 0/3).

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 16 von 54

6,000         ..................m2         ..................

1.2.5 Aufnahme Bestandsplatte 120x120x10cm Wiedereinbau

1,000         ..................St         ..................

1.2.6 Aufnahme Bestandsplatte 120x120x10cm lagern

24,000         ..................m²         ..................

1.2.7 Bordstein Beton abbrechen 20/40 24kN/m3 Geräteeinsatz
mgl. lagern

6,000         ..................m         ..................

1.2.8 Bordstein Beton abbrechen 10/30 24kN/m3 Geräteeinsatz
mgl. lagern

5,000         ..................m         ..................
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Sand (großteils Fallschutzsand ohne Nullanteile, teils
Spielsand mit Nullanteilen) aus Spielfläche aufnehmen
und einer Verwertung zuführen, Entsorgungsgebühren
übernimmt der AN.

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, in Hofflächen, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke über
20 bis 30 cm, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der
Geräte ohne Beschränkung, 
aufgenommene Stoffe sammeln, seitl. lagern.

Beton-Rückenstütze, Breite ca. 10 bis 15cm, Höhe ca. 20
bis 30cm, von einem Kantenstein o.ä., anflexen mit einer
Schnitttiefe von ca. 5cm für einen sauberen Schnitt im
oberen Anschlussbereich, 
angeflexte Rückenstütze abstemmen, Betonabbruch
lagern, Abrechnung nach Aufmaß.

Abbruch der Einfassungskante aus Holz, im Rahmen
einer Totalabbruchmaßnahme, Maße 10/40cm, Länge je
1m, einschl. Betonfundament, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich,
max. Gesamtgewicht bis 5 t, 
aufgenommene Stoffe nach Art trennen, sammeln und
zur Beprobung lagern.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 17 von 54

1.2.9 Einfassungskante Holz abbrechen 10/40  Geräteeinsatz
mgl. lagern

5,000         ..................m         ..................

1.2.10 Rückenstütze abflexen abstemmen

0,500         ..................m         ..................

1.2.11 Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-
Gemisch Hoffläche abbrechen 19kN/m3 D 20-30cm
Geräteeinsatz mgl. seitl. lagern

4,000         ..................m3         ..................

1.2.12 Sand aufnehmen und verwerten

50,000         ..................m³         ..................

Summe 1.2 Rodung und Abbruch ............................
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In Haufen gelagerte Stoffe nach Probenahme und
Deklaration laden, fördern,
ordnungsgemäß einer Verwertung zuführen. 

Stoffart: AVV 170101 Beton 
Material deklariert als RC1 gem. EBV Anlage 1 Tabelle 3

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist durch den
AN durch Vorlage von Belegen in Form von
Entsorgungsnachweisen, Wiegescheinen etc. zu
erbringen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen.

Hinweis:
Das Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann bis zu
14 KT in Anspruch nehmen. Erst nach Vorliegen dieser
Prüfergebnisse und der Freigabe durch den AG darf der
Abtransport von der Baustelle erfolgen

Abrechnung über Wiegeschein.

In Haufen gelagerte Stoffe laden, fördern,
ordnungsgemäß entsorgen. Abladestelle muss eine
zugelassene Deponie/Entsorgungsstelle sein und ist vom
AN zu nennen.

Stoffart: Pflanzliche organische Stoffe 

Die Leistung umfasst die gesetzlich vorgeschriebene
Entsorgung der Abfall- und Restmüllstoffe,
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist durch den
AN durch Vorlage von Belegen in Form von
Entsorgungsnachweisen zu erbringen,
Abrechnung nach Wiegeschein.

Die folgenden Positionen sind ausschließlich für durch Abbruch anfallenden
Abfall anzuwenden. Selbst produzierter Abfall (Reste und Verpackungen
Baumaterialien etc.) ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern nicht
explizit anders beschrieben.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 18 von 54

1.3 Entsorgung

1.3.1 Stoffe entsorgen, pflanzliche, organische Stoffe

2,000         ..................to         ..................

1.3.2 Stoffe einer Verwertung zuführen, Beton/ Steine, RC1 EBV
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Oberboden, Homogenbereich 1 gem. Baubeschreibung
"Baugrundverhältnisse", von Miete auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen oder einer Verwertung
zuführen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Oberboden liegt gem. BBodSchV unterhalb der
Vorsorgewerte (BBodSchV Anhang 1 Tabellen 1 und 2) 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein, zum Lager/zur Anlage nach Wahl
des AN,
Behältergröße nach Wahl des AN, Mengenermittlung

In Haufen gelagerte Stoffe laden, fördern,
ordnungsgemäß entsorgen. Abladestelle muss eine
zugelassene Deponie/Entsorgungsstelle sein und ist vom
AN zu nennen.

Stoffart: Altholz,  Abfallschlüsselnummer AVV 170201
(Holz)
Altholzkategorie A1 nach Altholzverordnung

Die Leistung umfasst die gesetzlich vorgeschriebene
Entsorgung der Abfall- und Restmüllstoffe,
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist durch den
AN durch Vorlage von Belegen in Form von
Entsorgungsnachweisen zu erbringen,
Abrechnung nach Wiegeschein.

Wie vor, jedoch Stahlbeton, Bauteillänge bis 6m
(L-Profil-Kantenstein), Stückelung wird nicht gesondert
vergütet, ist aber möglich.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 19 von 54

5,000         ..................t         ..................

1.3.3 Stoffe einer Verwertung zuführen, Beton/ Steine, RC1
EBV, Stahlbeton, L 6m

2,000         ..................t         ..................

1.3.4 Stoffe entsorgen, Holz AVV 170201

0,500         ..................to         ..................

1.3.5 Oberboden laden transp. LKW AN entsorgen
Vergüt.Entsorg. AN BBodSchV Vorsorgewerte
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In Haufen gelagerte Stoffe laden, fördern,
ordnungsgemäß entsorgen. Abladestelle muss eine
zugelassene Deponie/Entsorgungsstelle sein und ist vom
AN zu nennen.

Stoffart: AVV 170504 Boden und Steine

Die Leistung umfasst die gesetzlich vorgeschriebene
Entsorgung der Abfall- und Restmüllstoffe,
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist durch den

Wie vor, jedoch schadstoffbelastet, Zuordnung Z 1.2
(eingeschränkter
offener Einbau unter günstigen hydrogeologisch
Bedingungen), nach LAGA 2004 Boden.

Wie vor, jedoch schadstoffbelastet, Zuordnung Z 1.1
(eingeschränkter
offener Einbau, auch unter hydrogeologisch ungünstigen
Bedingungen), nach LAGA 2004 Boden.

Boden, Homogenbereich 2 gem. Baubeschreibung
"Baugrundverhältnisse", von Miete auf LKW des AN
laden, transportieren, entsorgen oder einer Verwertung
zuführen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN,
Boden ist gem. LAGA Z0 klassifiziert, Abfallschlüssel
nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504
Boden/Stein, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Behältergröße nach Wahl des AN, Mengenermittlung
nach Wiegeschein.

nach Wiegeschein.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 20 von 54

6,000         ..................m3         ..................

1.3.6 Boden laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg.
AN Z0 AVV170504

5,000         ..................m3         ..................

1.3.7 Boden laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg.
AN Z1.1 AVV170504

10,000         ..................m3         ..................

1.3.8 Boden laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg.
AN Z1.2 AVV170504

5,000         ..................m3         ..................

1.3.9 Stoffe entsorgen, Boden und Steine AVV 170504
(Deponierung)
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AN durch Vorlage von Belegen in Form von
Entsorgungsnachweisen zu erbringen,
Abrechnung nach Wiegeschein.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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2,000         ..................to         ..................

Summe 1.3 Entsorgung ............................
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Analytik des Oberbodens gem.
Bundesbodenschutzverordnung anhand der Parameter
aus Anhang 1 Tabelle 1 und 2.

Analytik des Bodens gem. TR LAGA M20 (2004) Boden
Tab. II.1.2-1
Mindestumfang.

Analytik des mineralischen Abbruchs gem. EBV Anl. 1
Tab. 1 RC-1 bis RC-3,
Mindestumfang.

Bodenuntersuchungen und Kontrollprüfungen ZTV T-StB  für Baugrund und
Tragschichten durch ein anerkanntes und zugelassenes Labor / Institut
auszuführen. Instituts/Labor -Name, Adresse und Telefonnummer ist vor
Baubeginn schriftlich dem AG mitzuteilen.

Folgende Leistungen sind Bestandteil:

1. Entnahme,  Verpackung und Versand von Proben
2. Durchführung der Prüfungen und Untersuchungen
3. Auswertung, Kommentierung und Erstellung der schriftlichen
Handlungsempfehlungen
4. Gerichtverwertbares Protokoll erstellen
5. Wiederholungsversuche bei nicht Erreichen der geforderten Werte (gilt nur
für Verdichtungsprüfungen)

Abrechnung nach Anzahl der erfolgreichen Untersuchungen,
Wiederholungsversuche der Kontrollprüfungen bei nicht Erreichen der
geforderten Werte gehen zu Lasten des AN.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................
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1.4 Untersuchungen

1.4.1 Analytik EBV Betonabbruch/ Schotter RC

1,000         ..................St         ..................

1.4.2 Analytik TR LAGA M20 (2004) Boden

1,000         ..................St         ..................

1.4.3 Analytik BBodSchV Oberboden

1,000         ..................St         ..................
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Erstabnahme Spielgeräte nach Neuerrichtung,
Erstellung eines Gutachtens zur Sicherheit auf
Kinderspielplätzen im öffentlichen oder halböffentlichen
Bereich nach Neuerrichtung.
Die Prüfung erfolgt durch einen qualifizierter
Spielplatzprüfer
nach DIN 79161 und auf der Grundlage der
DIN 79000:2012-05, DIN EN DIN
79000:2012-05, DIN EN 1176 und DIN EN 1177,

inkl. Vorabstimmung der Werkplanung mit dem
gewählten Prüfer,

Der Abnahmetermin ist der BÜ mindestens
5 Tage im Voraus anzuzeigen.
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1.4.4 Sicherheitstechnische Abnahme Spielgeräte nach
Neuerrichtung

1,000         ..................psch         ..................

Summe 1.4 Untersuchungen ............................

Summe 1 Vorbereitende Maßnahmen ............................
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Boden profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern,
Förderweg bis 0,1 km,
mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 0,6 m (nach Abtrag Oberboden bzw.
Abbau der Tragschicht),
Homogenbereich 2 gem.  Baubeschreibung
"Baugrundverhältnisse",
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN
4020,
Aushub für Fundamente, Breite 0,6 bis 1m,
Mengenermittlung nach Aufmaß Haufwerk (Verdichtungs-
und Lockerungsfaktor berücksichtigen) oder Wiegeschein
(Entsorgung).

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern, lagern,
Förderweg bis 0,1 km,
zur Beprobung und Entsorgung lagern, Homogenbereich
I, Abtragshöhe 10 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß.
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2 Bodenarbeiten
2.1 allgemeine Bodenarbeiten

2.1.1 Oberboden abtragen laden fördern lagern HB I Abtrag-H
10cm

6,000         ..................m3         ..................

2.1.2 Boden HB II lösen laden fördern lagern 0,1km T bis 0,6m,
B bis 1m

20,000         ..................m3         ..................

Summe 2.1 allgemeine Bodenarbeiten ............................
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Boden des Homogenbereichs I und II manuell
profilgerecht lösen, seitlich lagern und wieder verfüllen,
Aushubtiefe bis 1 m, Breite der Sohle 0,6-0,7m,
Abrechnung nach Profilaufmaß.
Suche nach Kabeln.
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2.2 Grabenarbeiten

2.2.1 Boden HB II Suchgraben  lösen lagern T bis 1m Sohlen-B
0,6-0,7m

2,000         ..................m3         ..................

Summe 2.2 Grabenarbeiten ............................

Summe 2 Bodenarbeiten ............................
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Wie vor, jedoch gelagertes Material.

Schottertragschicht einbauen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul mind. EV2 100 MN/m2, aus
Baustoffgemisch für Schottertragschicht,
Recyclingmaterial RC1, Körnung 0/32, Feinanteil
<0,063mm weniger als 3 Masse-%, Schichtdicke
20-24cm,
abgerechnet wird nach Auftragprofilen.

Planum für Belagsflächen und unter Sandbereich
herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2
cm, einschl. Verdichten, Verformungsmodul mind. EV2
45 MN/m2.
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3 Belagsarbeiten
3.1 Planum und Tragschichten oB

3.1.1 Planum Abweichung +/-2cm

170,000         ..................m2         ..................

3.1.2 STS DPr1 0/32 D 20-24cm EV2 100

2,000         ..................m3         ..................

3.1.3 STS DPr1 0/32 D 20-24cm EV2 100 gelagert

2,000         ..................m3         ..................

Summe 3.1 Planum und Tragschichten oB ............................
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Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster,
einzeilig, Natursteinpflaster TL Pflaster-StB, Gesteinsart
Granit, gespalten, Maße L/B/H 90/90/90 mm +/- 10mm,
Dickenabweichung T1, Widerstandsfähigkeit gegen
Frost-Tau-Wechsel F0, Fundament aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Dicke 12 cm, Pflasterfugen vermörteln, mit
Dehnungsfuge alle 4 m,
Herkunft Granit: Europa, Herkunftsnachweis ist zwingend
vorzulegen.

Herstellen von Schnittkanten an Betonborden (HB oder
TB), mit Nassschneidegerät, Abrechnung nach Anzahl
Schnitte.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form
HB 12-15/30, Farbton grau, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm,

Einbau schräg im Bordabsenkbereich.

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form
TB 10/40, Farbton grau, Witterungswiderstand A,
Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament
und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm,
Rückenstütze zum Sandspielbereich ausrunden.
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3.2 Einfassungen

3.2.1 Betonbord TB 10/40 grau Fundament Rückenstütze 2seitig
C20/25 D 20cm

3,000         ..................m         ..................

3.2.2 Betonbord HB 12-15/30 grau Fundament Rückenstütze
2seitig C20/25 D 20cm

6,000         ..................m         ..................

3.2.3 Zulage Schnitt Betonbord

6,000         ..................St         ..................

3.2.4 Randeinfassung einzeilig Natursteinpflaster Granit  L/B/H
90/90/90mm Fund.
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Betonkante abfasen auf 5 (bis max. 10)mm Fase, mit
geeignetem Handgerät, an Kantensteinen und ähnlichem.
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8,000         ..................m         ..................

3.2.5 Betonkante abfasen 5mm

6,000         ..................m         ..................

Summe 3.2 Einfassungen ............................
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Pflasterdecke aus recyceltem Gebraucht-Material des AG
herstellen. Der Transport des Gebraucht-Materials wird
gesondert vergütet.

Es soll eine kreative Flächenbefestigung entstehen aus
einem Mix aus Pflastermaterialien, Formaten und
Verlegemuster. 

Den Pflastermix auf Frost-und Tragschicht aus
gesonderter Position fachgerecht einbauen
inkl. Bettung aus Splitt  0/5 ,
minimale Dicke 3cm,
durchschnittliche Dicke 4 bis 5 cm (je nach Steinmaß), 

Steine hammerfest setzen und bis zur Standfestigkeit
abrammen. 

Fugenbreite: Mindestfugenbreite von
5 mm einhalten,
Fugenfüllung mit drainfähigem Fugenmörtel, s.u.
Einbau gem. Herstellerangaben. 

Drainfähiger, 2-komponentiger Pflasterfugenmörtel auf
PUR-Basis, Nutzungskategorie N1 bis N2 nach
ZTV-Wegebauliefern.

Fugenmörtel lichtecht und UV-stabil, kaum optische
Veränderung des Steines, unempfindlich gegen
Restfeuchte, für drainfähige Untergründe,

Materialbasis: Polyurethanharz
Gesteinskörnung nach DIN EN 13139,
Belastung: Fußgänger, leichter Pkw-Verkehr,
voll belastbar nach 7 Tagen,
Duckfestigkeit nach 28 Tagen: >/= 15 N/mm2
Mindestfugenbreite: 5 mm
Mindestfugentiefe: >/= 30 mm
Wasserdurchlässigkeit: >/= 0,00001 m/s
Farbe: steingrau

Wiedereinbau herausgenommener Beläge siehe Abbruchpositionen
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3.3 Beläge

3.3.1 Pflasterdecke aus recyceltem Material herstellen,
Wegefläche
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Fallschutzsand 0,2/2 nach DIN EN 1176 liefern und
einbauen
Einbaustärke 40cm,
Material: Fallschutzsand 0,2/2,
gewaschener quarzhaltiger Natursand ohne schluffige
oder tonige Bestandteile,
Sand der Körnung 0,2/2 mit weniger als 5%
Massenanteilen
<0,2mm, abgerundete Kornform,
einschl. Nachweis der Eignung für Spielflächen und

Spielbelag aus gewaschenem Sand Körnung 0/2 gem.
DIN 18034, Schichtdicke 40 cm, liefern und einbauen,
Abrechnung nach Aufmaß.

Kernbohrung in Betonplatte, Dicke der Betonplatte 10cm,
Durchmesser der Kernbohrung D200mm, Bohrstück
entsorgen.

Anschluss für Pflasterdecke, Dicke 6 bis 10cm,
Herstellen von Schnittkanten, mit Nassschneidegerät,
Abrechnung nach Anzahl Schnitte, 
Schnitte sind durch geschickte Steinwahl zu vermeiden.

Pflastersteine bauseits vorhanden (Transport in
gesonderter Position)
Steinmaße: von Mosaikpflaster 4/6 cm
bis Plattenbeläge ca. 20x20 cm
Steindicken: ca. 6 - 14 cm

Schnitt von Steinen ist mit geschickter Steinwahl
möglichst zu vermeiden.

Ausführung nach herzustellender Musterfläche 1 m x 1
m, Fugenmörtel ist vorab zu bemustern.
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25,000         ..................m²         ..................

3.3.2 Zulage Schnittkanten Betonpflaster 6-10cm

40,000         ..................St         ..................

3.3.3 Kernbohrung Betonplatte 10cm D200mm

3,000         ..................St         ..................

3.3.4 Spielbelag Sand 0/2 D 40cm

5,000         ..................m3         ..................

3.3.5 Fallschutzsand 0,2/2  liefern und einbauen, D 40 cm
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Holzhäcksel Partikelgröße 5-30mm
(Fallschutzholzhäcksel) liefern und 5cm dick auftragen.

Einbau im Bereich/ unter der Picknickbank
(Bank-Tisch-Kombination)

Zertifikat über Reinheit/ Sieblinienprobe.

Verfüllung erst nach Einbau der Spielgeräte.
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60,000         ..................m³         ..................

3.3.6 Holzhäcksel 5cm

0,400         ..................m3         ..................

Summe 3.3 Beläge ............................

Summe 3 Belagsarbeiten ............................
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Wie vor, jedoch Banklatte mit Krümmung im Querschnitt,
siehe Fotos.

Banklatten Länge 2m von Bestandsbänken abschrauben,
abschleifen bis Körnung P80 und zweifach farblos
lasieren,
Lasur: Lösemittelbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit
ausgeprägtem Feuchteschutz für Holz im Freien, 3in1:
Imprägnierung, Grundierung und Lasur,
Bindemittel Alkydharz, farblos,

gem. Herstellervorgaben vorbereiten und auftragen,

Die Stadt Leipzig verwendet die HK-Lasur 3in1 von
remmers (farblos 2261), diese oder eine gleichwertige
Lasur ist anzubieten.

Bank aus Bestand Länge 2m mit Betonfüßen und
Holzbelattung (5 Latten) aufnehmen und versetzen,

siehe Foto in separater Übersicht.

Bank aus Bestand Länge 2m mit Stahlfüßen und
Holzbelattung (5 Latten) von Belag abschrauben und
versetzen, an neuem Ort neu aufdübeln,

siehe Foto in separater Übersicht.
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4 Ausstattung
4.1 allgemeine Ausstattung

4.1.1 Bank L 2m Stahlfüße aufnehmen versetzen

2,000         ..................St         ..................

4.1.2 Bank L 2m Betonfüße aufnehmen versetzen

1,000         ..................St         ..................

4.1.3 Banklatten aufarbeiten abschleifen lasieren

11,000         ..................St         ..................

4.1.4 Banklatten aufarbeiten abschleifen lasieren,
Lattenquerschnitt gerundet

4,000         ..................St         ..................
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Bank-Tisch-Kombination als Picknickbank, Maße ca.
1,8x1,9m (LXB), Höhe ca. 75cm, 

Sitzflächen durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr,
Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm,
Drahtstärke 3,3 mm. Obenliegende Drähte quer zur
Sitzrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur optischen
Platzeinteilung und zur zusätzlichen Stabilisierung, Farbe
RAL 6018 gelbgrün,

Tischelement durchgehend mit Drahtgitter und Rundrohr,
Durchmesser 38 x 2,5 mm. Raster 15 x 15 mm,
Drahtstärke 3,3 mm. Obenliegende Drähte quer zur
Tischrichtung. Mit zwei Rasterverdichtungen zur
zusätzlichen Stabilisierung. Farbe RAL 6018 gelbgrün,
Wirbelgesintert mit Polyamid-Rilsan, Beschichtungsdicke
mind. 350 μm. 

Fußset, feuerverzinkt, aus Rundrohr, Durchmesser 38
mm. Zur mobilen Aufstellung auf FFB 0 / Fertigfußboden.
Diebstahlsichere Verankerung problemlos mittels
angebrachten Befestigungsbohrungen. Mit Querstrebe,
feuerverzinkt, zur zusätzlichen Stabilisierung.
Verbindungselemente aus nicht rostendem Stahl. Maße:
Sitzlänge                             1.800 mm.
Gesamtlänge                    1.800 mm. Höhe /
Sitzhöhe              733 / 432 mm.
Sitztiefe                              430 mm.
Gesamtbreite                   1.910 mm.
Tischhöhe                          733 mm.
Tischbreite                         770 mm.  Gewicht ca. 84 kg.

Bank liefern und auf Schraubfundamenten der
Vorposition montieren,

Schraubfundament Länge 800mm liefern und in Boden
im Kronen-/Wurzelbereich von Bäumen bündig
eindrehen,
Rohr-Durchmesser ca. 76mm, Flansch mit
Lochbohrungen mit Durchmesser 11mm, Dicke Flansch
5mm.
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4.1.5 Schraubfundament L 800mm

2,000         ..................St         ..................

4.1.6 Bank-Tisch-Kombination Picknickbank ca. 1,8x1,9m Stahl
verzinkt Drahtgitter pulverbeschichtet
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Fahrradanlehnbügel Rundrohr D48mm, Materialdicke
2,5mm, Stahl verzinkt, zweifach gebogen (umgekehrte
U-Form), Breite 1000mm, Höhe über Belag 65/70cm,
ohne Querholm,

Fahrradanlehnbügel Rundrohr D48mm, Materialdicke
2,5mm, Stahl verzinkt, zweifach gebogen (umgekehrte
U-Form), Breite 800mm, Höhe über Belag 65cm, ohne
Querholm,
inkl. Einbau mit Betonfundament gem. Herstellerangaben
und Aushub der Fundamentlöcher in
Bestandstragschicht/ Boden, Material seitl. zur
Beprobung lagern.

Abfallbehälter Typ GBS P 20 (50I) liefern
und in wegbegleitende Rasenfläche nach
Herstellervorschrift ortsfest einbauen, einschl. Fundament
gem. Regeldetail,
Größe 50 Liter,
Trägerrahmen aus 80mm x 8 mm starkem Flachstahl
mit Erdstück 450 mm,
obere Abdeckung aus 8mm starkem Stahlblech.
Behälter rundgewalzt aus 3mm Stahlblech, 
kippbar und verriegelt mit 3-Kant Sicherheitsschloss.
alle Stahlteile feuerverzinkt und beschichtet in 
RAL 9007.
Einsatz: geschlossener Edelstahlbehälter (1mm
Wandstärke mit kleinen Öffnungen im Bodenbereich für
den Abfluss von Flüssigkeiten)  zur Einzelentnahme.
Liefernachweis: Friedhelm Trapp GmbH
FON: 06182 92945,www.f-trapp.de 
und einbauen in Mosaikpflasterkeile zwischen radial
ausgerichteten Betonplatten (120x120cm) einschließlich
Fundamentbeton und Aushub seitlich lagern,
Mosaikpflasterkeil nach Einbau des Abfallbehälters
wiederherstellen.

Herstellernachweis: Erlau Parador Harmony oder
gleichwertig.
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1,000         ..................St         ..................

4.1.7 Abfallbehälter Typ P 20 (50I) liefern
und einbauen

2,000         ..................St         ..................

4.1.8 Fahrradbügel 800mm Einbauhöhe 65cm

1,000         ..................St         ..................

4.1.9 Fahrradbügel 1000mm Einbauhöhe 65+70cm
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Wie vor, jedoch RAL 1023 verkehrsgelb.

Wie vor, jedoch RAL 6029 minzgrün.

Lackierung oder Pulverbeschichtung eines
Fahrradanlehnbügels Breite 80 bis 120cm mit einer
Farbe, RAL 6018 gelbgrün, Lack muss für den Einsatz im
Außenbereich geeignet sein und unbedenklich für die
Verwendung im Spielplatzkontext, Lackierung gem.
Herstellervorgaben des verwendeten Lacks.

Fahrradanlehnbügel Rundrohr D48mm, Materialdicke
2,5mm, Stahl verzinkt, zweifach gebogen (umgekehrte
U-Form), Breite 1200mm, Höhe über Belag 70-85cm,
ohne Querholm,
inkl. Einbau mit Betonfundament gem. Herstellerangaben
und Aushub der Fundamentlöcher in
Bestandstragschicht/ Boden, Material seitl. zur
Beprobung lagern.

inkl. Einbau mit Betonfundament gem. Herstellerangaben
und Aushub der Fundamentlöcher in
Bestandstragschicht/ Boden, Material seitl. zur
Beprobung lagern.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Übertrag  € ................................

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 35 von 54

3,000         ..................St         ..................

4.1.10 Fahrradbügel 1200mm Einbauhöhe 70-85cm

5,000         ..................St         ..................

4.1.11 Lackierung Fahrradanlehnbügel B 80 bis 120cm RAL 6018

4,000         ..................St         ..................

4.1.12 Lackierung Fahrradanlehnbügel B 80 bis 120cm RAL 6029

3,000         ..................St         ..................

4.1.13 Lackierung Fahrradanlehnbügel B 80 bis 120cm RAL 1023

2,000         ..................St         ..................

Summe 4.1 allgemeine Ausstattung ............................
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Lieferung Klettergerüst, Architektonische Spielanlage,
bestehend aus 6 Kuboktaedern mit einer Höhe von je
1,25 m perforiertem Stahl und Edelstahlbefestigungen.
Stahlteile sind pulverbeschichtet 
Der Ein- und Ausstieg erfolgt über eine Dreiecksleiter,
eine Stangenrutsche und eine Rutschstange, die aus
Stahlhohlprofilen gemäß EN 10305-3 gefertigt und
pulverbeschichtet sind. Produkt ist nach DIN EN1176
zertifiziert.

Material:
Verankerung: Verzinktes Stahlrohr (Ø 6,0 cm und 3,34
cm), Stahlplatten Stahlringe: Verzinktes Stahlrohr (Ø 3,34
cm), Ø Ringe: 27,5 cm und 54,0 cm 
Perforierte Wandelemente: mit Eco-Amor® beschichteter
Stahl, Ø Löcher: 6,35 mm 
Bodenelement: ALMAG Aluminiumlegierung (535)
Eckverbindungen: Aluminiumlegierung (319) 
Beschichtung: Extrem haltbare Polyester
Pulverlackierung, elektrostatisch aufgetragen 
Hardware: Edelstahl (18-8) Rutschbahn &
Seitenelemente – Rahmen: Verzinktes Stahlrohr (Ø 6,0
cm und 3,34 cm), Stahlplatten 
Pfosten: Verzinktes Stahlrohr (Ø 4,8 cm), Stahlplatten
Perforierte Seitenelemente: mit Eco-Amor® beschichteter
Stahl, Ø Löcher: 6,35 mm 
Anbauelemente: verzinkter pulverlackierter Stahl 

Maße: 7,15 x 3,65 m, Höhe 3,35 m
Max. freie Fallhöhe: 2,60 m
Sicherheitsbereich: 10,30 x 6,85 m

Pulverbeschichtung in folgenden Farben:
Kuboktaeder: abwechselnd dunkel- und hellgrau
Stützpfosten: grau
große Ringe: vibrant grün
kleine Ringe: wild gemischt: 22 Stk gelb, 18 Stk
orangegelb, 2 Stk carnival rot
Aufstiege/ Anbauten: waldgrün

Hersteller: HAGS, Aries 6.4

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten
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4.2 Spielgeräte

4.2.1 Lieferung Klettergerüst

1,000         ..................St         ..................
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Lieferung Hängekarussell,
Hängekarussell als 5° geneigter horizontaler Drehring mit
Reling auf leicht geneigtem Standpfosten,

� verzinkte und lackierte Ausführung, gelbgrün RAL 6018
� Gesamthöhe: ca. 2,05 m
� Gerätedurchmeser: ca. Ø 1,80 m
� Standrohr Ø 133 mm aus Stahlrohr gebogen, lackiert
� Drehkranz aus Stahlrohren Ø 60 und Ø 42 mm, lackiert
� Haltering aus Edelstahlrohr Ø 27 mm, mechanisch
poliert
� Griffhöhe ca. 1,65 m ü.OKE
� Gerätekopf zweifach kugelgelagert
� Befestigung über Anschraub- Fußplatte
� inkl. Fundament- Ankerkorb
� Fallhöhe= 0,50m, jedoch Fallschutz für kritische
Fallhöhe von
min. 1,00m
� zusätzlich muss eine umlaufende, hindernisfreie Fläche
von
1,00m (ohne Fallschutzeigenschaften, jedoch ohne
hervorstehenden Kanten) zur Fallschutzfläche eingeplant
werden
� Hinweis: Bei Eigenmontage bitten wir um Beachtung,
dass die
Fundament-Armierung (Gittermatten) bauseits gestellt
werden
müssen. Bitte fordern Sie für nähere Angaben zur
Dimensionierung der Gittermatten u. Fundamente unsere
Montageanleitung an!
Freie Fallhöhe: 0,50 m
Sicherheitsbereich/Aufprallfläche: � 6,00 m
Mindestraum/Platzbedarf: � 8,00 m
Altersgruppe: 6 bis 99 Jahre
Aufgrund der erzwungenen Bewegung müssen
besondere Fallschutzbedingungen (je nach

Einbau des Klettergerüstes der Vorposition einschl.
Herstellung der Fundamente gem. Herstellervorgaben,
der damit einhergehende Erdaushub inkl. Lagerung im
Zwischenlager vor Ort zur Beprobung ist gem.
Fundamentgröße mit einzukalkulieren, die Verwertung
des Erdaushubes erfolgt über eine gesonderte Position.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten
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4.2.2 Einbau Klettergerüst

1,000         ..................St         ..................

4.2.3 Lieferung Hängekarussell
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Lieferung Stehfederwippe
Federwippe mit zwei gegenüberliegenden
rahmenförmigen Standbügeln, verbunden durch zwei
Stahlrohre mit einer Sitzfläche mittig über der Feder,
Oberteil Edelstahl-Rohrrahmen Ø 30 mm V2A 
Sitz Polyethylen HD/PE 19 mm Farbton gelb
Stahlhalter feuerverzinkt 
Fußrasten PA6 Bergamid B70 mit Stahlkern 
Verschraubung Edelstahl V2A 
Feder Ø 200 x 420 x 20 mm pulverbeschichtet 
grau 
Tiefenanker feuerverzinkt 

 Fallhöhe 0,49 m 
Gesamthöhe 0,84 m 
Länge 0,75 m 
Breite 0,32 m 
Fallraum 2,80 x 3,20 m 
Stoßdämpfung DIN EN 1176-1 F1 
Gewicht 34 kg 

Herstellernachweis: Meho Metzer Spielplatzbau GmbH 

Einbau des Hängekarussells der Vorposition einschl.
Herstellung der Fundamente gem. Herstellervorgaben,
der damit einhergehende Erdaushub inkl. Lagerung im
Zwischenlager vor Ort zur Beprobung ist gem.
Fundamentgröße mit einzukalkulieren, die Verwertung
des Erdaushubes erfolgt über eine gesonderte Position.

Fallhöhe, aber mind. für Fallhöhe 1,00 m) beachtet
werden. Fallräume dürfen sich nicht mit
Fallräumen anderer Geräte überschneiden.
Fundamente:
01 Stk 1.30 x 1.30 x 0.30 m (= 0.51 cbm)

Herstellernachweis: Emsland Wirbelwind

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
LV: 01 Landschaftsbauarbeiten
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1,000         ..................St         ..................

4.2.4 Einbau Hängekarussell

1,000         ..................St         ..................

4.2.5 Lieferung Stehfederwippe

1,000         ..................St         ..................
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Einbau der Sandspieltischkombination der Vorposition
einschl. Herstellung der Fundamente gem.
Herstellervorgaben, der damit einhergehende Erdaushub
inkl. Lagerung im Zwischenlager vor Ort zur Beprobung
ist gem. Fundamentgröße mit einzukalkulieren, die
Verwertung des Erdaushubes erfolgt über eine

Lieferung einer INKLUSIVEn SANDSPIELKOMBINATION
bestehend aus zwei kreisrunden Podesten in
unterschiedlicher Einbauhöhe, verbunden durch eine
Sandrinne, die vom oberen Podest zum unteren Podest
führt

1x Großes Sandspielpodest/ Liegebrett
� Unterzüge und Standrohre aus Edelstahl, mechanisch
poliert, pulverbeschichtet gelbgrün RAL 6018
� Bodenbelag aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
� Durchmesser 1,50 m
� Podesthöhe 0,30 m
� Mit einer kleinen Reling aus Edelstahl
� Mit einem Sandtrichter aus Edelstahl mit einem
gebogenen Rohr unterhalb des Tisches

1x Unterfahrbarer Sandspieltisch
� Unterzüge und Standrohr aus Edelstahl, mechanisch
poliert, pulverbeschichtet narzissengelb RAL 1007
� Bodenbelag aus Robinienbrettern ca. 4 cm stark
� Durchmesser 0,80 m
� Podesthöhe 0,80 m
� Mit einer Sandrinne aus Robinie mit einem Sandrad
aus Edelstahl

Herstellernachweis: Emsland 

Einbau der Stehfederwippe der Vorposition einschl.
Herstellung der Fundamente gem. Herstellervorgaben,
der damit einhergehende Erdaushub inkl. Lagerung im
Zwischenlager vor Ort zur Beprobung ist gem.
Fundamentgröße mit einzukalkulieren, die Verwertung
des Erdaushubes erfolgt über eine gesonderte Position.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
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4.2.6 Einbau Stehfederwippe

1,000         ..................St         ..................

4.2.7 Lieferung inklusive Sandspieltischkombination

1,000         ..................St         ..................

4.2.8 Einbau Sandspieltischkombination
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Findling Granit grau oder gelblich 0,5 bis 0,8to, keine
Bruchkanten, im Rasen mit mind. 1,5m Abstand zu
aufragenden Bauteilen und Kanten (außer zu anderen
Findlingen)  nach Angabe der Bauleitung setzen,
einschließlich Herstellen einer formgemäßen Kuhle im
Rasen, 5cm Sandbettung zum formschlüssigen Setzen,
Einbindung in das Erdreich mindestens 20cm zur
Lagesicherung, Einbau im Wurzelbereich, daher
ausschließlich Handarbeit,
Abstand zu anderen Findlingen mindestens 13cm, um
Fußfangstellen zu vermeiden.

Findling Granit grau oder gelblich 0,5 bis 0,8to (ca.
100x80x50cm+/-20cm), keine Bruchkanten, außerhalb
von (Fall)Schutzbereichen der Spielgeräte und nach
Angabe der Bauleitung setzen, einschließlich Bettung
Dicke 15cm aus Magerbeton C 12/15 zur Lagesicherung
im Sandkasten,
Abstand zu anderen aufgehenden Bauteilen (andere
Findlinge, Einfassungskante) mindestens 13cm, um
Fußfangstellen zu vermeiden.

gesonderte Position.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
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1,000         ..................St         ..................

4.2.9 Findling Granit 0,5 bis 0,8to Magerbetonfundament

10,000         ..................St         ..................

4.2.10 Findling Granit 0,5 bis 0,8to Rasen

10,000         ..................St         ..................

Summe 4.2 Spielgeräte ............................

Summe 4 Ausstattung ............................
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Substratgemisch für Pflanzgrube liefern und einbringen,
Mischungsverhältnis:
45 % Oberboden nach DIN 18196/DIN 18915
15 % Kompost  
(Rottegrad 5, Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.)
10 % Sand 0/4
15 % Lavalit 4/16
15 % Perlite 2/6.

Pflanzgruben für Bäume ausheben,
Seitenlängen 1,20 m x 1,20 m, Tiefe 0,80 m unter OK, 
Bodenaushub in Böden des Homogenbereichs 1 und 2
(siehe Vorbemerkung), Grubenwände wieder lockern
mit Grabegabel, Handarbeit wegen Wurzelbereich,
Grubensohle 20 cm tief lockern,
Aushub auf Haufwerk zur Entsorgung lagern,
Leitungsbestand entsprechend Schachtscheinen und
Suchschachtung erhalten und
sichern.

Vegetationstragschicht lockern, Lockerungstiefe 10 cm,
mit Fräse,
Bodengruppe 6 DIN 18915,
Abrechnung nach Aufmaß,

nur auf neu aufgefülltem Oberboden/ außerhalb von
Wurzelschutzbereichen!

Fugen zwischen Großplatten oder zwischen Großplatte
und Kantenstein nach Angabe der Bauleitung jäten, mit
einem scharfen Messer in die Fuge schneiden, um
Unkraut unterhalb des Wurzelhalses zu durchtrennen.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
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5 Pflanz- und Saatarbeiten
5.1 vegetationstechnische Arbeiten

5.1.1 Fugen jäten

30,000         ..................m         ..................

5.1.2 Vegetationstragschicht lockern

60,000         ..................m2         ..................

5.1.3 Pflanzgrube 1,20 x 1,20m

1,000         ..................St         ..................

5.1.4 Substratgemisch für Pflanzgrube und Staudenfläche
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Baumscheibe und Staudenflächen gleichmäßig dick
andecken, für neu angelegte Einzelbaumbeete,
Größe der Baumscheiben: 1m² pro Baum, mit Lavalit 2/4
(gütegesichert); Schichtdicke  = 10 cm für
Baumscheiben, 7cm für Staudenflächen, Einschl. aller

Pflanzschnitt eines Solitärstrauches Breite 200-300cm
Höhe 350-400m durch Aufasten (Pflanze wird nicht in der
Höhe gekürzt!), Aufasten nach Vorgabe der Bauleitung
bis auf ca. 180cm Kronenansatz,  kein Wundverschluss,

Aufasten bedeutet hier, dass die Haupttriebe ab einem
Durchmesser in 1m Höhe von ca. 2cm, die bis in die
Krone reichen, erhalten bleiben und nur die seitliche
Garnierung mit dünneren Ästchen bis zu diesen
Haupttrieben entfernt wird. Ziel ist ein mehrstämmiger
Solitär, der bis in Augenhöhe transparent ist und dann wie
eine Schirmform eine Krone ausbildet, die Schatten wirft.

Pflanzenverankerung mit Schrägpfahl, weißgeschält ,
Pfahllänge 300 cm, Durchmesser 8 cm, der Pfahl ist
mindestens 100 cm in den Boden einzu - schlagen (20
cm von Sohle Pflanzloch), die Bindung auf ca. einer Höhe
von 1,0-1,4 m, 
Bindegut fachgerecht nach Herstellervorschrift anbinden.

Feinplanum für Pflanz- oder Rasenfläche, zulässige
Abweichung von
der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 2 cm tiefer, Bodengruppe 2 DIN 18915.
Abrechnung nach Aufmaß.

Auf der Staudenfläche zum Auffüllen des abgetragenen
Oberbodens (der mit Rhizomen etc. durchsetzt ist) bis auf
7cm unter Anschlusshöhe.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
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1,500         ..................m³         ..................

5.1.5 Feinplanum Pflanz-/Rasenfläche

100,000         ..................m2         ..................

5.1.6 Pflanzenverankerung mit Schrägpfahl

1,000         ..................St         ..................

5.1.7 Pflanzschnitt Solitär aufasten

1,000         ..................St         ..................

5.1.8 Abdeckung der Baumscheibe und Staudenflächen  mit
Lavalit 2/4 Dicke 7 bis 10cm
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Nebenarbeiten. Einschl. Lieferung und Einbau/Einsatz
aller Materialien und Hilfsmaterialien.
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1,500         ..................m³         ..................

Summe 5.1 vegetationstechnische Arbeiten ............................
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Strauch-Solitär, Breite 200-300cm, Höhe 350-400cm 
mit Drahtballen,
Pflanzgrube herstellen gem. DIN 18916,
pflanzen in vorbereitete und wieder zu verfüllende
Pflanzgruben, einschl. Verfüllen mit dem seitlich
lagernden Substrat, antreten,
Herstellen eines Gießrandes mit bindigem Oberboden,
 Gießrand oberhalb der Ballenaußenkante,  
Anwässern/ einschlämmen mit mind. 100l / Pflanze.
Hinweis: Das Setzmaß ist zu beachten - Wurzelhals auf
OK Gelände.

Salix purpurea 'Nana' Co 2xv 30-40 liefern.

Cornus mas Sol 5xv mDB B200-300 H350-400 liefern.

Pflanzen mit Pflanzarbeiten
Für Pflanzen und Pflanzarbeiten gilt die DIN 18 916. Änderungen in Größen
und Sorten sind unzulässig. Es sind nur Pflanzen zu verwenden, die den
Vorgaben des Bundes deutscher Baumschulen BdB und des Bundes
deutscher Staudengärtner BdS entsprechen: sortenecht, fehlerfrei, gut
bewurzelt, regelmäßig verpflanzt und den aufgeführten Eigenschaften der
jeweiligen Art / Sorte entsprechend gewachsen. Insbesondere sind die
Mindestanforderungen bei Stammumfang, Triebzahl, Höhe und Wüchsigkeit
des Triebes zu erfüllen.

Verpackung, Verladung, Transport und Entladung gem. DIN 18 916 sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren. 

Die Höhe, Triebanzahl und Stammumfang sind anhand der
Original-Lieferscheine nachzuweisen.
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5.2 Pflanzarbeiten

5.2.1 Cornus mas Sol 5xv mDB B200-300 H350-400

1,000         ..................St         ..................

5.2.2 Salix purpurea 'Nana' Co 2xv 30-40

11,000         ..................St         ..................

5.2.3 Strauch pflanzen Sol B200-300 H350-400

1,000         ..................St         ..................
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Helianthus microcephalus 'Lemon Queen' Co 1l liefern.

Geranium sanguineum P9 liefern.

Echinops sphaerocephalus P9 liefern.

Cephalaria gigantea P9 liefern.

Aster pringlei 'Pink Star'  P9 liefern.

Aconogonon x fennicum 'Johanniswolke' Co 1l liefern.

Strauch-Solitär, Höhe 30-40
mit Drahtballen oder Container,
Pflanzgrube herstellen gem. DIN 18916,
pflanzen in vorbereitete und wieder zu verfüllende
Pflanzgruben, einschl. Verfüllen mit dem seitlich
lagernden Oberboden/ Substrat, antreten,
Herstellen eines Gießrandes mit verdrängtem
Oberboden,
 Gießrand oberhalb der Ballenaußenkante,  
Anwässern/ einschlämmen mit mind. 10l / Pflanze.
Hinweis: Das Setzmaß ist zu beachten - Wurzelhals auf
OK Gelände.
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5.2.4 Strauch pflanzen Sol 30-40

11,000         ..................St         ..................

5.2.5 Aconogonon x fennicum 'Johanniswolke' C1

1,000         ..................St         ..................

5.2.6 Aster pringlei 'Pink Star'  P9

4,000         ..................St         ..................

5.2.7 Cephalaria gigantea P9

2,000         ..................St         ..................

5.2.8 Echinops sphaerocephalus P9

8,000         ..................St         ..................

5.2.9 Geranium sanguineum P9

13,000         ..................St         ..................

5.2.10 Helianthus microcephalus 'Lemon Queen' C1

3,000         ..................St         ..................
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Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM 7.2.2
Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräuter,
Saatgutmenge 20 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit
durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides,
anwalzen,
Ansaat auf öffentlichen Flächen.

wie vor, jedoch im 9er Topf 

Staude im 1l-Container
pflanzen in Substrat oder Oberboden, einschl. Aushub
und Wiederverfüllen mit dem vorgesehenen Substrat,
antreten,  
Anwässern/ einschlämmen,
Hinweis: Nicht zu tief pflanzen wegen zusätzlichem
Mulch, das Setzmaß des Mulches ist zu beachten.

Silphium perfoliatum Co 1l liefern.

Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne' Co 1l liefern.

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
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5.2.11 Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'  C1

6,000         ..................St         ..................

5.2.12 Silphium perfoliatum  C1

1,000         ..................St         ..................

5.2.13 Staude pflanzen C1

11,000         ..................St         ..................

5.2.14 Staude pflanzen P9

27,000         ..................St         ..................

5.2.15 Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.2.2 20g/m2

80,000         ..................m2         ..................

Summe 5.2 Pflanzarbeiten ............................

Summe 5 Pflanz- und Saatarbeiten ............................
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Pflege der Gehölz- und Staudenflächen nach DIN 18 916
Punkt 7 Leistungen d. Fertigstellungspflege

Die Leistungen sind nach Punkt 7
der DIN 18 916 für die Gehölz- und Staudenflächen zu
erbringen:
7.3.1 Wässern
7.3.2 Beseitigen von unerwünschtem Aufwuchs
7.3.3 Beseitigung von Unrat und Steinen

Pflege der Baumstandorte nach DIN 18 916
Die Leistungen sind nach Punkt 7
der DIN 18 916 für die Baumstandorte zu erbringen:
7.3.1 Wässern
7.3.2 Beseitigen von unerwünschtem Aufwuchs
7.3.3 Beseitigung von Unrat und Steinen
7.3.4 Beseitigung von Laub und abgestorbenen
Pflanzenteilen
7.3.5 Düngen
7.3.6 Pflanzenschutz

Fertigstellungspflege

Die Fertigstellung von Gehölz- und Staudenpflanzungen und Rasenflächen
erfolgt bis zum abnahmefähigem Zustand durch die Fertigstellungspflege.
Diese hat zum Ziel, einen Zustand zu erreichen, der bei anschließenden
Pflegemaßnahmen nach DIN 18919 die gesicherte Weiterentwicklung
ermöglicht.
Sie umfasst alle Leistungen, die jeweils zur Erzielung eines abnahmefähigen
Zustandes erforderlich sind.
Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der Bauüberwachung
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen und nach Beendigung der
Arbeiten ist der Bauüberwachung Vollzugmeldung zu machen.
Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden nachträglich nicht
anerkannt.
Der Einsatz chemischer Unkrautbekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.

Der Cornus mas-Solitär wird als Baum gewertet.
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6 Pflegearbeiten
6.1 Fertigstellungspflege

6.1.1 Pflege der Baumstandorte nach DIN 18 916

1,000         ..................St         ..................

6.1.2 Pflege der Gehölz- und Staudenflächen nach DIN 18 916
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Pflege der Rasenflächen nach DIN 18 917 Punkt 7

Die Leistungen sind nach Punkt 7
der DIN 18 917 für die Rasenflächen zu erbringen:
7.3.2. Beregnen
7.3.3 Mähen
7.3.4 Düngen
7.3.5 Bekämpfung von unerwünschten Aufwuchs

7.3.4 Beseitigung von Laub und abgestorbenen
Pflanzenteilen (Laub nur bei Flächen mit Mineralmulch
oder bei großen Laubmengen, die die Pflanzung zu
ersticken drohen, entfernen)
7.3.5 Düngen
7.3.6 Sonstiges (Verankerungen nachrichten, ggf.
zusätzlich notwendige Maßnahmen ermitteln)

Projekt: 67-11-65-11 Spielplatz Neue Leipziger Straße
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20,000         ..................m2         ..................

6.1.3 Pflege der Rasenflächen nach DIN 18 917

80,000         ..................m2         ..................

Summe 6.1 Fertigstellungspflege ............................
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Baumscheibe  pflegen, Unrat aufnehmen und entsorgen,
Pflanzscheibe säubern, mit vorh. Bodenbedeckung durch
Lavalit o ä. Alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch

Erziehungs und Aufbauschnitt,
Solitär B200-300 H 350-400 nach ZTV-Baumpflege
ausführen,
abgestorbene, kranke, untypische, zu tief stehende, sich
reibende oder beschädigte Äste und und Zweige
entfernen, Entfernen der laubtragenden Zweige unterhalb
des Kronenansatzes ("Aufasten")
 Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist
wertstoffgerecht zu verwerten. Zwingende vorherige
Abstimmung zum Schnitt mit der Bauleitung (ASG) 
Ausführungszeit Juli.

Entwicklungspflege

Nach Beendigung der Fertigstellungspflege erfolgt  im Rahmen
dieser Ausschreibung die Entwicklungspflege gemäß
DIN 18 919.

Die geplante Ausführung der einzelnen Pflegegänge ist der
Bauleitung rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten anzukündigen
und nach Beendigung der Arbeiten ist der Bauleitung
Vollzugsmeldung zu machen.
Nicht rechtzeitig gemeldete Pflegearbeiten werden
nachträglich nicht anerkannt.

Der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel ist nicht erlaubt.

Der Umfang der Entwicklungspflege wird je nach
Witterungsverlauf vergeben. Die Anzahl der Arbeitsgänge
können je nach Witterungsverlauf erhöht oder reduziert
werden. Die Abrechnung erfolgt zum Nachweis.

Pflanzschnitt, Erziehungs- und Aufbauschnitt und der Aufbau des
Lichtraumprofils erfolgen nach den Anforderungen der Stadt Leipzig für die
Ausschreibung  von Straßenbegleitgrün und in Abstimmung mit dem
Bauleiter.
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6.2 Entwicklungspflege 1. Jahr

6.2.1 Erziehungs und Aufbauschnitt

1,000         ..................Stck         ..................

6.2.2 Baumscheibe pflegen Unrat Unkraut
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Rückschnitt der Staudenflächen auf etwa 5cm über
Boden, immergrüne Stauden NICHT zurückschneiden!,
Schnittzeitpunkt Anfang April.

Wie vor, jedoch Mindestwassermenge je Arbeitsgang 30
l/m2,

20m² x 15 AG = 300 m²

Wässern der Pflanzung, Großgehölz,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l/St, in zwei
Wässergängen à 50 l durchführen, ca. 15 Arbeitsgänge
ca. alle 2 Wochen nach Bedarf, April bis September,
Abrechnung pro Arbeitsgang nach bewässerten
Einheiten.

1 Pflanze x 15 AG = 15 St

ziehen zu beseitigen, anfallendes Material
wertstoffgerecht verwerten,
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern, 
fehlende Pfähle ersetzen,
2 Arbeitsgänge pro Jahr zum Nachweis.
April bis September.
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2,000         ..................St         ..................

6.2.3 Wässern Großgehölz 100l/St

15,000         ..................St         ..................

6.2.4 Wässern Pflanzfläche 30l l/m2

300,000         ..................m2         ..................

6.2.5 Staudenrückschnitt 1 AG

20,000         ..................m2         ..................

Summe 6.2 Entwicklungspflege 1. Jahr ............................



STADT LEIPZIG  AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER
04317 Leipzig, Prager Straße 118 - 136, Tel. 0341/123 6190

Wässern der Pflanzung, Großgehölz, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden,
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 100 l/St, in zwei
Wässergängen à 50 l durchführen, ca. 12 Arbeitsgänge 
nach Bedarf, April bis September, Abrechnung pro
Arbeitsgang nach bewässerten Einheiten,

Düngen der Baumscheibe, Menge ca. 200 g/Baum, mit
granuliertem organischem Volldünger (NPK), z.B. Cuxin
Orgasan o. glw, 1 Arbeitsgang, leicht in Lavalitmulch
einharken.

Baumscheibe  pflegen, Unrat aufnehmen und entsorgen,
Pflanzscheibe säubern, mit vorh. Bodenbedeckung durch
Lavalit o ä. Alle aufwachsenden Wildkräuter sind durch
ziehen zu beseitigen, anfallendes Material
wertstoffgerecht verwerten,
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern, 
fehlende Pfähle ersetzen,
2 Arbeitsgänge pro Jahr zum Nachweis.
April bis September.

Erziehungs und Aufbauschnitt,
Solitär B200-300 H 350-400 nach ZTV-Baumpflege
ausführen,
abgestorbene, kranke, untypische, zu tief stehende, sich
reibende oder beschädigte Äste und und Zweige
entfernen, Entfernen der laubtragenden Zweige unterhalb
des Kronenansatzes ("Aufasten")
 Schnittgut geht in Eigentum des AN über und ist
wertstoffgerecht zu verwerten. Zwingende vorherige
Abstimmung zum Schnitt mit der Bauleitung (ASG) 
Ausführungszeit Juli.
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6.3 Entwicklungspflege 2. Jahr

6.3.1 Erziehungs und Aufbauschnitt

1,000         ..................Stck         ..................

6.3.2 Baumscheibe pflegen Unrat Unkraut

2,000         ..................St         ..................

6.3.3 Düngung Baum 200g organ. Dünger 1 AG

0,200         ..................kg         ..................

6.3.4 Wässern Großgehölz 100l/St
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Entfernen der Baumverankerung als Schrägpfahl,
Entsorgung des Materials, Entsorgungsgebühren werden
vom AN übernommen.

Rückschnitt der Staudenflächen auf etwa 5cm über
Boden, immergrüne Stauden NICHT zurückschneiden!,
Schnittzeitpunkt Anfang April.

Wie vor, jedoch Mindestwassermenge je Arbeitsgang 30
l/m2,

20m² x 12 AG = 240 m²

1 Pflanze x 12 AG = 12 St
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12,000         ..................St         ..................

6.3.5 Wässern Pflanzfläche 30l l/m2

240,000         ..................m2         ..................

6.3.6 Staudenrückschnitt 1 AG

20,000         ..................m2         ..................

6.3.7 Entfernen Baumverankerung Schrägpfahl

1,000         ..................St         ..................

Summe 6.3 Entwicklungspflege 2. Jahr ............................

Summe 6 Pflegearbeiten ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 Vorbereitende Maßnahmen

1.1 Baustelleneinrichtung .............................. €

1.2 Rodung und Abbruch .............................. €

1.3 Entsorgung .............................. €

1.4 Untersuchungen .............................. €

Summe 1 Vorbereitende Maßnahmen .............................. €

2 Bodenarbeiten

2.1 allgemeine Bodenarbeiten .............................. €

2.2 Grabenarbeiten .............................. €

Summe 2 Bodenarbeiten .............................. €

3 Belagsarbeiten

3.1 Planum und Tragschichten oB .............................. €

3.2 Einfassungen .............................. €

3.3 Beläge .............................. €

Summe 3 Belagsarbeiten .............................. €

4 Ausstattung

4.1 allgemeine Ausstattung .............................. €

4.2 Spielgeräte .............................. €

Summe 4 Ausstattung .............................. €

5 Pflanz- und Saatarbeiten

5.1 vegetationstechnische Arbeiten .............................. €



STADT LEIPZIG  AMT FÜR STADTGRÜN UND GEWÄSSER
04317 Leipzig, Prager Straße 118 - 136, Tel. 0341/123 6190

67-11-65-11Projekt: Spielplatz Neue Leipziger Straße
01 LandschaftsbauarbeitenLV:

Druckdatum: 02.06.2025 Seite: 54 von 54

5.2 Pflanzarbeiten .............................. €

Summe 5 Pflanz- und Saatarbeiten .............................. €

6 Pflegearbeiten

6.1 Fertigstellungspflege .............................. €

6.2 Entwicklungspflege 1. Jahr .............................. €

6.3 Entwicklungspflege 2. Jahr .............................. €

Summe 6 Pflegearbeiten .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................


	Text Vorbemerkung
	Text Vorbemerkung
	Text Vorbemerkung
	Position 1.1.1
	Position 1.1.3
	Position 1.1.4
	Position 1.1.6
	Position 1.1.9
	Position 1.1.10
	Position 1.1.11
	Position 1.1.14
	Position 1.2.1
	Position 1.2.3
	Position 1.2.4
	Position 1.2.7
	Position 1.2.10
	Position 1.2.11
	Position 1.2.12
	Text Vorbemerkung
	Position 1.3.1
	Position 1.3.2
	Position 1.3.4
	Position 1.3.7
	Position 1.3.8
	Position 1.3.9
	Text Vorbemerkung
	Position 1.4.1
	Position 2.1.1
	Position 2.1.2
	Position 2.2.1
	Position 3.1.1
	Position 3.1.2
	Position 3.2.1
	Position 3.2.3
	Position 3.2.4
	Text Vorbemerkung
	Position 3.3.2
	Position 3.3.3
	Position 3.3.5
	Position 4.1.1
	Position 4.1.2
	Position 4.1.3
	Position 4.1.4
	Position 4.1.6
	Position 4.1.8
	Position 4.1.10
	Position 4.1.11
	Position 4.1.12
	Position 4.2.1
	Position 4.2.3
	Position 4.2.7
	Position 4.2.8
	Position 4.2.10
	Position 5.1.1
	Position 5.1.2
	Position 5.1.4
	Text Vorbemerkung
	Position 5.2.1
	Position 5.2.2
	Text Vorbemerkung
	Position 5.2.5
	Position 5.2.8
	Position 5.2.12
	Text Vorbemerkung
	Position 5.2.15
	Text Vorbemerkung
	Position 6.1.2
	Position 6.1.3
	Text Vorbemerkung
	Position 6.2.1
	Position 6.2.3
	Position 6.3.1
	Position 6.3.2
	Position 6.3.6
	Position 6.3.7

