
INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARBEITER

Bauherr: Entwurfsverfasser: Bearbeiter: Zeichner: Geschäftsführer:

BBZ Bautzen e.V. gez. Hopf gez. Hopf gez. Milke

Bl.-Nr.:

AIZ Bauplanungsgesellschaft mbH
A R C H I T E K T U R -   U N D   I N G E N I E U R L E I S T U N G E NB E R A T E N D E   I N G E N I E U R E

Bahnhofstraße 21
02763 Zittau
Tel.: 03583/77480
Fax: 03583/774833
E-Mail: kontakt@bauplanung-aiz.de
Internet: www.bauplanung-aiz.de

Dateiname: LP5_Haus 3_QualiZ.pln

Proj.-Nr.: Leist.-Ph.:

Datum: Maßstab:

1:1024.03.2025

LP 52301Bauvorhaben:

Bauherr:

QualiZ - Haus III
Löbauer Straße 81, 02625 Bautzen

BBZ Bautzen e.V.
Löbauer Straße 77, 02625 Bautzen Detail Abdichtungsanschluss Sockel Bestandsmauerwerk
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Noppenschutzfolie mit Vlies

Hohlkehle ausbilden
d= min. 4cm!!

OK Gelände

Mauerwerk Bestand

Bauwerksabdichtung nach 
DIN 18533-1, Wassereinwirkungs-
klasse W1.1-E, bestehend
aus 1 Lage Polymerbitumen 
Schweißbahn, mit Voranstrich
Los Estrich

Innenputz, neu

Sockel Bestand aus Naturstein

1. 
Abdichtungs-
ebene 

2. 
Abdichtungs-
ebene

alte Dichtbahn Bitumen (nicht wirksam!)
Dichtschlämme neu, über Injektage hinweg

Hohlkehle ausbilden

2. Abdichtungsebene durch Injektage
Los 4

1. Abdichtungsebene durch Injektage
Los 4

FB 1.3

OK FFB 0,00

Lage Blitzschutz

Auffüllung Sand
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Außenwandfundament Bestand

Pfeilerfundament Bestand
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WDVS
- 140 mm MiWo-Dämmplatten WLG 035
- Silikonharzoberputz als Scheibenputz 
  Körnung: 2 mm
- Fassadenschutzanstrich Silikonharzfarbe
  veralgungsbeständig, verschmutzungsarm

Fundamentkante abfasen 
zur Vorbereitung der Dichtschlemme

Sockelbereich
- Egalisierungsputz zur Aufnahme der  
  Bauwerksabdichtung - LOS 4
- auftragen mineralsiche Dichtschlemme - LOS 4
- 60-80 mm Sockeldämmplatte PIR WLG 035
- Silikonharzoberputz als Scheibenputz 
  Körnung: 2 mm
- Fassadenschutzanstrich Silikonharzfarbe
  veralgungsbeständig, verschmutzungsarm
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