
ALLGEMEINE HINWEISE

• Bestandsbauteile basieren auf bauzeitlicher Planung. Aufmaß vor Ort durch ausführendes Gewerk erforderlich!
• Alle angegebenen Maße und Abmessungen sind am Bau zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu klären.
• Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit der jeweiligen Planung der Fachplaner
• Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit den Brandschutzplänen/-konzept.
• Angaben zu Brandschutzanforderung an Raum abschließende Wände und Öffnungsabschlüsse gemäß Brandschutzgutachten.
• Für statisch erforderliche Abmaße und Dimensionierungen gelten die Positionspläne sowie die Schal- und Bewehrungspläne der Tragwerksplanung.
• Die Darstellung der Aufbauten von Wänden, Böden und Decken ist nur nachrichtlich -> siehe Bauteilkatalog/Leitdetail
• Unstimmigkeiten zwischen verschiedenen Planungsunterlagen (z.B. Statik/Objektplanung/Leitdetail) sind vom AN unverzüglich der Bauleitung auszuweisen.
• Rohbauhöhenangaben für Türöffnungen beziehen sich soweit nicht anders beschrieben auf OKFB.
• Die Plandarstellung und Indizierung im Maßstab 1:50 hat immer Vorrang vor der Plandarstellung in kleineren Maßstäben.
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Die Lage des Ringbalkens wird mit konstantem Abstand
zu den Gebäudeachsen ausgeführt. Der Abstand
zwischen Innenkante Ringbalken und Achse 01 sowie
Achse 03 beträgt 20 cm.
Toleranzen: Nach Aufmaß Fa. Otto kippt die Wand im
Bestand partiell bis zu 4,0 cm nach Außen. Die
Maßtoleranzen werden durch den späteren
Ausgleichsputz auf der Bestandswand kompensiert.
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