
16000109

16000113

16000113

Unterer Schacht

Oberer Schacht

Haltungsbericht
Haltung

Beton

Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil

15,40 m

Kommentar

Status

Auskleidung

Material

Baujahr

Kanalart

Haltungslänge

Stammdaten allgemein

Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr

Ernst-Thälmann-Straße

Glesien

Lage Oberfläche

Überschwem.geb.

Strang

Straße

Ortsteil

Lage

Kommentar

Sand, Kies

außerhalb einer Wasserschutzzone

Gerinne oberhalb des Grundwasserleiters

Regenwasser

Bodenart

Wasserschutz

Grundw.abstand

AbwasserartWGS

Abw.art Medium

Umweltparameter

Aussendurchm.

SDR

300 mm

300 mm

Kreisprofil

Höhe

Breite

Profilart

Geometrie

Rohrlänge

Sohlhöhe oben

Sohlhöhe unten

Eigentum

DMP-Länge

Alte Objektbez.

Sonstiges

Funktion

Druckverfahren

Nenndruck

Inspektion 04.12.2023

TV-Untersuchung

selbstfahrende Kamera

Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

14,90 m

Gegen Fließrichtung

Bemerkung

Insp.-Verfahren

Inspektionsart

Bezugspunkt Entf.

Inspektionslänge

Insp.-Richtung

DVD_001

keine Maßnahme getroffen

Ja

-3 °C

Schnee- oder Eisschmelzwasser

Herr Rothbart

Datenträger

Wasserhaltung

Reinigung

Temperatur

Wetter

Inspekteur

Foto Video Entf./m Zustand V Beschreibung

00:00:00 0,00 BCD.XP Anfangsknoten

00:02:27 0,80 BAC.B Pos: 12 - 5; Fehlen von Teilen, Länge = 50mm

001 00:02:38 0,80 BAO 1 Pos: 12 - 6; Boden sichtbar

002 00:03:13 0,80 BDB Allgemeine Anmerkung, Haltung knickt nach links ab
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16000109

16000113

16000113

Unterer Schacht

Oberer Schacht

Haltungsbericht
Haltung

Inspektion 04.12.2023

TV-Untersuchung

selbstfahrende Kamera

Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

14,90 m

Gegen Fließrichtung

Bemerkung

Insp.-Verfahren

Inspektionsart

Bezugspunkt Entf.

Inspektionslänge

Insp.-Richtung

DVD_001

keine Maßnahme getroffen

Ja

-3 °C

Schnee- oder Eisschmelzwasser

Herr Rothbart

Datenträger

Wasserhaltung

Reinigung

Temperatur

Wetter

Inspekteur

Foto Video Entf./m Zustand V Beschreibung

003 00:04:31 1,80 BAF.D.E Anfang (1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend,
Ursache nicht eindeutig feststellbar

004 00:05:37 3,90 BBF.A 1 Pos: 6 - 9; Infiltration, schwitzend

00:05:44 3,90 BBB.A Pos: 6 - 8; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 3%

005 00:06:13 4,90 BBB.A 1 Pos: 12 - 10; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 3%

00:06:26 4,90 BBF.A 1 Pos: 12 - 12; Infiltration, schwitzend

006 00:06:57 5,90 BBB.A 1 Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 3%

00:07:04 5,90 BBF.A 1 Pos: 12 - 12; Infiltration, schwitzend

007 00:07:28 6,90 BBB.A 1 Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 2%

00:07:33 6,90 BBF.A 1 Pos: 12 - 12; Infiltration, schwitzend

008 00:08:02 7,90 BBB.A 1 Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 15%

00:08:08 7,90 BBF.A 1 Pos: 12 - 12; Infiltration, schwitzend

00:08:38 8,90 BBF.A 1 Pos: 12 - 12; Infiltration, schwitzend

00:10:18 13,80 AED.STZ Veränderte Grundlageninformation, Werkstoff, Steinzeug

00:10:25 13,80 BAF.D.E Ende(1): Pos: 12 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend,
Ursache nicht eindeutig feststellbar

010 00:10:40 13,80 BAC.B Pos: 12 - 6; Fehlen von Teilen, Länge = 40mm

00:10:46 13,80 BAO Pos: 12 - 5; Boden sichtbar

009 00:09:54 13,90 BAB.B.A 1 Pos: 12; Riss, in Längsrichtung, Breite = 2mm

011 00:11:31 14,30 BAB.C.C Anfang (2): Pos: 12 - 12; klaffender Riss, komplex, Breite = 5mm

00:11:47 14,30 BBF.D Pos: 12 - 12; Infiltration, spritzend

012 00:12:50 14,90 BBB.A Pos: 3 - 9; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 15%

00:12:57 14,90 BAB.C.C Ende(2): Pos: 12 - 12; klaffender Riss, komplex, Breite = 5mm

00:13:13 14,90 BCE.XP Endknoten
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Kanalart

Insp.datum

16000109

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

04.12.2023

Unterer Schacht

Haltungsgrafik
Haltung 16000113

16000113Oberer Schacht

Glesien

300 / 300

Beton

Kreisprofil

Ernst-Thälmann-Straße

15,40 m

Ortsteil

Straße

Dimension [mm]

Material

Profilart

Haltungslänge

Stammdaten

Herr Rothbart

DVD_001

Gegen Fließrichtung

14,90 m

Insp.-Richtung

Datenträger

Kommentar

Firma / Operator

Insp.-Länge

Inspektion

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung
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Kanalart

Insp.datum

16000109

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

04.12.2023

Unterer Schacht

Haltungsgrafik
Haltung 16000113

16000113Oberer Schacht
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 6

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BAO

0,80 m

DVD_001

00:02:38

Foto

Video

001

Pos: 12 - 6; Boden sichtbar
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

Datenträger

Position

Zustand

Entf. gegen Fließr.

BDB

0,80 m

DVD_001

00:03:13

Foto

Video

002

Allgemeine Anmerkung, Haltung
knickt nach links ab
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 12

Datenträger

Position

Zustand

Entf. gegen Fließr.

BAF.D.E

1,80 m

DVD_001

00:04:31

Foto

Video

003

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe
einragend, Ursache nicht eindeutig
feststellbar
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

6 - 9

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BBF.A

3,90 m

DVD_001

00:05:37

Foto

Video

004

Pos: 6 - 9; Infiltration, schwitzend
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 10

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BBB.A

4,90 m

DVD_001

00:06:13

Foto

Video

005

Pos: 12 - 10; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 3%
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 12

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BBB.A

5,90 m

DVD_001

00:06:57

Foto

Video

006

Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 3%
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 12

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BBB.A

6,90 m

DVD_001

00:07:28

Foto

Video

007

Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 2%
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 12

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BBB.A

7,90 m

DVD_001

00:08:02

Foto

Video

008

Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 15%
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 6

Datenträger

Position

Zustand

Entf. gegen Fließr.

BAC.B

13,80 m

DVD_001

00:10:40

Foto

Video

010

Pos: 12 - 6; Fehlen von Teilen,
Länge = 40mm
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12

Datenträger

Position

Zustand

Verbindung

Entf. gegen Fließr.

BAB.B.A

13,90 m

DVD_001

00:09:54

Foto

Video

009

Pos: 12; Riss, in Längsrichtung,
Breite = 2mm
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

12 - 12

Datenträger

Position

Zustand

Entf. gegen Fließr.

BAB.C.C

14,30 m

DVD_001

00:11:31

Foto

Video

011

Anfang (2): Pos: 12 - 12; klaffender
Riss, komplex, Breite = 5mm
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Haltungsbildbericht

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Haltung 04.12.2023Insp.datum

16000109

Oberer Schacht 16000113

Unterer Schacht

16000113
Dimension

Ortsteil/Straße

Kanalart

300 / 300

Glesien / Ernst-Thälmann-Straße

3 - 9

Datenträger

Position

Zustand

Entf. gegen Fließr.

BBB.A

14,90 m

DVD_001

00:12:50

Foto

Video

012

Pos: 3 - 9; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 15%
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