
angenommenes Stauziel 122,40 m NHN (DHHN2016)

Böschungssicherung
- Einbau Xylitwalze
- Einbau Wasserbausteine (30 cm) mit Einstreu Oberboden 
- Abdeckung des Oberbodens oberhalb des Wasserspiegels

Teichabdichtung aus DIA-Teichbauelementen aus Ton
- 25 cm Abdeckschicht/Auflast, z.B. Schotter 8/32 mm
- Geotextilvlies 250g/m²
- 10cm DIA-Teichbauelemte aus Ton
- Geotextilvlies 250g/m²
- tragfähiges Planum (standfest, verdichtet, trocken)

Dichtung im Bereich der Böschung
- 15 cm Auflast/Abdeckschicht, z.B. Schotter 8/32 mm
- 20 cm Einbau bindiger Böden bis 10 cm oberhalb angenommenes Stauziel
- oberhalb Wasserspiegel und Stauziel Einbau von Oberboden
- Anschluss an Bestandsgelände

Böschung
- Böschungsneigung variiert von 1:1,5 bis 1:2,5
- in Bereichen in denen mit öffentichen Verkehr zu rechnen ist: 1:2,5
- grundlegender Aufbau, siehe Punkt "Dichtung im Bereich der Böschung" auf Plan 3.1-1
- Ausbringung von standorttypischer Vegetation zur perspektivischen Beschattung

des Gewässers und Aufwertung als ökologisches Habitat in ausgewählten Bereichen
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H/B = 297 / 840 (0.25m²) Allplan 2022

Entwurfsvermessung: Ingenieurbüro Klemm & Hensen GmbH, Strengbach
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Baugrunduntersuchung Instandsetzung und Sanierung Gerberteich, Glesien
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