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kein weiterer Bohrfortschritt (Felslinie), Abbruch der Bohrarbeiten

Mutterboden, leicht zu bohren, halbfest, OH , 1 , Grasnarbe, durchwurzelt, dunkelbraun

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach steinig), leicht zu bohren, schwach feucht, locker, 
[GW ], 3 , scharfkantig, Erdaushub, graubraun

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwach steinig), leicht zu bohren, 
schwach feucht, locker, [GU], 3 , scharfkantig, abgerundet, Erdstoff mit Fremdbestandteilen 
(Keramikbruchstücke), braun

Auffüllung (Kies, stark sandig, schwach steinig, schwach schluffig), schwach feucht, 
mitteldicht, [GU], 3 , scharfkantig, abgerundet, mittelschwer bohrbar, Erdaushub (Hangschutt)
, rötlichgraubraun

Schluffsand, Sand, schluffig, kiesig, Schwemmlehm, leicht zu bohren, weich, SU , 4 , 
fluviatile Sedimente des Dorfbaches, rötlichbraun

Felszersatz, Kies, Sand, stark kiesig, stark sandig, schwach schluffig, schwer zu bohren, 
schwach feucht, dicht, GU ,SU , 3 , scharfkantig, glimmerig, Verwitterungsdecke des 
Grundgebirges, rötlichgrau
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kein weiterer Bohrfortschritt (Felslinie), Abbruch der Bohrarbeiten

Auffüllung (Asphalt), A , 6 , nicht bohrbar, leichte Meißelarbeit, relktisch  erhalten, sch warz

Auffüllung (Steine, Kies, ungebundene Tragsch icht), sch wer zu bohren, sch wach feucht, 
dicht, 5 , sch arfkantig, [GX], Schotter, grau

Auffüllung (Kies, sandig, steinig, sch wach sch luffig, ungebundene Tragsch icht), sch wach 
feucht, mitteldicht, [GW ],[GU], 3 , sch arfkantig, mittelsch wer bohrbar, Erdstoff, braungrau

Auffüllung (Kies, sandig, steinig, sch wach sch luffig), sch wach feucht, mitteldicht, [GU], 3 , 
sch arfkantig, abgerundet, mittelsch wer bohrbar, Erdaushub (Hangsch utt), rötlichgrau

Flußkies, Kies, sandig, steinig, naß, mitteldicht, GW , 3 , abgerundet, mittelsch wer bohrbar, 
fluviatile Sedimente des Dorfbaches, braungrau

Felszersatz, Kies, stark sandig, sch wach sch luffig, steinig, sch wer zu bohren, sch wach 
feucht, dicht, GU , 3 , stück ig, sch arfkantig, glimmerig, Verwitterungsdecke des 
Grundgebirges, rötlichgraubraun
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kein weiterer Bohrfortschritt (Felslinie)
Abbruch der Bohrarbeiten

Auffüllung (Asphalt), A , 6 , nicht bohrbar, leichte Meißelarbeit, sch warz

Auffüllung (Kies, stark sandig, ungebundene Tragsch icht), sch wer zu bohren, sch wach 
feucht, dicht, [GW ], 3 , sch arfkantig, Mineralgemisch , grau

Auffüllung (Kies, sandig, steinig, sch wach sch luffig), sch wer zu bohren, mitteldicht, [GU], 3 , 
sch arfkantig, mittelsch wer bohrbar, Erdaushub (Hangsch utt), dunkelbraun

Flußkies, Kies, stark sandig, steinig, sch wach sch luffig, naß, mitteldicht, GU , 3 , abgerundet, 
mittelsch wer bohrbar, fluviatile Sedimente des Dorfbaches, braungrau

Felszersatz, Kies, stark sandig, sch wer zu bohren, sch wach feucht, dicht, GW , 3 , stück ig, 
sch arfkantig, glimmerig, Verwitterungsdecke des Grundgebirges, rötlichgraubraun
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Erkundungsziel erreicht
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Hinterfüllung mit sickerfähigen Material
nach RiZ-ING Was 760°

Zwischenraum mit Wasserbausteinen
LMB 60/300 aussetzen, mind. Steingröße 50/50 cm

und Fugenverschluss mit Beton

FFW

Rohrgeländer mit Geländerfundament in Anlehnung an RiZ-ING Gel 7
H = 1,00 m

Befestigung Stirnseite Steinsatz aus Wasserbausteinen
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beidseitiger 2-3 reihiger Steinsatz aus Wasserbausteinen 
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beidseitiger 2-3 reihiger Steinsatz aus Wasserbausteinen 
LMB 60/300, Neigung 1:0,2, mind. Steingröße 50/50 cm

Geländeregulierung mit
Oberbodenmaterial und Rasenansaat

Geländeregulierung mit
Oberbodenmaterial und Rasenansaat
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(Neubau)

Offenlegung  Dorfbach
Abflussquerschnitt als Trapezprofil  m it beidseitiger Böschungsneigung 
Ufersicherung als Steinsatz m it Pilotstein LMB 60/300
L = ca. 39 m
Sohlbreite B = 1,00 m 
H = 1,17 m - 1,41 m (OK Bö. - Gew.-sohle) 
Steindicke = 0,50
Neigung 1:0,2

Neuprofilierung Gelände
anschl. Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

Neuprofilierung Gelände
anschl. Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

Unterfangung Gebäude FFW
nach DIN 4123

Ablauf NEU
500x500 und Ableitung
DN /OD 160 PP
Anschluss an Bachverrohrung

Neuverlegung Bachverrohrung
in offener Bauweise
DN/OD 630 PP

Neuanordnung Tiefbord B 6
aus Granit
Anschlag 3 cm

Ablauf NEU
500x500 und Ableitung
DN /OD 160 PP in Vorflut

Neuanordnung Hochbord A 4
aus Granit
Anschlag 15 cm

Neuanordnung Tiefbord B 6
aus Granit
Anschlag 3 cm

Anschluss KA an RW _01
DN/OD 160 PP

Umverlegung TW-Leitung (Dükerung)
DN 40 PE 100
Deckung min. 1,00 m
unter Rohrleitung

Bauztl. Sicherung
FreileitungsmastLeitungssicherung

Breitband + Telekom

Profilierung
Anschlussbereich

Bauztl. Sicherung
Freileitungsmast

HK Baugrube

HK Baugrube
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Rohrgeländer in Anlehung
an RiZ-ING Gel 7
H= 1,00 m

Verdämmung Bestandskanal
nach Offenlegung Dorfbach
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Suchschachtung 
SW-Hausanschlussleitung
vor Umsetzungsbeginn

W iederherstellung Zufahrt Garage
mit Betonsteinpflaster

Neuprofilierung Gelände
anschl. Oberbodenandeckung
mit Rasenansaat

Neuverlegung Bachverrohrung
in offener Bauweise
DN/OD 800 PP
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Neigung 1:1
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