Regelquerschnitt Zuwegung Friedhof
Station 0+015.000
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Belastungsklasse Bk0,3 geman RStO 12 (Tafel 3, Zeile 1)
Bord als Rundbord
15x22x100 n. DIN EN 1340
mit Riickenstiitze Beton C 20/25
Dehnungsfuge a=6,00-8,00m
Bordrinne 2-reihig
Bord als Rundbord :
Betonst flaster 160/160/140
15x22x100 n. DIN EN 1340 o Co0rs
mit Rickenstiitze Beton C 20/25
Dehnungsfuge a=6,00-8,00m
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Lieferung und Einbau SA
StralRenablauf DIN 4052
mit ELCORD Aufsatz 300 x 500

Fahrbahn - gemaR RStO 12 (Bk 0,3) Tafel 3, Zeile 1

—— 8 cm Pflaster Betonstein (Verlegung in Fischgratmuster)
—— ~4 cm Pflasterbettung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
—— 15 cm Schottertragschicht 0/32mm B1 (EV2 = 120 MPa)
—— 28 cm Frostschutzschicht 0/45mm B2 (EV2 = 100 MPa)

L—— Planum (EV2 2 45 MPa)

Nr. | Art der Anderung

Datum

Zeichen

Stadt Wolmirstedt
OT Glindenberg
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Bearbeiter(in):

Zeichner(in):

Auftraggeber:
Stadt Wolmirstedt
August-Bebel-Stralle 25
39326 Wolmirstedt
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