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Mary-Wigman-Straße 1b, 01069 Dresden
Ersatzneubau Kindertageseinrichtung / Neubau Freianlagen

Ausführungsplanung

800 x 420

1:20, 1:5
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13.01.2025

HI.5510621

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

± 0,00 = 113,80 = OK FFB EG

HAHN + 
KOLLEGEN
Architekten und Ingenieure GmbH 
Arndtstraße 11, 01099 Dresden

0351 / 563 78 0, post@hahn-kollegen.de

Tragwerk Haustechnik Elektro Brandschutz
Ingenieurgesell. Hochbau
Hubertusstr. 12, 01129 Dresden
0351 33 70 18, info@ig-hochbau.de

TAP Dresden GmbH
Bismarckstraße 66, 01257 Dresden
0351 79 99 10 35
jersemann@tap-dresden.de

TAP Dresden GmbH
Bismarckstraße 66, 01257 Dresden
0351 79 99 10 35
jersemann@tap-dresden.de

Ing.büro für Brandschutz
Rißweg 70, 01326 Dresden
0351 322 31 28 
info@brandschutz-hartmann.de
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Vertreter des Bauherrn
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und 
Immobilienverwaltung
Postfach 120020, 01001 Dresden
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Detail Ausbau
Typ 07-Ti, 1-flg, GA, OL+2S
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 Holzblockzarge, Einfachfalz, Füllstück in Direktmontage ohne Abschlusspofil

Türgriff nach Bemusterung
Türblatt stumpf einschlagend mit Leibungsfalz, 0,8 mm HPL beschichtet, 
Farbe nach Bemusterung, Brand- und Shallschutzanforderungen gem. Türliste

Glasausschnitt, Rechteck, Friese (oben/Schloss-/Bandkante/unten) 160/160/445/250 mm, 
Größe 445 ×1675mm, durchlaufend furniert

Finger-Klemmschutz für die Bandgegenseite 

Wandaufbau gem. Plan 510 / Türliste 810

Legende :

Türblatt (Standflügel) stumpf einschlagend mit Leibungsfalz, 0,8 mm HPL beschichtet, 
Farbe nach Bemusterung, Brand-  und Shallschutzanforderungen gem. Türliste
  

Finger-Klemmschutz für die Bandseite 

Conectprofil Türelement / Türseiten und Oberlichtelement

Feststehendes Seitenteil (Glas) bzw. Festverglasung

Umlaufende dauerelastische Versiegelung
(bei Brand-/Rauch-/Schallschutzanforderung zwingend)
Druckfeste Hinterklotzung aus Holzwerkstoff, Baustoffklasse ≥ B2

Dübel/Schraube, Auswahl nach Montage-/ Einbauanleitung

Alle Zargen-Türblattkanten sind 2 mm abgerundet.

Glasausschnitt, Rechteck, Friese (oben/Schloss-/Bandkante/unten) 160/160/160/250mm, 
Größe 800 ×1675mm, durchlaufend furniert
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Typ 07 ; 1.flg ; GA gr. ; OL ; 2S ; 32dB ; - ; I ; S ; -

Typ 08 ; 2.flg ; GA gr. ; OL ; - ; - ; - ; II ; S ; -
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Horizontalschnitt 
M1:20

Vertikalschnitt A-A
M1:20

Ansicht  Bandgegenseite
M1:20

Anschlussdetail 
M1:5

Ansicht Bandseite 
M1:20

Vertikalschnitt B-B
M1:20
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