
Korngrößenverteilung
Bestimmung der 

Korngrößenverteilung 
(DIN 18123-5)

Projekt: Projektnummer: I-005-01-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 02.02.2023

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 06.02.2023

Labornummer: 132 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 02 / P 2  Einwaage: 1522,4 g
Entnahmetiefe: 1,60 - 2,85 m  Bodengruppe (DIN 18 196): GU
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 4 - Bachkies

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]  

63 100,0   
63 100,0  

31,5 100,0   
16 265,3 17,4 82,6 Summe der
8 183,5 12,1 70,5 Siebrückstände:  1522,3
4 148,1 9,7 60,8 Siebverlust: 0,1 g = 0,0%
2 164,1 10,8 50,0
1 179,8 11,8 38,2 d10 = n.b. CC = n.b.

0,5 119,3 7,8 30,4 d20 = 0,180 CU = n.b.
0,25 93,1 6,1 24,2 d30 = 0,48 Durchlässigkeitsbeiwert

0,125 114,2 7,5 16,7 d50 = 2,00 nach BIALAS
0,063 48,2 3,2 13,6 d60 = 3,85 6,97E-05

 <0,063 206,7 13,6

Kornfraktionen Ton:  % Schluff: 13,6 %  nat. Wassergehalt:
Sand: 36,4 % Kies: 50 % wn = 10,9 %

HWS-Beseitigung Hinterhermsdorfer 
Bach
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Korndurchmesser d in mm

Korngrößenverteilung nach DIN 18123

602 200,002 0,020,006 60,20,06 0,6
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Korngrößenverteilung
Bestimmung der 

Korngrößenverteilung 
(DIN 18123-6)

Projekt: Projektnummer: I-005-01-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 02.02.2023

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 06.02.2023

Labornummer: 134 Arbeitsweise: Sieb-Schlämmanalyse
Probenbezeichnung: BP 03b / P 1  Einwaage: 769,5 g
Entnahmetiefe: 0,7 - 1,0 m  Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 5 - Gehängelehm/Verwitterungslehm

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]  

63 100,0   
63 100,0  

31,5 100,0   
16 50,1 6,5 93,5 Summe der
8 52,6 6,8 86,6 Siebrückstände:  769,2
4 49,1 6,4 80,3 Siebverlust: 0,3 g = 0,0%
2 49,5 6,4 73,8
1 53,4 6,9 66,9 d10 = 0,005 CC = 0,5

0,5 43,8 5,7 61,2 d20 = 0,018 CU = 83,5
0,25 47,0 6,1 55,1 d30 = 0,04 Durchlässigkeitsbeiwert

0,125 84,6 11,0 44,1 d50 = 0,19 nach BEYER
0,063 32,7 4,3 39,8 d60 = 0,45 1,75E-07

 <0,063 306,4 39,8

Kornfraktionen Ton: 5,1 % Schluff: 34,7 %  nat. Wassergehalt:
Sand: 34 % Kies: 26,2 % wn = 12,6 %

HWS-Beseitigung Hinterhermsdorfer 
Bach
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Korngrößenverteilung nach DIN 18123

602 200,002 0,020,006 60,20,06 0,6
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Korngrößenverteilung
Bestimmung der 

Korngrößenverteilung 
(DIN 18123-6)

Projekt: Projektnummer: I-005-01-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 02.02.2023

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 06.02.2023

Labornummer: 129 Arbeitsweise: Sieb-Schlämmanalyse
Probenbezeichnung: BP 04 / P 2  Einwaage: 237,0 g
Entnahmetiefe: 1,00 - 1,15 m  Bodengruppe (DIN 18 196): SU*
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 3 - Auesan/Auelehm

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]  

63 100,0   
63 100,0  

31,5 100,0   
16 10,2 4,3 95,7 Summe der
8 16,5 7,0 88,7 Siebrückstände:  236,6
4 12,9 5,5 83,3 Siebverlust: 0,4 g = 0,2%
2 24,9 10,5 72,7
1 26,6 11,2 61,5 d10 = 0,011 CC = 1,3

0,5 22,7 9,6 51,9 d20 = 0,038 CU = 80,9
0,25 21,2 9,0 42,9 d30 = 0,12 Durchlässigkeitsbeiwert

0,125 28,6 12,1 30,9 d50 = 0,45 nach BEYER
0,063 17,3 7,3 23,5 d60 = 0,92 7,80E-07

 <0,063 55,7 23,5

Kornfraktionen Ton: 2,3 % Schluff: 21,2 %  nat. Wassergehalt:
Sand: 49,2 % Kies: 27,3 % wn = 37,6 %

HWS-Beseitigung Hinterhermsdorfer 
Bach
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Korngrößenverteilung nach DIN 18123

602 200,002 0,020,006 60,20,06 0,6
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Korngrößenverteilung
Bestimmung der 

Korngrößenverteilung 
(DIN 18123-5)

Projekt: Projektnummer: I-005-01-23

Probenehmer: Eisold Entnahmedatum: 02.02.2023

Laborant: Genzel Bearbeitungsdatum: 06.02.2023

Labornummer: 130 Arbeitsweise: Naßsiebung
Probenbezeichnung: BP 04 / P 3  Einwaage: 425,8 g
Entnahmetiefe: 1,15 - 1,40 m  Bodengruppe (DIN 18 196): SU
Bodenart, ortsübl. Bezeichnung, Schicht-Nr.: Schicht 6 - Sandsteinzersatz

Korngröße Rückstand Gewichts- Summe
[mm] [g] anteil [%] [%]  

63 100,0   
63 100,0  

31,5 100,0   
16 42,7 10,0 90,0 Summe der
8 25,6 6,0 83,9 Siebrückstände:  425,3
4 13,1 3,1 80,9 Siebverlust: 0,5 g = 0,1%
2 13,2 3,1 77,8
1 26,7 6,3 71,5 d10 = n.b. CC = n.b.

0,5 54,7 12,9 58,6 d20 = 0,135 CU = n.b.
0,25 78,6 18,5 40,1 d30 = 0,19 Durchlässigkeitsbeiwert

0,125 93,3 21,9 18,2 d50 = 0,38 nach BIALAS
0,063 29,6 7,0 11,2 d60 = 0,55 3,61E-05

 <0,063 47,8 11,2

Kornfraktionen Ton:  % Schluff: 11,2 %  nat. Wassergehalt:
Sand: 66,6 % Kies: 22,2 % wn = 12,6 %

HWS-Beseitigung Hinterhermsdorfer 
Bach
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Korngrößenverteilung nach DIN 18123

602 200,002 0,020,006 60,20,06 0,6
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