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HEIDENAUER STR. 3
01259        DRESDEN
aig @ zipp-poeschl.de

 Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,  
 sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
 Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
 hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
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OKFFB EG  = +/- 0,00  = 131.35 m ü. NHN
First    = +17,30  = 148.65 m ü. NHN
Traufe    = +10,41  = 141.76 m ü. NHN
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A 02.09.2024 Baumlage, Höhenbezug NHN nach Vermesser S.Berger

B 12.09.2024 Anpassung Freiraumplanung S.Berger

C 29.11.2024 Anpassung NHN FFB EG Bestand auf 131.35, Höhenabweichung zu Bestandsgrundrissen, 
Anpassung sämtlicher Höhenquoten im Bestand Neubau ist nicht betroffen S.Berger

D 25.04.2025 Medienanschlüsse ELT, Trink- und Abwasser neu, 
Betonzisternen Regenwasser und Versickerung Rampenabgang versetzt H.Schulz
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    Nr.: Art Stammdurch- Stamm-
    messer umfang
                                                                                       
 1 Ahorn 0,59 m 1,85 m
 2 Ahorn 0,315 m 0,99 m
 3 Fichte 0,315 m 0,99 m
 4 Fichte 0,24 m 0,75 m
 5 Hainbuche 0,19 m 0,60 m
 6 Hainbuche 0,19 m 0,60 m
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