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INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB.

OK FFB EG Bestandsgebäude = ± 0,00 = 131.35 m ü. NHN  

 Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,  
 sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
 Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
 hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Bauvorhaben / Objekt

Darstellung

Datum

Planersteller

Maßstab/ Format

Leistungsphase

Plannummer 

Bauherr / Generalunternehmer Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

5 - Ausführungsplanung

Evangelisches Schulzentrum Pirna gGmbH
Rottwerndorfer Straße 51, 01796 Pirna

Bearbeiter

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Übersichtsplan

Grundriss Aufriss

Grundriss 2. Obergeschoss

121-5-2-4

Kurzbeschreibung
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas
VK = Vorderkante
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
FD  = Fundamentdurchbruch
FA  = Fundamentaussparung
FS  = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WSS  = Wandschlitz senkrecht
WSW = Wandschlitz waagerecht
DD  = Deckendurchbruch
DA  = Deckenaussparung
DS  = Deckenschlitz
FBD = Fußbodendurchführung
FBS  = Fußbodenschlitz
FBA  = Fußbodenaussparung

Brandschutz
T90-RS feuerbeständig + rauchdicht schl. + 
 selbstschl. Tür (El290-Sm-C5)
T30-RS feuerhemmend + rauchdicht schl. + 
 selbstschl. Tür (El230-Sm-C5)
T30 feuerhemmend + dichtschl. + 
 selbstschl. Tür (El230-C5)
ds+ss dichtschl. + selbstschl. Tür (C5)
ds dichtschl. Tür
ss selbstschl. Tür

Symbole
 = OK Fertigbau
 = UK Fertigbau
 = OK Rohbau
 = UK Rohbau
 Höhenkote Fertigfußboden
 Höhenkote Rohfußboden
 Deckendurchbruch
 Bodendurchbruch
 Kernbohrung
 Schacht
 Wanddurchbruch
 Wandschlitz senkrecht
 Wandschlitz waagerecht
Pos. Statikposition
 Seilsicherung/ Anschlagpunkte Flachdach

Schraffuren
 Abbruch
 Neubau
 Stahlbeton
 KS-Mauerwerk
 Spannbetondecke - EFD/ Fertigteil Stützen
 Stb.-Halbfertigteile
  Mineralwolle
 EPS
 XPS
 Trockenbau
 Stahlträger Bestand in Fußbodenebene

+3,00

+2,50
+2,85

+2,65
±0,00

-0,25

LEGENDE

ARCHITEKTEN- UND INGENIEURGEMEINSCHAFT

Tel.:  0351  -  21 337 08 Fax:  0351  -  21 337 09

HEIDENAUER STR. 3
01259        DRESDEN
aig @ zipp-poeschl.de

Evangelisches Schulzentrum Pirna, Umbau und Erweiterung Schulgebäude für 
Grundschule und Hort
Rottwerndorfer Straße 49a, 01796 Pirna

1:50/ 1,350x841
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Stahlträger in Bodenebene
Bestand, B=11 cm
Flanschstärke 10 mm
(ehem. Trennwand 
Unterschied Fußbodenaufbau)

Türöffnung zumauern

Türöffnung zumauern

Türöffnung zumauern Türöffnung zumauern Türöffnung zumauern Türöffnung zumauern

alle vor. Heizkörpernischen zumauern

Nische zumauern

Außenkante Rohbau Stb.Wand 

Statik Pos. 350
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:5,17 m
UK:4,92 m

3x Stb. FT-Stürze 
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze 
0,115 m /0,19 m

Abbruch innerer Wandschale
Ersatz durch 7,5 cm TB-Vorsatzschale
12,5cm Bestandswand + 7,5 cm TB-Vorsatzschale

Abbruch innerer Wandschale
Ersatz durch 7,5 cm TB-Vorsatzschale
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, z.B. SK 8/18 R

UK ü. O
KFF 1.OG =

3,00 m

Trockenbaudecke Akustik Kl. C, z.B. SK 8/18 R

UK ü. OKFF 1.OG = 2,90 m

Trockenbaudecke Akustik Kl. C, z.B. SK 8/18 R

UK ü. OKFF 1.OG = 2,90 m
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FDB/DD Bestand
0,26x0,26cm
KG-DG

FDB/DD Bestand
0,13x0,26cm
1.OG-DG

FBD/DD Bestand
0,13x0,26cm
2.OG-DG

bestehende Türöffnung
zugemauert, wieder öffnen 
für neue Durchgangstür
BxH Bestandsöffnung 1,04×2,15m
ggfls. Türsturz ergänzen
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Windfang EG

Vordach EG

53x30 cm
Haube ü.Dach, 
inkl. umlaufender
Dichtflansch

42 cm  Vollziegel 
1 cm  Gipsputz 
5 cm  Innendämmung 

1,2 cm  OSB3-Platte, Stöße verleimt 
1 cm  Erifol-Folie 
4 cm  Installationsschicht 

1,3 cm  Hartgipsplatte 
1,3 cm  Hartgipsplatte 

42 cm  Vollziegel 
1 cm  Gipsputz 
5 cm  Innendämmung 

1,2 cm  OSB3-Platte, Stöße verleimt 
1 cm  Erifol-Folie 
4 cm  Installationsschicht 

1,3 cm  Hartgipsplatte 
1,3 cm  Hartgipsplatte 

  Vollziegel 
  Innendämmung 

42 cm  Vollziegel 
10 cm  Innendämmung 

h= 3,25 m

h= 3,27 m

h= 3,27 m

h= 3,25 m

Schaumdecke
h= 3,25 m
1 Pult 

70 Schulspinde 350 x 500 x 1450 mm

Whiteboard
120x100cm

Projektions-
fläche

Whiteboard
120x100cm

Projektions-
fläche

Whiteboard
120x100cm

Projektions-
fläche

KlinkeKnauf

Oberlicht

Whiteboard
2,50x1,20m

Oberlichtkuppel
durchsturzsicher

Boden-
einlauf

HKV HKV

L-FD50/50

L-FD1,00/60
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Elt UV
800x550x140

Elt UV
800x550x140

Elt UV
800x550x160

UV Lüftung
800x550x140

Elt UV
800x550x140

LRH: 3,15 m

Boden-
einlauf

Ausguss-
becken

KW+WW

2x BD 25/25 

BD 43/23 S

Seitenansicht Lüftungsgeräte

Plattenfuge
Fertigteile

EFD25

Oberlichtkuppel
durchsturzsicher

Leitertreppe
5 STG x 18,0 x 17,8

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

ZD

Revi-
öffnung
40x40 cm

Zur Beachtung:
In den mittig angeordneten Längsachsen der Lautsprecher
darf mittig in einer Breite von 30 cm keine Längskonstruktion
vorhanden sein!

AV+SV
AV+SV

AV

Klassenraum 4a
C3.02
FB: Lino
GF: 70,45 m2

RU: 35,30 m

Computer
C3.08
FB: Lino
DB: Schaumdecke
GF: 50,10 m2

RU: 28,59 m

Freiarbeit
C3.09
FB: Lino
GF: 15,98 m2

RU: 17,50 m

Klassenraum 3a
C3.10
FB: Lino
GF: 65,05 m2

RU: 33,545 m

Klassenraum 3b
C3.11
FB: Lino
GF: 68,72 m2

RU: 35,825 m

Freiarbeit
C3.12
FB: Lino
GF: 15,38 m2

RU: 17,305 m

Fachraum / diff. Arbeiten
C3.13
FB: Lino
GF: 49,55 m2

RU: 28,505 m

Freiarbeit
C3.19
FB: Lino
GF: 17,28 m2

RU: 18,085 m

Klassenraum 4b
C3.20
FB: Lino
GF: 67,89 m2

RU: 34,465 m

Flur 2
C3.14
FB: Lino
GF: 56,97 m2

RU: 54,85 m

Freiarbeit
C3.03
FB: Lino
GF: 14,84 m2

RU: 17,13 m

Treppe 2
C3.15
FB: Lino
GF: 24,56 m2

RU: 23,63 m
LRH: 3,185 m

Elterngespräch
C3.18
FB: Lino
GF: 20,97 m2

RU: 18,865 m

WC Mädchen
C3.04
FB: Fliesen
GF: 15,22 m2

RU: 19,94 m

WC Jungen
C3.06
FB: Fliesen
GF: 15,57 m2

RU: 19,885 m

Pumi
C3.17
FB: Lino
GF: 2,87 m2

RU: 6,775 m
LRH: 3,175 m

WC Lehrer
C3.05
FB: Fliesen
GF: 2,53 m2

RU: 6,715 m

Treppe 1
C3.01
FB: Lino
GF: 22,61 m2

RU: 20,49 m

Flur 1 
C3.07
FB: Lino
GF: 32,55 m2

RU: 31,38 m

Aufzug
C3.16
GF: 3,10 m2

RU: 7,08 m
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Außenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 

Außenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 
1.OG

Außenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 
EG

Außenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 

Innenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 
1.OG

Außenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 
EG

Innenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 
EG

Attika-
ablauf

RR
DN100

RR
DN100

Speier Not-
überlauf

KSD Küche ZUL
BxHxL 600x450x750
ED: 22dB-250Hz
dp: 34Pa-2.000 m³/h
Typ: K-230T

KSD Küche ABL
BxHxL 600x450x750
ED: 21dB-250Hz
dp: 34Pa-2.000 m³/h
Typ: K-230TLF

KSD Aula ZUL
BxHxL 650x450x2000
ED: 41dB-250Hz
dp: 22Pa-2.000 m³/h

KSD Aula ABL
BxHxL 650x450x1000
ED: 24dB-250Hz
dp: 17Pa-2.000 m³/h

C
C

D D

2

2 3

3

4

4

5

5

6

6

7

71

1

A

B

C

D

E

F

EE

35
0

30
0

SW DN125
TWK
TWK

AV

TWK
TWK
SW DN70

SW DN70
TWK
TWK

SW DN70

L DN100  

L DN100  
TWK
SW DN70
TWK

AV
L DN160  

11 kW

mit Versatz

SW-E
SW-fetthaltig-E

BSK

KHS-HS

HS

SW DN70
TWK

SW DN50

HS

KHS-HS
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Rundleiter  8mm Aluminium an AttikaRundleiter  8mm Aluminium an Attika
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Ableitung nach unten führend - hinter Fassade

Ableitung nach unten führend - hinter Fassade

Ableitung nach unten führend - auf Fassade

Ableitung nach unten führend - auf Fassade

Ableitung nach unten führend - an Fallrohr Ableitung nach unten führend - an Fallrohr Ableitung nach unten führend - an Fallrohr Ableitung nach unten führend - an Fallrohr

E - FBD - 10 x 50
UK = OKFF

E - DD - 10 x 50
UK = UKD

E - FBD - 10 x 50
UK = OKFF

E - FBD - 10 x 50
UK = OKFF

E - FBD - 10 x 50
UK = OKFF

DV 2.2

U
V

 L
üf

tu
ngU
V

 2
.1

U
V

 2
.4

U
V

 2
.3U
V

 2
.2

DV 2.3

DV 2.4

DV 2.1 E - WD - 20 x 15
OK = UKD

E - WD - 20 x 15
OK = UKD

E - WD - 20 x 15
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 15 x 10
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 20 x 15
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 30 x 15
OK = UKD

E - WD - 20 x 15
OK = UKD

E - WD - 20 x 15
OK = UKD

E - WD - 20 x 15
OK = UKD

1234567891011

11 STG x 16,18 x 29

T-
E2

-1
2

2,90
1,50

R
S 

FS
A

1,685 1,42 1,29 1,42 1,30 1,42 1,295 1,42 1,245 1,42 1,275 1,42 1,275 1,42 1,295 1,42 1,29 1,42 1,305 1,42 1,285 1,42 1,285 1,42 1,28 1,42 1,29 1,42 1,29 1,42 1,29 1,42 1,69
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

42 8,14 155 2,645 20 2,50 16 10145 10,62 30 1911,28 8,10 42

1,605 1,42 9091 1,42 1,57
1,42

1,57 1,42 1,59 1,42 1,615 1,42 1,59 1,42 1,59 1,42 1,585 1,42 1,61 1,42 1,59 1,42 1,59 1,42 1,59 1,42 1,59 1,42 1,585

1,42

2,052,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,07 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05

5,
19

5
12

,5
7

16
,7

4

42
2,

46
42

14
5

10
6,

20
42

6,
15

5
42

45,38

7,
35

5
2,

03
7,

35
5

2,
87

45,38 9,45

42 2,815 75 30 75 2,695 20 2,385 19 11,495 28 3,28 28 11,08 35 2,89 15 5,80 10 4210

6,
91

5
2,

06
1,

97
7,

76
5

56
5

6,
15

5
42

42
6,

15
5

56
5

2,
46

67
33

,9
2

61

9,265 11,765 3,28 17,63 3,44 9,45

9,265 11,765 3,28 17,63 3,44 9,45

5,
19

5
6,

72
3,

30
6,

72
12

,5
7

67
15

,0
15  (

At
tik

a)
18

,9
05  (

ke
in

e 
At

tik
a)

61

67 12,475  (Attika) 67

253,57 2,06 3,57

12
,1

95  (
At

tik
a)

61

13,23 155 7,15 155 2,975 155 13,81 155 1,95 (Podest) 3,30 (Treppenauge) 1,405 (Podest)

2715
5 3

125 1,425 125 1,29 125
14

18 2,345 18 9,34 18 1,705 18 935125 885

2,135
125 76

2,135
125 885

2,135
18 1,01

2,135
18 1,01

2,135
9,335 2,50

2,14
395 395 18 1,01

2,135
18 1,01

2,135

6,415 18 1,075 18 1,70 18 18,04 18 98 18 1,25 18 6,8618 1,01
2,135

18 1,01
2,135

18 1,01
2,135

18 1,01
2,135

18 1,01
2,135

18 1,01
2,135

3,
35

33

9,20 25

8 9,29 25

17

3,
32

24
1,

60
24

26545 885

2,135
10

1,45 30 1,45

1,45 1,45

1,69 1,7924 1,94 24

2,
67

1,74 1,223,695 (Treppenlauf TL16)

15
1,

48
 (T

re
pp

e)
1,

48
 (T

re
pp

e)
15

33

985 1,223,695 (Treppenlauf TL15)

70
30

30
2,

35
30

70
30

102,02 m2

Rollkies

1,00 1,40

5,165 2,0625 5,165 25

56
5

6,
15

5
42

42
6,

15
5

56
5

2,
46

1,
69

15
63

5
2,

06
1,

97
62

5

42
10

1,
76

3
86

3
87

10
2,

55
5

29
5

12
5

10
75 2,175 20 2,385 115 75 11,495 28 3,28 28 11,08 3535 42 10 2,14 75 1,14 75

10
75

87
5

3
86

3
86

3
87

10
42

10
2,

55
5

29
5

12
5

10 1,27 3 1,515 31,515 75 30 75 1,15

52 1,215

1,095 201,60

1,
05

35
2,

50
30

2,
85

5

4,405 4,405 2,502,50

2,
50

7,
50

4,145 4,145 2,502,48

R=
 2

,5
0 R= 2,50

5,76 5,33 2,62 2,62 5,75 5,56 5,98 2,72 1,91 2,48

425

1,
18

5

2,
26

2020

1,58 6,8043 90

50
4,

60
25

2,43 25

50
4,

60
25

70
5

55

1,
84

58
25

30
25

47 43 50

2,295

58
5

1,
25

5

2,
18

Türöffnung zumauern

Statik Pos. 470
Ziegeldecke neu
Decke ü. 2.OG
21+6

Außenkante Rohbau 
Stb.Wand EG Außenkante Rohbau 

Stb.Wand 1.OG

Außenkante Rohbau Stb.Wand

Laibung bestehender 
Türöffnung anpassen
einheitlich 45° Winkel

Laibung bestehender 
Türöffnung anpassen
einheitlich 45° Winkel

Laibung bestehender 
Türöffnung anpassen
einheitlich 45° Winkel

ehem. Fensternische
 zumauern

Statik Pos. 460
3x Stb.-FT-Stürze MS67EN
0,115 m /0,19 m
OK:8,42 m
UK:8,23 m

Statik Pos. 351
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:6,92 m
UK:6,67 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze 
0,115 m /0,19 m

Stb. FT-Sturz
Stb. FT-Sturz

Außenkante 
Rohbau 
Stb.Wand 

Stb. FT-Sturz

DB Bestand
0,26x0,26cm
1.OG-DG

FDB/DD Bestand
0,28x0,28cm
KG-DG
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FDB/DD Bestand
ehem. Schornstein
0,40x0,85cm
KG-DG

10 cm  Innendämmung 

10 cm  Innendämmung 

Pylonen-Klappschiebetafel
Mittelteil 200x120cm + 
Seitenflügel 100x120cm

Whiteboard
120x100cm

Projektions-
fläche

Pylonen-Klappschiebetafel
Mittelteil 200x120cm + 
Seitenflügel 100x120cm

Pylonen-Klappschiebetafel
Mittelteil 200x120cm + 
Seitenflügel 100x120cm

Pylonen-Klappschiebetafel
Mittelteil 200x120cm + 
Seitenflügel 100x120cm

L-FD50/50

RLT-Gerät "Küche" 
m: ca. 1.700 kg 
Elt: 20A Type C 3x400V+N
Regelung: Modbus TCP/IP und RTU ü. WLAN
VZUL/ABL: 2000/2000m³/h

Gesims umlaufend
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TB-Vorwand raumhochTB-Vorwand raumhoch

Netzwerkschrank
800x600x1400 + 

Sockel 100/ 24HE

Netzwerkschrank
600x600x750/ 15HE

Netzwerkschrank
600x600x750/ 15HE

Netzwerkschrank
600x600x750/ 15HE

TB-Vorwand mit integriertem 
HKV und Schaukasten

TB-Vorwand mit integriertem 
HKV und Schaukasten

TB-Vorwand raumhoch TB-Vorwand 
raumhoch

TB-Vorwand raumhoch

TB-Vorwand 
raumhoch

TB-Koffer
raumhoch

TB-Koffer
raumhoch

Träger zur Aufstellung RLT-Gerät
OK=OF FD + 50cm

RLT-Gerät "Aula" 
m: ca. 1.500 kg 
Elt: 20A Type C 3x400V+N
Regelung: Modbus TCP/IP und RTU ü. WLAN
VZUL/ABL: 2000/2000m³/h

Lüftungsleitung: 0,5 kN/m (inkl. Aufständerung)
Ballastierung: 0,75 kN/m

Träger zur Aufstellung RLT-Gerät
OK=OF FD + 50cm

Absturzsicherung:
verzinktes Stahlgeländer, Flachstahl
Höhe: 1,10 m über OK Dachaufbau
Gurthöhe: 0,55 m über OK Dachaufbau
Länge: 23,00 m
Abstand zwischen Innenpfosten: 2,55 m
1x Handlauf: 15 mm x 45 mm
1x Gurt: 15 mm x 40 mm
2x Pfosten: 15 mm x 45 mm
8x Innenpfosten: 15 mm x 45 mm
10x Grundplatte: 200 mm x 200 mm,
 mit je 4 Bohrungen Ø 15 mm

E

F

Ableitung nach unten führend - an Fallrohr

A

B

C

D

E

F

A 02.09.2024 Bezugshöhe NHN nach Vermesser, Raumnummern, Treppen, Statikangaben, Bemaßung S.Berger

B 30.10.2024
Änderung 2-schalige Innenwände inkl. Abbruch, Ergänzung Stahlträger Bestand, Statik
Türlage T-E2-04 um 5 cm nach rechts verschoben, Lüftungsgeräte + DEDB Lüftung S.Berger

C 29.11.2024 Anpassung NHN FFB EG Bestand auf 131.35, Höhenabweichung zu Bestandsgrundrissen, 
Anpassung sämtlicher Höhenquoten im Bestand Neubau ist nicht betroffen S.Berger

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
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D 05.03.2025 Anpassung WC- Mädchen (Ausgussbecken statt WT)
Anpassung WC- Jungen (WT statt Ausgussbecken) H.Schulz

E 02.04.2025 Anpassung Tür T-E2-01 H.Schulz


