
N

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB.

OK FFB EG Bestandsgebäude = ± 0,00 = 131.35 m ü. NHN  

 Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
 Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners,  
 sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
 Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. 
 Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
 hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Bauvorhaben / Objekt

Darstellung

Datum

Planersteller

Maßstab/ Format

Leistungsphase

Plannummer 

Bauherr / Generalunternehmer Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt

5 - Ausführungsplanung

Evangelisches Schulzentrum Pirna gGmbH
Rottwerndorfer Straße 51, 01796 Pirna

Bearbeiter

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Übersichtsplan

Grundriss Aufriss

Schnitt A-A, Schnitt B-B

121-5-3-1

Kurzbeschreibung
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas
VK = Vorderkante
UZ = Unterzug
ÜZ = Überzug
FD  = Fundamentdurchbruch
FA  = Fundamentaussparung
FS  = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WSS  = Wandschlitz senkrecht
WSW = Wandschlitz waagerecht
DD  = Deckendurchbruch
DA  = Deckenaussparung
DS  = Deckenschlitz
FBD = Fußbodendurchführung
FBS  = Fußbodenschlitz
FBA  = Fußbodenaussparung

Brandschutz
T90-RS feuerbeständig + rauchdicht schl. + 
 selbstschl. Tür (El290-Sm-C5)
T30-RS feuerhemmend + rauchdicht schl. + 
 selbstschl. Tür (El230-Sm-C5)
T30 feuerhemmend + dichtschl. + 
 selbstschl. Tür (El230-C5)
ds+ss dichtschl. + selbstschl. Tür (C5)
ds dichtschl. Tür
ss selbstschl. Tür

Symbole
 = OK Fertigbau
 = UK Fertigbau
 = OK Rohbau
 = UK Rohbau
 Höhenkote Fertigfußboden
 Höhenkote Rohfußboden
 Deckendurchbruch
 Bodendurchbruch
 Kernbohrung
 Schacht
 Wanddurchbruch
 Wandschlitz senkrecht
 Wandschlitz waagerecht
Pos. Statikposition
 Seilsicherung/ Anschlagpunkte Flachdach

Schraffuren
 Abbruch
 Neubau
 Stahlbeton
 KS-Mauerwerk
 Spannbetondecke - EFD/ Fertigteil Stützen
 Stb.-Halbfertigteile
  Mineralwolle
 EPS
 XPS
 Trockenbau
 Stahlträger Bestand in Fußbodenebene

+3,00

+2,50
+2,85

+2,65
±0,00

-0,25

LEGENDE

ARCHITEKTEN- UND INGENIEURGEMEINSCHAFT

Tel.:  0351  -  21 337 08 Fax:  0351  -  21 337 09

HEIDENAUER STR. 3
01259        DRESDEN
aig @ zipp-poeschl.de

Evangelisches Schulzentrum Pirna, Umbau und Erweiterung Schulgebäude für 
Grundschule und Hort
Rottwerndorfer Straße 49a, 01796 Pirna

1:50/ 1,350x841

KG
EG
1.OG
2.OG

DG

Bestandsgebäude

Anbau Aula

Bestandsgebäude

Anbau Aula

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C
D

E

F EG

1.OG

S.Zipp/ S.Berger

08.07.2024

TB-Unterhangdecke +
unterseitig Akustik Kl. A, 
0,60x0,60 m, Glaswolle, 
geklebt
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+4,38

+4,455

+4,44

+4,555

20 25 6,40 10 5,40 20 215 2,00

2,46

27 25 5,115 25 3,885 25 72 155 4,35 25

2,
10 2,

40

2,
40

Gründach, extensiv begrünt, Neigung 3%

6 cm  Substratschicht 
0,11 cm  Filtervlies 
2,5 cm  Drän- und Wasserspeicherelement 

0,36 cm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 
0,2 cm  Dachabdichtung, wurzelfest 
20 cm  Wärmedämmung EPS 035 
0,4 cm  Dampfsperre 
0,1 cm  Voranstrich 
30 cm  Spannbeton, EFD 30 

Gründach, extensiv begrünt, Neigung 3%

6 cm  Substratschicht 
0,11 cm  Filtervlies 
2,5 cm  Drän- und Wasserspeicherelement 

0,36 cm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 
0,2 cm  Dachabdichtung, wurzelfest 
20 cm  Wärmedämmung EPS 035 
0,4 cm  Dampfsperre 
0,1 cm  Voranstrich 

10 cm  XPS 
40 cm  Betonrecycling, 0/32-0/45 

Statik Pos. 304
HEM300
0,31 m /0,34 m

Statik Pos. 303
Deckenbereich Ortbeton
0,16 m

Statik Pos. 301
EFD 30 XC1+F90
0,30 m

Statik Pos. 301
EFD 30 XC1+F90
0,30 m

Statik Pos. 305
HEB260
0,26 m /0,26 m

Statik Pos. 203
Stütze
0,25 m /0,40 m
C25/30
Stahlbeton

Statik Pos. 204
Stütze
0,25 m /0,40 m
C25/30
Stahlbeton

Stütze
0,25 m /0,275 m
C25/30
Stahlbeton, Fertigteil

Statik Pos. 307
Wandträger, Stb.Wand
2,60 m
OK:5,00 m
UK:2,40 m

50 cm Bodenaustausch nach
Erfordernis und Angaben
Bodengrundgutachter,
Betonrecycling
Körnung 0/32-0/45 mm

50 cm Bodenaustausch nach
Erfordernis und Angaben
Bodengrundgutachter,
Betonrecycling
Körnung 0/32-0/45 mm

10 cm  XPS 
40 cm  Betonrecycling, 0/32-0/45 

Stütze
0,25 m /0,275 m
C25/30
Stahlbeton, Fertigteil

Statik Pos. 310
Träger C25/30
Stahlbeton
0,30 m /0,40 m
OK:4,91 m
S:4,51 m

Träger
0,30 m /0,60 m
C25/30
Stahlbeton
OK:4,91 m
S:4,31 m

Stütze
0,25 m /0,275 m
C25/30
Stahlbeton, Fertigteil

Stütze
0,25 m /0,275 m
C25/30
Stahlbeton, Fertigteil

Statik Pos. 302.1
EFD 25 XC1+F90
0,25 m

Statik Pos. 211
Pfeiler
0,20 m /0,49 m
KS 2,0 SFK 20 DM

F-E2-17

F-E3-01

T-E1-19
T30 RS FSA

PR-E0-05
F30

T-E1-21

Statik Pos. 101
C25/30
0,25 m
OK:-1,42 m
S:-1,67 m

Stirnseite Decke und Pfeiler Statik Pos. 211
mit Trockenbau bekleiden, bündiger Anschluss 
an denebenliegende TB-Wand

TB-Unterhangdecke mit 
Deckenabsatz +
unterseitig Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

TB-Unterhangdecke mit 
Deckenabsatz +
unterseitig Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Akustik Kl. A, 0,60x0,60 m, Glaswolle

Absturzsicherung
Geländer H=1,10m

Oberlicht

Oberlicht

Durchsturzsicherung
Geländer H=1,10m

Durchsturzsicherung
Geländer H=1,10m

Statik Pos. Streifenfundament
Stahlbeton
0,40 m /0,75 m
OK:-1,64 m
S:-2,39 m
C25/30

Akustik Kl. A, 0,60x0,60 m, 
Glaswolle, geklebt an Rohdecke
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0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Heizestrich 

3 cm  Tackermatte 30-2 
2 cm  Installationsebene 

25 cm  Spannbeton, EFD 25 

1,5 cm  Fliesen 
6,5 cm  Heizestrich 

3 cm  Tackermatte 30-2 
10 cm  Installationsebene 

1 cm  Abdichtung, radondicht 

25 cm  Stahlbeton 

25 cm  Stahlbeton 

Statik Pos. 305
HEB260
0,26 m /0,26 m

1,5 cm  Fliesen 
6,5 cm  Heizestrich 

3 cm  Tackermatte 30-2 
10 cm  Installationsebene 
1 cm  Abdichtung, radondicht 

25 cm  Stahlbeton 

Statik Pos. Streifenfundament
Stahlbeton
0,40 m /0,75 m
OK:-1,64 m
S:-2,39 m
C25/30

Statik Pos. 201
Decke
Stahlbeton
0,25 m
OK:1,70 m
UK:1,45 m

Edelstahlpaneel, Akustik Kl. A, 1,20x0,60x0,04m
UK ü. OKFF EG Anbau = 2,40 m

3 %

DN 49°DN 49
°

DN 18°

121-5-5-5
Dachdetails

3,
19

22

±0,00

+3,51

+7,01

+10,565

+17,31

-2,64 = +128,71

2,
87

25 17

-2,64

Statik Pos. 460
3x Stb.-FT-Stürze MS67EN
0,115 m /0,19 m
OK:8,42 m
UK:8,23 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS37EN
0,115 m /0,19 m

Akustik Kl. A, 0,60x0,60 m, 
Glaswolle, geklebt an Rohdecke

TB-Unterhangdecke +
unterseitig Akustik Kl. A, 
0,60x0,60x0,04m, Glaswolle, geklebt

TB-Unterhangdecke mit 
Deckenabsatz +
unterseitig Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

4x Stb. FT-Stürze MS57EN
0,115 m /0,19 m

3x Stb. FT-Stürze MS47EN
0,115 m /0,19 m

4x Stb. FT-Stürze MS67EN
0,115 m /0,19 m

Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

 Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Deckendämmung 15cm Deckendämmung 15cm

Akustik Kl. C, 
Lochdecke  SK 8/18 R

Absturzsicherung
Brüstungsriegel H=1,10m

Absturzsicherung
Brüstungsriegel H=1,10m

Absturzsicherung
Brüstungsriegel H=1,10m

Absturzsicherung
Geländer min.

H=1,10m

Schieberampe

Absturzsicherung
Ganzglasbrüstung VSG-Glas

H=1,10m

Absturzsicherung
Geländer
H=1,10m

Durchsturzsicherung
Geländer, H=1,10m

121-5-5-6
Detail Schornstein 

- Grundriss DG

121-5-5-3
Detail Treppe 02 -

Treppenhaus KG-DG

121-5-5-4
Detail Treppe 03 -
Anbau EG-1.OG

121-5-5-1
Details Fenster -

KG-2.OG

T-E1-17
ds

T-E0-05
ds

PPs-Abgassystem 
Ø110 mm
Leichtbauschachtsystem, L90
z.B. Ventipipe, Wandstärke 40mm
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0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Heizestrich 

2 cm  Tackermatte 20-2 

2,2 cm  OSB 
20 cm  Mineralwolle 

0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Heizestrich 

2 cm  Tackermatte 20-2 

0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Heizestrich 

2 cm  Tackermatte 20-2 

0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Heizestrich 

3 cm  Tackermatte 30-2 
2 cm  Installationsebene 

Gründach, extensiv begrünt, DN 3%

6 cm  Substratschicht 
0,11 cm  Filtervlies 
2,5 cm  Drän- und Wasserspeicherelement 

0,36 cm  Trenn-, Schutz- und Speichervlies 
0,2 cm  Dachabdichtung, wurzelfest 
20 cm  Wärmedämmung EPS 035 
0,4 cm  Dampfsperre 
0,1 cm  Voranstrich 

     5 cm  Druckbeton
11,5 cm  Ziegelhohlkörper
     5 cm  Beton
     1 cm  Putz

     5 cm  Druckbeton
11,5 cm  Ziegelhohlkörper
     5 cm  Beton
     1 cm  Putz

25 cm  Spannbeton, EFD 25 

15 cm  Magerbeton 

1,5 cm  Fliesen 
6,5 cm  Heizestrich 

3 cm  Tackermatte 30-2 
10 cm  Installationsebene 
1 cm  Abdichtung, radondicht 

1,5 cm  Fliesen 
0,5 cm  Abdichtung, radondicht 

25 cm  Stahlbeton 
10 cm  XPS 
40 cm  Betonrecycling, 0/32-0/45 

25 cm  Stahlbeton 

Statik Pos. 104 Streifenfundament
Stahlbeton
0,60 m /0,75 m
OK:-1,64 m
S:-2,39 m
C25/30

0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Estrich 

3 cm  Installationsebene 

0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Estrich 

3 cm  Installationsebene 

0,5 cm  Linoleum 
6,5 cm  Heizestrich 

3 cm  Tackermatte 30-2 
2 cm  Installationsebene 

16 cm  Mineralwolle 
20 cm  Stahlbeton 

50 cm Bodenaustausch nach
Erfordernis und Angaben
Bodengrundgutachter,
Betonrecycling
Körnung 0/32-0/45 mm

Statik Pos. 206
Stütze
0,25 m /0,275 m
C25/30
Stahlbeton, Fertigteil

T-E2-16
ds

T-E2-15
ds

T-E2-13
ds

T-E1-16
ds

T-E1-14
ds

T-E0-04
ds

T-E0-08
T30 RS FSA

T-E0-02
FSA

T-E1-13
ds

T-E0-29
ds

T-K-08 T-K-09
T30

T-E1-10
ds

T-E1-08
ds

T-E2-09
ds

T-E2-11
dsT-E2-08

ds

T-E0-28
ds

T-K-06T-K-05

DF-E3-01
1,14 m x 1,60 m

DF-E3-04
1,14 m x 1,60 m

Statik Pos. 260
Träger C25/30
Stahlbeton
0,50 m /0,45 m
OK:1,70 m
UK:1,25 m

Statik Pos. 202
Träger
Stahlbeton
C25/30, XC1
0,30 m /0,45 m
OK:1,66 m
UK:1,21 m

Statik Pos. 360
Träger C25/30
Stahlbeton
0,40 m /1,00 m
OK:5,48 m
UK:4,48 m

Statik Pos. 302.1
EFD 25 XC1+F90
0,25 m

Statik Pos. 310
Träger C25/30
Stahlbeton
0,30 m /0,40 m
OK:4,91 m
UK:4,51 m

Statik Pos. 350
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:5,17 m
UK:4,92 m

Statik Pos. 351
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:6,92 m
UK:6,67 m

Statik Pos. 251
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:3,42 m
UK:3,17 m

Statik Pos. 250
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:1,70 m
UK:1,45 m

Statik Pos. 151
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:-0,09 m
UK:-0,34 m

Statik Pos. 150
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:-1,42 m
UK:-1,67 m

Statik Pos. 450
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:8,685 m
UK:8,435 m

Statik Pos. 451
Stb.-Decke neu 
0,25 m
OK:10,445 m
UK:10,195 m

Statik Pos. 580
Stb.-Decke
0,25 m
OK:13,265 m
UK:13,065 m

Statik Pos. 201
Decke
Stahlbeton
0,25 m
OK:1,70 m
UK:1,45 m

Statik Pos. 103 Streifenfundament
Fundament - Bestand/ Neubau 70cm
0,50 m /1,07 m
OK:-1,64 m
S:-2,71 m
C25/30

UK Magerbeton = UK Gründung Bestand
Magerbetonunterbau abschnittsweise 
nach Angabe Statik einbauen! 
Abschnitte ≤1,25m

Statik Pos. 560
Ringanker 36,5/20, 4∅12 ggf. in U-Schale
0,365 m /0,20 m
OK:10,485 m
UK:10,285 m

F E D C B A

1 2 3 4 5 6 79,265 11,765 3,28 17,63 3,44 9,45
54,83

C 29.11.2024 Anpassung NHN FFB EG Bestand auf 131.35, Höhenabweichung zu Bestandsgrundrissen, 
Anpassung sämtlicher Höhenquoten im Bestand Neubau ist nicht betroffen S.Berger

D 07.03.2025 Anpassung Geschossdeckenhöhen Bestand sowie Setzstufenhöhen Treppe 02 und Podest-
höhen Zwischenpodeste 1. und 2. OG H.Schulz

Schnitt A-A

Schnitt B-B

A 12.07.2024 Treppenhausgaube/ Stb.Decke Treppenhaus/ Statikpositionen/ Maße S.Berger

B 12.11.2024 FT-Sturz Türen KG/ TB-Unterhangdecken/ Maße S.Berger


