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4 Tischlerarbeiten

4

HINWEIS ATV UND BAUBESCHREIBUNG

Hinweis ATV und Baubeschreibung
Der Ausschreibung vorangestellt ist die Baubeschreibung sowie die ATV mit den Angaben zur
Baustelle. Diese sind zur Standard-Übersicht gemäß VOB/C, DIN 18299 durchnummeriert.
Alle von den beschriebenen Angaben abgeleiteten baustellenbegründeten Kosten sind in die
Preise einzurechnen.

ATV-ANGABEN ZUR BAUSTELLE UND AUSFÜHRUNG

0.1 Angaben zur Baustelle gemäß VOB/C DIN 18299

Allgemeine Baubeschreibung:

Die Baumaßnahme besteht aus 2 Teilbaumaßnahmen:

Teilbaumaßnahme 1- Quantenlabor:
Im Kellergeschoss des Barkhausenbaus der TU Dresden, Flügel C, Raum K28A, soll ein
Quantenoptiklabor für optische Messungen von Materialien errichtet werden.
Maßnahme: Anbringung von 4 Rollos anzubringen.

Teilbaumaßnahme 2-Kustodie:
Im Sockelgeschoss des Barkhausenbaus der TU Dresden, Flügel C, Räume S,3 S5 und S6
soll der bisherige Nutzer des Raums KA28, die Kustodie, Museumsgut unterbringen.
Hierfür werden die Räume im Ausbau ertüchtigt.
Maßnahme: Aufwertung 4 Fenster ähnlich RC3 sowie 3 Zugangstüren RC2
Umbau einer Wandschrankanlage für Nutzung als Vitrinenanlage

0.1.1 Lage der Baustelle
Die Baustelle befindet sich im Barkhausenbau Flügel C an der Georg-Schumann-Straße,
im KG (Ebene -2).

Die Postadresse ist Helmholtzstraße 18, 01069 Dresden.

0.1.3 Bauliche Anlage
Raumausbau siehe Baubeschreibung 0.1

0.1.4/0.1.5 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere
Verkehrsbeschränkungen

Teilbaumaßnahme 2-Kustodie: Zufahrt
Zugang über Eingang Georg-Schumann-Straße-Turmgebäude im Erdgeschoss. (s. BE-Plan)
Der Vorplatz ist bis 7,5 t beschränkt befahrbar. Fahrzeuge sind sind sofort zu entladen.
Ein Parken ist nicht möglich.
Alternativ Anlieferung direkt von der Georg-Schumann-Straße über die die befestigte Böschung
in das ebenerdige Sockelgeschoss der anliegenden Räume.

Parken von Firmenfahrzeugen: s. 0.1.6

Parken von Privatfahrzeugen:
Das Parken von privaten KFZ ist im TU-Bereich wie Innenhof und Nordhof ist untersagt.
Hierfür sind die Parkflächen im Öffentlichen Raum zu nutzen.
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0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen

Teilbaumaßnahme 2-Kustodie:
Für den Transport zur Einbaustelle gibt es 2 Möglichkeiten:
Variante 1: Transport über das Treppenhaus am Turm gemäß BE-Plan
Variante 2: Transport von der Georg -Schumannstraße gemäß 0.1.5
Eine Nutzung des Aufzugs im Foyer ist nicht möglich, da er das SG nicht anfährt.

Entfernung vom Entladeplatz Vorplatz zur Baustelle ca. 75 m zuzüglich eine Geschosshöhe.
Verursachte Verunreinigungen in den Gängen sind vom Verursacher sofort zu entfernen,
soweit die Gefahr des Verteilens durch Dritte besteht.

0.1.7 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser

Teilbaumaßnahme 2-Kustodie:
Nutzung Wasseranschluß in den anliegenden Toiletten.
Strom ist im Raum vorhanden

0.1.8 Zur Mitbenutzung überlassene Flächen und Räume
Dem AN wird ausschließlich der Baubereich übergeben.
Die Toiletten dürfen mit genutzt werden.

0.1.11 Umweltrechtliche Vorschriften
Es sind die geltenden gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelungen sowie die
Vorschriften der Landeshauptstadt Dresden einzuhalten.

0.1.12 Vorgaben für die Entsorgung
Neben den geltenden gesetzlichen Regelungen sind insbesondere die Vorschriften der
Landeshauptstadt Dresden einzuhalten. Sämtliche anfallende Bauabfälle sind mindestens
wöchentlich von der Baustelle zu beräumen. Anderweitige Zwischenlagerung von Bauabfällen
ist untersagt. Abrechnung s. 0.2.14

0.1.20 Besondere Anordnungen
Das Abspielen von Tongeräten ist untersagt.
Die Arbeiten erfolgen zeitgleich zum Studien- und Forschungsbetrieb im Barkhausenbau.
Nur ausgewählte Nutzflächen sind für die Baumaßnahmen freigeräumt worden.
Daraus leiten sich neben dem Freihalten der Flucht- und Rettungswege Anforderungen an
Staub,- Lärm- und Erschütterungsschutz ab. Stemmarbeiten mit Erschütterungen sind
anzumelden.

0.1.23 Parallel arbeitende Gewerke

Teilbaumaßnahme 2-Kustodie:
keine Parallel-Arbeiten, Nachbar-Räume werden als Arbeitsräume genutzt,
Verkehrswege in gemeinsamer Nutzung mit der TUD

0.2 Angaben zur Ausführung gemäß VOB/C DIN 18299
Gemäß Gliederung der ATV DIN 18299, Teil 1, Angaben zur Ausführung, sind für das
Bauvorhaben die nachfolgend aufgeführten Punkte von Kalkulationsrelevanz.
Alle von den beschriebenen Angaben abgeleiteten baustellenbegründeten Kosten sind in die
Preise einzurechnen.

0.2.1 Arbeitsabschnitte, -beschränkungen
Die Ablauf richtet sich nach dem übergeordneten Bauablaufplan.
Die Leistungen sind in mehren Abschnitten zu erbringen und teilen sich in zusammenhängende
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BE-Abbruch und Rohbauleistungen sowie mehrere Einzeleinsätze für nachgelagerte
Restleistungen und Ausbauarbeiten ein.
Lärmintensive und im Erschütterungsschutz grenzwertige Arbeiten sind außerhalb des TU-
Kernarbeitsfensters in der Zeit von 9-15 Uhr auszuführen.

0.2.2 Erschwernisse
Über die gewerksüblichen Leistungen und die vorbeschriebenen Baubedingungen hinaus
bestehen keine besonderen Erschwernisse.

0.2.4 Anforderungen an Baustelleneinrichtung, Entsorgungseinrichtungen
gemäß LV- Position

0.2.7/0.2.8 Gerüste und Mitbenutzung
Die Raumhöhen betragen unter 3,5 m.
Gerüste und Baubehelfe sind firmenseitig in die Leistungen einzurechnen

0.2.13 Produktangaben, Eignungs- und Gütenachweise
Vor Ausführung sind für wesentliche Bauprodukte und eingesetzte Stoffe Produktblätter und
Gütenachweise vorzulegen. Diese sind mit Abschluß in einer Produkt-Gesamtdkumentation
mit Pflegeanleitungen zusammenzufassen.

Nachweise und Dokumentationen werden nicht gesondert vergütet. Die Übergabe der Projekt-
Dokumentation erfolgt 1x in Papierform; 1x im PDF- Format. Diese ist Voraussetzung der
Abnahme und muss 2 Wochen vor Bauabnahme vorliegen.

0.2.14 Abfälle und deren Verwertung
Aufgrund der Geringfügigkeit der Mengen an Abbruchgut erfolgt die Ausschreibung von
Abbruchpositionen einschließlich der Entsorgung.

0.2.23 Einmessung
Alle erforderlichen Vermessungsleistungen sind Sache des AN. Der AN hat sich rechtzeitig vor
Arbeitsbeginn über die Anschlusshöhen zu informieren. Maßgebend sind die Bezugshöhen des
Bestands. Die Einbausituationen sind aufzumessen.

0.2.24 Arbeitszeit
Das TU-Gebäude ist Montag-Freitag von 07.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Lärmintensive Arbeiten s. 0.2.1.

0.2.25 Planungsleistungen des AN
Art und Umfang der vom AN zu liefernden Planungsleistungen sind im Leistungsverzeichnis
beschrieben.

Ausführungsunterlagen des AG werden in pdf-Datenformat zur Verfügung gestellt. Die
Ausführungsunterlagen sind vom AN eigenverantwortlich hinsichtlich der
Baustellenbedingungen zu prüfen und Unstimmigkeiten rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen,
um eine Klärung herbeizuführen.

Der AN ist leistungspflichtig für den Nachweis der Bauprodukte gemäß Landesbauordnung.
Er hat die Nachweise auf Verlangen der Objektüberwachung unverzüglich vorzulegen. Dies gilt
auch für sonstige Qualitätsnachweise und Prüfungen, welche die Objektüberwachung für
notwendig erachtet.

0.2.26 Plananhänge des Leistungsverzeichnisses
A_0009, Baustelleneinrichtung Plan
A_0010, Grundrisse, Schnitte Ebene -2-Quantenlabor
A_0021, Raum-Übersichtsplan- Kustodie
Anlage 1 bis 3: Tischlerarbeiten Kustodie
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4.1 Quantenlabor

1

4.1.1 Rollo Kassetten-Laserschutz, B 1700mm H 1100mm
Antrieb Zugschnur PE-Folie

Rollo DIN EN 13120 als Kassetten-Rollo, als Einzelanlage,
für Laserschutzz

Schutzwerte nach EN 60825

a) bestrahlte Fläche: 4 mm2
Schutzgrenzbestahlung PEL (T3) 10s: 3,9 MW/m2
Schutzgrenzbestahlung PEL (T2) 100s: 2,2 MW/m2

b) bestrahlte Fläche: 2000 mm2
Schutzgrenzbestahlung PEL (T3) 10s: 0,62 MW/m2
Schutzgrenzbestahlung PEL (T2) 100s: 0,35 MW/m2

vertikal, am Sturz, Breite 1700 mm, Höhe 1100 mm,
Bedienung durch seitliche Zugschnur, Bedienkraftklasse 1,
Rollobehang aus Glasfasergewebe, silikonbeschichtet,
Innenseite weiß, Außenseite schwarz

seitliche Schienenführung Einfachschiene

1
4 St

4.1.2 Facharbeiter

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

2
2 h

4.1 Quantenlabor Summe:

4.2 Kustodie

2
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4.2.1 Einbruchhemmende Nachrüstung Holztüren mit
Glasfeld, 1010 x 2140mm

Umbau von Türelementen mit Nachrüstung von
Komponenten mit Ziel Einbruchschutz
Widerstandsklasse ähnlich RC2, DIN EN 1627,
gemäß Ausschreibungsanlage 2,

Abgrenzung Einbruchschutz-Zertifizierung:
Alle Komponenten müssen RC 2 gleichwertig sein,
so das die Gesamtkonstruktion des Bauteils/ der Türen
einen Einbruchschutzes min. RC2 erwarten lässt,
ohne Prüfzeugnis der Gesamttür,

Bestandstür
Holztür, Rahmentür oder Vollspantür mit Einleimer
und Glasfeld, einflügelig
Zarge als Blendrahmen mit Erweiterung zur
Umfassungszarge
Glasfeld: ESG ca. 8 mm: 73/134 cm,
Größe mit einseitig aufgesetzter gegliederter Kreuzsprosse,
b=25mm, siehe Detail Anlage
deckend beschichtet

Größe: 1,01 x 2,135 m,
Türblattstärke ca. 42mm,

Maßnahmen:
Austausch Verglasung gegen VSG-Verglasung P5A,
Dicke min. 11mm, eingeklebt,
einseitig Verschraubung der Glasleisten,
Gegenseite neue Glasleisten wie Bestand verschraubt

Tausch der Türbänder, gegen verstellbare Bänder
mit integrierter Bandsicherung und Aushebelsicherung
Einbau Dreifachverriegelung einschließlich der
Ausfräsarbeiten der Schlosseite,

Drückergarnitur Sicherheitsgarnitur ES 2 mit Wechsel,
und Kurzschild,
Drücker in elegante Keilform ähnlich Bestand,
Oberfläche Edelstahl matt

Oberfläche:
neue Holzteile grundiert, als Vorleistung für
deckende Beschichtung durch Maler

1
3 St

4.2.2 Neufertigung Kreuzsprosse als Zulage

Neufertigung Kreuzsprosse im Zuge des Glasaustausch
bei beidseitig der Bestandsverglasung angeordneten
Sprossen aufgrund geändeter Glasdicke
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Glasfeld Größe: 73/134 cm,
Kreuzsprosse, Breite 25mm,
Oberfläche grundiert

2
2 St

4.2.3 Umbau Fensterelem., 6 flügelig, Maßn.1, Beschläge,
einbruchhemmend,1900/2350mm

Umbau von Bestandsfensterelementen
zur Aufbesserung des Einbruchschutzes im Bestand ohne
Fensterausbau gemäß Anlage 3

Maßnahme 1: Beschlagtausch

Bestands-Fensterelement 1900/2350mm
6-flügelig, Profil IV68
mit Kämpfer und Setzhölzern

Anforderung an Einbruchschutz
Widerstandsklasse ähnlich RC3, DIN EN 1627,
Alle Komponenten müssen RC 3 tauglich sein,
das die Gesamtkonstruktion des Bauteils/ Fensters
einen Einbruchschutzes RC3 erwarten lässt,
ohne Prüfzeugnis Gesamtfenster

Bestand:
umlaufende verdeckte Beschläge mit Rollzapfen,
Kunstoffgriffe
Fensterprofil IV 68

Umbau:
Tausch der verdeckten Beschläge
gegen umlaufende Pilzzapfenbeschläge DIN 18104 Teil2,
Bestandssituation: die Falze für den umlaufenden Beschlag
sind im Profil IV 68 vorbereitet,
Fensterflügel als Drehbeschlag oder Drehkippbeschlag
Sonderausführungen und Fräsungen im Flügel als Zulage

Flügel F1- F6 Stück abschließbare Griffe in Gleichschließung
Aluminium F1, Oberfläche weiß RAL 9016 verkehrweiß
mit Rasterung, gedert gelagert
flache Griffform, Bemusterung aus Standardsortiment

Flügelgrößen
Systemmaße der Flügelabmessungen und Beschläge:

Flügel 1 und 3: 2x (B x H) ca. 500 x 1450 mm
Flügel 2: 1x (B x H) ca. 850 x 1450 mm
Flügel 4 und 6: 2x (B x H) ca. 500 x 900 mm
Flügel 5: 1x (B x H) ca. 850 x 900 mm ,
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Entsorgung der Altbeschläge

3
4 St

4.2.4 Umbau Fensterelem. 6-flügelig, Maßn. 2 Verglasung,
einbruchhemmend,1900/2350mm

Umbau von Bestandsfensterelementen
zur Aufbesserung des Einbruchschutzes im Bestand ohne
Fensterausbau gemäß Anlage 3

Maßnahme 2: Tausch der Verglasung

Bestands-Fensterelement 1900/2350mm
6-flügelig, Profil IV68
mit Kämpfer und Setzhölzern

Anforderung an Einbruchschutz
Widerstandsklasse ähnlich RC3, DIN EN 1627
Alle Komponenten müssen RC 3 tauglich sein,
das die Gesamtkonstruktion des Bauteils/ Fensters
einen Einbruchschutzes RC3 erwarten lässt,
ohne Prüfzeugnis Gesamtfenster

Bestand:
Isolierverglasungen
Holz-Fensterprofil IV 68

Umbau:
Tausch der Verglasungen
Isolierverglasung P5A , als Sonnenschutzglas
Anforderungen g-Wert: max. 40 %
Ug Wert: max. 1,1 W/m2K
b Faktor VDI 2078: max. 0,5
im Falz verklebt mit Erneuerung der Glasleisten, verschraubt

Flügelgrößen
Systemmaße der Flügelabmessungen und Beschläge:

Flügel 1 und 3: 2x (B x H) ca. 500 x 1450 mm
Flügel 2: 1x (B x H) ca. 850 x 1450 mm
Flügel 4 und 6: 2x (B x H) ca. 500 x 900 mm
Flügel 5: 1x (B x H) ca. 850 x 900 mm ,

Summe: 4,46 m2 Glas- und Flügelfläche,
ca. 21 m Umfang der Einzelflügel = Falzverklebung
ca. 42 m Erneuerung der Silikonverfugung und Glasleisten

Entsprgung derAaltverglasung
Glasleisten und neue Holzteile grundiert,
als Vorleistung für Maler-Überholungsanstrich
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4
4 St

4.2.5 Zulage für Mehr- oder Minderpreis bei
Bauartabweichung, Umbau zum Festflügel., Fl2, Fl5

Zulage für Mehr- oder Minderpreis bei Bauartabweichung,
Umbau zum Festflügel, Fenster gemäß Anlage 3

Bestand:
Fensterflügel, 2 aktuell Drehflügel mit Stulpanschlag,
Maßnahme: Flügel 1 wird fest an den unteren Rahmen und
Kämpfer bzw. obererem Rahmen verschraubt,
Beschlagumbau der Hauptposition entfällt

Raum S5
Flügel 2: 1x (B x H) ca. 850 x 1450 mm
Flügel 5: 1x (B x H) ca. 850 x 900 mm

5
4 St

4.2.6 Zulage für Mehr- oder Minderpreis bei
Bauartabweichung, Kippflügel

Zulage für Mehr- oder Minderpreis bei Bauartabweichung,
Umbau Kippflügel zu Drehflügel
Fenster gemäß Anlage 3

Raum S5 Flügel 6: (B x H) ca. 500 x 900 mm

6
2 St

4.2.7 Zulage für Mehr- oder Minderpreis bei
Bauartabweichung, Falzung fräsen

Zulage für Fräsen von Beschlagnuten Flügelprofilen
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7
2,00 m

Ausführungsbeschreibung 1, Umbau
Wandschrankanlage

Ausführungsbeschreibung 1, Umbau Wandschrankanlage
8-achsig, gemäß Anlage 1
Element 1: Nische ohne Korpus
Element 2: Durchgangsöffnung
Elemente 3-8: Wandschränke gleicher Größe

Umzubauen sind gemäß gesonderter Positionen:
- Umbau Nische Nr. 1 mit Einbau Boden und
geschlossenem Türblatt aus Wiederverwendung
- Türen 3-8 Tausch der geschlossenen Türblätter
- Austausch der Fachböden gegen transparente Böden
aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Konstruktion;
Möbelkorpus aus Dekorspanplatte weiß, je ein fest
montierter Ober-, Unter- und Konstruktionsboden
der Hutablage
alle Weiteren als Einlegeböden.
feste Rückwand, 2-flüglige Front aus HPL-beschichteter
Spanplatte,
Türen mit Drehstangenschloss und Schlagleiste,
fester Sockel zwischen den Seiten in Farbe der Front,
Sockelhöhe ca. 100mm,

Korpusmaße B/H/T: ca. 610x2150x580 mm

4.2.8 Wandschrankanlage, Nische, Nachrüstung mit
Bestandstür

Umbau Wandschrankanlage gemäß
Ausführungsbeschreibung 1 für folgende Teilleistung
Umrüstung Wandschranknische mit Bestandstür T3
mit folgenden Anpassungen:
- Hinterlegung Leisten in Breite 18 mm analog der
Korpusmaße
- rückwärtige Verschraubung Türverlängerung mit Sockel-
brett, das sich eine gleiche Optik zu den Sockeln der
Wandschränke 3-8 ergibt
Oberfläche HPL
- Änderung Verschluß , Ausbau Gestänge
- Ersatz durch Magnethalterungen 3 Stück
- Knauf in Edelstahl, matt
2 Zusatzmagnete oben und unten

Türgröße: B/H: 57/206 cm verlängert auf 214 cm
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8
3 St

4.2.9 Wandschrankanlage, Tausch Türen gegen ESG-Türen

Umbau Wandschrankanlage gemäß
Ausführungsbeschreibung 1 für folgende Teilleistung
Umrüstung der Schranktüren,
Tausch der Türen aus Dekorspanplatten gegen Türen aus
Einscheibensicherheitsglas
- Glasscheiben aus Einscheibensicherheitsglas gefast
- Bemessung AN, Richtdicke 8 mm
- Bänder, Mindestausstattung Boden und Decken-Eckband

in Glasscheibe geklemmt, aufstehend, alternativ mit
Bohrung aus Edelstahl matt, eckige Form
- minimalistisches Glastürschloß mit untegriertem Knauf
gemäß Anlage 1, Oberfläche Edelstahl matt
Schließzylinder in Gleichschließung
- Türen rechts oder links gehangen

Ausbau und Entsorgung der Bestandstüren
Schließen der Bohrlöcher der Altbefestigung mit Kappen

Vorlage der Beschläge zur Freigabe AG

Türgröße: B/H: 57/206 cm

9
6 St

4.2.10 Wandschrankanlage, Tausch der Fachböden gegen
Glasböden , ESG, 10 kg

Umbau Wandschrankanlage gemäß
Ausführungsbeschreibung 1 für folgende Teilleistung
Austausch der Fachböden aus Dekorspanplatten gegen
Böden aus Einscheibensicherheitsglas
- Ränder gefast
- Belastung bis 10 kg/ Boden, Bemessung Dicke durch AN
- einschl. Tausch der Halter der Fachböden,

Oberfläche vernickelt

Ausbau und Entsorgung der Bestandsböden
Schließen der Bohrlöcher der Altbefestigung mit Kappen

Vorlage der Fachbodenträger zur Freigabe AG

Fachbodengröße:
Türgröße: B/T: ca. 59,5/56 cm nach Aufmaß
(gleiche Größe)
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SHP Architekten GmbH

01097 Dresden Leipziger Str. 13b Tel: 0351 456 903 10 Fax: 0351 456 903 12

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: B-50-Q Quantenlabor

4 Tischlerarbeiten

2 Kustodie

Ausgabeumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

10
20 St

4.2.11 Wandschrankanlage, Tausch der Fachböden gegen
Glasböden , ESG, 20 kg

Umbau Wandschrankanlage gemäß
Ausführungsbeschreibung 1 für folgende Teilleistung
Austausch der Fachböden aus Dekorspanplatten gegen
Böden aus Einscheibensicherheitsglas
- Ränder gefast
- Belastung bis 20 kg/ Boden, Bemessung Dicke durch AN
- einschl. Tausch der Halter der Fachböden,

Oberfläche vernickelt

Ausbau und Entsorgung der Bestandsböden
Schließen der Bohrlöcher der Altbefestigung mit Kappen

Vorlage der Fachbodenträger zur Freigabe AG

Fachbodengröße:
Türgröße: B/T: ca. 59,5/56 cm nach Aufmaß
(gleiche Größe)

11
4 St

4.2.12 Facharbeiter

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche
Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

12
5 h

4.2 Kustodie Summe:
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SHP Architekten GmbH

01097 Dresden Leipziger Str. 13b Tel: 0351 456 903 10 Fax: 0351 456 903 12

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: B-50-Q Quantenlabor

4 Tischlerarbeiten

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag

OZ in EUR

Zusammenstellung

4.1 Quantenlabor

4.2 Kustodie

4 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Tischlerarbeiten
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