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Bemerkungen 

 

In Pirna erfolgt auf der Rottwerndorfer Str. 49 der Umbau und die Erweiterung der Grundschule 

und des Hortes des Evangelischen Schulzentrums in Pirna. IBU Pabst wurde im Rahmen der 

Erstellung des Geotechnischen Berichtes beauftragt, die auszuhebenden Böden gemäß dem 

Untersuchungsprogramm der LAGA TR-Boden 2004 zu untersuchen. 
 

Hierfür wurden am 05.02.2024 im Rahmen der Baugrunduntersuchung aus den Rammkernboh-

rungen Einzelproben entsprechend dem Entnahmeprotokoll entnommen und zu drei Mischpro-

ben MP 1 … MP 3 zusammengestellt und chemisch untersucht. 
 

In der nachfolgenden Tabelle erfolgt ein Vergleich der Analysenwerte mit den Zuordnungswerten 

der LAGA TR-Boden 2004. Bei Überschreitungen der Zuordnungsklasse Z 0 ist der entspre-

chende Analysenwert sowie der untere Grenzwert der jeweiligen Zuordnungsklasse mit angege-

ben. 
 

Tabelle 1: Vergleich der Analysenwerte mit den Zuordnungsklassen nach LAGA 2004 
 

Probenbezeichnung 
Zuordnungsklasse gem. LAGA 

MP 1 MP 2 MP 3 

Parameter    

Feststoff    

BTEX Z 0 Z 0 Z 0 

Cyanid ges. Z 0 Z 0 Z 0 

KW C10 – C40 Z 0 Z 0 Z 0 

PAK Z 0 Z 0 Z 0 

Benzo(a)pyren Z 0 Z 0 Z 0 

EOX Z 0 Z 0 Z 0 
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Probenbezeichnung 
Zuordnungsklasse gem. LAGA 

MP 1 MP 2 MP 3 

Parameter    

Feststoff    

TOC 
Z 1 

0,62 / 0,5 Gew% 
Z 0 Z 0 

Summe der 6 PCB  Z 0 Z 0 Z 0 

Summe LHKW Z 0 Z 0 Z 0 

Arsen 
Z 0* 

14 / 10 mg/kg 

Z 1 

26 / 15 mg/kg 

Z 0* 

12 / 10 mg/kg 

Blei Z 0 Z 0 Z 0 

Cadmium Z 0 Z 0 Z 0 

Chrom ges. Z 0 Z 0 Z 0 

Kupfer Z 0 Z 0 Z 0 

Nickel Z 0 
Z 0* 

18 / 15 mg/kg 
Z 0 

Thallium Z 0 Z 0 Z 0 

Quecksilber Z 0 Z 0 Z 0 

Zink 
Z 0* 

78 / 60 mg/kg 
Z 0 Z 0 

Eluat    

Cyanid ges. Z 0 Z 0 Z 0 

Chlorid Z 0 Z 0 Z 0 

Sulfat Z 0 Z 0 Z 0 

Arsen Z 0 Z 0 Z 0 

Blei Z 0 Z 0 Z 0 

Cadmium Z 0 Z 0 Z 0 

Chrom ges. Z 0 Z 0 Z 0 

Kupfer Z 0 Z 0 Z 0 

Nickel Z 0 Z 0 Z 0 

Quecksilber Z 0 Z 0 Z 0 

Zink Z 0 Z 0 Z 0 

pH-Wert Z 0 Z 0 Z 0 

elektr. Leitfähigkeit Z 0 Z 0 Z 0 

Phenol-Index Z 0 Z 0 Z 0 
 

Anmerkungen: 26 / 20 

Analysenwert/Grenzwert  

 

Der mit der Probe MP 1 untersuchte Bodenaushub ist aufgrund des Gehalts an TOC im Feststoff 

in die Zuordnungsklasse Z 1 einzuordnen. 

Die Probe MP 2 weist einen erhöhten Arsenwert im Feststoff auf und ist damit ebenso in die 

Zuordnungsklasse Z 1 einzustufen. 

Die Probe MP 3 zeigt ebenso erhöhte Arsenwerte im Feststoff auf und ist in die Zuordnungs-

klasse Z 0* einzugruppieren. 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass für die Wiederverwendung der auf dem Baufeld anfallenden Mas-

sen in technischen Bauwerken seit dem 01.08.2023 die Ersatzbaustoffverordnung und für die 
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Wiederverwendung außerhalb technischer Bauwerke die Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-

verordnung gelten. Eine Wiederverwendung nach LAGA TR-Boden 2004 ist somit seit dem 

01.08.2023 nicht mehr möglich. Eine Ausnahme diesbezüglich bildet gegebenenfalls die Verfül-

lung von nach Bergrecht zugelassenen Steinbrüchen, Sand- und Kiesgruben sowie Tagebauen. 
 

Grumbach, 04.03.2024 

       
Dipl.-Ing. T. Pabst    F. Döhler (MA) 
 

Anlagen:   
 

- Entnahmeprotokoll 
- Chemische Untersuchungsergebnisse 
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Entnahmeprotokoll 

 
 

Auftraggeber: Evangelisches Schulzentrum Pirna gGmbH 

   

Probenentnahme: Herr Ch. Sahm (IBU Pabst)  

 

 

Probenbezeichnung: MP 1 MP 2 

Entnahmestelle: RKB 1: 0,10 - 1,70 m  

RKB 2: 0,00 - 0,50 m 

RKB 3: 0,00 - 1,50 m 

RKB 1: 1,70 - 3,50 m  

RKB 2: 0,50 - 3,50 m 

RKB 3: 1,50 - 3,50 m 

Entnahmedatum: 05.02.2024 05.02.2024 

   

Beschreibung der Probenahme:   

Art des Probenbehälters: PE-Eimer, Bodenglas, 

Methanolglas 

PE-Eimer, Bodenglas, 

Methanolglas 

Art des Verschlusses  Kunststoff Kunststoff 

Probenmenge: 5.000 ml 5.000 ml 

Einzel-/Mischprobe: Mischprobe aus 6 Einzelproben Mischprobe aus 6 Einzelproben 

Herstellung der Mischprobe: vor Ort vor Ort 

   

Beschreibung der Probe:   

Aussehen/Farbe: bunt braun 

Geruch: leichter Erdgeruch leichter Erdgeruch 

Probenart: Auffüllungen 

(Sande, Kiese) 

Natürlich anstehende Böden 

(Kiese, untergeordnet Schluffe) 

Verschmutzung/ 

Verschmutzungsart: 

Ziegel, Pflanzenreste, Schotter, 

Kohle, Schlacke, Sandstein 
keine 

Einflüsse auf die Probe: -- -- 

Besonderheiten/Bemerkungen: -- -- 

   

Probenüberführung:   

Stabilisierung: Methanol Methanol 

Transport- und 

Lagerungsbedingungen: 
kühl und dunkel kühl und dunkel 
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Entnahmeprotokoll 

 
 

Auftraggeber: Evangelisches Schulzentrum Pirna gGmbH 

   

Probenentnahme: Herr Ch. Sahm (IBU Pabst)  

 
 

 

Probenbezeichnung: MP 3 

Entnahmestelle: S 2: 0,00 - 0,30 m 

Entnahmedatum: 05.02.2024 

  

Beschreibung der Probenahme:  

Art des Probenbehälters: PE-Eimer, Bodenglas, 

Methanolglas 

Art des Verschlusses  Kunststoff 

Probenmenge: 5.000 ml 

Einzel-/Mischprobe: Mischprobe aus 10 Einzelproben 

Herstellung der Mischprobe: vor Ort 

  

Beschreibung der Probe:  

Aussehen/Farbe: rot, grau 

Geruch: nahezu geruchlos 

Probenart: Boden 

(Tennenschicht / 

Schottertragschicht) 

Verschmutzung/ 

Verschmutzungsart: 
keine 

Einflüsse auf die Probe: -- 

Besonderheiten/Bemerkungen: -- 

  

Probenüberführung:  

Stabilisierung: Methanol 

Transport- und 

Lagerungsbedingungen: 
kühl und dunkel 
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CDR24-001029-1

WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden

Ingenieurbüro für Baugrund und 
Umwelt Pabst
Herr Thomas Pabst
Am Gleis 5
01723 Grumbach

UmweltGeschäftsfeld:

Ansprechpartner: J. Kärmer

Durchwahl: +49 351 8 116 4918

Julia.Kaermer
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht
Prüfbericht Nr.: 28.02.2024Datum:CDR24-001029-1

CDR-00246-24Auftrag Nr.:

Projekt: Rottwerndorfer Straße 49 in PirnaAuftrag:

Julia Kärmer
Sachverständige Umwelt und Wasser

Diplom-Geographin
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CDR24-001029-1

Probeninformation
24-018541-01

MP 1

Boden

05.02.2024

Auftraggeber

PE-Eimer; Bodenglas, Methanolglas

3

09.02.2024

12.02.2024

28.02.2024

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockensubstanz 89,0 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03)
A

MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

EOX <0,56 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01)

A MÜ

Kohlenwasserstoffe C10-C22 <34 mg/kg TS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09)

A
MÜ

Kohlenwasserstoffe C10-C40 45 mg/kg TS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09)

A
MÜ

TOC 0,62 Gew% TS DIN EN 15936 Verf. B 
(2012-11)

A OP

Cyanid (CN), ges. <0,34 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10)
A

MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Königswasser-Extrakt 14.02.2024   L-TS DIN EN 13657 Verf. 3 
(2003-01) mod.

A MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001029-1

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08)

A MÜ

Thallium (Tl) 0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Arsen (As) 14 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Blei (Pb) 31 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Cadmium (Cd) 0,2 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Chrom (Cr) 18 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Kupfer (Cu) 15 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Nickel (Ni) 13 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Zink (Zn) 78 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Toluol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Ethylbenzol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

m-, p-Xylol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

o-Xylol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Cumol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Styrol <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe quantifizierter BTEX n. b. mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe BTEX incl. ½  BG 0,20 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001029-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

cis-1,2-Dichlorethen <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

trans-1,2-Dichlorethen <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlormethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

1,1,1-Trichlorethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tetrachlormethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlorethen <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tetrachlorethen <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Vinylchlorid <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlorfluormethan (Frigen 11) <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

1,1,2-Trichlor - 1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113) <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07)
A

OP

Bromdichlormethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Dibromchlormethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tribrommethan <0,06 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe quantifizierter LHKW n. b. mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe LHKW incl. ½  BG 0,39 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Acenaphthylen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Acenaphthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Fluoren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Phenanthren 0,19 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Anthracen 0,05 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Fluoranthen 0,33 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Pyren 0,25 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(a)anthracen 0,12 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Chrysen 0,15 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(b)fluoranthen 0,18 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(k)fluoranthen 0,08 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(a)pyren 0,14 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Dibenz(a,h)anthracen 0,03 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(ghi)perylen 0,08 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,07 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Summe quantifizierter PAK16 1,7 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Summe PAK16 incl. ½ BG 1,7 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001029-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 52 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 101 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 138 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 153 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 180 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe quantifizierter PCB6 n. b. mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe PCB6 incl. ½ BG 0,034 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 118 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe quantifizierter PCB7 n. b. mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe PCB7 incl. ½ BG 0,039 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des Auslaugungsmittel 900,0 ml OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Frischmasse der Messprobe 101,6 g OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Erstellung eines Eluats 13.02.2024   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Feuchtegehalt 11,6 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001029-1

Norm Modifikation
DIN 38414 S17 mod. (2017-01) zusätzlich Böden, Extraktion mit Ultraschall

DIN EN 13657 Verf. 3 (2003-01) mod. Aufschluss mit DigiPrep

Legende

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,0     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04)

A MÜ

Messtemperatur pH-Wert 22,4 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04)

A MÜ

Leitfähigkeit [25°C], elektrische 90 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11)
A

MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 1,3 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07)

A MÜ

Sulfat (SO4) 3,2 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07)

A MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As), gelöst 6,0 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Blei (Pb), gelöst 5,2 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Chrom (Cr), gelöst <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Kupfer (Cu), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Nickel (Ni), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Zink (Zn), gelöst <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Quecksilber (Hg) 0,13 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08)

A MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,005 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10)

A MÜ

Phenol-Index nach Destillation <0,01 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 
(1999-12)

A MÜ

24-018541-01 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001029-1

aS ausführender Standort OS Originalsubstanz TS Trockensubstanz

L-TS Luftrockensubstanz EL 10:1 Eluat mit 
Wasser-Feststoff-Verhältnis 
10:1

MÜ München

OP Oppin AL Altenberge n. n. nicht nachgewiesen 
(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden

Ingenieurbüro für Baugrund und 
Umwelt Pabst
Herr Thomas Pabst
Am Gleis 5
01723 Grumbach

UmweltGeschäftsfeld:

Ansprechpartner: J. Kärmer

Durchwahl: +49 351 8 116 4918

Julia.Kaermer
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht
Prüfbericht Nr.: 28.02.2024Datum:CDR24-001030-1

CDR-00246-24Auftrag Nr.:

Projekt: Rottwerndorfer Straße 49 in PirnaAuftrag:

Julia Kärmer
Sachverständige Umwelt und Wasser

Diplom-Geographin
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

Probeninformation
24-018541-02

MP 2

Boden

05.02.2024

Auftraggeber

PE-Eimer; Bodenglas, Methanolglas

3

09.02.2024

12.02.2024

28.02.2024

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockensubstanz 95,7 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03)
A

MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

EOX <0,52 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01)

A MÜ

Kohlenwasserstoffe C10-C22 <31 mg/kg TS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09)

A
MÜ

Kohlenwasserstoffe C10-C40 <31 mg/kg TS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09)

A
MÜ

TOC <0,1 Gew% TS DIN EN 15936 Verf. B 
(2012-11)

A OP

Cyanid (CN), ges. <0,31 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10)
A

MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Königswasser-Extrakt 14.02.2024   L-TS DIN EN 13657 Verf. 3 
(2003-01) mod.

A MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08)

A MÜ

Thallium (Tl) 0,2 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Arsen (As) 26 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Blei (Pb) 16 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Cadmium (Cd) 0,4 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Chrom (Cr) 26 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Kupfer (Cu) 14 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Nickel (Ni) 18 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Zink (Zn) 58 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Toluol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Ethylbenzol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

m-, p-Xylol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

o-Xylol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Cumol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Styrol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe quantifizierter BTEX n. b. mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe BTEX incl. ½  BG 0,18 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

cis-1,2-Dichlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

trans-1,2-Dichlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

1,1,1-Trichlorethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tetrachlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tetrachlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Vinylchlorid <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlorfluormethan (Frigen 11) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

1,1,2-Trichlor - 1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07)
A

OP

Bromdichlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Dibromchlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tribrommethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe quantifizierter LHKW n. b. mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe LHKW incl. ½  BG 0,37 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Acenaphthylen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Acenaphthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Fluoren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Phenanthren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Anthracen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Fluoranthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Pyren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(a)anthracen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Chrysen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(b)fluoranthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(k)fluoranthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(a)pyren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Dibenz(a,h)anthracen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(ghi)perylen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Summe quantifizierter PAK16 n. b. mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Summe PAK16 incl. ½ BG 0,17 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 52 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 101 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 138 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 153 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 180 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe quantifizierter PCB6 n. b. mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe PCB6 incl. ½ BG 0,031 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 118 <0,010 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe quantifizierter PCB7 n. b. mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe PCB7 incl. ½ BG 0,037 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des Auslaugungsmittel 900,0 ml OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Frischmasse der Messprobe 94,5 g OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Erstellung eines Eluats 13.02.2024   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Feuchtegehalt 4,5 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

Norm Modifikation
DIN 38414 S17 mod. (2017-01) zusätzlich Böden, Extraktion mit Ultraschall

DIN EN 13657 Verf. 3 (2003-01) mod. Aufschluss mit DigiPrep

Legende

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 7,7     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04)

A MÜ

Messtemperatur pH-Wert 22,4 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04)

A MÜ

Leitfähigkeit [25°C], elektrische 17 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11)
A

MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 2,1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07)

A MÜ

Sulfat (SO4) 1,5 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07)

A MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As), gelöst 3,6 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Blei (Pb), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Chrom (Cr), gelöst <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Kupfer (Cu), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Nickel (Ni), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Zink (Zn), gelöst <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Quecksilber (Hg) <0,05 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08)

A MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,005 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10)

A MÜ

Phenol-Index nach Destillation <0,01 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 
(1999-12)

A MÜ

24-018541-02 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001030-1

aS ausführender Standort OS Originalsubstanz TS Trockensubstanz

L-TS Luftrockensubstanz EL 10:1 Eluat mit 
Wasser-Feststoff-Verhältnis 
10:1

MÜ München

OP Oppin AL Altenberge n. n. nicht nachgewiesen 
(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001031-1

WESSLING GmbH, Moritzburger Weg 67, 01109 Dresden

Ingenieurbüro für Baugrund und 
Umwelt Pabst
Herr Thomas Pabst
Am Gleis 5
01723 Grumbach

UmweltGeschäftsfeld:

Ansprechpartner: J. Kärmer

Durchwahl: +49 351 8 116 4918

Julia.Kaermer
@wessling.de

E-Mail:

Prüfbericht
Prüfbericht Nr.: 28.02.2024Datum:CDR24-001031-1

CDR-00246-24Auftrag Nr.:

Projekt: Rottwerndorfer Straße 49 in PirnaAuftrag:

Julia Kärmer
Sachverständige Umwelt und Wasser

Diplom-Geographin
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
ausschließlich auf die vorliegenden Prüfobjekte.

CDR24-001031-1

Probeninformation
24-018541-03

MP 3

Boden

05.02.2024

Auftraggeber

PE-Eimer; Bodenglas, Methanolglas

3

09.02.2024

12.02.2024

28.02.2024

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Physikalische Untersuchung

Trockensubstanz 92,1 Gew% OS DIN EN 14346 (2007-03)
A

MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

EOX <0,54 mg/kg TS DIN 38414 S17 mod. 
(2017-01)

A MÜ

Kohlenwasserstoffe C10-C22 <33 mg/kg TS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09)

A
MÜ

Kohlenwasserstoffe C10-C40 <33 mg/kg TS
DIN EN 14039 (2005-01) 

i.V. LAGA KW/04 
(2019-09)

A
MÜ

TOC <0,1 Gew% TS DIN EN 15936 Verf. B 
(2012-11)

A OP

Cyanid (CN), ges. <0,33 mg/kg TS DIN ISO 17380 (2013-10)
A

MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Extraktions- und Reinigungsverfahren

Königswasser-Extrakt 14.02.2024   L-TS DIN EN 13657 Verf. 3 
(2003-01) mod.

A MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS
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D-PL-14162-01-00

Geschäftsführer:
Anna Weßling,
Sven Polenz,
Thomas Symura
HRB 1953 AG Steinfurt

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung
gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-14162-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Akkreditierte Verfahren sind mit Ý gekennzeichnet. Prüfberichte dürfen ohne Genehmigung der
WESSLING GmbH nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Messergebnisse beziehen sich
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CDR24-001031-1

Im Königswasser-Extrakt

Elemente

Quecksilber (Hg) 0,078 mg/kg TS DIN EN ISO 12846 
(2012-08)

A MÜ

Thallium (Tl) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Arsen (As) 12 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Blei (Pb) <5 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Cadmium (Cd) <0,1 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Chrom (Cr) 11 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Kupfer (Cu) 9,4 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Nickel (Ni) 8,8 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Zink (Zn) 26 mg/kg TS DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (BTEX)

Benzol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Toluol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Ethylbenzol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

m-, p-Xylol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

o-Xylol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Cumol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Styrol <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe quantifizierter BTEX n. b. mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe BTEX incl. ½  BG 0,19 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001031-1

Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW)

Dichlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

cis-1,2-Dichlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

trans-1,2-Dichlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

1,1,1-Trichlorethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tetrachlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tetrachlorethen <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Vinylchlorid <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Trichlorfluormethan (Frigen 11) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

1,1,2-Trichlor - 1,2,2-trifluorethan (Frigen 
113) <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 

(2016-07)
A

OP

Bromdichlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Dibromchlormethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Tribrommethan <0,05 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe quantifizierter LHKW n. b. mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

Summe LHKW incl. ½  BG 0,38 mg/kg TS DIN EN ISO 22155 
(2016-07)

A OP

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Naphthalin <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Acenaphthylen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Acenaphthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Fluoren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Phenanthren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Anthracen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Fluoranthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Pyren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(a)anthracen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Chrysen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(b)fluoranthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(k)fluoranthen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(a)pyren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Dibenz(a,h)anthracen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Benzo(ghi)perylen <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,02 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Summe quantifizierter PAK16 n. b. mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

Summe PAK16 incl. ½ BG 0,17 mg/kg TS DIN ISO 18287 (2006-05)
A

AL

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001031-1

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

PCB Nr. 28 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 52 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 101 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 138 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 153 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 180 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe quantifizierter PCB6 n. b. mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe PCB6 incl. ½ BG 0,033 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

PCB Nr. 118 <0,011 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe quantifizierter PCB7 n. b. mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

Summe PCB7 incl. ½ BG 0,038 mg/kg TS DIN EN 15308 (2016-12)
A

AL

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Eluaterstellung

Volumen des Auslaugungsmittel 900,0 ml OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Frischmasse der Messprobe 96,7 g OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Erstellung eines Eluats 13.02.2024   OS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

Feuchtegehalt 6,7 Gew% TS DIN EN 12457-4 
(2003-01)

A MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001031-1

Norm Modifikation
DIN 38414 S17 mod. (2017-01) zusätzlich Böden, Extraktion mit Ultraschall

DIN EN 13657 Verf. 3 (2003-01) mod. Aufschluss mit DigiPrep

Legende

Im Eluat

Physikalische Untersuchung

pH-Wert 8,6     EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04)

A MÜ

Messtemperatur pH-Wert 22,5 °C EL 10:1 DIN EN ISO 10523 
(2012-04)

A MÜ

Leitfähigkeit [25°C], elektrische 26 µS/cm EL 10:1 DIN EN 27888 (1993-11)
A

MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Anionen

Chlorid (Cl) 1,1 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07)

A MÜ

Sulfat (SO4) 1,7 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 10304-1 
(2009-07)

A MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Elemente

Arsen (As), gelöst 6,9 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Blei (Pb), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Cadmium (Cd) <0,5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Chrom (Cr), gelöst <4 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Kupfer (Cu), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Nickel (Ni), gelöst <5 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Zink (Zn), gelöst <30 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 17294-2 
(2017-01)

A MÜ

Quecksilber (Hg) <0,05 µg/l EL 10:1 DIN EN ISO 12846 
(2012-08)

A MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS

Summenparameter

Cyanid (CN), gesamt <0,005 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14403-2 
(2012-10)

A MÜ

Phenol-Index nach Destillation <0,01 mg/l EL 10:1 DIN EN ISO 14402 
(1999-12)

A MÜ

24-018541-03 Einheit Bezug Methode aS
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CDR24-001031-1

aS ausführender Standort OS Originalsubstanz TS Trockensubstanz

L-TS Luftrockensubstanz EL 10:1 Eluat mit 
Wasser-Feststoff-Verhältnis 
10:1

MÜ München

OP Oppin AL Altenberge n. n. nicht nachgewiesen 
(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)


