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Hinweise für die Kalkulation der Angebotspreise

Gebühren für eine Verkehrsrechtliche Anordnung sind

in die EP einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.

Lt. Baugrundgutachten muss der Aushub (Auffüllung) zwischen 

0,20 m und 0,70 m Tiefe (Untersuchung nach Ersatzbaustoff -

verordnung EBV) der Zuortnungsklasse BM - F3 zugeteilt werden. 

Eine Verwertung ist nur bedingt unter wasserdichter Abdichtung 

in technischen Bauwerken möglich.

Die ab 0,70 m bis 3,00 m unter Gelände anstehende natürlichen 

Erdstoffe sind in BM - 0 einzustufen und unterliegen keiner Einschränkung. 

Der Ausbaubeton wird als Recyclingbaustoff der Klasse RC 1 eingestuft. 

und könnte als Ersatzbaustoff nach entsprechender Aufbereitung

(brechen, sieben) als Tragschichtmaterial (Zertifikat erforderlich)wieder-

verwendet werden.

Bei der Preiskalkulation ist davon auszugehen, dass bei der Herstellung 

des Planums und der Tragschichten Vorkopf gearbeitet  werden muss. 

Das Planum ist stets zu schützen (Abschnitte entsprechend Tagesleistung wählen). 

Rohrleitungssohlen sind ebenfalls zu schützen, indem Leitungsabschnitte 

schnellst möglich wieder verfüllt werden.

Zur Feststellung der tatsächlich angetroffenen Tragfähigkeit werden 

regelmäßig Probefelder angelegt, die Grundlage für notwendig 

werdende Planumsstabilisierung bzw. Rohrsohlenstabilisierung werden.

Das Einmessen der Straßen - sowie Leitungsachsen und deren Einbauen nach 

den Lageplänen des AG ist Aufgabe des AN. Die Kosten dafür sind in die EP mit 

einzukalkulieren.

Grundwasser wurde im Zuge der Bodenaufschlüsse nicht angeschnitten. 

Jedoch muss mit bei ungünstigen Witterungsverhältnissen bei 0,5 - 0,80 m

unter GOK mit einem höchsten Grundwasserniveau (Stauwasser) gerechnet 

werden.

Für die Frostschutzschicht kann ein RC - Material verwendet werden. Die

Schottertragschicht ist aus natürlichen Mineralstoffen herzustellen. 

Der Bauzeitraum ist für den 01.09.2025 bis 31.08.2026 vorgesehen.

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 4 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt

Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung

Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee

LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee

OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

in EURO in EURO

1. Teil1 - zuwendungsfähige Leistungen

1.1. BE, Verkehrssicherung, Sonstiges

1.1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.1.10. Baustelle einrichten
Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geraeteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren,
aufbauen und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. fuer die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen und unterhalten
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fuer
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausfuehren.
Anlagen zur Verkehrssicherung (entsprechend SiGe-PLan)
Bauzäune, Absperrungen und Absturzsicherungen sind im Zuge
der BE zu errichten und zu unterhalten.
Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfuegung
gestellten nicht ausreichen.
Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuehren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen verguetet.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) fuer das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch .........................

1.1.1.20. Vorhalten der BE
Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in
der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen
einschließlich Bauzeitverlängerung durch Nachträge u.ä.
Beinhaltet alle Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und
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Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuehren und dgl.

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Tagen zu 1/30 des Einheitspreises verguetet.

12,000 Mt ......................... .........................

1.1.1.30. Baustelle raeumen
Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. raeumen.
Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem ursprueng-
lichen Zustand unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen (z.B.
Bedarfsleistungen) fuer das Raeumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale fuer alle Leistungen
saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1,000 Psch .........................

1.1.1.40. Baubüro für AG auf- und abbauen
Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz,

antransportieren und nach Angaben des AG aufbauen.
Aufstellfläche beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfügung gestellten nicht ausreichen.
Vorhandenen Oberboden für die benötigten Flächen abhe-
ben und seitlich lagern, Aufwuchs beseitigen.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN
ausführen.
Einstellplatz für 2 PKW.
Bürofläche ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1
Arbeitsplatz.
Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5
Tischen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen, einrichten.
Aktenschrank aus Stahlblech, Breite mind. 0,80 m, Höhe
mind. 1,80 m, mit hitzedämmender Auskleidung,
Feuerfestigkeitsklasse F 30.
Jeden Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock
und Akten-/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit
Ablagetisch,
zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-
leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Baubüro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
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Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme
des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der
Leistung vergütet.

1,000 Psch .........................

1.1.1.50. Baubüro für AG vorhalten
Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und un-
terhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

12,000 Mt ......................... .........................

1.1.1.60. Vorankündigung erstellen
Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen
und spätestens zwei Wochen vor Einrichten der
Baustelle der zuständigen Behörde übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf
der Baustelle aushängen und bei erheblichen Änderungen
während der Bauzeit anpassen.

1,000 Psch .........................

1.1.1.70. Aufwendungen für Gebühren
Aufwendungen für wiederholte Gebühren durch nochmaliges
Einholen einer verkehrsbehördlicher Anordnung, einschl.
Abstimmungen und Genehmigungen.

1,000 Psch .........................

1.1.1.80. Grenzsteine, Messpunkte sichern
Grenzsteine, Messpunkte, Vermessungsmarken vor Ort
aufsuchen und Fotodokumentation anfertigen.
Grenzsteine, Messpunkte sichern.
Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die Grenzsteine
bzw. Grenzpunkte unbeschadet und unverrückt am
Standort verbleiben.
Durch Bauarbeiten beschädigte Steine/Grenzpunkte sind
durch den AN zu seinen Lasten durch ein unabhängiges
Vermessungsbüro wieder herstellen zu lassen.

1,000 Psch .........................

Summe  1.1.1. Baustelleneinrichtung
...................................
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1.1.2. Verkehrssicherung

Hinweis für Verkehrssicherungen:
In die jeweiligen EP sind die Gebühren für die
Erteilung der verkehrsrechtlichen Anordnung
einzurechnen.

Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
ist in die EP einzurechnen.
Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung
zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG je-
derzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal täglich.
Schriftliche Dokumentation durch AN

1.1.2.10. Verkehrszeichenplan
Verkehrszeichenplan auf Grundlage der RSA, ZTV-SA
aufstellen.
Plan mit AG/ Behörden abstimmen. Plan ggf.
überarbeiten, zur Genehmigung einreichen.
Die Änderung des Planes und die erneute Einreichung
zur Genehmigung wird über diese OZ abgerechnet.
Einschließlich Gebühren für die verkehrsrechtliche
Anordnung.
Umleitungsplan über die gesamte Bauzeit ( auch bei
Bauzeitverlängerung durch Nachträge u.ä. ) fortführen
ist in den Einheitspreis mit ein zu rechnen

1,000 St ......................... .........................

1.1.2.20. Verkehrssicherung  läng.Dauer 
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markie-
rung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leit-
element und transportable Schutzeinrichtung (Absturzsicherung,
Bauzäune u.ä.) werden nicht gesondert vergütet. 70 v.H. der
Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest
nach Beseitigen vergütet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'B I/17 '
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Länge der Verkehrsführung '500 m '

1,000 Psch .........................
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1.1.2.30. StL-Nr. 07.105/201.01.00.12.03
Verkehrsschild aufstellen Ronde,Dreie.Quad. Retroreflkt.Typ 1 Aufstv. Wahl AN

Aufstellh. 2 m

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau-
zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach
stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf-
stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = 2 m.

5,000 St ......................... .........................

1.1.2.40. Beschilderung innerörtlich

Deckeneinbau

Beschilderung für Verkehrsumleitung über die
innerörliche Umleitungsstrecke nach StVO herstellen.
Umleitung für Einbau Deckschicht
Ausführung nach vom AN bei der zuständigen
Verkehrsbehörde vorgelegten und genehmigten
Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichen -einrichtungen und Geräte werden
vom AN gestellt und vorgehalten.
Ersatz abhanden gekommener Teile der Einrichtungen
wird nicht gesondert berechnet.
60% des Preises werden nach Aufbauen, der Rest
nach Entfernen der Verkehrssicherung vergütet.

1,000 Psch .........................

1.1.2.50. Behelfsüberfahrt LKW
Behelfsüberfahrt LKW
Länge bis 5 m
über Leitungsgraben
nutzbare Breite bis 5,0 m,
Abdeckung mit Stahl,
herstellen, vorhalten und beseitigen.
Abgerechnet wird eine Behelfsüberfahrt je Graben, auch
wenn diese mehrmals hergestellt werden sollte.
Statischen Nachweis erbringen

5,000 St ......................... .........................

1.1.2.60. Zugänge und Zufahrten
Zugänge, Zufahrten und einmündende Straßen sind für den
Anliegerverkehr aufrecht zu erhalten.
Provisorische Anrampung zur Schaffung einer
Zufahrt zu jedem Grundstück und zur Fußgängerführung
herstellen und nach Freigabe wieder entfernen.
Einbaudicke von 25 - 30 cm.
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Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MPa
Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe,
Körnung 0/32.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Die Anrampung ist während der gesamten Bauphase zu
unterhalten und bei Bedarf  entsprechend der neuen
Situation anzupassen.

1,000 Psch .........................

Summe  1.1.2. Verkehrssicherung
...................................
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1.1.3. Sonderleistungen

1.1.3.10. SiGe-plan erarbeiten und fortschreiben
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan)
gemäß Baustellenverordnung erarbeiten und fortschreiben
und bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des
Bauvorhabens anpassen.
Den SiGe-Plan ist für jeden Beschäftigten einsehbar auf
der
Baustelle vorhalten.

1,000 Psch .........................

1.1.3.20. StL-Nr. 10.101/528
SiGe-Koordinator stellen.
'Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während
der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.'

1,000 Psch .........................

Hinweis zur Abfallentsorgung

Mülltonnen, Papier - und Wertstoffcontainer während der
Bauzeit so verlegen, dass ein ungehinderter Bauablauf m
öglich wird und ein Abtransport durch die AWU
gewährleistet werden kann.
Die Behälter sind in Abstimmung mit dem AWU
entsprechend dem Baufortschritt zu verlagern.
In den EP ist ein Verlagern der Mülltonnen entsprechend
 Entsorgungskonzept des AWU während der vertraglich
vereinbahrten Ausführungsfrist einzukalkulieren.
Bauzeitverlängerung für Nachträge u.ä. ist ein zu
rechnen.

1.1.3.30. Sicherstellung Abfallentsorgung
Baubegleitende Sicherstellung der Abfallentsorgung
für die Anwohner (Mülltonnen, Papier - und
Wertcontainer) während der vertraglich vereinbarten
Ausführungsfrist.
Bei der Durchführung dieses Bauvorhabens ist mit
Einschränkungen bei der Abfallentsorgung durch die
Entsorgungsunternehmen zu rechnen. Es ist deshalb
erforderlich, die Abfallbehältnisse der Anwohner zu
abgestimmten Standorten hin- bzw. zurück zu
transportieren. Die Abstimmung der Standorte sowie der
Transport obliegt dem AN.
Entsorgungsplan für Anwohner aufstellen.
Einzukalkulieren ist eine AK mit Hebemaschine einschl.
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Geräteführer.
Abrechnung als einmalige Pauschale für die gesamte
Dauer der Bauzeit.

1,000 Psch .........................

1.1.3.40. Endreinigung Wege u. Straßen
Endreinigung aller Wege und Straßen, im Bereich des
Baufeldes und der Transportwege.
Anschließend hat eine gemeinsame Abnahme aller Wege mit
dem AG zu erfolgen. Notwendige Maschinentechnik und
erfor-derliches Personal des AN ist einzukalkulieren,
einschl. aller Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

1,000 Psch .........................

1.1.3.50. Energiekabel orten und Sichern.
Kabel  der Stromversorgung Orten und Sichern.
Mit den o.g. Kabeln ist auf der gesamten Strecke zu
rechnen.
Der AN hat vom jeweiligen Ver- bzw. Entsorgungsunter-
nehmen die Schachtscheine und Bestandspläne
einzuholen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Die
Forderungen des jeweiligen Versorgungsunternehmen sind
einzuhalten.
Der Bauleitung ist eine Kopie aller Schachtscheine zu
übergeben.
Im Einzelpreis einzurechnen ist die Herstellung von
Suchgräben und Querschlägen mit allen erforderl.
Leistungen und der Mehraufwand bei Handschachtung.
Die Beseitigung eventueller Schäden an den Ver- und
Entsorgungsanlagen geht im vollen Umfang zu Lasten des
AN.

100,000 m ......................... .........................

1.1.3.60. Kabel Telekom orten und sichern.
Kabel der Telekom Orten und Sichern.
Mit den o.g. Kabeln ist auf der gesamten Strecke zu
rechnen.
Der AN hat vom jeweiligen Ver- bzw. Entsorgungsunter-
nehmen die Schachtscheine und Bestandspläne
einzuholen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Die
Forderungen des jeweiligen Versorgungsunternehmen sind
einzuhalten.
Der Bauleitung ist eine Kopie aller Schachtscheine zu
übergeben.
Im Einzelpreis einzurechnen ist die Herstellung von
Suchgräben und Querschlägen mit allen erforderl.
Leistungen und der Mehraufwand bei Handschachtung.
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Die Beseitigung eventueller Schäden an den Ver- und
Entsorgungsanlagen geht im vollen Umfang zu Lasten des
AN.

100,000 m ......................... .........................

1.1.3.70. Trinkwasser-leitg. orten und sichern.
Rohrleitung der Wasserversorgung Orten
und Sichern.
Mit den o.g. Rohrleitungen ist auf der gesamten
Strecke zu rechnen.
Der AN hat vom jeweiligen Ver- bzw. Entsorgungsunter-
nehmen die Schachtscheine und Bestandspläne
einzuholen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Die
Forderungen des jeweiligen Versorgungsunternehmen sind
einzuhalten.
Der Bauleitung ist eine Kopie aller Schachtscheine zu
übergeben.
Im Einzelpreis einzurechnen ist die Herstellung von
Suchgräben und Querschlägen mit allen erforderl.
Leistungen und der Mehraufwand bei Handschachtung.
Weiterhin ist die Sicherung der Hydranten und der
Absperrarmarturen der TW-Leitung und deren
Zubehörteile im EP einzurechnen. Die Sicherung hat so
zu erfolgen, daß diese Anlagen in keiner Phase der
Bautätigkeit beschädigt werden können.
Die Beseitigung eventueller Schäden an den Ver- und
Entsorgungsanlagen geht im vollen Umfang zu Lasten des
AN.

300,000 m ......................... .........................

1.1.3.80. Gasrohrleitung orten und sichern.
Rohrleitung der Gasversorgung Orten und
Sichern.
Mit den o.g. Leitungen ist auf der gesamten Strecke zu
rechnen.
Der AN hat vom jeweiligen Ver- bzw. Entsorgungsunter-
nehmen die Schachtscheine und Bestandspläne
einzuholen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Die
Forderungen des jeweiligen Versorgungsunternehmen sind
einzuhalten.
Der Bauleitung ist eine Kopie aller Schachtscheine zu
übergeben.
Im Einzelpreis einzurechnen ist die Herstellung von
Suchgräben und Querschlägen mit allen erforderl.
Leistungen und der Mehraufwand bei Handschachtung.
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Die Beseitigung eventueller Schäden an den Ver- und
Entsorgungsanlagen geht im vollen Umfang zu Lasten des
AN.

200,000 m ......................... .........................

1.1.3.90. Beprobung und Deklarationsanalytik
Beprobung und Deklarationsanalytik

Der anfallenden Ausbauasphalt ist entsprechend den
Annahmekriterien der vorgesehenen Entsorgungsanlage zu
beproben.
Ausführung der Probenahme sowie der Untersuchung durch
zertifiziertes Labor.

2,000 St ......................... .........................

1.1.3.100. Straßenreinigung
Reinigung der öffentlichen Straßen und Wege
von baubedingten Verunreinigungen in Zufahrtsbereichen
der Baustelle während der gesamten Bauzeit durchführen.
Der AN ist für die Verkehrssicherheit auf den Straßen
und Wegen im Baubereich voll verantwortlich und haftet
in voller Höhe, wenn er seiner Reinigungspflicht nicht
nachgekommen ist.
Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und
von der Baustelle entfernen.
Anschließend hat eine gemeinsame Abnahme aller Wege mit
dem AG zu erfolgen. Notwendige Maschinentechnik und
erfor-derliches Personal des AN ist einzukalkulieren,
einschl. aller Nebenarbeiten.
Anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

1,000 Psch .........................

1.1.3.110. Bauschild liefern und setzen
Bauschild zur Veröffentlichung der Maßnahme liefern und
aufstellen.
Schild nach Angabe des AG anfertigen.
Größe: 2,0 x 3,0 m
Text: nach Angaben des AG
Material: Kunststofftafel mit wetterfesten Klebebuchstaben
zur Baustelle transportieren, sicher aufstellen einschl. aller
notwendigen Erd-und Fundamentarbeiten aus Beton C20/25.
Bauschild bleibet Eigentum des AN.
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1,000 St ......................... .........................

1.1.3.120. Bauschild abbauen.
Nach Beendigung der Maßnahme Bauschild und
Aufstellvorrichtung einschl. Fundamente  abbrechen, 
Abbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist von der
Baustellen zu entfernen.
Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand
ordnungsgemäß herrichten. 

1,000 St ......................... .........................

Summe  1.1.3. Sonderleistungen
...................................
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1.1.4. Zustandserfassung/Beweissicherung/Bestandsplan

1.1.4.10. Zustandserfassung Baufeld
Zustandserfassung im Bereich der Baustelle an
bestehenden Bauwerken, Durchlässen, Fahrbahnen,
Zufahrten, Anlagen von Versorgungsunternehmen und
Entsorgungsunternehmen ( Schachtanlage
Abwasserzweckverband )  und sonstigen betroffenen
Einrichtungen von einem öffentlich zugelassenem,
unabhängigem Sachverständigen
durchführen lassen unter Beteiligung des AG.
Dem AG ist jeweils eine Ausfertigung vor und nach
Beendigung der Baumaßnahme zu übergeben.
Die Zustandserfassung ist in Form einer
dokumentarischen
Berichterstattung, mit beigefügten Foto- oder
Videoaufnahmen, vor Beginn und nach Fertigstellung
durchzuführen.

1,000 Psch .........................

1.1.4.20. Zustandserfassung Gebäude
Zustandserfassung im Bereich der Baustelle an
bestehenden  Gebäuden und Einfriedungen von einem
öffentlich zugelassenem, unabhängigem Sachverständigen
durchführen lassen unter Beteiligung des AG.
An allen Nachbarbauten und an solchen, die in
Reichweite der Absenkung liegen, ist eine Untersuchung
auf Vorschäden (z.B. Risse im Mauerwerk) vorzunehmen.
Vor Beginn der Arbeiten ist dieser Zustand zu
dokumentieren bzw. durch geeignete Markierungen (z.B.
Gipsbänder) darzustellen. Diese sind ständig gem.
VOB/C durch den AN zu beobachten.
Dem AG ist jeweils eine Ausfertigung vor und nach
Beendigung der Baumaßnahme zu übergeben.
Die Zustandserfassung ist in Form einer
dokumentarischen
Berichterstattung, mit beigefügten Foto- oder
Videoaufnahmen, vor Beginn und nach Fertigstellung
durchzuführen.

1,000 Psch .........................

1.1.4.30. Bestandsunterlagen
1 x Bestandspläne ( M 1 : 500  ) im Papierformat über die neue
Straße, Ver - und Entsorgungsleitungen und die Nebenanlagen
nach Fertigstellung der Baumaßnahme, einschließlich aller, vom
AG beauftragten Ausrüstungen, Leitungen u. dgl.
gemäß Baubeschreibung und DIN 2425 sowie DIN 18702
anfertigen.

Das Höhensystem HS 170 ist zu verwenden.
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Die Daten sind im amtlichen Lagestatus ETRS89 UTM - 32N
aufzunehmen und auf ein in der Nähe liegendes Polygonnetz
einzumessen.

Bauanfang und Bauende sind in der Örtlichkeit auf
vorhandene Häuserkanten so einzumessen, dass diese
jederzeit wieder hergestellt werden können.

Die Lagepläne sind im Maßstab 1: 500 zu liefern.

Aufnahme von:
---------------------
- Lage der angrenzenden Grundstückseinfriedungen und
  Gebäude, soweit diese verändert wurden oder neu
  entstanden sind
- Bestandteile des Straßenkörpers
- Seiten- und Nebenanlagen sowie Einrichtungen
  (Verkehrszeichen usw.)
- Deckenhöhen
- Höhen von Straßenabläufen, Einbauten etc.
- Höhen von Zufahrten und Einmündungen
- Einarbeitung der unveränderten Objekte der
  Entwurfsvermessung und Katastergrenzen

Folgende Unterlagen sind zu liefern:
----------------------------------------------------

- Transparent - Original mit Lage und Stationierung der
  Baumaßnahme einschließlich Höhen (Straße, Nebenanlagen,
  Kanäle, Versorgungsleitungen etc.)
- von den geforderten Transparenten sind jeweils zwei
  Ausfertigungen in Papierform (farbig) zu liefern
- Dateien im DXF-Format dreidimensional auf
  Datenträger (CD, Stick)

Die Länge der Pläne darf maximal 4 x A4 und die Höhe 
2x A4 betragen. Die Fertigstellung der Abrechnungspläne
für die Schlussrechnung bleibt dabei unberücksichtigt
und wird nicht gesondert vergütet.

Die Schlussrechnung wird nur bei Vorlage der
vollständigen Unterlagen des Bestandsplanes
entgegengenommen und geprüft.

1,000 St ......................... .........................

Summe  1.1.4. Zustandserfassung/Beweissicherung..
...................................
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1.1.5. Kanalreinigung und - inspektion

Das bestehende Regenwassersystem bleibt teilweise bestehen. 
Vorhandene Kanalabschnitte werden gereinigt und inspiziert.
Schadstellen sind zu reparieren. Vorhandene Schächte in diesem
Bereich werden erneuert

1.1.5.10. Entwässerungslei tung reinigen Kamera/Dicht. Rohr DN bis 300 Beton Haltung Füll.

bis 50 v.H. Räumg. verwerten

Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID bis 400.
Rohr aus Beton.
Verschmutzung bis 50 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

185,000 m ......................... .........................

1.1.5.20. Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 300 Beton Haltung Betrieb/Wasserhtg SL.

Dokumentation ISY-Bau/Unterl.AG

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf Da-
tenträger dokumentieren. Datenträger dem AG übergeben.
Abrechnung nach Länge der Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 300.
Rohr aus Beton.
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausführen.
Befahrung der Sammelleitung.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten im ISY-Bau Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.
Protkoll anfertigen

185,000 m ......................... .........................

Summe  1.1.5. Kanalreinigung und - inspektion
...................................

Summe  1.1. BE, Verkehrssicherung, Sonstiges
...................................
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1.2. Aufbruch, Rückbau, Erdarbeiten

1.2.1. Aufbruch

1.2.1.10. StL-Nr. 21.115/031.12.02.00
Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbre-
chen.
Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

200,000 m ......................... .........................

1.2.1.20. StL-Nr. 15.114/009.12.00
Betondecke schneiden Volle Tiefe Dicke 15 - 20 cm
Betondecke schneiden.
In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
Dicke der Betondecke über 15 bis 20 cm.

120,000 m ......................... .........................

1.2.1.30. StL-Nr. 21.114/002.11.41.15.09
Betondecke aufnehmen Fahrbahn Betondecke auf Unterl. ToB ohne Bewehrung

Fugenfüllstoffe Tiefe ü. 30-35 cm ... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche = Fahrbahn.
Befestigung = Betondecke.
Auf Unterlage = Tragschicht ohne Bindemittel.
Decke ohne Bewehrung, Dübel und Anker.
Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
Gesamtausbautiefe über 30 bis 35 cm.
Ausbaustoffe 'Straßenbeton RC-1 '

4.300,000 m2 ......................... .........................

1.2.1.40. StL-Nr. 22.113/038.21.03
Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü. 6-12 cm
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.

30,000 m ......................... .........................
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1.2.1.50. StL-Nr. 18.813/028.11.13.13.03
Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn mit SoB mit SoB Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü.

5-10 cm Tiefe ü. 20-30 cm Aufbr. Verw. AN

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.

Fläche = Fahrbahn.
Einschließlich Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.
Einschließlich Schicht ohne Bindemittel.
Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm.
Dicke der gebundenen Befestigung über 5 bis 10 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 20 bis 30 cm.
Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

300,000 m2 ......................... .........................

1.2.1.60. StL-Nr. 16.113/006.10.40.10.10
Asphalt fräsen ADS Tiefe 4 - 6 cm Fahrbahn Fräsasph. verw.
Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frästiefe herstellen.
Asphaltdeckschicht.
Frästiefe über 4 bis 6 cm.
Fläche = Fahrbahn.

Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

80,000 m2 ......................... .........................

1.2.1.70. Pflasterd.m. Betonpfl.-steinen  aufn. 8 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung

Verwertung AN

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Pflasterstein ca. 8 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwer-
ten.

560,000 m2 ......................... .........................

1.2.1.80. StL-Nr. 21.115/021.31.13.00
Plattenbelag aus Beton aufnehmen 6 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung

Verwertung AN

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte ca. 6 cm dick.
Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN ver-
werten.

110,000 m2 ......................... .........................
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1.2.1.90. Betonpalisaden aufbrechen und entsorgen
Betonpalisaden aufbrechen und entsorgen
Durchmesser 15 cm, Länge bis 1,00 m

5,000 m ......................... .........................

1.2.1.100. StL-Nr. 16.807/004.63.12.01
Schutz für Baumstamm herstellen StU ü.250-300 cm Polst. Wahl AN Brett

24 mm Höhe mind. 2,50m Material abbauen

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe
nicht berühren.
Stammumfang über 250 bis 300 cm.
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mindestens 2,50 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und ent-
fernen.

2,000 St ......................... .........................

1.2.1.110. Bäume fällen mit Roden 
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden

absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durch-
messer 1,00 m über dem Erdboden.
Durchmesser über bis 0,30 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-
fern.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

2,000 St ......................... .........................

1.2.1.120. StL-Nr. 17.806/009.21.11
Strauchbestand roden 
Strauchbestand über 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m
Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Fläche der größten Ausdehnung des
Strauchwerks.
Mittlere Höhe über 2,00 bis 3,00 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden pro-
filgerecht lösen.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

200,000 m2 ......................... .........................
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1.2.1.130. Hindernisse Beton aufnehmen
Hindernisse aus Beton (alte Fundamente) aufnehmen.
Hindernisse ggf. zerkleinern.
Berechnet wird der Mehraufwand für erschwertes Lösen
und Weiterverwenden.
Hindernisse größer als 0,10 m3.

20,000 m3 ......................... .........................

Summe  1.2.1. Aufbruch
...................................
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1.2.2. Rückbau

1.2.2.10. Vorhandene Einbauten Zug um Zug anpassen
Vorhandene Einbauten Zug um Zug anpassen.
Schmutzwasserschächte an
neuerstellte Verkehrsflaeche hoehenmaessig anpassen.

20,000 St ......................... .........................

1.2.2.20. Einbauteile während der BZ sichern
Einbauteile (SW - Schachtabdeckungen)
während der Bauzeit gegen Beschädigung, Verschiebung
oder Verschüttung sichern und ggf. einmessen.
Markierungs- und Sicherungsmaßnahmen sichtbar und
standfest anbringen.

20,000 St ......................... .........................

1.2.2.30. Verkehrs - u. Beschilderung abbauen und wieder aufstellen
Verkehrsbeschilderung u. wegweisende Beschilderung
abbauen, säubern, Flächen des AG einlagern und
wieder aufstellen einschl.Mast und Fundament

1,000 Psch .........................

1.2.2.40. Telefonmast (Holz) sichern
Telefonmast sichern

1,000 St ......................... .........................

Summe  1.2.2. Rückbau
...................................
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1.2.3. Erdarbeiten

1.2.3.10. Handaushub als Zulage
Handaushub als Zulage für erschwerte Baubedingungen
(beengte Verhältnisse ).
Leistungen auf Anordnung des AG vornehmen.
Ausheben bei besonderen Arbeiten, wo ein maschineller
Aushub nicht möglich ist.
Die Bodenbewegungen für das Aufsuchen von Kabeln und
Leitungen, Querungen, Hindernissen und
Längssicherungen werden mit dieser Position nicht
vergütet, sondern sind in den betreffenden Positionen
enthalten.

30,000 m3 ......................... .........................

1.2.3.20. Suchgraben T= bis 1,00 m
Boden für Suchgraben in kombinierter maschinen- und
Handschachtung ausheben, zur Wiederverwendung seitlich
lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen
und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen    3 bis 5.

Grabentiefe   bis 1,00 m
Grabenbreite   1,0 m
Grabenlänge   1,5 bis 2,5 m
Tiefe zählt ab OK neues Planum

30,000 m3 ......................... .........................

1.2.3.30. Auffüllung aufnehmen, laden und abtransportieren 
Auffüllung aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden nicht gesondert vergütet.
Schicht aus Baustoffgemisch für Kiestragschichten.
Dicke über 20 bis 70 cm.
Fläche = Fahrbahn.
Bodenmaterial 'Auffüllung BM-F3, entsprechend
Baugrundgutachten '
Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.

1.250,000 m3 ......................... .........................

1.2.3.40. Boden lösen und verwerten Profilg. lösen Planum n. gesond.
Boden aus Abtragsbereichen lösen, laden und
der Wiederverwendung/Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren. Beschreibung der Unterlagen des AG. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
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Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.
Bodenmaterial BM-0

500,000 m3 ......................... .........................

1.2.3.50. Boden lös. u. wiederverw.
Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht
lösen und wiederverwenden einschließlich ggf. erforder-
licher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche
nach Unterlagen des AG. Boden bzw. Fels innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG einbauen. 
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Bodenmaterial BM-0

Auffüllung der Grünflächen

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

500,000 m3 ......................... .........................

1.2.3.60. StL-Nr. 17.806/112.00.23.12.01
Oberboden abtragen und andecken Abtrag 10 - 30 cm Seitenstreifen

Bünd.Fahrbahnrd. Andeckung 5-15cm Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschließlich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des
AN.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Andeckung auf Seitenstreifen.
Einbau bündig mit Fahrbahnrand.
Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

75,000 m3 ......................... .........................

1.2.3.70. StL-Nr. 17.806/242.10.91.01
Baustoff liefern und einbauen Boden Planum n.ges. Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff = Boden ohne Fremdbestandteile nach Wahl des
AN.
Einbaustelle 'Grünflächen '
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

250,000 m3 ......................... .........................
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Summe  1.2.3. Erdarbeiten
...................................

Summe  1.2. Aufbruch, Rückbau, Erdarbeiten
...................................
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1.3. Fahrbahn

Ein Aufweichen des Planums während der Bauphase ist zu
verhindern (Abdecken, Abschnittsweises bauen entsprechend
Tagesleistung)
Als Technologie solle das Vorkopf - Arbeiten Anwenduung finden 

1.3.1. Planum, ungebundene Tragschichten

Hinweis Planumsschutz

Zusätzliche Aufwendungen für den Planumsschutz werden
nicht gesondert vergütet. Sie sind in die
Einheitspreise einzurechnen

1.3.1.10. StL-Nr. 17.806/419.21.10.11
Geotextil/Geogitt . a. Bewehr. einb . Bodenaustausch Geogitter pH 4-9 Bem.Zugf.keit

AG Dehnung AG

Geotextilien oder Geogitter nach Unterlagen des AG als
Bewehrungselement in Erdbauwerken einbauen. Erforderli-
che Nutzungsdauer über 25 bis 100 Jahre. Überlappung
quer zur Zugrichtung von mind. 0,50 m. Erdarbeiten wer-
den gesondert vergütet. Abgerechnet wird die abgewi-
ckelte Bewehrungsfläche ohne Überlappung.
Bewehrung bei Bodenaustauschkörpern.
Bewehrungsstoff = Geogitter.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Bemessungszugfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Zulässige Dehnung nach Unterlagen des AG.

2.000,000 m2 ......................... .........................

1.3.1.20. Gründungsplanum  herstellen
Gründungsplanum  herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhoehe + / - 2 cm.
Ev2 = 45 MPa

4.500,000 m2 ......................... .........................

1.3.1.30. Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/45 EV2 min. 120MN/m2, natürl. Gstk.
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
120 MPa.
Einbaudicke '30 '
Baustoffgemisch aus Betonrecycling
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

4.500,000 m2 ......................... .........................
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1.3.1.40. Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32, EV2 min. 150MN/m2,natürl. Gstk.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch B 1 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ' EV2 150 MPa. '
Einbaudicke '15 cm '
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.
kein Recycling

3.150,000 m2 ......................... .........................

1.3.1.50. Bodenverbesserung liefern und einbauen
Bodenverbesserung in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen
und verdichten.
Baustoffgemisch: 0/45 B 2
Material: Betonrecycling  
Einbaudicke: mindestens 20 cm
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
45 MPa.
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

750,000 m3 ......................... .........................

1.3.1.60. StL-Nr. 14.112/902.52
Erschwernis durch  Einbauten b.Herst. ToB Schächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

25,000 St ......................... .........................

1.3.1.70. Provisorische Anrampung
Provisorische Anrampung zur Schaffung einer
Zufahrt zu jedem Grundstück und zur Fußgängerführung
herstellen und nach Freigabe wieder entfernen.
Einbaudicke von 0 - 30 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m2.
Mineralstoffe = Betonrecycling
Körnung 0/32.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Die Anrampung ist während der gesamten Bauphase zu
unterhalten und bei Bedarf  entsprechend der neuen
Situation anzupassen.

75,000 m3 ......................... .........................
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Summe  1.3.1. Planum, ungebundene Tragschichten
...................................
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1.3.2. gebundene Tragschichten, gebundene Deckschichten

Hinweis Asphalttragschicht:
Mehraufwendungen für Handeinbau u.
mehrfaches Umsetzen des Maschinen-
komplexes ist in den EP einzurechnen.

1.3.2.10. StL-Nr. 22.113/108.45.10.01
Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk3,2 Dicke 10 cm Bitumen 50/70 mit Beschicker
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 50/70.
Einbau mit Beschicker.

3.130,000 m2 ......................... .........................

1.3.2.20. StL-Nr. 16.113/908.31.01.06
Naht in Asphaltschicht herst. Naht ATS Längsnaht PmB heiß Dicke 11,0-14,0
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphalttragschicht.
Längsnaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 11,0 bis 14,0 cm.

390,000 m ......................... .........................

1.3.2.30. Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 250 g/m2 Vor

ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen bis Bk1,8.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

3.130,000 m2 ......................... .........................
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1.3.2.40. StL-Nr. 14.113/058.10.01
Unterlage reinigen

Asphaltbef.*Selb.aufn.Kehrm.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

3.130,000 m2 ......................... .........................

Hinweis Asphaltbinderschicht:
Mehraufwendungen für Handeinbau u.
mehrfaches Umsetzen des Maschinen-
komplexes ist in den EP einzurechnen.

1.3.2.50. StL-Nr. 22.113/219.44.10.10.01
Asphaltbindersch. a. AC 16 B S herst Bk3,2 Dicke 6 cm Bitumen 25/55-55A Gestein SZ

18 mit Beschicker

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 6 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Einbau mit Beschicker.

3.130,000 m2 ......................... .........................

1.3.2.60. StL-Nr. 22.113/907.21.01.03
Naht in Asphaltschicht herst. Naht ABS Längsnaht PmB heiß Dicke ü.4,5-7,5cm
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltbinderschicht.
Längsnaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 4,5 bis 7,5 cm.

390,000 m ......................... .........................

1.3.2.70. StL-Nr. 14.113/058.10.01
Unterlage reinigen

Asphaltbef.*Selb.aufn.Kehrm.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

3.150,000 m2 ......................... .........................
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1.3.2.80. Bitumenemulsion aufsprühen bis Bk3,2 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 250 g/m2 Vor

ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen bis Bk 3,2
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

3.130,000 m2 ......................... .........................

Hinweis zum Asphaltbeton
Mehraufwendungen für Handeinbau u.
mehrfaches Umsetzen des Maschinen-
komplexes ist in den EP einzurechnen.

1.3.2.90. StL-Nr. 22.113/318.21.10.00.01
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2 Dicke 4 cm Bitumen 25/55-55A mit

Beschicker

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Einbau mit Beschicker.

3.130,000 m2 ......................... .........................

1.3.2.100. StL-Nr. 16.113/908.13.01.02
Naht in Asphaltschicht herst. Naht ADS Längs/Quer PmB heiß Dicke 2,5-4,5
Naht in Asphaltschicht herstellen.
Naht in Asphaltdeckschicht.
Längs- und Quernaht.
Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen,
Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

390,000 m ......................... .........................

1.3.2.110. StL-Nr. 15.113/952.11.11
Abstumpfungsmaßn- ahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2

Maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
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Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge = 1 kg/m2.
Maschinell abstreuen.

3.130,000 m2 ......................... .........................

1.3.2.120. StL-Nr. 15.113/977.21
Verkehrsfläche kehren Walzasphalt VSM durchf.
Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverzüglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zuführen.
Verkehrsfläche = Fahrbahndeckschicht aus Walzasphalt.
Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

3.130,000 m2 ......................... .........................

1.3.2.130. Bitumenemulsion aufsprühen bis Bk3,2 Asphalt frisch C60BP4-S Menge 250 g/m2 Vor

ADS

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen bis Bk 3,2
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

3.130,000 m2 ......................... .........................

1.3.2.140. Erschwernis durch  Einbauten b.Herst. TmB Schächte
Erschwernis durch Einbauten.
Beim Herstellen von Schichten mit Bindemittel.
Einbauten = Schächte.

30,000 St ......................... .........................

1.3.2.150. Asphaltkeil
Asphaltkeil zum Schutz der Bord-/Pendelrinne
herstellen und vor Einbau der Deckschicht wieder
entfernen.
Breite Keil: mind. 20cm; Höhe: 4 cm
Material = AC 5 D N mit 70/100
Ausführung entlang der nach dem  Einbau der
Tragschicht ungeschützten Kante der Pflasterrinne.

840,000 m ......................... .........................
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1.3.3. Einfassungen

1.3.3.10. Bordsteine trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein 'Betonbord'
Bordstein trennen durch Schneiden.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen.'

50,000 St ......................... .........................

1.3.3.20. Dehnungsfugen Bordsteine
Dehnungsfugen zwischen Bordsteinen ausbilden.
Bordsteine aus Naturstein 15/25, 15/22, 15/19 und
Absenker.
Fuge mit Einlage aus Naturkautschuk abdichten.
Einschließlich Fuge in Rückenstütze und Unterbeton.
Jeweils eine Fuge alle 8 m.

135,000 St ......................... .........................

1.3.3.30. Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 Gerader Stein
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

425,000 m ......................... .........................

1.3.3.40. Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 Überg./Absenker
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Übergangsstein/Absenkungsstein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

40,000 m ......................... .........................

1.3.3.50. Bordsteine aus Beton setzen BSt. RB 150x220 Gerader Stein
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein RB 150 x 220.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

385,000 m ......................... .........................
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1.3.3.60. Bordsteine aus Beton setzen BSt. HB 150x300 An Rinne mit DF Halbm. 2,5 - 5 m bis
10 cm unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein HB 150 x 300.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.
Kurvenstein, Halbmesser größer 2,50 bis 5,00 m.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

10,000 m ......................... .........................

1.3.3.70. Bordsteine aus Beton setzen BSt. Rasenbord 60 x 200 Gerader Stein bis 10 cm
unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein Rasenbord 60 x 200.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

200,000 m ......................... .........................

1.3.3.80. Traufstreifen/Fläche als gebäudeschutz mit Waschkies verfüllen
Waschkies liefern und einbauen
Füllstärke : 20 cm
Körnung 20 - 60 mm
einschl. aller Erdarbeiten
einschl. Materiallieferung

18,900 m3 ......................... .........................

Summe  1.3.3. Einfassungen
...................................
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1.3.4. Rinnen, Entwässerungsgegenstände

1.3.4.10. StL-Nr. 16.115/420.11.22.11.00
Rinne a. Pflast. aus Beton herst. Bordrinne. St.160/160/140 m.F., o.Vorsatz. 2-zeilig
Fund.eins.C12/15 Fugen Zem.mört.
Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Bordrinne.
Format für Rastermaß des Pflastersteins =160/160/140
mm.
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen einseitig, 15 cm breit herstellen. Die Rücken-
stütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 Ze-
mentanteil, vergießen.

815,000 m ......................... .........................

1.3.4.20. StL-Nr. 16.115/420.31.22.11.00
Rinne a. Pflast. aus Beton herst. Pendelrinne St.160/160/140 m.F., o.Vorsatz. 2-zeilig
Fund.eins.C12/15 Fugen Zem.mört.
Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr-
zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu-
stellen.
Pendelrinne nach Unterlagen des AG.
Format für Rastermaß des Pflastersteins =160/160/140
mm.
Mit Fase, ohne Vorsatzbeton.
Breite 2-zeilig.
Fundament und Rückenstütze aus Beton C 12/15. Rücken-
stützen einseitig, 15 cm breit herstellen. Die Rücken-
stütze bis zur halben Steinhöhe hochziehen.
Fugen mit Zementschlämme, mit mindestens 600 kg/m3 Ze-
mentanteil, vergießen.

25,000 m ......................... .........................

1.3.4.30. Dehnungsfugen Rinne
Dehnungsfugen zwischen Rinnenpflaster ausbilden.
Breite des Pflasterstreifens: 2 Reihen.
Fuge mit Einlage aus Naturkautschuk abdichten.
Einschließlich Fuge in Bettung und Unterbeton.
Abstand Fugen = max 8 m.

135,000 St ......................... .........................
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1.3.4.40. Kastenrinne herstellen
Kastenrinne entsprechend DIN 19 580 mit
Abdeckung komplett herstellen einschliesslich
erforderlicher Formstuecke.
Einlaufkasten, Stirnwände und Anschlussleitungen
werden gesondert vergütet..
Erdarbeiten ausführen.
Klasse D nach DIN 1229.
NW 150, mit Eigengefälle,
Material = Betonfertigteile nach DIN 4281.
Auflager, 10 cm dick, und beidseitige Rueckenstuetze,
15 cm dick, aus Beton C 20/25 herstellen.
Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen
nach DIN 19580, Rostausführung unverschraubt (Klicksystem),
Schlitzweite bis 18 mm.
einschl. Materiallieferung

6,000 m ......................... .........................

1.3.4.50. Stirnwände einbauen
Stirnwände für zuvorgenannte Entwässerungsrinne
NW 150 liefern und komplett einbauen
(für Rinnenanfang und Rinnenende).

1,000 St ......................... .........................

1.3.4.60. Einlaufkasten einbauen
Einlaufkasten für Entwässerungsrinne NW 150
aus Beton,  mit PVC- Eimer und Gußrostabdeckung
(DIN 19580), verschraubt, Anschluß für DN 150,
einbauen. Anschluß an Kanal bis DN 150 herstellen,
Erdarbeiten durchführen, fehlenden Verfüllboden
liefern.
einschl. Materiallieferung

1,000 St ......................... .........................

1.3.4.70. Anschluss an Linienentwässerung herst.
Anschlussleitung DN 160 KG 2000
an Linienentwässerung (Kastenrinne ) anschließen.
Einschließlich erforderliche Formstücke Pass- bzw.
Gelenkstücke liefern und einbauen.
Anschluss dichten.

1,000 St ......................... .........................

Summe  1.3.4. Rinnen, Entwässerungsgegenstände
...................................
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1.3.5. Fugen

1.3.5.10. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
... Freitext ...*Fugenmasse N 2
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'um Straßenablauf, Schächten u.ä. in Asphaltdeckschicht
Fugenspalt mit zwangsgeführten Fugenschneider
herstellen.
Schneidgerät mit Absaugeinrichtung.
Fugentiefe 40 mm,
Fugenbreite 10 mm.
Fugen mit Druckluft säubern, soweit erforderlich,
trocknen.'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenraum verfüllen 'bis Oberkante Deckschicht/Rinne.
Unter halbseitiger, abschnittsweiser Sperrung der
Bundesstraße.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

30,000 Stck ......................... .........................

1.3.5.20. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Längs-/Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm
... Freitext ...*Fugenmasse N 2
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite 'größer gleich 10 mm.
Fugenspalt mit einem zwangsgeführten Fugenschneider
herstellen.
Fuge mit Druckluft säubern, soweit erforderlich,
trocknen .'
Fugenraum verfüllen 'bis Oberkante Deckschicht.
Gemäß  ZTV Fug-StB.
An Bauanfang/Bauende, Einmündungen und Zufahrten.'
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2, einschließ-
lich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

150,000 m ......................... .........................
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1.3.5.30. Fuge zwischen Decke und Rinne
Anschluss der Asphaltdecke als Fuge herstellen.
Fuge 'schneiden.
Fugenspalt für Randfuge vor Borden und Rinne mit
einem zwangsgeführten Fugenschneider herstellen.
Schneidgerät mit Absaugeinrichtung.
In Asphaltdeckschicht.
Flanken mit Fugenvoranstrich versehen.
Fugenspalttiefe 4,0 cm.
Fugenspaltbreite 'größer gleich 10 mm.
Fuge mit Druckluft säubern, soweit erforderlich,
trocknen.
Fugenraum bis Oberkante verfüllen.
Gemäß  ZTV Fug-StB
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2.

840,000 m ......................... .........................

1.3.5.40. Fuge zwischen Rinne und Bord
Längsfugen zwischen Pflasterstreifen und
Bord als Raumfuge ausbilden.
Fuge schneiden. Fugenspalt für Randfuge vor
Borden und Rinne mit einem zwangsgeführten
Fugenschneider herstellen.
Schneidgerät mit Absaugeinrichtung.
Fugenbreite 5 mm.
Fugenspalttiefe 4,0 cm.
Fugenspalt mit Druckluft säubern, soweit erforderlich,
trocknen.
Fugenwandungen mit Voranstrich versehen.
Fugenraum bis Oberkante verfüllen mit heiß
verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 gemäß  ZTV Fug-StB .

840,000 m ......................... .........................

Summe  1.3.5. Fugen
...................................
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1.3.6. Qualitätssicherung

1.3.6.10. statischer Plattendruckversuch
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer Kontroll-
pruefung nach Angabe des AG durchfuehren
Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.
(6 x Planum, 6 x FSS, 6 x STS)
Fremdüberwachung

18,000 St ......................... .........................

1.3.6.20. Gegengewicht f.Kpruefg.bereitst.
Plattendrversuch.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpruefungen bereitstellen
fuer Plattendruckversuch nach DIN 18 134.

18,000 h ......................... .........................

1.3.6.30. Plattendruckversuch (leichte Fallplatte)
Plattendruckversuch nach DIN 18 134 fuer
Kontrollpruefung nach Angabe des AG durchfuehren
mittels leichter Fallplatte

25,000 St ......................... .........................

1.3.6.40. Messreflektoren verlegen
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen AL RO 07
Gegenpol für Kontrollprüfung nach TP D-StB 12 für die
elektromagnetische Dickenmessung verlegen, 
Lage einmessen und dokumentieren.
Gegenpol = AL RO 07, Dicke= 1,0 mm, Durchmesser = 7 cm
Unterlage: bituminöse DS

12,000 Stck ......................... .........................

1.3.6.50. Messreflektoren verlegen
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen AL RO 30
Gegenpol für Kontrollprüfung nach TP D-StB 12 für die
elektromagnetische Dickenmessung verlegen, 
Lage einmessen und dokumentieren.
Gegenpol = AL RO 07, Dicke= 1,0 mm, Durchmesser = 30 cm
Unterlage: bituminöse TS

12,000 Stck ......................... .........................

1.3.6.60. Messreflektoren verlegen
Gegenpol f.Kprüfg. verlegen AL RO 30
Gegenpol für Kontrollprüfung nach TP D-StB 12 für die
elektromagnetische Dickenmessung verlegen, 
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Lage einmessen und dokumentieren.
Gegenpol = AL RO 07, Dicke= 1,0 mm, Durchmesser = 30 cm
Unterlage: ungebundene Tragschicht

12,000 Stck ......................... .........................

1.3.6.70. Schichtdickenmessung
ZTV  Asphalt-StB  07  in  Verbindung  mit  der TPD  StB  89,
EN 12697-36,  RVS  11.03.21

1,000 Psch .........................

Summe  1.3.6. Qualitätssicherung
...................................

Summe  1.3. Fahrbahn
...................................
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1.4. Auffahrten, Zugänge

1.4.1. Planum, ungebundene Tragschichten

Hinweis Planumsschutz

Zusätzliche Aufwendungen für den Planumsschutz werden
nicht gesondert vergütet. Sie sind in die
Einheitspreise einzurechnen

1.4.1.10. Provisorische Anrampung
Provisorische Anrampung zur Schaffung einer
Zufahrt zu jedem Grundstück und zur Fußgängerführung
herstellen und nach Freigabe wieder entfernen.
Einbaudicke von 0 - 30 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m2.
Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe,
Körnung 0/32.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Die Anrampung ist während der gesamten Bauphase zu
unterhalten und bei Bedarf  entsprechend der neuen
Situation anzupassen.

25,000 m3 ......................... .........................

1.4.1.20. Gründungsplanum  herstellen
Gründungsplanum  herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhoehe + / - 2 cm.
Ev2 = 45 MPa

1.150,000 m2 ......................... .........................

1.4.1.30. Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/45 EV2 min. 120MN/m2, natürl. Gstk.
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120
MN/m2.
Einbaudicke '26 '
Baustoffgemisch aus Betonrecycling
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

1.150,000 m2 ......................... .........................

1.4.1.40. Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32, EV2 min. 150MN/m2,natürl. Gstk.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch B 1 0/32.
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Verdichtungsgrad/Verformungsmodul ' EV2 150 MN/m2. '
Einbaudicke '25 cm '
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

1.020,000 m2 ......................... .........................

Summe  1.4.1. Planum, ungebundene Tragschichten
...................................
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1.4.2. Deckschichten

1.4.2.10. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.100/200/100 F.2/2  Ellenbogenverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'Zufahrten '
Einzelflächen 'diverse '
Format für Rastermaß . Vollverbund, Stärke 10 cm
Fase max. 2/2 mm, mit angeformten Abstandhilfen an den
Seitenflächen sowie profilierter Unterseite.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie 'Brechsand-
Splitt 0/5 '
Bettung aus Baustoffgemisch 'Brechsand-Splitt 0/5 '
Fuge 'Brechsand-Splitt 0/5 '
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

940,000 m2 ......................... .........................

1.4.2.20. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.100/200/80 F.2/2  Ellenbogenverband
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'Zufahrten '
Einzelflächen 'diverse '
Format für Rastermaß . Vollverbund, Stärke 10 cm
Fase max. 2/2 mm, mit angeformten Abstandhilfen an den
Seitenflächen sowie profilierter Unterseite.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie 'Brechsand-
Splitt 0/5 '
Bettung aus Baustoffgemisch 'Brechsand-Splitt 0/5 '
Fuge 'Brechsand-Splitt 0/5 '
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

80,000 m2 ......................... .........................

1.4.2.30. Pflastersteine auf Paßmaß trennen
Pflastersteine auf Paßmaß trennen und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen
und Einbauten über 1 m2 Einzelgröße verlegen. Das Zuar-
beiten oder Schneiden der Pflastersteine an Aussparun-
gen und Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird geson-
dert vergütet.
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Steine nach Wahl des AN schneiden.
Das Brechen von Steinen wird nicht genehmigt.
Art  = Betonpflastersteine, Dicke 8 bis 10 cm.

100,000 m ......................... .........................

Summe  1.4.2. Deckschichten
...................................
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1.4.3. Einfassungen

1.4.3.10. Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 10 x 250 Gerader Stein bis 10 cm unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 100 x 250.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

240,000 m ......................... .........................

1.4.3.20. Bordsteine trennen

Bordsteine auf Passmaß trennen.
Bordstein 'Betonbord'
Bordstein trennen durch Schneiden.
Bordstein 'quer und auf Gehrung trennen.'

20,000 St ......................... .........................

Summe  1.4.3. Einfassungen
...................................

Summe  1.4. Auffahrten, Zugänge
...................................
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1.5. Regenwasser - Entsorgung

1.5.1. Rückbau, Verdämmung

1.5.1.10. Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN ü.250-500 Beton-Rohr Tiefe ü.1,25-
1,75 Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Wasser-
haltung wird nicht gesondert
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID über 250 bis 500.
Rohr aus Beton.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

150,000 m ......................... .........................

1.5.1.20. Entwässerungsrohrleitung verdämmen. DN 300 FließBn.m.Quellz.
Entwässerungsrohrleitung verdämmen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.
Rohr DN/ID bis DN 400.
Baustoff = fließfähiger Beton mit Quellzusatz.

160,000 m ......................... .........................

1.5.1.30. Schacht ausbauen QU 1,00 - 2,00 m2 Fertigt./Mauerw. Tiefe 1,25-2,00 m Ausbau
verwerten
Schacht einschließlich Abdeckung vollständig ausbauen.
Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Rechteckiger Schacht, lichter QU über 1,00 bis 2,00 m2.
Schacht gemauert
bis 30 cm dick.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten (Freilegen, Verfüllen)

10,000 St ......................... .........................

1.5.1.40. Schacht ausbauen DU bis 1,00 m Betonfertigteile Tiefe 1,25-2,00 m Ausbau verwerten
Schacht einschließlich Abdeckung vollständig ausbauen.
Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.
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Einschließlich sämtlicher erforderlicher Erarbeiten (Freilegen,
Verfüllung)

10,000 St ......................... .........................

1.5.1.50. Schachtteil ausbauen Schacht sichern Ausbau verwerten
Schachtteil ausbauen. Aufbruch von Stra-
ßenbefestigung wird gesondert vergütet.
Teil 'Abdeckung, Konus, Schachtring '
Schachtöffnung durch geeignete Abdeckung sichern. Ver-
füllen des Schachtes wird gesondert vergütet.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Erdarbeiten

20,000 St ......................... .........................

1.5.1.60. StL-Nr. 22.110/410.93
Schacht verfüllen Tiefe bis 1,00 m Boden liefern
Schacht verfüllen. Baustoffe verdichten. Schachtteile
ausbauen wird gesondert vergütet.
Schachttiefe 'bis 2,00 m '
Baustoff = Boden. Boden liefern.

10,000 m3 ......................... .........................

1.5.1.70. Strassenablauf rückbauen
Strassenablauf einschliesslich Aufsatz vollstaendig
freilegen und ausbauen.
Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschluesse in Boden
der Klassen 3 bis 5 ausfuehren.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert
verguetet.
Strassenablauf aus Betonfertigteilen,
Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Aufbruch- und Erdarbeiten ausfuehren.
Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet.
Saemtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN
uebernehmen und von der Baustelle entfernen.

15,000 St ......................... .........................

1.5.1.80. Übergangskupplung
DN 600 B auf DN 600 Stzg
Übergangskupplung 
Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
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Formstueck = Übergangskupplung von DN 400 B
auf DN 300 B
einschließlich Dichtringe.

1,000 St ......................... .........................

Summe  1.5.1. Rückbau, Verdämmung
...................................
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1.5.2. Erdarbeiten

Die Verdichtung der Grabensohle und der Rohrleitungszone hat
mit geeigneten, schonenden Verdichtungsgeräten zu erfolgen

1.5.2.10. Suchgraben herstellen Klasse 3 bis 5 Tiefe 1,25-1,75m Aufbruch gesond. Boden
einb.u.v.
Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub
zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird
nach Abtragsprofilen.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

20,000 m3 ......................... .........................

Hinweis zum Grabenaushub

Die angegebenen Grabentiefen verstehen sich abzüglich 65 cm
Aufbruch und zuzüglich Rohrbettung und Wandstärke

1.5.2.20. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50 m Rohr DN 200
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerech-
net wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstände nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV = BM-0
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,50 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 200.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub, wenn zur Wiederverwendung geeignet, innerhalb der
Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Als Aushubtiefe gilt die OK neues Straßenplanum
bis zur UK der Bettung für Kanal.
Sohle herstellen und verdichten.

30,000 m ......................... .........................
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1.5.2.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50 m Rohr DN 300
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerech-
net wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstände nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV = BM-0
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,50 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub, wenn zur Wiederverwendung geeignet, innerhalb der
Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Als Aushubtiefe gilt die OK neues Straßenplanum
bis zur UK der Bettung für Kanal.
Sohle herstellen und verdichten.

209,500 m ......................... .........................

1.5.2.40. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 2,00 m Rohr DN 300
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerech-
net wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstände nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV = BM-0
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 2,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 300.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub, wenn zur Wiederverwendung geeignet, innerhalb der
Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Als Aushubtiefe gilt die OK neues Straßenplanum
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bis zur UK der Bettung für Kanal.
Sohle herstellen und verdichten.

5,000 m ......................... .........................

1.5.2.50. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50 m Rohr DN 400
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerech-
net wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstände nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV = BM-0
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,50 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 400.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub, wenn zur Wiederverwendung geeignet, innerhalb der
Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Als Aushubtiefe gilt die OK neues Straßenplanum
bis zur UK der Bettung für Kanal.
Sohle herstellen und verdichten.

68,000 m ......................... .........................

1.5.2.60. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50 m Rohr DN 500
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerech-
net wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstände nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV = BM-0
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,50 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 500.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub, wenn zur Wiederverwendung geeignet, innerhalb der
Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
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der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Als Aushubtiefe gilt die OK neues Straßenplanum
bis zur UK der Bettung für Kanal.
Sohle herstellen und verdichten.

23,500 m ......................... .........................

1.5.2.70. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 2,00 m Rohr DN 600
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Abgerech-
net wird nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen
in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden
in der Achse der Leitung durchgemessen. Schachtdurch-
messer und -abstände nach Unterlagen des AG.
Materialwerte nach EBV = BM-0
In gewachsenem Boden. 
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Zusätzliche Beschreibung nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 2,00 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 600.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub, wenn zur Wiederverwendung geeignet, innerhalb der
Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Als Aushubtiefe gilt die OK neues Straßenplanum
bis zur UK der Bettung für Kanal.
Sohle herstellen und verdichten.

73,000 m ......................... .........................

1.5.2.80. nicht einbaufähigen Boden abfahren

nicht einbaufähigen Boden(Auffüllung) abfahren - Boden der zur
Wiederverfüllung ungeeignet ist, auf LKW laden und
umweltgerecht entsorgen.
nach ErsatzbaustoffV BM - F3

350,000 m3 ......................... .........................

1.5.2.90. StL-Nr. 17.806/329.91.01
Bodenaustausch (Hauptverfüllung) durchführen Baustoff liefern Abrechng. Auftrag
Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
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Baustoff ', zur Hauptverfüllung,verdichtungsfähig '
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.

350,000 m3 ......................... .........................

1.5.2.100. Bodenverbesserung des Auflagers
Material für Bodenverbesserung des Auflagers durch 30 cm
Teilbodenaustausch gegen gegen Mineralgemisch Brechkorn
0/45 gem. ZTV SoB-StB 20 oder zertifiziertes Betonrecycling
einschl. Ausbau in erforderlicher Stärke und Abtransport

175,000 m3 ......................... .........................

Summe  1.5.2. Erdarbeiten
...................................
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1.5.3. Kanalbau

Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

1.5.3.10. Hochlast - Vollwandrohr DN 200 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und verlegen
KG 2000 PP SN 10 grün liefern und verlegen

Hochlast - Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen
(PP-MD) nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß EN ISO 9969 > 10 kN/m².
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und
0,9 bar Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A142
zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bi ph 13
Rohrfarbe: maisgrün
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

Verlegetiefe: bis 1,50 m

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagewinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach
DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangaben.
Proctordichte: mind. 95 %

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

30,000 m ......................... .........................

1.5.3.20. Hochlast - Vollwandrohr DN 300 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und verlegen
DN 300 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und verlegen

Hochlast - Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen
(PP-MD) nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß EN ISO 9969 > 10 kN/m².
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und
0,9 bar Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A142
zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bi ph 13
Rohrfarbe: maisgrün
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

Verlegetiefe: bis 1,50 m

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 56 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt
Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung

Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee

OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagewinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach
DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangaben.
Proctordichte: mind. 95 %

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

116,000 m ......................... .........................

1.5.3.30. Kanalrohr DN 300 StB bis 1,50 m liefern und verlegen

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 300.
Rohr 'aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Verlegung in vorhandenem Graben mit Verbau und
Aussteifungen.
Auflager in nichtbindigem Boden,

'
Rohrverbindung mit integrierter Gleitdichtung.

Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
(Leitungszone) entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und
verdichten.

Fließsohlentiefe bis 1,50 m.
Überdeckungshöhe bis 1,20 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

Als Verlegetiefe gilt die OK neues Planum bis zur
Fliessohle.

93,500 m ......................... .........................
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1.5.3.40. Kanalrohr DN 300 StB bis 2,00 m liefern und verlegen

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 300.
Rohr 'aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Verlegung in vorhandenem Graben mit Verbau und
Aussteifungen.
Auflager in nichtbindigem Boden,
'
Rohrverbindung mit integrierter Gleitdichtung.

Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
(Leitungszone) entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und
verdichten.

Fließsohlentiefe  bis 2,00 m.
Überdeckungshöhe bis 1,60 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

Als Verlegetiefe gilt die OK neues Planum bis zur
Fliessohle.

5,000 m ......................... .........................

1.5.3.50. Kanalrohr DN 400 StB bis 1,50 m liefern und verlegen

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 400.
Rohr 'aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Verlegung in vorhandenem Graben mit Verbau und
Aussteifungen.
Auflager in nichtbindigem Boden,'
Rohrverbindung mit integrierter Gleitdichtung.
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Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
(Leitungszone) entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und
verdichten.

Fließsohlentiefe bis 1,50 m.
Überdeckungshöhe bis 1,00 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

Als Verlegetiefe gilt die OK neues Planum bis zur
Fliessohle.

68,000 m ......................... .........................

1.5.3.60. Kanalrohr DN 500 StB bis 1,50 m liefern und verlegen

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 500.
Rohr 'aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Verlegung in vorhandenem Graben mit Verbau und
Aussteifungen.
Auflager in nichtbindigem Boden,
'
Rohrverbindung mit integrierter Gleitdichtung.

Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
(Leitungszone) entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und
verdichten.

Fließsohlentiefe  bis 1,50 m.
Überdeckungshöhe bis 1,09 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)
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Als Verlegetiefe gilt die OK neues Planum bis zur
Fliessohle.

23,500 m ......................... .........................

1.5.3.70. Kanalrohr DN 600 StB bis 2,00 m liefern und verlegen

Entwässerungsrohrleitung aus Betonrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen nach DIN EN 1610
herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke wer-
den gesondert vergütet.
Rohr DN 600.
Rohr 'aus Stahlbeton nach DIN EN 1916 und DIN V 1201,

Verlegung in vorhandenem Graben mit Verbau und
Aussteifungen.
Auflager in nichtbindigem Boden,
'
Rohrverbindung mit integrierter Gleitdichtung.

Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
(Leitungszone) entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und
verdichten.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe  bis 2,00 m.
Überdeckungshöhe bis 1,30 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. Statische Berechnung auf-
stellen und liefern.

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

Als Verlegetiefe gilt die OK neues Planum bis zur
Fliessohle.

73,000 m ......................... .........................

1.5.3.80. Abzweiger DN/OD 200/160 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und verlegen
Abzweiger DN/OD 200/160 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und
verlegen

Hochlast - Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen
(PP-MD) nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß EN ISO 9969 > 10 kN/m².
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und 

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 60 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt
Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung

Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee

OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

0,9 bar Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A142
zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bi ph 13
Formteilfarbe: maisgrün
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

Verlegetiefe: bis 1,50 m

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

2,000 Stck ......................... .........................

1.5.3.90. Abzweiger DN/OD 300/160 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und verlegen
Abzweiger DN/OD 300/160 KG 2000 PP SN 10 grün liefern und
verlegen

Hochlast - Vollwandrohre aus füllstofffreiem Polypropylen
(PP-MD) nach DIN EN 681-1.
Ringsteifigkeit gemäß EN ISO 9969 > 10 kN/m².
Als drucklose Anwendung höchste Dichtsicherheit: bis 13 bar und
0,9 bar Vakuum gemäß EN ISO 13259 geprüft.
Verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß DWA-A142
zulässig.
Chemische Beständigkeit im Bereich pH 1 bi ph 13
Formteilfarbe: maisgrün
Das Rohrsystem ist unter Beachtung der DIN EN 1610 zu
verlegen.

Verlegetiefe: bis 1,50 m

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

14,000 Stck ......................... .........................

1.5.3.100. Formstück einbauen (Zul) Abzweig DN 150 Kunststoff Rohr DN 300 StB
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
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Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN 150.
Material = PP
Durchgangsrohr DN 300 StB

7,000 St ......................... .........................

1.5.3.110. Formstück einbauen (Zul) Abzweig DN 150 Kunststoff Rohr DN 400 Stb
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN 150.
Material = PP
Durchgangsrohr DN 400 Stb

2,000 St ......................... .........................

1.5.3.120. Anschluss an RW - Kanal DN 400 StB herstellen
RW - Anschlussleitung DN 150 an Regenwasserkanal
anschließen
Anschluesse dichten.
Sammelleitung 400 StB
Öffnung fuer Rohranschluss durch Bohren herstellen
Herstellen der Anschluesse (einschliesslich
eventueller  Übergangs-, Pass-, Sattelstücke, Boegen
und dgl.) 

2,000 St ......................... .........................

1.5.3.130. Anschluss an RW - Kanal DN 500 StB herstellen
RW - Anschlussleitung DN 150 an Regenwasserkanal
anschließen
Anschluesse dichten.
Sammelleitung 500 StB
Öffnung fuer Rohranschluss durch Bohren herstellen
Herstellen der Anschluesse (einschliesslich
eventueller  Übergangs-, Pass-, Sattelstücke, Boegen
und dgl.) 

2,000 St ......................... .........................

1.5.3.140. Anschluss an RW - Kanal DN 600 StBherstellen
RW - Anschlussleitung DN 150 an Regenwasserkanal
anschließen
Anschluesse dichten.
Sammelleitung 600 StB
Öffnung fuer Rohranschluss durch Bohren herstellen
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Herstellen der Anschluesse (einschliesslich
eventueller  Übergangs-, Pass-, Sattelstücke, Boegen
und dgl.) 

10,000 St ......................... .........................

1.5.3.150. vorhandene Straßenabläufe umschließen
Vorhandene Straßenabläufe 500 x 500 freilegen
Leitung an neuen RW - Kanal umbinden
wieder verfüllen

2,000 Stck ......................... .........................

Summe  1.5.3. Kanalbau
...................................
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1.5.4. Schachtbauwerke

1.5.4.10. Schachtabdeckung liefern
Schachtabdeckung zum oberflächenbündigen
Einbau in bituminöse Fahrbahnbeläge,
Klasse D 400
entsprechend DIN EN 124
gemäß den Anforderungen
lichte Weite Ø 610 mm, Bauhöhe Rahmen 160 mm,
Einbauhöhe 150-190 mm, ohne Scharnier
Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar, rund,
mit integrierter Aufnahme für Einstieghilfe entsprechend 
DIN 19572,
mit 4 Taschen zum Einhängen eines Schmutzfängers
nach DIN 1221 kompatibel zu Deckel DIN 19584, 
mit Adapterring aus Gusseisen
Deckel aus Gusseisen ohne Betonfüllung, 
mit dämpfender Einlage

mit Schmutzfänger aus Stahl, verzinkt nach DIN 1221

ohne Ventilation

Herstellen:..................................................
                vom Bieter angeben

Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen.

15,000 St ......................... .........................

1.5.4.20. Schachtanschluß herstellen DN 300 StB
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 300 StB
Schacht aus Betonfertigteilen, DN 1000
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

10,000 St ......................... .........................
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1.5.4.30. Schachtanschluß herstellen DN 400 StB
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 400 StB
Schacht aus Betonfertigteilen, DN 1000
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

2,000 St ......................... .........................

1.5.4.40. Schachtanschluß herstellen DN 500 StB
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 500 StB
Schacht aus Betonfertigteilen, DN 1000
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

2,000 St ......................... .........................

1.5.4.50. Schachtanschluß herstellen DN 600 StB
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 600 StB
Schacht aus Betonfertigteilen, DN 1000
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.

4,000 St ......................... .........................

1.5.4.60. Fertigteil- Schacht herstellen BFT DU 1000 mm Steig. DIN 1212 T ü.1,00 - 2,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm Beton-Halbschale
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 1,00 bis 2,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
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herstellen.

einschl. Schachtfutter und Gelenkstücke

9,000 St ......................... .........................

1.5.4.70. Fertigteil- Schacht herstellen BFT DU 1000 mm Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm Beton-Halbschale
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
übrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

einschl. Schachtfutter und Gelenkstücke

3,000 St ......................... .........................

1.5.4.80. Fertigteil- Schacht herstellen BFT DU 1000 mm Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1000 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Schacht ohne Gerinne, 50 cm Sandfang

einschl.der erforderlichen Kernbohrungen
einschl. Schachtfutter und Gelenkstück

1,000 St ......................... .........................

1.5.4.90. Fertigteil- Schacht herstellen BFT DU 1500 mm Steig. DIN 1212 T ü.2,00 - 3,00 m
Aufl.gk.Bod 10cm
Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Schachtabdeckung und An-
schluss der Rohrleitungen werden gesondert vergütet.
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Schacht aus Betonfertigteilen.
Schacht DU = 1500 mm.
Steigeisen zweiläufig nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.
Lichte Schachttiefe über 2,00 bis 3,00 m.
Auflager aus grobkörnigem Boden, 10 cm dick, herstel-
len.
Schacht ohne Gerinne, 50 cm Sandfang

einschl.der erforderlichen Kernbohrungen
einschl. Schachtfutter und Gelenkstück

2,000 St ......................... .........................

Summe  1.5.4. Schachtbauwerke
...................................
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1.5.5. Wasserhaltung

In die Preise sind Gebühren für die bei der zuständigen
Wasserbehörde zu beantragende wasserrechtliche Erlaubnis 
ein zu rechnen

In die Preise sind Gebühren für die bei der zuständigen
Wasserbehörde zu beantragende wasserrechtliche Erlaubnis 
ein zu rechnen

1.5.5.10. Off. Wasserhaltung durchführen
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Boden- und Schichtenwasser nach
geologischen und hydraulischen Erfordernissen  zum
schadlosen Ableiten des gefoerderten Wassers
durchfuehren.
Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfaenge, Reserveeinrichtun-
gen, Notstromanlage sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewaehlten
Haltungslaengen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fuer Leitungsgraben mit Schaechten.
Foerderdurchfluss je m Baugrube ueber 1 bis 3 m3/h,
geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 3 m.
Ableitung mittels Rohrleitung zur vorh. Rohrleitung
herstellen.
Entfernung zum Kanal ( alt oder neu ) max. 100 m,

150,000 m ......................... .........................

1.5.5.20. Grundwasserabsenkg. Vakuumanlage
Grundwasserabsenkung mittels Vakuumanlage nach
geologischen und hydraulischen Erfordernissen zum
schadlosen Ableiten des gefoerderten Wassers
durchfuehren. Anlage betriebsbereit aufbauen,
vorhalten, betreiben und abbauen.
Absenkung bis 0,50 m unterhalb der Baugrube
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfaenge, Reserveeinrichtun-
gen, Notstromanlage sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewaehlten
Haltungslaengen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fuer Leitungsgraben mit Schaechten.
Wasserfassung mit Filterbrunnen unter Vakuum.
Foerderdurchfluss je m Baugrube ueber 1 bis 3 m3/h,
geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 3 m.
Ableitung mittels Schlauchleitung zum Vorfluter herstellen.
Entfernung zum Altkanal  max.100m,
Vorfluter =  vorh. Kanal.
Einzukalkulieren ist die Einholung der
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wasserrechtlichen Erlaubnis bei der unteren
Wasserbehörde LK ABI
In den EP sind alle Nebenleistungen einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt als pauschaler Meterpreis.

80,000 m ......................... .........................

1.5.5.30. Aufrechterhaltung der Regenwasserentsorgung
Regenwasserentsorgung während der gesamten Bauzeit des 
neuen RW - Kanals nach Wahl des AN aufrecht erhalten.
Überpumpen in den nächst möglichen Kontrollschacht
maximale Förderweite 100 m
Leistung der Pumpe max. 50 m³ / h
Förderhöhe max. 5,00 m ( geod. Förderhöhe )
geeignete Druckrohrleitung zur Verfügung stellen,
verlegen und wieder abbauen
Pumpenanlage einrichten, vorhalten, betreiben, ggf.
umsetzen und wieder abbauen

1,000 Psch .........................

Summe  1.5.5. Wasserhaltung
...................................
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1.5.6. Qualitätssicherung

1.5.6.10. Entwässerungsleitung reinigen Kamera/Dicht. Rohr DN bis 300 bis 500 Beton Räumg.
verwerten
Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
bzw. Dichtheitsprüfung.
Rohr DN/ID bis 300 bis 500.
Rohr aus Beton.
Haltungslänge 'diverse Haltungslängen, max.80 m '
Verschmutzung 'resultierend aus Bautätigkeit '
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

409,000 m ......................... .........................

1.5.6.20. Kameradurchfahrung ausführen DN 300 bis 500, Vor Betrieb Ausw. 1-fach CD(ROM)
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohr DN bis 300 bis 500 mm.
Haltungslänge 'bis 80 m '
Leitung vor Inbetriebnahme prüfen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Datenträger = CD(ROM), aufbereitet in Video-codec 

409,000 m ......................... .........................

1.5.6.30. Dichtheit prüfen DN 300 bis 600 mm, Prüf. Wahl AN
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-
fern und ableiten.
Rohr DN 300 bis 600  mm.
Prüfung 'Haltung bis 80 m Länge '
Prüfung nach Wahl des AN.

409,000 m ......................... .........................

1.5.6.40. StL-Nr. 24.110/909.21.22
Dichtheit Schacht  prüfen DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile Tiefe ü. 1,25-2 m Prüf.
Wahl AN
Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
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Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

9,000 St ......................... .........................

1.5.6.50. StL-Nr. 24.110/909.21.32
Dichtheit Schacht  prüfen DN 1,00 - 1,50 m Betonfertigteile Tiefe ü. 2-3,00 m Prüf.
Wahl AN
Entwässerungsschacht auf Dichtheit prüfen. Erforderli-
che Verankerungen und Verschlüsse herstellen und besei-
tigen. Notwendigen Füllstoff liefern und ableiten.
Prüfprotokoll erstellen und dem AG übergeben.
Runder Schacht, DN/ID 1,00 bis 1,50 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Schachttiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Prüfung nach Wahl des AN.

5,000 St ......................... .........................

1.5.6.60. Verdichtungsnachweis für Rohrgräben
Verdichtungsnachweis für Rohrgräben ZTVE - StB 94 /
ZTVA - StB 97 für Rohrgräben in Verkehrsfllächen,
Rohrgrabentiefe bis 2,00 m, mit dynamischem
Plattendruckversuch von Fachpersonal / einem
unabhängigen Baugrundlabor wie folgt durchzuführen :

dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle
dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über Rohrscheitel
dynamischer Plattendruckversuch auf Unterkante
Straßenkofferbett       ( Planum )

Der Nachweis ist je Haltung an einer festgelegten
Station sowie für jedes Schachtbauwerk zu erbringen, zu
protokollieren und auszuwerten. Ein Verdichtungsnachweis wird
erst als vollständig abgerechnet, wenn alle oben genannten
Einzelnachweise protokollarisch vorgelegt werden

25,000 St ......................... .........................

Summe  1.5.6. Qualitätssicherung
...................................
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1.5.7. Straßenabläufe

1.5.7.10. StL-Nr. 24.110/515.21.12.01
Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a Schaft Form 5b 1 ZwTeil 6a Aufl-Ring 10b
Aufl. C 8/10,10cm
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizon-
tal.
Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

10,000 St ......................... .........................

1.5.7.20. StL-Nr. 24.110/515.12.02.01
Straßenablauf einbauen Boden Form 1a Schaft Form 5c Aufl-Ring 10b Aufl. C
8/10,10cm
Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5c (195 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

10,000 St ......................... .........................

1.5.7.30. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Zinkeimer Höhe planmäßig Distanzst.+Mörtel
Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen.
Klasse 'D 400 '
Aufsatz ohne Scharnier.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052 passend zum Straßenablauf
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken
entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstrei-
chen.

20,000 St ......................... .........................

1.5.7.40. Verschlussbleche befestigen
Zulage für Aufsatz Straßenablauf:
Zum Verschluss der Bauzeitenentwässerungsöffnungen
je Aufsatz 4 handelsübliche Verschlussbleche aus
Edelstahl liefern und befestigen.
Abgerechnet wird je Straßenablauf.

20,000 St ......................... .........................

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 72 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt
Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung

Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee

OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

1.5.7.50. Anschluss Straßenablauf herst.
Anschlussleitung DN 150 PVC KG
an Straßenablauf anschließen.
Einschließlich erforderliche Formstücke Pass- bzw.
Gelenkstücke liefern und einbauen.
Anschluss dichten.

20,000 St ......................... .........................

1.5.7.60. Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150 PVC-KG-Rohr Rohrverb.Wahl AN Bettung
Typ 1 Tiefe bis 1,25
Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sam-
melrohrleitung wird gesondert berechnet
Formstücke (Bögen, Y - Stücke, Teller u.ä.  werden nicht
gesondert vergütet)
Rohr DN 150.
Rohr aus PVC-KG nach DIN 19 534.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe über 1 bis 2 m.

Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und verdichten.

75,000 m ......................... .........................

1.5.7.70. Boden fuer Leitungsgraben ausheben.
Boden fuer Leitungsgraben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende oder
Strasse
Boden der Klassen 3 - 5
Grabentiefe bis 1,00 m
lichte Grabenbreite 1,00 m ( EN 1610 )
Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert be-
rechnet, Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet.
Aushub, wenn zum Verfuellen geeignet, zwischenlagern
und in die Verfüllzone einbauen und verdichten
überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber und
wird beseitigt.
überschüssigen Boden wegfahren
(Abgerechnet wird nach Länge Leitungsgraben)

75,000 m ......................... .........................

Summe  1.5.7. Straßenabläufe
...................................
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1.5.8. Umbindungen

1.5.8.10. Koaleszenzabscheider (private Anlage) umbinden
Koaleszenzabscheider (private Anlage) umbinden

Bauwerk bestehend aus Sandfang, Abscheider,
Probenahmeschacht

Probenahmeschacht an neues Entwässerungssystem anbinden

1,000 Psch .........................

1.5.8.20. Übergangskupplung
DN 600 B auf DN 600 Stzg
Übergangskupplung 
Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Übergangskupplung von DN 300 B
auf DN 300 Stzg
einschließlich Dichtringe.

1,000 St ......................... .........................

Summe  1.5.8. Umbindungen
...................................

Summe  1.5. Regenwasser - Entsorgung
...................................
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1.6. Schmutzwasser - Entsorgung

1.6.1. Rückbau, Verdämmung

1.6.1.10. Altkanal verdämmen. DN 150 - 250 FließBn.m.Quellz. Füll. bis 10 v.H. Räumg.
verwerten
Altkanal verdämmen. Rohrleitung an den
Enden abdichten.
Rohr DN über 150 bis 250.
Verfüllmaterial = fließfähiger Beton mit Quellzusatz.
Verschmutzung bis 10 v.H. der Profilhöhe.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

340,000 m ......................... .........................

1.6.1.20. Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Steinzeug und entsorgen
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Steinzeug.
Fließsohlentiefe bis 2,00 m (ab OK Planum).
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

50,000 m ......................... .........................

1.6.1.30. SW-Schacht ausbauen DU bis 1 m Fertigt./Mauerw. Tiefe 1,25-2 m Aush.tw.entfern.
Schmutzwasserschacht freilegen und einschließlich Abdeckung
vollständig ausbauen. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3
bis 5 ausführen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und
das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, lichter DU bis 1 m.
Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil,
bis 30 cm dick.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 1,25 bis 2 m.
Restliches Abbruchgut und Aushub der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.

10,000 St ......................... .........................

1.6.1.40. SW Schacht Verfüllen
Stillgelegten SW-Schacht verfüllen
mit hydraulisch gebundenem, fließfähigem
Füllmaterial,
bis 0,6 m unter Gelände,
lichter Schachtquerschnitt 'DN 1000'
lichte Schachttiefe bis 2,00m
einschl.Abbruch Abdeckung und Konus

3,000 St ......................... .........................
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Summe  1.6.1. Rückbau, Verdämmung
...................................
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1.6.2. Erdarbeiten

1.6.2.10. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50  m Rohr DN 200
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 1,50 m.
Grabenbreite bis 1,20 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Grabentiefe rechnet ab OK neues Planum bis
Rohrgrabensohle

202,500 m ......................... .........................

1.6.2.20. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 2,00 m Rohr DN 200
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 2,00 m.
Grabenbreite bis 1,20 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Grabentiefe rechnet ab OK neues Planum bis
Rohrgrabensohle

175,000 m ......................... .........................
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1.6.2.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 2,50 m Rohr DN 200
M.Verb./O.Wassrh. Aush.l./verd.o.LZ Aushub verwerten
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben herstel-
len. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Schacht-
durchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG.
Boden-/Felsklassen 3 bis 5. Zusätzliche Beschreibung
nach Unterlagen des AG.
Grabentiefe bis 2,50 m.
Grabenbreite bis 1,20 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

Grabentiefe rechnet ab OK neues Planum bis
Rohrgrabensohle

12,000 m ......................... .........................

1.6.2.40. nicht einbaufähigen Boden abfahren

nicht einbaufähigen Boden abfahren - Boden der zur
Wiederverfüllung ungeeignet ist, auf LKW laden und
umweltgerecht entsorgen.

450,000 m3 ......................... .........................

1.6.2.50. StL-Nr. 17.806/329.91.01
Bodenaustausch (Hauptverfüllung) durchführen Baustoff liefern Abrechng. Auftrag
Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff ', zur Hauptverfüllung,verdichtungsfähig '
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.

450,000 m3 ......................... .........................

1.6.2.60. Zulage für Kreuzungen von Leitungen
Zulage zum Grabenausbau für das Kreuzen von Gas -
Fernwärme - und sonstige Trassen. Die einzelnen
Leitungen sind sorgfältig zu sichern und im Zuge der
Grabenverfüllung zu verdichten und mit steinfreiem
Material wieder zu verfüllen.
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Das Einholen der evtl. erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist in den EP einzurechnen
Nennweiten der gekreuzten Leitungen : bis 500

50,000 Stck ......................... .........................

1.6.2.70. Zulage für Kreuzungen von Kabeln
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde -Strom - und sonstigen Kabeln
Größe : bis 5 Kabelstränge

50,000 Stck ......................... .........................

1.6.2.80. Boden für Suchgraben auf Anweisung
Boden für Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BÜ in
kombinierter maschinen- und Handschachtung ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereiche gemäß Baubgrundgutachten
Grabentiefe   bis ca. 1,80 m
Grabenlänge  bis 2,50 m
Grabenbreite bis 1,50 m
Suchgraben zum Lokalisieren der vorhandenen Kabel und
Leitungen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstriktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Wasserhaltung nach rfordernis ausführen.
Lokalisierung der vorhandenen Kabel und Leitungen sowie zum
Aufsuchen der vorhandenen SW - Hausanschlüsse

25,000 Stck ......................... .........................

1.6.2.90. Boden Kopfloch 1,00 m x 1,00 m 2,00 m lösen, verfüllen
Boden für Kopflöcher 1,00 x 1,00 x 2,00 m 
lösen, verfüllen und verdichten, Bodenklassen 3/5,
DIN 18300, einschließlich Bodenaustauschmaterial aus
verdrängten Bodens, Verwertung nacvh Wahl des AN 
Verbau nach Wahl des AN ist einzurechnen.

12,000 St ......................... .........................

1.6.2.100. Bodenverbesserung des Auflagers
Material für Bodenverbesserung des Auflagers durch 30 cm
Teilbodenaustausch gegen gegen Mineralgemisch Brechkorn
0/45 gem. ZTV SoB-StB 20 oder zertifiziertes Betonrecycling
einschl. Ausbau in erforderlicher Stärke und Abtransport

125,000 m3 ......................... .........................
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Summe  1.6.2. Erdarbeiten
...................................
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1.6.3. Kanalbau

Rohr - und Schachtsystem sowie Formstücke sind von einem
Hersteller zu liefern

1.6.3.10. Hochlast - Vollwand - Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
Hochlast - Vollwand - Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhüllung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelmuffe und formschlüssig
fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit
mindestens von - 0,5 bis + 5,0 bar bei Verformung und
Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet für die verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß
DWA - A 142. Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung innen mit Hersteller-,
Durchmesser - und Werkstoffangabe signiert.
Farbe  Orange, durchgehend gefärbt, mit IR - refelektierenden
Farbpigmenten. Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule von
externem Prüfinstitut nachgewiesen. Nachgewiesene dynamische
Belastungsfähigkeit für die Berechnung bei nicht vorwiegend
ruhenden Belastungen nach DWA - DVWK - A 127, Absatz 9.7.4.

Verlegetiefe: bis 1,50 m

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere
Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur
Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des
Nenndurchmessers betragen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagewinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach 
DIN EN 1610 oder gemäß Herstellerangaben.
Proctordichte: mind. 95 %

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

202,500 m ......................... .........................

1.6.3.20. Hochlast - Vollwand - Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
Hochlast - Vollwand - Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhüllung.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelmuffe und formschlüssig
fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit
mindestens von - 0,5 bis + 5,0 bar bei Verformung und
Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 81 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt
Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung

Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
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OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

Geeignet für die verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß
DWA - A 142. Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung innen mit Hersteller-,
Durchmesser - und Werkstoffangabe signiert.
Farbe  Orange, durchgehend gefärbt, mit IR - refelektierenden
Farbpigmenten. Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule von
externem Prüfinstitut nachgewiesen. Nachgewiesene dynamische
Belastungsfähigkeit für die Berechnung bei nicht vorwiegend
ruhenden Belastungen nach DWA - DVWK - A 127, Absatz 9.7.4.

Verlegetiefe: bis 2,00 m

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere
Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur
Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des
Nenndurchmessers betragen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagewinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangaben.
Proctordichte: mind. 95 %

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

175,000 m ......................... .........................

1.6.3.30. Hochlast - Vollwand - Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
Hochlast - Vollwand - Kanalrohr DN 200 Polypropylen SN 16
liefern und verlegen,
einschl. Bettung und Umhüllung. 
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelmuffe und formschlüssig
fixierten Dichtungen aus EPDM nach DIN EN 681-1, Dichtheit
mindestens von - 0,5 bis + 5,0 bar bei Verformung und
Abwinklung nach EN 1277 nachgewiesen.
Geeignet für die verlegung in Wasserschutzzone II und III gemäß
DWA - A 142. Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m², hochabriebfest,
ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung innen mit Hersteller-,
Durchmesser - und Werkstoffangabe signiert.
Farbe  Orange, durchgehend gefärbt, mit IR - refelektierenden
Farbpigmenten. Fremdwasserdichtheit bis 8 m Wassersäule von
externem Prüfinstitut nachgewiesen. Nachgewiesene dynamische
Belastungsfähigkeit für die Berechnung bei nicht vorwiegend
ruhenden Belastungen nach DWA - DVWK - A 127, Absatz 9.7.4.

Verlegetiefe: bis 2,50 m

Wurzelfestigkeit nach DIN 4060 nachgewiesen. Das mittlere 
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Spaltmaß zwischen Muffeneingang und Rohr darf zur
Sicherstellung der Wurzelfestigkeit maximal 1,5 % des
Nenndurchmessers betragen.

Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm,
Auflagewinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für
Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN
EN 1610 oder gemäß Herstellerangaben.
Proctordichte: mind. 95 %

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

12,000 m ......................... .........................

1.6.3.40. Zulage für Bogen DN 160, 45 Grad Polypropylen
Zulage für Bogen DN 160, 45 Grad Polypropylen

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen,
Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. 
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m²
Bogen 45 Grad

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

24,000 St ......................... .........................

1.6.3.50. Zulage für Abzweige 200/160, 45 Grad Polypropylen
Zulage für Abzweige 200/160, 45 Grad Polypropylen

Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von
Abzweigen, 
Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie
Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m²
Abzweig 45 Grad

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

12,000 St ......................... .........................
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1.6.3.60. Übergangskupplung Kunststoff / Stz DN 200
Übergangskupplung Kunststoff PP - Stz
Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Übergangskupplung von Kunststoff  DN 200 PP
auf Steinzeug DN 200
einschließlich Dichtringe.

3,000 St ......................... .........................

1.6.3.70. Übergangskupplung Kunststoff / Stz DN 150
Übergangskupplung Kunststoff PP - Stz
Formstueck in Rohrleitung einbauen.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer den Einbau des
Formstueckes gegenueber der durchgemessenen Rohr-
leitung.
Formstueck = Übergangskupplung von Kunststoff  DN 200 PP
auf Steinzeug DN 150
einschließlich Dichtringe.

12,000 St ......................... .........................

Summe  1.6.3. Kanalbau
...................................
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1.6.4. Schachtbauwerke

1.6.4.10. Kunststoffschacht  DN 600 aus PP mit Auflagering, Gerinne DN/OD 200
Kunststoffschacht DN 600, Schachtunterteil und Steigrohr aus
Polypropylen (PP), liefern sowie höhen - und fluchtgerecht
versetzen.

Schacht gemäß DIN EN 13598-2 aus 100 % Neumaterial ohne
Rcyclinanteile und ohne Schäumungszusätze, bestehenmd aus
vollwandigen Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr

auftriebssicher; Ringsteifigkeit SN 4 (4kN/m²), Belastbarkeit
SLW 60 statiaxg nachgewiesen, durchgängig helle
inspektionsfreundliche Farbe z.B. Orange; korrosionsbeständiger
Schacht ggü. biogener Schwefelsäure attestiert nach DIN
19573:2016-03 Anhang A XWW4.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C kurzzeitig bis 90 °C,
sowie Asphalttemperaturbeständig. Mindestens 100 Jahre zu
erwartende Lebensdauer.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060 und
DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, Größtkorn bis
16 mm möglich; Lastentkoppeltes Schachtsystem durch
zusätzlichen Auflagering zur Lastentkopplung und zur
verschiebesichere Aufnahme von Schachtabdeckungen LW 625
mit dauerhaft fest verzahnter, korrosionsbeständiger,
innenliegender Polypropylen-Innenschale; Auflagefläche aus
Beton,

PP-Innenschale orange

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen Flachboden,
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind.
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Gerinne bis zum
Scheitel ausgeformt, mit einem gelenkigen Zulauf im Bereich von
15 Grad abwinkelbar, Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest
eingelegt.

Gerinneführung: gerader Durchgang
Zulauf und Ablauf: Nennweite 200 mm
Schachthöhe von Sohle bis GOK: H bis 1500 mm

Reinigungs - und Inspektionsschacht DN 600,

keine Steigleiter

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)
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Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

3,000 St ......................... .........................

1.6.4.20. Kunststoffschacht  DN 600 aus PP mit Auflagering, Gerinne DN/OD 200
Kunststoffschacht DN 600, Schachtunterteil und Steigrohr aus
Polypropylen (PP), liefern sowie höhen - und fluchtgerecht
versetzen.

Schacht gemäß DIN EN 13598-2 aus 100 % Neumaterial ohne
Rcyclinanteile und ohne Schäumungszusätze, bestehenmd aus
vollwandigen Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr

auftriebssicher; Ringsteifigkeit SN 4 (4kN/m²), Belastbarkeit
SLW 60 statiaxg nachgewiesen, durchgängig helle
inspektionsfreundliche Farbe z.B. Orange; korrosionsbeständiger
Schacht ggü. biogener Schwefelsäure attestiert nach DIN
19573:2016-03 Anhang A XWW4.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C kurzzeitig bis 90 °C,
sowie Asphalttemperaturbeständig. Mindestens 100 Jahre zu
erwartende Lebensdauer.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060 und
DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, Größtkorn bis
16 mm möglich; Lastentkoppeltes Schachtsystem durch
zusätzlichen Auflagering zur Lastentkopplung und zur
verschiebesichere Aufnahme von Schachtabdeckungen LW 625
mit dauerhaft fest verzahnter, korrosionsbeständiger,
innenliegender Polypropylen-Innenschale; Auflagefläche aus
Beton,

PP-Innenschale orange

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen Flachboden,
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind.
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Gerinne bis zum
Scheitel ausgeformt, mit einem gelenkigen Zulauf im Bereich von
15 Grad abwinkelbar, Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest
eingelegt.

Gerinneführung: gerader Durchgang
Zulauf und Ablauf: Nennweite 200 mm
Schachthöhe von Sohle bis GOK: H bis 2000 mm

Reinigungs - und Inspektionsschacht DN 600,

keine Steigleiter
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Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

2,000 St ......................... .........................

1.6.4.30. Kunststoffschacht  DN 600 aus PP mit Auflagering, Gerinne DN/OD 200
Kunststoffschacht DN 600, Schachtunterteil und Steigrohr aus
Polypropylen (PP), liefern sowie höhen - und fluchtgerecht
versetzen.

Schacht gemäß DIN EN 13598-2 aus 100 % Neumaterial ohne
Rcyclinanteile und ohne Schäumungszusätze, bestehenmd aus
vollwandigen Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr

auftriebssicher; Ringsteifigkeit SN 4 (4kN/m²), Belastbarkeit
SLW 60 statiaxg nachgewiesen, durchgängig helle
inspektionsfreundliche Farbe z.B. Orange; korrosionsbeständiger
Schacht ggü. biogener Schwefelsäure attestiert nach DIN
19573:2016-03 Anhang A XWW4.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C kurzzeitig bis 90 °C,
sowie Asphalttemperaturbeständig. Mindestens 100 Jahre zu
erwartende Lebensdauer.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060 und
DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, Größtkorn bis
16 mm möglich; Lastentkoppeltes Schachtsystem durch
zusätzlichen Auflagering zur Lastentkopplung und zur
verschiebesichere Aufnahme von Schachtabdeckungen LW 625
mit dauerhaft fest verzahnter, korrosionsbeständiger,
innenliegender Polypropylen-Innenschale; Auflagefläche aus
Beton,

PP-Innenschale orange

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen Flachboden,
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind.
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Gerinne bis zum
Scheitel ausgeformt, mit einem gelenkigen Zulauf im Bereich von
15 Grad abwinkelbar, Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest
eingelegt.

Gerinneführung: gerader Durchgang
Zulauf und Ablauf: Nennweite 200 mm
Schachthöhe von Sohle bis GOK: H bis 2500 mm

Reinigungs - und Inspektionsschacht DN 600,

keine Steigleiter
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Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

1,000 St ......................... .........................

1.6.4.40. Kunststoffschacht  DN 1000 aus PP mit Auflagering, Gerinne DN/OD 200
Kunststoffschacht DN 1000, Schachtunterteil und Steigrohr aus
Polypropylen (PP), liefern sowie höhen - und fluchtgerecht
versetzen.

Schacht gemäß DIN EN 13598-2 aus 100 % Neumaterial ohne
Rcyclinanteile und ohne Schäumungszusätze, bestehenmd aus
vollwandigen Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr

auftriebssicher; Ringsteifigkeit SN 4 (4kN/m²), Belastbarkeit
SLW 60 statiaxg nachgewiesen, durchgängig helle
inspektionsfreundliche Farbe z.B. Orange; korrosionsbeständiger
Schacht ggü. biogener Schwefelsäure attestiert nach DIN
19573:2016-03 Anhang A XWW4.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C kurzzeitig bis 90 °C,
sowie Asphalttemperaturbeständig. Mindestens 100 Jahre zu
erwartende Lebensdauer.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060 und
DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, Größtkorn bis
16 mm möglich; Lastentkoppeltes Schachtsystem durch
zusätzlichen Auflagering zur Lastentkopplung und zur
verschiebesichere Aufnahme von Schachtabdeckungen LW 625
mit dauerhaft fest verzahnter, korrosionsbeständiger,
innenliegender Polypropylen-Innenschale; Auflagefläche aus
Beton,

PP-Innenschale orange

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen Flochboden,
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind.
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Gerinne bis zum
Scheitel ausgeformt, mit einem gelenkigen Zulauf im Bereich von
15 Grad abwinkelbar, Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest
eingelegt.

Gerinneführung: gerader Durchgang
Zulauf und Ablauf: Nennweite 200 mm
Schachthöhe von Sohle bis GOK: H bis 2500 mm

Reinigungs - und Inspektionsschacht DN 1000, 

keine Steigleiter
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Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

2,000 St ......................... .........................

1.6.4.50. Kunststoffschacht  DN 1000 aus PP mit Auflagering, Gerinne DN/OD 200
Kunststoffschacht DN 1000, Schachtunterteil und Steigrohr aus
Polypropylen (PP), liefern sowie höhen - und fluchtgerecht
versetzen.

Schacht gemäß DIN EN 13598-2 aus 100 % Neumaterial ohne
Rcyclinanteile und ohne Schäumungszusätze, bestehenmd aus
vollwandigen Fertigteilen, außen gewelltes Steigrohr

auftriebssicher; Ringsteifigkeit SN 4 (4kN/m²), Belastbarkeit
SLW 60 statiaxg nachgewiesen, durchgängig helle
inspektionsfreundliche Farbe z.B. Orange; korrosionsbeständiger
Schacht ggü. biogener Schwefelsäure attestiert nach DIN
19573:2016-03 Anhang A XWW4.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 60°C kurzzeitig bis 90 °C,
sowie Asphalttemperaturbeständig. Mindestens 100 Jahre zu
erwartende Lebensdauer.

Lastentkoppelte Schachtelementdichtungen nach DIN 4060 und
DIN EN 681-1; Verfüllmaterial nach DIN EN 1610, Größtkorn bis
16 mm möglich; Lastentkoppeltes Schachtsystem durch
zusätzlichen Auflagering zur Lastentkopplung und zur
verschiebesichere Aufnahme von Schachtabdeckungen LW 625
mit dauerhaft fest verzahnter, korrosionsbeständiger,
innenliegender Polypropylen-Innenschale; Auflagefläche aus
Beton,

PP-Innenschale orange

Schachtunterteil mit verformungsstabilem, ebenen Flochboden,
Bermenfläche rutschhemmend strukturiert ausgeführt, mind.
Rutschhemmung Bewertungsgruppe R9, Gerinne bis zum
Scheitel ausgeformt, mit einem gelenkigen Zulauf im Bereich von
15 Grad abwinkelbar, Ablauf als Spitzende, Dichtungen fest
eingelegt.

Gerinneführung: gerader Durchgang
Zulauf und Ablauf: Nennweite 200 mm
Schachthöhe von Sohle bis GOK: H bis 3000 mm
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Reinigungs - und Inspektionsschacht DN 1000, 

keine Steigleiter

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

1,000 St ......................... .........................

1.6.4.60. Betonauflagering innenbeschichtet
Betonauflagering innenbeschichtet
SLW 60 Innenbeschichtet.
Mit einer zusätzlichen Innenbeschichtung aus Kunststoff gegen
biogene Schwefelsäurekorrosion.
(zur Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung)

9,000 Stck ......................... .........................

1.6.4.70. Guss Schachtabdeckung Klasse 400  Standard Plus
Guss Schachtabdeckung Klasse 400 Standard Plus
liefern und aufsetzen

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572 und den
UVV-Vorschriften
KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung
nach RAL-GZ 692

Voll - Guss - Rahmen, lichte Weite 610 mm, rund, hochziehbar,
Rahmenhöhe 160 mm

Beton - Guss - Deckel, rund, mit Ventilation, mit zwei vertikal und
einer horizontal dämpfenden Einlage (austauschbar)

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

9,000 St ......................... .........................
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1.6.4.80. Schachtanschluss an neuen SW - Schacht
herstellen
Schmutzwasserrohrleitung an SW - Schacht anschliessen,
Anschluss dichten.
Verguetet wird der Mehraufwand fuer das Herstellen des
Anschlusses (einschliesslich eventueller Formstuecke)
gegenueber der bis zur Innenflaeche des Schachtes
durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN 200 PP
Schacht aus Kunststoff
Oeffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden.
Anschluss mit Schachtfutter und Gelenkstueck.

22,000 St ......................... .........................

Summe  1.6.4. Schachtbauwerke
...................................
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1.6.5. Wasserhaltung

In die Preise sind Gebühren für die zu beantragende
wasserrechtliche Erlaubnis ein zu rechnen

1.6.5.10. Off. Wasserhaltung durchführen
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Boden- und Schichtenwasser nach
geologischen und hydraulischen Erfordernissen  zum
schadlosen Ableiten des gefoerderten Wassers
durchfuehren.
Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfaenge, Reserveeinrichtun-
gen, Notstromanlage sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewaehlten
Haltungslaengen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fuer Leitungsgraben mit Schaechten.
Foerderdurchfluss je m Baugrube ueber 1 bis 3 m3/h,
geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 3 m.
Ableitung mittels Rohrleitung zur vorh. Rohrleitung
herstellen.
Entfernung zum Kanal ( alt oder neu ) max. 100 m,

120,000 m ......................... .........................

1.6.5.20. Aufrechterhaltung der Schmutzwasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung während der gesamten Bauzeit
aufrecht erhalten.
Überpumpen des gesammelten Schmutzwassers in den
nächst möglichen Kontrollschacht
maximale Förderweite 100 m
Leistung der Pumpe max. 50 m³ / h
Förderhöhe max. 5,00 m ( geod. Förderhöhe )
geeignete Druckrohrleitung zur Verfügung stellen,
verlegen und wieder abbauen
Pumpenanlage einrichten, vorhalten, betreiben, ggf.
umsetzen und wieder abbauen

1,000 Psch .........................

Summe  1.6.5. Wasserhaltung
...................................
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1.6.6. Qualitätssicherung

1.6.6.10. Schmutzwasserleitung reinigen Rohr DN bis 300 Füll. bis 10 v.H. Räumg. verwerten
Schmutzwasserleitung zur Vorbereitung auf die Kamera-
durchfahrung im Hochdruck- oder Vakuumspülverfahren
reinigen. Räumgut vorentwässern.
Rohr DN 200.
Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

Vor Spülung des Kanals Abstimmung mit Meisterbereich Zerbst
und Information an Anwohner bezüglich Rückstau in Bad bei
fehlender Rückstausicherung

390,000 m ......................... .........................

1.6.6.20. Kameradurchfahrung ausführen DN bis 200 Betrieb/Wasserhtg Ausw. 1-fach
CD(ROM)
Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen aus-
führen. Auf Schadstellen untersuchen und auf
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohr DN bis 200 mm.
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausführen.
Auswertung mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial, Rohr-
durchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und Statio-
nierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Datenträger = DVD aufbereitet in ISYBAU 2015
Liefern einer Befahrungs - und Abspielsoftware (WinCan zur
Darstellung der Videos und Übergabe an den AG

390,000 m ......................... .........................

1.6.6.30. Dichtheit prüfen DN 200 mm, Prüfung mit Wasser
Entwässerungsrohrleitung auf Dichtheit nach DIN EN 1610
prüfen. Erforderliche Verankerungen und Rohrverschlüsse
herstellen und beseitigen. Notwendigen Füllstoff lie-
fern und ableiten.
Rohr DN 200 mm.
Prüfung 'Haltung bis 80 m'
Prüfung mit Wasser

390,000 m ......................... .........................

1.6.6.40. Schmutzwasserschacht auf Wasserdichtheit pruefen
Schmutzwasserschacht auf Wasserdichtheit pruefen.
Erforderliche Verankerungen und Rohrverschluesse her-
stellen und beseitigen. Notwendigen Fuellstoff liefern
und ableiten.
Schacht DN 600
Prüfung der einzelnen Rohrverbindungen.
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Wasserdichtheit nach EN 1610, Abschnitt 13
einschließlich Vorhalten aller Geräte und Materialien
sowie Erstellung eines Protokolles. (mind. 0,1 bar
max. 0,5 bar Prüfdruck )
Prüfung mit Wasser
Schacht bis Ok Geländeniveau füllen
Fremdüberwachung

9,000 Stck ......................... .........................

Die Plattendruckversuche sind
grundsätzlich in Gegenwart des AG
bzw. der Bauleitung durchzuführen.

1.6.6.50. Verdichtungsnachweis für Rohrgräben
Verdichtungsnachweis für Rohrgräben ZTVE - StB 94 /
ZTVA - StB 97 für Rohrgräben in Verkehrsfllächen,
Rohrgrabentiefe bis 2,00 m, mit dynamischem
Plattendruckversuch von Fachpersonal / einem
unabhängigen Baugrundlabor wie folgt durchzuführen :

dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle
dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über Rohrscheitel
dynamischer Plattendruckversuch auf Unterkante
Straßenkofferbett       ( Planum )

Der Nachweis ist je Haltung an einer festgelegten
Station sowie für jedes Schachtbauwerk zu erbringen, zu
protokollieren und auszuwerten. Ein Verdichtungsnachweis wird
erst als vollständig abgerechnet, wenn alle oben genannten
Einzelnachweise protokollarisch vorgelegt werden

12,000 St ......................... .........................

Summe  1.6.6. Qualitätssicherung
...................................

Summe  1.6. Schmutzwasser - Entsorgung
...................................
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1.7. Trinkwasser - Versorgung

1.7.1. Rückbau und Verdämmen

1.7.1.10. Einbauteile während der BZ sichern
Einbauteile (Hydranten-, Schieberkappen und dgl.)
während der Bauzeit gegen Beschädigung, Verschiebung
oder Verschüttung sichern und ggf. einmessen.
Markierungs- und Sicherungsmaßnahmen sichtbar und
standfest anbringen.

3,000 St ......................... .........................

1.7.1.20. Verdämmen der alten TWL bis DN 100 
Verdämmen der alten TWL bis 100 mit Dämmer
verfüllen, einschließlich alle erforderlichen
Nebenarbeiten

350,000 m ......................... .........................

1.7.1.30. Druckrohrleitung abbrechen Rohr DN 100 
Druckrohrleitung abbrechen. Rohrleitung liegt bis Oberkante Rohr
frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. 
Das Ausbauen von Einbauten wird gesondert vergütet.
Rohr DN 80 Az
Fließsohlentiefe bis 1,50 m (OK Planum)
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

40,000 m ......................... .........................

1.7.1.40. Rückbau alter Armaturen und Formteile
Hydranten freilegen und rückbauen
Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über und wird 
fachgerecht entsorgt
inkl. Gestänge und Straßenkappen
einschl.Verfüllung, einschl. Materiallieferung

1,000 Stck ......................... .........................

1.7.1.50. Rückbau alter Armaturen und Formteile
Schieber bis DN 150 freilegen und rückbauen
Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über und wird 
fachgerecht entsorgt
inkl. Gestänge und Straßenkappen
einschl.Verfüllung, einschl. Materiallieferung

3,000 Stck ......................... .........................
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Summe  1.7.1. Rückbau und Verdämmen
...................................
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1.7.2. Erdarbeiten

1.7.2.10. Leitungsgr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50 m, DN 100
Leitungsgraben herstellen. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Boden-/Felsklassen Homogenbereich nach Baugrundgutachten 
Graben für DN 100
Grabentiefe bis 1,50 m.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

430,000 m ......................... .........................

1.7.2.20. Leitungszone herstellen
Leitungszone für Druckrohrleitung erstellen
geeigneten Boden liefern und verdichten
als Bettung und in die Leitungszone einbauen und verdichten
Baustoffe für die Bettung und die Leitungszone nach 
DIN EN 1610, Bettung Typ 1 
geforderter Verdichtungsgrad Dpr=97 %
Rohrgrabentiefe bis 1,50 m
Tiefe zählt ab OK neues Planum 
abgerechnet wird nach Leitungslänge

430,000 m ......................... .........................

1.7.2.30. Boden Kopfloch 1,50/1,50/2,00 m lösen, verfüllen
Boden für Kopflöcher 1,50 x 1,50 x 2,00 m in Gräben
lösen, verfüllen und verdichten, Bodenklassen 3/5,
DIN 18300, einschließlich Bodenaustauschmaterial aus
nichtbindigem Erdstoff sowie die Verwertung nach Wahl
des AN des verdrängten Bodens. Verbau nach Wahl des AN
ist einzurechnen.

12,000 St ......................... .........................

1.7.2.40. Boden Kopfloch 2,00/2,00/2,00 m lösen, verfüllen
Boden für Kopflöcher 2,00 x 2,00 x 2,00 m in Gräben
lösen, verfüllen und verdichten, Bodenklassen 3/5,
DIN 18300, einschließlich Bodenaustauschmaterial aus
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nichtbindigem Erdstoff sowie die Verwertung nach Wahl
des AN des verdrängten Bodens. Verbau nach Wahl des AN
ist einzurechnen.

1,000 St ......................... .........................

1.7.2.50. nicht einbaufähigen Boden abfahren

nicht einbaufähigen Boden abfahren - Boden der zur
Wiederverfüllung ungeeignet ist, auf LKW laden und
umweltgerecht entsorgen.

345,000 m3 ......................... .........................

1.7.2.60. Bodenaustausch Rohrgraben
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = gut verdichtbares; weitgestuftes gebrochenes
Mineralgemisch, z.B.0/45 oder ähnliches, jedoch kein
Recyclingmaterial.
Als Bodenaustausch im Rohrgrabenbereich einbauen.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

Lieferung erfolgt nur in Absprache mit dem AG

345,000 m3 ......................... .........................

1.7.2.70. Zulage für Kreuzungen von Leitungen
Zulage zum Grabenausbau für das Kreuzen von
Leitungen. Die einzelnen
Leitungen sind sorgfältig zu sichern und im Zuge der
Grabenverfüllung zu verdichten und mit steinfreiem
Material wieder zu verfüllen.
Das Einholen der evtl. erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist in den EP einzurechnen
Nennweiten der gekreuzten Leitungen : bis 500

10,000 Stck ......................... .........................

1.7.2.80. Zulage für Kreuzungen von Kabeln
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Kabeln
Größe : bis 5 Kabelstränge

10,000 Stck ......................... .........................
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1.7.2.90. Boden für Suchgraben auf Anweisung
Boden für Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BÜ in
kombinierter maschinen- und Handschachtung ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereiche gemäß Baubgrundgutachten
Grabentiefe   bis ca. 1,50 m
Grabenlänge  bis 2,50 m
Grabenbreite bis 1,00 m
Suchgraben zum Lokalisieren der vorhandenen Kabel und
Leitungen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstriktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Wasserhaltung nach rfordernis ausführen.
Lokalisierung der vorhandenen Kabel und Leitungen sowie zum
Aufsuchen der vorhandenen SW - Hausanschlüsse

12,000 Stck ......................... .........................

1.7.2.100. Bodenverbesserung des Auflagers
Material für Bodenverbesserung des Auflagers durch 30 cm
Teilbodenaustausch gegen gegen Mineralgemisch Brechkorn
0/45 gem. ZTV SoB-StB 20 oder zertifiziertes Betonrecycling
einschl. Ausbau in erforderlicher Stärke und Abtransport

130,000 m3 ......................... .........................

Summe  1.7.2. Erdarbeiten
...................................
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1.7.3. Versorgungsleitung

Die vereinbarte Leistung beinhaltet Trinkwasserrohre aus dem
Werkstoff PE - 100 RC, gefertigt nach DVGW Arbeitsblatt GW
335 A2, zu liefern, sandbettfrei zu verlegen. Dabei sind die
Verlegerichtlinien der Gerätehersteller zu berücksichtigen

1.7.3.10. Rohr TWL PE 100 - RC Typ II, 110 x 6,6  SDR 17 liefern und einbauen

Liefern von ( 2 - Schicht - Rohr, blau), 
Trinkwasserrohren mit Schutzeigenschaften

OD                   110 mm
Wandstärke     6,6 mm
SDR                 17 (OD/s)

zu liefern als Stangenware, Baulänge 12 m
und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen

Universalbögen, PE 100-RC, in der Farbe blau sind als Bögen
11° bis 90° zu verwenden.

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

Trinkwasserrohr, SDR 17, Baulänge 12 m
liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien
verlegen, 10 bar

Verlegetiefe mit 1,40 Rohrdeckung Rohrverbindung
entsprechend geltender Normen
einschl. stumpfschweißen

Liefern von Trinkwasserrohren DA 110 mm
Wanddicke 6,6 mm
SDR 17

430,000 m ......................... .........................

1.7.3.20. Warnband für Trinkwasserleitungen
Warnband für Trinkwasserleitungen
Warnband für Trinkwasserleitungen im Scheitelbereich
verlegen.Warnband 5 cm breit mit Metalleinlage.
Farbe blau.Warnband liefern und einbauen.

430,000 m ......................... .........................
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1.7.3.30. Herstellen Rohrschnitt DN 100 Az
Herstellen eines Rohrschnittes an einer vorh. DN 100 Az
einschließlich abpumpen des austretenden
Wassers.

2,000 St ......................... .........................

1.7.3.40. Herstellen Rohrschnitt DN 100 GE
Herstellen eines Rohrschnittes an einer vorh. DN 100 GE
einschließlich abpumpen des austretenden
Wassers.

2,000 St ......................... .........................

1.7.3.50. Herstellen Rohrschnitt DN 100 PVC
Herstellen eines Rohrschnittes an einer vorh. DN 100 PVC,
einschließlich abpumpen des austretenden
Wassers.

2,000 St ......................... .........................

1.7.3.60. Wasserzählerschacht DN 1500 B liefern und einbauen
Wasserzählerschacht DN 1500 B
liefern und einbauen
einschl. aller Kernbohrungen und Dichtungen

Kernbohrung für 110 x 6,6 PE 100 - RC

1,000 Stck ......................... .........................

1.7.3.70. Guss Schachtabdeckung Klasse 400  Standard Plus
Guss Schachtabdeckung Klasse 400 Standard Plus
liefern und aufsetzen

Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572 und den
UVV-Vorschriften
KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung
nach RAL-GZ 692

Voll - Guss - Rahmen, lichte Weite 610 mm, rund, hochziehbar,
Rahmenhöhe 160 mm

Beton - Guss - Deckel, rund, mit Ventilation, mit zwei vertikal und
einer horizontal dämpfenden Einlage (austauschbar)

Hersteller:................................................ (vom Bieter angeben)

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 101 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt
Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung

Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee

OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

Produkt:................................................... (vom Bieter angeben)

1,000 Stck ......................... .........................

Summe  1.7.3. Versorgungsleitung
...................................
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1.7.4. Umbindungen

1.7.4.10. Anschluß an vorh. Wasserleitung DN 100 PVC
Anschluß an vorhandene Wasserleitung DN 100 PVC 
Erschwerniszulage

Der Einbau der Formstücke unter erschwerten Bedingungen
ist in den EP einzurechnen, Ablängen eines
entsprechenden Passrohres sowie das Entfernen des
austretenden Wassers,
einschl. Schweißmuffen 
einschließlich aller Nebenarbeiten.

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.4.20. Vorschweißbund u. Losflansch für 110 x 6,6 PE 100
Vorschweißbund sowie Losflansch für 110 x 6,6 PE 100
liefern und einbauen (einschließlich E-Schweißmuffe)

4,000 Stck ......................... .........................

1.7.4.30. Vorschweißbund u. Losflansch für 90 x 5,8 PE 100
Vorschweißbund sowie Losflansch für 90 x 5,8 PE 100
liefern und einbauen (einschließlich E-Schweißmuffe)

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.4.40. Einschweißbogen für 110 x 6,6 PE 100, 45 °
Einschweißbogen 45 °, 110 x 66,6 PE 100
liefern und einbauen (einschl. Elektroschweißmuffen)

4,000 Stck ......................... .........................

1.7.4.50. FF - Stück DN 110, l= 200 mm liefern und

einbauen.

FF - Stück DN 100, l=200 mm liefern und einbauen.
Material:     GGG 400, schwerer Korrosionsschutz
Medium:     Trinkwasser
Nennweite: DN 100, PN 10
innen und außen EWS - Beschichtung

2,000 Stck ......................... .........................

Summe  1.7.4. Umbindungen
...................................
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1.7.5. Wasserhaltung

In die Preise sind Gebühren für die zu beantragende
wasserrechtliche Erlaubnis ein zu rechnen

1.7.5.10. Off. Wasserhaltung durchführen
Offene Wasserhaltung zum Freihalten der langgestreckten
Baugrube von Boden- und Schichtenwasser nach
geologischen und hydraulischen Erfordernissen  zum
schadlosen Ableiten des gefoerderten Wassers
durchfuehren.
Anlage betriebsbereit aufbauen, vorhalten, betreiben
und abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten, Wasserfassungen, Zu- und Ab-
leitungen, Sand- und Schlammfaenge, Reserveeinrichtun-
gen, Notstromanlage sowie Umbauen bzw. Umsetzen der
Anlage entsprechend der vom AN gewaehlten
Haltungslaengen werden nicht gesondert berechnet.
Baugrube fuer Leitungsgraben mit Schaechten.
Foerderdurchfluss je m Baugrube ueber 1 bis 3 m3/h,
geodaetische Foerderhoehe ab Baugrubensohle bis 3 m.
Ableitung mittels Rohrleitung zur vorh. Rohrleitung
herstellen.
Entfernung zum Kanal ( alt oder neu ) max. 50 m,

50,000 m ......................... .........................

1.7.5.20. Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung
Trinkwasserversorgung in Abstimmung mit dem AG während der
gesamten Bauzeit aufrecht erhalten.
geeignete Druckrohrleitung zur Verfügung stellen,
verlegen und wieder abbauen

1,000 Psch .........................

Summe  1.7.5. Wasserhaltung
...................................
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1.7.6. Qualitätssicherung

1.7.6.10. Druckprüfung Rohrleitung 110 x 6,6, PE100

Druckprüfung Rohrleitung 110 x 6,6
Prüfdruck der Hauptleitung zur
Hauptdruckprobe:Systembetriebsdruck DP 10 bar,
Systemprüfdruck STP 12 bar Druckprüfung entsprechend
DVGW AB 400/2 Kontraktionsverfahren für PE 100 - RC
110 x 6,6

Keine körperliche Einbindung in das vorh. System. Neben
dem Druckschreiber ist ein Manometer bis 16 bar zur
Kontrolle vorzuhalten,
Die Druckprüfung ist durch den AG während der
Abdückphase abzunehmen
Übergabe Protokoll mit Schreiberausdruck.
Trinkwasser wird vom AG aus vorh. Netz bereitgestellt

Es ist ein digitales Prüfgerät zu verwenden. 

Dazu notwendige Formstücke sind durch den AN zu liefern 
und bleiben im Eigentum des AN.

430,000 m ......................... .........................

1.7.6.20. Druckrohrleitung 110 x 6,6, PE 100 - RC desinfizieren

Druckrohrleitung 110 x 6,6, PE 100
Druckrohrleitung PE100 110 x 6,6 für Trinkwasser vor
Inbetriebnahme spülen, desinfizieren DVGW W 291,
Probenahme und Analyse durch Labor TWM Magdeburg und
Freigabe durch das Gesundheitsamt Anhalt - Bitterfeld
vor Einbindung in das vorh. System beibringen,
eingeschlossen sind alle zusätzlichen Materialien und
Handlungen

430,000 m ......................... .........................

1.7.6.30. Wasserprobe als Gegenprobe entnehmen und auswerten

Wasserprobe als Gegenprobe entnehmen und auswerten
Probenahme und Analyse durch Labor TWM Magdeburg und
Freigabe durch das Gesundheitsamt Anhalt - Bitterfeld
vor Einbindung in das vorh. System beibringen,
eingeschlossen sind alle zusätzlichen Materialien und
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Handlungen

2,000 Stck ......................... .........................

Die Plattendruckversuche sind grundsätzlich in Gegenwart des
AG bzw. der Bauleitung durchzuführen.

1.7.6.40. Verdichtungsnachweis für Rohrgräben (leichte Fallplatte)
Verdichtungsnachweis für Rohrgräben ZTVE - StB 94 /
ZTVA - StB 97 für Rohrgräben in Verkehrsfllächen,
Rohrgrabentiefe bis 2,00 m, mit dynamischem
Plattendruckversuch von Fachpersonal / einem
unabhängigen Baugrundlabor wie folgt durchzuführen :

dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle
dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über Rohrscheitel
dynamischer Plattendruckversuch auf Unterkante
Straßenkofferbett       ( Planum )

Der Nachweis ist je Haltung an einer festgelegten
Station sowie für jedes Schachtbauwerk zu erbringen, zu
protokollieren und auszuwerten. Ein Verdichtungsnachweis wird
erst als vollständig abgerechnet, wenn alle oben genannten
Einzelnachweise protokollarisch vorgelegt werden

20,000 St ......................... .........................

Summe  1.7.6. Qualitätssicherung
...................................
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1.7.7. Formteile 

1.7.7.10. Anschluß an vorh. Wasserleitung DN 100 St
Anschluß an vorhandene Wasserleitung DN 100
Erschwerniszulage
Anschluß der geplanten Wasserleitung 110 x 6,6 PE 100 an
die vorhandene Wasserleitung DN 100 PVC (Kirschallee)
Der Einbau der Formstücke unter erschwerten Bedingungen
ist in den EP einzurechnen, Ablängen eines
entsprechenden Passrohres sowie das Entfernen des
austretenden Wassers,
einschl. Schweißmuffen 
einschließlich aller Nebenarbeiten.

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.20. Vorschweißbund u. Losflansch für  110 x 6,6 PE 100
Vorschweißbund sowie Losflansch für 110 x 6,6, PE 100, PN 10
liefern und einbauen (einschließlich E-Schweißmuffe)

4,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.30. Einschweißbogen für 110 x 6,6 PE 100, 90 °
Einschweißbogen 90 °, 110 x 6,6 PE 100
liefern und einbauen (einschl. Elektroschweißmuffen)

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.40. Einschweißbogen für 110 x 6,6 PE 100, 45 °
Einschweißbogen 45 °, 110 x 6,6 PE 100
liefern und einbauen (einschl. Elektroschweißmuffen)

4,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.50. Reduzierstück 100/80 liefern und einbauen
Reduzierstück DN 100/80 liefern und einbauen 

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.60. Multi-Joint-E DN 100 

Multi-Joint-E DN 100 
liefern und Einbindung ins vorhandene
Trinkwassernetz
Verbindung 110 x 6,6 PE 100 mit verschiedenen Materialien

4,000 Stck ......................... .........................
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1.7.7.70. N-Stück DN 80 liefern und einbauen
N-Stück DN 80 liefern und einbauen Flanschfußbogen 90 °, 
DN 80, DIN 28638
innen und außen EWS - Beschichtung

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.80. T-Stück DN 100/100 liefern und einbauen.
T-Stück DN 100/100 liefern und einbauen.
Flanschstücke mit Flachstutzen DIN 28643 liefern und
einbauen, in den E.P. sind die Kosten für die Schrauben
und Dichtungen mit einzukalkulieren.
innen und außen EWS - Beschichtung

2,000 Stck ......................... .........................

1.7.7.90. FF - Stück DN 100, l= 200 mm liefern und

einbauen.

FF - Stück DN 100, l=200 mm liefern und einbauen.
Material:     GGG 400, schwerer Korrosionsschutz
Medium:     Trinkwasser
Erzeugnis:  HAWLE oder gleichwertig
Nennweite: DN 100, PN 10
innen und außen EWS - Beschichtung

6,000 Stck ......................... .........................

Summe  1.7.7. Formteile 
...................................
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1.7.8. Armaturen

1.7.8.10. Unterflurhydrant ND 80, bis 1,75 m Deckung liefern und montieren

Unterflurhydrant DN 80 nach DIN 3221
Form AD (doppelte Absperrung)
innen EWS-beschichtet
Flansch PN 10/16 nach DIN 2501
für Trinkwasser
Rohrdeckung bis 1,75 m
Gehäuse EN-JS1050 (GGG50) innen und außen EWS-
Beschichtung nach DIN 30677, blau RAL 5005 Klaue, 
Verschlussdeckel Epoxy-Dickschicht, RAL 5005
vollgummierter Absperrkegel aus GGG mit W270
zugelassenem Gummi (EPDM)
Spindel aus X20Cr13 (1.4021) mit 3-facher O-Ringabdichtung,
Fettkammer und Abstreifer
Spindelmutter, Dichtbüchse 2.0402
Schrauben, Muttern nichtrostender Stahl
 (Werkstoff 1.4301)
Dichtung mit Metalleinlage am unteren Flansch
Bajonettverriegelung der Innengarnitur
Innengarnitur durch die Straßenkappe auswechselbar,
auch unter Druck
Mindestvolumenstrom 110 m³/h
geeignet zum Einspeisen

��Prüfung nach DIN 3230, Teil 4
��Betriebsanleitung AE4307

Hersteller: vonRoll Figur 5525

oder gleichwertig

Hersteller:...............................................(vom Bieter angeben)

2,000 St ......................... .........................

1.7.8.20. Absperrschieber DN 80 liefern und einbauen

Absperrschieber DIN 3352-4, weich dichtend, mit
innenliegendem Spindelgewinde, aus Gußeisen GGG-40,
geeignet für Handbetätigung, leichtgängig,
Armatur mit Innen- und Außenschutz durch
EWS - Beschichtung, PN 10, DN 80,
für Druckrohrleitung für Trinkwasser, Technische
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Lieferbedingungen DIN 3230-4, erdverlegt, Verlegetiefe
über 1,25 bis 1,75 m.
Hersteller/Typ AWP Prenzlau oder gleichwertiger Art,

2,000 St ......................... .........................

1.7.8.30. Absperrschieber DN 100 liefern und einbauen

Absperrschieber DIN 3352-4, weich dichtend, mit
innenliegendem Spindelgewinde, aus Gußeisen GGG-40,
geeignet für Handbetätigung, leichtgängig,
Armatur mit Innen- und Außenschutz durch
EWS - Beschichtung, PN 10, DN 100,
für Druckrohrleitung für Trinkwasser, Technische
Lieferbedingungen DIN 3230-4, erdverlegt, Verlegetiefe
über 1,25 bis 1,75 m.
Hersteller/Typ AWP Prenzlau oder gleichwertiger Art,

6,000 St ......................... .........................

1.7.8.40. Einbaugarnitur für Schieber DN 80, Erddeckung bis 1,75 m

Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 80 im Erdeinbau,
höhenverstellbar, Vierkant-Schlüsselstange ST37,
Systemmuffe,
glasfaserverstärkter Polyamidvierkantschoner,
Edelstahl-Federsystem
mit Polyamidgleitkappen,
Edelstahl-Druckstück,-Spindelstift in spezieller
Halterung.
Hülsrohr aus PE mit Glockenadapter, PE-Zentrierkappe
mit Elastomer-dichtung,
PE-Abstreifring, Flexible, reflektierende
Markierungsfahne, Beschriftungsstecker
Rohrdeckung bis 1,50m, passend zum Schieber
Hersteller/Typ Kettler - Multi Kit inkl. Zubehöhr oder
gleichwertiges

2,000 St ......................... .........................

1.7.8.50. Einbaugarnitur für Schieber DN 100, Erddeckung bis 1,75 m

Einbaugarnitur für Absperrschieber DN 150 im Erdeinbau,
höhenverstellbar, Vierkant-Schlüsselstange ST37,
Systemmuffe,
glasfaserverstärkter Polyamidvierkantschoner,
Edelstahl-Federsystem
mit Polyamidgleitkappen,
Edelstahl-Druckstück,-Spindelstift in spezieller
Halterung.
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Hülsrohr aus PE mit Glockenadapter, PE-Zentrierkappe
mit Elastomer-dichtung,
PE-Abstreifring, Flexible, reflektierende
Markierungsfahne, Beschriftungsstecker
Rohrdeckung bis 1,75m, passend zum Schieber
Hersteller/Typ Kettler - Multi Kit inkl. Zubehöhr oder
gleichwertiges

6,000 St ......................... .........................

1.7.8.60. Straßenkappe für Absperrschieber liefern und einbauen

Straßenkappe für Absperrschiebe DN 80 bis 100, einschl.
Tragplatte DIN 19720 für Wasserleitung DIN 4056 für
Absperrarmatur, aus PA+, Bolzen und Steg aus nichtrostenden
Stahl, Deckel GG20, höhen- verstellbar auf 20 cm
Mineralgemisch höhengerecht einbauen
(Pflasterdecke)

8,000 St ......................... .........................

1.7.8.70. Straßenkappe für Hydrant liefern und einbauen

Straßenkappe für Hydrant DN 80, einschl. Tragplatte DIN 19720, 
für Wasserleitung DIN 4056 für Absperrarmatur, aus
PA+, Bolzen und Steg aus nichtrostenden Stahl, Deckel
GG20, höhen- verstellbar auf 20 cm Mineralgemisch
höhengerecht einbauen
(Pflasterdecke)

2,000 St ......................... .........................

1.7.8.80. Befestigungsplatte mit Beschilderung liefern und einbauen

Befestigungsplatte für Pfostenmontage komplett mit
Beschilderung "Schieber" montieren

8,000 St ......................... .........................

1.7.8.90. Befestigungsplatte mit Beschilderung liefern und einbauen

Befestigungsplatte für Pfostenmontage komplett mit
Beschilderung "Hydrant" montieren

2,000 St ......................... .........................
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Summe  1.7.8. Armaturen
...................................

Summe  1.7. Trinkwasser - Versorgung
...................................
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1.8. Beleuchtung

1.8.1. Erdarbeiten

1.8.1.10. Querschläge zum

Auffinden Kabel

Querschläge zum Auffinden von Kabel
im Baustellenbereich herstellen.
Lage gemäß der vom AN einzuholenden Schachtscheine.
Erforderliche Suchgräben einschl. Handschachtung
herstellen und später wieder verfüllen.
Kabeltrasse markieren, Markierungspunkte sichern.
Steinfreien Sand liefern und Kabel entsprechend
Forderung Versorgungsträger damit umhüllen.
Kabelwarnband liefern und verlegen.

12,000 St ......................... .........................

1.8.1.20. Graben Kabel herst. Klassen 3 bis 5*... Freitext ...

Aushub verwerten

Graben für Kabelgraben herstellen. Straßenaufbruch wird
gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach der Länge des
Grabens, gemessen in der Achse.
'Boden-/Felsklassen 3 bis 5. '
Grabentiefe '= 0,60 m.'
Breite der Grabensohle '= 0,40 m.'
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

430,000 m ......................... .........................

1.8.1.30. Bettungssand 0/2 mm liefern und einbauen
Bettungssand für Auflager und Leitungszone liefern und einbauen
Herstellung des Auflagers vor Kabelverlegung.
Material = Sand, Körnung 0/2.

Der Mehraufwand bei der Herstellung des Kabelgrabens
ist mit einzurechnen.

25,000 m3 ......................... .........................

1.8.1.40. Kabelgrabenerweiterung
Kabelgrabenerweiterung in Handschachtung
für die Montage von Kabelmuffen.
nach Beendigung der Arbeiten wieder lagenweise
verfüllen und verdichten.

5,000 St ......................... .........................
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Summe  1.8.1. Erdarbeiten
...................................
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1.8.2. Kabelverlegung

1.8.2.10. Erdkabel 1kV NYY - J 5 x 16 mm²
Erdkabel 1kV NYY - J 5 x 16 mm2
in vorhandenen Kabelgraben verlegen.

430,000 m ......................... .........................

1.8.2.20. Schrumpfmuffe
Schrumpfmuffe 5 x 10/16 mm2
für Kabelverlängerung
betriebsfertig montieren.

5,000 St ......................... .........................

1.8.2.30. Kabelwarnband
Kabelwarnband "Straßenbeleuchtung" liefern
40 cm über Erdkabel verlegen,
mit Sand vor dem Einbringen des seitlich gelagerten
Aushubs abdecken

430,000 m ......................... .........................

Summe  1.8.2. Kabelverlegung
...................................
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1.8.3. Masten

1.8.3.10. Montagegrube für Masthülse
Montagegrube für Masthülse
ca. 0,5 x 0,5m, Aushubtiefe ca. 1,2m
nach Verlegung des Kabels wieder verfüllen und
verdichten.
Statischen Nachweis für Mastgründung liefern.

10,000 St ......................... .........................

1.8.3.20. Fundamenthülse
Fundamenthülse aus Kunststoff, geriffelt
L = 1,5 m,
D = 0,4 m.
zur Sicherung der Lichtmastfundamente einbringen.

10,000 St ......................... .........................

1.8.3.30. Betonhinterfüllung
Betonhinterfüllung für Lichtmasten
in Mastlöcher einbringen.
Material = C20/25.

4,000 m3 ......................... .........................

1.8.3.40. Lichtmast Lph 7 m
Lichtmast Lph 7 m als Stahlrohransatzmast
Stahlmindestqualität S235JR geschweißt, innen und außen
nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Farbe: anthrazit
STahltür am Mast mit Dreikantverschluss.
Fertigungsnachweis nach DIN 1990
Schweißerprüfung nach DIN EN 287-1
für Leuchtenanschlussmaß 76mm

Hersteller:....................................(vom Bieter anzugeben)

Produkt:........................................(vom Bieter anzugeben)

einschließlich Korrosionsmanschette aufschrupfen

10,000 St ......................... .........................
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1.8.3.50. Übergangs - und Sicherungskasten
Übergangs - und Sicherungskasten
für den Einbau in Lichtmasten, aus schlagfeste, Kunststoff,
universell einsetzbar für verschiedene Netzformen, 
Schutzart IP 54
Mast-Innen ab 89 mm
maximale Abmessung LxBxH: 257x82x63,
Sicherungssockel 2xE14 bzw. 3xE14,
Schaltbild L1, L2 .... PE(N),
für zwei und drei Kabel bis 5x16 mm²,
für drei Kable bis 3x2,5
wie z.B. HSW 2230

Hersteller:....................................(vom Bieter anzugeben)

10,000 St ......................... .........................

1.8.3.60. Mastbeschriftung
Mastbeschriftung
mit dauerhaft selbstklebender Nummerierung
gemäß Netzplan und Angaben der Stadt Zerbst
herstellen und anbringen

10,000 St ......................... .........................

Summe  1.8.3. Masten
...................................
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1.8.4. Leuchten

1.8.4.10. Mastansatzleuchte
Technische Außenleuchte mit der Möglichkeit einen Adapter für
Bewegungsmelder nachzurüsten

Leuchtmittel:                  DA LED Modul
Überspannungsschutz:  bis zu 10 kV
Farbe:                            DB 703
Farbtemperatur:             3000 K (warmweiß)
Lichtsteuerung:              gerichtetes Licht, geeignet für spätere
                                      Nachrüstung mit Bewegungsmelder
Leuchtenkopf:                Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, 
                                      anthrazit
Farbe:                            DB 703
Abdeckung:                   flaches, klares Einscheiben-
                                      Sicherheitsglas 
Montage:                       Ansatzmotage, ASA 76
Netzanschluss:              220 ...240V, 50/60 Hz

Hersteller:....................................(vom Bieter anzugeben)

Produkt:........................................(vom Bieter anzugeben)

10,000 St ......................... .........................

Summe  1.8.4. Leuchten
...................................
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1.8.5. Kabelverteilersäule

1.8.5.10. KabelverteilersäuleLiefern und montieren
Kabelverteilersäule liefern und montieren
GSAB 58S1700
H x B x T   1710 x 585 x 284
einschl. aller Anschlüsse mit allen benötigten Kabelschuhen
einschl. Fundament und erforderliche Erdarbeiten

1,000 Stck ......................... .........................

Summe  1.8.5. Kabelverteilersäule
...................................

Summe  1.8. Beleuchtung
...................................
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1.9. Landschaftsbau

1.9.1. Vorbereitende Arbeiten

1.9.1.10. Rasenansaatfl. zur Ansaat vorb.
Pflanz- und Rasenansaatfläche zur Bepflanzung
vorbereiten. Boden 20 cm tief lockern, Rand- und
Restflaechen ggf. von Hand bearbeiten.
Ggf. anfallenden Unrat ablesen. Unrat in Eigentum des
AN uebernehmen und von der Baustelle entfernen.
Boden pfluegen und Pflugsohle gleichzeitig mit Unter-
grundhaken zusaetzlich 20 cm tief aufreissen.
Anschliessend Boden fraesen.

1.750,000 m2 ......................... .........................

1.9.1.20. Gesiebten Mutterboden einbauen
Gesiebten Mutterboden liefern u.  profilgemäß andecken.
Andeckung auf Flächen gem. Baubeschreibung.
Dicke der Andeckung i.M 15 cm, Profiltoleranz 3 cm.
Anforderungen an Boden gem. DIN 18915
sowie Vorbereitung der Flächen gem. DIN 18917.
Nachweis des gelieferten Mutterbodens ist zu erbringen.

262,500 m3 ......................... .........................

1.9.1.30. Feinplanum für Ansaatfläche herst.
Feinplanum der Ansaatfläche herstellen.
Auf einer Meßstrecke von 4 m ist eine max. Abweichung
von 5 cm zulässig. Anschlüsse sind bündig auszuführen.
Schwer verrottbare Pflanzenteile, Unrat und Steine mit
einem Durchmesser von größer 3 cm sind abzulesen

1.750,000 m2 ......................... .........................

Summe  1.9.1. Vorbereitende Arbeiten
...................................
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1.9.2. Ansaat, Pflanzung

1.9.2.10. Rasenansaat ausfuehren.
   Ansaat auf vorbereiteter Fläche herstellen
   Ansaat auf Banketten und Seitenstreifen
   Saatgutmenge 25 g/m2
   Regelsaatgutmischung ( RSM 2.3. )
  Gebrauchsrasen Standard
   Fläche horizontal bis schwach geneigt

1.750,000 m2 ......................... .........................

1.9.2.20. Rasenfl. von Unrat saeubern und mähen
Rasenflaeche von Unrat saeubern und mähen.
Unrat und Mähgut wird abgefahren, geht in Eigentum des
AN ueber und wird schadlos beseitigt.
Der EP beinhaltet 4 Schnitte während der
Fertigstellungspflege nach DIN 18917.
Flaeche horizontal geneigt.
Abgerechnet wird nach gemaehter Flaeche.

500,000 m2 ......................... .........................

1.9.2.30. Hochstamm / Alleebaum pflanzen H. 14-16, Sol. 100x100x70 cm Unterer Astkranz
HDPE, DU 100 cm ... Freitext ... Boden Wahl AN
Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.
Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird
gesondert vergütet.
Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 16 cm,
Solitär.
Unteren Astkranz entfernen.
Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Gießmulde 20 cm
Durchmesser 120 cm, Material = HDPE (Kunststoffman-
schette), Mindestdicke 2 mm.
Überschüssigen Boden der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.

3,000 St ......................... .........................

1.9.2.40. Baumverankerung (Pfahlbock) herst . Dreibock L=3 m, DU 8-10 cm Bunt geschält
Querholz halbrund 1 Bindung/Pfahl Gurtband
Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke-
gelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen.
Pfahllänge 3 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm.
Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.
Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-
verbindung = Halbrundholz geschält, DU = 50 mm.
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = nach Wahl des AN:
Gurtband 4 bis 5 cm breit, Bindung aus einfacher Schlaufe. 
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Bindung an Pfahl oder Querlatte annageln. ODER
Kokosstrick, dick (1 kg = 40 m), Bindung aus doppelter 
8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt. Bindung
an Pfahl oder Querlatte annageln.

3,000 St ......................... .........................

1.9.2.50. Stammschutz als Verdunstungsschutz herstellen
Stammschutz als Verdunstungsschutz herstellen

Von Stammfuß bis Kronenansatz mit Spritz- und Anstrichmittel
auf biologischer Grundlage zum Weißen und Pflegen der
Bäume.
Stamm reinigen und mit System-Voranstrich behandeln, nach
dem Abtrocknen des Voranstrichs Farbe einlagig vollflächig
aufbringen gemäß Herstellerempfehlung.
Stammschutzfarbe: Arbo-Flex 
Stammumfang: bis 16 cm

3,000 St ......................... .........................

1.9.2.60. StL-Nr. 16.807/360.59.00
Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU120 ... Freitext ...
Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.
Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 120 cm.
Mulchstoff 'Lavamulch '

3,000 St ......................... .........................

Sortenechte, fehlerfreie und gut bewurzelte Pflanzen,
entsprechend den Gütebestimmungen der Forschungs-
gesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
 - FLL liefern.
Vor Liefrung des Pflanzmaterials erfolgt am Einschlagplatz bzw.
in der Baumschule) eine Kontrolle gemeinsam mit dem AG

1.9.2.70. Tilia cordata liefern Al 3xv mDb 14-16 Rancho VkG 1
Tilia cordata (Winterlinde) liefern.
Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm-
umfang 12 bis 14 cm.
Sorte = 'Rancho'.
Kronenansatz mind. 2,20 m
mit durchgehendem Leittrieb

3,000 St ......................... .........................

Summe  1.9.2. Ansaat, Pflanzung
...................................
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1.9.3. Pflege, Wässerung, Düngung

Pflegegänge sind vor der Ausführung dem AG zu melden.
Nicht angemeldete Pflegegänge werden nicht vergütet,
Der EP beinhaltet 4 Schnitte während der
Fertigstellungspflege nach DIN 18917.

1.9.3.10. Rasen mähen , 1. Pflegegang
   Rasen mähen.
   ebene Flächen
   Mähfläche = Bankette, Randflächen
   Erster Pflegegang.
   Während der Fertigstellungspflege.
   Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

500,000 m2 ......................... .........................

1.9.3.20. Rasen mähen , 2. Pflegegang
   Rasen mähen.
   ebene Flächen
   Mähfläche = Bankette, Randflächen
   zweiter Pflegegang.
   Während der Fertigstellungspflege.
   Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

500,000 m2 ......................... .........................

1.9.3.30. Rasen mähen , 3. Pflegegang
   Rasen mähen.
   ebene Flächen
   Mähfläche = Bankette, Randflächen
   dritter Pflegegang.
   Während der Fertigstellungspflege.
   Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

500,000 m2 ......................... .........................

1.9.3.40. Rasen mähen , 4. Pflegegang
   Rasen mähen.
   ebene Flächen
   Mähfläche = Bankette, Randflächen
   vierter Pflegegang.
   Während der Fertigstellungspflege.
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   Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

500,000 m2 ......................... .........................

1.9.3.50. Bewässerung (Fertigstellungpflege)
Wasser auf Rasenflächen gleichmäßig giessen.
Wassermenge wird entsprechend Bodenart, Exposition und
Vegetation bemessen. AN hat Wässerungsgänge anzuzeigen.
Nachweis über Menge an Bewässerungswasser ist durch den
AN zu erbringen.
(4 Wässergänge mit je 20 Liter/m² pro Wässergang)

40,000 m3 ......................... .........................

1.9.3.60. Rasenfläche düngen (Fertigstellung)
Rasenfläche nach dem ersten Schnitt gleichmäßig düngen
mit     5 g /m² Stickstoff ( Reinstickstoff )
1 Arbeitsgang

500,000 m2 ......................... .........................

Summe  1.9.3. Pflege, Wässerung, Düngung
...................................

Summe  1.9. Landschaftsbau
...................................

Summe  1. Teil1 - zuwendungsfähige Leistungen
...................................
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2. Teil2 - nicht zuwendungsfähige Leistungen

2.1. Stellflächen, Entladezonen

2.1.1. Planum, ungebundene Tragschichten

Hinweis Planumsschutz

Zusätzliche Aufwendungen für den Planumsschutz werden
nicht gesondert vergütet. Sie sind in die
Einheitspreise einzurechnen

2.1.1.10. Provisorische Anrampung
Provisorische Anrampung zur Schaffung einer
Zufahrt zu jedem Grundstück und zur Fußgängerführung
herstellen und nach Freigabe wieder entfernen.
Einbaudicke von 0 - 30 cm.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MPa.
Mineralstoffe = Gebrochene Mineralstoffe,
Körnung 0/32.
Seitliche Abböschungen mit Neigung 1 zu 1,5 anlegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.
Die Anrampung ist während der gesamten Bauphase zu
unterhalten und bei Bedarf  entsprechend der neuen
Situation anzupassen.

25,000 m3 ......................... .........................

2.1.1.20. Gründungsplanum  herstellen
Gründungsplanum  herstellen und verdichten.
Max. Abweichung von der Sollhoehe + / - 2 cm.
Ev2 = 45 MPa

100,000 m2 ......................... .........................

2.1.1.30. Frostschutzschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/45 EV2 min. 120 MPa, natürl. Gstk.
Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 
120 MPa.
Einbaudicke '29 '
Baustoffgemisch Betonrecycling
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

100,000 m2 ......................... .........................
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2.1.1.40. Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/32, EV2 min. 150 MPa,natürl. Gstk.
Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch B 1 0/32.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '
EV2 150 MPa. '
Einbaudicke '15 cm '
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

80,000 m2 ......................... .........................

Summe  2.1.1. Planum, ungebundene Tragschichten
...................................
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2.1.2. Deckschichten

2.1.2.10. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.100/200/100 
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.
Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.
In Flächen 'Zufahrten '
Einzelflächen 'diverse '
Format für Rastermaß . Vollverbund, Stärke 10 cm
Fase max. 2/2 mm, mit angeformten Abstandhilfen an den
Seitenflächen sowie profilierter Unterseite.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie 'Brechsand-
Splitt 0/5 '
Bettung aus Baustoffgemisch 'Brechsand-Splitt 0/5 '
Fuge 'Brechsand-Splitt 0/5 '
Steine im Ellenbogenverband verlegen.

80,000 m2 ......................... .........................

2.1.2.20. Pflastersteine auf Paßmaß trennen
Pflastersteine auf Paßmaß trennen und zugearbeitete
Steine an Kanten und Einfassungen bzw. an Aussparungen
und Einbauten über 1 m2 Einzelgröße verlegen. Das Zuar-
beiten oder Schneiden der Pflastersteine an Aussparun-
gen und Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße wird geson-
dert vergütet.
Steine nach Wahl des AN schneiden.
Das Brechen von Steinen wird nicht genehmigt.
Art  = Betonpflastersteine, Dicke 8 bis 10 cm.

20,000 m ......................... .........................

2.1.2.30. Anpassung der Pflasterdecke
Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder
Einbauten bis zu 1 m2 Einzelgröße, die in der zu
befestigenden Fläche liegen, oder in diese hineinragen,
herstellen (Schachtabdeckungen, Straßenkappen von
Hydranten, Schiebern etc.).
Ausführung mit Material der Pflasterdecke.
Pflastersteine nach Wahl des AN mit Vorrichtung brechen
oder schneiden.

5,000 St ......................... .........................

Summe  2.1.2. Deckschichten
...................................
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2.1.3. Einfassungen

2.1.3.10. Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 8 x 250 Gerader Stein bis 10 cm unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 8 x 250.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

50,000 m ......................... .........................

2.1.3.20. Bordsteine aus Beton setzen BSt. TB 60x200 Gerader Stein bis 10 cm unt.OK
Bordsteine aus Beton setzen.
Bordstein TB 60 x 200 x 100.
Gerader Stein.
Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
einschl. Fundamentgraben herstellen, verfüllen und verdichten

35,000 m ......................... .........................

Summe  2.1.3. Einfassungen
...................................

Summe  2.1. Stellflächen, Entladezonen
...................................
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2.2. Regenwasser - Hausanschlüsse

2.2.1. Erdarbeiten

2.2.1.10. Boden fuer Leitungsgraben ausheben.
Boden fuer Leitungsgraben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende oder
Strasse
Boden der Klassen 3 - 5
Grabentiefe bis 1,00 m
lichte Grabenbreite 1,00 m ( EN 1610 )
Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert be-
rechnet, Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet.
Aushub, wenn zum Verfuellen geeignet, zwischenlagern
und in die Verfüllzone einbauen und verdichten
überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber und
wird beseitigt.
überschüssigen Boden wegfahren
(Abgerechnet wird nach Länge Leitungsgraben)

150,000 m ......................... .........................

2.2.1.20. StL-Nr. 06.110/342.01.02
Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 150
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DN 150.

150,000 m ......................... .........................

2.2.1.30. Boden für Suchgraben auf Anweisung
Boden für Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BÜ in
kombinierter maschinen- und Handschachtung ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereiche gemäß Baubgrundgutachten
Grabentiefe   bis ca. 1,80 m
Grabenlänge  bis 2,50 m
Grabenbreite bis 1,50 m
Suchgraben zum Lokalisieren der vorhandenen Kabel und
Leitungen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstriktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Wasserhaltung nach rfordernis ausführen.
Lokalisierung der vorhandenen Kabel und Leitungen sowie zum
Aufsuchen der vorhandenen SW - Hausanschlüsse

12,000 Stck ......................... .........................
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2.2.1.40. Zulage für Kreuzungen von Leitungen
Zulage zum Grabenausbau für das Kreuzen von Gas -
Fernwärme - und sonstige Trassen. Die einzelnen
Leitungen sind sorgfältig zu sichern und im Zuge der
Grabenverfüllung zu verdichten und mit steinfreiem
Material wieder zu verfüllen.
Das Einholen der evtl. erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist in den EP einzurechnen
Nennweiten der gekreuzten Leitungen : bis 500

20,000 Stck ......................... .........................

2.2.1.50. Zulage für Kreuzungen von Kabeln
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde -Strom - und sonstigen Kabeln
Größe : bis 5 Kabelstränge

20,000 Stck ......................... .........................

Summe  2.2.1. Erdarbeiten
...................................
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2.2.2. Kanalbau

Durch den AN sind für jeden Hausanschluss Aufmaß-
blätter und - skizzen zu erarbeiten und vom
Grundstückseigentümer unterzeichnen zu lassen.
Aufwendungen dafür werden nicht gesondert vergütet.

Das Kürzen von Rohren ist in den Einheitspreis einzurechnen

2.2.2.10. StL-Nr. 24.110/334.99.11.22.00
Kunststoffrohrleitung herstellen Verb. Wahl AN Bettung Typ 1 T ü. 1,25-1,75 m
Überdeckg.ü.1-2 m
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID '150 '
Rohr 'Kunststoff PVC '
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1,00 bis 2,00 m.

150,000 m ......................... .........................

Summe  2.2.2. Kanalbau
...................................
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2.2.3. Umbindungen

2.2.3.10. Anschluss Regenfallrohr
Bestehendes Regenfallrohr aus Metall oder Kunststoff
über Verlängerung/Ableitung an RW - Anschlussleitung DN 150
anschließen
Anschlussleitung DN 150 aus Kunststoff,
Fallrohr an RW - Hausanschluß herstellen
Anschluesse dichten.
Herstellen der Anschluesse (einschliesslich
eventueller  Übergangs-, Pass-, Sattelstücke, Boegen
und dgl.) 
einschl. notwendiger Rohrleitungsschnitt

20,000 St ......................... .........................

2.2.3.20. Anschluss an RW - Kanal herstellen
RW - Anschlussleitung DN 150 an Regenwasserkanal
anschließen
Anschluesse dichten.
Sammelleitung aus Beton
Öffnung fuer Rohranschluss ist vorhanden
Herstellen der Anschluesse (einschliesslich
eventueller  Übergangs-, Pass-, Sattelstücke, Boegen
und dgl.) 

20,000 St ......................... .........................

Summe  2.2.3. Umbindungen
...................................

Summe  2.2. Regenwasser - Hausanschlüsse
...................................
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2.3. Trinkwasser - Hausanschlüsse

2.3.1. Erdarbeiten 

2.3.1.10. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. Klassen 3 bis 5 Tiefe bis 1,50 m
Leitungsgraben herstellen. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. 
Boden-/Felsklassen Homogenbereich nach Unterlagen des AG 
Graben für DN 50
Grabentiefe bis 1,50 m.
Grabenbreite bis 0,80 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.

70,000 m ......................... .........................

2.3.1.20. StL-Nr. 06.110/342.01.02
Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 150
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DN 150.

70,000 m ......................... .........................

2.3.1.30. Handschachtung
Handschachtung
Erdstoff der Homogenbereich nach Unterlagen des AG
ohne Maschineneinsatz
(Handarbeit) lösen und seitlich des Leitungsgrabens
lagern. Abgerechnet wird nach Aufmaß und zum Nachweis.

8,000 m3 ......................... .........................

2.3.1.40. Boden für Suchgraben auf Anweisung
Boden für Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BÜ in
kombinierter maschinen- und Handschachtung ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereiche gemäß Baubgrundgutachten
Grabentiefe   bis ca. 1,80 m
Grabenlänge  bis 2,50 m
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Grabenbreite bis 1,00 m
Suchgraben zum Lokalisieren der vorhandenen Kabel und
Leitungen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstriktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Wasserhaltung nach rfordernis ausführen.
Lokalisierung der vorhandenen Kabel und Leitungen sowie zum
Aufsuchen der vorhandenen SW - Hausanschlüsse

8,000 Stck ......................... .........................

2.3.1.50. Zulage für Kreuzungen von Leitungen
Zulage zum Grabenausbau für das Kreuzen vonvorhandenen 
Leitungen. Die einzelnenLeitungen sind sorgfältig zu sichern 
und im Zuge der Grabenverfüllung zu verdichten und mit
steinfreiem Material wieder zu verfüllen.
Das Einholen der evtl. erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist in den EP einzurechnen
Nennweiten der gekreuzten Leitungen : bis 500

16,000 Stck ......................... .........................

2.3.1.60. Zulage für Kreuzungen von Kabeln
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
vorhandenen Kabeln
Größe : bis 5 Kabelstränge

16,000 Stck ......................... .........................

2.3.1.70. Kopfloch (1,50x1,50x1,75m)

Kopfloch (1,50x1,50x1,50m)
Kopfloch (1,50x1,50x1,50) Homogenbereich nach Unterlagen des AG
BK 2-5 ausheben, verfüllen
und lagenweise verdichten.

8,000 St ......................... .........................

2.3.1.80. Nicht einbaufähigen Boden abfahren

nicht einbaufähigen Boden abfahren, auf LKW laden und
umweltgerecht entsorgen
Zuordnungswert BM-0

25,000 m3 ......................... .........................
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2.3.1.90. StL-Nr. 17.806/329.91.01
Bodenaustausch (Hauptverfüllung) durchführen Baustoff liefern Abrechng. Auftrag
Bodenaustausch durchführen. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
wird gesondert vergütet.
Baustoff ', zur Hauptverfüllung,verdichtungsfähig '
Baustoff liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen über der Auskof-
ferungssohle.

25,000 m3 ......................... .........................

Summe  2.3.1. Erdarbeiten 

...................................
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2.3.2. Hausanschlussleitung

2.3.2.10. Herstellung eines Rohrschnittes PE-HD bis DA 50  x 4,6
Herstellung eines Rohrschnittes PE-HD
bis DA 50 x 4,6
Herstellung eines Rohrschnittes PE-HD bis DA 50 x 4,6
einschließlich abpumpen des austretenden Wassers

8,000 St ......................... .........................

2.3.2.20. Einbau einer Leitung 32 x 3,0 PE 100
Einbau einer Leitung 32 x 3,0 PE 100
ist nach dem DVGW - Merkblatt GW 330 und nach den
Vorschriften des Herstellers zu liefern und im
vorbereiteten Rohrgraben zu verlegen. Die Herstellung
der Verbindungen von PE 100 - RC Rohren wird nicht gesondert
vergütet. Die Verbindung von Heizelementstumpfschweißen
und Elektroschweißmuffen ist Sache des AN und in den EP
eingerechnet.

19 einzelne Leitungsabschnitte zwischen 5 und 10 m Länge

20,000 m ......................... .........................

2.3.2.30. Einbau einer Leitung 40 x 3,7 PE 100
Einbau einer Leitung 40 x 3,7 PE 100
Trinkwasserleitung aus Kunststoffrohren 40 x 3,7 PE 100
ist nach dem DVGW - Merkblatt GW 330 und nach den
Vorschriften des Herstellers zu liefern und im
vorbereiteten Rohrgraben zu verlegen. Doe Herstellung
der Verbindungen von PE 100 Rohren wird nicht gesondert
vergütet. Die Verbindung von Heizelementstumpfschweißen
und Elektroschweißmuffen ist Sache des AN und in den EP
eingerechnet.

30,000 m ......................... .........................
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2.3.2.40. Einbau einer Leitung 50 x 4,6 PE 100
Einbau einer Leitung 40 x 3,7 PE 100
Trinkwasserleitung aus Kunststoffrohren 50 x 4,6 PE 100
ist nach dem DVGW - Merkblatt GW 330 und nach den
Vorschriften des Herstellers zu liefern und im
vorbereiteten Rohrgraben zu verlegen. Doe Herstellung
der Verbindungen von PE 100 Rohren wird nicht gesondert
vergütet. Die Verbindung von Heizelementstumpfschweißen
und Elektroschweißmuffen ist Sache des AN und in den EP
eingerechnet.

20,000 m ......................... .........................

2.3.2.50. Umbindung Leitung 32 x 3,0 PE 100
Umbindung Leitung 32 x 3,0 PE 100
Vorh. TW - HA - Leitung aus Kunststoffrohren 32 x 3,0,
PE 100 ist nach dem DVGW - Merkblatt GW 330 und nach
den Vorschriften des Herstellers im vorbereiteten
Rohrgraben um zu binden Die Herstellung der
Verbindungen von PE 100 Rohren wird nicht gesondert
vergütet. Die Verbindung von Heizelementstumpfschweißen
und Elektroschweißmuffen wird nicht gesondert vergütet
einschließlich aller erforderlichen Formteile
(Einschweißbögen u.ä.)

2,000 Stck ......................... .........................

2.3.2.60. Umbindung Leitung 40 x 3,7 PE 100
Umbindung Leitung 40 x 3,7 PE 100
Vorh. TW - HA - Leitung aus Kunststoffrohren 40 x 3,7,
PE 100 ist nach dem DVGW - Merkblatt GW 330 und nach
den Vorschriften des Herstellers im vorbereiteten
Rohrgraben um zu binden Doe Herstellung der
Verbindungen von PE 100 Rohren wird nicht gesondert
vergütet. Die Verbindung von Heizelementstumpfschweißen
und Elektroschweißmuffen wird nicht gesondert vergütet
einschließlich aller erforderlichen Formteile
(Einschweißbögen u.ä.)
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4,000 Stck ......................... .........................

2.3.2.70. Umbindung Leitung 50 x 4,6 PE 100
Umbindung Leitung 50 x 4,6 PE 100
Vorh. TW - HA - Leitung aus Kunststoffrohren 50 x 4,6,
PE 100 ist nach dem DVGW - Merkblatt GW 330 und nach
den Vorschriften des Herstellers im vorbereiteten
Rohrgraben um zu binden Doe Herstellung der
Verbindungen von PE 100 Rohren wird nicht gesondert
vergütet. Die Verbindung von Heizelementstumpfschweißen
und Elektroschweißmuffen wird nicht gesondert vergütet
einschließlich aller erforderlichen Formteile
(Einschweißbögen u.ä.)

2,000 Stck ......................... .........................

Summe  2.3.2. Hausanschlussleitung

...................................
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2.3.3. Armaturen und Formteile

2.3.3.10. Druckanbohrventil DAV TL 110 x 63/32  für PE 100 
Druckanbohrventil Top - Loading DAV TL SDR 11
liefern und montieren

- maximaler Druck 16 bar
- Material PE 100
- Aufspannvorrichtung FRIATOP
- intergrierter Bohrer mit oberem und unterem Anschlag
- Verschlussstopfen mit innendichtendem O - Ring
- maximal 10 Drehungen zum Öffnen und Schliessen

Komplettleistung mit Herstellen der Verbindung zur
Anschlussleitung mit Lieferung und Einbau der
Reduziermuffe MR 63 x 32

2,000 Stck ......................... .........................

2.3.3.20. Druckanbohrventil DAV TL 110 x 63/40 für PE 100 
Druckanbohrventil Top - Loading DAV TL SDR 11
liefern und montieren

- maximaler Druck 16 bar
- Material PE 100
- Aufspannvorrichtung FRIATOP
- intergrierter Bohrer mit oberem und unterem Anschlag
- Verschlussstopfen mit innendichtendem O - Ring
- maximal 10 Drehungen zum Öffnen und Schliessen

Komplettleistung mit Herstellen der Verbindung zur
Anschlussleitung mit Lieferung und Einbau der
Reduziermuffe MR 63 x 40

4,000 Stck ......................... .........................

2.3.3.30. Druckanbohrventil DAV TL 110 x 63/50 für PE 100 
Druckanbohrventil Top - Loading DAV TL SDR 11
liefern und montieren

- maximaler Druck 16 bar
- Material PE 100
- Aufspannvorrichtung FRIATOP
- intergrierter Bohrer mit oberem und unterem Anschlag
- Verschlussstopfen mit innendichtendem O - Ring
- maximal 10 Drehungen zum Öffnen und Schliessen

Komplettleistung mit Herstellen der Verbindung zur
Anschlussleitung mit Lieferung und Einbau der
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Reduziermuffe MR 63 x 50

2,000 Stck ......................... .........................

2.3.3.40. Befestigungsplatte mit Beschilderung liefern und einbauen

Befestigungsplatte mit Beschilderung
Befestigungsplatte für Pfostenmontage komplett mit
Beschilderung "Schieber" montieren

8,000 St ......................... .........................

2.3.3.50. Teleskop - Schiebergestänge liefern und montieren
Teleskopschiebergestänge liefern und montieren

stufenlose höhenverstellbares,dreiteiliges Gestänge aus
Vierkantstahl und Vierkantrohr, Betätigungsgeometrie
kaltgeschmiedet, feuerverzinkt, Niro-Spiralfedersysteme mit 
Polyamidhülsen, auszuggesichert, doppelwirkendes Edelstahl
Druckstück zur Adaption von Systemmuffen; integriert in
vierteiligem die Auszugkräfte minimierenden, spritzgegossenem
Hülsrohr aus Polyethylen mit integrierten Schmutzdichtringen,
oberer Hülsrohrabschnitt mit schmutzdichter und
wasserabweisender Zentrierkappe, vorbereitet für die Aufnahme
von Beschriftungssteckern, refelktierenden Markierungsfahne
zum Schutz vor Beschädigung, mittels Verriegelung
abnehmbarer PE-Spezialglocke zur Aufnahme von
Schmutzscheiben; individuell verlängerbar über
Kupplungsgestände und Kupplungshülsrohre

- armaturabhängiger Verstellbereich von ca, RD 1,00 - 1,50 m

individuell verlängerbar über Kupplungsgestänge und
Kupplungshülsrohre;

mit Universalschmutzscheibe passend zu Armatur VAS

mit System-Schnellspannmuffe VAS

Kuppelmuffe für Schiebergestänge für die werkzeugfreie
Montage und Demontage auf Armaturenspindel VAS

Unischeibe nach Hersteller wählen (Typ A oder Typ B) zum
passgenauen Abdichten des Hülsrohres gegen Versandung von 
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unten

liefern und montieren

8,000 Stck ......................... .........................

2.3.3.60. Straßenkappen für Hausanschluss-Armatur liefern und montieren
Höhenverstellbare Straßenkappe aus Kunststoff mit integriertem
Fugenring Deckel aus Gußeisen

Standardbeschriftung Deckel : W

Gehäuse:                        Abmessung nach DIN 4057
Gehäuse:                        geprüft nach DIN 3580 und VP 310-2
zertifiziert:                       durch DVGW Einbau nach ZTV Fug-Stb
Ausführung:                    Kunststoffstraßenkappe mit   
                                       multifunktionaler                           
                                       Höhenarretierung und integrietem                       
                                       Fugenring
Deckelkennzeichnung:    W
Material Gehäuse:          P 123
Material Deckel:              EN-GJL-250 (GG25)
Material Bolzen-und Steg:  Nirostahl
Einbautiefe:                     345-445 mm
Temperaturbeständigkeit:  > 240 °C
Druckbeständigkeit:         nach DIN 3580 und VP 310-2 

8,000 Stck ......................... .........................

Summe  2.3.3. Armaturen und Formteile

...................................
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2.3.4. Sonstiges

2.3.4.10. Warnband für Trinkwasserleitungen
Warnband für Trinkwasserleitungen
Warnband für Trinkwasserleitungen im Scheitelbereich
verlegen.
Warnband 5 cm breit mit Metalleinlage.
Farbe blau.
Warnband liefern und einbauen.

80,000 m ......................... .........................

2.3.4.20. Mauerdurchbruch bis 50 cm
Mauerdurchbruch bis 50 cm
Mauerdurchbruch bis 50 cm Durchbruch der Kellerwände
bzw. Hausfundamente mit Preßlufthammer, Bohroder
Handmeisel, in Maschinen- oder Handarbeit im Bereich
der Kellerwände bzw. Hausfundamente für den Einbau der
Hausanschlußmauerdurchführungen 1 1/2 " herstellen.
Durchbruchmedium bis 50 cm stark.

8,000 Stck ......................... .........................

2.3.4.30. Schutzrohr einbringen bis DN 50 mit Bodenrakete
Schutzrohr einbringen bis DN 50 mit Bodenrakete
PE-HD - Schutzrohr liefern und mittels Bodenrakete einbringen;
notwendige Verbindungen, das Anpassen der Länge, das
Einziehen des Medienrohres ist in den EP einzurechnen

in einzelnen Abschnitten ( 20 Hausanschlüsse 

10,000 m ......................... .........................

2.3.4.40. Verschluß alte Mauerdurchführung
in Abstimmung mit dem Eigentümer

8,000 St ......................... .........................

Summe  2.3.4. Sonstiges

...................................
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Summe  2.3. Trinkwasser - Hausanschlüsse
...................................
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2.4. Schmutzwasser - Hausanschlüsse

Entsprechend Schmutzwasserbeseitigungssatzung ist durch den
Grundstückseigentümer ein Revisionsschacht DN 400 zu
erreichten.
Ein entsprechendes Angebot ist dem Eigentümer durch den AN
zur baulichen Umsetzung zu unterbreiten.
Aufwendungen für notwendige Abstimmungen sind in des
Angebot einzurechnen.
Dem Grundstückseigentümer steht es jedoch frei, sich für die
Errichtung des Revisionsschachtes eine beliebige, jedoch
qualifizierte Baufirma zu suchen, so dass der AN der Baufirma,
die den Revisionsschacht setzt, während des Bauzeitraums,
Zugang zur Baustelle gewähren muss.

2.4.1. Erdarbeiten

2.4.1.10. Boden fuer Leitungsgraben ausheben.
Boden fuer Leitungsgraben ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelaende oder
Strasse
Boden der Klassen 3 - 5
Grabentiefe bis 1,80 m
lichte Grabenbreite 1,00 m ( EN 1610 )
Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert be-
rechnet, Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet.
Aushub, wenn zum Verfuellen geeignet, zwischenlagern
und in die Verfüllzone einbauen und verdichten
überschüssiger Aushub geht in Eigentum des AN ueber und
wird beseitigt.
überschüssigen Boden wegfahren
(Abgerechnet wird nach Länge Leitungsgraben)

75,000 m ......................... .........................

2.4.1.20. StL-Nr. 06.110/342.01.02
Leitungszone verfüllen Boden liefern Rohr DN 150
Boden in Leitungszone nach DIN EN 1610 über Bettung
einbauen und verdichten.
Boden des AN.
Rohr DN 150.

75,000 m ......................... .........................

2.4.1.30. Boden für Suchgraben auf Anweisung
Boden für Suchgraben auf Anweisung des AG bzw. dessen BÜ in
kombinierter maschinen- und Handschachtung ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der
Suche wieder einbauen und verdichten.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Homogenbereiche gemäß Baubgrundgutachten
Grabentiefe   bis ca. 1,80 m
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Grabenlänge  bis 2,50 m
Grabenbreite bis 1,50 m
Suchgraben zum Lokalisieren der vorhandenen Kabel und
Leitungen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Verbau entsprechend statischen und konstriktiven Erfordernissen
herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
Wasserhaltung nach rfordernis ausführen.
Lokalisierung der vorhandenen Kabel und Leitungen sowie zum
Aufsuchen der vorhandenen SW - Hausanschlüsse

12,000 Stck ......................... .........................

2.4.1.40. Zulage für Kreuzungen von Leitungen
Zulage zum Grabenausbau für das Kreuzen von Gas -
Fernwärme - und sonstige Trassen. Die einzelnen
Leitungen sind sorgfältig zu sichern und im Zuge der
Grabenverfüllung zu verdichten und mit steinfreiem
Material wieder zu verfüllen.
Das Einholen der evtl. erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist in den EP einzurechnen
Nennweiten der gekreuzten Leitungen : bis 500

20,000 Stck ......................... .........................

2.4.1.50. Zulage für Kreuzungen von Kabeln
Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde -Strom - und sonstigen Kabeln
Größe : bis 5 Kabelstränge

20,000 Stck ......................... .........................

Summe  2.4.1. Erdarbeiten
...................................
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2.4.2. Umschlüsse-Hausanschlussleitungen

2.4.2.10. Schmutzwasser - Hausanschlussleitung DN 150 PP herstellen
Schmutzwasser - Hausanschlussleitung zum Schacht bzw. zur
Sammelrohrleitung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
DIN EN 1610 herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sam-
melrohrleitung sowie Formstücke werden nicht gesondert
vergütet.
Rohr DN 150.
Rohr aus PP
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Material für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Rohrabdeckung
entsprechend EN 1610 liefern, einbauen und verdichten. 
Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Überdeckungshöhe über 1 bis 1,50 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60. 

75,000 m ......................... .........................

2.4.2.20. Nicht einbaufähigen Boden abfahren

nicht einbaufähigen Boden abfahren, auf LKW laden und
umweltgerecht entsorgen
Zuordnungswert Z0

75,000 m3 ......................... .........................

2.4.2.30. Bodenaustausch (oberhalb der Leitungszone)
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = gut verdichtbares; weitgestuftes gebrochenes
Mineralgemisch, z.B.0/45 oder ähnliches, jedoch kein
Recyclingmaterial.
Als Bodenaustausch im Rohrgrabenbereich (Hauptverfüllung)
einbauen.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone einbauen und vibrationsarm verdichten.
Verdichten auf Verdichtungsgrad Dpr. min. 97 v.H.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.

75,000 m3 ......................... .........................

2.4.2.40. SW -  Hausanschluß umbinden 
Vorhandene SW -  Hausanschlußleitung trennen und an neuen
Abzweig DN 150 PP SN 16 anschließen
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OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

einschl. aller erforderlichen Formstücke
einschl. Materiallieferung
einschl. erforderlicher Wasserhaltung

12,000 Stck ......................... .........................

2.4.2.50. Erarbeitung der Hausanschlussblätter
Erarbeitung der Hausanschlussblätter je Grundstück

einschl. Kostenaufgliederung und Aufmaß für die Abrechnung
beim Eigentümer

12,000 St ......................... .........................

Die Hausanschlussschächte DN 400 Kunststoff sind Leistungen
für die privaten Grundstückseigentümer.
Sie werden im Auftrag des Eigentümers geliefert und gesetzt.

2.4.2.60. Hausanschlussschacht Kunststoff, DN 400 liefern und setzen
Hausanschlussschacht Kunststoff setzen
DN 400 PP
einschl. Abdeckung Klasse D
Gerinne und Anschlüsse DN 150
Tiefe bis 1,50 m

liefern und setzen einschl. erforderliche Erdarbeiten

12,000 Stck ......................... .........................

2.4.2.70. Rückbau alter Leitungen
Rückbau alter Leitungen
alte vorhandene Leitung einschl. Bettung rückbauen
Material DN 150 (verschiedene Materialien)
Leitung bis 0,20 unter Sohle ausbauen
Aufbruchmaterial geht in Eigentum des AN über und wird
entsprechend Abfallbeseitigungssatzung der Stadt Zerbst
entsorgt.
Trasse mit geeignetem Material verfüllen und verdichten

30,000 m ......................... .........................

Summe  2.4.2. Umschlüsse-Hausanschlussleitungen
...................................
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Summe  2.4. Schmutzwasser - Hausanschlüsse
...................................
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OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

2.5. Sonstiges

2.5..10. Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Holz Abstand bis
2,00m Pfosten in Boden Material verwert.
Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m.
Pfosten aus Holz/Beton
Pfostenabstand bis 2,00 m.
Pfosten in Boden.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.
einschl. Fundamente

120,000 m ......................... .........................

2.5..20. StL-Nr. 21.128/237.31.33.52.01
Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 2,00 m St.pf. D 42mm Pf.L2,60m,D30 T70
Pfostenabst.3,00m Gefl.60x60ku.grün Spdr.ku.3züg.grün Aushub verteilen
Maschendrahtzaun, einschließlich der erforderlichen
Erdarbeiten, herstellen. Spanndraht in jede Masche ein-
ziehen. Mindestens jeden 10. Pfosten und alle Eckpfos-
ten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstre-
ben. Pfostenverstrebung wird gesondert vergütet.
Zaunhöhe = 2,00 m.
Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, Durchmesser 42 = mm,
Wanddicke = 1,5 mm.
Pfostenlänge = 2,60 m, Betonfundament C 12/15, Durch-
messer = 30 cm, Tiefe = 70 cm.
Pfostenabstand = 3,00 m.
Maschendrahtgeflecht 60x60x2,8 mm, dickverzinkt und
kunststoffummantelt, moosgrün, RAL 6005.
Spanndraht 3,8 mm, dickverzinkt und kunststoffumman-
telt, moosgrün, RAL 6005, 3-zügig.
Bodenklasse 3 bis 5, Aushubmaterial innerhalb der Bau-
stelle flächenhaft verteilen.

120,000 m ......................... .........................

2.5..30. Absperrelemente demontieren und wieder anschrauben
Absperrelemente demontieren und wieder anschrauben

Absperrbügel, aufgeschraubt, demontieren, lagern, wieder
anbringen

(Abgrenzung zur Fahrbahn im forderen Baustellenbereich)

1,000 Psch .........................
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Summe  2.5. Sonstiges
...................................
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OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

2.6. Stundenlohnarbeiten

2.6.1. Technik

2.6.1.10. *** Bedarfsposition mit GB
Stundenlohn  Frontlader, luftbereift
Stundenlohn durch Baugeräte auf Anordnung des AG
ausführen
Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
Verrechnungssatz, der s ä m t l i c h e Aufwendungen
für den Einsatz enthält.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Gerät.
Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden
Frontlader, luftbereift

1,000 h ......................... .........................

2.6.1.20. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz Flächenrüttler 0,75 - 1
Verrechnungssatz Flächenrüttler 0,75 - 1,3
Leistung wie in Pos 1.4.1.4. jedoch :
Flächenrüttler über 0,75 - 1,3 t

1,000 h ......................... .........................

2.6.1.30. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz Explosionsstampfer
Verrechnungssatz Explosionsstampfer
Leistung wie in Pos 1.4.1.4. jedoch :
Explosionsstampfer ca. 0,5 t

1,000 h ......................... .........................

2.6.1.40. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz Bagger
Verrechnungssatz Bagger
Leistung wie in Pos 1.4.1.4. jedoch :
Bagger über 0,4 bis 1 m³

1,000 h ......................... .........................
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2.6.1.50. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz 12 t - LKW
Verrechnungssatz 12 t - LKW
Leistung wie in Pos 1.4.1.4. jedoch :
LKW - Kipper mit Allradantrieb,
ca. 12 t Nutzlast

1,000 h ......................... .........................

Summe  2.6.1. Technik
...................................
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OZ Leistungsbeschreibung Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
in EURO in EURO

2.6.2. Arbeitskräfte

2.6.2.10. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz Polier
Verrechnungssatz Polier
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen
Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der s ä m t l i c h e Aufwendungen
enthält
Zuschläge für  Überstunden sind eingerechnet
Zuschläge für Nacht -, Sonntags - und feiertagsarbeit
sind nicht eingerechnet
Poliere, Schachtmeister oder ähnlich

1,000 h ......................... .........................

2.6.2.20. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz Baufacharbeiter
Verrechnungssatz Baufacharbeiter
Leistung wie in Pos. 1.4.2.1. jedoch :
Baufacharbeiter

1,000 h ......................... .........................

2.6.2.30. *** Bedarfsposition mit GB
Verrechnungssatz Werker
Verrechnungssatz Werker
Leistung wie in Pos. 1.4.2.1. jedoch :
Baufachwerker

1,000 h ......................... .........................

Summe  2.6.2. Arbeitskräfte
...................................

Summe  2.6. Stundenlohnarbeiten
...................................

Summe  2. Teil2 - nicht zuwendungsfähige Le..
...................................
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Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

Zusammenstellung

1. Teil1 - zuwendungsfähige Leistungen EURO

1.1. BE, Verkehrssicherung, Sonstiges
..............................................

1.2. Aufbruch, Rückbau, Erdarbeiten
..............................................

1.3. Fahrbahn
..............................................

1.4. Auffahrten, Zugänge
..............................................

1.5. Regenwasser - Entsorgung
..............................................

1.6. Schmutzwasser - Entsorgung
..............................................

1.7. Trinkwasser - Versorgung
..............................................

1.8. Beleuchtung
..............................................

1.9. Landschaftsbau
..............................................

Gesamt Teil1 - zuwendungsfähige Leistungen
..............................................
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1.1. BE, Verkehrssicherung, Sonstiges EURO

1.1.1. Baustelleneinrichtung
..............................................

1.1.2. Verkehrssicherung
..............................................

1.1.3. Sonderleistungen
..............................................

1.1.4. Zustandserfassung/Beweissicherung/Bestandsplan
..............................................

1.1.5. Kanalreinigung und - inspektion
..............................................

Gesamt BE, Verkehrssicherung, Sonstiges
..............................................
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Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
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1.2. Aufbruch, Rückbau, Erdarbeiten EURO

1.2.1. Aufbruch
..............................................

1.2.2. Rückbau
..............................................

1.2.3. Erdarbeiten
..............................................

Gesamt Aufbruch, Rückbau, Erdarbeiten
..............................................
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Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

1.3. Fahrbahn EURO

1.3.1. Planum, ungebundene Tragschichten
..............................................

1.3.2. gebundene Tragschichten, gebundene Deckschichten
..............................................

1.3.3. Einfassungen
..............................................

1.3.4. Rinnen, Entwässerungsgegenstände
..............................................

1.3.5. Fugen
..............................................

1.3.6. Qualitätssicherung
..............................................

Gesamt Fahrbahn
..............................................
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Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
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1.4. Auffahrten, Zugänge EURO

1.4.1. Planum, ungebundene Tragschichten
..............................................

1.4.2. Deckschichten
..............................................

1.4.3. Einfassungen
..............................................

Gesamt Auffahrten, Zugänge
..............................................
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Auftraggeber: Stadt 

1.5. Regenwasser - Entsorgung EURO

1.5.1. Rückbau, Verdämmung
..............................................

1.5.2. Erdarbeiten
..............................................

1.5.3. Kanalbau
..............................................

1.5.4. Schachtbauwerke
..............................................

1.5.5. Wasserhaltung
..............................................

1.5.6. Qualitätssicherung
..............................................

1.5.7. Straßenabläufe
..............................................

1.5.8. Umbindungen
..............................................

Gesamt Regenwasser - Entsorgung
..............................................
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1.6. Schmutzwasser - Entsorgung EURO

1.6.1. Rückbau, Verdämmung
..............................................

1.6.2. Erdarbeiten
..............................................

1.6.3. Kanalbau
..............................................

1.6.4. Schachtbauwerke
..............................................

1.6.5. Wasserhaltung
..............................................

1.6.6. Qualitätssicherung
..............................................

Gesamt Schmutzwasser - Entsorgung
..............................................
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LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

1.7. Trinkwasser - Versorgung EURO

1.7.1. Rückbau und Verdämmen
..............................................

1.7.2. Erdarbeiten
..............................................

1.7.3. Versorgungsleitung
..............................................

1.7.4. Umbindungen
..............................................

1.7.5. Wasserhaltung
..............................................

1.7.6. Qualitätssicherung
..............................................

1.7.7. Formteile 
..............................................

1.7.8. Armaturen
..............................................

Gesamt Trinkwasser - Versorgung
..............................................
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1.8. Beleuchtung EURO

1.8.1. Erdarbeiten
..............................................

1.8.2. Kabelverlegung
..............................................

1.8.3. Masten
..............................................

1.8.4. Leuchten
..............................................

1.8.5. Kabelverteilersäule
..............................................

Gesamt Beleuchtung
..............................................
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1.9. Landschaftsbau EURO

1.9.1. Vorbereitende Arbeiten
..............................................

1.9.2. Ansaat, Pflanzung
..............................................

1.9.3. Pflege, Wässerung, Düngung
..............................................

Gesamt Landschaftsbau
..............................................
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LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

2. Teil2 - nicht zuwendungsfähige Leistungen EURO

2.1. Stellflächen, Entladezonen
..............................................

2.2. Regenwasser - Hausanschlüsse
..............................................

2.3. Trinkwasser - Hausanschlüsse
..............................................

2.4. Schmutzwasser - Hausanschlüsse
..............................................

2.5. Sonstiges
..............................................

2.6. Stundenlohnarbeiten
..............................................

Gesamt Teil2 - nicht zuwendungsfähige Leistungen
..............................................
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2.1. Stellflächen, Entladezonen EURO

2.1.1. Planum, ungebundene Tragschichten
..............................................

2.1.2. Deckschichten
..............................................

2.1.3. Einfassungen
..............................................

Gesamt Stellflächen, Entladezonen
..............................................
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LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

2.2. Regenwasser - Hausanschlüsse EURO

2.2.1. Erdarbeiten
..............................................

2.2.2. Kanalbau
..............................................

2.2.3. Umbindungen
..............................................

Gesamt Regenwasser - Hausanschlüsse
..............................................
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LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

2.3. Trinkwasser - Hausanschlüsse EURO

2.3.1. Erdarbeiten 

..............................................

2.3.2. Hausanschlussleitung

..............................................

2.3.3. Armaturen und Formteile

..............................................

2.3.4. Sonstiges

..............................................

Gesamt Trinkwasser - Hausanschlüsse
..............................................
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2.4. Schmutzwasser - Hausanschlüsse EURO

2.4.1. Erdarbeiten
..............................................

2.4.2. Umschlüsse-Hausanschlussleitungen
..............................................

Gesamt Schmutzwasser - Hausanschlüsse
..............................................
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Auftraggeber: Stadt 

2.5. Sonstiges EURO

Gesamt Sonstiges
..............................................

Druckdatum:  06.06.2025 Seite: 169 von 171

Stadt Zerbst / Anhalt
Bau - und Liegenschaftsamt
Breite 86 A, 39261 Zerbst / Anhalt



Angebotsanforderung
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2.6. Stundenlohnarbeiten EURO

2.6.1. Technik
..............................................

2.6.2. Arbeitskräfte
..............................................

Gesamt Stundenlohnarbeiten
..............................................
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Projekt: 2025-01 Zerbst Ge-gebiet Kirschallee
LV: LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
Auftraggeber: Stadt 

LV LV EURO

1. Teil1 - zuwendungsfähige Leistungen
..............................................

2. Teil2 - nicht zuwendungsfähige Leistungen
..............................................

Gesamt LV Zerbst, Gewerbegebiet Kirschallee
..............................................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ....................................EURO

in Höhe von 19,00 % ....................................EURO

....................................EURO

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 171

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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