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Maßstab:   1 : 50

Radeberg, den 

Erneuerung Waldstraße BA1 und
RA TWL

Große Kreisstadt
Radeberg

Bauamt
Markt 17-19, 01454 Radeberg

Telefon: 03528-450-260
Telefax: 03528-450-251

Grundlage des vorliegenden Lageplanes ist die Entwurfsvermessung der DGIS Service Gmbh, Radeberg, vom 03.12.2023 und
Ergänzung vom 04.01.2024. Grenzen und Gebäude wurden aus ALK 10/2023 zu Übersichtszwecken entnommen.
Der eingetragene Leitungsbestand wurde nachrichtlich den vorliegenden Bestandsunterlagen entnommen. Die dargestellten
Leitungsverläufe erheben keine Gewähr auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit!
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Web:   www.olbrich-partner.de 
Telefon: 03528 / 419 39 00
01454 Radeberg
Oberstraße 1

Telefax: 03528 / 419 39 09
eMail: info@olbrich-partner.de 

INGENIEURBÜRO OLBRICH & PARTNER
Siedlungswasserwirtschaft, Tief- und Straßenbau

Große Kreisstadt
Radeberg

Vergabe-Nr.: 621 R 25/037 und 8230183
Waldstraße / OT Radeberg
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Bischofswerda, den 

Wasserversorgung
Bischofswerda GmbH
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