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Alaunstraße

Louisenstraße

Raumname
Raumnummer
Fläche
Umfang
Lichte Raumhöhe
ggf. Anzahl Besucher

WC bf
004
A: 7,13 m2

U: 10,76 m
Rh: 2,50 m

+/-0,00

+/-0,00

+/-0,00

+/-0,00

+/- 0,00 OKFFB
+/- 0,00 OKRFB

P 1

P 2

P 3

STB-A

STB-B

HO

SFZ

SFZ

FQ-S

FQ-W

BSP-H

NBR

RH

FL

ABS

BP

DP

Neubau

Abbruch

Bestand

Mauerwerk neu, gem. Statik

Bestand

OKR über +/-0,00

OKF über +/-0,00

UKR über +/-0,00

UKF über +/-0,00

Trockenbau, neu

Stahlbeton neu, gem. Statik

Raumstempel

Legende Planer

OKFFB über ± 0,00
OKFFB über ± 0,00

Stahlbetonfertigteil neu, gem. Statik

Leistung HLS, ELT, Freianlagen

Einrichtung Nutzer

Leistung 2. Bauabschnitt

Unterzug

OKF Brüstungshöhe
über OKFF

UZ

BRH

Abgehängte DeckeAHD

T 30-RS Brandschutz Tür, feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend

Vorderkante RohbodenVK RB

Vorderkante RohdeckeVK RD

F 90-A+M Treppenraumwand
Bauart Brandwand

Trennwand feuerbeständigF 90-AB

Trennwand feuerhemmendF 30-A

T 30 Brandschutz Tür, feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend

ds+ss Tür dicht- und selbstschließend

ds Tür dichtschließend

Fassadenputz, gem.
Detail D15_530

Fassadenputz, Farbton gem.
Farbkonzept

Sockelputz, Farbton gem.
Farbkonzept

Anstrich auf Stahlbeton,
Farbton gem. Farbkonzept

Beschichtung auf Stahlbeton,
Tausalzbeständigkeit, Farbton
gem. Farbkonzept

Holzfassade, Nut- und Feder-
Schalung, gem. D15_530

Stehfalzblech, Zinkblech,
Doppelstehfalz, gem. Detail

Stehfalzblech, Zinkblech,
Doppelstehfalz, gem. Detail

Fledermausquartier Sommer,
gem. Detail D15_530

Fledermausquartier Winter,
gem. Detail D15_530

Horizontale Brandsperre,
gem. Detail D15_530

Stahlbetonhohlwand neu, gem. Statik

Nischenbrüterkasten

Rankhilfe

Standort Feuerlöscher

Absturzsicherung gem. Detail

Blindpaneel, glas emalliert

Dämmpaneel, außenseitig Glas

AFL Deckenauflager in
Bestandswand, gem. Statik

Anschlagpunkt Dach

BD Bodendurchbruch

DD Deckendurchbruch

KBD Kernbohrung Decke

KBB Kernbohrung Boden

Bemerkungen
- Flächenberechnung nach DIN 277
- Planung hat nur im Zusammenhang mit den Dokumenten der Fachplaner Gültigkeit
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen, insbesondere die
   Übereinstimmung mit dem Bestand!
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn zu melden.

1211 - Kulturzentrum "scheune" Dresden
Alaunstr. 36-40, 01099 Dresden

Umbau und Erweiterung des Kulturzentrums "scheune"

5 - Ausführungsplanung

Amt für Hochbau und
Immobilienverwaltung

Fachplaner Statik Fachplaner HLS Fachplaner HLS Fachplaner Brandschutz Fachplaner Bauphysik

Stahltreppe, Unterlaufschutz

DIN A1

HI.2720027

1:25, 1:10

± 0,00 m = 113,36 m ü. NHN
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3 Stahlträger, HEB 160 gem. Statik, DB 703

Auflager Gitterrost, 2x Stahlprofil
U 50, Stahl verzinkt

Gitterrost 40/3,
Rutschsicherheitsklasse R11,
Maschenweite 30/10 bzw. nach
statischer Erfordernis,
Stahl verzinkt

Geländerstab,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Flachstahl als Schwert,
140x125x10 mm, angeschweißt

Auskreuzung, RD 20 gem. Statik, DB 703

Obergurt Geländer,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Untergurt Geländer,
Flachstahl 50x10 mm, DB 703

Stahlträger, HEB 240

Gitterroststufen, Spannweite 200 mm, Maschenweite 30/10
bzw. gem. statischer Erfordernis (analog zu Gitterrost Podest),

mit doppelt gelochter Antrittskante, R11
Tiefe Stufe 305 mm, Stahl verzinkt

lichter Stufenabstand dem. DIN 18065:2015-03 ≤ 12 cm

Auskreuzung, RD 20 gem. Statik, DB 703
QRO 50x4, Stahl, DB 703

Stahlträger, U 240 gem. Statik, DB 703

Obergurt Unterlaufschutz,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Pfosten Unterlaufschutz,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703,
unteres Ende einbetoniert

Einzelfundament gem. statischer Erfordernis

Handlauf Edelstahl V2A Rundrohr Ø 33,7 mm, geschliffen K240,
Lichte Breite zwischen Geländern ≤ 2,40 m

QRO 100x5, Stahl, DB 703

QRO 50x4, Stahl, DB 703

Streifenfundament
B/H 50x100

C30/37 XC2/WF
Betonüberdeckung 35mm

Streifenfundament
B/H 80x100, C30/37 XC2/WF

Betonüberdeckung 35mm

QRO 100x5, Stahl, DB 703

Flachstahl 30x5 mm dreiseitig
am Podest über Schwert zw.
den Pfosten geschraubt,
DB 703

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Handlauf Edelstahl V2A
Rundrohr Ø 33,7 mm,
geschliffen K240,

QRO 50x4, Stahl, DB 703

Montage über Kopfplatten

Unterschnitt 3cm

Treppe
18 Stg / 18,7 cm
Auftritt 27,5 cm
Unterschneidung 3 cm
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Handlauf Edelstahl V2A Rundrohr Ø 33,7 mm, geschliffen K240,
Lichte Breite zwischen Geländern ≤ 2,40 m

Streifenfundament
B/H 50x100

Streifenfundament
B/H 80x100

Stahlträger, HEB 160 gem. Statik, DB 703

Auskreuzung, RD 20 gem. Statik, DB 703

QRO 100x5,
DB 703

Stahlträger, HEB 160
gem. Statik, DB 703

Auskreuzung, RD 20 gem. Statik, DB 703 Auskreuzung, RD 20
gem. Statik, DB 703

Stahlträger, HEB 160
gem. Statik, DB 703

Stahlträger, HEB 240

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Obergurt Geländer,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Obergurt Geländer,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703
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diffusionsoffener Folienanschluss
dampfdichter

Folienanschluss
Abdeckblech, zweiteilig

%

%

Geländerstab,
Flachstahl 50x15 mm
gleichmäßige Abstände, DB 703

Obergurt Geländer,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Flachstahl 30x5 mm dreiseitig
am Podest über Schwert zw.
den Pfosten geschraubt,
DB 703

Profilholz-Schalung Lärche,
mit Nut und Feder,  22x121, vertikal
mit vorvergrauenden Ansicht,
Unterkonstruktion Querlattung Holz 30/60,
mit Abstandshalter d =10mm
auf  Alu- Rückverankerung  geschraubt;

Handlauf Edelstahl V2A
Rundrohr Ø 33,7 mm,
geschliffen K240,

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Auflager Gitterrost, 2x Stahlprofil
U 50, Stahl verzinkt

Stahlträger, HEB 160
gem. Statik, DB 703

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Auskreuzung,
RD 20 gem. Statik, DB 703
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Pfosten Unterlaufschutz,
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Obergurt Unterlaufschutz
Flachstahl 50x15 mm, DB 703

Fundament gem. statischer Erfordernis

24
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2,955 (Achse Gewinde Isokorb)
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Isokorb gem. Statik (nicht unterhalb Türöffnung)

Stirnplatte mit Höhenversatz

Profilholz-Schalung Lärche,
mit Nut und Feder,  22x121, vertikal
mit vorvergrauenden Ansicht,
Unterkonstruktion Querlattung Holz 30/60,
mit Abstandshalter d =10mm
auf  Alu- Rückverankerung  geschraubt;

3,36 3,34

diffusionsoffener Folienanschluss
(Türbauer)

dampfdichter
Folienanschluss

(Türbauer)

Titanzink
Abdeckblech, zweiteilig
(Fassadefirma)

%

%

Tür gem.Türliste/GR
(Türbauer)

Titanzink
Abdeckblech, zweiteilig
(Fassadenfirma)
Profilholz-Schalung Lärche,
mit Nut und Feder, vertikal,
Unterkonstruktion Querlattung Holz 30/60,
mit Abstandshalter d =10mm
auf  Alu- Rückverankerung  geschraubt;
(Fassadenfirma)

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Gitterrost 40/3, Rutschsicherheitsklasse R11,
Maschenweite 30/10 bzw. nach statischer Erfordernis,
Stahl verzinkt
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Flachstahl 30x5 mm dreiseitig
am Podest über Schwert zw.
den Pfosten geschraubt, DB 703

Isokorb gem. Statik
(nicht unterhalb
Türöffnung)
(Rohbau)

Stirnplatte mit Höhenversatz
nach stat.Erfordernis

Profilholz-Schalung Lärche,
mit Nut und Feder, vertikal,
Unterkonstruktion Querlattung
Holz 30/60, mit Abstandshalter
d =10mm auf Alu- Rückverankerung
geschraubt; (Fassadenfirma)

Stahlbeton
gem.Statik

Titanzink
Tropfblech (Fassadenfirma)
Anstaublech ca.1cm hoch

Stegblech an Träger
geschweißt,
bündig mit der Holzfassade

Insektenschutz
(Fassadenfirma)
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Stirnplatte mit Höhenversatz
nach stat.Erfordernis

Stegblech an Träger
geschweißt,
bündig mit der Holzfassade

%

Titanzink
Abdeckblech, zweiteilig
(Fassadenfirma)

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Isokorb gem. Statik
(nicht unterhalb Türöffnung)
(Rohbau)

Stahlträger, U 240
gem. Statik, DB 703

Tür gem.Türliste/GR
(Türbauer)

Profilholz-Schalung Lärche, mit Nut
und Feder, vertikal,

Holzschalung beidseitig später mit Fuge,
anarbeiten zuvor muß Träger

inkl.Kontaktplatte an Isokorb montiert sein
 (Fassadenfirma)

Gitterrost 40/3,

%

Aufsicht Stahltreppe, M 1:25

Schnitt A-A
Stahltreppe, M 1:25

Schnitt B-B Stahltreppe, M 1:25

Ansicht Stahltreppe, M 1:25
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ED/HG

Horizontalschnitt
Unterlaufschutz, M 1:25

Stahltreppe, Unterlaufschutz

Oberflächen DB 703, seidenmatt Flachstahlgeländer inkl. Schwerter, tragende Stahlprofile
  inkl. Auskreuzungen, Unterlaufschutz
 Edelstahl, geschliffen Handlauf
 Stahl verzinkt Gitterrost, Gitterroststufen inkl. der dafür notwendigen UK

Alle Stahlbauteile feuerverzinkt und entgratet
Sichtbare Schrauben als tiefgesenkt ausführen
Stahlbauteile sind gem. statischer Erfordernis zu dimensionieren.

1211_001_5_A_D33_570.dwg

1211_001_5_A_D33_570.pdf

Schnitt C-C Stahltreppe, M 1:25

Schnitt B-B, Stahltreppe, M 1:10

Schnitt C-C, Stahltreppe, M 1:10 Schnitt D-D, Anschluss Konsole, M 1:10
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