
Die Zeichnung ist geistiges Eigentum des Planers und bleibt urheberrechtlich geschützt .

Zeichnungsnr.:

Maßstab:

Phase:

Inhalt:

Datum / Unterschrift Bauherr:

Proj.-Nr.:Datum:

verantw. Planer:

Gez.:

Vorhaben:

Planer:

Bauherr:

Art der Änderung:Index: Geändert: Datum:

B.00 Bestandserfassung

55-25-212 M. Mieth

Leipziger Wohnungs- &
Baugesellschaft mbH
Wintergartenstraße 4
04103 Leipzig

Erneuerung WDVS-Fassade

Samuel-Lampel-Str. 22-28
04357 Leipzig

Leipziger Wohnungs- &
Baugesellschaft mbH
Team Bauplanung

Telefon 0341 9922 4110

Ansicht Bestandsfassade; 
straßenseitig 1:100; 1:XXX

B.00_B.00.01

25.03.2025

T. Witzsche

Farbflächen in m²:
weiß (inkl. Fensterfaschen):   150,78 m²

+  05,07 m²
+  07,21 m²
+  06,80 m²
+  06,45 m²
+  02,20 m²
=180,21 m²
+(40 x 1,31 m²)
+(20 x 1,30 m²)
=256,91 m²

Giebelseite Hnr.: 22 +  01,15 m²
Giebelseite Hnr.: 22 +  02,68 m²
Giebelseite Hnr.: 22 +  39,36 m²
Durchgang +  01,41 m²
Durchgang +  01,37 m²
Durchgang +  01,33 m²

=304,21 m²

braunrot:     65,15 m²
+  94,35 m²
+  92,93 m²
+  92,11 m²
+  35,81 m²

Giebelseite Hnr.: 22 +  25,44 m² 
=405,79 m² 

grün:   (4 x 03,01 m²)
+(36 x 0,27 m²)
=  21,76 m²
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Rauhputz, tlw. Glattputz; 
Farbton mintgrün 
NCS-S-2010-G30Y

Absturzsicherungen / Balkongeländer
Farbton umbragrau RAL 7022

Umwehrungsfüllung Balkongeländer: 
Lochblech,
Lochmuster gemäß Bemusterung;
Farbton mintgrün (ähnlich 
Glasurkeramik EG)
NCS-S-3010-G30Y

Fenster | Fenstertüren | Rollläden: 
Kunststofffenster; Farbton quarzgrau 
RAL 7039
Alu-Fensterbank; Farbton analog 
Fenster

Tor Hofdurchgang aus scharfkantigem 
Quadratrohr mit diagonalen Flachstahlaussteifungen;
Farbton umbragrau RAL 7022

Lochblechfüllung, Lochmuster gemäß Bemusterung;
Farbton mintgrün (ähnlich Glasurkeramik EG) 
NCS-S-3010-G30Y

Fassadenakzente aus Kammputz;
Farbton mintgrün NCS-S-3010-G30Y

Fassade im Erdgeschoss: putzbündige
Glasurkeramik im wilden Verband
Farbton mintgrün NCS-S-3010-G30Y

28

Samuel-Lampe-Straße 22-28 - Ansicht 
Bestand, straßenseitig

Hausnr. 28 Hausnr. 26 Hausnr. 24 Hausnr. 22

26 24 22

Farbflächen in m²:
weiß (inkl. Fensterfaschen):   150,78 m²

+  05,07 m²
+  07,21 m²
+  06,80 m²
+  06,45 m²
+  02,20 m²
=180,21 m²
+(40 x 1,31 m²)
+(20 x 1,30 m²)
=256,91 m²

Giebelseite Hnr.: 22 +  01,15 m²
Giebelseite Hnr.: 22 +  02,68 m²
Giebelseite Hnr.: 22 +  39,36 m²
Durchgang +  01,41 m²
Durchgang +  01,37 m²
Durchgang +  01,33 m²

=304,21 m²

braunrot:     65,15 m²
+  94,35 m²
+  92,93 m²
+  92,11 m²
+  35,81 m²

Giebelseite Hnr.: 22 +  25,44 m² 
=405,79 m² 

grün:   (4 x 03,01 m²)
+(36 x 0,27 m²)
=  21,76 m²

     


	B.00.01 Ansicht Bestandsfassade; straßenseitig

