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6 % 6 %

neu
geplante

Straßen-Achse
330,545

Rohrleitung DN 600  3,43 %

vorh. BR DN 300

1:21:2

RSA
Ø600

327,034

Sohle Tosbecken

OK G

RSA
Ø300 S
327,715

Offenlegung und Rückbau Betonrohr DN300

OK G

Abdichtungsbahn
- Geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD)
  nach DIN EN 13361max Stauhöhe  330,5

Aufbau Dammverbreiterung
- aus gut abgestuften verdichtungsfähigen Material
- Dammschüttung gemäß ZTV-W LB 205
- Andecken von 0,30 m Oberboden mit Rasenansaat i.V. m. Erosionsschutzmatten

Schotterrasen

Einbindegraben

Einbindegraben für GTD

vorh. Rohrleitung DN 200
(Lage unsicher)
in Graben einbinden

OK Böschung

Fahrbahn
3.50 m

Bankett
0.50 m

Damm-
verbreiterung

1.00 m

15 cm  Betonauflager C20/25

Erdplanung; Ev2> 45 MN/m2

StBR DN 600

Stirnwand
auf Beton C 20/25LMB 60/300

Böschungssicherung
Steinschüttung 10/60

28 cm  Ablagerungszone

Sohle Graben

RSE
Ø600

327,68

1:1

0.20

0.
60

Aufbau Damm
- aus gut abgestuften verdichtungsfähigen Material
- Dammschüttung gemäß ZTV-W LB 205
- Andecken von 0,30 m Oberboden mit Rasenansaat
 i.V. m. Erosionsschutzmatten

Tosbecken siehe Detailzeichnung

Granitgroßpflaster
in Beton C 20/25

Bankett + Verbreiterung
1.50 m

LMB 60/300
auf Beton C20/25

LMB 40/200
in Beton C 20/25

LMB 40/200
in Beton C 20/25

Ablauf Durchlass
- Böschung angleichen
mit Steinsatz LMB 40/200
auf zweistufiger Filterschicht

Graben angleichen
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