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Leistungsverzeichnis
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LAGA ABS - Kurpark

 Leistung (LV)

07    Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage Fitnessgeräte

     Bauvorhaben     

 Bauherr

Telefon

Fax

 Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

    

 Bauleitung

Telefon

Fax

 Ansprechpartner / Bemerkung

-

    

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: ..............................

..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................
Angebotsabgabe

11.06.2025 - Seite 2



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

 Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben
Im Zuge der 10. sächsischen Landesgartenschau Aue - Bad Schlema wird innerhalb der
Gesamtbaumaßnahme des Kurparkgeländes eine Outdoorfitness - Fläche errichtet.
Hierfür sind folgende Leistungen vorgesehen:

· Lieferung der Fitnessgeräte für die Outdoorfitnessfläche (die standortgebundene Fitnessgeräte im
Außenbereich nach DIN EN 16630:2015-06 werden in der Leistungsbeschreibung als "Fitnessgeräte"
bezeichnet werden.

· Herstellung der Betonfundamente 
· Einbau der Fitnessgeräte

Hinweis: Der Erdbau erfolgt separat im Baulos 6e.

Parallel arbeitende Gewerke

Im Kurpark Ost arbeiten mehrere Gewerke parallel zum Baulos 6d. Der Liefertermin ist im Vorfeld mit der
örtlichen Bauüberwachung abzustimmun und zu koordinieren, damit ein ungehinderter Bauablauf der
anderen Gewerke gewährleistet ist.

Grundstück / Lage der Baustelle

Das Bauvorhaben befindet sich entlang des Wirtschaftsweges Kurpark in 08280 Aue-Bad Schlema. Der
Wirtschaftsweg Kurpark befindet sich zwischen der Friedensstraße & Hauptstraße. Die Hauptstraße
verbindet den unteren Parkplatz mit dem Baufeld an der Wilisch Villa, der Prof. Rajewsky Str. sowie dem
Baufeld unterhalb der Richard-Friedrich Straße, der sogenannten Kurpromenade. Der Kurpark mit einer
Höhenlage von ca. 363,5 bis 397,0 m NHN befindet sich in der Gemarkung Oberschlema 141220, mit
diversen Flurstücken. Das Bearbeitungsgebiet ist im Lageplan erkenntlich und liegt im Kurpark Ost.

Die zentrale Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich an der Hauptstraße neben dem Gebäude der
Feuerwehr. Ziel ist die Lieferung, fertig vormontierter Fitnessgeräte, welche in eine vorbereitete Fläche,
innerhalb des Kurparks, eingebaut werden sollen. 

Das Gebiet ist aufgrund der wasserundurchlässigen Abdeckschicht der Bergbausanierung stark
durchfeuchtet. 
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

 Allgemeine Hinweise (ZTV):

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
------------------------------------------------------------------------
Diese Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBESTIMMUNGEN - ZTV

Abrechnung und Nachweise / Abnahme
Nachweise für die Abrechnung erfolgt über Lieferscheine und Abnahme der Lieferung vor Ort nach Abladung
vom LKW. 
Beteiligte sind die Bauleitung bzw. der Planer sowie die Baufirma.
Wenn Schäden bei der Lieferung festgestellt werden, werden diese mit den Beteiligten der Abnahme vor Ort
dokumentiert und der Lieferant umgehend informiert.
Wenn die Lieferung beim Abladen nicht den geforderten Qualitäten entspricht bzw. Lieferschäden aufweist,
verpflichtet sich der Lieferant die Ware wieder zurückzunehmen. 

Entsorgung / Abfallbeseitigung
Durch den Auftragnehmer (eigenes Restmaterial, Verpackungsmaterial, etc.) anfallende Abfälle sind vom
Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen. Die einschlägigen allgemeinen und kommunalen Vorschriften über
die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten.

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
Alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften sind,
sofern diese der Sicherung der eigenen Arbeitsbereiche dienen, gemäß Punkt 4.1.4 der DIN 18 299 der
VOB/C Nebenleistung ohne besondere Vergütung.

Baustrom / Bauwasser /Sanitäreinrichtungen
Baustellensicherung, Baustrom und Bauwasser sowie Sanitäreinrichtungen liegen durch die
Hauptbaumaßnahme an. Nutzungen sind zwischen ausführenden Firmen zu klären & Sache des AN.
Abrechnung erfolgt gemäß Bauvertrag.

Lagerfläche / Lieferung / Transport
Lagerflächen sind auf dem Baufeld begrenzt vorhanden. Dahingehend sind
Lieferzeiten und die Übergabe  der Geräte an die Fachfirma langfristig zu
kommunizieren sowie eng abzustimmen. Die Lieferung zum Einbauort erfolgt
über die Prof. Rajewsky Str. und dem Zugang zum Aurand-Haus. Der Lieferort
für die Fitnessgeräte ist die zentrale Baustelleneinrichtungsfläche, neben der
Feuerwehr, an der Hauptstraße 08280 Aue Bad Schlema und Annahme durch
die örtliche Bauüberwachung.Der Transport der Sportgeräte von der
Baustelleneinrichtungsfläche zur Fitnessinsel ist sowohl über die über die durch
Los 6 hergestellte Baustraße Entfernung max. 500m, als auch über die Prof.
Rajewsky Straße entlang des Aurandhauses Entfernung max. 600m, je nach
Größe des Lieferfahrzeugs zu kalkulieren.

Terminplan
Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung, jedoch spätestens eine Woche nach Bauanlaufbesprechung,
einen Feinterminplan mit Freigabezeitraum, Produktionszeiten und Lieferzeit, auf Grundlage des
Generalterminplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. 

Angaben zu Meilensteinen:
- sofortige Einreichung der Produktdatenblätter nach Auftragserteilung, Bemusterung der Materialien &
Produktfreigaben / -bestellungen in Abstimmung mit BÜ 
- Freigabezeitraum (BÜ und Bauherr) 14 Werktage
- Produktionszeitraum (3 bis 8 Wochen)
- Herstellung Fundamente    - Dez. 2025
- Lieferung, Montage Geräte - Mai 2026
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

 Allgemeine Hinweise (ZTV):

- Abnahme:                           - 29.Mai 2026

Der Auftragnehmer hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem Auftraggeber und der örtlichen
Bauleitung abzustimmen. Die einzureichenden Angaben werden in einen aktuellen Bauzeitenplan mit Bezug
der Abhängigkeiten zu anderen Gewerken überführt. Die Fristen und Daten des aktuellen Bauzeitenplanes
gelten als verbindlich. 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Es sind alle einschlägigen Normen, Regelwerke und Vorschriften in der jeweils aktuellen, gültigen Form
einzuhalten.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

 Allgemeine Hinweise zu den Fitnessgeräten

Lieferung der Fitnessgeräte
Fitnessgeräte nach den zur Zeit geltenden Normen (DIN / EN) und Richtlinien
(DGUV) liefern, entsprechend der Normserie DIN EN 16630 im Werk fertigen.
Die Geräte sind gemäß DIN EN 16630:2015 zu kennzeichnen. Die
Fitnessgeräte müssen gesamten DIN EN 16630 sowie den entsprechenden
sicherheitstechnischen Anforderungen entsprechen. Normabweichende
Fitnessgeräte werden nicht akzeptiert. 

Der Nachweis für eine DIN EN 16630:2015 konforme Produktion ist zur
Angebotsabgabe beizulegen.

Hinweis: Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Normen den vom
Ausschuss für Produktsicherheit ermittelten und von der BAuA im
Gemeinsamen Ministerialblatt bekanntgegebenen Normenausgaben
entsprechen, gelten insbesondere dann, wenn Normen in der
Leistungsbeschreibung ohne Angabe der jeweiligen Normausgabe zitiert
werden.

Der AN hat sofort nach Auftragserteilung die vollständige und termingerechte
Anlieferung der Geräte in Abstimmung mit der BÜ zu veranlassen. 

Hierzu sind sofort nach Auftragserteilung zu den einzelnen

Fitnessgeräten jeweils Produktdatenblätter mit Angabe der

Artikelnummer und Herstellerinformationen nach Nr. 9 DIN EN

16630:2015-06 zur Prüfung und Freigabe zu übergeben.

Sind einzelne Geräte nicht termingerecht zu liefern, ist der Planer bzw. die
Bauleitung umgehend zu verständigen.

Herstellung der Spielgeräte erst nach Freigabe der Planung durch BÜ und

AG!

Liefertermin
Bei den Lieferterminen wird nach Produktfreigabe durch BÜ / AG von 6 bis 8
Wochen Lieferzeit ausgegangen.
Der genaue Liefertermin ist rechtzeitig (mind. 14 Werktage im Voraus) mit der
BÜ abzustimmen. 

Abnahme
Die Abnahme erfolgt nach Einbau der Geräte. Beteiligte sind die Bauleitung bzw.
der Planer sowie die Baufirma Los 6e.
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

 Hinweis Planunterlagen

Folgende Pläne liegen den Ausschreibungsunterlagen als PDF-Datei bei. 

Planunterlagen
523_a6_5_DP_08_00_V Lagepaln Outdoorfitness
523_a3-6_5_LP_03_00_V Kurpark Ost Baustelleneinrichtungsplan
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

06.01   Bereich   561_Allgemeine Einbauten

Vorbemerkung

Es wird davon ausgegangen, dass der Bieter für alle
Fitnessgeräte eine fertige, komplette Leistung anbietet, inklusive
Werkstattplanung, Lieferung und Montage. 

Die Herstellung der Fundamente sind ebenfalls ausgeschrieben
& haben der DIN EN 16630:2015-06 Nr. 4.2.15 zu entsprechen.

Die nachfolgende Bezeichnung der Folgeposition
Informationsschild/er beinhaltet die entsprechende Inhalte Nr. 7
Benutzerinformationen & Nr. 8 Kennzeichnung DIN EN
16630:2015-06.

Die nachfolgenden Angaben zur Garantie der Folgepositionen
sind Mindestwerte. Die ausgeschriebene Ersatzteilgarantie ist
im Sinne der Verfügbarkeit von Einzelteilen zu verstehen. Sie
gibt den Zeitraum an für die der Hersteller Ersatzteile
bereitzustellen hat. 

Der Erdaushub wird durch ein seperates Los hergestellt.

LIEFERUNG FUNDAMENT

06.01.1 Beton C25/ 30, als Einzelfundament

wasserundurchlässiger Ortbeton als Fundamentbeton,
unbewehrt, Beton C25/ 30 DIN 1045,

Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff
XA1,
Expositionklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4,
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,

obere Betonfläche waagerecht. Säubern der Fundamentanker
nach Verfugung und Entfernen Zementschleier.
inkl. Schalung nach Wahl des AN.

Einbaubereich: ca. 1m³ Fundament gem. Herstellerangaben
Fitnessgeräte & Einbauteile + ca. 1m³ frostfreie Einbindung

Einbau auf Sauberkeitsschicht  (wird separat vergütet)

gemäß 523_a6_5_DP_08_00_V Lagepaln Outdoorfitness

2 m³ EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.2 Köcheraussparung DN 150

KG Rohr DN 150 als Köcheraussparung
für Fundamente aus Vorposition
Aussparungstiefe 50-90cm

für Pfosten der Fitnessgeräte
- Kombi 4 (14Stk)
- Step 20 mit Unterstützung (4Stk)
- Balancestation (8Stk)
- Flexrad & Leglift (3Stk)
- Crosstrainer Pro (2Stk)

31 Stk EP.......................... GP ............................

EINBAU FITNESSGERÄTE

06.01.3 Fitnessgerät "Crosstrainer Pro" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Crosstrainer Pro" gemäß Montageanleitung
des Herstellers.
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund. Gerät
mit Pfosten zum einbetonieren.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette zur Zertifizierung und einer mit den Herstellerangaben. 
Verbindung über Bluetooth mit Mobilgerät möglich

weiterer Lieferumfang:

Bodenanker zur Einbetonierung
Montage- und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße (L x B x H): 179 x 83 x 175 cm
Übungsraum: 200cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 479x383cm
max. Fallhöhe: 60 cm
Gewicht: ca. 317 kg
Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 1 Stück

Standplatte zum Aufdübeln auf Betonfundament

Material:

Rahmen, bestehend aus Standpfosten Stahl 101,6mm mit
angeschweißtem Querholm Stahl, Ø 76,1x3,65mm
feuerverzinkt, zur Verbindung mit dem Getriebe
         
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

pulverbeschichtet  RAL 5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

Pedale, 390x150mm rückseitig abgeschrägt.

Lenker fest, für verschiedene Haltepositionen, bestehend aus
einem gegossenen Aluminiumteil mit Polyurea-Beschichtung Ø
ca. 36 mm ergonomisch geformt
mit einem Getränkehalter und Fläche für das Infoschild mit QR
Code, dieser führt zur animierten Darstellung der Übungen des
Gerätes auf der Fitness App. 

Haltegriffe mit der Bewgung mitlaufend, Stahlrohr Ø 30mm
mit Halteknäufen am oberen Ende

Elektromotor, selbst angetrieben. 
Passt sich an die Trittgeschwindigkeit an oder 
Manuelle  Anpassung des Widerstands über die Fitnessapp in
10 Schritten 45-750Watt

Abdeckung des Motors aus Lexan Copolymer EXL9330, 
Stärke: 4mm

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Funktion:

Trainingsart: Cardio-Training, Ausdauer
Angesprochene Muskulatur: Beine, Gesäß und unterer Rücken
Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: nein
Trainingsplätze: 1

Garantie:

Rahmen 10 Jahre
Sitz 10 Jahre
Haltegriff 10 Jahre
Elektronik 2 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt:

Lieferant: KOMPAN
Produkt: Crosstrainer Pro
Produktnummer: FAZ52100

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2025 - Seite 10



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.4 Fundament "Crosstrainer Pro" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Einbautiefe: bis 75 cm Stahlverankerung
Fundamentanker in Beonfundament einlassen.

Herstellung einzelner Punktfundamente (2Stk) aus Beton
65x65x50cm 

Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 30cm unter GOK, Oberkante leicht
abgeschrägt

inkl. waagerechter Einbau mitgelieferter Fundamentanker /
Montageset gemäß Herstellerangaben

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.5 Montage Fitnessgerät "Crosstrainer Pro"

Befestigung gemäß Herstellerangaben:

Montage des Sportgerätes auf dem Anker / Montagefuss mittels
Verschraubung, gemäß Herstellervorgaben.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.6 Fitnessgerät "Horizontal - Rudern Pro" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Horizontal - Rudern Pro" gemäß
Montageanleitung des Herstellers.
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund. Gerät
wird  auf Plattenfundament aufgedübelt.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette mit der Zertifizierung und einer mit den
Herstellerangaben. 

weiterer Lieferumfang:

Montageplatte zum Aufdübeln
Montage- und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße ca. (L x B x H): 189 x 110 x 214 cm
Übungsraum: Ø 200cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 483x410cm
max. Fallhöhe: 89 cm
Gewicht: ca. 476 kg

Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 2 Stück

Material:

1x Gewichtsturm bestehend aus umlaufenden Stahlrohr Ø
76,1mm aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl als
Grundgerüst, mit innenliegender Widerstandseinheit. 
Farbe: RAL 5012 lichtblau, nach Freigabe der örtlichen BÜ.
Widerstandseinheit: bestehend aus 16 Gewichten à 5kg.
Abdeckung der Einheit aus linearem Polyethylen niedriger
Dichte (LLDPE), vandalismussicher.
Drehgriff zum einstellen des Widerstands Ø185mm
UK Drehgriff 600mm Überflur

1x Sitz bestehend aus einer elektroverzinkten Stahlplatte,
ummantelung mit Polyurethan - Gummi Sitzhöhe 46cm
Befestigung auf Standpfosten Ø76,1mm
Vorgesetzt eine Bruststütze zum Anlehen.
Befestigung auf Pfosten Ø 76,1mm 
UK Stütze 777,5mm Überflur
Lichte Weite zwischen Pfosten Sitz und Pfosten Lehne:
252,9mm
Befestigung mittels Standplatte Ø 250mm 1Stk je Pfosten

1x Antriebswelle Länge: 1345mm, Ø 101,3 x 2,9mm
Material: S355 Stahl, Feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Farbe: RAL 5012 lichtblau nach Freigabe der örtlichen BÜ.
Lagergehäuse aus Aluminiumguss (nach EN AB-44100/ EN Ab
- ALSI12(a)) Kugellager selbstsichernd und abdichtend.

2x Griffe
Material: Stahlrohr Ø 60,3mm, aus feuerverzinktem,
pulverbeschichtetem Stahl
Farbe: RAL 5012 lichtblau, nach Freigabe der örtlichen BÜ.
Griffrohre angeschweißt an Antriebswelle

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lichter Abstand zwischen den Griffrohren an der Antriebswelle:
854mm
Halterung: ergonomisch geformte Griffe,Rundrohr aus
Aluminiumguss Ø 33mm, pulverbeschichtet, rechteckig
gebogen 210x330mm, Ecken abgerundet, mit drei
Griffbereichen, Abstand zwischen den Bereichen, je 115mm
Abstand Zwischen den Griffen: 540mm

alle Stahlteile (Rahmen, Fusstützen, Stützgriffe)
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt gemäß ISO 1461,
pulverbeschichtet Korrossionsklasse C3 gemäß ISO 12944-2
Farbe Pulverbeschichtung für Rahmen RAL 5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

Farbe Pulverbeschichtung für Griffe schwarz.

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

Informationsschild Fitness aus PA6 (Polyamid) 168x62mm,
Ecken abgerundet, mit Gebrauchsanweisung der Sportgeräte
und vorstellung der Übungen.

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Befestigung:

Lieferung Dübel (mind. 23 Stk)

Funktion:

Trainingsart: Kraft-Training
Angesprochene Muskulatur: Rücken
Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: nein
Trainingsplätze: 1

Garantie:

Verzinkter Stahl Lebenslang
Polyurethan Bestandteile 10 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: KOMPAN
Produkt: Horizontal - Rudern Pro
Produktnummer: FAZ605

oder gleichwertig

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.7 Fundament "Horizontal - Rudern Pro" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Herstellung Betonfundament aus Beton C25/30, Größe nach

Herstellerangaben als Plattenfundament 221x135x15cm
Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 60mm unter GOK, Oberkante leicht

abgeschrägt

waagerechter Einbau mitgeliefertes Montageset gemäß
Herstellerangabe. 

Einbetonieren der mitgelieferten Gewindestangen zum
aufdübeln des Fitnessgerätes nach dem Einbau EPDM - Belag.

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.8 Montage Fitnessgerät "Horizontal - Rudern Pro"

Befestigung gemäß Herstellerangaben:

Aufdübeln auf die im Beton eingelassenen Gewindestangen,
nach Einbau EPDM 
mittels Sechskantschraube (mind. 23 Stk) Abdeckung
Schraubkopf mittels Hutmutter.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.9 Fitnessgerät "Rückentrainer" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Rückentrainer" gemäß Montageanleitung des
Herstellers.
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund. Gerät
wird  auf Plattenfundament aufgedübelt.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette mit der Zertifizierung und einer mit den
Herstellerangaben. 

weiterer Lieferumfang:

Montageplatte zum Aufdübeln
Montage- und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße ca. (L x B x H): 73 x 105 x 89 cm
Übungsraum: Ø 200cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 373x405cm
max. Fallhöhe: 89 cm
Gewicht: ca. 93 kg

Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 2 Stück

Material:

1x Standpfosten schräg aus feuerverzinktem,
pulverbeschichtetem Stahl  Ø 76,1mm
1x Rohr, gebogen (r= 1500mm) aus feuerverzinktem,
pulverbeschichtetem Stahl ca. Ø 60,3mm
1x Rohr aus feuerverzinktem, pulverbeschichtetem Stahl Ø
33,7x3mm
2x Standplatte ca. Ø 250 mm
2x rotierende Rollen ca. Ø 110 mm mit feuer verzinkter
Stahleinlage und PUR (Polyurethan-Gummi) Beschichtung
1x Fußstütze 250x620mm mit drei verschiedenen Positionen 
aus Rundrohr ø 76mm angeschschweißt an Hauptpfosten. 
2x Haltegriffe inkl. Halteknäufe aus Rundrohr ø 76mm. Abstand
zwischen den Haltegriffen: 667mm. 
2x Polster für die Oberschenkel 260x190mm aus PUR,
Polyurethan - Gummi, Kompaktschaum. 

alle Stahlteile (Rahmen, Fusstützen, Stützgriffe)
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt gemäß ISO 1461,
pulverbeschichtet Korrossionsklasse C3 gemäß ISO 12944-2
Farbe Pulverbeschichtung für Rahmen RAL 5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

Farbe Pulverbeschichtung für Fußstützen und Stützgriffe
schwarz

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

Informationsschild Fitness aus PA6 (Polyamid) 168x62mm,
Ecken abgerundet, mit Gebrauchsanweisung der Sportgeräte

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

und vorstellung der Übungen.

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Befestigung:

Lieferung Keilanker Ø12 x 100 (mind. 8 Stk)
inkl.  Unterlegscheibe und Mutter aus feuerverzinktem Stahl

Funktion:

Trainingsart: Kraft-Training
Angesprochene Muskulatur: Rücken
Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: ja
Trainingsplätze: 1

Garantie:

Verzinkter Stahl Lebenslang
Polyurethan Bestandteile 10 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: KOMPAN
Produkt: Rückentrainer Pro
Produktnummer: FAZ607

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.10 Fundament "Rückentrainer" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Herstellung Betonfundament aus Beton C25/30, Größe nach

Herstellerangaben als Plattenfundament 760x110x15cm
Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 60mm unter GOK, Oberkante leicht

abgeschrägt

waagerechter Einbau mitgelieferter Montageset gemäß
Herstellerangaben
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.11 Montage Fitnessgerät "Rückentrainer"

Befestigung gemäß Herstellerangaben:

Aufdübeln auf vorgefertigtem Fundament
mittels Keilanker Ø12 x 100 (mind. 8 Stk)
inkl.  Unterlegscheibe und Mutter aus feuerverzinktem Stahl
(jeweils 4 Stück pro Standplatte)

Aufschrauben der Standplatten auf die EPDM Fläche

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.12 Fitnessstation Kombigerät liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Fitnesstattion Kombigerät als

zusammenhängene Parcoursstrecke" gemäß
Montageanleitung des Herstellers.
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund. Gerät
mit Pfosten zum einbetonieren.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette zur Zertifizierung und einer mit den Herstellerangaben. 

weiterer Lieferumfang:

Bodenanker zur Einbetonierung
Montage- und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße ca. (Lx B x H): 384 x 435 x 240cm
Übungsraum: 691x763cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 380 x 393cm
max. Fallhöhe: 233 cm
Gewicht: ca. 296 kg

Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 14 Stück

Material:
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11x Senkrechte Pfosten: 
5x Stahlpfosten Ø 101,6x2 mm, 3280mm hoch, 
2380mm Überflur, Einbindetiefe: 90cm
3x Stahlpfosten Ø 101,6x2 mm, 2280mm hoch, 
1380mm Überflur, Einbindetiefe: 90cm
2x Stahlpfosten Ø 101,6x2 mm, 1690mm hoch
790mm Überflur, Einbindetiefe: 90cm
1x Stahlpfosten Ø 101,6x2 mm, 133mm hoch
430mm Überflur, Einbindetiefe: 90cm
11x Abdeckung aus Kunststoff

Innen und außen feuerverzinkt, pulverbeschichtet
langlebig bei allen Wetterbedingungen und Temperaturen,
hitzebeständig
Farbe Pulverbeschichtung für Stahlpfosten RAL5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

12x Waagerechte Stangen:
  2x Stahlstangen Ø 32 mm x 1956mm 
  1x Stahlstange   Ø 32 mm x 1280mm 
  8x Stahlstangen Ø 32 mm x   874mm (4Stk als
Sprossenwand,  4Stk als Einzelelemente)
  1x Stahlstange   Ø 32 mm x   557mm 

Aus massiven Stahl (S235JR) feuerverzinkt
Verbinder aus druckgegossenem Aluminium, Legierung speziell
für den Außenbereich und starke Beanspruchung geeignet

Griffe:
2x Stahlgriffe aus gebogenem Rundrohr (S235JR) Ø 32 mm mit
vier verschiedenen Höhen:
-   48cm 
-   76cm 
- 104cm 
- 132cm über Geländeoberkante

1x Sit-up Bank
aus Ekogrip, 15mm PE-Platte mit 3mm Deckschicht aus
thermoplastischem Gummi, rutschfest 
mit vier Eingriffen je 44x110mm abgerundet. 
Abstand UK PE Platte zu OK Fallschutz (durchgehend): 585mm
inkl. Stahlfüße zum einbetonieren, Einbindetiefe 90cm
Befestigung Kopfbereich an wagerechter Stange mittels zwei
Schrauben, 
Länge: 557mm, 
Abstand zwischen den Schraublöchern: 244mm 

1x Multinetz
bestehend aus vier Seilsträngen aus polyethersulfon (PES),
induktiv auf Litze aufgeschmolzen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ein Tau senkrecht und drei waagerecht
Verbindungelemente Seile: aus Polyamid

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

7x Informationsschild Fitness aus PA6 (Polyamid) 168x62mm,
Ecken abgerundet, mit Gebrauchsanweisung der Sportgeräte
und vorstellung der Übungen

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Funktion:

Anordnung zusammenhängende Parkourstrecke, bestehend
aus:
Parrallelbarren
Push-up Barren 2x
Push & Pull Up Station
Sprossenwand
gerade Sit-up Bank
Multinetz

Trainingsart: Street Workout
Angesprochene Muskulatur: Beine, Arme, Rücken, Bauch
Zielgruppe: ab 13+, auch für Senioren geeignet
Inklusiv: nein
Trainingsplätze: 8

Garantie

Verzinkter Stahl Lebenslang
Pfosten 10 Jahre
Verbindungen 10 Jahre
recyceltes Hart- Polyethylen Lebenslang
Ersatzteilgarantie 10Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: KOMPAN
Produkt: Fitnessstation Kombi 4 - Custom
Produktnummer:  FSW10401

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.13 Fundament Kombigerät herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Herstellung einzelner Punktfundamente (14Stk) aus Beton
C25/30, Größe nach Herstellerangaben:
  3x ø50x90cm
11x ø20x90cm

Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 60-200mm unter GOK, Oberkante leicht
abgeschrägt

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.14 Montage Fitnessstation Kombigerät

Montage des Sportgerätes gemäß Montageanleitung Hersteller.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.15 Fitnessgerät "Step 20 mit Unterstützung" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Step 20 mit Unterstützung" gemäß
mitgelieferter Montageanleitung
Zertifiziert gemäß ASTM F3101 konform und gemäß EN 16630
- zur dauerhaften Installation im öffentlich zugänglichen
Außenbereich geeignet.
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund.
Gerät wird mit den Standpfosten einbetoniert.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette zur Zertifizierung und einer mit den Herstellerangaben. 

weiterer Lieferumfang:

Bodenanker zur Einbetonierung
Montage- und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße ca. (LxBxH in cm): 151 x 44 x 118cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 341x444cm
max. Fallhöhe: 20 cm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gewicht: ca. 104 kg

Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 2 Stück

Material:

1x Rahmen, bestehend aus Stahlrohr (Carbonstahl), 4mal um
90° gebogen  
Maße: Ø 48,3x4mm 
feuerverzinkt gemäß ISO 1461 und pulverbeschichtet 
(Korrosionsklasse C3) gemäß ISO 12944-2, Farbe RAL 5012
lichtblau, nach Freigabe der örtlichen BÜ.

1x Trittfläche 
Maße: 610x410x75mm
Kern: Stahlplatte aus Baustahl, feuerverzinkt, Stärke 5mm mit
Beschichtung bestehend aus Synthesekautschuk, rutschfest.

2x Standpfosten 
Stahlrundrohr Ø 101,6mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Höhe: 91,5cm
Farbe: RAL 5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

1x Haltebügel
Handlauf aus feuerverzinktem Stahl Ø38mm
Höhe Überflur: 118cm
Abstand zwischen Auftritt und Handlauf 98cm
Verbindung mit Standpfosten: eingelassen und angeschraubt in
die Standpfosten mit zylindrischer Abdeckkappe

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

1x Informationsschild Fitness aus PA6 (Polyamid), 
Maße: 168x 62,4mm, Ecken abgerundet seitlich an Pfosten
angeschraubt.

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Funktion:

Trainingsart: Street Workout
Angesprochene Muskulatur: Beine, Ober- und
Unterkörpermuskulator
Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: nein
Trainingsplätze: 1
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Garantie:

Rahmen 10 Jahre
SBR Gummi 2 Jahre
Ersatzteilgarantie 10Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: KOMPAN
Produkt: Step 20 mit UNterstützung
Produktnummer: FSW222

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.16 Fundament "Step 20 mit Unterstützung" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Einbautiefe: bis 90 cm Stahlverankerung
Standpfosten in Beonfundament einlassen.

Herstellung einzelner Punktfundamente (4Stk) aus Beton
C25/30, Größe nach Herstellerangaben:
2x Ø20x90cm
2x Ø30x90cm

Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 30mm unter GOK, Oberkante leicht
abgeschrägt

inkl. waagerechter Einbau mitgelieferter Fundamentanker /
Montageset gemäß Herstellerangaben

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.17 Montage Fitnessgerät "Step 20 mit Unterstützung"

Befestigung gemäß Herstellerangaben:

Montage des Sportgerätes auf dem Anker / Montagefuss mittels
Verschraubung, gemäß Herstellervorgaben.

1 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.01.18 Fitnessgerät "Balancestation" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Balancestation" gemäß mitgelieferter
Montageanleitung
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem, auf den
einbetonierten Bodenanker angeflanscht.
Informationsschild mit Darstellung der wichtigsten Übungen und
QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung der Übungen
des Gerätes auf der Fitness App

weiterer Lieferumfang:

Bodenanker zur Einbetonierung
Montageanleitung und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße (LxBxH): 202 x198 x124 cm
Übungsraum: Standteller im Radius 125cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 502x498cm
max. Fallhöhe: 25 cm
Gewicht: ca. 220 kg
Fundamentanker: Je 1 Stk pro Balancierelement und 1Stk je

Pfosten, gesamt 8 Stk

Material:

4x Pfosten aus Stahl feuerverzinkt Innen und Außen, 
Ø 101,6x2mm 1880mm lang 
Einbindetiefe 90cm 
pulverbeschichtet aussen RAL 5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

umlaufende Stahlstange, aus Stahl feuerverzinkt Ø38 x2mm
Quadratisch 1000x1000mm mit abgerundeten Ecken r=12mm
Höhe 260mm
Oberkante Überflur: 124cm über GOK
Verbund mit Standpfosten: angeschweißte Stangen an den
Ecken des Quadrats, eingelassen und angeschraubt in die
Standpfosten mit zylindrischer Abdeckkappe.

1x Balance Halbkugel aus SBR-Granulatgummi
Maße: Ø 500x250mm
Fundamentanker: Ø 40mm, 700mm lang
500mm Einbindetiefe, 200mm Überstand zur Befestigung der
Kugel

1x Balance Twist HDPE Platte aus Polyethylen, Stärke 19mm,
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06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

umrandet mit EPDM Gummi,
Gleitlager aus Polyoxymethylen
Maße: Ø 414x 217mm
Fundamentanker: Ø 101,6x2mm, 800mm lang

2x Kippscheibe 
HDPE Platte aus Polyethylen, Stärke 15mm
Deckschicht aus thermoplastischem Gummi, Stärke 3mm
Maße: Ø 414x 217mm
Bewegungsbereich 90°
2x Unterteil
Kippelement aus Gusseisen, feuerverzinkt und lackiert
Beide Elemente mit verschiedener Steifigkeit, Unterschied. 45%
Fundamentanker: Ø 101,6x2mm, 800mm lang

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

Informationsschild Fitness 168x62,4mm aus PA6 (Polyamid)
Ecken abgerundet, mit Gebrauchsanweisung Sportgerät und
Vorstellung der Übungen

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Funktion:

Trainingsart: Stay Fit
Angesprochene Muskulatur: Fußgelenke, Rumpf
Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: nein
Trainingsplätze: 4

Garantie:

Verzinkter Stahl Lebenslang
Pfosten 10Jahre
Kippelemente Element 2 Jahre
Lagersysteme 5 Jahre
Ersatzteilgarantie 10Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt:

Lieferant: KOMPAN
Produkt: Balance-Station
Produktnummer: FSW227

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
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Übertrag: ................................

 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.19 Fundament "Balancestation" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Einbautiefe: bis 90 cm Stahlverankerung
Fundamentanker in Beonfundament einlassen.

Herstellung einzelner Punktfundamente (8Stk) aus Beton
C25/30, Größe nach Herstellerangaben:
4x ø20x90cm (Standpfosten)
1x ø20x85cm (Balance Halbkugel)
3x 35x35x80cm (2x Kippscheibe und Balance Twist)

Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 30-60mm unter GOK, Oberkante leicht
abgeschrägt

Einbau 15cm Sauberkeitsschicht / Schotter 2/32 unter
Fundament

inkl. waagerechter Einbau mitgelieferter Fundamentanker /
Montageset gemäß Herstellerangaben

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.20 Montage Fitnessgerät "Balancestation"

Montage des Sportgerätes auf dem Anker / Montagefuss mittels
Verschraubung, gemäß Herstellervorgaben.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.21 Fitnessgerät "City Bike" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "City Bike" gemäß Montageanleitung des
Herstellers.
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund. Gerät
mit Pfosten zum einbetonieren.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette zur Zertifizierung und einer mit den Herstellerangaben. 
Verbindung über Bluetooth mit Mobilgerät möglich

weiterer Lieferumfang:

Bodenanker zur Einbetonierung
Montage- und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:

Gerätemaße (L x B x H): 97 x 51 x 138 cm
Übungsraum: 70-100cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 397x350cm
max. Fallhöhe: 100 cm
Gewicht: ca. 126 kg
Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 1 Stück

Standplatte zum Aufdübeln auf Betonfundament

Material:

Rahmen, bestehend aus Stahl, Ø 76,1x3,65mm feuerverzinkt,
pulverbeschichtet  RAL 5012 lichtblau,
nach Freigabe der örtlichen BÜ.

Sattel, bestehend aus verzinkter Stahlplatte mit
Polyurethan-Beschichtung, Stahleinlageplatte mit der
Stattelstütze verbunden, mittels Hilfe eines Pop-Pins aus
Edelstahl einstellbar auf 13 verschiedene Höhen

Lenker, bestehend aus einem gegossenen Aluminiumteil mit
Polyurea-Beschichtung Ø ca. 36 mm ergonomisch geformt
mit zwei Getränkehaltern und Fläche für das Infoschild mit QR
Code, dieser führt zur animierten Darstellung der Übungen des
Gerätes auf der Fitness App. 

Elektromotor, selbst angetrieben. 
Manuelle, schrittweise Anpassung des Widerstands über die
Fitnessapp 

Abdeckung des Motors aus Lexan Copolymer EXL9330, Stärke
4mm

Verbindung der Pedalarme durch Kurbel aus Edelstahl 18mm
Q-Faktor: 175 mm. 
Pedalarme: Edelstahl(Güteklasse 304) gegossen 
Länge der Pedalarme: 170 mm. 
Die Pedale sind mit Standard-Fahrradbeschlägen verbunden.

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
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Übertrag: ................................

(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Funktion:

Trainingsart: Cardio-Training, Ausdauer, Kraft
Angesprochene Muskulatur: Beine
Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: nein
Trainingsplätze: 1

Garantie:

Rahmen 10 Jahre
Sitz 10 Jahre
Haltegriff 10 Jahre
Elektronik 2 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt:

Lieferant: KOMPAN
Produkt: City Bike Pro
Produktnummer: FAZ50100

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.22 Fundament "City Bike" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Herstellung Betonfundament aus Beton C25/30, Größe nach

Herstellerangaben als Plattenfundament 120x120x15cm
Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 60mm unter GOK, Oberkante leicht
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Übertrag: ................................

abgeschrägt

Im Bereich Standplatte Ø 250mm Beton bis an GOK führen
Einbau 15cm Sauberkeitsschicht / Schotter 2/32 unter
Fundament

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.23 Montage Fitnessgerät "City Bike"

Befestigung gemäß Herstellerangaben:

Aufdübeln auf vorgefertigtem Plattenfundament im Bereich des
hinaufgeführten Betons
mittels Keilanker Ø12 x 100 (mind. 8 Stk)
inkl.  Unterlegscheibe und Mutter aus feuerverzinktem Stahl

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.24 Fitnessgerät "Flexrad Leg & Lift" liefern

Lieferung und Einbau des vollständig vormontierten Outdoor

Fitnessgeräts "Flexrad Leg & Lift" gemäß mitgelieferter
Montageanleitung
Zertifiziert gemäß EN 16630 - zur dauerhaften Installation im
öffentlich zugänglichen Außenbereich geeignet
Vorbereitet zur Bodenmontage auf festem Untergrund. Gerät
wird mit den Standpfosten einbetoniert.
Inkl. Informationsschild/er mit Darstellung der wichtigsten
Übungen und QR Code, dieser führt zur animierten Darstellung
der Übungen des Gerätes auf der Fitness App, sowie einer
Plakette zur Zertifizierung und einer mit den Herstellerangaben. 

weiterer Lieferumfang:
Bodenanker zur Einbetonierung
Montageanleitung und Wartungsanleitung

Eigenschaften Fitnessgerät:
Gerätemaße ca. (LxBxH in cm): 79 x 93 x 167 cm
Übungsraum 70-100cm
Platzbedarf (freizuhaltender Bewegungsraum): 380x393cm
max. Fallhöhe: 132 / 167cm
Gewicht: ca. 81 kg

Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 3 Stück

Material:

Gestell:
Stahlpfosten Ø 101,6 x 2mm
Höhe: 1602mm inkl. Abdeckung
feuerverzinkt innen und aussen, pulverbeschichtet außen 
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Übertrag: ................................

RAL 5012 lichtblau, nach Freigabe der örtlichen BÜ.
mit Abdeckung aus Kunststoff

Rahmen Leglift:
2x Standrohr  Höhe 1251mm
bestehend aus Stahl, feuerverzinkt, Ø 38x2mm
1x Armstütze mit Halteknäufen gebogenes Stahlrohr inkl.
Rückenstütze aus PE Platte verschraubt an Stanpfosten und mit
Standrohren. 

1x Rückenstütze:
Rückenstütze 335x500mm mit mittiger Aussparung, 30x350mm
Polyethylen-Platte 15mm dick mit 3mm Deckschicht aus
thermoplastischem Gummi, rutschfest
2x Armstützplatten:
PE Platte 110x195mm, 15mm dick mit 3mm Deckschicht aus
thermoplastischem Gummi, rutschfest
1315mm über GOK, Abstand zwischen den Armstützen 580mm

Flexrad:
Rad (Flexrad), bestehend aus recycelter Hart-
Polyethylen-Platte
Maße: Ø 800x19mm mit zwei, gegenüberliegenden Eingriffen
160x40mm, Ecken abgerundet
inkl. zwei Kugelgriffe, bestehend aus vakuumgeformten
Polycarbonat (PC), schwarz, Ø 80mm, rückseitige Vernietung
Lagergehäuse, bestehend aus Stahl, feuerverzinkt,mit
Lagerwelle, bestehend aus rostfreiem Stahl AISI304 und
Lager, bestehend aus Polyoxymethylen (POM)

1x Fußstütze 
bestehend aus extrudiertem Aluminium EN AB-44200 
Maße:48x84,5mm
Befestigung mittels Verschraubung am Standpfosten 347mm
über GOK

Verbindungsteile: Maschinenbolzen 10 x 30mm, feuerverzinkt 
(nach DIN 558), inkl. Abdeckkappen aus Polycarbonat.

Informationsschild Fitness aus PA6 (Polyamid) 168x62mm,
Ecken abgerundet, mit Gebrauchsanweisung der Sportgeräte
und vorstellung der Übungen, angescharubt an Standpfosten.

1x Typenschild bestehend aus einer Basis aus Polyamid Ø
46mm, einem Einsatz Ø 27,8mm aus Polypropylen und einer
durchsichtigen Abdeckung Ø 32,2mm aus Polycarbonat 

Funktion:

Trainingsart: Stay Fit
Angesprochene Muskulatur: Arme, Bauch, Rücken
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Übertrag: ................................

Zielgruppe: ab 13+ , auch für Senioren geeignet
Inklusiv: ja
Trainingsplätze: 2

Garantie

Verzinkter Stahl Lebenslang
recyceltes Hart- Polyethylen Lebenslang
Pfosten 10 Jahre
Verbindungen 10 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: KOMPAN
Produkt: Flexrad & leg Lift
Produktnummer: FSW237

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.25 Fundament "Flexrad Leg & Lift" herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Einbautiefe: bis 70 cm Stahlverankerung
Fundamentanker in Beonfundament einlassen.

Herstellung einzelner Punktfundamente (4Stk) aus Beton
C25/30, Größe nach Herstellerangaben:
1x 60x60x70cm
3x 35x35x70cm

Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 30-60mm unter GOK, Oberkante leicht
abgeschrägt

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

1 St EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

06.01.26 Montage Fitnessgerät "Flexrad Leg & Lift"

Montage des Sportgerätes auf den einbetonierten Standpfosten
mittels Verschraubung, gemäß Herstellervorgaben.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.27 Schild für Fitenssgerät liefern

Lieferung eines Schildes mit Übungsmöglichkeiten für das
jeweilige Fitnessgerät

weiterer Lieferumfang:
Bodenanker zur Einbetonierung
Montageanleitung und Wartungsanleitung

Eigenschaften Schild:
Gerätemaße ca. (LxBxH in cm): 61 x 5 x 145 cm
Gewicht: ca. 27 kg

Befestigungspunkte / Fundamentverankerung: 2 Stück

Material:

Gestell:
Stahlpfosten Ø 48 mm mit zwei Biegungen r=95,85mm
Höhe: 1450mm, 
abgerundete Ecke beginnend bei 1300mm Überflur. 
beidseitig je drei Laschen rückwertig angeschweißt zur
Befestigung Schild mit Abdeckung Schraubköpfe aus
Kunststoff.
Einbindetiefe: 60cm
feuerverzinkt innen und aussen, pulverbeschichtet außen 
RAL 5012 lichtblau, nach Freigabe der örtlichen BÜ.

Schild:
aus bedrucktem Polycarbonat Stärke:8mm
80% Farbe (Graphik), 20% Schwarz (Text)
UV - stabil

Verbindungsteile: Nieten mit Abdeckkappen aus PVC

Funktion:

Beschreibung der möglichen Fitnessübungen, für ein
abwechslungsreiches Training, für folgende Geräte:
1. Step 20 mit Unterstützung
2. Balance Station
3. Flexrad und Leglift
4. + 5. Kombi 4 
6. Rückentrainer
7. Parcoursschild
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.06.2025 - Seite 31



Leistungsverzeichnis LAGA ABS - Kurpark (523a)

            
07 Los 6d_Kurpark Ost - Lieferung & Montage FitnessgeräteLV

06 Titel 560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

561_Allgemeine EinbautenBereich06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Garantie

Verzinkter Stahl Lebenslang
recyceltes Hart- Polyethylen Lebenslang
Pfosten 10 Jahre
Verbindungen 10 Jahre
Ersatzteilgarantie 10 Jahre

Leitfabrikat: Lieferant / Produkt
Lieferant: KOMPAN
Produkt: Schild L
Produktnummer: PAR3004

oder gleichwertig

Bieterangabe Fabrikat:
 '.........'

Bieterangabe Hersteller:
 '.........'

7 St EP.......................... GP ............................

06.01.28 Fundament Schild herstellen

Fundamentangaben und Befestigung:

Einbautiefe: bis 50 cm Stahlverankerung
Standpfosten in Beonfundament einlassen.

Herstellung einzelner Punktfundamente (2Stk) aus Beton
C25/30, Größe nach Herstellerangaben:
2x Ø30x60cm

Fundamentoberkante laut EN 16630 ausbilden -
Fundamentoberkante 30mm unter GOK, Oberkante leicht
abgeschrägt

Lieferung Beton wird in separater Position vergütet. 
(Pos. 06.01.1)

7 St EP.......................... GP ............................

06.01.29 Montage Schild

Montage des Schildes gemäß Montageanleitung des
Herstellers, Standpfosten in Betonfundament einlassen.

7 St EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.01.30 Inhalte Parcoursschild erstellen

Erstellung eines sinnvollen Parcoursablaufs der gesamten
Fitnessgeräte für Outdoorfitness - Schild größe A3, auf
Layoutvorgabe Planer
Farbe: weiße Grundfarbe, 80% Vollfarbe (Grafik), 20% Schwarz
Weiß (Text)

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.31 Abnahme aller  Fitnessgeräte

Sicherheitstechnische Überprüfung nach DIN EN 16630:2015
und Abnahme der aufgestellten Fitnessgeräte, einschl.
Prüfbericht nach Nr. 6 DIN EN 16630:2015 und
Bilddokumentation. Übergabe an den AG in 2-facher
Ausfertigung. 

Inklusive An- und Abfahrt und Anfertigen der Prüfprotokolle.

Weiterhin einschl. Dokumentation und Zusammenstellung von
Lieferanten- und Wartungshinweisen nach Nr. 9.4 DIN EN
16630:2015, Einweisung des Bedienpersonals (städtischer
Betriebshof der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema). 
(3-fache Ausfertigung)

Der unabhängige & abnehmende Prüfer ist durch den AN

während bzw. bereits vor der Bauphase einzubeziehen, der

genauen Anordnung der Geräte im Baufeld und bezüglich

Details wie Verankerungen / Übergänge um

Sicherheitsmängel bzw. Änderungsbedarf frühzeitig zu

erkennen und auszuschließen.

Der Prüfer ist der BÜ zu benennen & hat auf Verlangen der

BÜ für die Abnahme einschlägige Nachweise bereits

erfolgter Abnahmen von standortgebundenen

Fitnessgeräten im Außenbereich nach DIN EN 16630:2015

nachzuweisen.

1 St EP.......................... GP ............................

06.01.32 Fracht liefern und abladen

Alle erforderlichen Arbeiten, wie Abladen, Annehmen und
Transportieren sowohl vom Werk, als auch auf der Baustelle bis
hin zum Einbauort sind mit entsprechend Technik nach Wahl
AN einzukalkulieren. (siehe Allgemeine Hinweise ZTV)

1 psch GP ............................
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Übertrag: ................................

06.01.33 Wartungsinspektion für Kraftgeräte

Inklusive einmaliger Sicherheitschek und jährlicher
Hauptinspektion innerhalb der ersten drei Standjahre, für die
Geräte, "Crosstrainer - Pro" der Pos. 07.06.3 und "Horizontal-
Rudern" der Pos. 07.06.6

Die Inspektion umfasst:

1. Funktionsprüfung
Überprüfung aller Funktions- und Konstruktionsteile, Feststellen
von fehlenden Teilen

2. Stabilitäts- und Materialprüfung
Überprüfung aller Konstruktionsteile auf Korrosion,
Beschädigung, durch Vandalismus oder Witterung, sowie der
Verlust von Bauteilen. Die visuelle Kontrolle der Schweißnähte,
an Stahlbauteilen. Überprüfung aller Verbindungsbauteile.

3. Dokumentation
Bestandsaufnahme der Fitnessgeräte, inkl. Erstellung eines
Prüfprotokolls die Unterlagen sind in schriftlicher Form zu
übergeben.

Inklusive An- und Abfahrt.

Der Prüfer ist der BÜ zu benennen.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Bereich  06.01  

  561_Allgemeine Einbauten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  06
 

  560_Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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09   Titel   591_Baustelleneinrichtung

09.2 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten,

für die Errichtung aller Fitnessgeräte, inkl. Fundamentarbeiten

Leistungerbringung
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel,
die zur vertragsmäßigen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und -soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird- betriebsfertig aufstellen,
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Die Beräumung und Entsorgung von Müll ist über den gesamten
Zeitraum der Baumaßnahme mit einzukalkulieren.

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich
Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser
Pauschale sondern in die Einheitspreise der
betreffenden Teilleistungen einzurechnen.

Soweit für bestimmte Bauleistungen das Einrichten der
Baustelle als besonderer Ansatz nicht enthalten ist, umfasst die
Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für
sämtliche Leistungen, die zur vertragsgemäßen Ausführung
nach Leistungsverzeichnis notwendig sind.

1 St EP.......................... GP ............................

09.3 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege
entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  591_Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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