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1. Allgemeine Vorbemerkungen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Baubesprechungen

Der Bieter verpflichtet sich an allen, in der Regel 
wöchentlichen, Baubesprechungen und von der Bauleitung 
vorgegebenen Ortsterminen teilzunehmen. Ist dieses nicht 
möglich, ist ein entscheidungsbefugter Vertreter zu schicken.

1.2 Bautagebuch

Der Bieter hat ein Bautagebuch zu führen, aus dem mindestens 
die Dauer und Umfang der ausgeführten Arbeiten sowie 
namentliche Nennung der Mitarbeiter vor Ort, hervorgeht.  Das 
Bautagebuch ist nach Gewerken und Anlagen zu staffeln und 
enthält außerdem die Angabe der Kalenderwoche sowie das 
Datum der Wochentage. 

1.3 Bemusterung

Im Leistungsumfang des AN ist die Bemusterung der 
Materialien enthalten. Der AN hat entsprechende Muster 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

2. Technische Vorbemerkungen

2.1 Abgrenzung des Leistungsumfanges

Der Leistungsumfang ist durch die Inhalte des 
Leistungsverzeichnisses und der Ausführungsplanung 
beschrieben.

2.2 Besondere Anforderungen an Wand- und 
Deckendurchführungen
Dach-, Wand- und Deckendurchbrüche sind nur nach 
Rücksprache mit der Bauleitung auszuführen. Durchführungen 
sind entsprechend den Erfordernissen an die Dichtigkeit, 
Brandsicherheit sowie die Schalldämmung abzustimmen. Alle 
Durchbrüche sowie Schlitze sind nach Fertigstellung der 
Installationsarbeiten fachgerecht zu verschließen.

2.3 Kennzeichnung von Rohrleitungen, Kabel und Leitungen
Alle Rohrleitungen, Kabel und Leitungen sind dauerhaft, 
unverlierbar und eindeutig zu kennzeichnen. Die 
Kennzeichnung ist mit dem AG abzustimmen.

2.4 Lieferung der Angaben und Unterlagen
Die Montagepläne, Werkstattzeichnungen, Stromlaufpläne, 
Fundamentpläne, Gewichte der Einbauteile, Stromaufnahmen 
und ggf. der Anlaufstrom der elektrischen Bauteile und sonstige 
Erfordernisse für den Einbau sind vor Ausführung der
Leistungen gemäß LV beim AG zur Freigabe einzureichen.

2.5 Funktionsprüfungen
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2. Technische Vorbemerkungen

Die Funktionsprüfungen und -messungen der Gesamtanlage 
sind im Rahmen eines Probebetriebes durchzuführen. 
Sie umfasst:
- die Messungen der 400V Leitungen,
- die Messungen der 230V Leitungen,
- die Messung der Steuerleitungen-Leitungen

2.6 Nebenleistungen
Nebenleistungen werden gemäß VOB/C ( Abschnitt 4.1
aller ATV) nicht gesondert vergütet.

3. Allgemeine Baubeschreibung

3.1 Kurzdarstellung der Baumaßnahme und Angaben zur 

Baustelle

3.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, 
Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie 
Einschränkungen bei ihrer Benutzung
Parkmöglichkeiten befinden sich in begrenzter Anzahl auf dem
Gelände. Das Befahren der Liegenschaft ist nur nach vorheriger
Anmeldung möglich.

3.1.2 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl 
und Höhe der Geschosse
Die Arbeiten finden im Kreishaus 1 statt. Die Geschosshöhen
betragen ca. 3,50m.
Das Gebäude besteht aus folgenden Geschossen:
Kellergeschoss
Erdgeschoss
1. - 3. Obergeschoss
Dachgeschoss

3.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere 
Verkehrsbeschränkungen
Die Zugänglichkeit auf die Liegenschaft ist nur nach Anmeldung
möglich.

3.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Es ist die Zufahrt auf das Gelände freizuhalten. Stellplätze auf
dem Gelände sind mit dem AG abzustimmen.

3.1.5 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das 
Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und 
Abwasser.
Baustrom

3.1.6 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner 
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen 
Flächen, Räume
Der AN kann die Sanitäreinrichtungen des AG entsprechend
den ausgewiesenen Bereichen nutzen.

3.1.7 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine
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3. Allgemeine Baubeschreibung

Tragfähigkeit, Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
keine Angaben

3.1.8 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. 
Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und 
Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von 
Wasseranalysen
keine Angaben

3.1.9 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
keine Angaben

3.1.10 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. 
besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser 
und Abfall
keine Angaben

3.1.11 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der 
Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, 
Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende 
Fachgutachten o. ä.
keine Angaben

3.1.12 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, 
Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, 
Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen u. ä. im Bereich der 
Baustelle
Zum Schutz sind die vorgegeben Wege und Verkehrsflächen zu 
nutzen.

3.1.13 Im Baugelände vorhandene Anlagen, insbesondere 
Abwasser- und Versorgungsleitungen.
keine Angaben

3.1.14 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der 
Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, 
Bauwerksreste, und, soweit bekannt, deren Eigentümer.
keine Angaben

3.1.15 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, 
Ergebnisse von Erkundungs- oder Beräumungsmaßnahmen
keine Angaben

3.1.16 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung 
getroffene Maßnahmen
keine Angaben

3.1.17 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen 
der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von 
Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, 
Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der 
Baustelle
keine Angaben
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3. Allgemeine Baubeschreibung

3.1.18 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des 
Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; 
vorliegende Fachgutachten o. ä.
keine Angaben

3.1.19 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten 
Vorarbeiten
keine Angaben

3.1.20 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
keine Angaben

3.2 Angaben zur Ausführung

3.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen 
und -beschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie 
Abhängigkeit von Leistungen anderer
keine Angaben

3.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. 
Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft oder bei 
außer gewöhnlichen äußeren Einflüssen
Das Gebäude ist während der Arbeiten in Betrieb.
Ein Freischalten der bestehenden Anlagen ist nur nach
vorheriger Abstimmung möglich.

3.2.3 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten 
Bereichen, ggf. besondere Anordnungen für Schutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen
keine Angaben

3.2.4 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung 
und Entsorgungseinrichtungen, z. B. Behälter für die getrennte 
Erfassung.

Demontierte Materialien sind durch den AN fachgerecht zu 
entsorgen. Gesonderte oder vorhandene Behälter werden 
hierfür nicht gestellt und sind somit durch den Bieter zu 
kalkulieren.

3.2.5 Besonderheiten der Regelung und Sicherung des 
Verkehrs, ggf. auch, in wieweit der AG die Durchführung der 
erforderlichen Maßnahmen übernimmt

Sicherung von Verkehrswegen in- und außerhalb der Baustelle 
sind entsprechend den UVV und BGV durch den AN zu 
erbringen.

3.2.6 Auf- und Abbauen sowie Vorhalten der Gerüste, die nicht 
Nebenleistung sind
keine Angaben

3.2.7 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, 
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3. Allgemeine Baubeschreibung

Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen 
durch den AN

Hebezeug und Aufzüge sind nicht vorhanden. Ein Lagerraum 
kann nicht zur Verfügung gestellt werden.

3.2.8 Wie lange, für welche Arbeiten und ggf. für welche 
Beanspruchung der AN seine Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, 
Aufenthalts- und Lagerräume,en  Einrichtungen und 
dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat
Es erfolgt keine Bereitstellung für andere Unternehmer.

keine Angaben

3.2.9 Verwendung oder Mitverwendung von 
wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen

keine Angaben

3.2.10 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe 
und an nicht genormte Stoffe und Bauteile

Es sind ausschließlich neuwertige genormte Materialien zu 
verwenden.

3.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und 
Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch z. B. an
die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.
Unterlagen zu den verwendeten Stoffen und Bauteilen sind in 
der Dokumentation mit aufzuführen.

3.2.12 Art und Umfang der vom AG verlangten Eignungs- und 
Gütenachweise
Alle vom AN verbauten und verwendeten Bauteile müssen den 
entsprechenden CE-, VDE-, VDI- und DIN- Normen genügen.

3.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle 
gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw. müssen oder 
einer anderen Verwertung zuzuführen sind.
keine Angaben

3.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich 
des AG zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der 
Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; 
Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung 
und die vom AG zu tragenden Entsorgungskosten
Entsorgungsnachweise sind generell dem AG vorzulegen.

3.2.15 Art, Menge, Gewicht der Stoffe und Bauteile, die vom AG 
beigestellt werden, sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und 
Zeit ihrer Übergabe
keine Angaben

3.2.16 In welchem Umfang der AG Abladen, Lagern und 
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3. Allgemeine Baubeschreibung

Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem 
AN Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt.
Es sind keine weiteren bauseitigen Leistungen vorgesehen.

3.2.17 Leistungen für andere Unternehmer
keine Angaben

3.2.18 Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der
lnbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen 
Beteiligten
Die errichteten Anlagenteile verstehen sich als betriebsfertig, 
nach gültigen technischen Richtlinien. 

3.2.19 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme
Nutzung der Anlage nach Abnahme.

3.2.20 Übertragung der Wartung während der Dauer der 
Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche für 
maschinelle und elektrotechn./elektron. Anlagen oder Teile 
davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und 
die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B), 
durch einen besonderen Wartungsvertrag.

3.2.21 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder 
Tabellen
Die Abrechnung der Leistung erfolgt gemäß dem Angebot 
sowie dem Baufortschritt belegt durch ein beigefügtes Aufmass.
Alle Arbeiten sind auf der Grundlage der neuesten technischen
Bedingungen und Vorschriften, wie DIN VDE, VOB, TAB des
örtlichen EVU u.Ä. auszuführen.

Alle Leistungen verstehen sich, sofern nicht eindeutig etwas

anderes bestimmt, als Komplettleistungen (Liefern,

Montieren und betriebsfertige Übergabe).

Der AN ist verpflichtet vor der Installation und Inbetriebnahme
der zu errichtenden Anlage alle notwendigen Unterlagen
bereitzustellen. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Lage- bzw.
Grundrissplänen mit den eingezeichneten Kabeltrassen,
Netzspinnen, Strangpläne mit allen Kabelbezeichnungen auf
bauseits zur Verfügung gestellter Unterlage. Ebenso sind alle
Verteiler und Klemmpunkte darzustellen. Alle Verbindungen
zwischen den einzelnen Medien sind darzustellen. Es sind für
alle Medien die Strangpläne auf das angebotende Fabrikat
vorzulegen. Die sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen.

Die Abrechnung erfolgt nach den, vom Auftraggeber festgelegten
Modalitäten. In jedem Fall ist vom Auftragnehmer ein prüfbares
Aufmaß vorzulegen. Es ist fortlaufend zu schreiben und raum-
bzw. stromkreisbezogen zu führen. Die Leistungen sind mit der
jeweiligen Positionsnummer, der LV-Mengenangabe, einer
Kurzbeschreibung und der Summe auszuweisen. Die
Mengenangaben auf den Rechnungen sind, ebenso wie das
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Allgemeine technische Hinweise

Aufmaß, kumulierend auszuweisen. Die Form des Aufmaßes ist
im Vorfeld mit der Fachbauleitung abzustimmen.

Bei der Ausführung auftretende Änderungen sind nur in
Abstimmung mit der Bauleitung auszuführen.

Nicht im Angebot enthaltene Leistungen sind beim Auftraggeber
als Nachtragsangebot, inkl. Kalkulationsnachweis, einzureichen.
Die Ausführung dieser Leistungen ist nur nach Bestätigung durch
den AG zulässig.

Vor der Abnahme der Baumaßnahme hat der AN alle
notwendigen Mess- und Prüfprotokolle vorzulegen.

Alle einzureichenden und für die Prüfung notwendigen
Unterlagen sind in deutscher Sprache zu übergeben.
Die ausführende Firma hat mit der Auftragsbestätigung alle
notwendigen Ausführungsunterlagen abzufordern. Weiter sind 
die aktuelle Baugenehmigung und der dazugehörige
Brandschutzprüfbericht mit abzufordern und zu beachten. Auf
Grundlage der Unterlagen ist durch die ausführendende
Fachfirma die Werks- und Detailplanung durchzuführen, die vor
Montagebeginn der Fachbauleitung vorzulegen ist.
Vertragungsbedingung ist die Werksplanung. Desweiteren sind
Unterlagen für Genehmigungsverfahren, wie Anmeldungen,
Gesuche TÜV-Prüfungen o.ä., vom AN zu erstellen. Alle hierfür
erforderlichen Abnahmen sind vom AN zu veranlassen.
Bei der Bildung der Einheitspreise ist dies mit einzukalkulieren.

In den Montageunterlagen müssen alle erforderlichen Daten
eingetragen sein, insbesondere sind u.a.:
· Anlagenbezeichnungen mit Leistungsdaten, Geräte mit

Typen- und Größenangaben
· Aufstellungsorte von Schaltschränken, Größe und Lage der

Fundamente, Montageöffnungen
· Die Kabelpläne sind in den Grundrisszeichnungen und in

Schnitten darzustellen. Hierzu sind alle durch den
Auftragnehmer die anzuschließenden Anlagenteile
darzustellen.

· Es sind eine eindeutige Kennzeichnung bzw. Zuordnung auf
allen zusammenhängenden Unterlagen vorzunehmen.

· Stromlaufpläne
· Installationspläne
usw.

Für die Bauüberwachung sind alle Verwendbarkeits - und
Anwendbarkeitsnachweise nach Bauordnung des Landes
Sachsen-Anhalt für alle im Bauvorhaben verwendeten Bauarten
und Bauprodukte, an welche bezüglich des Brandschutzes
Anforderungen gestellt werden, auf der Baustelle zur Einsicht
vorzuhalten und dem Prüfingenieur zu übergeben.
· das Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
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Vorlage von Nachweisen

· die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder
· die Zustimmung im Einzelfall
Im Prüfbericht sind die detaillierten Angaben zu beachten.

Bei allen anfallenden Arbeitsgängen sind Verschmutzungen zu
vermeiden.
Die von der Firma nicht zu vermeidenden Verschmutzungen sind
eigenverantwortlich und sofort zu beseitigen.
Bei unnötigen Verschmutzungen durch nicht angemessener
Arbeitsweise und nicht sofortiger Beseitigung, werden die
Reinigungskosten der Firma in Rechnung gestellt bzw. von der
Auftragssumme abgezogen.

Beachte:
Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen
verstehen sich prinzipiell als
Komplettleistung.

Liefern, betriebsfertig montieren und
anschlussfertig übergeben.

A0001 Vorbemerkung 100 kVA Stromaggregat Miete
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind zur Miete.
D.h. diese werden vom AG nicht gekauft und verbleiben somit
Eigentum des AN. Dies ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen!

Die vorhandene Netzersatzanlage im Kreishaus I in 06406
Bernburg muss auf Grund von anstehenden Baumaßnahmen
am und im Gebäude für den u.a. Mietzeitraum außer Betrieb
genommen werden. Das vorhandene Aggregat stellt bei
Netzausfall die Notstromversorgung des Rechenzentrums sowie
weitere IT-Technik im Gebäude sicher. Eine autom.
Umschaltung ist zwingend erforderlich. Das Mietaggregt wird in
einem Abstand von max. 50m zur vorhandenen Anlage
aufgestellt.

Der Mietzeitraum für die mobile Netzersatzanlage beträgt:

6 Monate.

01.01.0001 100 kVA Stromaggregat Miete
Position

100 kVA Stromaggregat Miete

Aggregat / Netzersatzanlage 100 kVA,
interner Tank, ausreichend für mind. 18 Stunden bei 75% Last,
Erdungsanlage, Kreuz und Spieß,
Steuerung für Netzüberwachung und automatische
Umschaltung bei Netzausfall und Netzwiederkehr inkl.
Leistungskabel zum Aggregat,
inkl. 230V Ansteuerung Leistungsschalter / Kupplungsschalter
inkl. Batteriehaltung,
inkl. Lastwiderstand 40 kW für montl. Testläufe,
inkl. Versicherung
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Netzersatzanlage, mobil Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0001 -

kein Netzparallelbetrieb,

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Maße (LxBxH:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Gewicht (kg):

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Versicherung Eigenbeteiligung Bauherr (€):

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

24 Wo EP ........................ GP ........................

01.01.0002 2 St. Leistungskabel 5x50mm² Länge: jeweils 50m
Position

2 St. Leistungskabel 5x50mm² Länge: jeweils 50m
beidseitig mit Kabelschuhen M12 ausgestattet.
inkl. beidseitiger An- / Abklemmen an vorh. Schaltanlagen.

24 Wo EP ........................ GP ........................

01.01.0003 1 St. Steuerkabelkabel 7x2,5mm² Länge: 50m
Position

1 St. Steuerkabelkabel 7x2,5mm² Länge: 50m
inkl. beidseitiger An- / Abklemmen an vorh. Schaltanlagen.

24 Wo EP ........................ GP ........................

01.01.0004 Tankbefüllung
Position

Erstbefüllung als Grundlage zur Inbetriebnahme.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Netzersatzanlage, mobil Übertrag: ..........................Bereich01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.0005 Transportservice Anlieferung / Abholung
Position

Transportservice Anlieferung / Abholung der kompletten zuvor
beschriebenen Stromerzeugungsanlage.
Mo-Fr, 08:00-18:00Uhr

2 St EP ........................ GP ........................

01.01.0006 Blackbuilding-Test
Position

Nach Abschluss der Inbetriebname wird die Mietanlage
einer umfangreichen Abnahmeprüfung unterzogen. Dabei
wird insbesondere das Zusammenspiel mit den anderen
Anlagen im Gebäude geprüft. Die Prüfung erfolgt
innerhalb eines genehmigten Wartungsfenster
(Freitags 13:00-18:00 Uhr). In dieser Position sind die
Teilnahme sowie die Vorbereitung des BB-Tests zu
kalkulieren. Der Black-Building-Test kann nicht im Zuge
der Inbetriebnahme durchgeführt werden. Es ist eine
separate Anfahrt zu berücksichtigen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.01   Netzersatzanlage, mobil ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Vorbemerkungen zu den Verteilungen

Die Verteilungen sind, wenn nicht anders angegeben, in den
Abmessungen nach DIN 43 660, als Norm- Reihen-Schränke in
stabiler, verwindungssteifer Rahmen- Konstruktion herzustellen.
Rückwand, Seiten-, Boden- und Deckbleche aus Stahlblech 1,5
mm, geeignet zur freistehenden Aufstellung und nach beiden
Seiten er- weiterungsfähig (anreihbar). Frontaufteilung in
Elementenbauweise, so dass die einzelne Abdeckung nicht
größer als 0,5 qm ist und ohne Entfernung von Sicherungen,
o.ä. abgenommen werden kann. Alle Verteilungen sind mit
Türen vorzusehen. Bei einer Breite von mehr als 850 mm sind
zweiflügelige Türen vorzusehen. Türen in Stahlblech min. 1,5
mm, mit innenliegenden, leicht demontierbaren Scharnieren.
Tür- anschlag frei wählbar mit einem Öffnungswinkel 180 Grad
nach VDE 0100, Teil 729. Alle Türen sind, einschl. Dichtung und
versenktem Schwenkhebelverschluss, mit integriertem
Halbzylinder auszurüsten. Der Angebots- preis versteht sich
einschl. Zylinder. Der Auftraggeber behält sich vor, diesen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02 -

Zylinder gegen einen Zylinder entsprechend seinem Schließplan
auszuwechseln. Die Möglichkeit dieser Umrüstung muss
gegeben sein. Die Schlüssel der Verteilungen sind einheitlich
(passend für alle Unterverteilungen) jeweils 2-fach mitzu-
liefern. Alle Verteilungen sind mit Vor- und Fertig- anstrich bzw.
Lackierung innen und außen nach Wahl der Bauleitung zu
liefern.

Schutz gegen direktes Berühren bei geschlossener Tür:
Schutzart min IP 43
Schutz gegen direktes Berühren bei geöffneter Tür:
Schutzart min IP 30
Schutz gegen indirektes Berühren:
Schutzklasse 1, Schutzleiteranschluss

Die Verteilungen sind, wenn nicht anders angegeben, mit 30 % 
Platzreserve vorzusehen.

Unterteilung wie folgt:
1. Einschleif- und Klemmenraum;
2. Raum für Vorsicherungen, Schalter, Sicherungen und    

Leitungsschutzautomaten, optisch entsprechend der    
Gruppenzugehörigkeit unterteilt;

3. Raum für Schütze und Steuergeräte;
4. Raum für Hauptschalter, Wandler, Meldelampen usw.;

Die Einführung der Kabel erfolgt mit Durchsteckflanschen und
Kabelverschraubungen. Zur Befestigung innerhalb der
Verteilung der Zuleitungs- und Abgangskabel sind
Ankerschienen vorzusehen.

Im Angebotspreis sind folgende Leistungen einzu- kalkulieren:
- die komplette, anschlussfertige Verdrahtung,
- Verbindungsset mit Dichtungsband für Anreihung
- die notwendigen Dreistock- und Reihenklemmen,
  Abdeckbleche, Verschraubungen, Bezeichnungsschilder,
  Befestigungskonstruktionen Nullleiter - Trennklemmen mit
  Bezeichnungsschildern
- Klein- und Befestigungsmaterial
- der betriebsfertige Anschluss aller Zu- und Abgänge sowie der
  Steuerleitungen
- die Funktionsprüfung sowie die Einweisung des
  Bedienungspersonals
- Selektivitätsnachweis
- Kurzschlussberechnung.

Jede Verteilung erhält an der Innenseite der Tür eine
Plantasche mit dem Übersichtsschaltplan, einer Legende,

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02 -

Stromlaufplänen und dem Elt.-Installationsplan, der
entsprechenden Verteilung bzw. des zugehörigen
Versorgungsbereiches in Papierformat. Ein ungehinderter
Zugang von vorn an jedes eingebaute Gerät muss gewährleistet
sein. Alle Schaltgeräte sind für Dauer- betrieb anzubieten.
Sicherungslasttrennschalter in schraubkappenloser
Stecktechnik sind nur bis zu Nennströmen bis maximal 63 A
zulässig, bei höheren Nennströmen sind NH-Sicherungen bzw.
Sicherungslasttrenner einzubauen. Fehlerstromschutzschalter
sind für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
vorzusehen. Wechselstromautomaten sind für Nenn-
schaltvermögen 6 kA vorzusehen.

Die Anordnung von Geräten (insbesondere Leitungs-
schutzschalter, Sicherungen und Fernschalter) ist so
vorzunehmen, dass eine ausreichende Wärmeabfuhr
gewährleistet ist. Gegebenenfalls sind diese Geräte auf Abstand
zu setzen. Die Innenverdrahtung ist jeweils nach der
Nennstromstärke des Sicherungsunterteils bzw. des
Sicherungssockels auszulegen und in Kupfer vorzusehen. Die
Verdrahtung erfolgt in Kabelkanälen ausreichender
Dimensionen (maximal 60 % gefüllt). Alle Geräte, Klemmen, zu-
und abgehende Kabel und Leitungen sind in Übereinstimmung
mit den Übersichts-, Stromlauf- und Klemmenplänen dauerhaft
zu beschriften, ent- sprechend DIN 40719. Die Adern sind
entsprechend den Klemmennummern mit Adernhülsen inkl.
eingelegter Beschriftung unverlierbar zu kennzeichnen. Die N-
Trennklemmen und Schutzleiterklemmen sollen den zu dem
gleichen Stromkreis gehörenden Phasen-Dreistock- Klemmen
zugeordnet werden. Bezeichnungsschilder sind grundsätzlich an
allen Geräten auch innerhalb der Verteilungen vorzusehen.
Handgeschriebene Beschriftungen sind nicht zulässig. Bei dem
Anschluss von mehrdrähtigen Adern sind Quetschkabelschuhe
zu verwenden. Für alle einzubauenden Geräte sind die
Fabrikate weitgehend einheitlich zu wählen. Die Stahlgerüste
der Verteilungen sollen mit der Schutz- leiterschiene verbunden
werden.

Es ist nichtrostendes, nichtkorrodierendes Material zu
verwenden.

Kennfarben der Verdrahtung nach VDE:
· Phasenleiter schwarz;braun
· Nullleiter N hellblau
· Schutzleiter PE grün/gelb
· Steuerleitungen rot

Wechselstrom

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02 -

Die Verdrahtung soll grundsätzlich mit einadrigen Leitungen
ausgeführt werden. Die Herstellung der Verbindungen über
parallele Leitungen ist nicht gestattet. Der Auftragnehmer hat
unbedingt darauf zu achten, dass die Aderisolierung bis zum
Klemmenkörper geführt wird.

Die nachstehend beschriebenen Verteilungen sind komplett zu
liefern, zu montieren und anzuschließen mit allem erforderlichen
Zubehör, einschließlich Leitungs- einführungen und
Sicherungszubehör, hierbei gehören zu jeder Verteilung
Reserveboxen mit Wiedereinschaltsperre über Zylinderschloss
sowie ein kompletter Satz mit je 3 Führungen, Einsätze und
Passeinsätze 10A, 16A, 25A, 35A, 50A, 63A.

Vor Fertigung der Verteilungen sind, entsprechend des
Baufortschritts detaillierte Aufbau- und Stromlaufpläne beim
zuständigen Fachplaner zur Genehmigung vorzulegen.
Vor Auslieferung ist entsprechend nach VDE 0603/ 0660 bei
jeder Verteilung der Nachweis für die Einhaltung der
Grenzübertemperatur zu erbringen sowie das Protokoll für die
Stückprüfung. Bei Fertigung und Anschluss der Verteilungen ist
das Anzugsdrehmoment für Anschlussschrauben und
Anschlussklemmen an Strom- schienen und Schutzgeräten
nach DIN 43 673, Teil 1/2.82, vorzunehmen. Für den
Netz-Überspannungschutz sind in den Gebäude- und
Bereichshauptverteilungen Blitzstromableiter als Grobschutz
und in den jeweiligen Unterverteilungen Überspannungsableiter
als Mittelschutz vorzusehen.

Alle Verteilungen sind vom gleichen Fabrikat anzubieten. Die
Einbaugeräte für Verteiler und Schaltanlagen sind jeweils in
einer einheitliche Bauform eines Fabrikates zu realisieren. Die
Kosten für anteilige Verdrahtungskanäle, Verdrahtung, Hilfs-
und Verbindungsschienen in Installationskleinverteilern,
Zählerplätzen, Installationsverteilern, Schaltanlagen und
Rangierverteilern sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Alle Abgänge sind prinzipiell über Reihenklemmen zu führen.
Anzahl, Größe und Anschluss sind gemäß nachstehenden
Einbaugeräten pauschal in den Einheitspreis mit einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.0001 Feldverteiler AP, IP44, 144PLE
Position

Feldverteiler als Allgemeinverteiler für z.B. Technikräume UG,,
Treppenhäuser, Küchen, Heizung usw.,
950 x 550 x 160 mm, 144PLE,
Feldverteiler AP zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3,
Maßnorm nach DIN 43 870.
Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken
nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus
pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech.
Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten
Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm
Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen,
inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert.
Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare
flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar.
Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem
Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar,
werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss
serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und
plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare
Schließsysteme und Türen..

Abmessungen (H x B x T) ca.: 950 x 550 x 160 mm
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Farbe: weiss, RAL Farbnummer: 9010
Anzahl Türen: 1
Anzahl der Verteilerreihen: 12
Anzahl der Schlösser: 1
Material des Gehäuses: Stahlblech
Türschliessungstyp: Klappgriff mit Vorreiber.

5 St EP ........................ GP ........................

A0002 Vorbemerkung Einbaugeräte Verteilungen
Ausführungsbeschr.

Für alle nachfolgenden Einbauten ist ein einheitliches Fabrikat
zu verwenden.
Liefern, in Verteilung montieren und betriebsfertig anschließem.

angebotenes Fabrikat:

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.0002 Überspannungsableiter 4 polig Typ 2
Position

Überspannungsableiter der Anforderungsklasse C.
Diese Ableiter dienen der Spannungsbegrenzung auf <= 1,5 KV
und können den Ableitern der Klasse B nachgeschaltet werden.
Beim Nachschalten dieser Ableiter muss eine Leitungslänge >
10m eingehalten werden oder Entkopplungsinduktivitäten
eingebaut werden.

Max. Ableitvermögen (Imax) oder Blitzstoßstrom (Iimp): 40 kA
Schutzpegel Up: 1,5 kV
Netzform: TN-S
Anzahl Module: 4
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230/400 V
Anforderungsklasse IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2
Signalkontakt zur Fernanzeige
Nennableitstrom (In): 20 kA
Meldeleuchte: Defektanzeige
Polanzahl: 4 P
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 25mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 35mm².

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

4 St EP ........................ GP ........................

01.02.0003 Ausschalter, 63 A, 3polig
Position

Ausschalter DIN EN 60669-1, Maße DIN 43880, fingersicher
DIN VDE 0106-100, zur Montage auf Tragschiene DIN EN
50022, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC,
Bemessungsstrom 63 A, 3polig.

5 St EP ........................ GP ........................

01.02.0004 Ausschalter, 40 A, 3polig
Position

Ausschalter DIN EN 60669-1, Maße DIN 43880, fingersicher
DIN VDE 0106-100, zur Montage auf Tragschiene DIN EN
50022, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC,
Bemessungsstrom 40 A, 3polig.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.0005 Sich.lasttrennsch, Baugröße D0 2, 3polig
Position

Sicherungslasttrennschalter DIN EN 60947, Maße DIN 43880,
Bemessungsisolationsspannung 440 V AC, einschl. Paßeinsatz
und Schraubkappe, bedingter Bemessungskurzschlußstrom 50
kA, fingersicher DIN VDE 0106-100, Baugröße D0 2,
Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, Gebrauchskategorie
AC 22, zur Montage auf Tragschiene DIN EN 50022, 3polig, mit
Sicherungseinsatz, Bemessungsstrom in A: 25 / 35 / 50 / 63.

8 St EP ........................ GP ........................

01.02.0006 FI-Schutzschalter mit LS-Schalter B mit In: 10 A, Idn 30mA
Position

FI-Schutzschalter mit LS-Schalter gemäß IEC/EN
61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1
(VDE 0664-21),
Typ A pulsstromsensitiv,
Bemessungsschaltvermögen:
Icn nach IEC/EN 61009 10 kA
2-polig geschützt,

Auslösecharakteristik:
B mit In: 10 A, Idn 30 mA,
Polzahl: 2
Bemessungsspannung: 230 V AC
Baubreite 2 TE,
Transparente Kunststoffklappe zur Aufnahme von
individuell beschriftbaren Kennzeichnungsschildern,
Aufnahme für Betätigungssperre,
Anbaumöglichkeit (optional) für:
2 Hilfsschalter (1 W)
1 Signalkontakt (1 W) + 1 Hilfsschalter (1 W),
mit Betätigungssperre

liefern, montieren u. betriebsfertig anschließen

8 St EP ........................ GP ........................

01.02.0007 FI-Schutzschalter mit LS-Schalter B mit In: 16 A, Idn 30mA
Position

FI-Schutzschalter mit LS-Schalter gemäß IEC/EN
61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1
(VDE 0664-21),
Typ A pulsstromsensitiv,
Bemessungsschaltvermögen:
Icn nach IEC/EN 61009 10 kA
2-polig geschützt,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0007 -

Auslösecharakteristik:
B mit In: 16 A, Idn 30 mA,
Polzahl: 2
Bemessungsspannung: 230 V AC
Baubreite 2 TE,
Transparente Kunststoffklappe zur Aufnahme von
individuell beschriftbaren Kennzeichnungsschildern,
Aufnahme für Betätigungssperre,
Anbaumöglichkeit (optional) für:
2 Hilfsschalter (1 W)
1 Signalkontakt (1 W) + 1 Hilfsschalter (1 W),
mit Betätigungssperre

liefern, montieren u. betriebsfertig anschließen

40 St EP ........................ GP ........................

01.02.0008 FI-Schutzschalter, 40 A/0,03 A, 3polig + N, Typ A
Position

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1
(VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A
pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert,
Bemessungsstrom 40 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA,
3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 10 kA,
mit Handbetätigung.

2 St EP ........................ GP ........................

01.02.0009 FI-Schutzschalter, 63 A/0,03 A, 3polig + N, Typ A
Position

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1
(VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A
pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert,
Bemessungsstrom 63 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA,
3-polig + N, 400 V AC, Kurzschlussfestigkeit 10 kA,
mit Handbetätigung.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.0010 FI-Schutzschalter, 25 A/0,03 A, 1polig + N, Typ A
Position

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) DIN EN 61008-1
(VDE 0664-10), als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Typ A
pulsstromsensitiv, Auslösung unverzögert,
Bemessungsstrom 25 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA,
1-polig + N, 230 V AC, Kurzschlussfestigkeit 10 kA, mit
Handbetätigung.

2 St EP ........................ GP ........................

01.02.0011 LS-Schalter, 1polig, B, 10 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 1polig, Auslösecharakteristik B,
Bemessungsstrom 10 A.

10 St EP ........................ GP ........................

01.02.0012 LS-Schalter, 1polig, B, 16 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 1polig, Auslösecharakteristik B,
Bemessungsstrom 16 A.

20 St EP ........................ GP ........................

01.02.0013 LS-Schalter, 1polig, B, 20 bis 25 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 1polig, Auslösecharakteristik B,
Bemessungsstrom 20 bis 25 A.

5 St EP ........................ GP ........................

01.02.0014 LS-Schalter, 3polig, B, 10 bis 20 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 3polig, Auslösecharakteristik B,
Bemessungsstrom 10 bis 20 A.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.0015 LS-Schalter, 3polig, B, 25 bis 32 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 3polig, Auslösecharakteristik B,
Bemessungsstrom 25 bis 32 A.

1 St EP ........................ GP ........................

01.02.0016 LS-Schalter, 1polig, C, 16 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 1polig, Auslösecharakteristik C,
Bemessungsstrom 16 A.

5 St EP ........................ GP ........................

01.02.0017 LS-Schalter, 3polig, C, 16 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 3polig, Auslösecharakteristik C,
Bemessungsstrom 16 A.

2 St EP ........................ GP ........................

01.02.0018 LS-Schalter, 3polig, C, 25 bis 32 A
Position

Leitungsschutzschalter DIN VDE 0641-11, Maße DIN 43880,
fingersicher DIN VDE 0106-100, Bemessungsbetriebs-
spannung 230/400 V AC, 3polig, Auslösecharakteristik C,
Bemessungsstrom 25 bis 32 A.

2 St EP ........................ GP ........................

01.02.0019 Hilfskontakt
Position

Zusatzeinrichtung für Sicherungsautomat als Hilfsschalter,
Kontaktausführung 1S+1Ö.

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.0020 Fernschalter, 16 A
Position

Fernschalter DIN 43 880 und DIN VDE 0637 Teil 1 mit
Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige, Nennspannung
250 V AC, 1polig, Nennstrom 16 A, Betätigungsspannung 220 V
AC.

5 St EP ........................ GP ........................

01.02.0021 Installationsschütz 3-pol. 25A
Position

Installationsschütz DIN EN 61095, als Reiheneinbaugerät,
Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274,
Bemessungsisolationsspannung 500 V AC, 3-polig,
zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715,
Gebrauchskategorie AC 1, Bemessungsbetriebsstrom 25 A,
Bemessungsbetriebs-spannung 400 V AC,
Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC,
Hilfsschalterbaustein 4-polig, Kontaktausführung 4 S.

2 St EP ........................ GP ........................

01.02.0022 Installationsschütz 1-pol. 25A
Position

Installationsschütz DIN EN 61095, als Reiheneinbaugerät,
Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274,
Bemessungsisolationsspannung 500 V AC, 1-polig,
zur Montage auf Tragschiene DIN EN 60715,
Gebrauchskategorie AC 1, Bemessungsbetriebsstrom 25 A,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
Bemessungsbetätigungsspannung 230 V AC,
Hilfsschalterbaustein 2-polig, Kontaktausführung 2 S.

2 St EP ........................ GP ........................

01.02.0023 Dreiphasen-Netzüberwachung
Position

Dreiphasen-Netzüberwachungsrelais
zur Spannungsüberwachung von Unterverteilungen der
Allgemeinbeleuchtung, Überwachung von Ein- oder
Dreiphasennetzen mit 230 V gegen N-Leiter, gemeldet wird der
Ausfall eines Außenleiters und das Unterschreiten der
Spannung in einem Außenleiter unter 195,5 V (UNenn-15%).
Zur einfachen Überprüfung der Funktion der Netzüberwachung
ist ein Testtaster zur Simulation eines Netzausfalls zwingend
vorzusehen. Die Funktion der Netzüberwachung ist mittels LED
anzuzeigen.

Als Meldekontakte müssen 2 potentialfreie Wechselkontakte
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0023 -

vorhanden sein.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ........................ GP ........................

01.02.0024 Umschalter
Position

Installationseinbaugerät DIN 43 880 als Gruppenschalter mit
Kipphebel VDE 0632 (I-0-II, Hand-0-Automatik),
Nennstrom 16 A, mit Kontrollampe, 2polig,
Nennspannung 250 V AC.

5 St EP ........................ GP ........................

01.02.0025 Zeitschaltuhr, 4 Kanal, Jahresprogramm
Position

Jahresschaltuhr digital zur Steuerung von Verbrauchern mit
Befehlen wie Ein, Aus, Impuls oder Zyklus.
Definition von Unter- und Ferienprogrammen sowie
Zufallsmodus. Verriegelung der Tasten über PIN-Code.
Programmierschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten) zur
Abspeicherung der Schaltprogramme und Aktivierung von
einem im Schlüssel befindlichen Ausnahmeprogramm solange
der Schlüssel eingesteckt ist.

Betriebsspannung: 230 V AC
Kontaktbelastbarkeit: 10A 250V AC1
230 V Glüh- und Halogenlampen: max. 1500 W
Anzahl Funktionskanäle: 4
Kontaktanzahl: 4
kürzeste Schaltzeit: 1 min
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus: 300
Ganggenauigkeit: ± 0,2 s/Tag
Gangreserve Lithiumzelle: ca. 5 Jahre
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Leiterquerschnitt (flexibel): 0,75 bis 2,5 mm²
Leiterquerschnitt (starr): 0,7 bis 2,5 mm²
Breite Reiheneinbaugerät (REG): 4 TE
mit Astrofunktion

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0025 -

angebotenes Fabrikat / Typ:

' Hager / EGN400..........................              ''
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ........................ GP ........................

01.02.0026 Dämmerungsschalter
Position

Dämmerungsschalter in 2-Kanalausführung für Einbau in
Verteilung, auf Tragschiene, Nennbetriebsspannung 220 V AC,
Schaltvermoegen 10 A 220 V AC, 2 Wechsler, Ein- und
Ausschaltwert einstellbar von 5 bis 1000 Lux, mit
Lichtempfänger, Schutzart IP 65,

angebotenes Fabrikat / Typ:

' Hager / EEN100..........................              ''
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ........................ GP ........................

01.02.0027 Elektronisches Zeitrelais, multifunktional,
Position

Elektronisches Zeitrelais, multifunktional, aufrastbar
auf Hutschiene 230 V, 50 Hz, 2 Wechsler,
- ansprechverzögert
- ansprechverzögert und Sofortkontakt
- Stern-Dreieck-Funktion
- rückfallverzögert
- ansprech- und rückfallverzögert
- ausschaltwischend
- einschaltwischend
- impulsformend
- blinkend
Zeitbereich einstellbar in von 0,01s bis 100h

angebotenes Fabrikat / Typ:

' Hager / EZD100..........................              ''
(vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verteilungen Übertrag: ..........................Bereich01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Anmerkung Gebäudeeintritt

Die nachfolgend beschriebenen Positionen dienen zur
Absicherung der Energiekabel und Steuerkabel bei
Gebäudeeintritt.

01.02.0028 Aufbaugehäuse Überspannungsschutz
Position

STLB-Bau 10/2023 050 TA
Aufbaugehäuse aus Isolierstoff, plombierbar, mit
durchsichtigem Deckel, für Einbau von
Überspannungsschutzgeräten, Schutzart IP 54 DIN EN 60529
(VDE 0470-1), Länge 12 TE, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr  
1 St

Überspannungsschutzgehäuse,
Überspannungsableiter Typ 1 + 2

2 St
Wanddichtung, für Gehäusewände 150/300 mm

1 St
Automatengehäuse, 12 Teilungseinheiten: 2 x 6 x 18 mm,

ohne PE- und N-Klemme
1 St

Anbauflansch, Vorprägungen 3 x M 20, 1 x M 32/40/50
36 St

Reihenklemmen, L, 2,5 mm²
1 St

Automatengehäuse, 12 Teilungseinheiten: 2 x 6 x 18 mm,
ohne PE- und N-Klemme

1 St
Anbauflansch, Vorprägungen 3 x M 20, 1 x M 32/40/50

1 St
Wanddichtung, für Gehäusewände 150/300 mm

18 St
Reihenklemmen, L, 2,5 mm²

1 St
Leergehäuse, Einbaumaße B 275 x H 575 x T 150 mm

2 St
Zugentlastungsschelle, für 2 Kabel max. Ø 60 mm

2 St
Kabeleinschub, Dichtbereich 2 x je Ø 30-72 mm

1 St
Wanddichtung, für Gehäusewände 150/300 mm

6 St
Einspeisungsklemme, max. 25-50 mm², Cu/Alu

1 St
Wandteiler
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 25 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0028 -

4 St
Außenlaschen aus Edelstahl, 4 Außenlaschen aus

Edelstahl
....................................................
.

3 St EP ........................ GP ........................

01.02.0029 Überspannungsschutzgerät Typ 1/2 Reiheneinbau 230VAC  Nennableitstoßstrom min.2...
Position

Überspannungsschutzgerät DIN EN 61643-11 (VDE
0675-6-11), leckstromfrei, Typ 1 und 2, am oder in der Nähe
des Speisepunktes der elektrischen Anlage, zum Schutz von
Betriebsmitteln der Schutzklasse I DIN EN 61140 (VDE 0140-1),
als Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, mit Funktionsanzeige
und potentialfreiem Kontakt für Fernanzeige,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC, 3+1-Schaltung (L1-N
und L2-N und L3-N und N-PE), Nennableitstoßstrom (8/20) je
Leiter mind. 20 kA, einphasig, für TN-S-System mit
Schutzschaltung nach DIN VDE 0100-534, Schutzpegel max.
1,5 kV, Einbaubreite max. 8 Teilungseinheiten, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr
Überspannungsschutz für Einspeisekabel
Steuerung bis NYY-J 5x10 mm²

3 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.02   Verteilungen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Komplettleistung zum Angebot

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich
prinzipiell als Komplettleistung.
Das bedeutet liefern, montieren und betriebsbereit übergeben,
komplett mit allem Zubehör, wie Befestigungs- und
Verbindungsmaterial sowie mit den dazu notwendigen Stemm-
und Schlitzarbeiten.

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 26 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Kabel und Leitungen Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Verlegeart a.P. /Hohlräume

Nachfolgende Mantelleitungen nach DIN VDE 0250-204,
Gummischlauchleitungen nach DIN VDE 0282-4 und
PVC-Steuerleitungen nach DIN VDE 0281-13 sind zu liefern und
· mit Abstandsschellen, max. Schellenabstand = 25-facher

Rohrdurchmesser an/auf Rohdecke, Wand, Stahl-
konstruktion

· auf Rinne sortiert
· mit Hammerfußschellen auf verzinkten Profilschienen oder

an Betonwänden bzw. -decken in den Steigeschächten der
Verteilungsanlagen, einschl. Schienen, Schellen, Klein- und
Befestigungsmaterial sowie aller Vor- und Nebenarbeiten
oder

· mit Bügelschellen auf Kabelleitern verlegen, einschl.
Schellen, Klein- und Befestigungsmaterial sowie aller Vor-
und Nebenarbeiten.

· in Hohlräumen
· in Hohlräumen von zweischaligen Wänden
· in vorh. Rohre
verlegen.

01.03.0001 NYM- J 3x1,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

950 m EP ........................ GP ........................

01.03.0002 NYM- J 5x1,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

450 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 27 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Kabel und Leitungen Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.0003 NYM- J 3x2,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

2.500 m EP ........................ GP ........................

01.03.0004 NYM- J 5x2,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

65 m EP ........................ GP ........................

01.03.0005 NYM- J 5x4,0 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 4, Cu-Zahl 192
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

95 m EP ........................ GP ........................

01.03.0006 NYM- J 5x6,0 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

90 m EP ........................ GP ........................

01.03.0007 NYM- J 5x10,0 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 10, Cu-Zahl 480
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

55 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 28 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Kabel und Leitungen Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.0008 NYM-J 5x16 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 16, Cu-Zahl 768
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

120 m EP ........................ GP ........................

01.03.0009 NYY- J 3x1,5 mm²
Position

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 1,5 RE,
Cu-Zahl 43, kennzeichnen je Ende.
liefern und in bauseits erstellten Kabelgraben verlegen,
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

125 m EP ........................ GP ........................

01.03.0010 NYY- J 3x2,5 mm²
Position

Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 3 x 2,5 RE,
Cu-Zahl 72, kennzeichnen je Ende.
liefern und in bauseits erstellten Kabelgraben verlegen,
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

75 m EP ........................ GP ........................

01.03.0011 Schrumpfmuffen bis 6 mm²
Position

Warmschrumpf- Verbindungsmuffe für Kunststoffkabel 5 x1,5
bis 6qmm, incl. Schraubverbinder für Cu/Cu oder Al/Cu.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.

20 St EP ........................ GP ........................

01.03.0012 Schrumpfmuffen bis 16 mm²
Position

Warmschrumpf- Verbindungsmuffe für Kunststoffkabel 5 x 6 bis
16qmm, incl. Schraubverbinder für Cu/Cu oder Al/Cu.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.

20 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 29 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Kabel und Leitungen Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.0013 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

250 m EP ........................ GP ........................

01.03.0014 Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

80 m EP ........................ GP ........................

Verlegeart u.P., einschl. Fäsen/Schliessen

Nachfolgende Mantelleitungen nach DIN VDE 0250-204
liefern und unter Putz im Mauerwerk

· einschl. Fräsen der Schlitze
· einschl. Klein- und Befestigungsmaterial

verlegen.

Bei Verlegeart u.P. sind die notwendigen Schlitze herstellen
nicht separat ausgewiesen. Das Herstellen der Schlitze ist im
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Das verschießen der Schlitze erfolgt bauseits.

01.03.0015 NYM- J 3x1,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5, Cu-Zahl 43
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

85 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Kabel und Leitungen Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.0016 NYM- J 5x1,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

45 m EP ........................ GP ........................

01.03.0017 NYM- J 3x2,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

35 m EP ........................ GP ........................

01.03.0018 NYM- J 5x2,5 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

25 m EP ........................ GP ........................

01.03.0019 NYM- J 5x4,0 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 4, Cu-Zahl 192
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

50 m EP ........................ GP ........................

01.03.0020 NYM- J 5x6,0 mm²
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 6, Cu-Zahl 288
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 31 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Kabel und Leitungen Übertrag: ..........................Bereich01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.0021 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

50 m EP ........................ GP ........................

01.03.0022 Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

30 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.03   Kabel und Leitungen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

- Kabeltragsystem - Kabelrinne

- Kabeltragsystem - Kabelrinne
entsprechend Vortext Kabeltrag - Systeme
komplett liefern und montieren,
Mischkalkulation

01.04.0001 Ausleger, 300mm Decke
Position

Ausleger für Kabelrinne bestehend aus Stiel und Ausleger
für eine Abhängung von 30 cm

Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 32 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.0002 Wandausleger 300 mm
Position

Ausleger aus Stahl, verzinkt nach DIN EN 10346, Tragfähigkeit
bis 1,5 kN,
Länge   300 mm,

an der Wand aus Mauerwerk oder am Stiel befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

5 St EP ........................ GP ........................

01.04.0003 Kabelrinne, Breite 300 mm, 85mm
Position

Kabelrinne, Breite 300 mm,
mit einer Seitenhöhe von min. 85 mm,
aus Stahlblech,sendzimir-feuerverzinkt,
einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten
komplett liefern und montieren.

15 m EP ........................ GP ........................

01.04.0004 Ausleger, 200mm Decke
Position

Ausleger für Kabelrinne bestehend aus Stiel und Ausleger
für eine Abhängung von 30 cm

Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

5 St EP ........................ GP ........................

01.04.0005 Wandausleger 200 mm
Position

Ausleger aus Stahl, verzinkt nach DIN EN 10346, Tragfähigkeit
bis 1,5 kN,
Länge   200 mm,

an der Wand aus Mauerwerk oder am Stiel befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.0005 -

Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

5 St EP ........................ GP ........................

01.04.0006 Kabelrinne, Breite 200 mm, 85mm
Position

Kabelrinne, Breite 200 mm,
mit einer Seitenhöhe von min. 85 mm,
aus Stahlblech,sendzimir-feuerverzinkt,
einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten
komplett liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

01.04.0007 Ausleger, 100mm Decke
Position

Ausleger für Kabelrinne bestehend aus Stiel und Ausleger
für eine Abhängung von 30 cm

Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

25 St EP ........................ GP ........................

01.04.0008 Wandausleger 100 mm
Position

Ausleger aus Stahl, verzinkt nach DIN EN 10346, Tragfähigkeit
bis 1,5 kN,
Länge   100 mm,

an der Wand aus Mauerwerk oder am Stiel befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 34 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.0009 Kabelrinne, Breite 100 mm, 60mm
Position

Kabelrinne, Breite 100 mm,
mit einer Seitenhöhe von min. 60 mm,
aus Stahlblech,sendzimir-feuerverzinkt,
einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten
komplett liefern und montieren.

35 m EP ........................ GP ........................

01.04.0010 Formstück Kabelrinnen, T-,Kreuz, Red.,Bogen
Position

Formstück für zuvor beschriebene Kabelrinnen als T-
Stück, Kreuzung, Reduzierelement, Fall- und
Steigestücke, vertikalen oder horizontalen Bogen,
für Rinnenbreiten von 200-300 mm

6 St EP ........................ GP ........................

01.04.0011 Trennsteg für zuvor beschriebene Kabelrinnen
Position

Trennsteg für zuvor beschriebene Kabelrinnen
aus Metall einschl. Befestigungsmaterial
komplett liefern und montieren

60 m EP ........................ GP ........................

01.04.0012 Horizontale und vertikale Versprünge
Position

Horizontale und vertikale Versprünge

Erstellen von horizontalen und vertikalen Versprüngen
für Kabeltragsysteme mit 60 bis 110mm Kantenhöhe,
mittels Gelenk und Winkelverbindern
Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10327

4 St EP ........................ GP ........................

- Nachfolgendes verzinktes Stahlpanzerrohr

- Nachfolgendes verzinktes Stahlpanzerrohr

Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605),
Maße DIN EN 60423, aus verzinktem Stahl,
einwandig, glatt, starr,
Druckbeanspruchung schwer,
Schlagbeanspruchung schwer,
min. Dauergebrauchs- und Installationstemp. -45 Grad C,
max. Dauergebrauchs- und Installationstemp. 400 Grad C
mit Doppelsteckmuffen liefern und
- mit Abstandsschellen, max. Schellenabstand = 25facher
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 35 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04 -

  Rohrdurchmesser an/auf Rohfußboden
- mit Hammerfußschellen an Betonwänden bzw. -decken, in
  den Steigeschächten
  der Verteilungsanlagen, einschl. Schienen,
  Schellen, Klein- und Befestigungsmaterial
  sowie aller Vor- und Nebenarbeiten

verlegen.

01.04.0013 Stahlpanzerrohr 20
Position

Stahlpanzerrohr rund, feuerverzinkt,
Typ M 20

5 m EP ........................ GP ........................

01.04.0014 Stahlpanzerrohr 25
Position

Stahlpanzerrohr rund, feuerverzinkt
Typ DN 25

25 m EP ........................ GP ........................

Kabeltragsystem horizontal, mit Funktionserhalt

Kabeltragsystem horizontal, mit Funktionserhalt

Vom Auftragnehmer ist die Kabelanlage mit
einem Schild mit folgenden Angaben dauerhaft
zu kennzeichnen (kein Kleber):
- Name des Unternehmers, der die Kabelanlage
hergestellt hat
- Bezeichnung der Kabelanlage laut Prüfzeugnis
- Prüfzeugnisnummer
- Herstellungsjahr

Zugelassen sind nur Dübel mit gültigem Zulassungs-
bescheid einer Amtlichen Materialprüfanstalt für
das Bauwesen entspr. der DIN 4102 Teil 4.

Auf Verlangen des AG ist nach der Beauftragung für
die angebotenen geprüften Systeme auf Verlangen des
Auftraggebers ein Prüfzeugnis einer Amtlichen
Materialprüfanstalt (MPA) für das
Bauwesen vorzulegen.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.0015 Kabelleiter E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Kabelleiter für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639),
Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt,
einschl. aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke,
aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Seitenhöhe mind.
60 mm, Breite mind. 400 mm, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes.

45 m EP ........................ GP ........................

01.04.0016 Bogen Kabelrinne 90Grad waager. E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400...
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Bogen, für Kabelrinne, 90 Grad, waagerecht,
Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt,
aus feuerverzinktem Stahl DIN EN ISO 1461, Seitenhöhe mind.
60 mm, Breite mind. 400 mm, Arbeitshöhe des Montageortes
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes.

2 St EP ........................ GP ........................

01.04.0017 Gelenkstück Kabelrinne E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Gelenkstück, für Kabelrinne, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN
4102-12, mit Funktionserhalt, aus feuerverzinktem Stahl DIN
EN ISO 1461, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 400 mm,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2 St EP ........................ GP ........................

01.04.0018 Ausleger Kabelrinne E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 8,5kN L 400mm Wandbef...
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Ausleger für Kabelrinne, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN
4102-12, mit Funktionserhalt, aus feuerverzinktem Stahl DIN
EN ISO 1461, Tragfähigkeit bis 8,5 kN, Länge 400 mm, an der
Wand aus Mauerwerk, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.0019 Stiel Ausleger Kabelpritsche E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz Deckenbefestigung L...
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Stiel für Ausleger für Kabelpritsche, Feuerwiderstandsklasse E
30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt, aus feuerverzinktem Stahl
DIN EN ISO 1461, an Decke befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, Stiellänge bis 400 mm, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

6 St EP ........................ GP ........................

01.04.0020 Stiel Ausleger Kabelpritsche E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz Deckenbefestigung L...
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Stiel für Ausleger für Kabelpritsche, Feuerwiderstandsklasse E
30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt, aus feuerverzinktem Stahl
DIN EN ISO 1461, an Decke befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, Stiellänge bis 800 mm, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

25 St EP ........................ GP ........................

01.04.0021 Stiel Ausleger Kabelpritsche E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz Deckenbefestigung L...
Position

STLB-Bau 10/2024 053
Stiel für Ausleger für Kabelpritsche, Feuerwiderstandsklasse E
30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt, aus feuerverzinktem Stahl
DIN EN ISO 1461, an Decke befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln, Stiellänge bis 1200 mm, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

8 St EP ........................ GP ........................

Leerrohrsystem

Leerrohrsystem

01.04.0022 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm Beton
Position

STLB-Bau 10/2014 053
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße
DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus PVC-U,
einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 40 mm,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Verlegesysteme Übertrag: ..........................Bereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.0022 -

Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel,
min. Dauergebrauchs- und Installationstemperatur - 25
Grad C, max. Dauergebrauchs- und
Installationstemperatur + 105 Grad C, Verlegung in
Beton, Ausführung gemäß Zeichnung.

235 m EP ........................ GP ........................

Nachfolgender Zugdraht ist in die vor beschriebenen

Nachfolgender Zugdraht ist in die vor beschriebenen
Leerohre durchgehend einzulegen.
Hierbei steht an jedem Rohrende eine frei Zugdrahtlänge
von mindestens 30cm zur Verfügung.

01.04.0023 Zugdraht Stahl verz vorh. Leerrohr
Position

STLB-Bau 10/2014 053
Zugdraht aus verzinktem Stahl, in vorh. Leerrohr
einlegen.

235 m EP ........................ GP ........................

- Kabeltragsystem - Kabelleiter

- Kabeltragsystem - Kabelleiter
entsprechend Vortext Kabeltrag-Systeme
komplett liefern und montieren,
Mischkalkulation

01.04.0024 Kabelleiter 400mm
Position

Kabelleiter
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,
Seitenhöhe mind.60 mm,
Nennbreite 400 mm
einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten
komplett liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

01.04.0025 Kabelleiter 300mm
Position

Kabelleiter
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 17 162 Teil 1,
Zinkauflagegruppe 275 oder DIN 50 976,
Seitenhöhe mind.60 mm,
Nennbreite 300 mm
einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten
komplett liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Kabeltragsystem - Steigeleiter nach DIN 4102 Teil 12

- Kabeltragsystem - Steigeleiter nach DIN 4102 Teil 12

Funktionserhaltsklasse E 90, Feuerverzinkt
nach DIN EN 10147,
-mit bauaufsichtlicher Zulassung

Bei Verlegung von Kabeln mit Funktionserhalt
E 30 - E 90 auf Kabelleiter und -rinnen,
Gitterrinne bzw. mit Bügelschellen, ist hierfür ein
geprüftes System nach DIN 4102 Teil 12 zu verwenden.

Das Kabeltragsystem Kabelleiter und -rinne sowie
Gitterrinne muß für eine Belastung von 20 kg/m je Lage
bei einem Stützabstand <= 1500 mm ausgelegt sein.

Für das geprüfte System (Kabelanlage) ist
vom Auftragnehmer eine Bescheinigung nach
DIN 50049 Abschnitt 2.1 auszustellen.
Hiermit wird die ausgeführte Installation
nach den Bestimmungen des Prüfzeugnisses
bestätigt.

Vom Auftragnehmer ist die Kabelanlage mit
einem Schild mit folgenden Angaben dauerhaft
zu kennzeichnen (kein Kleber):
- Name des Unternehmers, der die Kabelanlage
  hergestellt hat
- Bezeichnung der Kabelanlage laut Prüfzeugnis
- Funktionserhaltklasse, Prüfzeugnisnummer
- Herstellungsjahr

Bei Abgabe des Leistungverzeichnisses ist für die
angebotenen geprüften Systeme ein Prüfzeugnis einer
amtlichen Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen
vorzulegen.

Zugelassen sind nur Dübel mit gültigem
Zulassungsbescheid einer amtlichen Materialprüfanstalt
für das Bauwesen entspr. der DIN 4102 Teil 4.
Komplettleistung, Mischkalkulation,
entsprechend Vortext Kabeltrag - Systeme,
komplett liefern und montieren

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.0026 Steigeleiter 200 mm
Position

Steigeleiter mit Sprossen gem. Vortext
in Funktionserhalt, schwere Ausführung,
Nennbreite  200 mm,
komplett liefern und montieren

25 m EP ........................ GP ........................

01.04.0027 Profilschiene 200mm, E90
Position

Profilschiene 200mm, E90

Profilschiene

Profilschiene, gelocht, in leichter
Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.

Material: Stahl
Oberfläche: bandverzinkt
Abmessung B x H: 35 x 18 mm
Materialstärke: 1,25 mm
Länge: 200 mm
Schlitzweite: 17 mm
einschl. sämtlichem Befestigungs-
material (z.B. Dübel, Bolzen, Scheibe,
Zahnscheibe usw.) und Kennzeich-
nungsschild
liefern und montieren

50 St EP ........................ GP ........................

01.04.0028 Sammelhalter aus Metall, E30/E90
Position

Sammelhalter aus Metall, E30/E90

für hohe mechanische Standfestigkeit,
auch im Brandfall. Halogenfrei, brandlastfrei.
Zur sicheren Montage oberhalb von Brand-
schutzdecken geeignet.
Zugelassene für den elektrischen Funktionserhalt nach
DIN 4102 Teil 12.
Für Wand- und Deckenmontage.
Verschluss ohne Werkzeuge zu öffnen.
inkl. Brandschutzschraubanker 6x50.
- für 15 Kabel

liefern und montieren

65 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

VerlegesystemeBereich01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Bereich   01.04   Verlegesysteme ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

A0003 Vorbemerkungen zum Schalterprogramm
Ausführungsbeschr.

Für die nachfolgenden Installationsgeräte ist jeweils für die
Aufputz- und jeweils für die Unterputzgeräte ein einheitliches
Programm eines Fabrikates zu verwenden.

Alle Materialien sind schlag- und bruchfest, UV-beständig,
witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei. Alle u.P. Einsätze
müssen mit Steckklemmen und bruchsicherem Sockel
ausgerüstet sein. Der Berührungsschutz nach DIN VDE 0620
muss ohne Abdeckung gewährleistet sein. Somit können
UP-Einheiten und SELV-Einheiten in Mehrfachkombinationen
installiert werden. Taster sind mit separaten N-Klemmen zu
liefern. Alle Programme sind mit Beschriftungsträgern
auszustatten. Bei dem u.P. Programm muss dieser unverlierbar
mit dem Tragring verbunden und durch ein eingeschweißtes

Sichtfenster im Rahmen abgedeckt sein. Die Beschriftung ist
für Schalter, Steckdosen und sonstigen Geräte einheitlich
auszuführen. Einheitlich bedeutet in Schrift und Schriftgröße.
Installationsgeräte, wie Taster und Schalter die mit Beleuchtung
oder Schaltzustandsanzeige entsprechend der
Arbeitsstättenrichtlinie auszustatten sind, müssen über
N-Klemmen mit Leuchtmittel bestückt werden. Die Installation
der Schalter, Steckdosen und sonstigen Geräte erfolgt gemäß
Installationsplan. Vor Baubeginn ist noch einmal Umfang und
Art der Installation zwischen AG, AN und Bauleitung
abzusprechen. Für das gesamte Bauvorhaben ist ein Fabrikat
zu verwenden. Der Einheitspreis versteht sich generell als
Komplettleistung. Bei u.P.-Installation mit Stemm- und
Verputzarbeiten, bei a.P.-Installation ist der unterschiedliche
Baugrund zu beachten und beim Brüstungskanal sind die
Gerätebecher mit einzurechnen.

Tiefe Schalterklemmdosen, Rahmen und Abdeckung 1 - bis

4-fach sowie Beschriftungsfeld sind ebenfalls mit

einzurechnen. Bei der Bildung der Einheitspreise sind die

unterschiedlichen Baumaterialien pauschal zu

berücksichtigen. Die allgemeine Installation erfolgt nach

DIN 18015 Teil 3 (Installationszonen); DIN VDE 100 Teil 701

(Installation in Nassräumen) und DIN 18015 Teil 2

(Anschluss elektrischer Geräte). Prinzipiell sind alle

Installationsgeräte zusätzlich mit Schrauben zu befestigen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0003 -

Beschriftungen haben weder handschriftlich noch als

Aufkleber auf dem Beschriftungsfeld zu erfolgen.

Beschriftungen erfolgen als Ausdruck und werden hinter

dem Sichtfenster eingelegt.

Es sind alle Installationsgeräte komplett im

Schalterprogramm zu realisieren. Das bedeutet, das zum beim
Einsatz z. Bsp. einer Datendose oder Sondereinsätze mit den
Abmaßen 50 x 50 mm, die Rahmen, Abdeckscheiben und
Zwischenringe im angebotenen Schalterprogramm auszuführen
sind. Abdeckungen vom Datendosenhersteller werden
grundsätzlich nicht akzeptiert.
Es kommen die Installationsarten
· unter Putz: überwiegend im Mauerwerk und Ständerwände
· auf Putz: überwiegend auf Mauerwerk

Farbe:
Allgemein: reinweiß
 (Bemusterung der Arten notwendig!)

Beschriftungen: allg.: schwarz

A0004 Fabrikatsangabe
Ausführungsbeschr.

Für alle Einbauten ist ein einheitliches Fabrikat zu verwenden.

Installationsprogramm:  Standardprogramm eckig

Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz)
Alle Installationsgeräte sind mit Sichtfenster (Schriftfeld)
auszuführen.

Farbe: reinweiß, alpinweiß oder ähnlich
 (Bemusterung der Arten notwendig!)

A0005 Komplettleistung zum Angebot
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich
prinzipiell als Komplettleistung.

Die gesamte elektrotechnische Anlage ist komplett zu liefern, zu
montieren und betriebsbereit zu übergeben, komplett mit allem
Zubehör, wie Schalterdosen, Abdeckrahmen, etc.,
Befestigungs- und Verbindungs- material sowie mit den dazu
notwendigen Stemm- und Schlitzarbeiten.

Unterputz-/ Hohlwandinstallation

Übertrag: ..........................
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01.05.0001 Taster IP 20 u.P., m. L.
Position

Installationstaster VDE 0632 als Flächentaster 10 A, 250 V AC,
als Taster, mit Orientierungslampe, in Unterputzausführung für
Mauerwerk bzw. Ständerwand, mit Geräteverbindungsdose,
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
mit Beschriftungsfeld
Schutzart: IP 2X DIN EN 60529
Einsatz mit Schrauben befestigen.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

4 St EP ........................ GP ........................

01.05.0002 Wechselschalter  IP 20 u.P., m. L.
Position

Installationsschalter VDE 0632 als Flächenschalter 1polig 10 A,
250 V AC, als Aus- bzw. Wechselschalter, mit
Orientierungslampe, in Unterputzausführung für Mauerwerk
bzw. Ständerwand, mit Geräteverbindungsdose, einschl.
Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen,
mit Beschriftungsfeld
Schutzart: IP 2X DIN EN 60529
Einsatz mit Schrauben befestigen.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

8 St EP ........................ GP ........................

01.05.0003 Steckdose einfach IP 20 u.P
Position

Steckdose mit Schutzkontakt 2polig 16 A, 250 V AC, VDE 0620
in Unterputzausführung für Mauerwerk bzw. Ständerwand, mit
Geräteverbindungsdose, Zentralplatte und anteiligem
Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld, mit integriertem
Berührungsschutz,
Schutzart: IP 2X DIN EN 60529
Einsatz mit Schrauben befestigen.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0003 -

Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

45 St EP ........................ GP ........................

01.05.0004 Blindabdeckung
Position

Blindabdeckung passend zur Abdeckplatte DIN 49075
oder Abdeckrahmen,
Standardausführung mit Abdeckung, Rahmen
und Beschriftungsfeld,
mit Schrauben befestigen.

komplett liefern und montieren

10 St EP ........................ GP ........................

01.05.0005 Präsenzmelder IP 20 - WC-Bereiche
Position

Decken-Präsenzmelder 360°- Deckeneinbauversion
für die Steuerung von 1 Beleuchtungszone bei Tageslichtanteil
Technische Daten:
Vollautomat   ja
Halbautomat   ja
Slave-Eingang   ja
Tastereingänge   1
    zum manuellen Schalten
Einfache Programmierung  per Fernbedienung möglich
Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
Netzspannung    230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca. [W]  0,3
Erfassungsbereich   360°
Reichweite    ca. 10 m im Ø
Montagehöhe    von 3 m bis 10 m
Einstellmöglichkeiten   mechanisch über Einstellregler
    elektronisch über  
    
Infrarot-Fernbedienungen
Linsenmaske:   ja
Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis +50 °C
Schutzart    IP 2X DIN EN 60529
Schutzklasse    II
Montageart    Deckenmontage Unterputz
Gehäusematerial   Silikonfrei
Abmaße: HxD   ca. 45 mm  x Ø 110 mm
Einbaumaß:      Einbautiefe ca. 25 mm
Einbaulochmaß:   ca. 68 mm
Anschlussklemme   2,5/ mm² / 1,5 mm²
Slave-Eingang    ja
Lichtmessung    Mischlicht
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0005 -

Lichtwert    ca. 5 - 2000 Lux
Kanal 1    Beleuchtung
Schnittstelle    Schalten
Kontakt    Schließer/potenzialbehaftet
Schaltleistung Kanal 1   230 V/50 Hz  (16 A Relais)
    1000 W/4,5A (cos phi = 1)
    500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Kapazitive Last/EVGs   max. Einschaltstrom 800 A  /
    200 µs
Tastereingang    ja
Nachlaufzeit Impuls  ca. 1 Min. - 30 Min.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ:
  '.......................................'
     (vom Bieter einzutragen)

11 St EP ........................ GP ........................

01.05.0006 Präsenzmelder IP 20 - Treppenhaus
Position

Präsenzmelder 180°- Wandeinbauversion
für die Steuerung von 1 Beleuchtungszone bei Tageslichtanteil
optimierter Erfassungsbereich für Flure

Technische Daten:
Vollautomat   ja
Halbautomat   ja
Slave-Eingang   ja
Tastereingänge   1
    zum manuellen Schalten
Einfache Programmierung  per Fernbedienung möglich
Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
Netzspannung    230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca. [W]  0,3
Erfassungsbereich   360°
Reichweite    ca. 24 m
Montagehöhe    von 3 m bis 10 m
Einstellmöglichkeiten   mechanisch über Einstellregler
    elektronisch über  

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0006 -

    Infrarot-Fernbedienungen
Linsenmaske:   ja
Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis +50 °C
Schutzart    IP 2X DIN EN 60529
Schutzklasse    II
Montageart    Wandmontage Unterputz
Gehäusematerial   Silikonfrei
Anschlussklemme   2,5/ mm² / 1,5 mm²
Slave-Eingang    ja
Lichtmessung    Mischlicht
Lichtwert    ca. 5 - 2000 Lux
Kanal 1    Beleuchtung
Schnittstelle    Schalten
Kontakt    Schließer/potenzialbehaftet
Schaltleistung Kanal 1   230 V/50 Hz  (16 A Relais)
    1000 W/4,5A (cos phi = 1)
    500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Kapazitive Last/EVGs   max. Einschaltstrom 800 A  /
    200 µs
Tastereingang    ja
Nachlaufzeit Impuls  ca. 1 Min. - 30 Min.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ:
  '.......................................'
     (vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.05.0007 Präsenzmelder IP 20 - Treppenhaus, Nebenstelle
Position

Präsenzmelder als Nebenstelle zur Erweiterung des
Erfassungsbereiches kompatibel zur vorherigem Position.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 47 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0007 -

  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ:
     '.......................................'
     (vom Bieter einzutragen)

5 St EP ........................ GP ........................

Aufputzinstallation

01.05.0008 Kombination IP 44 a.P., m.L.
Position

Kombination bestehend aus
Installationsschalter VDE 0632 als Wippschalter 1polig 10 A,
250 V AC, als Aus- bzw. Wechselschalter, mit
Orientierungslampe und Steckdose mit Schutzkontakt VDE
0620 als 2polige Einfachsteckdose 16 A, 250 V AC.
In einem Gehäuse in Aufputzausführung für Mauerwerk bzw.
Ständerwand, mit Gehäuse, einschl. Bedienelement und
Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld
Schutzart: IP X4 DIN EN 60529
 spritzwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

4 St EP ........................ GP ........................

01.05.0009 Taster IP 44 a.P., m.L.
Position

Installationstaster VDE 0632 als Flächentaster 10 A, 250 V AC,
mit Orientierungsleuchte, in Aufputzausführung für Betonwand,
Mauerwerk bzw. Ständerwand mit Geräteverbindungsdose,
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, mit
Beschriftungsfeld
Schutzart: IP X4 DIN EN 60529
 spritzwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0009 -

Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

2 St EP ........................ GP ........................

01.05.0010 Wechselschalter  IP 44 a.P., m. L.
Position

Installationsschalter VDE 0632 als Wippschalter 1polig 10 A,
250 V AC, als Aus- bzw. Wechselschalter, mit
Orientierungslampe, in Aufputzausführung für Mauerwerk bzw.
Ständerwand, mit Gehäuse, einschl. Bedienelement und
Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld
Schutzart: IP X4 DIN EN 60529
 spritzwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

4 St EP ........................ GP ........................

01.05.0011 Steckdose 1-fach IP 44 a.P.
Position

Steckdose mit Schutzkontakt 2polig 16 A, 250 V AC, VDE 0620
in Aufputzausführung für Betonwand, Mauerwerk bzw.
Ständerwand, mit Gehäuse und anteiligem Abdeckrahmen, mit
Beschriftungsfeld, mit integriertem Berührungsschutz,

Schutzart: IP X4 DIN EN 60529
 spritzwassergeschützt
Einsatz mit Schrauben befestigen.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

5 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.05.0012 Präsenzmelder AP IP 20 - Flure
Position

Decken-Präsenzmelder 360°- Deckenanbauversion
für die Steuerung von 1 Beleuchtungszone bei Tageslichtanteil
optimierter Erfassungsbereich für Flure

Technische Daten:
Vollautomat   ja
Halbautomat   ja
Slave-Eingang   ja
Tastereingänge   1
    zum manuellen Schalten
Einfache Programmierung  per Fernbedienung möglich
Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter
Netzspannung    230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca. [W]  0,3
Erfassungsbereich   360°
Reichweite    ca. 24 m
Montagehöhe    von 3 m bis 10 m
Einstellmöglichkeiten   mechanisch über Einstellregler
    elektronisch über  
    
Infrarot-Fernbedienungen
Linsenmaske:   ja
Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis +50 °C
Schutzart    IP 2X DIN EN 60529
Schutzklasse    II
Montageart    Deckenmontage Aufputz
Gehäusematerial   Silikonfrei
Abmaße: HxD   ca. 45 mm  x Ø 110 mm
Anschlussklemme   2,5/ mm² / 1,5 mm²
Slave-Eingang    ja
Lichtmessung    Mischlicht
Lichtwert    ca. 5 - 2000 Lux
Kanal 1    Beleuchtung
Schnittstelle    Schalten
Kontakt    Schließer/potenzialbehaftet
Schaltleistung Kanal 1   230 V/50 Hz  (16 A Relais)
    1000 W/4,5A (cos phi = 1)
    500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Kapazitive Last/EVGs   max. Einschaltstrom 800 A  /
    200 µs
Tastereingang    ja
Nachlaufzeit Impuls  ca. 1 Min. - 30 Min.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0012 -

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ:
  '.......................................'
     (vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.05.0013 Präsenzmelder AP Nebenstelle IP 20
Position

Präsenzmelder als Nebenstelle zur Erweiterung des
Erfassungsbereiches kompatibel zur vorherigem Position.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ:
     '.......................................'
     (vom Bieter einzutragen)

4 St EP ........................ GP ........................

01.05.0014 Verbindungsdose IP 54 a.P.
Position

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als
Abzweigkasten, Grundfläche bis 100 mm x 100 mm, mit
Schraubdeckel,  mit 6 Würgestutzen, mit 5 Klemmen 4 mm², in
Aufputzausführung, für Mauerwerk bzw. Ständerwand
Schutzart   IP X4 DIN EN 60529

   spritzwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.05.0015 Verbindungsdose IP 54 a.P.
Position

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als
Abzweigkasten, Grundfläche bis 100 mm x 100 mm, mit
Schraubdeckel,  mit 6 Würgestutzen, mit 5 Klemmen 6 mm², in
Aufputzausführung, für Mauerwerk bzw. Ständerwand
Schutzart   IP X4 DIN EN 60529

   spritzwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

15 St EP ........................ GP ........................

01.05.0016 Taster IP 55 a.P., m.L.
Position

Installationstaster VDE 0632 als Flächentaster 10 A, 250 V AC,
mit Orientierungsleuchte, in Aufputzausführung für Betonwand,
Mauerwerk bzw. Ständerwand mit Geräteverbindungsdose,
einschl. Bedienelement und anteiligem Abdeckrahmen, mit
Beschriftungsfeld
Schutzart: IP X5 DIN EN 60529
 strahlwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

2 St EP ........................ GP ........................

01.05.0017 Steckdose 1-fach IP 55 a.P.
Position

Steckdose mit Schutzkontakt 2polig 16 A, 250 V AC, VDE 062,
in Aufputzausführung für Betonwand, Mauerwerk bzw.
Ständerwand, mit Gehäuse und anteiligem Abdeckrahmen, mit
Beschriftungsfeld, mit integriertem Berührungsschutz,

Schutzart: IP X5 DIN EN 60529
 strahlwassergeschützt

Einsatz mit Schrauben befestigen.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0017 -

Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

1 St EP ........................ GP ........................

01.05.0018 Verbindungsdose IP 65 a.P.
Position

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als
Abzweigkasten, Grundfläche bis 100 mm x 100 mm, mit
Schraubdeckel,  mit 6 Würgestutzen, mit 5 Klemmen 4 mm², in
Aufputzausführung, für Mauerwerk bzw. Ständerwand
Schutzart: IP X5 DIN EN 60529

    strahlwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

4 St EP ........................ GP ........................

01.05.0019 Steckdose 5-polig IP 44 a.P., 16 A
Position

5-polige CEE- Steckdose 16 A, 400 V AC, DIN EN 61439 in
Aufputzausführung für Mauerwerk bzw. Ständerwand, mit
Gehäuse, mit schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum
durchverdrahten.
Schutzart  IP X4 DIN EN 60529
  spritzwassergeschützt

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

2 St EP ........................ GP ........................

01.05.0020 Steckdose 5-polig IP 44 a.P., 32 A
Position

5-polige CEE- Steckdose 32 A, 400 V AC, DIN EN 61439 in
Aufputzausführung für Mauerwerk bzw. Ständerwand, mit
Gehäuse, mit schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum
durchverdrahten.
Schutzart  IP X4 DIN EN 60529
  spritzwassergeschützt

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Installationsgeräte Übertrag: ..........................Bereich01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.0020 -

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

1 St EP ........................ GP ........................

Heizkörper

01.05.0021 Elektro-Heizkörper
Position

Elektro-Heizkörper

KTL-tauchgrundiert und pulverlackiert.
Standardfarbe Weiß RAL 9016.
Vorbereitet für den rein elektrischen
Betrieb. Der Heizkörper ist werksseitig
mit einer Flüssigkeit gefüllt und einer
elektrischen E-Patrone mit 1.500W ausgestattet.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.05   Installationsgeräte ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

A0006 Komplettleistung zum Angebot
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich
prinzipiell als Komplettleistung.

Liefern, betriebsfertig montieren und anschlussfertig übergeben.

Anmerkung Durchbrüche und Bohrungen

Durchbrüche und Bohrungen sollen weitestgehend vermieden
bzw. so gering wie möglich ausgeführt werden. Das bedeutet,
die Gewerke haben sich untereinander abzustimmen.
Öffnungen in Wänden und Decke sollen, wenn möglich,
gemeinsam genutzt werden.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Durchbrüche Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06 -

Die Durchbrüche sind nur für die erforderliche Größe
herzustellen. Das bedeutet im Zuge der Werksplanung sind von
der ausführenden Firma die entsprechenden Größen
festzulegen. Dies muss unter Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten erfolgen. Alle dazu notwendigen Angaben wie
Größe, Standorte usw. sind zwingend durch jedes Gewerk
eigenverantwortlich zu benennen und mit der Bauleitung
abzustimmen. Die Gewerke müssen sich im Bereich der
Kabelhaupttrassen zwingend mit einander abstimmen und
koordinieren.

Bohrungen in Mauerwerk, Beton und GK-Leichtbauwände
bis ca. 20 mm Durchmesser und das Herstellen bzw.
Bohren von Durchbrüchen in Wand- und Deckenstärken
bis 10 cm werden nicht gesondert vergütet.

01.06.0001 Bohrung Mauerwerk 100-150 mm, bis 85 cm
Position

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
Dicke über 65 bis 85 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 100 bis 150 mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

8 St EP ........................ GP ........................

01.06.0002 Bohrung Mauerwerk 100-150 mm, bis 120 cm
Position

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
Dicke über 95 bis 120 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 100 bis 150 mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

4 St EP ........................ GP ........................

01.06.0003 Bohrung Mauerwerk 100-150 mm, bis 25 cm
Position

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
Dicke über 12 bis 25 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 100 bis 150 mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

6 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Durchbrüche Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.06.0004 Schließen bis 100-150 mm, Mauerwerk, bis 25 cm
Position

Wanddurchbruch in Mauerwerk, Dicke bis 25 cm,
Durchmesser: über 100 bis 150 mm,
Restöffnungen nach Kabelzug fachgerecht verschließen.

10 St EP ........................ GP ........................

01.06.0005 Bohrung Beton bis 50-70 mm, bis 25 cm
Position

Wanddurchbruch in Beton,
Dicke über 12 bis 25 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 50  bis 70 mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

4 St EP ........................ GP ........................

01.06.0006 Bohrung Mauerwerk 50-70 mm, bis 25 cm
Position

Wanddurchbruch in Mauerwerk,
Dicke über 12 bis 25 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 50 bis 70 mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

4 St EP ........................ GP ........................

01.06.0007 Schließen 50-70 mm, Beton o. Mauerwerk, bis 25 cm
Position

Wanddurchbruch in Beton oder Mauerwerk, Dicke bis 25 cm,
Durchmesser: über 50 bis 70 mm,
Restöffnungen nach Kabelzug fachgerecht verschließen.

8 St EP ........................ GP ........................

01.06.0008 Bohrung Trockenbau 100-150 mm, bis 20 cm
Position

Wanddurchbruch in Trockenbau,
Dicke über 12 bis 20 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 100 bis 150mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

5 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Durchbrüche Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.06.0009 Bohrung Trockenbau 70-100 mm, bis 20 cm
Position

Wanddurchbruch in Trockenbau,
Dicke über 12 bis 20 cm,
bohren als Kernbohrung,
Durchmesser: über 70 bis 100mm
anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

10 St EP ........................ GP ........................

01.06.0010 Schlitz, MW, Wand, 50 x 50-100 mm
Position

Schlitz herstellen, Untergrundfläche senkrecht, aus
Mauerwerk aus Kalksandstein, Schlitzbreite über 5 bis
10 cm, Schlitztiefe bis 5 cm, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich,
max. Gesamtgewicht bis 5 t, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe
bis 4 m,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170102 Ziegel,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

35 m EP ........................ GP ........................

Kabeldurchführung Dach

Für die Kabelzuführung zum Dachbereich ist eine
Kabeldurchführungssystem zu realisieren.
Die Eindichtung erfolgt durch das Gewerk Dachdecker.

01.06.0011 Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch
Position

Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch zum nachträglichen Andübeln
auf gedämmte Flachdächer mit zwei Dichtungsbahnen nach
DIN 18195 Teil 5.
Maße: konstruktionsbedingt
Lastfall: DIN 18195 Teil 5
Dichtheit: gas- und wasserdicht
Prüfungen/Normen: hergestellt nach DIN 18195 Teil 9
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Durchbrüche Übertrag: ..........................Bereich01.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06.0011 -

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.06.0012 Schwanenhalsdurchführung
Position

Schwanenhalsdurchführung für alle gängigen
Flachdachaufbauten geeignet.  Die Abdichtung zu den Kabeln
erfolgt über speziell auf die Schwanenhalsdurchführung
abgestimmte Ringraumdichtungen
Werkstoff: St 37 feuerverzinkt
Nennweite (mm): 100
Eigenschaften: durch Einzelkomponenten geringes
Transportgewicht

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.06.0013 Kabelabdichtung für Schwanenhals
Position

Kabelabdichtung für Schwanenhals
Geteilte Kabelabdichtung, auf die Schwanenhalsdurchführung
abgestimmte und entsprechend der Kabelbelegung angefertigte
Ringraumdichtung, zur nachträglichen Abdichtung.
Maße:
stabile Pressplatten: 5 mm breit;
Dichtbreite:   60 mm;
Außendurchmesser abgestimmt auf die Nennweite der
Schwanenhalsdurchführung
Werkstoff: Pressplatten: V2A (AISI 304L) ; Gummi: EPDM
Ringraumdichtung passend Schwanenhals

angebotenes Fabrikat:
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.06.0013 -

  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.06   Durchbrüche ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Brandschutz

Brandschutz:

Kabelansammlungen, deren gesamte Brandlast den
zugelassenen Mindestwert überschreiten, sind
entsprechend den Brandschutzbestimmungen mit
nach DIN 4102 Teil11 zugelassenen, asbestfreien
Materialien abzukleiden.

Durchbrüche in Wänden und Decken sind nach
Erfordernis in S30- bzw. S90- Qualität feuerbeständig
zu verschließen.

Vorbeschriebene Kabelbahnen und Kabelansammlungen
in notwendigen Fluren  sind allseitig rauchgasdicht und
feuerbeständig in I-30 abzukleiden.
Ausleger an Wänden und Konsolen, Verdübelungen,
Schrauben, Befestigungen, Verstärkungen, Schnittstellen
und Anpassungen sind in den Einheitspreisen mit
einzukalkulieren, Plattenstöße sind entsprechend
Prüfzeugnis auszuführen.

Die Anbringung der Abkleidungen sind nach Angaben der
Herstellerfirma vorzunehmen.

Entsprechend der Norm ist die Kennzeichnungspflicht vor
Ort wahrzunehmen und das nach der Norm beigefügte
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Brandschutz Übertrag: ..........................Bereich01.07

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.07 -

Formblatt ausgefüllt und unterschrieben dem
Auftraggeber einzureichen.

Ein gültiges amtliches Prüfzeugnis einer anerkannten
Materialprüfstelle ist bei Angebotsabgabe vorzulegen.

Kabelabschottung

01.07.0001 Öffnen/Entsorgung Brandschott bis S90 bis 0,04 qm weich
Position

Öffnen  Brandschott bis S90, bis 0,04 qm,
als Weichschott,
inklusive fachgerechter Entsorgung.

8 St EP ........................ GP ........................

01.07.0002 Weichschott Beton o. Mauerwerk S90 bis 300 x 200 mm
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Weichschott inkl. vorbeschichteter Mineralfaserplatte, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Wand aus Beton oder Mauerwerk,
Wandstärke bis 250 mm, rechteckiger Durchbruch,
Abmessungen (BxH) bis ca. 300 x 200 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung und Kennzeichnung.

16 St EP ........................ GP ........................

01.07.0003 Weichschott Beton o. Mauerwerk S30 bis 300 x 200 mm
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Weichschott inkl. vorbeschichteter Mineralfaserplatte, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Wand aus Beton oder Mauerwerk,
Wandstärke bis 250 mm, rechteckiger Durchbruch,
Abmessungen (BxH) bis ca. 300 x 200 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung und Kennzeichnung.

8 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Brandschutz Übertrag: ..........................Bereich01.07

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.07.0004 Weichschott Trockenbau S30 bis 300 x 200 mm
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Weichschott inkl. vorbeschichteter Mineralfaserplatte, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Trockenbauwand,
Wandstärke bis 250 mm, rechteckiger Durchbruch,
Abmessungen (BxH) bis ca. 300 x 200 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung und Kennzeichnung.

10 St EP ........................ GP ........................

01.07.0005 Weichschott Beton o. Mauerwerk rund S90 bis Ø = 100 mm
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Weichschott inkl. vorbeschichteter Mineralfaserplatte, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Beton oder Mauerwerk,
Wandstärke bis 250 mm, runder Durchbruch, Abmessungen
(Ø) bis ca. 100 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung und Kennzeichnung.

4 St EP ........................ GP ........................

01.07.0006 Weichschott Beton o. Mauerwerk rund S30 bis Ø = 100 mm
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Weichschott inkl. vorbeschichteter Mineralfaserplatte, mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Beton oder Mauerwerk,
Wandstärke bis 250 mm, runder Durchbruch, Abmessungen
(Ø) bis ca. 100 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung und Kennzeichnung.

7 St EP ........................ GP ........................

01.07.0007 Brandschutz als Mörtelschott S30 rund / rechteckig
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Mörtelschott,mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 30 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Oberkante Abschottung über Gelände/Fußboden
bis ca 4,0 m, Wand aus Mauerwerk,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Brandschutz Übertrag: ..........................Bereich01.07

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.07.0007 -

Wandstärke bis 350 mm,
runder Durchbruch, Durchmesser bis 150 mm.
rechteckiger Durchbruch, Abmessungen bis ca. 300 x 200 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung.

10 St EP ........................ GP ........................

01.07.0008 Brandschutz als Mörtelschott S90 rund / rechteckig
Position

Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Mörtelschott,mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9,
in Gebäuden, Oberkante Abschottung über Gelände/Fußboden
bis ca 4,0 m, Wand aus Mauerwerk,
Wandstärke bis 350 mm,
runder Durchbruch, Durchmesser bis 150 mm.
rechteckiger Durchbruch, Abmessungen bis ca. 300 x 200 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Herstellung.

5 St EP ........................ GP ........................

01.07.0009 Brandschutzkissen 10mm
Position

Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und
mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung als
Kissenschott in massiven Wänden und Decken und leichten
Trennwänden im Innenbereich.
Die Kissen sind für dauerhafte oder zeitlich begrenzte
Abschottungen verwendbar und beliebig form- und stapelbar.
Die Kissen quellen im Brandfall auf und härten aus.
Die Brandschutzkissen sind wetterfest sowie
wasserunempfindlich.
Das durchgeführte Material darf keine Mineralfasern enthalten.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.
Schottabmessungen Massive Wände: Schottgröße: 1000 ×
1500 mm Bauteilstärke: min.
100 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 350 mm Massive Decken: Schottgröße: 600
mm x ∞ Bauteilstärke: min.
150 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 350 mm Leichte Trennwände: Schottgröße:
1000 x 1000 mm Bauteilstärke: min.
100 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke: 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 200 mm; 120: 350 mm Werkstoff: Glasgewebe
mit spezieller Brandschutzfüllung Mengeneinheit: Stück Länge:
350 mm Breite: 120 mm Höhe: 10 mm Ausführung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Brandschutz Übertrag: ..........................Bereich01.07

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.07.0009 -

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

15 St EP ........................ GP ........................

01.07.0010 Brandschutzkissen 23mm
Position

Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und
mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung als
Kissenschott in massiven Wänden und Decken und leichten
Trennwänden im Innenbereich.
Die Kissen sind für dauerhafte oder zeitlich begrenzte
Abschottungen verwendbar und beliebig form- und stapelbar.
Die Kissen quellen im Brandfall auf und härten aus.
Die Brandschutzkissen sind wetterfest sowie
wasserunempfindlich.
Das durchgeführte Material darf keine Mineralfasern enthalten.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.
Schottabmessungen Massive Wände: Schottgröße: 1000 ×
1500 mm Bauteilstärke: min.
100 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 350 mm Massive Decken: Schottgröße: 600
mm x ∞ Bauteilstärke: min.
150 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 350 mm Leichte Trennwände: Schottgröße:
1000 x 1000 mm Bauteilstärke: min.
100 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke: 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 200 mm; 120: 350 mm Werkstoff: Glasgewebe
mit spezieller Brandschutzfüllung Mengeneinheit: Stück Länge:
350 mm Breite: 170 mm Höhe: 23 mm Ausführung

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Brandschutz Übertrag: ..........................Bereich01.07

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.07.0011 Brandschutzkissen 40mm
Position

Brandschutzkissen aus engmaschigem, dichtem und
mechanisch festem Glasgewebe mit Spezialfüllung als
Kissenschott in massiven Wänden und Decken und leichten
Trennwänden im Innenbereich.
Die Kissen sind für dauerhafte oder zeitlich begrenzte
Abschottungen verwendbar und beliebig form- und stapelbar.
Die Kissen quellen im Brandfall auf und härten aus.
Die Brandschutzkissen sind wetterfest sowie
wasserunempfindlich.
Das durchgeführte Material darf keine Mineralfasern enthalten.
In trockenen und frostfreien Räumen unbegrenzt lagerfähig.
Schottabmessungen Massive Wände: Schottgröße: 1000 ×
1500 mm Bauteilstärke: min.
100 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 350 mm Massive Decken: Schottgröße: 600
mm x ∞ Bauteilstärke: min.
150 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 350 mm Leichte Trennwände: Schottgröße:
1000 x 1000 mm Bauteilstärke: min.
100 mm Feuerwiderstandsklasse / Schottstärke: 30: 350 mm;
60: 350 mm; 90: 200 mm; 120: 350 mm Werkstoff: Glasgewebe
mit spezieller Brandschutzfüllung Mengeneinheit: Stück Länge:
350 mm Breite: 170 mm Höhe: 40 mm Ausführung

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

5 St EP ........................ GP ........................

Brandschutzabkleidungen für elektrische

Brandschutzabkleidungen für elektrische
Leitungsanlagen bestehend aus Kabelbühnen,
Kabelbündel, Einzelkabel etc. für Brandbe-
anspruchung von Aussen (E) nach DIN 4102 Teil 12
und/oder von Innen (I) nach DIN 4102 Teil 11.

Zubehörmaterialien wie u.a. Deckenbefestigungen,
Kabelbühnenausleger, Gewindestangen,
Profilschienen, Verdübelungen, Schrauben,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Brandschutz Übertrag: ..........................Bereich01.07

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.07 -

Befestigungen, Verstärkungen, Schnittstellen
und Anpassungen sind in den Einheitspreisen
mit einzukalkulieren, Plattenstöße sind
Prüfzeugnis gerecht auszuführen.

Der Anbieter ist verpflichtet im Rahmen der
Montageplanung die amtlichen Nachweise für die von ihm
angebotenen
Brandschutzmaßnahmen vorzulegen.
Amtliche Nachweise sind:
- Prüfzeugnis,
- Prüfbescheid und
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

01.07.0012 Brandschutzbekl. Beflammung innen I30
Position

Brandschutzbekleidung an
Kabel-/Leitungsanlagen, Beflammung von innen,
rechteckig, mit allgemeinem bauaufsichtlichen
Prüfzeugnis, mit Brandschutzplatten aus Gipsfaser,
Ausführung 3-seitig, Befestigung an Wand und Decke
Mauerwerk,
Feuerwiderstandsklasse I 30 DIN 4102-12, waagerecht, im
Gebäude, Oberkante Kanal über Gelände/Fußboden bis 3,5
m, in Bereichen mit Behinderung durch technische
Einrichtungen und Bauteile.

45 m2 EP ........................ GP ........................

WuM

01.07.0013 Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Position

Zugentlastung zur Verhinderung der mechanischen
Überanspruchung von Funktionserhaltkabeln bei senkrechter
Verlegung an hängenden Stegeleitern.
Montage mit zugelassenen Befestigungsmitteln auf Beton oder
Mauerwerk bzw.
in der Profilschiene der Steigetrasse.
Abstand max.
3,5 m bei ununterbrochener Verlegung.
Verwendbar für durchgehende Steigetrassen sowie vertikale
Verlegung von Funktionserhaltkabeln mit Einzelschellen oder
Bügelschellen in Profilschienen.
Inklusive Montageset, Mineralfaserplatten und
Brandschutzspachtel in Kartusche.
Zugelassene Unterstützungsmaßnahme als Ergänzung zu den
Normtragekonstruktionen nach DIN 4102 Teil 12 ohne
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.07.0013 -

Einschränkung der zu verwendenden Kabeltypen bzw.
-hersteller und Querschnitte.
Funktionserhaltklassen E30/E60/E90. Werkstoff: Kalziumsilikat 
Länge: 160 mm
Breite: 340 mm
Höhe: 220 mm

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

8 St EP ........................ GP ........................

01.07.0014 Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
Position

Zugentlastung zur Verhinderung der mechanischen
Überanspruchung von Funktionserhaltkabeln bei senkrechter
Verlegung an hängenden Stegeleitern.
Montage mit zugelassenen Befestigungsmitteln auf Beton oder
Mauerwerk bzw.
in der Profilschiene der Steigetrasse.
Abstand max.
3,5 m bei ununterbrochener Verlegung.
Verwendbar für durchgehende Steigetrassen sowie vertikale
Verlegung von Funktionserhaltkabeln mit Einzelschellen oder
Bügelschellen in Profilschienen.
Inklusive Montageset, Mineralfaserplatten und
Brandschutzspachtel in Kartusche.
Zugelassene Unterstützungsmaßnahme als Ergänzung zu den
Normtragekonstruktionen nach DIN 4102 Teil 12 ohne
Einschränkung der zu verwendenden Kabeltypen bzw.
-hersteller und Querschnitte.
Funktionserhaltklassen E30/E60/E90. Werkstoff: Kalziumsilikat 
Länge: 160 mm
Breite: 540 mm
Höhe: 220 mm

angebotenes Fabrikat / Typ:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.07.0014 -

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

8 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.07   Brandschutz ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Leistungen für Fremdgewerke

Leistungen für Fremdgewerke

Die Installation der nachstehend aufgeführten Anlagen
ist nach den Plänen und in Abstimmung mit den
ausführenden Firmen vorzunehmen.

Nachstehende Anlagenteile werden von Fachfirmen
geliefert bzw. montiert. Sie sind unter Einhaltung der
VDE-Bestimmungen nach den bauseitig gelieferten
Schaltplänen anzuschließen. Geräte die den
VDE-Vorschriften nicht entsprechen, dürfen nicht
angeschlossen werden.

In die Einheitspreisen sind einzukalkulieren:
- sämtliche Montagekosten für den betriebsfertigen
  Elektroanschluss,
- die Lieferung und Montage von Klein-, Befestigungs-,
  Isolier- und Anschlußmaterial,
- die Überprüfung der Anlage nach Fertigstellung auf
  ihre Funktion und Einhaltung der VDE-Vorschriften,
- alle erforderlichen Bohr- und Stemmarbeiten.

A0007 Fabrikatsangabe
Ausführungsbeschr.

Für alle Einbauten ist ein einheitliches Fabrikat zu verwenden.

Installationsprogramm:  Standardprogramm eckig

Alle Installationsgeräte sind mit Sichtfenster (Schriftfeld)
auzuführen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.08.0007 -

Farbe: reinweiß, alpinweiß oder ähnlich
  (Bemusterung der Arten notwendig!)

angebotenes Fabrikat:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ IP2X u.P:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ IP44 u.P:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ IP44 a.P:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

A0008 Komplettleistung zum Angebot
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich
prinzipiell als Komplettleistung.

Die gesamte elektrotechnische Anlage ist komplett zu liefern, zu
montieren und betriebsbereit zu übergeben, komplett mit allem
Zubehör, wie Schalterdosen, Abdeckrahmen, etc.,
Befestigungs- und Verbindungs- material sowie mit den dazu
notwendigen Stemm- und Schlitzarbeiten.

Ausführung gemäß Schalterinstallationsprogramm.

Unterputz- /Hohlwandinstallation

01.08.0001 Geräte-Verbindungsdose bis 2,5 mm² IP 20 u.P.
Position

Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606 als
Abzweig-Schalterdose nach DIN 49073 aus Isolierstoff,
Innendurchmesser 58 mm, Tiefe 60 mm für
Schraubenbefestigung mit 5 Klemmen bis 2,5 mm² mit
Putzdeckel, in Unterputzausführung, für Mauerwerk bzw.
Ständerwand, mit Geräteverbindungsdose, einschl.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.08.0001 -

Zentralplatte und Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld.
Schutzart: IP 2X DIN EN 60529
Einsatz mit Schrauben befestigen
Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachge- rechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

Beachte: Installation im Schalterprogramm

10 St EP ........................ GP ........................

01.08.0002 Geräte-Verbindungsdose bis 6,0 mm² IP 20 u.P.
Position

Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606 als
Abzweig-Schalterdose nach DIN 49073 aus Isolierstoff,
Innendurchmesser 58 mm, Tiefe 60 mm für
Schraubenbefestigung mit 5 Klemmen bis 6,0 mm² mit
Putzdeckel, in Unterputzausführung, für Mauerwerk bzw.
Ständerwand, mit Geräteverbindungsdose, einschl.
Zentralplatte und Abdeckrahmen, mit Beschriftungsfeld.
Schutzart: IP 2X DIN EN 60529
Einsatz mit Schrauben befestigen
Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachge- rechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

Beachte: Installation im Schalterprogramm

6 St EP ........................ GP ........................

Aufputzinstallation

01.08.0003 Verbindungsdose IP 65 a.P.
Position

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als
Abzweigkasten, Grundfläche bis 100 mm x 100 mm, mit
Schraubdeckel,  mit 6 Würgestutzen, mit 5 Klemmen 4 mm², in
Aufputzausführung, für Mauerwerk bzw. Ständerwand
Schutzart: IP X5 DIN EN 60529

    strahlwassergeschützt
Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachge- rechten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.08.0003 -

Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Bohr-, Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien mit einzukalkulieren.

10 St EP ........................ GP ........................

01.08.0004 NYM-J 5x2,5 anschließen Betriebsmittel
Position

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) bis
NYM-J 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, anschließen an beigestellte
Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

10 St EP ........................ GP ........................

01.08.0005 NYM-J 5x4 anschließen Betriebsmittel
Position

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J
5 x 4, Cu-Zahl 288, anschließen an beigestellte Betriebsmittel,
einschl. Verbindungsmittel.

6 St EP ........................ GP ........................

01.08.0006 NYM-J 5x6 anschließen Betriebsmittel
Position

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J
5 x 6, Cu-Zahl 288, anschließen an beigestellte Betriebsmittel,
einschl. Verbindungsmittel.

6 St EP ........................ GP ........................

01.08.0007 NYM-J 5x10 anschließen Betriebsmittel
Position

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J
5 x 10, Cu-Zahl 480, anschließen an beigestellte Betriebsmittel,
einschl. Verbindungsmittel.

10 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.08.0008 NYM-J 5x16 anschließen Betriebsmittel
Position

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J
5 x 16, Cu-Zahl 480, anschließen an beigestellte Betriebsmittel,
einschl. Verbindungsmittel.

2 St EP ........................ GP ........................

01.08.0009 NYM-J 5x25 anschließen Betriebsmittel
Position

Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J
5 x 25, Cu-Zahl 1200, anschließen an beigestellte
Betriebsmittel, einschl. Verbindungsmittel.

4 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.08   Fremdgewerke ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Technikleuchten

01.09.0001 LED-Langfeldanbauleuchte 30W
Position

LED Langfeldanbauleuchte mit transparenter Abdeckwanne.
Für Wand- oder Deckenmontage. Leuchtenkörper aus grauem,
selbstverlöschendem Spritzguss-Polycarbonat (PC).
PC-Abdeckwanne mit raumseitig glatter, transparenter
Oberfläche und Prismenstruktur sowie umlaufend
eingespritzter, alterungsbeständiger Dichtung. Gleichmäßig
ausgeleuchtet.

Technische Daten:
Abmaße (LxBxH): ca. 1570 mm x 100 mm x 100 mm
Gewicht:   ca. 2,5 kg
Farbe:   grau
Material:   Spritzguss-Polycarbonat
Umgebungstemperatur: von -20°C bis +40°C
Nennspannung:  230V AC
Systemnennleistung: 35W
Systemlichtstrom: 4899 lm
Optik:    transparent, Prismenstruktur
UGR:    ≤ 22
Lichtfarbe:   neutralweiß
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.09.0001 -

Farbtemperatur:  4000K
CRI-Wert   Ra > 80
Ausleuchtung:  direkt, symmetrisch
Betriebsdauer:  mind. 80000 h, bei Restlichtstrom 75% 
    und Ausfallrate von 10%
Kennzeichnung:  ENEC zertifiziert
    CE-Kennzeichen
    D-Kennzeichen
Schutzart:   IP65
Schutzklasse:  I
Schlagfestigkeit: IK10
Glühdrahtfestigkeit: 850 °C
Montage:   an Decke
Betriebsgerät  Treiber schaltbar
Leuchtmittel   LED

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

7 St EP ........................ GP ........................

01.09.0002 LED-Langfeldanbauleuchte 52W
Position

LED Langfeldanbauleuchte mit transparenter Abdeckwanne.
Für Wand- oder Deckenmontage. Leuchtenkörper aus grauem,
selbstverlöschendem Spritzguss-Polycarbonat (PC).
PC-Abdeckwanne mit raumseitig glatter, transparenter
Oberfläche und Prismenstruktur sowie umlaufend
eingespritzter, alterungsbeständiger Dichtung. Gleichmäßig
ausgeleuchtet.

Technische Daten:
Abmaße (LxBxH): ca. 1570 mm x 160 mm x 100 mm
Gewicht:   ca. 2,5 kg
Farbe:   grau
Material:   Spritzguss-Polycarbonat
Umgebungstemperatur: von -20°C bis +40°C
Nennspannung:  230V AC
Systemnennleistung: 52W
Systemlichtstrom: 6617 lm
Optik:    transparent, Prismenstruktur
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.09.0002 -

UGR:    ≤ 22
Lichtfarbe:   neutralweiß
Farbtemperatur:  4000K
CRI-Wert   Ra > 80
Ausleuchtung:  direkt, symmetrisch
Betriebsdauer:  mind. 80000 h, bei Restlichtstrom 75% 
    und Ausfallrate von 10%
Kennzeichnung:  ENEC zertifiziert
    CE-Kennzeichen
    D-Kennzeichen
Schutzart:   IP65
Schutzklasse:  I
Schlagfestigkeit: IK10
Glühdrahtfestigkeit: 850 °C
Montage:   an Decke
Betriebsgerät  Treiber schaltbar
Leuchtmittel   LED

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.09.0003 Kettenabhängung bis 1,5 m
Position

Kettenaufhängung bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt,
1500 mm lang, Karabinerhaken und Spannschloss mit 40 mm
Höhenausgleich
Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar. 
Abhängelängen  bis 1500 mm.
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

2 Paar EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.09.0004 Haken
Position

Haken aus Edelstahl mit Montagezubehör und Kabelfixierung
zur Abhängung der Leuchten
Inkl. aller dazugehörigen Materialien und der fachgerechten
Montage.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

2 Paar EP ........................ GP ........................

Küchen

01.09.0005 Rechteckige Deckeneinbauleuchte 312,5x1250
Position

LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung.
Erfüllt DIN 10500. Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren
Tragschienen. Systemmaß ca. 312,5 x 1250.
Deckenausschnitt ca. 287 mm x 1225 mm
Mit tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung.
Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19.
Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte
Leuchtdichten L = 3000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb
65° rundum. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig
ausgeleuchteten Lichtaustritt.

Bemessungslichtstrom    ca. 4600 lm,
Bemessungsleistung    ca. 41,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute    ca. 107 lm/W.
Lichtfarbe     neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur (CCT)  4000 K,
allgemeiner Farbwiedergabeindex  (CRI) Ra > 80.
Mittlere Bemessungslebensdauer  L80(tq 25 °C) = 50.000 h.
Leuchtenkörper    Stahlblech, weiß 
    
pulverbeschichtet.
Maße (L x B):    ca. 1243 mm x 305 mm,
Leuchtenhöhe    ca. 26 mm.
Schutzklasse (EN 61140):  I,
Schutzart raumseitig    mind. IP40,
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262:  IK02/0,2 J,
Prüftemperatur Glühdrahttest
gemäß IEC 60695-2-11:   650 °C.
Gewicht     ca. 5,8 kg.

Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² für Netzanschluss
und Netzweiterleitung. Der netzseitige Anschluss des
Vorschaltgerätes erfolgt mittels Anschlussklemme. Zur
schnellen und einfachen Installation erfolgt der Anschluss
 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.09.0005 -

zwischen Leuchte und sekundärem Anschluss Vorschaltgerät
mittels Steckverbindung. Mit elektronischem Betriebsgerät,
schaltbar.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle
ENEC-zertifiziert.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

Abmaße (L x B x H) in mm:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

Deckenausschnitt (L x B x H) in mm:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

angebotenes Fabrikat/Typ:
    '.......................................'
    (vom Bieter einzutragen)

3 St EP ........................ GP ........................

Treppenhaus/Flure

01.09.0006 LED-Lichtleiste, Aufbau, Länge:2000mm
Position

LED-Lichtleiste, Anbau, Länge:2000mm
Lichtfarbe: 840
bestehend aus:

1 Stck Kanal für LED-Lichtlinie aus Aluminium für den Einbau in
Gipskartondecken, Anbau und Pendelmontage, silber
pulverbeschichtet. Endkappenset nicht inkludiert; Leuchte
halogenfrei verdrahtet. Abmessungen:ca. 2000 x 45 x 64 mm.
Gewicht: ca. 2,15 kg.

2 Stck Endkappe für Anbaukanal

1 Stck Diffusor aus Polycarbonat (PC). 
Abmessungen: ca. 2150 x 65 x 1 mm Gewicht: ca. 0,42 kg

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.09.0006 -

2 Stck Deckenbefestigungselement für eine werkzeuglose
Verbindung der Kanäle.

1 Stck LED-Lichtbalken 840
Balken für LED-Lichtlinie; Farbwiedergabe Ra > 80,
Farbtemperatur 4000 K. Leuchte halogenfrei verdrahtet.
Abmessungen: ca. 1938 x 40 x 56 mm Gewicht: ca. 1,74 kg.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

14 St EP ........................ GP ........................

WC-Bereiche

01.09.0007 LED-rundes Einbaudownlight 150mm
Position

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform.
Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in
gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser
Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und
technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen
mit größeren Deckenausschnittmaßen in verschiedenen
Ausführungen verfügbar. Deckenausschnitt Ø 140 mm, In
Verbindung mit geschlossener Dekorabdeckung wird Schutzart
IP54 raumseitig erreicht.
Aluminiumreflektor hochglänzend eloxiert. Blendungsbewertung
nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 19.
Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1. Bestückt mit
einem LED-Spotmodul.

Bemessungslichtstrom     1800 lm,
Bemessungsleistung     18,00 W,
Leuchten-Lichtausbeute    ca. 100 lm/W.
Lichtfarbe       neutralweiß,
ähnlichste Farbtemperatur   (CCT) 4000 K,
allgemeiner Farbwiedergabeindex  (CRI) Ra > 80.
Mittlere Bemessungslebensdauer  L80(tq 25 °C) = 70.000 h,
mittlere Bemessungslebensdauer  L85(tq 25 °C) = 50.000 h.
Leuchtenkörper     Aluminium-Druckguss, 
        silbergrau   
        pulverbeschichtet.
Leuchtendurchmesser     ca. Ø 150 mm,
Leuchten- und Kühlkörper bilden eine kompakte Einheit.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.09.0007 -

Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.
Schutzklasse (EN 61140):   II,
Schutzart (DIN EN 60529):   IP20,
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262:  IK02/0,2 J,
Prüftemperatur Glühdrahttest
gemäß IEC 60695-2-11:    ca. 650 °C.
Gewicht       ca. 1,3 kg.

Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Mit 3-poliger
Anschlussklemme bis 2,5 mm² für Netzanschluss und
Netzweiterleitung. Schaltbar.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der
anwendbaren EU-Richtlinien und des
Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.
Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle
ENEC-zertifiziert.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

17 St EP ........................ GP ........................

01.09.0008 LED-Spiegelanbaueuchte
Position

Rechteckige LED Wandanbau-/ Spiegelleuchte aus
stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet, mit
rückseitigen Leitungskanal und mit vorderseitigiger opaler
Abdeckung. Abdeckung aus Polycarbonat. Für Wandmontage.
Ungleichmäßig ausgeleuchtet.

Technische Daten:
Abmaße (LxBxH): ca. 600 mm x 54 mm x 85 mm
Gewicht:   ca. 1,45 kg
Farbe:   weiß
Material:   starnggepresstem Aluminium
Umgebungstemperatur: bis +25°C
Nennspannung:  230V AC
Systemnennleistung: max. 8W
Systemlichtstrom: 1000 lm
Optik:    vorderseitig und zu allen seiten opal
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 77 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Allgemeine Beleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.09

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.09.0008 -

Lichtfarbe:   neutralweiß
Farbtemperatur:  4000K
CRI-Wert   Ra > 80
Ausleuchtung:  direkt , unsymmetrisch breitstraklend
Betriebsdauer:  mind. 50000 h, bei Restlichtstrom 80% 
    und Ausfallrate von 50%
Kennzeichnung:  ENEC zertifiziert
    CE-Kennzeichen
Schutzart:   IP44
Schutzklasse:  I
Schlagfestigkeit: IK2
Glühdrahtfestigkeit: 650 °C
Montage:   an Wand
Betriebsgerät  Treiber schaltbar
Leuchtmittel   LED

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

3 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.09   Allgemeine Beleuchtung ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Vorbemerkungen zu Rettungszeichenleuchten

An den Ausgängen vom Flur und am Haupteingang sind
Rettungszeichenleuchten in Einzelbatterieausführung als
Fluchtwegkennzeichnung in Dauerschaltung vorgesehen.
Zusätzlich werden Notleuchten im innenliegenden Flur und an
den Gebäudeausgängen (außen) positioniert, die bei Ausfall der
entsprechenden Stromkreise aktiviert werden.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.10 -

Alle Leistungen beinhalten Lieferung, Montage und be-
triebfertigen Anschluss, inkl. Leuchtmittel.
Alle notwendigen Klein- und Befestigungsmaterialien sind mit in
die Einheitspreise einzurechnen.

01.10.0001 RZL - Einzelbatterie, LED-Ausführung
Position

Universelle Rettungszeichen-Scheibenleuchten aus
Aluminiumprofil und rahmenloser, freihängender
Acrylglasscheibe.
in Ausführung Wand- und Deckenanbau, Pendelmontage oder
Seilmontage

Selbstüberwachende LED Einzelbatterieleuchte inkl.
hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle.

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für
Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem
Dauerlicht (gDL). Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer
Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit
Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale
Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. DIN EN 50172, DIN
VDE 0100-718 und DIN V VDE V 0108-100.
Leuchte inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und
Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und
Ladekontrollanzeige.
Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos
dimmbar im Netzbetrieb.

- Erkennungsweite: 22 m

- Befestigungsart: Wand- oder Deckenmontage
  oder abgependelt
- Material: Aluminium
- Abmessungen ca. (L x B x H): 255 x 205 x 62 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig oder max.
  1,5mm² Litze mit Aderendhülse

- Leuchtmittel: ca. 12 x 0,1W LED-Modul
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit
  detaillierter Klartext- / Zielortangabe
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.0001 -

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Scheinleistung:ca. 5,90 VA
- Einschaltstrom: ca. 11 A / 64 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: M: -5 bis +35 °C,
  NM: 0 bis +40 °C

5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
10-jährige Nachliefergarantie kompatibler LED-Module und
Verschleißteile.

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE 0108 -
100, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN 1838.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13
und EN 61547.

Komplett liefern, montieren u. betriebsfertig anschließen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

12 St EP ........................ GP ........................

01.10.0002 LED-Notlicht - Deckenmontage außen IP65
Position

Trapezförmige LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von
Rettungswegen und Notausgangstüren. Leuchte für
Deckenmontage mit hoher Schutzart und formschönem
Gehäuse aus pulverbeschichtetem Edelstahl ohne sichtbare
Schrauben.

Durch die ausgelagerter Versorgungseinheit, für den Einsatz im
Außenbereich geeignet.

Selbstüberwachende LED Einzelbatterieleuchte inkl.
hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle.

- Befestigungsart: Wandmontage
- Material: Edelstahl pulverbeschichtet

- Leuchtmittel:ca. 3 x 1W LED-Modul
- Lebensdauer: 50.000 h
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.0002 -

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I
- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Scheinleistung:ca. 7,5 VA
- Einschaltstrom:ca. 11 A / 64 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: -5 bis +40 °C

5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
10-jährige Nachliefergarantie kompatibler LED-Module und
Verschleißteile.

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN
1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

Liefern inklusive externer Versorgungseinheit oder
Akkuheizung, montieren u. betriebsfertig anschließen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.10.0003 LED-Notlicht Anbau
Position

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte

Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung
von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und
glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher
Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.

Selbstüberwachende LED Einzelbatterieleuchte inkl.
hochwertiger NiMH-Hochtemperaturzelle.

Folgende Merkmale sind einzuhalten:

LED-Treiber mit integrierter Einzelleuchtenüberwachung für
Bereitschaftslicht (BL), Dauerlicht (DL) und geschaltetem
Dauerlicht (gDL). Mit integrierter Ladetechnik und frei wählbarer
Nennbetriebsdauer von 1h, 1,5h, 2h, 3h oder 8h mit
Funktionskontrolle zum Anschluss an eine zentrale
Überwachungseinrichtung BNS-MTB gem. DIN EN 50172, DIN
VDE 0100-718 und DIN VDE V 0108-100-1.
Leuchte inklusiv Prüftaster für manuellen Funktions- und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.0003 -

Betriebsdauertest mit detaillierter LED Status- und
Ladekontrollanzeige.
Hohe Funktionssicherheit durch Einhaltung internationaler
Standards zur Sicherheit und Arbeitsweise, elektromagnetische
Verträglichkeit und Störsicherheit. LED-Ausgang stufenlos
dimmbar im Netzbetrieb.

- Befestigungsart: Deckenmontage
- Material: Polycarbonat
- Abmessungen: Länge x Breite x Höhe: ca. 185 x 185 x 48 mm
- Eingangsklemmen: max. 2,5mm² eindrähtig

- Leuchtmittel:ca. 2 x 1W LED-Modul
- Lichtfarbe: 6500 K
- Lebensdauer: 50.000 h
- Dimmung: im Netzbetrieb logarithmisch in 10%-Schritten

- Überwachungsart: Einzelleuchtenüberwachung mit detaillierter
  Klartext- / Zielortangabe

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II
- Nennspannung: 230 V AC +/-10 % 50/60 Hz
- Scheinleistung:ca. 7,5 VA
- Einschaltstrom:ca. 11 A / 64 µs
- Zulässiger Temperaturbereich: M: -5 bis +35 °C,
  NM: 0 bis +40 °C

5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
10-jährige Nachliefergarantie kompatibler LED-Module und
Verschleißteile.

Ausführung der oben genannten Leuchte gem. DIN VDE V
0108-100-1, IEC 60598-1, IEC 60598-2-22, DIN 4844 und EN
1838. Funkentstörung gem. DIN EN 55015.

LED Treiber gem. EN 61000-3-2, EN 61347-1, EN 61347 2-13
und EN 61547.

Komplett liefern, montieren u. betriebsfertig anschließen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

11 St EP ........................ GP ........................

01.10.0004 Einzelbatterieversorgungsgerät 1 Leuchte
Position

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von 1
Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598 2-22 für eine
Betriebsdauer von 1 h. Zum Einlegen in eine Zwischendecke
oder zur abgesetzten Montage innerhalb der Unterverteilung.

· Geeignet für Gleichspannungstaugliche LED, Leuchtstoff-
oder Glühlampen.

· Bis zu 2 m Leitungslänge zwischen Versorgungsgerät und
Leuchte

· Eine Leuchte pro Gerät anschließbar
· Montageart: Deckeneinbau
· Schutzart: IP 20
· Schutzklasse: I
· Ausführung Akku: NiMh
· Betriebsart: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung
· Überwachung: autom. Selbsttest
· Ausgangsspannung: 100-220 V
· Maße (LxBxH): ca. 100 x 200 x 250 mm
· Gewicht: ca. 0,95 kg

Batterie im Lieferumfang enthalten

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

2 St EP ........................ GP ........................

01.10.0005 Einzelbatterieversorgungsgerät 2 Leuchten
Position

Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von 2
Sicherheitsleuchten nach DIN EN 60598 2-22 für eine
Betriebsdauer von 1 h. Zum Einlegen in eine Zwischendecke
oder zur abgesetzten Montage innerhalb der Unterverteilung.

· Geeignet für Gleichspannungstaugliche LED, Leuchtstoff-
oder Glühlampen.

· Bis zu 500 m Leitungslänge zwischen Versorgungsgerät und
Leuchte

· Zwei Leuchten pro Gerät anschließbar
· Montageart: Wandanbau
· Farbe: grau
· Schutzart: IP 56
· Schutzklasse: II

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 83 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.0005 -

· Überwachung: autom. Selbsttest
· Ausführung Akku: NiMh
· Betriebsart: Dauer-/ Bereitschaftsschaltung
· Überwachung: autom. Selbsttest
· Ausgangsspannung: 100-220 V
· Maße (LxBxH): ca. 100 x 200 x 250 mm
· Gewicht: ca. 3,8 kg

Batterie im Lieferumfang enthalten

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ........................ GP ........................

01.10.0006 Notlicht Überwachungsstation
Position

Vollautomatische, mikroprozessorgesteuerte Prüfeinrichtung
gem. DIN VDE V 0108-100-1, Teil 1, Abs. 6.4.3.10, zur
Programmierung und Überwachung von max. 64
Einzelbatterieleuchten mit SV-Funktionskontrolle (optional
weitere 64 Einzelbatterieleuchten anschließbar).

Serieller Datenbus über eine 2-adrige nicht-abgeschirmte
Datenleitung, z. B. YR 2x0,8 mm².

Programmier- und Überwachungsfunktionen:
- wöchentlicher, automatischer Funktionstest aller
angeschlossenen Einzelbatterieleuchten
- jährlicher Betriebsdauertest
- kontinuierliche Ladeüberwachung

Die Ergebnisse aller durchgeführten Tests werden mit Datum-
und Uhrzeitangabe über real-time-clock auf einem
OLED-Grafik-Display im Klartext angezeigt, wie z. B.:
- Zielortangabe jeder Leuchte
- einwandfreie Funktion aller Leuchten bzw. analytische
Fehlermeldungen von
- Ladestörung
- Lampe defekt
- Übertragungsstörung
- Ergebnis des letzten Betriebsdauertests in Minuten bis
zum Ansprechen des Tiefentladeschutzes jeder Leuchte
- Registrierung aller Netzausfälle mit Störungserkennung

Folgende Funktionen sind serienmäßig enthalten:
- OLED-Grafik-Display
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.10.0006 -

- Komfortable Drehknopfbedienung
- alle Prüfergebnisse der letzten 2 Jahre werden
automatisch gespeichert und sind jederzeit abrufbar
- PS/2-Anschluss für Normtastatur zur vereinfachten
Systemprogrammierung
- 4 potentialfreie Meldekontakte (Betrieb, Batt.- Betrieb,
Störung und Optional)
- Summer für akustische Störungsmeldung

Optional Komponenten:
- Weiterer BUS-Anschluss für bis zu 64
 Einzelbatterieleuchten

- oder ein Netzwerk-Modul zur Überwachung mit
 einem handelüblichen Webbrowser

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Nennspannung: 230V AC ±10% 50/60 Hz
Zulässiger Temperaturbereich: -5 bis +30 °C

Komplatt liefern, montieren u. betriebsfertig anschließen.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................' 
(vom Bieter einzutragen)

1 St EP ........................ GP ........................

01.10.0007 NYM- J 3x2,5 mm² KB
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

75 m EP ........................ GP ........................

01.10.0008 NYM- J 3x2,5 mm² LR
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Leerrohre einziehen.
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

45 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Sicherheitsbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.10.0009 NYM- J 5x1,5 mm² LR
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Leerrohre einziehen.
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

225 m EP ........................ GP ........................

01.10.0010 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 KB
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

75 m EP ........................ GP ........................

01.10.0011 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 LR
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Leerrohre einziehen.
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

45 m EP ........................ GP ........................

01.10.0012 Inbetriebnahme
Position

Inbetriebnahme der Einzelbatterieanlage

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.10.0013 Abnahme der Sicherheitsbeleuchtung
Position

Die neu errichtete Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist nach
Abstimmung mit dem AG durch einen nach Bauordnungsrecht
des Landes anerkannten unabhängigen Sachverständigen
prüfen zu lassen. Die erforderlichen Terminabstimmungen sind
durch den AN eigenverantwortlich zu führen.
Die erforderlichen Unterlagen bzw. Klärungen sind eigenständig
vorzunehmen.
In diese Position sind sämtliche Kosten für das eigenes
Personal sowie alle Gebühren usw. zur Erreichung eines
positiven Abnahmeergebnisses einzukalkulieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

SicherheitsbeleuchtungBereich01.10

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Bereich   01.10   Sicherheitsbeleuchtung ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

A0009 Komplettleistung zum Angebot
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich
prinzipiell als Komplettleistung.

Liefern, betriebsfertig montieren und anschlussfertig übergeben.

01.11.0010 Potentialschiene
Position

Potentialausgleichsschiene VDE 0100 mit Messing - Klemm-
schiene und kontaktsicheren Reihenklemmen DIN VDE 0609
Teil 1, mit Abdeckkappe aus Kunststoff mit Anschluss von 1
Erdungsband bis 30 mm x 3,5 mm, bis zu 7 Leiter je 16 mm²
und bis zu 2 Leiter je 95 mm².

2 St EP ........................ GP ........................

01.11.0020 Pot.-Anschlüsse
Position

Anschlüsse für Potentialausgleich bzw. Überbrückungen an
Metallkonstruktionen, einschl. Klein- u. Befestigungs-
materialien sowie Kabelanteil (bis 16 mm² Querschnitt).

10 St EP ........................ GP ........................

01.11.0030 Potentialausgleichsschiene
Position

Potentialausgleichsschiene VDE 0100 mit Abdeckkappe aus
Kunststoff mit Anschluss von 1 Rundstahl bis 10 mm
Durchmesser, 1 Flachstahl bis 30 mm x 3,5 mm und bis zu 9
Leiter Rd 2,5 - 95 mm², einschließlich Anschluss der Leitungen
und Beschriftung.

1 St EP ........................ GP ........................

01.11.0040 Kabel/Leitung 25 mm²
Position

Kabel/Leitung, Typ H07V-R 25 mm², gn-ge, Cu-Zahl 240,
Verlegeart als Potentialausgleichleitung

50 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Titel KG 440 - Elektrische Anlagen

Potentialausgleich Übertrag: ..........................Bereich01.11

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.11.0050 Kabel/Leitung 16mm²
Position

Kabel/Leitung, Typ H07V-R 16 mm², gn-ge, Cu-Zahl 154,
Verlegeart als Potentialausgleichleitung

75 m EP ........................ GP ........................

01.11.0060 Kabel/Leitung 10 mm²
Position

Kabel/Leitung, Typ H07V-U 10mm²,  gn/ge, Cu-Zahl 96,
Verlegeart in Teillängen als Potentialausgleichsleitung für
zusätzlichen Potentialausgleich im Bad

40 m EP ........................ GP ........................

01.11.0070 Kabel/Leitung 6mm²
Position

Kabel/Leitung, Typ H07V-U 6mm²,  gn/ge, Cu-Zahl 58,
Verlegeart in Teillängen als Potentialausgleichsleitung für
zusätzlichen Potentialausgleich im Bad

100 m EP ........................ GP ........................

01.11.0080 Kabel/Leitung 4mm²
Position

Kabel/Leitung, Typ H07V-U 4mm²  gn/ge, Cu-Zahl 38,
Verlegeart in Teillängen als Potentialausgleichsleitung für
zusätzlichen Potentialausgleich im Bad

20 m EP ........................ GP ........................

01.11.0090 Anschließen, bis 1x4 mm²
Position

Anschließen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln, Querschnitt Potentialausgleichsleitungen an
Bade-, Duschwannen, Installationskanälen einschließlich
Kabelschuhe bis 1x4 mm².

2 St EP ........................ GP ........................

01.11.0100 Anschließen, bis 1x6 mm²
Position

Anschließen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln, Querschnitt Potentialausgleichsleitungen an
Bade-, Duschwannen, Installationskanälen einschließlich
Kabelschuhe bis 1x6 mm².

5 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.11.0110 Anschließen, bis 1x16 mm²
Position

Anschließen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln, Querschnitt Potentialausgleichsleitungen  an
Konstruktionen, Trassensystemen einschließlich Kabelschuhe
bis 1x16 mm².

4 St EP ........................ GP ........................

01.11.0120 Anschließen, bis 1x25 mm²
Position

Anschließen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln, Querschnitt Potentialausgleichsleitungen an
Konstruktionen, Trassensysteme, einschließlich Kabelschuhe
bis 1x25 mm².

2 St EP ........................ GP ........................

01.11.0130 Bandrohrschelle bis 2 Zoll
Position

Erdungsbandrohrschelle aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrnennweite bis 2 Zoll, bestehend aus Spannband und
Spannkopf. Für Leitungsanschlüsse bis 6 mm².

5 St EP ........................ GP ........................

01.11.0140 Bandrohrschelle 2-4 Zoll
Position

Erdungsbandrohrschelle aus nichtrostendem Stahl, für
Rohrnennweite über 2 bis 4 Zoll, bestehend aus Spannband
und Spannkopf. Für Leitungsanschlüsse bis 25 mm².

5 St EP ........................ GP ........................

01.11.0150 Bandrohrschelle 100-150 mm
Position

Erdungsbandrohrschelle für Rohrnennweite über 100 bis 150
mm, für Leitungsanschlüsse bis 25 mm².

1 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   01.11   Potentialausgleich ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   01   KG 440 - Elektrische Anlagen ..................................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Einbruchmeldeanlage Übertrag: ..........................Bereich02.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.01.0001 Magnetkontakt Überwachung Türflügel Öffnung Verschluss L  4m
Position

STLB-Bau 10/2019 063
Magnetkontakt, einschl. Betätigungsmagnet, zur Überwachung
eines Türflügels auf Öffnung und Verschluss, Anordnung
Magnet zu Kontakt stirnseitig, einschl. Anschlussleitung, Länge
mind. 4 m, oberflächenbündige Einbaumontage, mit Schrauben
befestigen, Anschluss in Linientechnik über potentialfreien
Kontakt, einschl. Aufbaugehäuseoberteilen,
Aufbaugehäuseunterteilen, Distanzplatten, Einbauflanschen und
Senkblechschrauben.

1 St EP ........................ GP ........................

02.01.0002 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 KB
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

95 m EP ........................ GP ........................

02.01.0003 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 LR
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Leerrohre einziehen.
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

35 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   02.01   Einbruchmeldeanlage ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

02.02.0001 NYM- J 3x2,5 mm² KB
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

250 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Montage/Inbetriebnahme bauseitige RWA Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.02.0002 NYM- J 3x2,5 mm² LR
Position

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3 x 2,5, Cu-Zahl 72
liefern und in bauseits erstellte Leerrohre einziehen.
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

65 m EP ........................ GP ........................

02.02.0003 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 KB
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

125 m EP ........................ GP ........................

02.02.0004 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 LR
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Leerrohre einziehen.
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

75 m EP ........................ GP ........................

02.02.0005 Montage bauseitige RWA Treppenhaus
Position

Montage bauseitige RWA Treppenhaus

Montage beigestellte Komponenten der RWA-Anlage
Treppenhaus bestehend aus:

1x Zentrale
2x Auslösetaster
1x Rauchmelder
1x Fensterantrieb

1 St EP ........................ GP ........................

02.02.0006 Inbetriebnahme bauseitige RWA Treppenhaus
Position

Inbetriebnahme bauseitige RWA Treppenhaus

Inbetriebnahme beigestellte RWA-Anlage
Treppenhaus bestehend aus:

1x Zentrale
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Montage/Inbetriebnahme bauseitige RWA Übertrag: ..........................Bereich02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.0006 -

2x Auslösetaster
1x Rauchmelder
1x Fensterantrieb

incl. Dokumentation im Prüfbuch

1 St EP ........................ GP ........................

02.02.0007 Sachverständigenabnahme bauseitige RWA Treppenhaus
Position

Sachverständigenabnahme bauseitige RWA Treppenhaus

bestehend aus:

1x Zentrale
2x Auslösetaster
1x Rauchmelder
1x Fensterantrieb

1 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   02.02   Montage/Inbetriebnahme bauseitige RWA ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Komplettleistung zum Angebot

Alle nachfolgend aufgeführten Leistungen verstehen sich
prinzipiell als Komplettleistung.

Die gesamte elektrotechnische Anlage ist komplett zu liefern, zu
montieren und betriebsbereit zu übergeben,  komplett mit allem
Zubehör, wie Schalterdosen, Abdeckrahmen, etc.,
Befestigungs- und Verbindungs- material sowie mit den dazu
notwendigen Stemm- und Schlitzarbeiten. Prinzipiell ist die
notwendige Software mit einzukalkulieren um die Anlage
betriebsbereit zu übergeben.

02.03.0001 Patchfeld, 500 MHz
Position

19" Modular Patch Panel als Vollauszug auf Gleitschienen,
8polig, geschirmt, mit mindestens 24 Anschlussbuchsen (RJ45).
Für den Einsatz in Installations- und Übertragungs- strecken bis
500 MHz der Anforderungsklasse E Index A nach ISO/IEC
11801:2002 und DIN EN 50173-1 und für die Anwendung
10GBase-T geeignet.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.0001 -

Einhaltung der übertragungstechnischen Anforderungen der
Kategorie 6A nach EN 60603-7-51.
Buchsenelemente vom Typ B mit mindestens 2500 Steck-
zyklen Lebensdauer.
Werkzeugfreie Schirmkontaktierung über 360° mittels
rastenden Schirmclips. Schirmkontaktierungen und
Zugentlastungen nach EN 50174 getrennt ausgeführt.
Channel-Zertifikate für 10GBase-T, bis 700MHz gemessen.
Farbe: lichtgrau - RAL 7035.
Maße:
 B = 483 mm,
 H = 1 HE, Einbautiefe
 T = 250 mm.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, wie Erdungsleitung etc.,
der fachgerechten Montage und das betriebsfertige
Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien  mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ:
  '.......................................'
  (vom Bieter einzutragen)

1 St EP ........................ GP ........................

Verkabelung passives Datennetz

02.03.0002 Datenkabel auflegen (4 DA)
Position

Datenkabel auflegen (4 DA) auf Dosen oder Patchfeld
entsprechend EN 70153

8 St EP ........................ GP ........................

02.03.0003 Messung einer Daten-/TK Leitung
Position

Messung einer Daten-/TK Leitung zwischen Patchfeld und
Datendose zur Erstellung eines maschinell erstellten
Messprotokolls mit grafischen Ausdruck zur Übergabe als PDF -
File einfach und als Ausdruck 3fach.
Prüfung der Kupfer-Verbindungsstrecke
Zu überprüfende Parameter: nach Klasse E
Für den Frequenzbereich von 1 MHz bis 250 MHz müssen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.0003 -

folgende Nachweise erbracht und protokollarisch festgehalten
werden:
- korrekte Verdrahtung/Zuordnung (Adern und Schirm)
- Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare
- Laufzeit/Laufzeitdifferenz
- Einfügedämpfung für alle Paare
- NEXT im Frequenzbereich (für beide Richtungen)
- ELFEXT (für beide Richtungen)
- Rückflußdämpfung (für beide Richtungen)
- ACR (für beide Richtungen)
- Widerstand (für beide Richtungen)
- Power Sum NEXT (für beide Richtungen)
- Power Sum ACR (für beide Richtungen)
- Power Sum ELFEXT (für beide Richtungen)

4 St EP ........................ GP ........................

- Nachfolgende Installationsleitungen, Datenleitungen

- Nachfolgende Installationsleitungen, Datenleitungen
nach DIN VDE
- in Hohlräumen von zweischaligen Wänden
- in vorhandene Rohre, Kabelkanalformsteine,
  Unterflurkanäle oder Maste
- im Doppelboden
- in vorhandene Kabelkanäle
- oberhalb von Zwischendecken mit serienmäßiger
  Sammelbefestigung oder
- auf vorhandene Kabelrinnen oder Gitterrinnen

liefern und verlegen.

02.03.0004 Datenkabel Kat 7A
Position

Installationskabel, S/FTP, 4P, LSFRZH, Kat. 7A, Level 2 bis

1200 MHz
Paargeschirmtes 100 Ohm Installationskabel mit
Gesamtgeflechtschirm, 4 x 2 x 0,62 mm (AWG 22) 
Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz und
10GBase-T-Applikationen nach IEEE 802.3. Erfüllt die Normen
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN-EN 50173-1:2011 und
DIN-EN 50173-2:2011, DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN
50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011, DIN-EN 50173-6:2014
sowie Kategorie 6A nach ANSI/TIA/EIA-568-C.0 oder 568-C.2,
raucharm nach IEC 61034, flammwidrig nach
IEC IEC 60332-3-24 und halogenfrei nach IEC 60754-2.
Entspricht der Brandklasse Dca, Außenmantel Farbe Grau
RAL 7035.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.0004 -

Kabeleigenschaften:
Anzahl der Paare: 4
Kabel ø (mm):  8,3
Leiter ø (mm):  AWG 22   0,62
Isolation ø (mm): 1,5
Verseilung:  2 Adern zum Paar
Verseilung der Seele: 4 Paare
Material der Isolation: Polyethylen
Material der Folie: Aluminium / Polyester
Material des Geflechts: verzinntes Cu
Bedeckungsgrad (%): 35
Biegeradius ohne Zugbelastung (mm): >= 40
Biegeradius mit Zugbelastung (mm): >= 70
Temperaturbereich im Betrieb (°C): -20 / +60
Temperaturbereich bei Verlegung (°C): ±0 / +50
Brandlast (MJ/km): 650
Zugkraft (N):  100
Gewicht (kg/km): 70

Elektrische Eigenschaften (20°C ± 5°C):
DC-Schleifenwiderstand (Ohm/100 m):  >= 12,8
Widerstand unsymmetrisch, max. (%):  2
Isolationswiderstand bei 500V(MOhm*km): >= 5000
Kapazität max. (pF/m): 43
Kapazitätsunsymmetrie max. (pF/km):  <= 1500
Wellenwiderstand (Ohm): 100 ± 5
Kopplungsdämpfung (dB): 85
Trennklasse:   d
NVP(%):   78
Signallaufzeit (ns/100 m):  <= 500
Laufzeitdifferenz (ns/100 m):  <= 25
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader (V): 1000
Kopplungswiderstand bei 1 MHz (mOhm/m): <= 10
Kopplungswiderstand bei 10 MHz (mOhm/m): <= 6
Kopplungswiderstand bei 100 MHz (mOhm/m): <= 50
TCL 1MHz (dB) : >= 40
TCL 10MHz (dB): >= 30
TCL 100MHz (dB): >= 20
PS-Alien NEXT 100Mhz (dB): >= 75 typisch 80

Typische Werte bei 20°C: 250   / 600  / 1000 / 1200 MHz
Dämpfung (dB/100 m):        26,6  / 41,8 / 55,2 / 62,0
NEXT (dB):                 105,0  / 95,0 / 88,0 / 83,0
PS NEXT (dB):              102,0  / 92,0 / 85,0 / 80,0
Return Loss (dB):           35,3  / 26,6 / 23,6 / 20,0

angebotenes Fabrikat / Typ:

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.0004 -

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

320 m EP ........................ GP ........................

02.03.0005 Installationskabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

125 m EP ........................ GP ........................

02.03.0006 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

85 m EP ........................ GP ........................

02.03.0007 Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

65 m EP ........................ GP ........................

- Nachfolgende Installationsleitungen, Datenleitungen

- Nachfolgende Installationsleitungen, Datenleitungen
nach DIN VDE
- mit Hammerfußschellen auf verzinkten Profilschienen
  an Betonwänden bzw. -decken in den Steigeschächten
  der Verteilungsanlagen, einschl. Schienen,
  Schellen, Klein- und Befestigungsmaterial,
  sowie aller Vor- und Nebenarbeiten oder
- mit Bügelschellen auf Kabelleitern verlegen,
  einschl. Schellen, Klein- und Befestigungsmaterial
  sowie aller Vor- und Nebenarbeiten

liefern und verlegen.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.0008 Datenkabel Kat 7A
Position

Installationskabel, S/FTP, 4P, LSFRZH, Kat. 7A, Level 2 bis

1200 MHz
Paargeschirmtes 100 Ohm Installationskabel mit
Gesamtgeflechtschirm, 4 x 2 x 0,62 mm (AWG 22)Geeignet für
Übertragungsfrequenzen bis zu 1200 MHz und
10GBase-T-Applikationen nach IEEE 802.3. Erfüllt die Normen
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN-EN 50173-1:2011 und
DIN-EN 50173-2:2011, DIN-EN 50173-3:2011, DIN-EN
50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011, DIN-EN 50173-6:2014
sowie Kategorie 6A nach ANSI/TIA/EIA-568-C.0 oder 568-C.2,
raucharm nach IEC 61034, flammwidrig nach
IEC IEC 60332-3-24 und halogenfrei nach IEC 60754-2.
Entspricht der Brandklasse Dca, Außenmantel Farbe Grau
RAL 7035.

Kabeleigenschaften:
Anzahl der Paare: 4
Kabel ø (mm):  8,3
Leiter ø (mm):  AWG 22   0,62
Isolation ø (mm): 1,5
Verseilung:  2 Adern zum Paar
Verseilung der Seele: 4 Paare
Material der Isolation: Polyethylen
Material der Folie: Aluminium / Polyester
Material des Geflechts: verzinntes Cu
Bedeckungsgrad (%): 35
Biegeradius ohne Zugbelastung (mm): >= 40
Biegeradius mit Zugbelastung (mm): >= 70
Temperaturbereich im Betrieb (°C): -20 / +60
Temperaturbereich bei Verlegung (°C): ±0 / +50
Brandlast (MJ/km): 650
Zugkraft (N):  100
Gewicht (kg/km): 70
Elektrische Eigenschaften (20°C ± 5°C):
DC-Schleifenwiderstand (Ohm/100 m):  >= 12,8
Widerstand unsymmetrisch, max. (%):  2
Isolationswiderstand bei 500V(MOhm*km): >= 5000
Kapazität max. (pF/m): 43
Kapazitätsunsymmetrie max. (pF/km):  <= 1500
Wellenwiderstand (Ohm): 100 ± 5
Kopplungsdämpfung (dB): 85
Trennklasse:   d
NVP(%):   78
Signallaufzeit (ns/100 m):  <= 500
Laufzeitdifferenz (ns/100 m):  <= 25
Prüfspannung (DC, 1 min) Ader/Ader (V): 1000
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.0008 -

Kopplungswiderstand bei 1 MHz (mOhm/m): <= 10
Kopplungswiderstand bei 10 MHz (mOhm/m): <= 6
Kopplungswiderstand bei 100 MHz (mOhm/m): <= 50
TCL 1MHz (dB) : >= 40
TCL 10MHz (dB): >= 30
TCL 100MHz (dB): >= 20
PS-Alien NEXT 100Mhz (dB): >= 75 typisch 80

Typische Werte bei 20°C: 250   / 600  / 1000 / 1200 MHz
Dämpfung (dB/100 m):        26,6  / 41,8 / 55,2 / 62,0
NEXT (dB):                 105,0  / 95,0 / 88,0 / 83,0
PS NEXT (dB):              102,0  / 92,0 / 85,0 / 80,0
Return Loss (dB):           35,3  / 26,6 / 23,6 / 20,0

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

80 m EP ........................ GP ........................

02.03.0009 Installationskabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

35 m EP ........................ GP ........................

02.03.0010 Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

25 m EP ........................ GP ........................

02.03.0011 Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8
Position

Installationskabel DIN VDE 0815 J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8 Bd.
liefern und in bauseits erstellte Kabeltrassen verlegen
einschließlich Kennzeichnung je Ende und je Kabelzugtrasse.

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.03.0012 Datenanschlußdose, RJ 45, doppelt,  AP
Position

Anschlussdose mit 30° Schrägauslasshaube, für die auf
Putz-Installation, Befestigungsplatte, Gehäuse 80 x 80  mm,
Bezeichnungsfenster mit auswechselbaren 
Bezeichnungsstreifen, Modulhalter für 2 Stück
RJ45-Einzelmodule. Blindplatte für die Nutzung als 1 x
RJ45-Anschlussdose Farbe: weiß, RAL 9010. Halogenfrei nach
DIN/VDE 0472/815. Vorbereitet für die Aufnahme des 3-stufigen
Sicherheitssystems zur visuellen oder mechanisch-visuellen
Kodierung oder die Abschließbarkeit einzelner Ports.

Mit 2 geschirmten RJ45-Anschlussmodul (Ausführung Buchse:
Jack) der Kategorie 6A für den Aufbau von
Übertragungskanälen der Klasse EA mit bis zu 4
Steckverbindungen gemäß ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN-EN 50173-1:2011 und DIN-EN 50173-2:2011, DIN-EN
50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2012, DIN-EN 50173-5:2013,
DIN-EN 50173-6:2014, erfüllt die Kategorie 6A-Anforderungen
der Normen ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN-EN 50173-1:2011 und DIN-EN 50173-2:2011, DIN-EN
50173-3:2011, DIN-EN 50173-4:2011, DIN-EN 50173-5:2011
DIN-EN 50173-6:2014 sowie Kategorie 6A nach
ANSI/TIA/EIA-568-C.0 oder 568-C.2.re-embedded getestet
nach IEC 60603-7-51 und 60512-27-100, interoperabel und
rückwärtskompatibel zu Kategorie 5 und 6. Geeignet für
10GBase-T-Applikationen gemäß IEEE 802.3an bis 500 MHz
und 100m. Geprüft im Rahmen der
Hersteller-Fertigungskontrolle mit 100%-Stückprüfung,
integriertes Produktionsdatum und Seriennummer zur
Qualitätskontrolle, kompatibel mit RJ-Normsteckern (RJ11,
RJ12, RJ45) sowie Standard Patch- und Installationskabel,
geeignet für AWG 24 – AWG 22 (0,5 mm - 0,65 mm) und
Litzenleiterkabeln AWG 26/7 - AWG 22/7. Kunststoffteile aus
Polycarbonat, halogenfrei. Farbcodierung nach EIA/TIA 568 A
und B ohne aufsplitten des Aderpaares 3-6. 
Schirmkontaktierung mittels 360 Grad Abgriff, integrierte
Kabelzugentlastung und Aderzugentlastung durch
Beschaltungsblock, goldbeschichtete Bronzekontakte für > 750
Steckzyklen, IDC-Kontakte mit 4 Aufschaltzyklen,
Übergangswiderstand <20 mOhm, Spannungsfestigkeit
>1000 Veff. PoE/PoEplus-fähig, getestet für Steckungen unter
Last nach IEC 60512-099-001, Verbindungs- und Trennbereich
durch Schleifzone vom Endkontaktpunkt getrennt,
Schirmmaterial Zinkdruckguss ZP5, Erdkontaktierungen über 1
Steckzunge für Flachstecker 2,8 x 0,5 mm. Material:
Schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RHOS 2 und WEEE.
Geeignet für werkzeuglosen Einbau in alle  Freenet
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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02 Titel KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informatio...

Telefon- und Datennetz Übertrag: ..........................Bereich02.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.0012 -

Rangierfelder und Dosen.

Anschlussmodul Kat.6A EasyLock, geschirmt,
Staubschutzkappe, Modulträgerplatte mit Erdfeder und
Montageanleitung.

angebotenes Fabrikat / Typ:

'.......................................'
(vom Bieter einzutragen)

4 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   02.03   Telefon- und Datennetz ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   02   KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische ... ..................................

03.01.0010 Baustelle einrichten
Position

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten.

1 St EP ........................ GP ........................

03.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten
Position

Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungs-
beschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, für die Dauer
der gesamten Bauarbeiten.

48 Wo EP ........................ GP ........................

03.01.0030 Baustelle räumen
Position

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen räumen.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

BaustelleneinrichtungBereich03.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Bereich   03.01   Baustelleneinrichtung ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

A0010 Prüfungen - Prüffristen
Ausführungsbeschr.

Der Baustromverteiler ist Anfangspunkt (Anschlussverteiler)
oder Teil (Endverteiler, Steckdosenverteiler) der elektrischen
Anlage einer jeden Bau- stelle. Je nach Bauart ist er damit Teil
der orts- festen oder ortsveränderlichen elektr. Anlage einer
Baustelle.
In den Einheitspreisen enthalten sind die wiederkehrenden
Prüfungen gemäß VBG 4, VDE 0702-1 sowie VDE 0105-100 -
Anbringen der Prüfplakette und Dokumentation der
durchgeführten Prüfung.

Die alleinige Prüfung der Verteiler vor Inbetriebnahme der
elektr. Baustellenanlage ist nicht ausreichend.

Wiederholungsprüfungen gemäß  Prüffrist.
Diese Prüfung durch die Elektrofachkraft umfasst mindestens
folgende Punkte:
Äußere und innere Sichtprüfung
· Sind äußere Beschädigungen vorhanden, welche die

Sicherheit beeinträchtigen? (Tiefe Beulen, Löcher,
abgebrochenen Schutzdeckel usw.)

· Sind Klemmverbindungen gelockert? (Erwärmungsspuren
an den Klemmstellen)

· Sind alle Steckvorrichtungen unbeschädigt? (Abnutzung,
Verschmutzung) Funktionsprüfung der Schaltgeräte
(Hauptschalter, LS-Automaten usw.)

· Sind nach Abschaltung des Gerätes alle abgehenden Leiter
spannungsfrei?

· Isolationsprüfung.
· Messung des Isolationswiderstandes.
· Prüfung der FI-Schutzschaltung.

Kleinere Arbeiten, wie Schrauben nachziehen, Erdung erneuern
sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Bei größeren Schäden
ist sofort ein Ersatz zu beschaffen, um den Bauablauf nicht zu
gefährden.

Alle Einheitspreise sind inklusive Anschlussarbeiten!

Übertrag: ..........................
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03 Titel KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Baustrom Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

A0011 An- und Abmeldung - Baustrom
Ausführungsbeschr.

Für die Bereitstellung des Baustroms ist die Beantragung des
Baustroms bei den zuständigen Energieversorgungs-
unternehmen für den Zeitraum der Baumaßnahme eigenständig
vorzunehmen.
Alle notwendigen Abstimmungen und Leistungen wie z.Bsp.
Einbau des Baustromzählers sind dabei zu berücksichtigen.
Mit Abschluss der Baumaßnahme und vor Rückbau des
Baustroms sind alle notwendigen Abmeldungen beim
Energieversorger durchzuführen. Die letzten Verbrauchdaten
sind aufzunehmen. Zusätzlich sind die Verbrauchsdaten dem
Bauherrn und der Fachbauleitung schriftlich mit zu teilen.

A0012 Achtung Leihgabe!
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind nur Leihgaben.
D.h. diese werden vom AG nicht gekauft und verbleiben somit
Eigentum des AN. Dies ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen!

Alle Baustrominstallationen sind leihweise bis zur Beendigung
der Bauzeit zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten, anzuschließen.
Der Rückbau ist am Ende der Baumaßnahme bzw. auf
verlangen auszuführen.

Die Baustromverteiler sind für den Zeitraum der Baumaßnahme
komplett aufrecht zuhalten. Defekte Anlagenteile sind nach
Aufforderung bzw. beim feststellen durch Prüfungen
entsprechend auszutauschen. Hierfür gibt es keine gesonderte
Vergütung.
Sind Beschädigungen durch die am Bau beteiligten Firmen
entstanden, werden die Reperaturarbeiten gesondert vergütet.

Leihzeitraum

Leihzeitraum 12 Monate

03.02.0001 Baustrom-Anschlussschrank mit Wandlermessung
Position

Anschlussschrank
Anschlussleistung: ca. 100 kVA;
nach IEC61439-4 und DIN/VDE 43868/1.
Gehäuse aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung mit Einfachtür,
Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde mit
Kranösen. Inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für
Erdnägel, Einbauten im Isolierstoffgehäuse.

Schutzart : IP 44
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Baustrom Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.02.0001 -

Messeinrichtung
Schutzart :  IP 54

Anschluss:
1 NH2-Sicherungslasttrennschalter 160A
mit Bolzenanschluss M10

Messung:
1 Spannungspfadsicherung 3P 6A -DIAZED-
1 DS-Zählerplatz ohne Zähler nach DIN 43870/2
1 Wandleraufnahmevorrichtung
mit Cu-Schienen und ISO-Stützern
vorverdrahtet für Einzelwandler

Abgang / Absicherung:
2 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 250A
mit Bolzenanschluss M10

Komplett liefern und betriebsfertig aufstellen,
vorhalten für die gesamte Bauzeit.
inklusive monatlicher Wartung und Prüfung.
Nach Ende der Mietung ist der Verteiler
kompl. abzubauen und abzutransportieren.

1 St EP ........................ GP ........................

03.02.0002 Baustromverteiler
Position

Baustromverteilerschrank
Anschlussleistung: 44kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H06) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und
Griffmulde mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel.

Schutzart :   IP 44

Anschluss:
1 CEE-Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h

Abgang / Absicherung:
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h als Kabelschleife
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-
2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6h mit je 1
Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1
Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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03 Titel KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Baustrom Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.02.0002 -

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1
Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Komplett liefern und betriebsfertig aufstellen,
vorhalten für die gesamte Bauzeit.
inklusive monatlicher Wartung und Prüfung.
Nach Ende der Mietung ist der Verteiler
kompl. abzubauen und abzutransportieren.

1 St EP ........................ GP ........................

03.02.0003 Dämmerungsschalter für Baustrahler außen
Position

Dämmerungsschalter in 2-Kanalausführung, Einbau in
Baustromanschlussverteiler,
Nennbetriebsspannung 230 V AC,
Schaltvermögen 10 A 220 V AC,
2 Wechsler,
Ein- und Ausschaltwert einstellbar von 5 bis 1000 Lux, komplett
mit Lichtempfänger, Schutzart IP 65.

1 St EP ........................ GP ........................

03.02.0004 Zeitschaltuhr für Baustrahler Außenbeleuchtung
Position

Digitale Zeitschaltuhr,
Einbau in Baustromanschlussverteiler,
Bemessungsbetriebsspannung 230 V AC,
mit Gangreserve 1,5 Jahre,
mit Tagesprogramm,
mit DCF 77-Funksignal und Antenne,
mind. 2 Kanäle,
programmierbare Tagesblöcke,
mit 1 S, Belastbarkeit 10 A, 230 V AC,
min. Schaltabstand 1 min.

1 St EP ........................ GP ........................

03.02.0005 Baustromverteiler umsetzen
Position

d.h. abklemmen, des Verteilers umsetzen und wieder
anschließen. Altes Kabel demontieren und umverlegen etc.. Es
gibt hierfür keine weiteren Vergütungen ! Alle eventuell
notwendigen Kleinmaterialien sind mit einzurechnen.

2 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Baustrom Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

A0013 Baustellenkabel
Ausführungsbeschr.

Alle aufgeführten Kabelpositionen sind nur Leihgaben. D.h.
diese werden vom AG nicht gekauft und verbleiben somit
Eigentum des AN. Dies ist bei der Kalkulation zu
berücksichtigen!

03.02.0006 HO7RN-F 4 G 120
Position

Gummischlauchleitung DIN VDE 0282-4 H07RN-F 4 G 120,
CU-Zahl 4608, Verlegeart offen, eventuell Kabelhalter (zum
Anschluss des Anschlussschranks).

50 m EP ........................ GP ........................

03.02.0007 HO7RN-F 4 G 95
Position

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21
(VDE 0285-525-2-21)
H07RN-F 4 G 95, Cu-Zahl 3648,
anschließen einschl. Verbindungsmittel.

30 m EP ........................ GP ........................

03.02.0008 HO7RN-F 4 G 50
Position

Gummischlauchleitung DIN VDE 0282-4 H07RN-F 4 G 50,
CU-Zahl 1920, Verlegeart offen , eventuell Kabelhalter (zum
Anschluss des Anschlussschranks).

25 m EP ........................ GP ........................

03.02.0009 HO7RN-F 4 G 16
Position

Gummischlauchleitung DIN VDE 0282-4 H07RN-F 4 G 16,
CU-Zahl 614, Verlegeart offen , eventuell Kabelhalter (zum
Anschluss der Verteilerschränke).

25 m EP ........................ GP ........................

03.02.0010 HO7RN-F 4 G 10
Position

Gummischlauchleitung DIN VDE 0282-4 H07RN-F 4 G 10,
CU-Zahl 384, Verlegeart offen , eventuell Kabelhalter (zum
Anschluss der Verteilerschränke).

40 m EP ........................ GP ........................

Ausführung im Außenbereich

in der Außenanlage

Übertrag: ..........................
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Baustrom Übertrag: ..........................Bereich03.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.02.0011 HO5 RR-F 3 G 2,5
Position

Gummischlauchleitung DIN VDE 0282-4 H05 RR-F 3 G 2.5,
CU-Zahl 72, Verlegeart auf Putz mit  Kabelhalter.
Beachte: Die Befestung des Kabels ist am Bauzaun
vorzunehmen.

65 m EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.02   Baustrom ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

A0014 Achtung Leihgabe!
Ausführungsbeschr.

Alle nachfolgend aufgeführten Positionen sind nur

Leihgaben. D.h. diese werden vom AG nicht gekauft und
verbleiben somit Eigentum des AN. Dies ist bei der Kalkulation
zu berücksichtigen!

Alle Baustrominstallationen sind leihweise bis zur Beendigung
der Bauzeit zu liefern, aufzustellen, vorzuhalten, anzuschließen.
Der Rückbau ist am Ende der Baumaßnahme bzw. auf
verlangen auszuführen.

Die Baustellenbeleuchtung ist für den Zeitraum der
Baumaßnahme komplett aufrecht zuhalten. Defekte
Anlagenteile sind nach Aufforderung entsprechend
auszutauschen.
Hierfür gibt es keine gesonderte Vergütung.
Sind Beschädigungen durch die am Bau beteiligten Firmen
entstanden, werden die Reperaturarbeiten gesondert vergütet.

Leihzeitraum

Leihzeitraum 12 Monate

03.03.0001 Baustrahler, Einsatz im Gebäude
Position

Anbauleuchte für Decke und Wand, Abdeckung, als Bau-
strahler einschl. Leuchtmittel, 3000 bis 3600lm Lichtstrom zur
Ausleuchtung der Baufläche leihweise bis zur Beendigung der
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Baustellenbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.03.0001 -

Bauzeit.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

1 St EP ........................ GP ........................

03.03.0002 Langfeldleuchte, Einsatz im Gebäude
Position

Langfeldleuchte als Anbauleuchte für Decke und Wand,
Schutzart IP65 oder höher, mind. 30 W, einschl. Leuchtmittel,
Vormontier auf Holzbrett, incl. Klemmdose, durchverdrahtet bis
Klemmdose, leihweise bis zur Beendigung der Bauzeit.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

5 St EP ........................ GP ........................

03.03.0003 Wechselschalter  IP 44 a.P.,m.L.
Position

Installationsschalter VDE 0632 als Flächenschalter in
Aufputzausführung spritzwassergeschützt, als Aus- bzw.
Wechselschalter, mit Orientierungslampe, 1polig 10 A, 250 V
AC.

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

2 St EP ........................ GP ........................

03.03.0004 Baustrahler Einsatz im Außengelände
Position

Energiesparender Baustrahler für Befestigung an Bauzaun bzw.
an Gebäudewand, Abdeckung, als Baustrahler einschl.
Leuchtmittel, leihweise bis zur Beendigung der Bauzeit.
Baustrahler 3000 bis 3600lm Lichtstrom zur Ausleuchtung der
Baufläche
Schutzart: IP 65 oder höher

Inkl. aller dazugehörigen Materialien, der fachgerechten
Montage und das betriebsfertige Anschließen.
Es sind alle dazu notwendigen Befestigungs- und
Verbindungsmaterialien wie Kleinteile mit einzukalkulieren.

3 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Baustellenbeleuchtung Übertrag: ..........................Bereich03.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.03.0005 Verbindungsdose IP 54 a.P.
Position

Verbindungsdose DIN VDE 0606 aus Isolierstoff, als
Abzweigkasten, Grundflaeche bis 100 mm x 100 mm, mit
Schraubdeckel, Schutzart IP 54, mit 6 Wuergestutzen, mit 5
Klemmen 4 mm².

10 St EP ........................ GP ........................

03.03.0006 Baustellenbeleuchtung umsetzen
Position

d.h. abklemmen, Leuchte umsetzen und wieder anschließen.
Altes Kabel demontieren und umverlegen etc.. Es gibt hierfür
keine weiteren Vergütungen ! Alle eventuell notwendigen
Kleinmaterialien sind mit einzurechnen.

5 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.03   Baustellenbeleuchtung ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

03.04.0001 Zuleitung freischalten / ausklemmen bis 5x25
Position

Freischalten und beidseitiges (GHV/UV) Ausklemmen der
Zuleitung (bis 5x25 qmm) einer  Bestands-
unterverteilung.
Die Gebäudehauptverteilung ist unter Spannung, eine
Außerbetriebnahme kann nicht erfolgen.
Dies ist mit einzukalkulieren.
Die Zuleitung ist innerhalb der Verteilung allpolig
abzuklemmen, aus der Verteilung herauszunehmen und
innerhalb des Raumes / Bereiches zu demontieren,
die Revisionsunterlagen sind zu korrigieren.

5 St EP ........................ GP ........................

03.04.0002 Zuleitung freischalten / ausklemmen bis 5x50
Position

Freischalten und beidseitiges (GHV/UV) Ausklemmen der
Zuleitung (bis 5x50 qmm) einer  Bestands-
unterverteilung.
Die Gebäudehauptverteilung ist unter Spannung, eine
Außerbetriebnahme kann nicht erfolgen.
Dies ist mit einzukalkulieren.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Sicherungsmaßnahmen Übertrag: ..........................Bereich03.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.04.0002 -

Die Zuleitung ist innerhalb der Verteilung allpolig
abzuklemmen, aus der Verteilung herauszunehmen und
innerhalb des Raumes / Bereiches zu demontieren,
die Revisionsunterlagen sind zu korrigieren.

5 St EP ........................ GP ........................

03.04.0003 Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen NYY/NYM
Position

Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen von
Bestandskabeln des Typs NYY-J / NYM-J 3 x 1,5
bis 5 x 2,5 qmm.

25 St EP ........................ GP ........................

03.04.0004 Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen NYY/NYM
Position

Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen von Kabeln
des Typs NYY-J / NYM-J 5 x 4 bis 5 x16 qmm.

12 St EP ........................ GP ........................

03.04.0005 Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen 2x2
Position

Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen eines
FM-Kabel im Bestandvdes Typs J-Y(St)Y 2 x 2 x  0,6/0,8
qmm.

10 St EP ........................ GP ........................

03.04.0006 Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen 4x2
Position

Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen eines
FM-Kabel im Bestand des Typs J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,6/0,8
qmm.

4 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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03 Titel KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Sicherungsmaßnahmen Übertrag: ..........................Bereich03.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.04.0007 Verbindungsmuffe 1,5 bis 2,5qmm
Position

Verbindungsmuffe 0,6/1 kV als Schrumpfmuffe
für Kabeltyp
NYCWY, NYCY, NYY, NYM,
Leiterquerschnitt: 1,5 bis 2,5 qmm
Anzahl der Leiter: 5
einschl. systemgebundenem Zubehör u. Kabelschuhen
herstellen.

6 St. EP ........................ GP ........................

03.04.0008 Fernmelde-Warmschrumpfmuffe 20DA / 10DA
Position

Fernmelde-Warmschrumpfmuffe als Durchgansmuffe,
längsgeteilte Manschette mit Heißschmelzkleber:
bis 20 DA bei 0,6 Aderndurchmesser,
bis 10 DA bei 0,8 Aderndurchmesser,
mit Einzel- oder Doppeladerverbinder,
komplett liefern, abmanteln, ausbündeln,
verbinden des FM-Kabels und montieren,
sowie prüfen jeder Doppelader.

2 St EP ........................ GP ........................

03.04.0009 Fernmelde-Warmschrumpfmuffe 30DA/50DA
Position

Fernmelde-Warmschrumpfmuffe als Durchgangsmuffe,
längsgeteilte Manschette mit Heißschmelzkleber:
bis 50 DA bei 0,6 Aderndurchmesser,
bis 30 DA bei 0,8 Aderndurchmesser,
mit Einzel- oder Doppeladerverbinder,
komplett liefern, abmanteln, ausbündeln,
verbinden des FM-Kabels und montieren,
sowie prüfen jeder Doppelader.

1 St EP ........................ GP ........................

03.04.0010 Klemmarbeiten an Bestandsunterverteilungen
Position

Nachfolgende Arbeiten sind auszuführen:

- Ausklemmen von Steckdosen- und Beleuchtungs-
  endstromkreisen bis 5x2,5 qmm, einschl. aller
  notwendigen Nebenarbeiten wie Freischalten und
  Sichern gegen Wiedereinschalten des betreffenden
  Stromkreises usw.
- Zurückziehen der ausgeklemmten Kabel aus der
  Verteilung, einschl. aller Nebenarbeiten wie
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Sicherungsmaßnahmen Übertrag: ..........................Bereich03.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.04.0010 -

  Demontage/Lösen von Kabelbefestigungen an den
  Kabelfangschienen, Lösen von Kabelbindern usw.,
  sowie fachgerechtes Entsorgen,
- Einziehen der neuverlegten Kabel in die Verteilung
  einschl. Befestigung an vorhandenen Kabelfang-
  schienen,  einschl. dem notwendigen Befestigungs-
  zubehör wie Schellen, Kabelbinder usw.,
- Auflegen der neuverlegten Kabel und  Wiederinbetrieb-
  nahme der Verteilung, einschl. aller  notwendigen
  Messungen (Schleifenimedanz usw.) mit
  entsprechendem Meßprotokoll,
- Neubeschriftung des Stromkreises an der Verteilung,
- Revision des vorhanden Stromlaufplanes der
  Unterverteilung.

25 St EP ........................ GP ........................

03.04.0011 Zurückziehen von Kabel 3x1,5 bis 5x4
Position

Zurückziehen von Kabeln in gemischter Verlegeart
wie auf Kabelbühne, Montageschiene, Sammelhalter,
Hohlwand etc.,
NYM/NYY 3x1,5 bis 5x4 qmm
incl. fachgerechter Lagerung.

65 m EP ........................ GP ........................

03.04.0012 Zurückziehen von Kabel 5x6 bis 5x25
Position

Zurückziehen von Kabeln in gemischter Verlegeart
wie auf Kabelbühne, Montageschiene, Sammelhalter,
Hohlwand etc.,
NYM/NYY/NYCWY 5x6 bis 5x25 qmm
incl. fachgerechter Lagerung.

25 m EP ........................ GP ........................

03.04.0013 Zurückziehen von Kabel 5x35 bis 5x50
Position

Zurückziehen von Kabeln in gemischter Verlegeart
wie auf Kabelbühne, Montageschiene, Sammelhalter,
Hohlwand etc.,
NYM/NYY/NYCWY 5x35 bis 5x50 qmm
incl. fachgerechter Lagerung.

25 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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SicherungsmaßnahmenBereich03.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Bereich   03.04   Sicherungsmaßnahmen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

- Vorbemerkung

- Vorbemerkung

Nachfolgende Geräte und Materialien sind durch den
Auftragnehmer zu demontieren und fachgerecht zu
entsorgen. Abtransport, Deponiegebühren usw. sind mit
den Einheitspreisen abgegolten. Die fachgerechte
Entsorgung ist dem Auftraggeber nachzuweisen.
Die Geräte befinden sich in einer bestimmungsgemäßen
Nutzung.
Die Demontage muß so erfolgen, dass zutreffende UVV
eingehalten werden.
Die Geräte sind an der Unterverteilungen freizuschalten
und gegen Wiedereinschaltung zu sichern. Am Gerät ist
die Spannungsfreiheit zu prüfen. Kabel und Leitungen
sind durch Abklemmen und Lösen der
Sicherungselemente vom Gerät zu trennen.
Einzelne Geräte sind auf Wunsch  dem AG zu
übergeben.
Die Demontagehöhen betragen bis zu 3,80m. Die für
Demontagearbeiten im Deckenbereich notwendige
Rüstung ist mit in die Einzelpreise einzukalkulieren u.
wird nicht extra vergütet.

03.05.0001 Demontage Installationsgeräte
Position

Demontage von Installationsgeräten
wie Schalter, Steckdosen,
Komponenten der Nachrichtentechnik
wie Telefonsteckdosen, EDV-Anschlussdosen,
Antennendosen, Brandmeldern (Decken- u. Handmelder),
Lichtrufkomponenten usw.
in Mauerwerk und Hohlwänden,
einschließlich fachgerechter Entsorgung.

45 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Abbruchmaßnahmen Übertrag: ..........................Bereich03.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.05.0002 Demontage Abzweigkästen 160x160mm
Position

Demontage Abzweigkästen AP bis 160 x 160mm,
einschließlich Freisschaltarbeiten
von bis zu 8 Kabeln bis 5x2,5 qmm,
einschließlich fachgerechter Entsorgung.

5 St EP ........................ GP ........................

03.05.0003 Demontage Abzweigkästen  320x320mm
Position

Demontage Abzweigkästen AP bis 320 x 320mm,
einschließlich Freisschaltarbeiten
von bis zu 15 Kabeln bis 5x2,5 qmm,
einschließlich fachgerechter Entsorgung.

5 St EP ........................ GP ........................

03.05.0004 Kabel/Leitung demont. 5x50
Position

Kabel/Leitung demontieren, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, aus Kupfer, Leiterquerschnitt 50mm2,
Leiteranzahl '5' St, mit Bügelschellen, Arbeitshöhe über
Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, im Kellergeschoss.

15 m EP ........................ GP ........................

03.05.0005 Kabel/Leitung demont. 5x25
Position

Kabel/Leitung demontieren,  im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, aus Kupfer, Leiterquerschnitt 25mm2,
Leiteranzahl '5' St, mit Bügelschellen, Arbeitshöhe über
Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, im Kellergeschoss.

65 m EP ........................ GP ........................

03.05.0006 Kabel/Leitung demont. 3x1,5 - 3x2,5
Position

Kabel/Leitung demontieren, in Behälter des AN laden, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, aus Kupfer,
Leiterquerschnitt 1,5-2,5mm2,
Leiteranzahl '3' St, mit Sammelbefestigung, Arbeitshöhe über
Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, im Kellergeschoss.

650 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Abbruchmaßnahmen Übertrag: ..........................Bereich03.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.05.0007 Kabel/Leitung demont. 5x1,5 - 5x2,5
Position

Kabel/Leitung demontieren, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, aus Kupfer, Leiterquerschnitt
1,5-2,5mm2,
Leiteranzahl '5' St, mit Sammelbefestigung, Arbeitshöhe über
Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, im Kellergeschoss.

120 m EP ........................ GP ........................

03.05.0008 Demontage Kabel bis 6x2x0,6/0,8 qmm
Position

Rückbau von Kabeln in gemischter Verlegeart
wie auf Kabelbühne, Sammelhalter, UP usw.,
Ausführung: J-Y(St)Y bis 6x2x0,6/0,8 qmm,
einschließlich fachgerechter Entsorgung.

50 m EP ........................ GP ........................

03.05.0009 Demontage Kabel bis 20x2x0,6/0,8 qmm
Position

Rückbau von Kabeln in gemischter Verlegeart
wie auf Kabelbühne, Sammelhalter, UP usw.,
Ausführung: J-Y(St)Y 8x2x0,6/0,8 bis 20x2x0,6/0,8 qmm,
einschließlich fachgerechter Entsorgung.

25 m EP ........................ GP ........................

03.05.0010 Demontage Datenkabel CAT5 - CAT7
Position

Rückbau von Kabeln in gemischter Verlegeart
wie auf Kabelbühne, Sammelhalter, UP usw.,
Ausführung: Datenkabel geschirmt 8adrig,
einschließlich fachgerechter Entsorgung.

65 m EP ........................ GP ........................

03.05.0011 Kabelpritsche Konsole demont. lagern
Position

Kabelpritsche mit Konsole, einschl. Befestigungsmittel bis 1 cm
unter Putz, demontieren, seitlich lagern, fachgerecht entsorgen,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe über
Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, im Kellergeschoss.

75 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 27.05.2025 - Seite 114 von 118



Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    10 LV 2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik Projekt-Nr.: 555

03 Titel KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Abbruchmaßnahmen Übertrag: ..........................Bereich03.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.05.0012 Brandschutzkanal Demontage
Position

Demontage Brandschutzkanal (Promat), einschl.
Befestigungsmittel bis 1 cm unter Putz, demontieren, seitlich
lagern, fachgerecht entsorgen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe über Gelände/Fußboden
über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des Bauwerks, im
Kellergeschoss.

32 m² EP ........................ GP ........................

03.05.0013 Installationskanal bis 60x60mm demont. lagern
Position

STLB-Bau 10/2015 084
Installationskanal bis 60 x 60 mm, demontieren, seitlich lagern,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Arbeitshöhe über
Gelände/Fußboden über 3,5 bis 5 m, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, im Kellergeschoss.

35 m EP ........................ GP ........................

03.05.0014 Demontage von Ein- u. Aufbauleuchten
Position

Demontage von Ein- und Anbauleuchten
Bestückung:
Quadratische Leuchten: bis 4x18 W,
Langfeldleuchten: bis 2x 58 W,
Downlights: bis 2x26 W,
einschl. aller vorbeschrieben Nebenarbeiten,
einschl. fachgerechter Entsorgung,
teilweise Einlagerung beim AG.

15 St EP ........................ GP ........................

03.05.0015 Demontage von RZL
Position

Demontage von Rettungzeichenleuchten,
einschl. aller vorbeschrieben Nebenarbeiten,
einschl. fachgerechter Entsorgung.

6 St EP ........................ GP ........................

 

Bereich   03.05   Abbruchmaßnahmen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

Übertrag: ..........................
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Revision Übertrag: ..........................Bereich03.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

A0015 Allgmeiner Hinweis zur Anlagendokumentation
Ausführungsbeschr.

Die Bestands- und Revisionsunterlagen sind für alle Leistungen

dieser Baumaßnahme vollständig in Deutscher Sprache und in
tatsächlich realisiertem Umfang auszuführen. Das bedeutet,
dass die Unterlagen in einem ordnungsgemäßen Zustand
insbesondere fehlerfrei 14 Tage vor der Abnahme zu übergeben
sind.

Die Unterlagen sind digital (DWG- und PDF-Format) zu
übergeben. Dafür wird durch den AG eine Uploadplattform
bereitgestellt.
Die Unterlagen sind mit Inhaltsverzeichnis anzulegen. Die
genaue Aufstellung ist im Vorfeld mit der Bauleitung
abzustimmen.

Beachte:
Die Erstellung der Revisionsunterlagen ist nach VOB eine
Nebenleistung. Das bedeutet, das dieser Leistungsumfang bei
der Bildung der Einheitspreise mit einzukalkulieren ist.

Erstellen von Revisionsunterlagen auf Datenträger ist eine
Zusatzleitung und wird aus diesem Grunde auch gesondert
vergütet.

03.06.0001 Revisionsunterlagen digital
Position

PDF-Datei sind mit Inhaltsverzeichnis (Lesezeichen) zu
hinterlegen.

Inhaltsverzechnis PDF-Datei = Inhaltsverzeichnis im

Ordner.

Aufbau: Im Hauptpfad:
1 PDF-Datei Name : Bsp.: "Revision_TH"
Im Unterpfad Name :
Bsp.: "Pläne im DXF-Format": Alle Pläne im DXF-Format
hinterlegt Erderplan.dxf , u.s.w.
Im Unterpfad Name :
Bsp.: "Einzelunterlagen in PDF-Format": Einzelne PDF-Dateien
wie :
beispielsweise Inhaltsverzeichnis.pdf
Messprotokoll.pdf
u.s.w.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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RevisionBereich03.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Bereich   03.06   Revision ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 118.

 ... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel   03   KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen ..................................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: SLK, KH 1, Anbau Treppenhaus

    Projekt-Nr.: 555

LV    10    2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 
Titel  KG 440 - Elektrische Anlagen ..................................01

 Bereich  01.01 Netzersatzanlage, mobil ..................................

 Bereich  01.02 Verteilungen ..................................

 Bereich  01.03 Kabel und Leitungen ..................................

 Bereich  01.04 Verlegesysteme ..................................

 Bereich  01.05 Installationsgeräte ..................................

 Bereich  01.06 Durchbrüche ..................................

 Bereich  01.07 Brandschutz ..................................

 Bereich  01.08 Fremdgewerke ..................................

 Bereich  01.09 Allgemeine Beleuchtung ..................................

 Bereich  01.10 Sicherheitsbeleuchtung ..................................

 Bereich  01.11 Potentialausgleich ..................................

 
Titel  KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informationstec... ..................................02

 Bereich  02.01 Einbruchmeldeanlage ..................................

 Bereich  02.02 Montage/Inbetriebnahme bauseitige RWA ..................................

 Bereich  02.03 Telefon- und Datennetz ..................................

 
Titel  KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen ..................................03

 Bereich  03.01 Baustelleneinrichtung ..................................

 Bereich  03.02 Baustrom ..................................

 Bereich  03.03 Baustellenbeleuchtung ..................................

 Bereich  03.04 Sicherungsmaßnahmen ..................................

 Bereich  03.05 Abbruchmaßnahmen ..................................

 Bereich  03.06 Revision ..................................

Gesamtsumme  LV   10   2.BA - Starkstrom / Nachrichtentechnik ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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	0013  Stahlpanzerrohr 20
	0014  Stahlpanzerrohr 25
	Kabeltragsystem horizontal, mit Funktionserhalt
	0015  Kabelleiter E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm
	0016  Bogen Kabelrinne 90Grad waager. E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm
	0017  Gelenkstück Kabelrinne E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz H 60mm B 400mm
	0018  Ausleger Kabelrinne E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz bis 8,5kN L 400mm Wandbefestigung
	0019  Stiel Ausleger Kabelpritsche E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz Deckenbefestigung L bis 400mm
	0020  Stiel Ausleger Kabelpritsche E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz Deckenbefestigung L bis 800mm
	0021  Stiel Ausleger Kabelpritsche E30 Funktionserhalt Stahl feuerverz Deckenbefestigung L bis 1200mm
	Leerrohrsystem
	0022  Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm Beton
	Nachfolgender Zugdraht ist in die vor beschriebenen
	0023  Zugdraht Stahl verz vorh. Leerrohr
	- Kabeltragsystem - Kabelleiter
	0024  Kabelleiter 400mm
	0025  Kabelleiter 300mm
	- Kabeltragsystem - Steigeleiter nach DIN 4102 Teil 12
	0026  Steigeleiter 200 mm
	0027  Profilschiene 200mm, E90
	0028  Sammelhalter aus Metall, E30/E90

	05 Installationsgeräte
	Vorbemerkungen zum Schalterprogramm
	Fabrikatsangabe
	Komplettleistung zum Angebot
	Unterputz-/ Hohlwandinstallation
	0001  Taster IP 20 u.P., m. L.
	0002  Wechselschalter  IP 20 u.P., m. L.
	0003  Steckdose einfach IP 20 u.P
	0004  Blindabdeckung
	0005  Präsenzmelder IP 20 - WC-Bereiche
	0006  Präsenzmelder IP 20 - Treppenhaus
	0007  Präsenzmelder IP 20 - Treppenhaus, Nebenstelle
	Aufputzinstallation
	0008  Kombination IP 44 a.P., m.L.
	0009  Taster IP 44 a.P., m.L.
	0010  Wechselschalter  IP 44 a.P., m. L.
	0011  Steckdose 1-fach IP 44 a.P.
	0012  Präsenzmelder AP IP 20 - Flure
	0013  Präsenzmelder AP Nebenstelle IP 20
	0014  Verbindungsdose IP 54 a.P.
	0015  Verbindungsdose IP 54 a.P.
	0016  Taster IP 55 a.P., m.L.
	0017  Steckdose 1-fach IP 55 a.P.
	0018  Verbindungsdose IP 65 a.P.
	0019  Steckdose 5-polig IP 44 a.P., 16 A
	0020  Steckdose 5-polig IP 44 a.P., 32 A
	Heizkörper
	0021  Elektro-Heizkörper

	06 Durchbrüche
	Komplettleistung zum Angebot
	Anmerkung Durchbrüche und Bohrungen
	0001  Bohrung Mauerwerk 100-150 mm, bis 85 cm
	0002  Bohrung Mauerwerk 100-150 mm, bis 120 cm
	0003  Bohrung Mauerwerk 100-150 mm, bis 25 cm
	0004  Schließen bis 100-150 mm, Mauerwerk, bis 25 cm
	0005  Bohrung Beton bis 50-70 mm, bis 25 cm
	0006  Bohrung Mauerwerk 50-70 mm, bis 25 cm
	0007  Schließen 50-70 mm, Beton o. Mauerwerk, bis 25 cm
	0008  Bohrung Trockenbau 100-150 mm, bis 20 cm
	0009  Bohrung Trockenbau 70-100 mm, bis 20 cm
	0010  Schlitz, MW, Wand, 50 x 50-100 mm
	Kabeldurchführung Dach
	0011  Zwei-Ebenen-Fest-/Losflansch
	0012  Schwanenhalsdurchführung
	0013  Kabelabdichtung für Schwanenhals

	07 Brandschutz
	Brandschutz
	Kabelabschottung
	0001  Öffnen/Entsorgung Brandschott bis S90 bis 0,04 qm weich
	0002  Weichschott Beton o. Mauerwerk S90 bis 300 x 200 mm
	0003  Weichschott Beton o. Mauerwerk S30 bis 300 x 200 mm
	0004  Weichschott Trockenbau S30 bis 300 x 200 mm
	0005  Weichschott Beton o. Mauerwerk rund S90 bis Ø = 100 mm
	0006  Weichschott Beton o. Mauerwerk rund S30 bis Ø = 100 mm
	0007  Brandschutz als Mörtelschott S30 rund / rechteckig
	0008  Brandschutz als Mörtelschott S90 rund / rechteckig
	0009  Brandschutzkissen 10mm
	0010  Brandschutzkissen 23mm
	0011  Brandschutzkissen 40mm
	Brandschutzabkleidungen für elektrische
	0012  Brandschutzbekl. Beflammung innen I30
	WuM
	0013  Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm
	0014  Zugentlastung dreiseitig, mit Mineralwolle, Innenhöhe 175 mm

	08 Fremdgewerke
	Leistungen für Fremdgewerke
	Fabrikatsangabe
	Komplettleistung zum Angebot
	Unterputz- /Hohlwandinstallation
	0001  Geräte-Verbindungsdose bis 2,5 mm² IP 20 u.P.
	0002  Geräte-Verbindungsdose bis 6,0 mm² IP 20 u.P.
	Aufputzinstallation
	0003  Verbindungsdose IP 65 a.P.
	0004  NYM-J 5x2,5 anschließen Betriebsmittel
	0005  NYM-J 5x4 anschließen Betriebsmittel
	0006  NYM-J 5x6 anschließen Betriebsmittel
	0007  NYM-J 5x10 anschließen Betriebsmittel
	0008  NYM-J 5x16 anschließen Betriebsmittel
	0009  NYM-J 5x25 anschließen Betriebsmittel

	09 Allgemeine Beleuchtung
	Technikleuchten
	0001  LED-Langfeldanbauleuchte 30W
	0002  LED-Langfeldanbauleuchte 52W
	0003  Kettenabhängung bis 1,5 m
	0004  Haken
	Küchen
	0005  Rechteckige Deckeneinbauleuchte 312,5x1250
	Treppenhaus/Flure
	0006  LED-Lichtleiste, Aufbau, Länge:2000mm
	WC-Bereiche
	0007  LED-rundes Einbaudownlight 150mm
	0008  LED-Spiegelanbaueuchte

	10 Sicherheitsbeleuchtung
	Vorbemerkungen zu Rettungszeichenleuchten
	0001  RZL - Einzelbatterie, LED-Ausführung
	0002  LED-Notlicht - Deckenmontage außen IP65
	0003  LED-Notlicht Anbau
	0004  Einzelbatterieversorgungsgerät 1 Leuchte
	0005  Einzelbatterieversorgungsgerät 2 Leuchten
	0006  Notlicht Überwachungsstation
	0007  NYM- J 3x2,5 mm² KB
	0008  NYM- J 3x2,5 mm² LR
	0009  NYM- J 5x1,5 mm² LR
	0010  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 KB
	0011  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 LR
	0012  Inbetriebnahme
	0013  Abnahme der Sicherheitsbeleuchtung

	11 Potentialausgleich
	Komplettleistung zum Angebot
	0010  Potentialschiene
	0020  Pot.-Anschlüsse
	0030  Potentialausgleichsschiene
	0040  Kabel/Leitung 25 mm²
	0050  Kabel/Leitung 16mm²
	0060  Kabel/Leitung 10 mm²
	0070  Kabel/Leitung 6mm²
	0080  Kabel/Leitung 4mm²
	0090  Anschließen, bis 1x4 mm²
	0100  Anschließen, bis 1x6 mm²
	0110  Anschließen, bis 1x16 mm²
	0120  Anschließen, bis 1x25 mm²
	0130  Bandrohrschelle bis 2 Zoll
	0140  Bandrohrschelle 2-4 Zoll
	0150  Bandrohrschelle 100-150 mm


	02 KG 450 - Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen
	01 Einbruchmeldeanlage
	0001  Magnetkontakt Überwachung Türflügel Öffnung Verschluss L  4m
	0002  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 KB
	0003  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 LR

	02 Montage/Inbetriebnahme bauseitige RWA
	0001  NYM- J 3x2,5 mm² KB
	0002  NYM- J 3x2,5 mm² LR
	0003  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 KB
	0004  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8 LR
	0005  Montage bauseitige RWA Treppenhaus
	0006  Inbetriebnahme bauseitige RWA Treppenhaus
	0007  Sachverständigenabnahme bauseitige RWA Treppenhaus

	03 Telefon- und Datennetz
	Komplettleistung zum Angebot
	0001  Patchfeld, 500 MHz
	Verkabelung passives Datennetz
	0002  Datenkabel auflegen (4 DA)
	0003  Messung einer Daten-/TK Leitung
	- Nachfolgende Installationsleitungen, Datenleitungen
	0004  Datenkabel Kat 7A
	0005  Installationskabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
	0006  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8
	0007  Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8
	- Nachfolgende Installationsleitungen, Datenleitungen
	0008  Datenkabel Kat 7A
	0009  Installationskabel J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8
	0010  Installationskabel J-Y(St)Y 4 x 2 x 0,8
	0011  Installationskabel J-Y(St)Y 10 x 2 x 0,8
	0012  Datenanschlußdose, RJ 45, doppelt,  AP


	03 KG 490 - Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen
	01 Baustelleneinrichtung
	0010  Baustelle einrichten
	0020  Baustelleneinrichtung vorhalten
	0030  Baustelle räumen

	02 Baustrom
	Prüfungen - Prüffristen
	An- und Abmeldung - Baustrom
	Achtung Leihgabe!
	Leihzeitraum
	0001  Baustrom-Anschlussschrank mit Wandlermessung
	0002  Baustromverteiler
	0003  Dämmerungsschalter für Baustrahler außen
	0004  Zeitschaltuhr für Baustrahler Außenbeleuchtung
	0005  Baustromverteiler umsetzen
	Baustellenkabel
	0006  HO7RN-F 4 G 120
	0007  HO7RN-F 4 G 95
	0008  HO7RN-F 4 G 50
	0009  HO7RN-F 4 G 16
	0010  HO7RN-F 4 G 10
	Ausführung im Außenbereich
	0011  HO5 RR-F 3 G 2,5

	03 Baustellenbeleuchtung
	Achtung Leihgabe!
	Leihzeitraum
	0001  Baustrahler, Einsatz im Gebäude
	0002  Langfeldleuchte, Einsatz im Gebäude
	0003  Wechselschalter  IP 44 a.P.,m.L.
	0004  Baustrahler Einsatz im Außengelände
	0005  Verbindungsdose IP 54 a.P.
	0006  Baustellenbeleuchtung umsetzen

	04 Sicherungsmaßnahmen
	0001  Zuleitung freischalten / ausklemmen bis 5x25
	0002  Zuleitung freischalten / ausklemmen bis 5x50
	0003  Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen NYY/NYM
	0004  Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen NYY/NYM
	0005  Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen 2x2
	0006  Beidseitiges Freischalten und Durchprüfen 4x2
	0007  Verbindungsmuffe 1,5 bis 2,5qmm
	0008  Fernmelde-Warmschrumpfmuffe 20DA / 10DA
	0009  Fernmelde-Warmschrumpfmuffe 30DA/50DA
	0010  Klemmarbeiten an Bestandsunterverteilungen
	0011  Zurückziehen von Kabel 3x1,5 bis 5x4
	0012  Zurückziehen von Kabel 5x6 bis 5x25
	0013  Zurückziehen von Kabel 5x35 bis 5x50

	05 Abbruchmaßnahmen
	- Vorbemerkung
	0001  Demontage Installationsgeräte
	0002  Demontage Abzweigkästen 160x160mm
	0003  Demontage Abzweigkästen  320x320mm
	0004  Kabel/Leitung demont. 5x50
	0005  Kabel/Leitung demont. 5x25
	0006  Kabel/Leitung demont. 3x1,5 - 3x2,5
	0007  Kabel/Leitung demont. 5x1,5 - 5x2,5
	0008  Demontage Kabel bis 6x2x0,6/0,8 qmm
	0009  Demontage Kabel bis 20x2x0,6/0,8 qmm
	0010  Demontage Datenkabel CAT5 - CAT7
	0011  Kabelpritsche Konsole demont. lagern
	0012  Brandschutzkanal Demontage
	0013  Installationskanal bis 60x60mm demont. lagern
	0014  Demontage von Ein- u. Aufbauleuchten
	0015  Demontage von RZL

	06 Revision
	Allgmeiner Hinweis zur Anlagendokumentation
	0001  Revisionsunterlagen digital
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