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NRA NEUBESCHAFFUNG

I. FZ.Z.GÜ.BEF. B. 5T / LKW GESCHLOS KA:TECHNISCHE BESCHREIBUNG - DATENBLATT
Lfd.
Nr.

1 2 3

FZ.Z.GÜ.BEF. B. 7,5 T
BA10 LKW GESCHL.KA.HOCHDACH info
Auftritt Heck - Kunststoff ( lang ) info

2. Innenraum + Trennrelais /
Überwachung

Zubehör Hauptschalter info
Generator 14V / 250A info

 Blinkleuchten
Dach hinten rechts - links / LED info

Boden
Bodenbelag Universalholzfußboden ohne info

Dach
Dachträger Befestigungsschienen info

Drehzahl
Regler - elektronisch / variabel info

Kamera
Rückfahren ( "Rear Assist" ) info

Türen
Schiebetür rechts rechts mit Zuziehhilfe info

Hecktür zweiflüglig 270 Grad mit Festeller 90 Grad info

Nebenantrieb Vorgelegewelle info
Getriebesperre für Nebenantrieb info

Getriebeölkühlung info

durchgehend ohne Fenster info

Geber für Zusatzheizung Kraftstoffbehälter info
Rundum - Kennleuchte

Vorbereitung info
Schlüssel

2x + 2 Stück zusätzlich info
ohne Motorweiterlaufschaltung info

Elektroanschluss - Fahrersitzkasten info
Sondermodul parametrierbar ( PSM ) info
Vorderachse Verstärkung -2.100 kg Einzelbereifung info

Stabilisierung Stufe III info
Warnmarkierung nach DIN / StVZO Fahrzeug vorn / hinten info

Kennleuchte ( StVZO § 52 Absatz 4 )

info

Trennwand

Getriebe / Nebenantrieb

Vorgaben

Heizung

Schnittstelle - externe Nutzung

LEISTUNGSBESCHREIBUNG   FAHRZEUGEINBAU
Technische Beschreibung / Anforderung / Ausstattung 

1 Stück EINBAU FZ.Z.GÜ.BEF. B. 7,5 T / LKW GESCHLOSSENER
KASTEN ( Hochdach ) 4x2/2 - 5,5 t - AUSSCHREIBUNG

EU (N1) -

FAHRZEUGDATEN
Hersteller- / Lieferanten-

Ausstattungsmerkmal

angabe

ALLGEMEINE ANGABEN

Beschreibung

4

Batterie

Elektrische Klemmleiste
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Typ / Anzahl, Stk. Comet S LED od. gleichwertig/ 2 info
Montage Fahrerhaus - Dach vorn (links) info

Kasten - Dach hinten (rechts) info
Sonstiges

info
Termin

Liefertermin Fahrzeug ca. KW 20/2025

II. SAM KANALREINIGER EIN- / AUSBAU:  TECHNISCHE BESCHREIBUNG - DATENBLATT 

angabe
Preis - Netto

( € )

1 2 3 4 5

1
1.1
1.1.1 FZ.Z.GÜ.BEF. B. 7,5 T

BA10 LKW GESCHLOSSENER KASTEN
1.1.2 SAM KANALREINIGER
1.2 Fahrzeughersteller (Ziffer 2)
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4 Einsatzbereich 100 … 400
2 EINBAU
2.1
2.1.1 Kardanwelle / -halterung
2.1.1.1 Hersteller / Typ
2.1.1.2 Daten

a) Länge - mm
b) Masse - kg

2.1.1.3 Funktion / Nutzung Verbindung Fz Nebenabtrieb - 
Motor - Antrieb Einbau

2.1.2 Keilriemen
2.1.2.1 Hersteller / Typ
2.1.2.2 Daten

a) Anzahl - Stk.
b) Masse - kg

2.1.2.3 Ausführung wartungsarm / verstellbar
2.1.2.4 Funktion / Nutzung Antrieb HD Pumpe / Hydraulikpumpe
2.1.3 Schutzvorrichtung Fahrzeugboden
2.1.3.1 Daten - Masse - kg
2.1.3.2 Material / Werkstoff STAHLBLECH
2.1.3.3 Ausführung

a) Wartung Öffnung
b) Oberfläche VERZINKT

Steinschlagschutz
2.2
2.2.1 Rahmen

a) Material / Werkstoff AL
EDELSTAHL

STAHL - VERZINKUNG
b) Daten - Masse - kg
c) Konstruktion Kastenbauweise / Profil

2.2.2 Laderaum
2.2.2.1 Dämmung

a) Material / Werkstoff GFK LAMINAT - Decke / Wand /
Boden

b) Daten
- Masse - kg

Lfd. HOCHDRUCKSPÜLEINBAU

Soll - Vorgaben

An- / Abtrieb

Einbauten

Hersteller- / Lieferanten-

FG Hersteller Überführung zum Einbauhersteller

Hersteller

ALLGEMEINE ANGABEN
Fahrzeugart

EU (N1) -

D (10)

Einbau

Bezeichnung
Typ

Nr. Ausstattungsmerkmal Beschreibung
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- Stärke - mm 40
c) Ausführung

- Wand durchgehend / flächig
- Decke Versiegelung - Dehnungsfuge

2.2.2.2 Verkleidung
a) Material / Werkstoff SPERRHOLZ

AL - Blech - Schiebe- / Hecktür
b) Daten

- Masse - kg Sperrholzverkleidung
AL - Verkleidung

- Stärke - mm Sperrholzverkleidung - 6 - Decke /
Außenwand / 9 - Fussboden

AL Blech - Verkleidung
c) Ausführung wasserfest

verleimt
2.2.2.3 Deckanstrich Decke / Wand / Boden

Farbe - GRAU
2.2.2.4 Boden / Schiebetür AL - Blech - Beplankung

Wasserablauf - Boden - Versiegelung
Versiegelung - Fugen

2.2.3 Auffangwanne
a) Material / Werkstoff AL
b) Daten - Masse - kg
c) Montage unterhalb Haspel
d) Funktion / Nutzung Schmutzfang

2.3
2.3.1
2.3.1.1 Hersteller / Typ Pratissoli / KF28
2.3.1.2 Daten

a) Spülleistung - L/min 90 - 160
b) Spüldruck - bar 160
c) Drehzahl - max - U/min 910
d) Temperatur - max - °C Wasser - 60
e) Plungerdurchmesser - mm 36
f) Hub - mm 46
g) Masse - kg <= 90
h) Antrieb - KW 30

2.3.1.3 Antrieb Gelenkwelle - Keilriementransmission
2.3.1.4 Abdeckung AL - Blech
2.3.1.5 Dämmung / Isolierung Schallpegel - Pumpenkapselung
2.3.1.6 Überlastschutz
2.3.1.7 Montage Bereich HA
2.3.2 Druckregel- / Sicherheitsventil
2.3.3
2.3.3.1 Hersteller / Typ
2.3.3.2 Daten

a) Volumen - L 1.500
b) Masse - kg

2.3.3.3 Material / Werkstoff POLYETHYLEN
2.3.3.4 Funktion / Nutzung Wasserspeicher
2.3.3.5 Montage Behälter - sichtbar
2.3.3.6

a) Überfüllsicherung Automatik
b) Wassermangel Warnanlage - optisch

Warnanlage - akustisch
STOP - Abschaltautomatik

c) Füllstandsanzeige - L Röhrenschauglas - Schwimmerkugel
Daten - Ausliterung - 100

d) Ablass einschließlich Ablauf Fz - Boden
e) Befüllanschluss - mm Filter

Hochdruckanlage

Behälter

Baugruppe / -teil

Pumpe
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Kupplung Storz C
Leitung DN 50

f) Handwaschmöglichkeit
g) Entleerung / -wässerung - mm / " Daten - Durchmesser - DN 38 / 1½

Schieber / Stutzen
h) Wartungsöffnung - Mannloch - mm Durchmesser - 500

Montage - dicht
2.3.4 Wasserfilter in Zulaufleitung Pumpe - Bodenablauf
2.3.5
2.3.5.1

a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Masse - kg
- Tellerverstärkung - mm 550

- Wasserdrehführung - mm / " 19 / ¾
- Spülleistung - L/min 90 - 160

c) Material / Werkstoff ... - Verzinkung
HARTCHROM

d) Baugruppe / -teil
- Antrieb Hydromotor

Kette - Schutzvorrichtung
- Drehgelenk - " ¾

- Bypass Absperrventil
Düse - Spülleistungsreduzierung -

70 l/min
- Befüllanschluss Filter - Kupplung Storz C

- Aufwicklung / Schlauchführung
. Verfahren - Stk. Rolle - 2 / Kreuzleitspindel

Rolle - 1 ... 2
Rolle - stehend / fest

Kettenantrieb
. Ausführung herausziehbar / (unten klappbar)

verzinkt
Messung - Schlauchlänge

. Funktion / Nutzung Automatik
- Verkleidung

. Ausführung Haspelschutz
2.3.5.2

a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Masse - kg
- Tellerverstärkung - mm 550

- Wasserdrehführung - mm / " 19 / ¾
- Spülleistung - L/min 50 ( Reduzierung )

c) Material / Werkstoff ... - Verzinkung
HARTCHROM

d) Baugruppe / -teil
- Antrieb Hydromotor

Kette - Schutzvorrichtung
- Drehgelenk - mm / " 19 / ¾

- Bypass Absperrventil
Düse - Spülleistungsreduzierung -

... l/min
- Aufwicklung / Schlauchführung

. Verfahren - Stk. Rolle - 2 / Kreuzleitspindel
Rolle - 1 ... 2

Rolle - stehend / fest
Kettenantrieb

. Ausführung herausziehbar / (unten klappbar)
verzinkt

HD Haspel

2.

1.

Seite 4



Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz
Abfallwirtschafts- und Stadtreini-
gungsbetrieb der Stadt Chemnitz
Technik 15.0 - Fahrzeugbeschaffung 15.2

ESC/23/L02-1/5  14.04.2025

. Funktion / Nutzung Automatik
. Übersetzung - i analog Spülschlauch

- Haspelteller Verstärkung
- Verkleidung

. Ausführung Haspelschutz
2.3.6 3 - Wegeventil / Stk. ... / Haspelauswahl - Druckloser

Umlauf
2.3.7
2.3.7.1 1. Haspel

a) Hersteller / Typ TRELLEBORG/CANALKLER 250 od.gleichwertig
b) Material / Werkstoff GUMMI
c) Daten

- Länge - mm 120.000
- Winkelverstell / Arretierung - ° 0 ... 360

- Nennweite / Durchmesser -
 mm / "

- Masse - kg
2.3.7.2 2. Haspel

a) Hersteller / Typ
b) Material / Werkstoff GUMMI
c) Daten

- Länge - mm 100.000
- Winkelverstell / Arretierung - ° 0 ... 360

- Nennweite / Durchmesser -
 mm / "

- Masse - kg
2.3.8

a) Hersteller / Typ
b) Ausführung Elektromagnet

Drehzahlregelung - elektronisch
2.4
2.4.1
2.4.1.1 Hersteller / Typ
2.4.1.2 Art Zahnrad
2.4.1.3 Daten

a) Nenndrehzahl - U/min 1.400 ... 1.500
b) Leistungsbedarf bei Nenndrehzahl -

KW
c) Fördermenge bei Nenndrehzahl -

L/min
d) Betriebsdruck - bar 140 ... 160

2.4.2
2.4.2.1 1. HD Haspel

a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Leistung - KW
- Masse - kg

c) Antrieb hydraulisch
d) Funktion / Nutzung Antrieb - 1. HD Haspel

2.4.2.2 2. HD Haspel
a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Leistung - KW
- Masse - kg

c) Antrieb hydraulisch
d) Funktion / Nutzung Antrieb - 2. HD Haspel

2.4.2.3 Befüll Haspel ( falls erforderlich )
a) Hersteller / Typ
b) Antrieb hydraulisch
c) Schlauchlänge PVC  3/4" 100.000 mm

Pumpe

Kupplung

Hydraulikanlage

HD Schlauch

NW 13 / ½

Motor

NW 13 / ½

Seite 5
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d) Funktion / Nutzung Antrieb - Befüll Haspel
2.4.3
2.4.3.1 Daten

a) Inhalt - L 9 ... 11
b) Masse - kg leer

voll
2.4.3.2 Material / Werkstoff AL
2.4.3.3

a) Füllstand Anzeige
b) Filter Rücklauf
c) Absperrventil

2.4.4
a) 1. HD Haspel AUF / AB

GESCHWINDIGKEIT - stufenlos
FREILAUF

b) 2. HD Haspel AUF / AB
GESCHWINDIGKEIT - stufenlos

FREILAUF
2.4.5
2.4.5.1 Verschlußkupplung / Stecker (falls erforderlich)

a) Hersteller / Typ  CEJN 
b) Ausführung Druckeliminator

dicht - tropffrei
2.4.5.2 Verrohrung Druck / Rücklauf
2.4.5.3 Leitung Schlauch / Rohr
2.4.5.4 Ausführung dicht
2.4.6

a) Hersteller / Typ
b) Anzeige - bar 0 ... 250

2.4.7
a) Daten - Menge / Inhalt - Anlage - l
b) Qualität / Merkmal mineralisch
c) Bezeichnung HLP 32 / 46

2.5
2.5.1 Beleuchtungsanlage
2.5.1.1 Arbeitsscheinwerfer

a) Hersteller / Typ - Stk. HÄNSCH / 1010 /1
b) Zubehör - Stk. Teleskophalter / verzinkt / schwenkbar

Schalter - EIN / AUS - 1
c) Montage - Stk. Haspel / Laderaum - hinten rechts /

links - 1
Schwenkarm - teleskopierbar / ver-

zinkt - 1
e) Energieversorgung - V / Hz 220 / 50

12
2.5.1.2 Laderaumbeleuchtung

a) Hersteller / Typ - Stk. ... LED weiß - 2
b) Verbindung - Stk. Stecker / -dose - 1
c) Zubehör - Stk. Schalter - EIN / AUS - 2 - vorn / hinten
d) Montage Laderaum - / Trennwand oben -

Decke
e) Energieversorgung - V / Hz 220 / 50

12
2.5.1.3 Umfeldbeleuchtung

a1) Hersteller / Typ - Stk.  Schiebetür... LED weiß - 2
a2) Hersteller / Typ - Stk. Hecktür ... LED weiß - 2
b) Zubehör - Stk. Schalter - EIN / AUS - 2
c) Energieversorgung - V / Hz 220 / 50

12
2.5.2 Ausführung Staub / Feuchtigkeit / Korrosion

Steuerventil

Ölbehälter

Baugruppe / -teil

Öl

Manometer

Elektroanlage - 12 V

Verbindungsbaugruppe
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Kabel / -baum - Codierung - Farbe /
Zahl

2.5.3 Installation - Schutzgrad - IP 65
2.6
2.6.1 Bedienung
2.6.1.1 Bedienkasten hinten rechts - Grundrahmen
2.6.1.2 Daten

a) Schutzgrad - IP 65
b) Masse - kg

2.6.1.3 Funktion NOT AUS
STEUERVENTIL HASPEL  Hydraulik 
3 WEGEVENTIL - HASPEL Druck /

Druckloser Umlauf
WASSERMANGELÜBER-

BRÜCKUNG
2.6.1.4 Anzeige Digital / Analog

DREHZAHL - Motor
BETRIEBSSTUNDEN - HD Pumpe

SCHLAUCHLÄNGE - 1. Haspel
SCHLAUCHLÄNGE - 2. Haspel

MANOMETER - HD Druck
2.6.1.5 Kontrolleuchte BETRIEB - EIN

WASSERKAMMER - VOLL / LEER
2.6.1.6 Montage rechts - hinten
2.6.1.7 Anschlussdose / -buchse Kabel - Fernbedienung
2.6.2 Kabel - Fernbedienung
2.6.2.1 Bedienhandstück Taster - schmutzgeschützt
2.6.2.2 Daten

a) Schutzgrad - IP 65
b) Masse - kg

2.6.2.3 Funktion
a) Schlagschalter - rot NOT AUS
b) HD PUMPE EIN / AUS
c) HD Haspel

- 1.
- 2. AUF / AB

d) Befüll Haspel ( falls erforderlich )
e) Wasser

- 1. HD Haspel
- 2. HD Haspel AUF / ZU

- Befüll Haspel ( falls erforderlich )
f) DREHZAHL - Motor / SPÜLDRUCK / SAUGLEISTUNG

- 1. HD Haspel
- 2. HD Haspel AUF / AB - stufenlos + / -

g) Abschaltautomatik
- Motor DREHZAHL

- Wasser MANGEL
2.6.2.4 Bedienelement - Anordnung übersichtlich / Beschriftung
2.6.2.5 Baugruppe / -teil

a) Kabel
b) Stecker kompakt - geschützt
c) Schaltkasten

- Ausführung
. Wassermangel Überbrückung

. Drehzahlmessung Motor - digital
. Relais

. Absicherung
. Fernbedienung Zentralsteckdose

- Sicherheit
- Montage Fz Heck - rechts innen

Bedien- / Steuerung
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2.6.3 Funk
2.6.3.1 Hersteller / Typ HBC RADIOMATIC/FSE
2.6.3.2 Zulassung

a) Post - Zulassung BZT - Nr.: G ...
b) Regulierungsbehörde ohne Antrag
c) Nachweis gebührenfrei

2.6.3.3 Daten
a) Schutzgrad - IP 65
b) Masse - kg Sender

Empfänger
c) Sender

- Spannung - V 10 ... 30 DC
- Frequenz - MHz 400 ... 475 / 868 ... 928
- Betriebszeit - h 12 ... 16

d) Empfänger
- Stromaufnahme - Ruhe / Senden

- mA
- Spannung - V 20 ... 30 DC

- Winkel - ° 360
e) NOT AUS - Kategorie - EN ISO
f) AKKU - Stk. 2 / NiMH - davon 1 Reserve

2.6.3.4 Tragegarnitur
2.6.3.5 Montage Ladestation - FHS innen rechts - fest

Empfänger - Laderaum fest - außen
2.6.3.6 Sendersteuerung - Stk. ... analog / ... digital
2.6.3.7 Funktion

a) Schlagschalter - rot NOT AUS
b) HD PUMPE EIN / AUS
c) HD Haspel

- 1.
- 2. AUF / AB

d) Befüll Haspel
e) Wasser AUF / ZU
f) DREHZAHL - Motor / SPÜLDRUCK

- 1. HD Haspel
- 2. HD Haspel AUF / AB - stufenlos + / -

g) Stellmotor - Drehzahl
h) Abschaltautomatik

- Motor DREHZAHL
- Wasser MANGEL

2.6.3.8 Bedienelement - Anordnung übersichtlich / Beschriftung
2.6.4 Sonstiges
2.6.4.1 Wassermangel ABSCHALTAUTOMATIK
2.6.4.2 Spülfunktion

a) Kugelhahn
- Befüllen  19 - ¾ / 13 - ½ - mm / " ( falls erforderlich )

. Anfang AUF
. Ende ZU

- Bypass-Leitung 19 - ¾ / C977
. Spülen 1. Haspel ZU
. Spülen 2. Haspel AUF

- Restablass 38 - 1½ - mm / "
. Ende Entleerung ZU

. Anfang Entleerung AUF
- Pumpenzulauf 38 - 1½ - mm / "

. Wart- / Reinigung ZU
. Betrieb AUF

- C - Befüllung 25 - 1 - mm / "
. Ende Befüllung ZU

. Anfang Befüllung AUF

0 / 25 ... 30
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b) 3 - Wegeventil
- Spülen 1. / 2. Haspel Haspel UMSCHALTEN

- Haspeldruck / Druckumlauf
19 - ¾  - mm / " - Spülen - Druck UMSCHALTEN

Haspel / Entlüften Anlage drucklos
c) Hydro - Schieber 13 - ½ - mm / "

- Wartung ZU
- Betrieb AUF

d) Bedienkasten
- Betrieb

- Wassermangelüberbrückung
2.7
2.7.1
2.7.1.1

a) Hersteller / Typ EBERSPÄCHER / Airtronic 
Camper 

b) Daten
- Leistung - KW/h

- Leistungsaufnahme - Ah
- Absicherung - A

- Kraftstoffverbrauch - L/h
- Masse - kg

c) Montage Laderaum innen fest - ausbaubar
d) Bauteil / -gruppe

- Thermosstat Steuerung
- Trennrelais

- Heizkanal Führung - HD Pumpe / Haspelgestell
- Verkleidung AL - Blech

e) Bedienung Fz - Innen / Schalter
f) Energieversorgung DK - Fz - Leitung - Tank

2.7.6
2.7.6.1

a) Hersteller / Typ Victron / MultiPlus od. gleichwertig
b) Daten

- Leistung - kVA
. Maximale Leistung - 230 V 4

. Dauerleistung - 280 V 2
- Stromstärke - Überlast - A 13,3

- Schutzart - IP 23
- Frequenz - Hz 50

- Betriebsdauer - h 3,5 ... 7,5
- Spannungsregelung Inverter

c) Montage Laderaum innen fest - ausbaubar
2.7.6.2

a) Ausstattung - Stk. doppel - 4
b) Montage Laderaum innen fest - Vorschrift

vorn / hinten - rechts / links -
Seitenwand - Abstimmung

Vorschfrit - DIN ISO
c) Ausführung Staub / Feuchtigkeit / Korrosion

mechanischen Einwirkung - Rohr
Kabel / -baum - Codierung - Farbe /

Zahl
d) Installation - Schutzgrad - IP 65
e) Zubehör - Stk. FI - Schutzschalter - 1

Sicherungen - Automat - 1
2.7.7 Ablagen / Halterung
2.7.7.1 Rohr

a) Daten

Frostsicherung

EIN / AUS

Sonstiges

Standheizung

Stromerzeugung - Spannungswandler
Elektroanlage - 220 V

Steckdose
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- Länge / Durchmesser - mm ... 3.000 / 100
- Masse - kg

b) Montage - Stk. Laderaum - oben rechts / links - 1
c) Material / Werkstoff KUNSTSTOFF
d) Funktion / Nutzung Staubehälter

2.7.9.4
a) Montage - Stk. Laderaum - Schlauchhaspel - 2 ... 4
b) Material / Werkstoff Profil - AL / verzinkt
c Funktion / Nutzung - Stk. Düsen - >= 17

2.7.9.5
a) Daten - Masse - kg
b) Montage - Stk. Laderaum innen - rechts / links - 1
c) Material / Werkstoff
d) Funktion / Nutzung - Stk. Standrohr / Schlüssel - 1 / 1

2.7.9.6
a) Daten - Masse - kg
b) Montage - Stk. Laderaumhecktür innen - 1
c) Material / Werkstoff
d) Funktion / Nutzung - Stk. Schachtdeckel -1

2.7.9.7
a) Daten - Masse - kg
b) Montage - Stk. Laderaum innen - rechts / links - 1
c) Material / Werkstoff
d) Funktion / Nutzung - Stk. Spiralkorb -1

2.7.10 Leiter
2.7.10.1 Hersteller / Typ
2.7.10.2 Daten

a) Länge - mm 2.300 ... 4.600
2.7.10.3 Material / Werkstoff AL
2.7.10.4 Ausführung auszieh- / teleskopierbar
2.7.10.5 Montage - Stk. Fz -Laderaum - außen / innen

Transsportsicher- / Arretierung
2.7.11 Handwascheinrichtung
2.7.11.1 Hersteller / Typ
2.7.11.2 Daten

a) Volumen - L 50
b) Montagehöhe - mm 1.300 ... 1.500
c) Masse - kg

2.7.11.3 Bauteil / -gruppe - Stk. Durchlauferhitzer - 1 / 12 V
Elektropumpe - 1 / 12 V

Mischbatterie - Warm / Kalt
Wasserhahn - auszieh- / arretier-

bar - 1
Behälter - KUNSTSTOFF - 1

Becken - KUNSTSTOFF - 90°
klappbar - 1

2.7.11.4 Zubehör Handtuchhalter - 1
Seifenspender - 1

2.7.11.5 Montage Fz - Laderaum innen
2.7.11.6 Ausführung - Stk. Verbindung zu Frischwasserbehäl-

ter / Absperrventil - 1
Schaltung - FHS innen / Fz - Fg

Zündschloß - Schalter - 1
2.7.12 Sicherungsanlage
2.7.12.1 Verkehrsleittafel - Leitlichtsystem (72/245/EWG - 95/54/EG)

a)  Hersteller EUROSIGNA-TRITEC
b) Typ / Anzahl, Stk. RMS 2000 LED Funk Automatik / 1
c) Montage Fahrerhaus - Dach hinten
d) Ausführung LED - gelb / 2

3. Halter

2. Halter

1. Halter

4. Halter
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2.7.12.2 Lichtlaufanlage
a) Hersteller HORIZONT
b) Typ - Stk. FLASHMAX - Synchro - 4
c) Prüfung

- KBA ( Elektomagnetische Ver-
 träglichkeit )

- BASt ( Warnleuchten ) V3-004-2017
d) Daten

- Klappbake
. Abmessung - mm

Höhe 710
Breite 220

. Masse - kg <= 6
. Farbe gelb ( einseitig )

. Lichtstärke ( effektiv ) - cd Tag - 750
Nacht - 375

. Blinkfrequenz - Hz 1
. Brenndauer ( Dauerbetrieb ) - h ca. 160

. Akku - V / Ah 12 / 7
. Ladedauer - 100% Akkuent-  

ladung - h
. Batterie - Stk. LR4 / 4

. Vorschrift EN12352 - Klasse L8M/L8L
- Ladegerät

. Bordnetz - V 12
. Ladegerät - V 230 AC

 . Funktion Ladeautomatik - Zündung EIN
 . Montage Ladekabelverlegung - Sicherungs-

kennleuchte - Halterung
- Ausführung
. Tragbügel

. Bakenblatt / Fuß Kippgelenk
. Folie Reflex - Typ RA2 C rot-weiß, querge-

streift
. Funktion Einschalten - Selbstsynchronisierung

e) Zubehör - Transportbox
- Daten

. Abmessung - mm
Höhe 560
Breite 260
Länge 430

. Masse - kg <= 
- Ausführung - Stk. Metall ( verzinkt ) - 1

f) Montage
- Sicherungsleuchte - Stk. Transportbox Laderaum - innen - 4

2.7.13
2.7.13.1 1.

a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Länge - mm 5.000
- Nennweite C

- Masse - kg
Gewebe - PVCc) Material / Werkstoff

d) Zubehör - Stk. Kupplung - 1
Absperrhahn - 1

2.7.13.2 2.
a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Länge - mm 10.000

E1 10R-047845

Füllschlauch

14
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- Nennweite C
- Masse - kg

Gewebe - PVCc) Material / Werkstoff
d) Zubehör - Stk. Kupplung - 1

Absperrhahn - 1
2.7.13.3 3.

a) Hersteller / Typ
b) Daten

- Länge - mm 15.000
- Nennweite C

- Masse - kg
Gewebe - PVCc) Material / Werkstoff

d) Zubehör - Stk. Kupplung - 1
Absperrhahn - 1

2.7.14
2.7.14.1 Hersteller / Typ
2.7.14.2 Daten

a) Drehzahlverhältnis Kurbelwelle -
Lichtmaschine

b) Abschaltdrehzahl - U/min 2.800
c) Spannung - V 12 DC ( 11 ... 15 )
d) Stromstärke - mA 70 ... 100
e) Meßbereich - U/min 0 ... 9.999
f) Genauigkeit - U/min + / - 1
g) Schutzgrad - IP 54

2.7.14.3 Ausführung
a) Notabschaltung Programmierung
b) Drehzahlüberwachung Integration
c) Anzeige LED - digital / 4 - stellig

2.7.15 Feuerlöscher
a) Hersteller / Typ
b) Ausführung - Masse - kg / Anzahl DIN EN 3 - ABC / 6 / 1
c) Zubehör Manometer

III. SAM KANALREINIGER EIN- / AUSBAU:  SONSTIGE ANFORDERUNGEN-VORGABEN
1 Fz - Lieferung / Überführung
1.1 Fz - Bereitstellung Einbauhersteller Fz Lieferant ca.20KW25

1.2 Fz - Überführung ASR Auftragnehmer Einbauhersteller 
2 Übernahme-/-gabe- / Einweisungsort ESC - / ASR - Auftraggeber
3 Fahrzeug - Abnahme
3.1 Rohbau - FG / Aufbau
3.2 Endabnahme Ort ESC - / ASR - Auftraggeber
4 Termin
4.1 Lieferfrist nach Auftragserteilung <= 10 Wochen
4.2 Verbindlicher Liefertermin FG Kalenderwoche
4.3 Ersatzteil - Bereitstellung
4.4.1 Fahrzeug / -gestell <= 24 Stunden - nach Bestellung
5 Vorschrift / Abnahme / Nachweis
5.1 nach StVZO / EG / DIN / UVV usw.

a) Einbau SAM Kanalreiniger
b) Zubehör

5.2 CE / Konformitätserklärung
5.2.1 Einbau SAM Kanalreiniger

a) Kennzeichnung
b) Konformitätserklärung

5.2.2 Maschinenrichtlinie 89/392 EWG
a) Einbau SAM Kanalreiniger
b) Zubehör

5.2.3 Geräuschemission
5.2.3.1 Einbau SAM Kanalreiniger

4 : 1

Drehzahl

Nachweis

Nachweis
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a) Vorschrift Richtlinie 2000/14/EG
VO Geräte- / Maschinenlärmschutz

Schalldruckpegel - db(A)
Schutz nach UVV 1.2 - Lärm

5.3 Angabe / Zuordnung Beginn mit Übergabeeinweisung
5.3.1 Gewährleistung / Garantie

Zuordnung Beginn mit Übergabeeinweisung
5.3.2 Ansprechpartner Name, Vorname

Rufnummer - mobil / fest
E-Mail

5.3.4 Kulanz
6 Unterlagen / Dokumentation ( Elektronische Zusendung über:
6.1 Betriebs- / Bedienanleitung / … 1 - fach / (2 - fach - wenn nicht b)

a) Physisch
b) Elektronisch - Datei - *.pdf / ...

6.1.1 Betriebs- / Bedienanleitung
6.1.2 Wartung / Service / Instandsetzung
6.1.3 Ersatzteilliste / -dokumentation
6.1.4

a) Fz - Zeichnung mit Bemaßung
b) Achslastberechnung
c) HD Analge
d) Hydraulikanlage
e) Elektrikanlage - 12 V

6.1.5 f) UVV Prüf- / Checkliste
6.2 Zubehör
6.2.1 Betriebs- / Bedienanleitung
6.2.2 Wartung / Service / Instandsetzung
6.3 Ersatzteil - Preisliste
7 Preis / Kosten
7.1 Einzelangabe Brutto
7.1.1 Listenpreis der Basisausstattung
7.1.2 Listenpreis der Sonder- / + Zusatzausstattung / Sonstiges

a) Preis- / Kostenangaben Summe
b) Rabatt / Nachlaß %
c) Skonti % ( >= 14 Tage )

7.2  1. Service / Wartungsdienst
7.2.1 Ein.- / Ausbau
7.2.1.1 1. Ausführung nach Betriebsstunden

a) ASR - Vorzug Auftragnehmer
- Durchführung / Ort ESC / ASR Chemnitz
- Ersatzteil / Betriebsmittelkostenfrei
- Arbeitsleistung
- Nebenleistung z.B. Anfahrt

7.3 Angabe
7.3.1 Gewähr- / Garantieleistungsfall
7.4 Reparatur - / Service - Kostensatz
7.4.1 Arbeitsleistung € BRUTTO / Stunde
7.4.2 Zuschlag ohne
7.5 Bearbeitungspauschale
7.5.1 Aufwand- / Bearbeitungspauschale 60,00 € Netto / Abnahme- / Ge-

währleistungs- / Garantiemangel
7.6 Übergabe - Bescheinigungen

a) 1. mit Fahrzeugauslieferung - Kunde
b) 2. (nicht nach a) Mehraufwand / -kostenübernahme -

Rechnung
7.7 Angabe Zahlungsfrist / -ziel
7.7.1 Rechnungsübernahme mit mängelfreier Fz-Übergabe/-nahme
7.7.2 Abschlagszahlung(en) keine - ohne
7.8 Ausschreibungsformblattverwendung

laut VOL >= 24 Monate

Fahrzeugbeschaffung@asr-chemnitz.de )

kostenfrei

Fz - Abholung / Rückführung
kostenfrei

Ein.-/ Ausbau siehe 6.1 a / b

Plan / Zeichnung

physisch 1 - fach 
+ elektronisch - 1.pdf

physisch 1 - fach 
+ elektronisch - 1.pdf
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7.8.1 Ausführung ESC / ASR.AT.FV.01096.1_11.01
9 Bedien-/Werkstatt-/ Prüfpersonal - Schulung/Unterweisung/Funktionsprobe
9.1 Ein.- / Ausbau
9.1.1 Fahrpersonal 2 … 3 Personen

a) Ort ESC / ASR Chemnitz
b) Dauer 1 … 2 Tage
c) Preis / Kosten kostenfrei
d) Abstimmung ESC / ASR

9.1.2 Schulung Werkstatt- / Prüfpersonal Bereitschaft / Zusage
a) Ort Hersteller
b) Abstimmung ASR 

IV. SAM KANALREINIGER EIN- / AUSBAU: BEARBEITUNGSHINWEISE FAHRZ. ANGEBOT
Lfd.
Nr.
1

1 Angebotserarbeitung mit unmittelbaren Bezug auf die Leistungsbeschreibung.

2 Einhaltung der Reihenfolge gemäß Leistungsbeschreibung.

3 Nebenarbeiten sind grundsätzlich Leistungsbestandteil.

4 Vollständige und eindeutige Beantwortung aller Leistungsbeschreibungs - Vorgaben.

5 Werden unterschiedliche Aufbauarten in einer Leistungsbeschreibung angeführt, so sind vom Bieter bis auf

das ASR Preis- / Kostenformblatt getrennte Angebote zu erarbeiten.

6 Aufnahme / Begründung von Zuliefer- bzw. Unterangebote in das verbindliche Fahrzeugangebot.

7 Übergabe der Zuliefer - Unterlagen / -gebote als Bestandteil der Angebotsakte.

8 Verwendung des verbindlichen ESC / ASR Preis- / Kostenformblattes ESC / ASR zur Vergabe.

9 Zur Angebotserstellung / -erarbeitung muss diese Leistungsbeschreibung mit Ihren Angaben in Spalte - Her-

steller- / Lieferantenangaben - verwendet werden.

10 Zusatzangebote / innovative Lösungen außerhalb von den Forderungen der Leistungsbeschreibung können 

in gesonderter Form den Angebotsunterlagen hinzugefügt werden.

11 Zur Bewertung wird die Erfüllung der Forderungen des  ASR - Leistungsbeschreibung herangezogen.

14
13 Nebenangebote werden nicht zugelassen.

14 Ansprechpartner für technische Rückfragen: Tino Claus unter Fahrzeugbeschaffung@asr-chemnitz.de

15 Firmenprospekte sind kein Bestandteil des unmittelbaren Angebotes und gehen in die Angebotsbewertung

nicht ein. Sie gelten als Angebotsergänzung.

16 Dokumentationen - wie z.B. Bedienanleitung, Ersatzteiliste, ... - sind als Datei z.B. in Form von

*.pdf / *.xls / *.txt ... dem  ASR bereitzustellen. Zusendung über: Fahrzeugbeschaffung@asr-chemnitz.de

HINWEISE / BEMERKUNGEN

2

Die Nichterfüllung der im ESC / ASR - Leistungsverzeichnis fett markierten Forderungen ist ein
Ausschlußkriterium von der Vergabe, d.h. es erfolgt keine Angebotswertung.

ENDE DER   ESC / ASR LEISTUNGSBESCHREIBUNG
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 ANLAGE - Ausschreibungsformblatt ESC / ASR.AT.FV.01096.1_11.01

1. FIRMENANGABEN:

2
2.1
2.2
3

2. VERBINDLICHE PREIS- / ANGEBOTSÜBERSICHT:

Lfd.
Nr.
1

Komplettpreis 
inkl. USt. (€) 3

4
1 inkl. Rabatt

2 VERBINDLICHER LIEFERTERMIN AUFTRAGGEBER FZ (KW)

Hinweise:
1. Mit Formblattvorlage werden vom Bieter die ESC / ASR - Bedingungen der

20
 Datum     /  Ort Verbindliche / rechtskräftige

Unterschrift

Firmenstempel

2
1x SAM KANALREINIGER EIN- / AUSBAU:

4
Ruf / Fax

Bezeichnung Bemerkungen

Anschrift
Straße / Nr. / Postfach

PLZ / Ort
Ansprechpartner

VERBINDLICHES PREIS- / KOSTENANGEBOT
1 Stück SAM KANALREINIGER EIN- / AUSBAU: Hochdach 4x2/2 - 5,5 t

1 Firmenname / - bezeichnung
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