
  19,00

________

________

Bei Zahlung innerhalb    ________    Tagen wird ein Skonto in Höhe von    ________    %  gewährt

Vergabeart

Leistungsverzeichnis

Öffentliche Ausschreibung

Los 1 PV-Anlage

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Nachlass

Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

netto abzgl. Nachlass

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Währung EUR

Projekt

Ausführungsort Kläranlage Radeburg
Zur Kläranlage 1
01471 Radeburg

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

24-03 PV-Anlage KA Radeburg

Auftraggeber Abwasserzweckverband Promnitztal
Zur Kläranlage 1
01471 Radeburg

%

%

Datum:
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12.06.2025

Seite:



24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Los 1 PV-Anlage

Allgemeine Vorbemerkungen

Diese Allgemeinen Vorbemerkungen sind ZUSÄTZLICHE
TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher
Vertragsbestandteil.

1.1 Allgemeine Angaben

Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen die vertraglich
geschuldete Leistung des Auftragnehmers.

Der Bieter ist verpflichtet, die im LV beschriebenen Positionen auf
Vollständigkeit, fachgerechte Ausführbarkeit und Eignung für den
vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen, d.h. Leistungen und
Nebenleistungen, die sich bei den Positionen zwangsläufig ergeben,
sind einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht
ausdrücklich  erwähnt sind. Dies betrifft auch eventuelle
Erschwerniszuschläge.
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge Herstellen, Liefern
und Einbauen nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese
Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln
der Bautechnik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen
und  Ausführungsbestimmungen nach den DIN bzw. DIN EN der ATV
der VOB/ C als beschrieben.

Die Bieter werden aufgefordert, beim Angebot von Baustoffen -
Bauteilen - Bauarten die Umweltbedeutsamkeit zu beachten,
ökologische und ökonomische Voraussetzungen so zu
berücksichtigen, dass Gewinnung, Herstellung, Nutzung, Unterhaltung
und Wiederverwertung der Baustoffe - Bauteile - Bauarten im Hinblick
auf ihre Umweltverträglichkeit in das Angebot einbezogen werden.
Die Einhaltung der ausgeschriebenen Produkteigenschaften ist auf
Anforderung an Hand von Hersteller / Produktangaben mit
Datenblättern, AbP bzw. AbZ, Mustern etc. nachzuweisen.

Bei der Ausführung der Bauleistungen ist die Baustellenverordnung
über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen vom 10.Juni
1998 einzuhalten. Für die Ausführung der Arbeiten sind die
Festlegungen in der BG-Vorschrift BGV C 22 Bauarbeiten zu beachten

Allgemeine Vorbemerkungen
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und Montageanweisung nach BGV C 22 erforderlich. 
Es haben alle auf der Baustelle tätigen Unternehmen verbindlich dafür
zu sorgen, dass geltende Rechtsvorschriften auf dem Gebiet von
Sicherheit-, Arbeits- und Gesundheitsschutz, siehe  auch VOB Teil B §
4 Abs. 2 Zifff. 1 und 2, eingehalten werden.

Zur Erfüllung der Anforderungen des Bauordungsrechtes gelten
technische Regeln als Technische Baubestimmungen, die mit der
Liste der eingeführten Technischen Baubestimmungen (LTB) vom 02.
März 2015 (Sächs. ABL. SDr. Nr. 3/2015) eingeführt wurden.

Für die Errichtung baulicher Anlagen sind u.a. folgende allgemeine
Normen, Vorschriften und Richtlinien zugrunde zu legen:
- Sächsische BO vom 01.01.2016 sowie deren gültige DVO
- Auflagen der Gewerbeaufsichtsämter

1.2. Angaben zur Baustelle

Die Baumaßnahme erfolgt im laufenden Betrieb der Kläranlage. Alle
Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem AG und mit gegenseitiger
Rücksichtnahme auszuführen.
Zur Bauanlaufberatung erfolgt eine Ein-/Unterweisung mit der örtlichen
Bauüberwachung.
Materiallagerungen sind nur im begrenztem Umfang vorhanden und
im zugewiesenem Bereich auf eigene Verantwortung möglich. 
Für die Aufstellung von Bau-/Materialcontainern ist mit der BÜ
Rücksprache zu halten.
Materialreste sind ohne Gefährdung für andere Baubeteiligte zu
sammeln. Jeder Auftragnehmer ist für eine korrekte Trennung und
Entsorgung des anfallenden Restmaterials nachweispflichtig
eigenverantwortlich zuständig.

Für die Baustelleneinrichtung ist die Verordnung über Arbeitsstätten
zu beachten.
Die öffentlichen Verkehrswege sind arbeitstäglich zu säubern.
Dem AN obliegt die Sicherungspflicht der Baustelle.
Das Gebäude bzw. Baustellengelände ist arbeitstäglich gesichert und
verschlossen zu hinterlassen.

1.3. Koorrdination mit anderen Gewerken

Die Arbeiten sind auf Grundlage des Bauablaufplanes auszuführen.
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Die Koordination mit den anderen Gewerken erfolgt
eigenverantwortlich durch den AN auf der Baustelle. Dies betrifft hier
nur das Los 2 Zimmermannsarbeiten (Verstärkung Dachtragwerk)
Im Rahmen der wöchentlichen Bauberatungen erfolgt die gemeinsame
Festlegung bzw. Abstimmung mit Auftraggeber und Bauüberwachung.

Baubeschreibung

Die Kläranlage Radeburg wurde im Jahre 2005 grundlegend
modernisiert und erweitert.
Dabei erfolgte der Ausbau von 4.000 EW auf 20.000 EW sowie die
Umstellung auf das diskontinuierliche SBR-Verfahren.
Bis zum heutigen Tag erfolgt die Versorgung mit elektrischer Energie
über den Energieversorger.

Um die laufenden Kosten für elektrische Energie zu senken, wurde die
technische Machbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit einer
Photovoltaikanlage auf den Dächern bestehender Gebäude im
Betriebsgelände der Kläranlage Radeburg untersucht werden.
Die PV-Anlage soll, soweit möglich, ausschließlich für den
Eigenverbrauch genutzt werden.

Technische Konzeption:

Die Kläranlage Radeburg hat mehrere Gebäude, welche grundsätzlich
geeignet sind:
- Zulaufpumpwerk
- Schlammentwässerungsgebäude
- Betriebsgebäude
Die Anlagenteile sind in der Anlage "Lageplan" ersichtlich.

Das Zulaufpumpwerk mit einer Grundfläche von ca. 30 m2 wird
aufgrund der geringen Dachfläche vorerst nicht weiter betrachtet.
Das Schlammentwässerungsgebäude sowie das Betriebsgebäude
sind aber aufgrund der großen Dachflächen sowie der günstigen
Dachneigung von 20° sehr gut geeignet.

Durch bestehende Dachaufbauten ist die mit PV-Modulen belegbare
Fläche allerdings eingeschränkt:
- Schneefanggitter oberhalb der Traufkante
- Lüftungshauben
- Blitzschutzleitungen

Baubeschreibung 
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Die geplante Belegung mit PV-Modulen ist in den Grundrissplänen  für
das Betriebsgebäude sowie das Schlammentwässerungsgebäude
dargestellt.
Insgesamt ist die Installation von 255 PV-Module mit einer
Gesamtleistung von rund 115 kWp geplant.

Montage- und Befestigungselemente müssen für den Außeneinsatz
und aggressive Atmosphäre geeignet sein. Das betrifft insbesondere
Schrauben aus VA, Dübel, Schmier-, Kleb- und Dichtstoffe,
Kabelbinder, Schellen aus VA für Schläuche und Kabel.

Für alle Leistungen ist eine Leistungsfeststellung durchzuführen.
Diese ist in Form von Aufmassblättern durch den AN zu
dokumentieren.
Für Leistungen, die im Zuge des Baufortschritts durch andere
Gewerke überbaut werden, ist diese rechtzeitig bei der
Bauüberwachung anzumelden.

Aufmassblätter sind prüffähig zu gestalten. Folgender Aufbau ist
einzuhalten:
- tabellarische Form, kummuliert
- Summenzeile, Übertrag bei mehreren Aufmassblättern
- je Blatt nur Leistungen eines Titels in fortlaufender Reihenfolge
aufführen
- Aufmass je Raum bzw. je Stromkreis
- Nummerierung gemäß Leistungsverzeichnis
- Aufmassübersicht über alle Aufmasse mit tabellarischer Darstellung
aller Summeneinzelpositionen (Nachvollziehbarkeit, in welchem
Aufmass welche Mengen abgerechnet wurden)
- Übergabe als Original in Papier sowie in elektronischer Form als
Excel-Dokument

Das Einreichen einer Abschlags- oder Schlussrechnung erfolgt erst
nach Vorliegen eines mit der Bauüberwachung abgestimmten
Aufmasses.

Aufmass, Rechnungen
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KG 440 Starkstromanlagen1

KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen1.01

PV-Montagesystem1.01.01

Systembeschreibung

Die Photovoltaik-Montagesysyteme (PV-Montagesysteme) für
Schrägdächer bestehen aus Dachhaken, Trägerprofilen aus
Aluminium und Universalklemmen. Die Dachhaken sind seitlich und in
der Höhe stufenlos verstellbar, um Unebeneheiten in der
Dachkonstruktion auszugleichen. Die Dachhaken werden mit
Tellerkopfschrauben am Dachsparren angeschraubt. Die Trägerprofile
werden schraubenlos auf die Dachhaken aufgerastet. Die PV-Module
liegen auf den Trägerprofilen auf und werden mit Universalklemmen
angeklemmt, die auf der Außenseite als Endklemmen und zwischen 2
Modulen als Mittelklemmen eingesetzt werden können.
Je nach Ziegelart können auch Aufdachmodulhalter aus Metall im
Austausch mit Ziegeln benutzt werden, um das Fräsen der Ziegel und
die Montage von Dachhaken zu vermeiden. An dem
Aufdachmodulhalter ist bereits ein Halteelement installiert, an dem die
Trägerprofile mit einer Schraube mit Hammermutter montiert werden.

Systembeschreibung

Sondierung Dachkonstruktion Betriebsgebäude

Dachaufbau:
- Dachkonstruktion: Pfettendach
- Dachdeckung: Tonziegel rot
- Kaltdach ohne Wärmedämmung
- Dachneigung: 20°
- Traufhöhe ca. 3 m, Firsthöhe ca. 5 m

Raum darunter (Dachboden):
- Zugang über Dachluke
- Laufsteg mittig
- Wärmedämmung in Decke über Erdgeschoss

Vorleistung für Werkplanung und Installation:

1,000 St

Sondierung Dachkonstruktion Betriebsgebäude1.01.01. 10
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- Ermittlung der Sparrenlage für Montagelage der Dachhaken
- Ausmessen der Konstruktionshölzer für Längenwahl der
Tellerkopfschrauben

Die Arbeiten können von innen ausgeführt werden.

Die Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren.

Sondierung Dachkonstruktion Schlammentwässerungsgebäude

Dachaufbau:
- Dachkonstruktion: Pfettendach
- Dachdeckung: Tonziegel rot
- Warmdach mit Wärmedämmung
- unterseitig vollflächige Holzschalung
- Dachneigung: 20°
- Traufhöhe ca. 5 m, Firsthöhe ca. 7,50 m

Raum darunter (Erdgeschoss):
- Siebanlage EX-Schutz-Zone 1
- Schlammentwässerung EX-Schutz-Zone 2
- Elektroraum UV2 ohne EX-Schutz

Vorleistung für Werkplanung und Installation:
- Ermittlung der Sparrenlage für Montagelage der Dachhaken
- Ausmessen der Konstruktionshölzer für Längenwahl der
Tellerkopfschrauben
- Ermittlung des Ziegeltyps für Austauschmaßnahmen

Die Arbeiten müssen von außen ausgeführt werden.
Dazu erforderliche Rollgerüste oder Hubsteiger sind in die Position mit
einzukalkulieren.

Die Ergebnisse sind schriftlich zu dokumentieren.

1,000 St

Sondierung Dachkonstruktion Schlammentwässerungsgebäude1.01.01. 20
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Werkplanung

Die Werkplanung umfasst die Feinplanung des PV-Montagesystems:
- Fabrikatebezogene statische Berechnung mit Standortfestlegung der
Dachhaken
- Fortschreibung des Dachaufsichtsplanes mit lagerichtiger
Darstellung der Dachhaken
- Gerätestücklisten mit Fabrikats- und Typangabe

Die Werksplanung ist der Bauleitung 3 Wochen nach Auftragserteilung
im PDF-Format zur Prüfung / Freigabe vorzulegen.
Nach Freigabe durch die Bauleitung und dem Auftraggeber bedürfen
Änderungen hierzu der schriftlichen Zustimmung dieser.
Änderungen während der Fertigung, Montage und Inbetriebnahme
sind in einem Exemplar handschriftlich zu revidieren und in die finale
Dokumentation zu übernehmen.

1,000 St

Werkplanung1.01.01. 30

Ausbau Dachziegel
- Ausbau des im Verband gelegten Dachziegels
- Säubern und Übergabe an den AG zur Ersatzteilvorhaltung

938,000 St

Ausbau Dachziegel1.01.01. 40

Austauschziegel mit Aufdachmodulhalter HVS
- Auf Metalldachplatten genietet, komplett mit Lattenschiene 400 mm,
inklusive Bohrschrauben zum Anschrauben an die Dachkonstuktion
- Befestigung der Module Horizental, Vertikal oder Seitlich möglich
- Perfekter Korrosionsschutz durch die hochwertige Kombination aus

 Feuer verzinkung und Pulverbeschichtung

incl. Schrauben mit Hammermutter für oberseitige Befestigung des
Trägerprofils

346,000 St

Austauschziegel mit Aufdachmodulhalter HVS1.01.01. 50
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Dachhaken universalDHU A2Dachhaken zum Montieren von
Photovoltaik-Modulen auf Schrägdächern in Kombination mit
Trägerprofil TP 45.
Geeignet für Ziegeldächer.
Rastbare Befestigung an Trägerprofil.
Montage an Dachsparren mit Tellerkopfschrauben TKS.
Dachhaken ist horizontal und vertikal über Verschraubungen stufenlos
einstellbar, passender Schlüssel Torx 40.
Höheneinstellung im Bereich der Dachlatte von 40-54 mm, seitliche
Verstellmöglichkeit bis zu 76 mm, Höhenverstellung des Trägerprofils
bis zu 18 mm.
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2
Oberfläche: blank, nachbehandelt
Dimension: 140x197x144

incl. Tellerkopfschrauben zum Befestigen von Dachhaken an
Dachsparren, Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, TKS 8x120 A2

592,000 St

Universeller Dachhaken für  PV-Modulmontage, Ziegeldach1.01.01. 60

Aussparung Dachziegel für Dachhaken und Wiedereinbau
- Herstellen einer Aussparung im Bereich der Dachhaken
(Minimalabstand von 5 mm zwischen Haken und Dachziegel)
- Ausführung mittels Winkelschleifer oder Ziegel- und
Rinnenträgerfräse
- Fachgerechter Wiedereinbau des Dachziegels

592,000 St

Aussparung Dachziegel für Dachhaken und Wiedereinbau1.01.01. 70

Austauschziegel mit Leitungsdurchführung
- Hochwertige Polyesterharz-Beschichtung
- Ausführung in Standardfarbe (5 St. verfügbar)
- variabler EPDM-Einsatz
- Die Durchführungsabdichtung ist von ca. 15 bis 60 mm  leicht
anzupassen.

9,000 St

Austauschziegel mit Leitungsdurchführung1.01.01. 80
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Lüfterziegel zur Leitungsdurchführung
bestehend aus einem Formziegel und einem Metallgitter
Der Lüfterziegel ist modellabhängig zum Bestand der Ziegel
auszuwählen.
Farbe naturrot matt

8,000 St

Lüfterziegel zur Leitungsdurchführung1.01.01. 90

Kabeldurchführung Dachkonstruktion Betriebsgebäude

Dachaufbau gem. Pos. Sondierung
- Öffnen der Unterspannbahn
- Durchfädeln der Kabel
- Nach Kabelverlegung winddichter Verschluss der Öffnung mittels
Panzerklebeband

9,000 St

Kabeldurchführung Dachkonstruktion Betriebsgebäude1.01.01.100

Kabeldurchführung Dachkonstruktion
Schlammentwässerungsgebäude

Dachaufbau gem. Pos. Sondierung
- Öffnen der Unterspannbahn
- Bohrung durch Dämmung und Holzschalung
- Durchfädeln der Kabel
- Nach Kabelverlegung winddichter Verschluss der Öffnung mittels
Panzerklebeband

8,000 St

Kabeldurchführung Dachkonstruktion Schlammentwässerungsgebäude1.01.01.110

Trägerprofil zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach- und
Schrägdächern.
Flachdachmontage in Kombination mit Universal-Standfuß Uni Base
und kurzen und langen Stützen STK und STL.
Rastbare Befestigung des Profils auf Standfuß mit Adapter Unibase
AMP.
Schrägdachmontage in Kombination mit Dachhaken universal DHU.
Rastbare Befestigung des Profils an Dachhaken.
Schraubbare Verbindung mehrerer Trägerprofile mit Längsverbinder
LV 45 und Kreuzverbinder KV 45.
Mit beidseitiger 10-mm-Nut zur Aufnahme von Gleitmuttern und
Universal- und Erdungsklemmen.

625,000 m

Trägerprofil für PV-Modulmontage incl. Verbinder1.01.01.120
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Werkstoff: Aluminium
Oberfläche: blank
Breite 40 mm
Höhe 45 mm
Länge 4700 bzw. 2350 mm

incl. anteiligen Kosten für Längs- und Kreuzverbinder sowie
Endkappen.

Universalklemme zum Montieren von Photovoltaik-Modulen auf Flach-
und Schrägdächern, geeignet als Klemme zwischen 2 Modulen oder
als Endklemme.
Rastbare Vorbefestigung an Trägerpofil TP 45 sowie an Stützen STK
und STL.
Geeignet für Schlitzweite 10 mm.
Nach Einrasten um 90° drehbar.
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei
Oberfläche: blank

844,000 St

Universalklemme für PV-Modulmontage1.01.01.130

Vormontierte Erdungsklemme zum Einbinden von
PV-Montagesystemen in den Potentialausgleich.
Geeignet zur Einbindung der PV-Montagesystemen in ein äußeres
Blitzschutzsystem.
Schnelle Montage durch integrierten Federmechanismus.
Für Profile mit 10-mm-Nut.
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 62561-1.
Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301
Blitzstromtragfähigkeit: H/100 kA
Geeignet für Rundleiter, Passung: RD8-10 + 6-50mm²

108,000 St

Erdungsklemme für PV-Montagesysteme1.01.01.140
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Summe PV-Montagesystem

PV-Module und Wechselrichter1.01.02

Werkplanung

Die Werkplanung umfasst die Feinplanung der elektrischen
PV-Anlage:
- Fabrikatebezogene Berechnung mit Auslegung der Wechselrichter
und wirtschaftlichen Kennzahlen auf Grundlage einer Berechnung mit
Sunny Design 5.61.3
- Nachweisführung zur Stringbelegung
- Erstellung eines detaillierten Schemata mit AC- und DC-Kabeln
- Gerätestücklisten mit Fabrikats- und Typangabe

Die Werksplanung ist der Bauleitung 3 Wochen nach Auftragserteilung
im PDF-Format zur Prüfung / Freigabe vorzulegen.
Nach Freigabe durch die Bauleitung und dem Auftraggeber bedürfen
Änderungen hierzu der schriftlichen Zustimmung dieser.
Änderungen während der Fertigung, Montage und Inbetriebnahme
sind in einem Exemplar handschriftlich zu revidieren und in die finale
Dokumentation zu übernehmen.

1,000 St

Werkplanung1.01.02. 10

Photovoltaikmodul der Leistungsklasse 450Wp, Glas
hochtransparent, hitzevorgespannt, mit Anti-
Reflektionsbeschichtung, Rahmen Aluminium, schwarz
eloxiert
N-Typ- Zellen, monokristallin, Multibusbar-
Technologie, positive Leistungstoleranz mind. 3%,
Produktgarantie mind. 15 Jahre, Leistungsgarantie 30
Jahre, Degradation im ersten Jahr 1%, danach 0,4%
jährlich in den Jahren 2-30, Modulwirkungsgrad mind.
22%,
gestestete Schneelast 5.400 Pa, getestete Windlast
4.000 Pa,
Modulmaß L x B x H = ca. 1,77 x 1,14 x 0,03m,
Gewicht max. 22kg,
Steckersystem DC als MC4 male/female, Anschlussbox IP68
liefern, zum Montageort verbringen, montieren und

211,000 St

Photovoltaikmodul der Leistungsklasse 450Wp1.01.02. 20
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anschließen, inkl. Befestigung der Anschlussleitungen
am Traggestell
Benötigtes Klemmenmaterial ist systembezogen in der
Position Traggestell mit zu kalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Produktnachweise:
-Trina Vertex S+ (TSM-450 NEG9R.28)
-Jinko Tiger Neo (JKM450N-54HL4R-V)
oder gleichwertig

Solarkabel 6mm2, flexibel, UV- und ozonbeständig,
extrem robust für die ungeschützte Verlegung im
Außenbereich (im Bündel, normale mechanische Belastung
auf Flachdach), doppelt isoliert, Temperaturbeständig
von -40°C bis +125°C, Spannungsfest DC 1,8kV AC
0,6/1kV, Säuren- / Laugenbeständig nach EN 60811-2-1,
Flammwidrig IEC 60332-1-2, Halogenfrei nach EN
50267-2-2, Farbe schwarz oder rot+blau nach Wahl des
Bieters, in benötigten Teilmengen liefern und
fachgerecht verlegen inkl. Befestigung an Modulen /
Gestellkonstruktionen

1644,000 m

Solarkabel 6mm²1.01.02. 30

MC4-Stecker Male/Female, IP65, Ausführung entsprechend
Bedarf, inkl. Anschluss an Solarleitung

844,000 St

MC4-Stecker Male/Female, IP651.01.02. 40

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis
1100V zum Anschluss von 2x 1 String, mit integrierten
DC- Überspannungsschutzgeräten, entsprechend für 2
Strings, steckbar mit Ober- und Unterteil, mit
integriertem Feuerwehrschalter als Fernabschaltung mit
automatischer Wiedereinschaltung nach Wegfall der
Abschaltbedingung, mit Klemmen für direktes Auflegen
der Stringleitungszu- und -abgänge sowie der PE-/PA-
Leitung, Gehäuse aus Polycarbonat
mit durchsichtiger Abdeckung, Kabeleinführungen
mittels Kunststoffverschraubungen

Technische Daten:

7,000 St

Generatoranschlusskasten DC-ÜSS + FW-Abschaltung, 2 Strings1.01.02. 50

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

- Schutzklasse II
- Schutzpegel <3,8kV
- Ableitstrom (10/350) µs: 5 kA
- Ableitstrom (8/20) µs: 40 kA
- Imax MPP 32A, Inenn String 30A
- Steuerspannung FW-Abschaltung: 230V AC

Hinweis:
Sollte der Bieter einen entsprechenden Generatoran-
schlusskasten mit SUNCLIX-Steckern einsetzen, so
kalkuliert er in dieser Position ebenso die dann
benötigten Stecker male/female für die Enden der
Stringleitungen! Diese werden (für den
Generatoranschlusskasten)  nicht gesondert vergütet!

Fabriakt / Typ: Weidmüller PVC DC 2I 1O 2MPP RD SPD1R xxx oder
gleichwertig

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis
1100V zum Anschluss von 4x 1 String, mit integrierten
DC- Überspannungsschutzgeräten, entsprechend für 4
Strings, steckbar mit Ober- und Unterteil, mit
integriertem Feuerwehrschalter als Fernabschaltung mit
automatischer Wiedereinschaltung nach Wegfall der
Abschaltbedingung, mit Klemmen für direktes Auflegen
der Stringleitungszu- und -abgänge sowie der PE-/PA-
Leitung, Gehäuse aus Polycarbonat
mit durchsichtiger Abdeckung, Kabeleinführungen
mittels Kunststoffverschraubungen

Technische Daten:
- Schutzklasse II
- Schutzpegel <3,8kV
- Ableitstrom (10/350) µs: 5 kA
- Ableitstrom (8/20) µs: 40 kA
- Imax MPP 32A, Inenn String 30A
- Steuerspannung FW-Abschaltung: 230V AC

Hinweis:
Sollte der Bieter einen entsprechenden Generatoran-
schlusskasten mit SUNCLIX-Steckern einsetzen, so
kalkuliert er in dieser Position ebenso die dann

2,000 St

Generatoranschlusskasten DC-ÜSS + FW-Abschaltung, 4 Strings1.01.02. 60

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

benötigten Stecker male/female für die Enden der
Stringleitungen! Diese werden (für den
Generatoranschlusskasten)  nicht gesondert vergütet!

Fabriakt / Typ: Weidmüller PVC DC 2I 1O 4MPP RD SPD1R xxx oder
gleichwertig

Fernauslöser für Feuerwehrschalter, als Not-Aus-
Schalter PV, im roten Aufputzgehäuse, mit Pilztaster-
Bedienelement, mit Schutz vor unbeabsichtigter
Betätigung in Form eines Schutzkragens, IP66, 1
Öffner, 1 Schließer, Kontaktbelastung 230V, 10A

2,000 St

Fernauslöser für Feuerwehrschalter, als Not-Aus- Schalter PV1.01.02. 70

Hinweisschild mit Text "PV-Abschaltung", nach DIN
4066, rot gerahmt mit schwarzer Schrift auf weißem
Grund, als selbstklebende PVC-Folie, Größe 50x140mm

2,000 St

Hinweisschild PV-Abschaltung1.01.02. 80

PV-Wechselrichter 3-phasig  12 kW AC

Eingang (DC)
Max. PV-Generatorleistung 18000 Wp STC
Max. Eingangsspannung 1000 V
MPP-Spannungsbereich 210 V bis 800 V
Bemessungseingangsspannung 580 V
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung 150 V / 188 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom pro MPP-Tracker 24 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker 37,5 A
Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker 3 /
2

Ausgang (AC)
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) 12000 W
Bemessungsscheinleistung / Max. Scheinleistung 12000 VA/12000 VA
AC-Nennspannung 230 V / 400 V
Spannungsbereich 176 V bis 275 V / 304 V bis 477 V
Netzfrequenz / Bereich 50 Hz / 44 Hz bis 56 Hz
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung 50 Hz / 230 V
Bemessungsausgangsstrom / Max. Ausgangsstrom 17,4 A / 21,7 A
Einspeisephasen / AC-Anschluss 3 / 3-(N)-PE

1,000 St

PV-Wechselrichter 3-phasig  12 kW AC1.01.02. 90

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor
einstellbar
Harmonische (THD) < 3 %

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad 98,2 % / 97,6 %

Schutzeinrichtungen
Eingangsseitige Freischaltstelle
Erdschlussuberwachung / Netzuberwachung
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit
Allstromsensitive Fehlerstromuberwachungseinrichtung
Schutzklasse (nach IEC 62109-1) / Uberspannungskategorie (nach
IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Lichtbogenschutzfunktion (AFCI) / I-V Generatordiagnose

Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) 728 mm / 762 mm / 266 mm
Gewicht 35 kg
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Geräuschemission, maximal (1m) 59 dB(A)
Eigenverbrauch (Nacht) < 5 W
Topologie / Kühlprinzip keine galvanische Trennung / OptiCool
Schutzart (nach IEC 60529) / Klimakategorie (nach IEC 60721-3-4)
IP65 / 4K26
Korrosivitätskategorie nach IEC 61701 C5
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend)
100 %

Ausstattung / Funktion / Zubehor
DC-Anschluss / AC-Anschluss SUNCLIX / Federzugklemme
LED-Anzeige (Status / Fehler / Kommunikation)
Schnittstelle: Ethernet / lokales WLAN
Datenprotokolle: SMA Modbus / SunSpec Modbus2) / Speedwire
Multifunktionsrelais / Steckplatz fur Erweiterungsmodul (1 Port)
Anzahl digitaler Eingange 6
Montageart Wandmontage
SMA ShadeFix / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Off-Grid-fahig
Garantie: 5 Jahre

System Manager-Funktion
Maximale Anzahl unterstutzter SMA Wechselrichter / Ladestationen 5
Maximale Anzahl unterstutzter Energiezahler 1

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Maximale Anlagenleistung PV-Wechselrichter (AC-Nennleistung) 135
kVA
Zentrale Inbetriebnahme aller Gerate im System
Fernparametrierung von SMA Geraten mit Sunny Portal powered by
ennexOS

Hersteller / Typ: SMA / STP 12-50 oder gleichwertig

PV-Wechselrichter 3-phasig  25 kW AC

Eingang (DC)
Max. PV-Generatorleistung 37500 Wp STC
Max. Eingangsspannung 1000 V
MPP-Spannungsbereich 430 V bis 800 V
Bemessungseingangsspannung 580 V
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung 150 V / 188 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom pro MPP-Tracker 24 A
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker 37,5 A
Anzahl der unabhängigen MPP-Tracker / Strings pro MPP-Tracker 3 /
2

Ausgang (AC)
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) 25000 W
Bemessungsscheinleistung / Max. Scheinleistung 25000 VA/25000 VA
AC-Nennspannung 230 V / 400 V
Spannungsbereich 176 V bis 275 V / 304 V bis 477 V
Netzfrequenz / Bereich 50 Hz / 44 Hz bis 56 Hz
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung 50 Hz / 230 V
Bemessungsausgangsstrom / Max. Ausgangsstrom 36,2 A / 36,6 A
Einspeisephasen / AC-Anschluss 3 / 3-(N)-PE
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor
einstellbar
Harmonische (THD) < 3 %

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad 98,2 % / 98,0 %

Schutzeinrichtungen
Eingangsseitige Freischaltstelle
Erdschlussuberwachung / Netzuberwachung
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit
Allstromsensitive Fehlerstromuberwachungseinrichtung

2,000 St

PV-Wechselrichter 3-phasig  25 kW AC1.01.02.100

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Schutzklasse (nach IEC 62109-1) / Uberspannungskategorie (nach
IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II
Lichtbogenschutzfunktion (AFCI) / I-V Generatordiagnose

Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) 728 mm / 762 mm / 266 mm
Gewicht 35 kg
Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C
Geräuschemission, maximal (1m) 59 dB(A)
Eigenverbrauch (Nacht) < 5 W
Topologie / Kühlprinzip keine galvanische Trennung / OptiCool
Schutzart (nach IEC 60529) / Klimakategorie (nach IEC 60721-3-4)
IP65 / 4K26
Korrosivitätskategorie nach IEC 61701 C5
Zulässiger Maximalwert für die relative Feuchte (nicht kondensierend)
100 %

Ausstattung / Funktion / Zubehor
DC-Anschluss / AC-Anschluss SUNCLIX / Federzugklemme
LED-Anzeige (Status / Fehler / Kommunikation)
Schnittstelle: Ethernet / lokales WLAN
Datenprotokolle: SMA Modbus / SunSpec Modbus2) / Speedwire
Multifunktionsrelais / Steckplatz fur Erweiterungsmodul (1 Port)
Anzahl digitaler Eingange 6
Montageart Wandmontage
SMA ShadeFix / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Off-Grid-fahig
Garantie: 5 Jahre

System Manager-Funktion
Maximale Anzahl unterstutzter SMA Wechselrichter / Ladestationen 5
Maximale Anzahl unterstutzter Energiezahler 1
Maximale Anlagenleistung PV-Wechselrichter (AC-Nennleistung) 135
kVA
Zentrale Inbetriebnahme aller Gerate im System
Fernparametrierung von SMA Geraten mit Sunny Portal powered by
ennexOS

Hersteller / Typ: SMA / STP 25-50 oder gleichwertig

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

DC-Überspannungsableiter Typ 2
passend zu vorbeschriebenen PV-Wechselrichter 3-phasig  12 - 25
kW AC

Hersteller / Typ: SMA / DC_SPD_KIT6-10 oder gleichwertig

3,000 St

DC-Überspannungsableiter Typ 21.01.02.110

PV-Wechselrichter 3-phasig  50 kW AC

Eingang (DC)
Max. PV Generatorleistung 75000 Wp STC
Max. Eingangsspannung 1000 V
MPP-Spannungsbereich / Bemessungseingangsspannung 500 V bis
800 V / 670 V
Min. Eingangsspannung / Start-Eingangsspannung 150 V / 188 V
Max. Eingangsstrom / per MPPT 120 A / 20 A
Max. Kurzschlussstrom per MPPT / per String-Eingang 30A / 30A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge / Strings pro
MPPT-Eingang 6 / 2

Ausgang (AC)
Bemessungsleistung (bei 230 V, 50 Hz) 50000 W
Bemessungsscheinleistung / Max. Scheinleistung 50000 VA / 50000
VA
AC-Nennspannung 230 V / 400 V
Spannungsbereich 202 V bis 305 V
Netzfrequenz / Bereich 50 Hz / 44 Hz bis 55 Hz
Bemessungsnetzfrequenz / Bemessungsnetzspannung 50 Hz / 230 V
Bemessungsausgangsstrom / Max. Ausgangsstrom 72,5 A / 72,5 A
Einspeisephasen / AC-Anschluss 3 / 3-(N)-PE
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor
einstellbar
THD < 3 %

Schutzeinrichtungen
Eingangsseitige Freischaltstelle
Erdschlussuberwachung / Netzuberwachung
DC-Verpolungsschutz / AC-Kurzschlussfestigkeit
Allstromsensitive Fehlerstromuberwachungseinheit
Schutzklasse (nach IEC 62109-1) / Uberspannungskategorie (nach
IEC 62109-1) I / AC: III; DC: II

1,000 St

PV-Wechselrichter 3-phasig  50 kW AC1.01.02.120

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Lichtbogenschutzfunktion (AFCI) / I-V Generatordiagnose

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad 98,1 % / 97,8 %

Allgemeine Daten
Mase (B / H / T) ohne Fuse und ohne DC-Lasttrennschalter 569 mm /
733 mm / 621 mm
Gewicht 84 kg

  Betriebstemperaturbereich .25‹C bis +60‹C
Gerauschemission (typisch) < 65 dB(A)
Eigenverbrauch (Nacht) 4,8 W
Topologie / Kuhlprinzip Transformatorlos / OptiCool
Schutzart (nach IEC 60529) IP65
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) 4K4H
Zulassiger Maximalwert fur die relative Feuchte (nicht kondensierend)
100 %

Ausstattung / Funktion / Zubehor
DC-Anschluss / AC-Anschluss SUNCLIX / Schraubklemme
Aufstellfuse
LED-Anzeige (Status / Fehler / Kommunikation)
Schnittstelle: Ethernet / WLAN
Datenschnittstelle: SMA Modbus / SunSpec Modbus / Speedwire,
Webconnect
Multifunktionsrelais / Steckplatze fur Erweiterungsmodule (2
Eingange)
Verschattungsmanagement SMA ShadeFix / Integrated Plant Control /
Q on Demand 24/7
Off-Grid fahig / SMA Fuel Save Controller kompatibel
Garantie: 5 Jahre

Hersteller / Typ: SMA / STP 50-41 oder gleichwertig

Übertrag:
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Übertrag:

24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

DC-Überspannungsableiter Typ 2
passend zu vorbeschriebenen PV-Wechselrichter 3-phasig  50 kW AC

Hersteller / Typ: SMA / DC_SPD_Kit4-10 oder gleichwertig

1,000 St

DC-Überspannungsableiter Typ 21.01.02.130

IO-Modul
passend zu vorbeschriebenen PV-Wechselrichter 3-phasig  50 kW AC
zur Realisierung des Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz) gem.
VDE-AR-N 4105:2018-11, Kapitel 6.4.1 Methode C
in Wechselrichtern mit integrierten AC-Kuppelschalter

Hersteller / Typ: SMA / MD.IO-40 oder gleichwertig

1,000 St

IO-Modul1.01.02.140

Universal-Montagesystem
zur Wandmontage

Allgemeine Daten
Maße (B / H) 460 mm / 330 mm
Kompatibel mit vorbeschriebenen PV-Wechselrichter 3-phasig  50 kW
AC
Die Konformität des Wechselrichters gemäß IEC 62109-1 bleibt auch
bei Verwendung des Universal-Montagesystems weiterhin bestehen.

Hersteller / Typ: SMA / UMS_KIT-10 oder gleichwertig

1,000 St

Universal-Montagesystem1.01.02.150

Übertrag:
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Summe PV-Module und Wechselrichter

Batteriespeichersystem1.01.03

Batterie-Wechselrichter 3-phasig  30 kW AC

Batterieanschluss (DC)
Max. DC-Leistung 30600 W
DC-Spannungsbereich 200 V bis 980 V
Max. nutzbarer Eingangsstrom (IDC max) 150 A
Batterietyp Li-ion

Netzanschluss (AC)
Bemessungsleistung bei Nennspannung 30000 W
Max. AC-Scheinleistung 30000 VA
Max. Blindleistung 30000 var

 AC-Nennspannung 400 V, }15 %
AC-Spannungsbereich 340 V bis 477 V
Bemessungsnetzfrequenz 50 Hz / 60 Hz
Netzfrequenzbereich 44 Hz bis 66 Hz
Max. Ausgangsstrom 45,6 A pro Phase
Leistungsfaktor bei Bemessungsleistung / Verschiebungsfaktor
einstellbar 1 / 0 ubererregt bis 0 untererregt
Einspeisephasen / Anschlussphasen 3 (L1, L2, L3) / 5 (L1, L2, L3, N,
PE)

Wirkungsgrad
Max. Wirkungsgrad / Europ. Wirkungsgrad 98,0 % / 97,6 %

Schutzeinrichtungen
Netzuberwachung
Ubertemperatur / Batterietiefentladung
AC-Kurzschlussfestigkeit
Allstromsensitive Fehlerstromuberwachungseinheit
Schutzklasse (nach IEC 62109-1) / Uberspannungskategorie (nach
IEC 60664-1) I / DC: II; AC: III

Allgemeine Daten
Mase (B / H / T) 772 / 837,3 / 443,8 mm
Gewicht 104 kg

  Betriebstemperaturbereich -25 °C bis +60 °C mit Dearting

1,000 St

Batterie-Wechselrichter 3-phasig  30 kW AC1.01.03. 10
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Gerauschemission, typisch 69 dB(A)
Standby 25 W
Topologie / Kuhlprinzip 3-phasig / aktiv
Schutzart (nach IEC 60529 / UL 50E) IP65 / NEMA 4X
Klimaklasse (nach IEC 60721-3-4) 4K4 / 4Z4 /4S2 / 4M3 / 4C2 / 4B2
Zulassiger Maximalwert fur die relative Feuchte (nicht kondensierend)
95 %

Ausstattung / Funktion / Zubehor
DC-Anschluss / AC-Anschluss Kabelschuh (bis zu 300 mm2) /
Schraubklemme (bis zu 150 mm2)
Kommunikation / Protokolle Modbus (SMA, Sunspec), SMA
Speedwire, Webconnect
LED-Anzeige (Status / Fehler / Kommunikation)
Energiemanagementfunktionen Eigenverbrauchstoptimierung,
Lastspitzenkappung, Multi-Use
Web User Interface / WLAN 3)
Nachrustung in Anlagen mit Fremdwechselrichtern
Anlagenuberwachung Sunny Portal powered by ennexOS
Batterieschnittstelle Ethernet (Modbus)
Ersatzstrom (Backup) in Vorbereitung

System Manager-Funktion
Gesamtzahl der unterstutzten Gerate, wenn ein Sunny Tripower
Storage der Systemmanager ist: 10
Gesamtzahl der unterstutzten Gerate, wenn ein SMA Data Manager M
der Systemmanager ist: 50
Zentrale Inbetriebnahme aller Gerate im System
Fernparametrierung von SMA Geraten mit Sunny Portal powered by
ennexOS

Hersteller / Typ: SMA / STPS 30-20 oder gleichwertig

Übertrag:
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Batterie-Schrank 3-phasig  32 kWh

Anschluss
Energie 32 kWh (bei 100 % DOD)
Erweiterbarkeit - Batteriemodule je 8 kWh flexibel nachrüstbar
innerhalb 6 Monate nach der
Inbetriebnahme erweiterbar auf bis zu 48 kWh
Erweiterbarkeit auf bis zu max. 96 kWh
Nennspannung 324 V
Min. Betriebsspannung / Max. Betriebsspannung 290 V/ 365 V
Nominaler Lade-/Entladestrom 100 A
Max. C-Rate 1C (in Verbindung mit STPS30-20)
Zelle Lithium-NMC prismatisch (Samsung SDI)
Zellen–Balancing DynamiX Battery Optimizer
erwartete Zyklen @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 1C/1C:
6000
erwartete Zyklen @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 0,5C/0,5C:
8000
garantierte Zyklen @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C 1C/1C:
4500
garantierte Zyklen @ 100 % DoD | 70 % EoL | 23 °C +/-5 °C
0,5C/0,5C: 6000
Eigenverbrauch (Standby) 5 W (ohne Batteriewechselrichter)

Wirkungsgrad
Wirkungsgrad (Batterie) bis zu 98 %

Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) 608 mm / 1400 mm / 990 mm
Gewicht gesamt 356 kg
Schrank 119 kg
Batteriemodul 56 kg
Batteriemanagementsystem (APU) 13 kg
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C
Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C
Luftfeuchtigkeit 0 % bis 80 % (nicht kondensierend)
Kühlungskonzept passiv via Luftschlitze und aktiv via Lüfter
Höhe des Aufstellorts < 2000 m ü. N.N.
Schutzart /Schutzklasse IP20 / I
Recycling kostenlose Rücknahme der Batterien ab Deutschland
Zertifikate und Normen Zelle: IEC 62619, UL 1642, UN 38.3
Zertifikate und Normen Produkt: CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62620,

1,000 St

Batterie-Schrank 3-phasig  32 kWh1.01.03. 20
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg
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Leistungsverzeichnis
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IEC 61010-1, IEC 61508, IEC 61000-6-2/4/7, 2006/66/EG
(Batterierichtlinie)
Batteriebezeichnung nach DIN EN 62620:2015:
INP46/175/127/[1P22S]M/-20+60/90

Hersteller / Typ: SMA / Storage 30-20 oder gleichwertig

Commercial Energy Meter 600 A

Stromwandler 3 x 600 A
Spannungsversorgung aus Spannungseingang
Kabellänge zum Stromwandler 2 m
Maße Meter 88 x 35 x 65 mm
Gewicht Meter < 0,2 kg
Maße 1 Stromwandler (B / H / T) 57,5 x 85,2 x 41,4 mm
Gewicht 1 Stromwandler 470 g
Durchmesser Öffnung Stromwandler Kabeldurchführung 36 mm
Gewicht gesamt 1,6 kg
Standardmessintervall 200 ms
Umgebungstemperatur im Betrieb -25 °C bis +55 °C
Montage Hutschiene

Hersteller / Typ: SMA / COM-EMETER-A-20 oder gleichwertig

1,000 St

Commercial Energy Meter 600 A1.01.03. 30

Summe Batteriespeichersystem

Summe KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen1.02

Verteiler und Einbaugeräte1.02.01

Bestandsüberprüfung Standverteiler-Feld
auf Grundlage der Revisionsunterlage.und der vorhandenen
Beschriftung im Verteiler
händische Protokollierung des tatsächlichen Bestandes im
Stromlaufplan.

Abrechnung psch. je Standverteiler-Feld H2000xB800 mm

6,000 St

Bestandsüberprüfung Standverteiler-Feld1.02.01. 10

Freischalten Stromkreise in Unterverteilung
Durchsicht der Bestandsunterlagen
Vergleich mit dem tatsächlichen Bestand
Freischalten nach Abstimmung
Kennzeichnung der freigeschalteten Stromkreise
Wiederzuschalten auch mehrmals bzw. in festgelegten Schaltregimes
entsprechend Baufortschritt
Funktionstest
Abgangsstromkreise einschließlich zugehöriger
Steuerbaugruppen (Schütze, Relais, Auslöseelemente)
Stromkreise bis 2polig

5,000 St

Freischalten Stromkreise bis 2polig/Unterverteilung1.02.01. 20

Leistung wie vor in vollem Wortlaut beschrieben,
jedoch Freischalten Stromkreise in Unterverteilung
Stromkreise bis 4polig

3,000 St

Freischalten Stromkreise bis 4polig/Unterverteilung1.02.01. 30

Übertrag:
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Anforderungen an Einbaugeräte

Die Einbaugeräte sind generell als Nachrüstung in
Bestandsverteilungen zu kalkulieren.
Hierzu gehören sämtliche Schalt-, Klemmarbeiten, Demontage bzw.
Wiedermontage Berührungsschutzabdeckungen, teilweise versetzen,
verschieben von vorhandenen Einbaugeräten, Anpassen Ausschnitte,
Ergänzung Beschriftung, Interne Verdrahtung einschließlich
Verdrahtungsleitungen, Ergänzung bzw. Kürzen von Kammschienen
sowie sonstige für Nachrüstungen erforderliche Leistungen.

Anforderungen an Einbaugeräte

Energie-Manager mit integrierter Messeinrichtung

Energiemanger
Anschluss an den lokalen Router via Ethernet Kabel (10/100 Mbit/s,
RJ45 Stecker)
Anbindung von SMA PV Wechselrichtern und Batteriesystemen über
Ethernet oder WLAN über lokalen Router
Anbindung von Verbrauchern im Energiemanagement mittels direkter
Datenverbindung (EEBUS, SEMP)

Integrierte Messeinrichtung
Messgenauigkeit, Messzyklus 1 %, 1000 ms
Messung von Netzbezug und –einspeisung am Netzanschlusspunkt
Alternative Messung der PV Erzeugungsleistung

Max. Anzahl Geräte in der Anlage (außer SMA Energy Meter)
Geräte in der Anlage insgesamt bis zu 24
davon Geräte als Verbraucher im aktiven Energiemanagement bis zu
12

Eingänge (Spannung und Strom)
Nennspannung 230 V / 400 V
Frequenz 50 Hz / ±5 %
Nennstrom / Grenzstrom pro Phase 5 A / 63 A (> 63 A über externe
Stromwandler anschließbar)
Anschlussquerschnitt 10 mm² bis 16 mm² (für 63 A Absicherung)

Umweltbedingungen im Betrieb
Umgebungstemperatur –25 °C bis +40 °C
Lagertemperaturbereich –25 °C bis +70 °C

1,000 St

Energie-Manager mit integrierter Messeinrichtung1.02.01. 40

Übertrag:
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Schutzklasse (nach IEC 62103) II
Schutzart (nach IEC 60529) IP2X
Zulässiger Maximalwert für die relative Luftfeuchte (nicht
kondensierend) 5 % bis 90 %
Höhe über NHN 0 m bis 2000 m

Allgemeine Daten
Maße (B / H / T) 70 mm / 88 mm / 65 mm
Teileinheiten DIN Schiene 4
Montageort Schalt- oder Zählerschrank
Montageart Hutschienenmontage
Statusanzeige 3 x LED
Eigenverbrauch < 3 W

Ausstattung
Bedienung und Visualisierung über Sunny Portal, Sunny Places,
Sunny Portal Pro
Updatefunktion automatisch für den Sunny Home Manager und die
angeschlossenen SMA Geräte
Garantie 2 Jahre

Hersteller / Typ: SMA / Home Manger HM-20 oder gleichwertig

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel 630/5A
2,5VA Klasse 1 
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestes
Kunststoffgehäuse.
Anzahl Module:                     1 
Anschlussart:                      Schraubanschluss 
Isolationsspannung:                3 kV 
Betriebstemperatur:                -40 bis 40 °C 
Lagerungstemperatur:               -40 bis 40 °C 
Anschlussquerschnitt bei 
flexiblem Leiter:                  1,5 - 6mm² 
Anschlussquerschnitt bei starrem 
Leiter:                            1,5 - 6mm² 

3,000 St

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel 630/5A1.02.01. 50

Übertrag:
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1,000 St
Spannungs- und Frequenzrelais Typ UFR1001E,
NA-Box, Netzentkupplungsrelais zum NA-Schutz nach
VDE-AR-N 4105:2011-06 und 4105:2018-11, VDE-AR-N
4110:2018-11, VDE-AR-N 4120:2018-11, bdew-Richtlinie
und DIN V VDE 0126-1-1
Zertifikate nach ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712:2009-12,
TOR-Erzeuger A und B, DIN V VDE V 0126-1-1/A1
VFR2013/VFR2014
Certificate of compliance G59/3:2013, G83/2:2012
Netz- und Anlagenschutz entsprechend der
Anwendungsregeln von VDE-fnn
Überwachung von Über- und Unterspannung und Frequenz,
10 Minuten-Mittelwert, Vektorsprung- überwachung
ROCOF, Überwachung des Frequenzgradienten df/dt
Einfehlersicher mit Überwachung der Kuppelschalter
Inselnetzüberwachung (passiv)
Messbereich 15 - 520 V / 45 - 65 Hz
Echt-Effektivwertmessung
Ansprechzeit einstellbar 0,05 - 130,0 s,
Rückschaltzeit 0 - 1000 s
4-stellige Digitalanzeige für Messwerte und Programm-
ierung, alle Werte am Gerät einstell- und ablesbar
voreingestellte Grundprogramme
Digitalanzeige für Messwerte und Programmierung
Grenzwerte, Hysterese und Schaltzeiten für jeden Alarm
einzeln einstellbar
MIN/MAX-Speicher für Messwerte, Codesperre aktivierbar
Test-Taste und Simulationsfunktion mit Messung der
Schaltzeiten
Alarmzähler für 100 Alarme, mit. rel. Zeitstempel,
Aufzeichnung der Alarmsummenzeit
Ausgangsrelais 2 x 1 Wechsler
Transistorausgänge für Meldung der Schaltursache
Betriebszustands- und Alarmanzeige mit LEDs
Codeschutz für Parameter und Plombierung für
Einstellwerte
Verteilereinbaugehäuse, Baubreite 105 mm (6 TE),
Einbautiefe 55 mm
Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung (Option)
Steuerspannung AC/DC 24-270 V
inkl. Einbau in Bestandsverteilung, auf Hutschiene

Spannungs- und Frequenzrelais als NA-Schutz1.02.01. 60

Übertrag:
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LT NH000/60mm 100A, 50mm², Abgang unten

NH000-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage
Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet
für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus
3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz,
Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur
Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf
CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang unten, ohne zusätzliche
Blende.

Nennstrom: 100 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947: 1,20
kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 100 A
Sicherungsgröße: NH000
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 50 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 50 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 4,50 - 4,50 Nm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,80 W
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1700
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 300
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer)
IEC60947-3 Tab.4: 2000
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Schutzart IP: IP3X
Tiefe: 106 mm

Fabrikat / Typ: Hager / LT0056 oder gleichwertig

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
incl. Sicherungseinsatz.

4,000 St

LT NH000/60mm 100A, 50mm², Abgang unten1.02.01. 70

Übertrag:
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Langtext!!!!

Fabrikat / Typ: Hager / LT0050 oder gleichwertig

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
incl. Sicherungseinsatz.

1,000 St

LT NH00/60mm 160A, 95mm², Abgang unten1.02.01. 80

STLB-Bau 04-2020 054
Leitungsschutzschalter DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101), als
Reiheneinbaugerät, Maße DIN 43880, fingersicher DIN EN 50274
(VDE 0660-514), 
Bemessungsbetriebsspannung 230/400 V AC, mit beidseitiger
Klemmenabdeckung, 1-polig, Auslösecharakteristik B,
Bemessungsstrom 16 A, mit Aufnahmevorrichtung für
Beschriftungsschild.

5,000 St

Leitungsschutzschalter 230/400VAC 1-polig Charakter.B 16A1.02.01. 90

Summe Verteiler und Einbaugeräte
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Leitungsführungssysteme1.02.02

STLB-Bau 10-2013 053
Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537 (VDE 0639), gelocht,
mit einem Trennsteg, einschl. Abdeckung, aus bandverzinktem Stahl
DIN EN 10346, Dicke 1 mm, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind.
200 mm.

14,000 m

Kabelrinne Stahl bandverz H 60mm B 200mm1.02.02. 10

STLB-Bau 10-2009 053
Ausleger für Gitterrinne, aus verzinktem Stahl DIN EN 10327,
Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 200 mm, an der Wand aus Mauerwerk
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln.

16,000 St

Ausleger Stahl verz bis 1,5kN L 200mm1.02.02. 20

STLB-Bau 10-2009 053
Steigeleiter, Sprossenabstand 600 mm, mit einem Trennsteg, einschl.
aller systembedingten Form- und Verbindungsstücke, einschl.
Abdeckung mit Drehriegelverschluss, aus verzinktem Stahl DIN EN
10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm.

3,000 m

Steigeleiter Stahl verz H 60mm B 200mm1.02.02. 30

Schweres Kunststoff-Stangenrohr; starr; FPKu-ES-F-UV 25 schwarz
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21, Maße DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff,
schwarz, UV-stabilisiert, einwandig, glatt, starr,
angeformte Muffe, Außendurchmesser 25 mm,
Klassifizierungscode 43411, Druckfestigkeit schwer,
Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und
Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C,
fachgerecht nach den Verlegerichtlinien verlegen.
incl. Kunststoff-Klemmschellen; schwarz.

25,000 m

Schweres Kunststoff-Stangenrohr; starr; FPKu-ES-F-UV 25 schwarz1.02.02. 40

Übertrag:
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Schweres Kunststoff-Stangenrohr; starr; FPKu-ES-F-UV 32 schwarz
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21, Maße DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff,
schwarz, UV-stabilisiert, einwandig, glatt, starr,
angeformte Muffe, Außendurchmesser 32 mm,
Klassifizierungscode 43411, Druckfestigkeit schwer,
Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und
Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C,
fachgerecht nach den Verlegerichtlinien verlegen.
incl. Kunststoff-Klemmschellen; schwarz.

45,000 m

Schweres Kunststoff-Stangenrohr; starr; FPKu-ES-F-UV 32 schwarz1.02.02. 50

Schweres Kunststoff-Stangenrohr; starr; FPKu-ES-F-UV 40 schwarz
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-21, Maße DIN EN
60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff,
schwarz, UV-stabilisiert, einwandig, glatt, starr,
angeformte Muffe, Außendurchmesser 40 mm,
Klassifizierungscode 43411, Druckfestigkeit schwer,
Schlagfestigkeit mittel, Dauergebrauchs- und
Installationstemperatur min. -25°C max. +60°C,
fachgerecht nach den Verlegerichtlinien verlegen.
incl. Kunststoff-Klemmschellen; schwarz.

20,000 m

Schweres Kunststoff-Stangenrohr; starr; FPKu-ES-F-UV 40 schwarz1.02.02. 60

Abzweigkasten Abox-i m 025-2,5²/sw
Maße: 80 x 80 x 52 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP65, Nennquerschnitt 2,5 mm²,
Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe &
Offshore-Anlagen), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen,
M20, Dichtbereich 2 - 16 mm, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende
Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und
geschütztem Außenbereich

schwarz, mit Schraubklemme, 5-polig - 2,5 mm² (4 x 1,5² / 4 x 2,5²)

Beigefügtes Zubehör:
4 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 7 - 12 mm

5,000 St

Abzweigkasten Abox-i m 025-2,5²/sw1.02.02. 70

Übertrag:
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STLB-Bau 04-2018 053
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN
60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
Außendurchmesser 16 mm, Druckbeanspruchung mittel,
Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit
Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m.

15,000 m

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 16mm AP Abstandsschellen1.02.02. 80

STLB-Bau 04-2018 053
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN
60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel,
Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit
Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m.

10,000 m

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 20mm AP Abstandsschellen1.02.02. 90

STLB-Bau 04-2018 053
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN
60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
Außendurchmesser 25 mm, Druckbeanspruchung mittel,
Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit
Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m.

55,000 m

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm AP Abstandsschellen1.02.02.100

STLB-Bau 04-2018 053
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN
60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel,
Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit
Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m.

55,000 m

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 32mm AP Abstandsschellen1.02.02.110

Übertrag:
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STLB-Bau 04-2018 053
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN
60423, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
Außendurchmesser 40 mm, Druckbeanspruchung mittel,
Schlagbeanspruchung mittel, Verlegung offen, auf Putz, mit
Abstandsschellen, Arbeitshöhe bis 4 m.

65,000 m

Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 40mm AP Abstandsschellen1.02.02.120

Summe Leitungsführungssysteme

Kabel und Leitungen1.02.03

STLB-Bau 10-2009 053
Kabel DIN VDE 0276-603 NYY-J 5 x 10 RE, Cu-Zahl 480, auf vorh.
Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

25,000 m

Kabel NYY-J 5x10RE vorh.Kabelrinne/Kanal1.02.03. 10

STLB-Bau 10-2018 053
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 16 RM, Cu-Zahl
768, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

50,000 m

Kabel NYY-J 5x16RM vorh.Kabelrinne/Kanal1.02.03. 20

STLB-Bau 10-2018 053
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 5 x 25 RM, Cu-Zahl
1940, auf vorh. Kabelrinnen oder in offene Kanäle.

25,000 m

Kabel NYY-J 5x25RM vorh.Kabelrinne/Kanal1.02.03. 30

Übertrag:
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Langtext!!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25,000 m

Kabel NYY-J 5x35RM vorh.Kabelrinne/Kanal1.02.03. 40

Die nachstehend beschriebenen Positionen des StLB mit der
Bezeichnung "vorh. Kabelrinne/Kanall" oder "vorh.
Rohr/Unterflurkanal" bezeichnen alle Kabel und Leitungen in oder auf
Verlegesystemen (Rohre, Kanäle, Kabelbahnen und -eitern),
Leichtbaukonstruktionen (Ständerwände und Zwischendecken, auch
Wärmedämmung an Dachschrägen, WDVS) sowie im Estrichbereich.
Die Materialien sind zu liefern und zu verlegen incl. anteiliger
Befestigung.

Kabel und Leitungen ohne ant. Fräsarbeiten

STLB-Bau 04-2020 053
Installationsleitung DIN VDE 0250-204 (VDE 0250-204) NYM-J 5 x
2,5, Cu-Zahl 120, in vorh. Rohre/Unterflurkanäle, Arbeitshöhe bis 4 m.

260,000 m

Installationsleitung NYM-J 5x2,5 vorh.Rohr/Unterflurkanal1.02.03. 50

Summe Kabel und Leitungen
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Anschlussarbeiten1.02.04

Netzanschluß Betriebsgeräte
Erstellen eines Netzanschlusses für Betriebsgeräte 400 V / 5*2,5mm²; 
betriebsfertig anschließen, komplett mit allem Zubehör;

11,000 St

Netzanschluß Betriebsgeräte 400 V 5x2,5 mm21.02.04. 10

Netzanschluß Betriebsgeräte
Erstellen eines Netzanschlusses für Betriebsgeräte 400 V / 5*10mm²; 
betriebsfertig anschließen, komplett mit allem Zubehör;

2,000 St

Netzanschluß Betriebsgeräte 400 V 5x10 mm21.02.04. 20

Netzanschluß Betriebsgeräte
Erstellen eines Netzanschlusses für Betriebsgeräte 400 V / 5*16mm²; 
betriebsfertig anschließen, komplett mit allem Zubehör;

4,000 St

Netzanschluß Betriebsgeräte 400 V 5x16 mm21.02.04. 30

Netzanschluß Betriebsgeräte
Erstellen eines Netzanschlusses für Betriebsgeräte 400 V / 5*25mm²; 
betriebsfertig anschließen, komplett mit allem Zubehör;

2,000 St

Netzanschluß Betriebsgeräte 400 V 5x25 mm21.02.04. 40

Netzanschluß Betriebsgeräte
Erstellen eines Netzanschlusses für Betriebsgeräte 400 V / 5*35mm²; 
betriebsfertig anschließen, komplett mit allem Zubehör;

2,000 St

Netzanschluß Betriebsgeräte 400 V 5x35 mm21.02.04. 50

Übertrag:
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Leistungsverzeichnis
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Summe Anschlussarbeiten

Bauleistungen1.02.05

Für die beschriebenen Installationsleistungen im Bereich der Stark-
und Schwachstromtechnik sind nachfolgend die Bauleistungen
ausgewiesen, die üblicherweise bei der Leitungstrassierung und
Gerätemontage notwendig werden und die keine statische Relevanz
besitzen.

Bohrungen sind nur nach Absprache mit der Bauleitung
durchzuführen. Unterläßt der Auftragnehmer diese Pflicht und erstellt
eigenverantwortlich Kernbohrungen, trägt er in vollem Umfang die
Kosten bei auftretenden Schäden und eventuellen Folgeschäden.
Die Erstellung von Wandschlitzen und Bohrungen hat fachgerecht,
unter Einhaltung der DIN VDE, besonders unter Beachtung der
Gebäudestatik, in den nur wirklich notwendigen Größen zu erfolgen.
Der anfallende Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
täglich in Eigenverantwortung zu entsorgen. Die dafür anfallenden
Kosten sind in die Enheitspreise einzurechnen. Problemmaterialien
sind nachweisbar auf den dafür anerkannten Deponien zu entsorgen.

Wand- und Deckendurchbrüche bis zu einer Stärke von 30 cm für
Einzelleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 20mm sind in den
Einheitspreisen mit abgegolten und werden nicht gesondert vergütet!
Alle Durchbrüche sind mit Staub-Absaugung zu erstellen.

Vorbemerkungen

Baukörper aus Beton-Fertigteilplatte mit Bewehrung.
Bohrdurchmesser bis 50 mm
Dicke bis 36 cm, 
Abeitshöhe über Fußboden bis 4,0 m
Durchbruch komplett mittels trockener Kernbohrung erstellen, incl.
Maschineneinsatz sowie Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

4,000 St

Durchbruch Beton, DN50, Dicke bis 36cm1.02.05. 10

Übertrag:
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Baukörper aus Beton-Fertigteilplatte mit Bewehrung.
Bohrdurchmesser bis 25 mm
Dicke bis 36 cm, 
Abeitshöhe über Fußboden bis 4,0 m
Durchbruch komplett mittels trockener Kernbohrung erstellen, incl.
Maschineneinsatz sowie Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

4,000 St

Durchbruch Beton, DN25, Dicke bis 36cm1.02.05. 20

Baukörper aus Mauerwerk.
Bohrdurchmesser bis 50 mm
Dicke bis 40 cm, 
Arbeitshöhe über Fußboden bis 4,0 m
Durchbruch komplett erstellen, incl. Maschineneinsatz sowie
Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

9,000 St

Durchbruch MW, DN50, Dicke bis 40cm1.02.05. 30

Baukörper aus Mauerwerk.
Bohrdurchmesser bis 25 mm
Dicke bis 40 cm, 
Arbeitshöhe über Fußboden bis 4,0 m
Durchbruch komplett erstellen, incl. Maschineneinsatz sowie
Entsorgung des anfallenden Bauschutts.

5,000 St

Durchbruch MW, DN25, Dicke bis 40cm1.02.05. 40

Summe Bauleistungen
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Brandschutz1.02.06

Anforderungen an den Brandschutz
Die Brandschutzmaßnahmen müssen den einschlägigen
Normen und Richtlinien entsprechen, insbesondere
- DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen
  und Bauteilen
- DIN 18230 - Baulicher Brandschutz im
  Industriebau
- Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer
- Richtlinie für Leitungsanlagen (LAR 2006)
 
Einzukalkulierende Leistungen
Der Anbieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise
für die von ihm angebotenen Brandschutzmaßnahmen
vorzulegen.
Amtliche Nachweise können sein:
-  Prüfzeugnis
-  Prüfbescheid und
-  allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.
 
Die Kabelschottungen sind beidseitig sichtbar mit
Schild zu kennzeichnen.
Der AN ist verpflichtet im Zuge der Montageplanung die
Anforderungen an bauseitige Vorleistungen
(z.B. Auskleidung von 2schaligen TB Wänden,
Aussparungsgrößen für fachgerechte Ausführung
Brandschott usw.) zusammenzustellen.
Die Ausführung der Brandschotts richtet sich nach
örtlichen Gegebenheiten:
Für endgültige Brandschotts (kaum Nachinstallationen
z.B. innerhalb angehängter Deckern) sind Mörtelschotts
einzusetzen.
Für Brandschotts bei denen Nachinstallationen zu
erwarten sind (z.B. Steigetrassen in Elt-Nischen)
sind Mineralwolleplattenschotts einzusetzen.
Die Fertigstellung von im weiteren Bauablauf verdeckten
Brandschotts (z.B. abgehängte Decken) ist zwecks 
Begutachtung durch den Prüfingenieur anzuzeigen.
 
Auf der Baustelle sind die Zulassungsbescheinigungen
des Prüfinstituts als auch die zugehörigen Einbau-
richtlinien für die Brandschutzmaßnahmen im

Anforderungen an den Brandschutz

Übertrag:
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Papierformat vorzuhalten.
 
Für die Reparatur von Schottsystemen nach Demontagen bzw.
Nachinstallationen sind baugleiche der Zulassung entsprechende
Schottungssysteme einzusetzen.
Zum Leistungsumfang AN gehört zudem während der Umbauphase
festgestellte nicht fachgerecht ausgeführte
Schottungssysteme der Bauleitung anzuzeigen und nach Bestätigung
zu reparieren.

Brandschutzabschottung Leitungsanlagen flexibler Schott S90 bis
Durchmesser 50mm
Brandschutzabschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als flexibles
Schott, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse S 90 DIN 4102-9, im Gebäude, Oberkante
Abschottung über Gelände/Fußboden bis 4 m, Decke/Wand aus Beton
/ Mauerwerk oder Promat, Dicke min. 150 mm.
Das System muß für leichte und saubere Nachinstallationen geeignet
sein.
Komplett mit Kennzeichnungsschild und allem Zubehör.
Brandschutzabschottungen sind zu nummerieren und in den
"Revisionsunterlagen" zu dokumentieren.

6,000 St

Flexibles Schott S90 DN501.02.06. 10

wie vor, jedoch
Bohrdurchmesser bis 25 mm

2,000 St

Flexibles Schott S90 DN251.02.06. 20

Verschluss mit Steinwolle.
Stopfdämmungen für Wanddurchführungen bis R 90 und
Deckendurchführungen bis R 120 gemäß DIN 4102, Teil 11, sowie für
Rohrdurchführungen gemäß Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR).
AS-Qualität, sulfidfrei.
Sicher, da nichtbrennbar (A 1) Schmelzpunkt >= 1000 °C nach DIN
4102-17
Stopfdichte von ca. 90 kg/m³ 
Bohrdurchmesser bis 50 mm

3,000 St

Verschluss ohne BS-Anforderung, DN501.02.06. 30

Übertrag:
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wie vor, jedoch
Bohrdurchmesser bis 25 mm

9,000 St

Verschluss ohne BS-Anforderung, DN251.02.06. 40

Fotodokumentation
Für die BS Durchführungen, Verkleidungen
sonstige Brandschutztechnische Maßnahmen
ist eine Fotodokumentation zu erstellen.
Die einzelnen Fotos sind mit einer Nummerierung
Geschoss/Bauteil/Lfd. Nr zu versehen.
Diese Nummerierung ist in den Bestandsplänen
einzutragen. Die Foto-Dokumentation ist zudem
auf Datenträger mit den Revisionsplänen zu übergeben
Es ist eine Tabelle mit Typbezeichnung, o.g.
Nummerierung und dem zugehörigen Zulassungsbescheid
zu erstellen und den Revisionsunterlagen beizulegen.

1,000 St

Fotodokumentation1.02.06. 50

Summe Brandschutz

Summe KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen
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KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen1.03

Blitzschutzanlage1.03.01

Runddraht nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202),
für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder
Ableitung.
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi 
Eigenschaften: halbhart 
Normenbezug: DIN EN 62561-2 

liefern und montieren.

37,000 m

Runddraht RD8 AlMgSi1.03.01. 10

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung 
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 50164-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil 
Werkstoff Klemme: NIRO 
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 50164-1 

liefern und montieren.

37,000 St

MV-Klemmen NIRO1.03.01. 20

Übertrag:
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Fangstange für Firstziegel und Gratsteine Höhe 1000mm
zum Schutz für Aufbauten auf Steildächern.
Die Montage der Fangstange basiert auf einer Klemmtechnik. 
Die stufig verstellbaren Elemente sind auf den jeweiligen 
Durchmesser des Firstziegels vorher einzustellen.
Werkstoff Fangstange: Al 
Länge: 1000 mm
Spannbereich: 120-240 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-2 

liefern und montieren.

11,000 St

Fangstange für Firstziegel und Gratsteine Höhe 1000mm1.03.01. 30

zum isolierten Führen von Fangleitung bzw. Fangstange, z.B. auf
Flachdach, zum Einhalten des Trennungsabstand zu elektrisch
leitenden Teilen nach DIN V VDE V 0185 Teil 3: 2002-11.
bestehend aus Werkstoff: GFK/Al (D=16mm) mit Leitungshalter Rd
6-10 mm, Länge: 675 mm feste Leitungsführung
kompl. mit Befestigungsmaterial und allem Zubehör,

2,000 St

Distanzhalter für Fangstangen1.03.01. 40

Fangspitze 50cm 45° abgewinkelt
Runddraht nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202),
Durchmesser Ø Leiter: 8 mm
Querschnitt: 50 mm2
Werkstoff: AlMgSi 
Eigenschaften: halbhart 
Normenbezug: DIN EN 62561-2 

liefern und montieren.

26,000 St

Fangspitze 50cm 45° abgewinkelt1.03.01. 50

Übertrag:
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Messen und Prüfen der Blitzschutzanlage, gemessene
Widerstandswerte auflisten einschl. Prüfbericht DIN 48 831.
Preis je Meßstelle.

19,000 St

Messen/Prüfen Blitzschutzanlage je Ableitung1.03.01. 60

Summe Blitzschutzanlage

Erdungsanlage1.03.02

Ringerder als Runddraht Rd 10 mm nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185
Teil 202),
Werkstoff: NIRO (V4A)
einlegen in bauseitig hergestellten Graben (Verlegetiefe 80 cm,
Gebäudeabstand ca. 1 m)
komplett mit allen Anschluss-, Verbindungs-, Kreuzklemmen,
Korrosionsschutzbinde und allem Zubehör
in Teillängen liefern und montieren.

10,000 m

Ringerder Rd 10-V4A1.03.02. 10

MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung 
als Kreuz-, T- und Parallelklemme für Rundleiter
Blitzstromtragfähig geprüft nach EN 50164-1
mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil 
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10mm
Materialstärke: 2,5mm
Normenbezug: DIN EN 50164-1

2,000 St

MV-Klemme1.03.02. 20

Übertrag:
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Messen und Prüfen der Erdungsanlage, gemessene
Widerstandswerte auflisten einschl. Prüfbericht DIN 48 831.
Preis je Meßstelle.

21,000 St

Messen/Prüfen Erdungsanlage je Ableitung1.03.02. 30

Summe Erdungsanlage

Potentialausgleich1.03.03

Potentialausgleichsschiene, für den örtlichen Potentialausgleich
Messing, vernickelt, mit Anschluß von
bis zu 1 Leiter 16 mm2 und
bis zu 10 Leiter je 6 mm2.

2,000 St

Potentialausgleichsschiene1.03.03. 10

Kunststoff-Aderleitung H07V-U 6, Verlegeart '. in vorh.Kanäle, Decken
und Hohlwände;
Isolationsfarbe: grün-gelb.'.

140,000 m

H07V-U, 61.03.03. 20

Kunststoff-Aderleitung H07V-R 16, Verlegeart '  in vorh.Kanäle,
Decken und Hohlwände;
Isolationsfarbe: grün-gelb'.

250,000 m

H07V-R, 161.03.03. 30

Summe Potentialausgleich
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Summe KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Summe KG 440 Starkstromanlagen

KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen2

KG 457 Übertragungsnetze2.01

Dienstneutrales Datennetz2.01.01

Datenanschlussdose 1xRJ45 Cat.6A, AP
bestehend aus
-1 Stk. Modul-Aufnahme 50x50 zur Aufnahme von 1 Stk.
AMJ-Modulen,  ggf. mit 1 Stk. Zwischenrahmen zur Integration in
Standart-Installationsprogramme,
 Farbe entsprechend dem Installationsprogramm, Zentralplatte mit
Beschriftungsfeld und Shutter
-1 Stk. AMJ-Modul K Cat.6A,
 Re-embedded Cat.6A (500 MHz), geprüft gemäß ISO/IEC 11801
AMD2 (2010-04)
 IEC 60603-7-51
 GHMT-zertifiziert als Komponente Kategorie 6A (ISO/IEC)
 PVP Cat.6A: Kontinuierliche Fertigungsüberwachung
 Link-Reserven: 6 dB typ. im Permanent Link Klasse EA unter realen
Installationsbedingungen
 10 Gigabit-Ethernet-konform (IEEE 802.3an)
 universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte
19,3 x 14,7 mm
 vollautomatisch produzierte real Cat.6A RJ45-Buchse/Kern für
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard 
 (übertragungstechnischeWerte) Steckgesicht: EN 60603-7-51
 IDC-Schneidklemmentechnik
 Leistungsmerkmale:
 Klasse EA: 90 m 2-Connector Permanent Link gemäß ISO/IEC 11801
AMD2 (2010-04)
 GHMT-Linkzertifizierung
 Geeignet für PoE+ (High Power over Ethernet) nach IEEE 802.3at
Zentralplatte mit Beschriftungsfeld und unverlierbaren Schutzklappen
für die RJ45-Buchsenelemente.
Montage in AP-Schalterdose.

2,000 St

Datenanschlussdose 1xRJ45 Cat.6A, AP2.01.01. 10

Übertrag:
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incl. Abdeckung und Rahmen.

Datenanschlussdose 2xRJ45 Cat.6A, AP
bestehend aus
-1 Stk. Modul-Aufnahme 50x50 zur Aufnahme von 2 Stk.
AMJ-Modulen,  ggf. mit 1 Stk. Zwischenrahmen zur Integration in
Standart-Installationsprogramme,
 Farbe entsprechend dem Installationsprogramm, Zentralplatte mit
Beschriftungsfeld und Shutter
-2 Stk. AMJ-Modul K Cat.6A,
 Re-embedded Cat.6A (500 MHz), geprüft gemäß ISO/IEC 11801
AMD2 (2010-04)
 IEC 60603-7-51
 GHMT-zertifiziert als Komponente Kategorie 6A (ISO/IEC)
 PVP Cat.6A: Kontinuierliche Fertigungsüberwachung
 Link-Reserven: 6 dB typ. im Permanent Link Klasse EA unter realen
Installationsbedingungen
 10 Gigabit-Ethernet-konform (IEEE 802.3an)
 universelles, weltweit verfügbares Einbaumaß für Montageausschnitte
19,3 x 14,7 mm
 vollautomatisch produzierte real Cat.6A RJ45-Buchse/Kern für
gleichbleibend hohen Qualitätsstandard 
 (übertragungstechnischeWerte) Steckgesicht: EN 60603-7-51
 IDC-Schneidklemmentechnik
 Leistungsmerkmale:
 Klasse EA: 90 m 2-Connector Permanent Link gemäß ISO/IEC 11801
AMD2 (2010-04)
 GHMT-Linkzertifizierung
 Geeignet für PoE+ (High Power over Ethernet) nach IEEE 802.3at
Zentralplatte mit Beschriftungsfeld und unverlierbaren Schutzklappen
für die RJ45-Buchsenelemente.
Montage in AP-Schalterdose.
incl. Abdeckung und Rahmen.

6,000 St

Datenanschlussdose 2xRJ45 Cat.6A, AP2.01.01. 20

Übertrag:
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Datenkabel Kat 7, Klasse F - geprüft bis 1000 MHz

LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173
und ISO/IEC 11801
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und Bündelbrandtest gemäß IEC
60332-3-24
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing
IEEE 802.3at: PoE geeignet
Klasse F in Norm ISO/IEC 11801 entspricht CAT.7

Aufbau
Massivleiter
S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit
Aluverbundfolie
Außenmantel: halogenfreies, flammwidriges Compound
Farbe: gelb (RAL 1021)

Technische Daten
Klassifikation ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel
Mindestbiegeradius: Bei Verlegung: 8 x Außendurchmesser
Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
Wellenwiderstand: 100 Ohm ± 15%
Temperaturbereich: Betrieb: -20°C bis +60°C
Bei Verlegung: 0°C bis +50°C

in Teillängen liefern und in Kanal, Rohr oder auf Kabeltragsystem
verlegen.

180,000 m

Datenkabel Kat 7, Klasse F - geprüft bis 1000 MHz2.01.01. 30

Übertrag:
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Datenkabel Kat 7, Klasse F - geprüft bis 1000 MHz, Außenbereich

LAN-Kabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß EN50173
und ISO/IEC 11801
Außenbereich geeignet, UV-beständig
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN;
FDDI; ATM
Abwärtskompatibel

Norm-Referenzen / Zulassungen
Anforderungen nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801
bzw. EN 50173 (Klasse F- permanent link).

Aufbau
Massivleiter 4x2xAWG23/1
Aderisolation: PE
S/FTP: Kupfergeflecht als Gesamtschirmung und Paarschirmung mit
Aluverbundfolie
Außenmantel: PE, schwarz
(L)PE mit Aluminiumbewicklung

Technische Daten
Klassifikation ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Class-Description: Datenkabel
Mindestbiegeradius: Fest verlegt: 4 x Außendurchmesser
Bei Verlegung: 8 x Außendurchmesser
Wellenwiderstand: 100 Ohm ± 15%
Temperaturbereich: Bei Verlegung: -10°C bis +50°C
Fest verlegt: -30°C bis +70°C

in Teillängen liefern und in Kanal, Rohr oder auf Kabeltragsystem
verlegen.

30,000 m

Datenkabel Kat 7, Klasse F - geprüft bis 1000 MHz, Außenbereich2.01.01. 40

Übertrag:
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Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, 250MHz, PVC, Kupfer, grau, bis 2m
10,000 st

Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, 250MHz, PVC, Kupfer, grau, bis 2m2.01.01. 50

Beschaltung des Datenkabels beidseitig.
Es sind je Buchse 4 Adernpaare aufzulegen. Die vorgeschriebene
Belegung der Kontakte nach EIA/TIA568B ist exakt einzuhalten; die
Kabel sind HF-gerecht aufzulegen (Twist und Schirmung sind soweit
wie möglich zu erhalten).
Abwaschbare Etiketten zum beidseitigen Kennzeichnen der
Kabelenden mit Beschriftung.

Position je Datenkabel.

7,000 St

Beschalten Datenkabel, Kennzeichnung2.01.01. 60

Messung
Prüfung der Kupfer-Verbindungsstrecke Klasse EA

Zu überprüfende Parameter:
Für den Frequenzbereich von 1 MHz bis 500 MHz müssen folgende
Nachweise erbracht und protokollarisch festgehalten werden:
- korrekte Verdrahtung/Zuordnung (Adern und Schirm)
- Länge der Verkabelungsstrecke für alle Paare
- Laufzeit/Laufzeitdifferenz
- Einfügedämpfung für alle Paare
- NEXT im Frequenzbereich (für beide Richtungen)
- ELFEXT (für beide Richtungen)
- Rückflußdämpfung (für beide Richtungen)
- ACR (für beide Richtungen)
- Widerstand (für beide Richtungen)
- Power Sum NEXT (für beide Richtungen)
- Power Sum ACR (für beide Richtungen)
- Power Sum ELFEXT (für beide Richtungen)

Dokumentation:
Zur Erfüllung der Abnahmeanforderung muß eine Dokumentation der
gemessenen Werte der einzelnen Strecken (im Bereich von 1 MHz bis
500 MHz) als Meßwerttabelle des Testgerätes erfolgen. Gegenstand
der Dokumentation ist auch eine eindeutige Zuordnung und
Identifikation aller gemessenen Strecken: Beschriftung und
Bezeichnung der jeweiligen Strecke.

7,000 St

Abnahmemessung CU-Verkabelung2.01.01. 70
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Das Testprotokoll ist für jede Verkabelungsstrecke zu erstellen und
muß folgende Daten  enthalten:
- Streckenbezeichnung, d.h. Kennzeichnung des jeweiligen Kabels,
der   
  Dose, des Verteileranschlußpunktes
- Richtung der Messung
- Ergebnisse der o. g. Messungen
- Fabrikat/Typ und Seriennummer des Testgerätes
- Typ des verwendeten Testadapters
- Ort, Datum, Unterschrift der durchführenden Person
- Übergabe der Messdaten auf Datenträger.

Position je Datenkabel.

Summe Dienstneutrales Datennetz
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Aktive Netzwerktechnik2.01.02

Demontage Medien Converter

Reiheneinbaugerät in SPS-Schaltschrank
Typangabe MOXA IMC-101-M-ST
1x Spannungsversorgung, 2x LWL ST, 1x CU RJ45
inkl. Abklemmen, Bezeichnen und fachgerechtem Sichern der Kabel.

Übergabe an Betreiber als Ersatzteilreserve.

1,000 St

Demontage Medien Converter2.01.02. 10

Switch 4TX 1FX ST Multimode 

Fasertyp: Multimode 62,5 (50)/125 µm
Optisches Budget: 12 dB
Optische Reichweite: 5 km
Wellenlänge: 1310 nm
Anzahl FX-Ports: 1
Anzahl TX-Ports: 4

TX-PortRJ45 / Auto-Negotiation / Auto MDI/MDI-X / Supports length
up to 100 m (CAT 6)
IEEE IEEE 802.3 10Base-T Ethernet / IEEE 802.3u 100Base-TX
und 100Base-FX Fast Ethernet
Status-LEDs Stromversorgung (grün) / Fehler (rot) / Port LEDs
(gelb/grün)
Versorgungsspannung 12–60 VDC
Fehler-Relais (optional) 25 VDC (1 A) / 60 VDC (0,3 A)
Leistungsaufnahme5 Watt, 200 mA (24 V)
Potenzialtrennung 500 VDC
Betriebstemperatur –40 °C – +70 °C (Multimode und Singlemode mit
ST oder SC) / –20 °C – +55 °C (alle anderen)
EMV/Zulassungen EN61000-6-2/EN55022 Klasse A, cUL61010 für
8TX/2FX, 4TX/4FX und 4TX74FX SFP
Gewicht   500 g
Abmessungen  30 x 155 x 118 mm
Gehäuse Stahl pulverbeschichtet

Fabrikat / Typ: eks / EL-100-4 4TX/1FX ST Multimode oder
gleichwertig

2,000 St

Switch 4TX 1FX ST Multimode2.01.02. 20
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Summe Aktive Netzwerktechnik

Summe KG 457 Übertragungsnetze

Summe KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

KG 490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen3

KG491 Baustelleneinrichtungen
KG 491 Baustelleneinrichtungen3.01

Baustelleneinrichtung3.01.01

Baustelle einrichten, für sämtliche Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses
- Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel auf  die Baustelle
bringen und betriebsfertig aufstellen
- falls erforderlich Baubüro`s, Unterkünfte, Werkstätten,
Lagerschuppen und dgl. antransportieren und einrichten
- Strom, Wasser, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen soweit erforderlich herstellen
- Es sind alle zur Baudurchführung der in diesem Leistungsverzeichnis
ausgewiesenen Positionen erforderlichen Leistungen einzurechnen,
soweit keine besonderen Leistungspositionen dafür ausgeschrieben
sind.

Rückbau aller vorgenannten Leistungen nach Bauende.

Hinweis: Die Mitnutzung eines WCs sowie eines Aufenthaltraumes ist
während der normalen Arbeitszeit zwischen 07.00 - 16.00 Uhr
möglich.

1,000 St

Baustelleneinrichtung herstellen / rückbauen3.01.01. 10
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Baustelleneinrichtung über die Dauer der Bauzeit pro Monat vorhalten.
3,000 St

Baustelleneinrichtung vorhalten3.01.01. 20

Summe Baustelleneinrichtung

Summe KG 491 Baustelleneinrichtungen

KG492 Gerüste
KG 492 Gerüste3.02

Für die Arbeiten am Dach sowie unterhalb Traufbereich sind
Fassadengerüste notwendig.
Die Aufteilung der Gerüstflächen erfolgt entsprechend den
bestehenden Flächen und Türöffnungen.

Betriebsgebäude:
- Traufhöhe ca. 3,00 m
- Firsthöhe ca. 4,80 m
- Gebäudeumfang Traufbereich ca. 110 m
- Gebäudeumfang Firstwand ca. 45 m
- 6x Gerüstbrücke für einflügelige Tür (B = 1,50 m, H = 2,50 m)
- 4x Gerüstbrücke für zweiflügelige Tür und Garage mobiles
Notstromaggregat (B = 2,50 m, H = 2,50 m)
- Die beiden anderen Garageneinfahrten können zugebaut werden

Gebäude Schlammentwässerung:
- Traufhöhe ca. 4,80 m
- Firsthöhe ca. 7,50 m
- Gebäudeumfang Traufbereich ca. 50 m
- Gebäudeumfang Firstwand ca. 30 m
- 2x Gerüstbrücke für einflügelige Tür (B = 1,50 m, H = 2,50 m)
- 2x Gerüstbrücke für zweiflügelige Tür (B = 2,50 m, H = 2,50 m)
- 4x Gerüstbrücke für Toreinfahrt (B = 3,60 m, H = 3,50 m)
- 1x Gerüstbrücke für Abwassergraben an Giebelwand (B = 4,00 m, H
= 3,50 m)

Der AG möchte das Fassadengerüst für Fremdleistungen (Streichen
der Trauf- und Ortgangbretter) nutzen.
Dabei evtl. entsthende Verunreinigungen werden eigenverantwortlich
durch den AG beseitigt.
Eine entsprechende Abstimmung ist im Rahmen der wöchentlichen

Vorbemerkungen

Übertrag:
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Buaberatungen einzukalkulieren.

Fassadengerüste3.02.01

Standgerüst als Fassaden-/Flächengerüst,
Systemgerüst DIN 4420 / DIN EN 12810 / DIN EN 12811,
als längenorientiertes Arbeits- und Schutzgerüst,
auf- und abbauen.

Konstruktionsart: Rahmengerüst aus vorgefertigten
Bauteilen (Regelausführung nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)
Verwendungszweck: Dachdeckerarbeiten
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m2)
Breitenklasse: W06
Höhenklasse: H 2
Zugang: mit Leiter (LA)
Standfläche: eben, waagerecht
jede Gerüstlage mit Holzbohlen belegt,
max. 30 cm Wandabstand zwischen Fassade und 
Gerüstbelag, verankern mit Dübeln und Anker-
schrauben direkt in die Außenwand.
Verankerungsgrund: Bestandsmauerwerk und 
Stahlbeton,
Gerüstlänge: 2,00 m, 2,50 m und 3,00 m

Gerüsterdung inkl. Prüfprotokoll 

Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Oberste Belagshöhe: bis ca. 5,00 m

Einbauort: Fassade

932,000 m2

Fassaden- und Schutzgerüst, LK 3, W06, Belag mit Holzbohlen, B=bis 3 m3.02.01. 10

Übertrag:
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Vorbeschriebenes Fassadengerüst der Position
" Fassaden- und Schutzgerüst LK 3, W06, Belag mit 
Holzbohlen, B=2,00 bis 3,00 m" 
Gebrauchsüberlassung über 4 Wochen hinaus,
für jede weitere Woche.

1884,000 m2Wo

Gebrauchsüberlassung Fassaden- und Schutzgerüst, mit Holzbohlen3.02.01. 20

Zulage zur Position "Fassaden- und Schutzgerüst, 
LK 3, W09, Belag mit Holzbohlen, B=2,00 bis 3,00 m"
für Geländeanpassung, z.B. mit drehbaren Füßen
bzw. nach Wahl des AG.

Einbauort: umlaufend um Fassade

127,000 m

Zulage für Geländeanpassung3.02.01. 30

Belagverbreiterung Fassaden-und Schutzgerüst 
Innen-bzw. Außenseite;
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Höhe der Arbeitslage: jede Gerüstlage 
Breite: 0,30 m
Lastklasse: 3 

66,000 m

Gerüstverbreiterung innen/ außen, 30 cm3.02.01. 40

Gerüstverbreiterung innen/ außen 30 cm;
Verlängerung  der Gebrauchsüberlassung 
über die 4- wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsüberlassung :  1 Woche

132,000 mWo

Gerüstverbreiterung 30 cm, Gebrauchsüberlassung3.02.01. 50

Übertrag:
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Belagverbreiterung Fassaden-und Schutzgerüst 
Innen-bzw. Außenseite;
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Höhe der Arbeitslage: jede Gerüstlage 
Breite: 0,60 m
Lastklasse: 3 

149,000 m

Gerüstverbreiterung innen/ außen, 60 cm3.02.01. 60

Gerüstverbreiterung innen/ außen 60 cm;
Verlängerung  der Gebrauchsüberlassung 
über die 4- wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.
Gebrauchsüberlassung :  1 Woche

298,000 mWo

Gerüstverbreiterung 60 cm, Gebrauchsüberlassung3.02.01. 70

Gerüsträger für die Überbrückungen von Durchfahrten,
Eingangsbereichen u. dgl. in die Gerüstkonstruktion
einbauen.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Lichte Breite der Überbrückung: bis ca. 4,00 m
Einbauhöhen: bis ca. 5,00 m

26,000 m

Gerüstträger Überbrückungen bis 4,00 m3.02.01. 80

Gerüstträger der Vorposition
Gebrauchsüberlassung über 4 Wochen hinaus,
für jede weitere Woche.

52,000 mWo

Gebrauchsüberlassung für Gerüstträger bis 4,00 m3.02.01. 90

Gerüsträger für die Überbrückungen von Durchfahrten,
Eingangsbereichen u. dgl. in die Gerüstkonstruktion
einbauen.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)
Lichte Breite der Überbrückung: bis ca. 12,00 m
Einbauhöhen: bis ca. 6,00 m

22,000 m

Gerüstträger Überbrückungen bis 12,00 m3.02.01.100

Übertrag:
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Gerüstträger der Vorposition
Gebrauchsüberlassung über 4 Wochen hinaus,
für jede weitere Woche.

44,000 mWo

Gebrauchsüberlassung für Gerüstträger bis 12,00 m3.02.01.110

Gerüstverankerungen mit Kunststoffkappen verschließen.
Diese sind mit zur Verfügung gestellter Fassadenfarbe
zu überstreichen. Abrechnung nach eingerüsteter
Fassadenfläche.

942,000 m2

Gerüstverankerung verschließen3.02.01.120

Erstellung einer Gerüststatik für: 
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m2)
Breitenklasse: W09
Höhenklasse: H 2
Zugang: mit Leiter (LA)
Standfläche: eben, waagerecht
jede Gerüstlage mit Holzbohlen belegt.

1,000 St

Gerüststatik für LK3, W09, Holzbohlenbelag3.02.01.130

Summe Fassadengerüste
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Fanggerüste3.02.02

Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand, 
verankern nach Wahl des AN, auf- und abbauen,
Fanglage: FL 1
Schutzwand: Schutznetze
Gerüstart : Fassadengerüst
Neigung Dachfläche : ca. 20°
Höhe Dachfang: 2,00 m
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatz-
zeit)

144,000 m

Dachfanggerüst, h=2,00 m3.02.02. 10

Dachfanggerüst gemäß DIN 4420-1 mit Schutzwand, 
wie vor beschrieben, jedoch

Höhe Dachfang: 3,00 m

50,000 m

Dachfanggerüst, h=3,00 m3.02.02. 20

Dachfanggerüst der Vorpositionen,
Gebrauchsüberlassung über 4 Wochen hinaus,
für jede weitere Woche.

388,000 mWo

Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst3.02.02. 30

Summe Fanggerüste
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Gerüst Funktionalgebäude
Mobile Gerüste3.02.03

Fahrbares Standgerüst als Arbeits- und Schutzgerüst
gemäß
DIN EN 12810-1, als Systemgerüst.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Aufbaubereich nach Angabe der Bauleitung.
Höhe oberste Arbeitslage: bis 5 m
Grundfläche Arbeitslage: 7,5 m²
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

1,000 St

Fahrbares Gerüst, fahrbar, Lastklasse 3, 5,00 m3.02.03. 10

Gebrauchsüberlassung des fahrbaren Standgerüsts, über
die
Grundeinsatzzeit hinaus.
Höhe oberste Lage: bis 5 m
Grundfläche: 7,5 m²
Lastklasse: 3 (bis 2 kN/m²)

2,000 StWo

Fahrbares Gerüst, Gebrauchsüberlassung, Lastklasse 3, 6,00 m3.02.03. 20

Schrägaufzug ohne Personenbeförderung
Nutzlast: 300 kg
Förderhöhe: 5,00 m
Incl. einer Maschinenbruchversicherung mit einer
Selbstbeteiligung von 10 %, jedoch mindestens 250,00
EUR,
aufbauen, vorhalten und wieder abbauen.
Umsetzen nach eigenem Ermessen. 
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatz-
zeit)

1,000 St

Schrägaufzug ohne Personenbeförderung Nutzlast: 300 kg3.02.03. 30

Übertrag:
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Schrägaufzug der Vorposition
Gebrauchsüberlassung über 4 Wochen hinaus,
für jede weitere Woche.

6,000 mWo

Gebrauchsüberlassung für Schrägaufzug3.02.03. 40

Summe Mobile Gerüste

Summe KG 492 Gerüste

KG 499 Sonstige Massnahmen3.03

Regiearbeiten3.03.01

Stundenlohnarbeiten für Arbeiten, hervorgerufen durch nicht
voraussehbare bauliche Umstände. Arbeiten dieser Art sind bei der
Bauleitung anzuzeigen und dürfen nur nach Genehmigung durch die
Bauleitung durchgeführt werden.
Die Tagelohnzettel müssen von der Bauleitung innerhalb von 3 Tagen
abgezeichnet werden.
Es wird lediglich die nach dem Schwierigkeitsgrad der Tätigkeit
erforderliche Qualifizierung vergütet.

Vorbemerkung Besondere Stundenlohnarbeiten

Regiearbeiten auf Nachweis, 
nur nach ausdrücklicher Anweisung des AG, 
inkl. aller Nebenkosten und Anfahrt
Techniker Inbetriebnahme

10,000 Std

Techniker Inbetriebnahme 3.03.01. 10

Übertrag:
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Regiearbeiten auf Nachweis, 
nur nach ausdrücklicher Anweisung des AG, 
inkl. aller Nebenkosten und Anfahrt
Installateur Elektro

20,000 Std

Installateur Elektro 3.03.01. 20

Summe Regiearbeiten

Inbetriebnahme und Anmeldung3.03.02

Einrichtung des Monitoring und Controlling im Rahmen
der Inbetriebnahme der PV-Anlage, unter Verwendung der
herstellerspezifischen Software. Erfassung und
Abbildung aller Hardwarekomponenten, Einrichtung
dieser entsprechend den Rahmenbedingungen durch
externe Vorgaben (ggf. Umsetzung der Vorgaben
Netzbetreiber, Feuerwehr, etc.), Einrichtung von
Schaltbedingungen (Trockenkontakt,
Leistungsreduzierungen und Statusmeldungen).

1,000 St

Einrichtung des Monitoring und Controlling3.03.02. 10

Anmeldung der PV-Anlage beim lokalen Netzbetreiber,
hier ---Sachsennetze---, komplett inkl. aller
erforderlichen Abstimmungen
Jeglicher Abstimmungs- und Schriftverkehr dazu ist
Umfang der Revisionsunterlagen!

1,000 St

Anmeldung der PV-Anlage EVU3.03.02. 20

Übertrag:
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Registrierung der Anlage beim Marktstammdatenregister
in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.
Jeglicher Schriftverkehr dazu ist Umfang der
Revisionsunterlagen!

1,000 St

Registrierung Marktstammdatenregister3.03.02. 30

Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage im
Beisein der Vertreter des Bauherrn und des Planers,
einschl. aller erforderlichen Funktionsmessungen und
Prüfungen;
Die Inbetriebnahme erfolgt in mehreren Schritten. Der
hierfür erforderliche Aufwand ist mit einzukalkulieren.
Über Probebetrieb und Messungen sind Berichte zu
verfassen und dem Auftraggeber bei Inbetriebnahme
auszuhändigen.
Pauschal.

1,000 St

Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage3.03.02. 40

Einweisung des Betriebspersonals in die gesamte
Anlage. Die erfolgte Einweisung ist durch Unterschrift
des Betreibers, in einem entsprechendem Einweisungs-
protokoll bestätigen zu lassen.
Pauschal.

1,000 St

Einweisung des Betriebspersonals  in die gesamte Anlage3.03.02. 50

nur GP
Beschriftung der Anlagenteile und Kabel

in einer gut lesbaren und wetterbeständigen Art und Weise.
Die genaue Bezeichnung (AKS-Nr.) ist vorher nochmals mit dem AG
abzustimmen.

psch.

Beschriftung der Anlagenteile und Kabel 3.03.02. 60

Übertrag:
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nur GP
Bestandsdokumentation

Diese umfasst im Wesentlichen:
- Fachunternehmererklärungen, besondere Qualifikationsnachweise
für ausgeführte Leistungen
- Technische Herstellerunterlagen (Beschreibung, technische Daten)
zu allen verwendeten Produkten und Ausrüstungen mit
Eignungsnachweis für den Einsatzzweck (Verwendbar sind Auszüge
aus Herstellerdokumenten mit eindeutiger Kennzeichnung der
zutreffenden Produkte.)
- vorgeschriebene Prüf-/Zulassungsbescheinigungen,
CE-Übereinstimmungszertifikate für Produkte, Anlagen, Verfahren
(Kopie)
- Ergebnisprotokolle für alle während der Errichtung und
Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführten funktionstechnischen
Messungen, Prüfungen und Funktionsnachweise
- Lageplan M1:200 - Format A0 - PDF/DWG
- Verfahrensschema - Format A0 - PDF/DWG
- Verbraucher- und Messstellenliste - Format A4 - nur PDF
- Stromlaufpläne - Format A4 - nur PDF

Erstellen und Liefern der Schlussdokumentation entsprechend
vorgenanntem Lieferumfang.
Lieferumfang: 2fach als Papierformat und 1-fach auf Datenträger im
Vorlagen-Format mit Datenablage entsprechend dem Papierformat.
Ordner mit 2fach-Lochung
Registerverzeichnis, Nummer-Registerblätter, Inhaltsverzeichnis je
Register, Inhalt.

psch.

Bestandsdokumentation3.03.02. 70

Übertrag:
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Summe Inbetriebnahme und Anmeldung

Wartung3.03.03

Funktionswartung der PV-Anlage je Jahr

Präventive Wartung für folgenden Leistungsumfang:
- Titel 1.01.02: PV-Module und Wechselrichter
- Titel 1.01.03: Batteriespeichersystem
- Titel 1.02.01: Verteiler und Einbaugeräte

Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 3:
- Ausführung durch eine Elektrofachkraft mit für die einzelnen
Tätigkeiten erforderlichen Qualifikation
- Sichtprüfung, Prüfung der Klemmverbindungen
- Messtechnische Pürfung der Stringspannung
- Fehlerauslesung und Softwarepflege

Die Ausführung erfolgt innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit.
Alle erforderlichen Hilfsmittel (Messgeräte. Werkzeuge, Leitern etc.)
sind durch den AN kostenfrei zu stellen.

Wartungsintervall 1x im Jahr
Fester Jahrespreis innerhalb der Gewährleistungszeit

4,000 St

*** Bedarfsposition mit GP
Funktionswartung der PV-Anlage je Jahr3.03.03. 10

Summe Wartung
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg
Los 1 PV-Anlage

Pos. - Nr. Menge Einheit EinheitspreisBeschreibung GesamtpreisEP-Aufgliederung

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Summe KG 499 Sonstige Massnahmen

Summe KG 490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen
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Pos. - Nr.

24-03 PV-Anlage KA Radeburg

Kurztext

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Los 1 PV-Anlage

Währung EUR

Los 1 PV-Anlage

KG 440 Starkstromanlagen1

KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen1.01

Summe PV-Montagesystem1.01.01

Summe PV-Module und Wechselrichter1.01.02

Summe Batteriespeichersystem1.01.03

Summe KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen

KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen1.02

Summe Verteiler und Einbaugeräte1.02.01

Summe Leitungsführungssysteme1.02.02

Summe Kabel und Leitungen1.02.03

Summe Anschlussarbeiten1.02.04

Summe Bauleistungen1.02.05

Summe Brandschutz1.02.06

Summe KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen

KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen1.03

Summe Blitzschutzanlage1.03.01

Summe Erdungsanlage1.03.02

Summe Potentialausgleich1.03.03

Summe KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

Summe KG 440 Starkstromanlagen

KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen2

KG 457 Übertragungsnetze2.01

Summe Dienstneutrales Datennetz2.01.01

Summe Aktive Netzwerktechnik2.01.02

Summe KG 457 Übertragungsnetze

Summe KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

KG 490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen3

KG 491 Baustelleneinrichtungen3.01

Summe Baustelleneinrichtung3.01.01

Summe KG 491 Baustelleneinrichtungen

KG 492 Gerüste3.02

Summe Fassadengerüste3.02.01

Summe Fanggerüste3.02.02

Summe Mobile Gerüste3.02.03

Summe KG 492 Gerüste

KG 499 Sonstige Massnahmen3.03

Summe Regiearbeiten3.03.01

Summe Inbetriebnahme und Anmeldung3.03.02

Summe Wartung3.03.03

Datum: 12.06.2025
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Los 1 PV-Anlage

Währung EUR

Summe KG 499 Sonstige Massnahmen

Summe KG 490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen

________

  19,00________

Bei Zahlung innerhalb    ________    Tagen wird ein Skonto in Höhe von    ________    %  gewährt

Nachlass

Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

netto abzgl. Nachlass

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Ort und Datum Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

%

%

Datum: 12.06.2025
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg

Inhaltsverzeichnis Ausschreibung

Bericht

Pos.-Nr. Kurztext

SeiteAuflistung

Typ

Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 69 Seiten.

    1Ausschreibung Deckblatt

    2Ausschreibung Leistungsverzeichnis

      KG 440 Starkstromanlagen     6      1T

         KG 442 Eigenstromversorgungsanlagen     6         1.01T

            PV-Montagesystem     6            1.01.01T

            PV-Module und Wechselrichter    12            1.01.02T

            Batteriespeichersystem    22            1.01.03T

         KG 444 Niederspannungsinstallationsanlagen    26         1.02T

            Verteiler und Einbaugeräte    26            1.02.01T

            Leitungsführungssysteme    32            1.02.02T

            Kabel und Leitungen    35            1.02.03T

            Anschlussarbeiten    37            1.02.04T

            Bauleistungen    38            1.02.05T

            Brandschutz    40            1.02.06T

         KG 446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen    43         1.03T

            Blitzschutzanlage    43            1.03.01T

            Erdungsanlage    45            1.03.02T

            Potentialausgleich    46            1.03.03T

      KG 450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen    47      2T

         KG 457 Übertragungsnetze    47         2.01T

            Dienstneutrales Datennetz    47            2.01.01T

            Aktive Netzwerktechnik    53            2.01.02T

      KG 490 Sonstige Massnahmen für technische Anlagen    54      3T

         KG 491 Baustelleneinrichtungen    54         3.01T

            Baustelleneinrichtung    54            3.01.01T

         KG 492 Gerüste    55         3.02T

            Fassadengerüste    56            3.02.01T

            Fanggerüste    60            3.02.02T

            Mobile Gerüste    61            3.02.03T

         KG 499 Sonstige Massnahmen    62         3.03T

            Regiearbeiten    62            3.03.01T

            Inbetriebnahme und Anmeldung    63            3.03.02T
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24-03 PV-Anlage KA Radeburg

Inhaltsverzeichnis Ausschreibung

Bericht

Pos.-Nr. Kurztext

SeiteAuflistung

Typ

Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 69 Seiten.

            Wartung    66            3.03.03T

   68Ausschreibung Zusammenstellung
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