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Rückbau Leuchten im Flurbereich

je Etage:
-Sichern der Anschlusskabel 
-Übergabe der demontierten Leuchten an Hausmeister

Rückbau Verschattung und deren Ansteuerung 

je Etage bestehend aus: 
-Ausprüfen und Freischalten der Stromkreise für Verschattung
-Ausprüfen und Ausklemmen der Abgangskabel zu den
Jalousietastern im Bereich der weiterhin genutzen Zimmer
-Demontage der Jalousietaster in den jeweiligen Zimmern
-Ausprüfen der anschlossenen Markisen und Beschriften der
Kabel für die weitere Nutzung

Rückbau der Zimmerinstallation

Rückbau Elektroinstallation bestehend aus: 
-Freischalten bestreffende Steckdosen und
Beleuchtungsstromkreise 
-Beleuchtungsstromkreise sowie Steckdosenstromkreise in den
jeweilig angrenzenden, weiterhin genutzen Zimmern, ausprüfen
und ausklemmen inklusive aller Demontage und
Montageleistungen 
-Stromkreise für die jeweiligen Zimmer in der betreffenden
Unterverteilung ausklemmen und Verkabelung aus der UV
demontieren 
-Demontage aller Installationsgeräte ( Schalter, Steckdosen ) in
den jeweiligen Zimmern sowie in Flur und Nassbereichen
-Ausprüfen der Antennenanschlüsse in den jeweilen
Bewohnerzimmern, sowie Ausklemmen der
Antennenanschlußdosen 

Rückbau
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Titel 2 Vorbereitung der Baumaßnahme
Titel 5 Technische Anlagen

Währung in  €

UT 9 Rückbau Technische Anlagen

2.5.9.1

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.5.9.2

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

2.5.9.3

Menge: 5,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Demontage Sicherheits- und Schwesternruftechnik

je Etage:
-Sichern der Anschlusskabel 
-Übergabe der demontierten Geräte an Hausmeister
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Übertrag  € ................................

2.5.9.4

Menge: 1,000 Psch EP:     ..................... GB:     ..........................

Summe 9 Rückbau Technische Anlagen ............................

Summe 5 Technische Anlagen ............................

Summe 2 Vorbereitung der Baumaßnahme ............................
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Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x16mm², Cu-Zahl 768,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen
sowie in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken,
Wänden oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 5x1,5mm², Cu-Zahl 72,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen
sowie in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken,
Wänden oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 3x2,5mm², Cu-Zahl 72,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen
sowie in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken,
Wänden oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

Kunststoff-Mantelleitung NYM-J, 3x1,5mm², Cu-Zahl 43,0

in Teillängen einziehen in vorhandene Kanäle oder Kabelrinnen
sowie in Teillängen mit 
Einzelbefestigung oberhalb von Zwischendecken, Decken,
Wänden oder Leitern verlegen.

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen

Kabel und Leitungen
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Titel 4 Bauwerk - Technische Anlagen
Titel 4 Starkstromanlagen

Währung in  €

UT 4 Niederspannungsinstallationsanlagen

4.4.4.1

Menge: 3.000,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.2

Menge: 2.700,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.3

Menge: 500,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.4

Menge: 50,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Anschließen bis 5x16 mm²

Einführen, Absetzen und Anschließen von Kabeln oder 
Leitungen an beigestellten/ vorhandene Betriebsmitteln, 
bzw. an Klemmen
Querschnitt bis 5 x 16 mm².

Anschließen bis 3x2,5 mm²

Einführen, Absetzen und Anschließen von Kabeln oder 
Leitungen an beigestellten/ vorhandene Betriebsmitteln, 
bzw. an Klemmen
Querschnitt bis 3 x 2,5 mm².

NHXH-J 3X2,5 RE FE180 E90 orange

Sicherheitskabel halogenfrei 
Aderanzahl: 3
Querschnitt Einzelader: 2,5²
Leiter-Material: Cu (Kupfer), blank
Aderfarben: grün-gelb, braun, blau
Strombelastbarkeit in Erde: -
Mantelmaterial: halogenfreies Polymer HM1
Mantelfarbe: orange
Flammwidrigkeit: VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (Kat. C)
max. zulässige Leitertemperatur: 90 °C
zulässige Kabelaußentemperatur fest verlegt: -5-70 °C
Nennspannung U0: 600 V
Nennspannung U:  1 kV

 ist zu liefern und normgerecht in Teillängen in
 Kabelbahnen und Steigetrassen bzw. mittels
Sammelhalterungen einschl. erforderlichen
 Befestigungsmaterialien zu verlegen und
 am Anfang und Ende zu beschriften

Leichte Gummischlauchleitung, H05RR-F 4G0,75 mm²

schwarz
verschiedene Verlegearten

Liefern und in Teillängen verlegen/ einziehen und anschließen
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Übertrag  € ................................

4.4.4.5

Menge: 200,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.6

Menge: 400,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.7

Menge: 100,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.8

Menge: 4,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Wippschalter, Unterputz, IP44

Montageart: Unterputzmontage
Bauform: Flacher Schaltkörper für Standard-UP-Dosen (Ø 60
mm) UP-Dosen in seperater Position Ausgeschrieben

Schaltart: Wippschalter
für Nennspannung: 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom: ≥ 10 A
Anschlussklemmen: Schraub- oder Federkraftklemmen für
Leiterquerschnitte 0,75 – 2,5 mm²
Schutzart: min. IP44 inkl. Dichtung
Schutzklasse: II
Lebensdauer: ≥ 50.000 Schaltzyklen
Material / Oberfläche: hochwertiger, halogenfreier Thermoplast
kratzfest, reinigungsmittelbeständig, UV-stabil, für hygienische
Reinigung geeignet
Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen: in Seperater Position Ausgeschrieben

Befestigung: Schraub- oder Krallenbefestigung
CE-Kennzeichnung

Wippschalter, Unterputz, IP20, Beleuchtet

Montageart: Unterputzmontage
Bauform: Flacher Schaltkörper für Standard-UP-Dosen (Ø 60
mm) UP-Dosen in seperater Position Ausgeschrieben

Schaltart: Wippschalter
Schalterbeleuchtung: integrierte LED-Hinterleuchtung
Leuchtfarbe: neutralweiß empfohlen
für Nennspannung: 230 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom: ≥ 10 A
Anschlussklemmen: Schraub- oder Federkraftklemmen für
Leiterquerschnitte 0,75 – 2,5 mm²
Schutzart: min. IP20
Schutzklasse: II
Lebensdauer: ≥ 50.000 Schaltzyklen
Material / Oberfläche: hochwertiger, halogenfreier Thermoplast
kratzfest, reinigungsmittelbeständig, UV-stabil, für hygienische
Reinigung geeignet
Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen: in Seperater Position Ausgeschrieben

Befestigung: Schraub- oder Krallenbefestigung
CE-Kennzeichnung
VDE-geprüft nach DIN EN 60669-1
Herstellergarantie: mind. 5 Jahre

Liefern, in Gerätedosen Einbauen, Anschließen und Prüfen

Schalter
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Übertrag  € ................................

4.4.4.9

Menge: 120,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.10
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SCHUKO Steckdosen Einsatz 1-fach mit Klappdeckel, IP44

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)

SCHUKO Steckdosen Einsatz 1-fach, IP20

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)
Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
Befestigungsart: Spreize, Schrauben 
Schutzart: IP20 
Bemessungsstrom: 16 A 
Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen: in Seperater Position Ausgeschrieben

Montageart: zum Einbau in Geräteeinbaudosen D=60mm

Liefern, Justieren, Montieren, in Betrieb nehmen und Prüfen

Steckdosen

Präsenzmelder, Unterputz, IP44

Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich Kreisförmig: 5m
Aufbauhöhe ca.23 mm
Schutzart: IP44
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten
Nebenstelleneingang aktivierbar
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des
Erfassungsbereiches
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung
Einstellelemente frontseitig zugänglich
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9
bis 25 mm
Einbaulochmaß: ca. Ø 68 mm

Liefern, Montieren, Einrichten, in Betrieb nehmen und Prüfen

VDE-geprüft nach DIN EN 60669-1
Herstellergarantie: mind. 5 Jahre

Liefern, in Gerätedosen Einbauen, Anschließen und Prüfen
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Übertrag  € ................................

Menge: 40,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.11

Menge: 40,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.12

Menge: 360,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.13
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Abdeckrahmen mit Sichtfenster 2-Fach, senkrecht

Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Montage-Ausrichtung: senkrecht
Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld 2x
Schutzart: IP20
Montageart: Unterputzmontage
Befestigungsart: Klemme
Lochdurchmesser: 2x 71 mm 

Abdeckrahmen mit Sichtfenster 1-Fach

Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht
Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld
Schutzart: IP20
Montageart: Unterputzmontage
Befestigungsart: Klemme
Lochdurchmesser: 71 mm 

Liefern, Justieren und Montieren

Abdeckrahmen

SCHUKO Steckdose 1-fach, IP20

Steckdosentyp: Schutzkontakt (SCHUKO)
Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Schutzart: IP20
Bemessungsstrom: 16 A 
Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Montageart: Anbau

Liefern, Justieren, Montieren, in Betrieb nehmen und Prüfen

Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld
Befestigungsart: Spreize, Schrauben 
Schutzart: IP44 (bei geschlossenem Klappdeckel)
Bemessungsstrom: 16 A 
Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Abdeckrahmen: in Seperater Position Ausgeschrieben

Montageart: zum Einbau in Geräteeinbaudosen D=60mm

Liefern, Justieren, Montieren, in Betrieb nehmen und Prüfen
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Übertrag  € ................................

Menge: 40,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.14

Menge: 40,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.15

Menge: 280,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.16
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Geräte-Verbindungsdose, Einfach, für Unterputzmontage

Geräte-Verbindungsdose für Unterputz/Mauerwerksinstallation,
Unterputzdose, Ausführung als
Unterputz-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE
0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 60 mm
Einbauöffnung Ø 82 mm
Tiefe 66 m 
Kombinationsabstand 71 mm

Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529
flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C
halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100

Liefern, Justieren, Einbauen und Montieren

Geräteeinbaudosen

Abdeckrahmen mit Sichtfenster 3-Fach, waagerecht

Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Montage-Ausrichtung: waagerecht
Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld 3x
Schutzart: IP20
Montageart: Unterputzmontage
Befestigungsart: Klemme
Lochdurchmesser: 3x 71 mm 

Liefern, Justieren und Montieren

Abdeckrahmen mit Sichtfenster 2-Fach, waagerecht

Farbe: passend zum Schalterprogramm Alpinweiß RAL 9010
Montage-Ausrichtung: waagerecht
Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld 2x
Schutzart: IP20
Montageart: Unterputzmontage
Befestigungsart: Klemme
Lochdurchmesser: 2x 71 mm 

Liefern, Justieren und Montieren

Liefern, Justieren und Montieren
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Übertrag  € ................................

Menge: 80,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.17

Menge: 120,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.18

Menge: 80,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.19
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Hohlwand Doppel-Geräte-Verbindungsdose, mit
Geräteschrauben

Geräte-Verbindungsdose, als Doppeldose für 2
Geräteeinsätze, für Hohlwandinstallation

Ausführung als Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN
EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung 2 x Ø 60 mm
Einbauöffnung 2 x Ø 68 mm
Tiefe 47 mm
für Plattenstärke 7-40 mm
Kombinationsabstand 71 mm
mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben9

Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für
Rohre 
Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529
flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C
für Hohlwandinstallation

Liefern, Justieren, Einbauen und Montieren

Geräte-Verbindungsdose, Einfach, für Hohlwandinstallation

Hohlwanddose, Ausführung als
Hohlwand-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE

0606 und DIN 49073, aus Kunststoff

Installationsöffnung Ø 60 mm
Einbauöffnung Ø 68 mm
Tiefe 62 mm
für Plattenstärke 7-40 mm
Kombinationsabstand 71 mm mit vollisolierten
Verbindungsstutzen

mit 2 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben

Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529
flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850° C
für Hohlwandinstallation

Liefern, Justieren, Einbauen und Montieren
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Übertrag  € ................................

Menge: 280,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.20

Menge: 80,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.21

Menge: 40,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Aufputz Feldverteiler 72P LE, nach DIN EN 61439-1/-3

-Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten
Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm
Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen
-inklusive PE/N-Klemmen auf Träger montiert
-Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare
flexible Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. 

Montageart: Aufputz
Anzahl der Schienen: 6
Anzahl Reihen: 3
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 72
Höhe: 500 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II

Unterverteiler

Doppel-Geräte-Verbindungsdose,  für
Unterputz/Mauerwerksinstallation

Unterputzdose, Ausführung als
Unterputz-Doppel-Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN
60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff
luftdichte Ausführung nach DIN 18015-5

Installationsöffnung 2x Ø 60 mm
Einbauöffnung 152 mm x 82 mm
Tiefe 68 mm
Kombinationsabstand 71 mm
mit Fixierung für die Installation ohne Gips

Einführung für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für
Rohre 
Schutzart IP 20 nach DIN EN 60529
flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 650° C
halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100
für Unterputzinstallation
mit 6x3 Schraubdomen, mit 4 Plus-Minus-Geräteschrauben

Liefern, Justieren, Einbauen und Montieren
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Übertrag  € ................................

4.4.4.22

Menge: 200,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.23
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Leitungsschutzschalter 16A B-Char.

Normen: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Anschlussart: Schraubklemme
Anzahl Pole: 1P
Anzahl geschützter Pole: 1
Auslösecharakteristik: B

FI/LS-Schalter 1P+N, 6kA, B16A, 30mATyp A

Normen: IEC 61009-1, EN 61009-1, EN 61009-2-1
Anzahl Pole: 2P
Anzahl geschützter Pole: 1
Auslösecharakteristik: B
Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
Bemessungsfrequenz: 50 … 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen: 6 kA
Bemessungsstrom: 16 A
Zeitverzögerung FI: unverzögert
Breite in Teilungseinheiten: 2
Fehlerstromart: Typ A
Position des N-Leiters: Rechts
Schutzart: IP20
Zubehör anbaubar: Ja
Anschlussmöglichkeit: 0.75 ... 35 mm², 0.75 ... 25 mm² 

Liefern, Einbauen, Prüfen und in Betrieb nehmen

NH-Sicherung NH 000 63A gG
mit spannungsfreien Grifflaschen

Normen: IEC 60269
Bemessungsstrom: 63 A
Geeignet für: OS63, OS125, OS160
Sicherungsgröße: NH000
Sicherungstyp: zylindrisch gG 
Nennspannung: 500 V AC
Breite: 20 mm

Liefern, Einbauen, Prüfen und in Betrieb nehmen

Stoßfestigkeit IK: IK09
IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss

Liefern, Justieren, Montieren, in Betrieb nehmen und Prüfen
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Übertrag  € ................................

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.24

Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.25

Menge: 75,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.26
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Überspannungsableiter SPD Typ 2

Normen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
Anzahl Pole: 4P
Anzahl geschützter Pole: 4
Art des Niederspannungsverteilsystems: (TT), TN-S
Breite in Teilungseinheiten: 4
Entladestrom: 20 kA
Kurzschlussfestigkeit Icc: 100 kA
Schutzpegel: 1.5 kV, 1.25 kV, 1.4 kV
Stoßstrom: 2 kA
Überspannungsableiterklasse: II 
mit Defektanzeige
einschl. Kammschiene
für Tragschienenbefestigung
einschl. Vorsicherung

liefern, montieren in Bestandsunterverteilung und betriebsfertig
anschließen

Leitungsschutzschalter 63A B-Char.

Normen: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Anschlussart: Schraubklemme
Anzahl Pole: 1P
Anzahl geschützter Pole: 1
Auslösecharakteristik: B
Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen: 10 kA
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC
Bemessungsschaltvermögen: (AC) 6 kA, (DC) 6 kA
Bemessungsstrom: 63 A
Zubehör anbaubar: Ja
Schaltstellungsanzeige: Rot AN / Grün AUS 

Liefern, Einbauen, Prüfen und in Betrieb nehmen

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen: 10 kA
Bemessungsbetriebsspannung: 230 V AC
Bemessungsschaltvermögen: (AC) 6 kA, (DC) 6 kA
Bemessungsstrom: 16 A
Zubehör anbaubar: Ja
Schaltstellungsanzeige: Rot AN / Grün AUS 

Liefern, Einbauen, Prüfen und in Betrieb nehmen
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Motorsteuereinheit MSE Kompakt 1, Unterputz

Motorsteuereinheit MSE Kompakt 1 als elektronisches
Steuergerät zur direkten Ansteuerung von einem 230 V AC -
Sonnenschutzantrieben

Produkteigenschaften:
- Direkte Ansteuerung von 1x230 V 
  Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und 
  einen Taster vor Ort
- Mehrere Motorsteuereinheiten können zu einer Gruppe 

Jalousiesteuerung

Steigetrasse, Kabelleiter BxH: 300x60mm, Funktionserhalt

Sprosse gelocht, blindgenietet
Holmstärke: 1,5mm
tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Seitenhöhe: 60mm
Nennbreite: 300mm
Sprossenabstand: 300mm
mit Stoßstellenverbinder und  Wandbefestigungswinkel
Ausführung und Verlegung in Funktionserhalt 30 min.
zur Befestigung an Betonwand/Mauerwand
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial

Liefern, Jusieren und Montieren

Sammelhalter aus Metall M15 für Wand- und Deckenmontage 
zur Verlegung von Kabel und Leitungen 
maximale Belegung bis 15 St. Kabel 3x1,5mm²
liefern und montieren an Decke

Sammelhalter Metall M15, Kabel 15, mit Funktionserhalt

Sammelhalter für Funktionserhalt E30 - E90 an Wand und
Decke.

Höhe: 66 mm
Breite: 44,5 mm

liefern und montieren an Decke

Trassen

Seite 13
Leistungsverzeichniss 12.06.2025

Proj.: 24152300 Zeitz: Umbau Seniorenpflegeheim - Haus am Schützenplatz

LOS14 LeistungsverzeichnissLV:

Titel 4 Bauwerk - Technische Anlagen
Titel 4 Starkstromanlagen

Übertrag  € ................................

4.4.4.29

Menge: 120,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.4.30

Menge: 180,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................
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Ergänzende ZTV Beleuchtungsanlagen

Alle Leuchten sind vor Bestellung zur Bemusterung vorzulegen.
Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht.
Alle Leuchten sind einschließlich Lieferung, Montge und Inbetriebnahme anzubieten.
Zur Übergabe der Anlage ist je Raum eine lichttechnische Messung vorzunehmen

Jalousie-Taster, Unterputz, IP20

Jalousieschalter: 250V AC / 10A als Wipptaster
Farbe: Fabrikat entsprechend dem angebotenen
Schalterprogramm
Montage: in Gerätedose
einschl. Bedienelement, Zentralplatte und Abdeckrahmen
Beschriftungsfeld: mit Beschriftungsfeld

Beschriftung als schwarze Schrift auf weißem Hintergrund.

Einsatz mit Schrauben befestigen.

kompl. Lieferung, Montage in Gerätedose unter Putz, in
Trockenbauwänden und in Brüstungskanälen(mit Schrauben
befestigen), Inbetriebnahme

  zusammengefasst und von einem Taster gemeinsam bedient 
  werden
- Betriebsart des Tasters zwischen Zeitlogik und 
  Permanentlogik umschaltbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V AC
Absicherung:  16 A
Steuerspannung: 24 V DC
Ausgang:  1 x 230V AC
Lagikverhalten: Zeitlogik bzw. Permanentlogik
Schutzart:  IP 30
Schutzklasse:  II
Montage:  Unterputz
Abmessungen BxHxT: 48,5x48,5x24mm

Liefern, Montieren, Anschließen, Programieren, in Betrieb
nehmen und Prüfen  
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L1 - LED-Downlight, Rund, Einbau

Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen 
Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
Deckenausschnitt Ø: max. 420 mm
Einbautiefe: max. 45 mm
Ausstrahlungswinkel min. 104°
Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstärkeverteilung
Beleuchtungskomfort: Deckenaufhellung
Bemessungslichtstrom: min. 4700 lm
Bemessungsleistung: max. 38 W
Lichtfarbe: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farborttoleranz (initial MacAdam): max. 3 SDCM
Mittlere Bemessungslebensdauer: min. 70.000 h
Lichtquelle und Betriebsgerät entsprechend der
Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar
Schutzklasse (EN 61140): min. II
Schutzart (DIN EN 60529): min. IP20
Schutzart raumseitig: min. IP54
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: min. IK06
Zulässige Umgebungstemperatur: min. -20 °C bis max. 25 °C. 
Gewicht: max. 2,5 kg
Mit elektronischem Betriebsgerät Schaltbar

erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren
EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt
die CE-Kennzeichnung 
Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät,
optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter
Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
verfügbar

Liefern, Justieren, Einbauen, Anschließen, in Betrieb nehmen
und Prüfen

Allgemein Beleuchtung

und die Ergebnisse sind in einem Messprotokoll zu dokumentieren.

Alle Teilleistungen insbesondere mit:
- Beschriftungsschilder und Beschriftung,
- Internsilikonverdrahtung, Durchgangsverdrahtung,
- Farbbehandlung im Standard des AN nach Wahl des AG,
- modularem Aufbau und 10-jähriger Ersatzteilgarantie,
- Alle LED-Leuchten mit Konstantstromversorgung!

- Alle Anbauleuchten mit zwei Individualkabeleinführungen und Kantenschutz
- Alle Einbauleuchten mit Befestigungsbügel bzw. Einbaugehäuse
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Zusätzliche Geräte für die Angebotene Leuchte L2

Softwäre und zugehöriger  Lizenz, sowie benötigte
Hardwäregeräte wie PoE Switche, Bluetooth IP Gateways, etc.
zur Zentrallen abfrage der Funktionsfähigkeit der Integrierten

L2 - LED-Leuchte, Rund, Bewegungsmelder und
Einzelbatterie-SiBe, Anbau

Sensor-LED-Innenleuchte mit Hochfrequenz-Sensor als Wand-
und Deckenleuchte aus 
Material: PC opal/Kunststoff 
Schutzart: IP40
Lichtfarbe: 3000 K
Bewegungsmelder: 
  -Innenliegender 360° Hochfrequenz-Sensor
  -Ø 1 - 10 m Reichweite elektronisch einstellbar
  -Abschottung der Reichweite durch Abdeckbleche 
  -Montagehöhe 2,00 – 4,00 m
  -Einstellung via: Bluetooth
    -Reichweite des Sensors
    -dimmbares Hauptlicht
    -optionales Grundlicht
    -Nachlaufzeit und Schwellwert
    -Softlichtstart
    -Gruppenparametrierung
    -Manuell ON / ON-OFF
    -Nachbargruppenfunktion
    -Orientierungslicht
    -Bewegungssensor
Vernetzung via Bluetooth Mesh
Art der Vernetzung: Master/Master
Abmessungen: (Ø x H): 420 x 55 mm
Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung: 23,22 W
HF-Sensor: 5,8 GHz
Lichtstrom: 2813 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Lebensdauer LED (25°C): > 60000 Std
Elektronische Skalierbarkeit: Ja
Lichtmessung 2 – 2000 lx
Zeiteinstellung: 5 s – 30 Min.
Hauptlicht einstellbar: 0 - 100 %
Schutzklasse: II
Umgebungstemperatur: von -20 bis 40 °C
Herstellergarantie: 5 Jahre

Liefern, Justieren, Einbauen, Anbauen, Einrichten,
Anschließen, in Betrieb nehmen, Programieren und Prüfen
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L4 - LED-Wandleuchte, Rechteckig, Anbau

Anbauleuchte für die Wandmontage
Material: UV- und temperaturbeständigen 
Farbe: anthrazit (ähnlich DB 703)
Maße (L x B x H): 154 mm x 260 mm x 117 mm
Mit rotationssymmetrisch tief strahlender Lichtstärkeverteilung 
Präzise Lichtlenkung und breite Flächenausleuchtung mit
normkonformer Gleichmäßigkeit
Bemessungslichtstrom: min. 2100 lm
Bemessungsleistung: max. 17,5 W
Lichtfarbe: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2700 K
allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farborttoleranz (initial MacAdam): max. 3 SDCM

L3 - LED-Downlight, Rund, Einbau

Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen 
Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
Deckenausschnitt Ø: max. 140 mm
Einbautiefe: max. 100 mm
Bemessungslichtstrom: min. 1700 lm
Bemessungsleistung: max. 19 W
Lichtfarbe: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
Farborttoleranz (initial MacAdam): max. 3 SDCM
Mittlere Bemessungslebensdauer: min. 70.000 h
Lichtquelle und Betriebsgerät entsprechend der
Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar
Schutzklasse (EN 61140): min. II
Schutzart (DIN EN 60529): min. IP20
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: min. IK06
Zulässige Umgebungstemperatur: min. -20 °C bis max. 25 °C. 
Gewicht: max. 1,3 kg
Mit elektronischem Betriebsgerät Schaltbar

erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren
EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt
die CE-Kennzeichnung 
Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät,
optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter
Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen,
verfügbar

Liefern, Justieren, Einbauen, Anschließen, in Betrieb nehmen
und Prüfen

Sicherheitsbeleuchtung über die Funk-Schnittstelle
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Potentialausgleichsleitung NYM-J 1x16mm²

Farbe: grün/gelb
Verlegung: auf Kabeltrassen, in Hohlwänden und
Zwischendecken einschl. Sammelhalter 

Liefern, Montieren, beidseitig Anschließen und Prüfen

Potentialausgleichsschiene 

Anschlüsse für:
7 Leiter 2,5 bis 16mm²
1 Leiter Rd Dm 7 bis 10mm 
1 Leiter Fl bis 30x3,5mm oder Rd Dm 8 bis 10mm
einschl. Abdeckhaube

Liefern, Montieren, Anschließen und Prüfen

Erdungsanlage

Mittlere Bemessungslebensdauer: min. 50.000 h
Schutzklasse (EN 61140): min. I
Schutzart (DIN EN 60529): min. IP65
Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: min. IK06
Zulässige Umgebungstemperatur: min. -20 °C bis max. 25 °C
Gewicht: max. 3,3 kg
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar

Die Lichtquelle und das Betriebsgerät ist entsprechend der
Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar 
erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren
EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt
die CE-Kennzeichnung

Liefern, Justieren, Montieren, Anschließen, in Betrieb nehmen
und Prüfen
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Menge: 2,000 St EP:     ..................... GB:     ..........................

4.4.6.40

Menge: 800,000 m EP:     ..................... GB:     ..........................
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Kernbohrung 60/190 mmm 

mit
- Ausführung in bewehrter Stahlbetonwand oder -decke
- entfernen und Entsorgen des Bohrkerns
- Durchmesser 60 mm
- bis Tiefe 190 mm

Kernbohrungen/Schlitzarbeiten

Vorbemerkungen Bohrungen und Verschließen
Alle Wand- und Deckenbohrungen sowie Ausarbeitungen in Ständerwänden bis zu
einem Bohrungsdurchmesser von 20mm sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
und damit abgegolten.

Die Decken- und Wandöffnungen zur Kabelbahn- und Kabeldurchführung sind
derart zu schließen, dass sie der geforderten Feuerwiderstandsklasse entsprechen.
(Decken S90, Wände zu Fluren S30, sonstige S00- schalldicht oder entsprechend
Zeichnung bzw. Brandschutzkonzept)

Das Schließen von Öffnungen bis 10x10 [cm] ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Der Bieter ist verpflichtet, die amtlichen Nachweise für die von ihm angebotenen
Brandschutzmaßnahmen vorzulegen.
Amtliche Nachweise können sein:
- Prüfzeugnis
- Prüfbescheid
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Der Auftragnehmer hat an den Brandschottungen Kennzeichnungsschilder zu
befestigen, wo die Art der Brandschottung angezeigt wird. Weiterhin sind für die
verschiedenen Schottungssysteme Einbauerklärungen zu übergeben, welche
erklären, dass die Brandschottung entsprechend den Angaben des Herstellers
errichtet wurde.
Die ausgeführten Brandschotts sind in den Ausführungsplänen mit Nummerierung
und Bildmaterial zu dokumentieren.

Ergänzende ZTV Schottungen/BohrSchotts/Verkofferungen

Schottungen und Verkofferungen mit
- bauaufsichtlcher Zulassung nach DIN 4102, innsb. Teile 9+11+12,
- zugehörigen Übereinstimmungserklärungen,
- Kennzeichnungsschilder

Bohrungen und Schlitze mit:
- Beräumung bauseitiges Restmaterial (Bohrkerne, Leitungschlitzmaterial, etc.) 
- Bohrungen jeweils einzeln außerhalb des regulären Bauablaufes
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Revisionsöffnung LxB: 200x200mm

Ausschnitt für Revisionsöffnung herstellen, bestehend aus:
-Ausschnitt in Gipskartonverkofferung 200x200mm herstellen
inklusive Absaugen und Entsorgung Gipskortonreste
-Ausschnitt der Unterkonstruktion CD-Profile in Größe der
Revisionsöffnung 
-Einsetzten der Revisionsöffnung 200x200mm
-Abdichten

Liefern, Justieren, Abtransportieren und Montieren

Revisionsöffnungen

Brandschott als Weichschott 
herstellen einer feuerbeständigen Kabelabschottung 
zur gemeinsamen bzw. einzelnen Durchführung von Kabeln
durch Decken bzw. Wände
Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102 Teil 9
liefern und fachgerecht montieren mit der bauaufsichtlich
zugelassenen Kabelabschottung 
Brandschott bestehend aus zwei beschichteten nicht
brennbaren Mineralfaserplatten 
zum schließen der Fugen und Zwickel sind die Baustoffe
Brandschutz- Beschichtung und Brandschutzfüller zu
verwenden

Schottgröße: 0,005 m²
einschließlich Kennzeichnungsschild
der Zulassungsnummer ist dem Angebot beizufügen

Brandschott

Schlitzen inkl. Leitung einlegen und Verspachteln

Herstellen eines Mauerschlitzes in Mauerwerkswänden und
Stahlbeton für die Nachverlegung von Leitungen 
bis 40 x 40 mm

einschließlich Wiederverschließen (Putzarbeiten) nach
Kabelverlegung

einschließlich Wiederverschließen nach Kabelverlegung
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Bestands- und Revisionsunterlagen
Gesamtdokumentation 
Die Anlagendokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme.
Sie ist in DIN A4 Aktenordnern mit beschrifteten Ordnerrücken
einschl. einem Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Registern und
Zeichnungen 3 – fach 14 Tage vor Abnahme zu liefern. Inhalt
der Anlagendokumentation :

Deckblatt

Objekt mit Adresse, Baumaßnahmenbezeichnung,
Auftragsnummer, Gewerk, Datum, Planungsbüro,
Ausführungsfirma, Notruftelefon, Ansprechpartner

0. Inhaltsverzeichnis

Ordnernummer, Registernummer, Inhaltsbezeichnung

1. Anlagenbeschreibung

Gewerkeweise Beschreibung jeder einzelnen Anlage mit
Hinweisen zur Bedienung, Einstellung, Inbetriebsetzung und
Außerbetriebsetzung und Verhalten im Störfall.

2. Protokolle und Bescheinigungen

Abnahmebescheinigung, Fachunternehmererklärung,
Fachbauleitererklärung, Sachverständigen – Prüfung,
Sichtabnahmeprotokolle der Fachbauleitung, Funktions- und
Leistungsmessungen mit Einstellwerten,
Inbetriebnahme-/Probebetrieb des Fachunternehmens bzw.
Hersteller, Übereinstimmungserklärung, Errichterbescheinigung
Brandschutz, Dichtheitsprüfungen, Spülungen, Einweisung des
Betriebspersonals, Hygieneprotokolle, Hygieneplan,

Dokumentation

Erneuerung nicht funktionsfähiger Schutzautomaten und
Leitungen

Prüfen aller Leitungen und Schutzautomaten in vorhandenen
Bestandsverteilern, welche zur Versorgung der Renovierten
Bereiche zuständig sind und weiterhin zur Versorgung genutzt
werden sollen
Bei Abweichungen von den Grenzwerten sind die
Entsprechenden Leitungen oder Automaten außer betrieb zu
nehmen und zu Erneuern

Abschließend sind die Entsprechenden Ergebnisse zu
Dokummentieren

Prüfen/Überarbeiten
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Hydraulischer Abgleich, Bescheinigung über Einhaltung der
VDE- und DIN Normen

3. Produktnachweise

Liste der Produkte nach Reihenfolge und Gewerk; Datenblätter,
Gerätekarten, Isolierqualitäten, Brandschutzeinrichtung,
Zulassungsbescheinigung, CE – Konformitäten, Ventillisten,
Ersatzteillisten, Bedienungsanleitungen mit Beschreibungen für
Bedienung im Normalfall, im Störfall, besondere Schaltungen
und Sicherheitseinrichtungen, Außerbetriebnahme,
erforderliche Hilfsmittel, Hilfsstoffe, Sonderwerkzeuge,
Schmierstoffe und Reinigungsgeräte

4. Lieferantennachweis

Auflistung Produktgruppe, Hersteller, Adresse, Telefon, Fax, E
– Mail Kontakt

5. Wartungsanweisungen

Für alle zu wartenden Bau- und Anlagenteile sind die
Wartungs- und Pflegevorschriften zusammenzustellen.
Erforderliche periodische und behördliche Wartungspflichten
sind tabellarisch aufzuführen. Die Wartungszyklen sind
tabellarisch zu erfassen. Wiederkehrende Ersatzteile wie z.B.
Filtermatten, Regeneriersalz o.ä. sind tabellarisch aufzulisten.

6. Zeichnungen 

Zeichnungsverzeichnis mit Angabe Planinhalt, Maßstab,
Gewerk.                                                  

Die  Bestands- und Revisionspläne sind mit CAD-Programmen
anhand der vom AG übergebenen Ausführungsplanung sowie
der vom AN angefertigten Montageplanung zu erstellen.            
Elektrische Schaltpläne und Anschlusspläne nach DIN EN
61082-1 und 3.                         

Grundrisse haben den Maßstab 1 : 50 , Schema ohne Maßstab
gut lesbar, alle Pläne farbig                                                          
Zeichnungen sind  auf DIN A4 Format gefaltet, gelocht und mit
Lochverstärker versehen.             

Im Technikraum des Gewerkes sind farbige Anlagenschemata
mit eingestelltenHauptparametern sowie der Anschrift und dem
Service-Telefon des AN in Form einer laminierten Zeichnung zu
liefern und zu montieren.

7. CD – ROM

Die Anlagendokumentation ist komplett lt. Pkt. 0-6, auf
Datenträger CD-ROM ( 2 – fach ) mit Plänen im Format dwg /
dxf und pdf., sowie alle Textdokumente im Format pdf. zu
übergeben.
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Gruppenzentrale

Zentrale Steuereinheit für Patienten-Rufsystem
Überwachung und Synchronisation des Teilnehmernetzwerks
Weiterleitung von Systemdaten an weitere Steuereinheiten
Anschluss von bis zu 127 Netzwerkteilnehmern über
Zimmerbus
Unterstützung von Elektronikmodulen für 
Patienten-/Dienstzimmer, Richtungsleuchten, 
Kontakt-Interface, Informationsdisplays
Zuordnung zu maximal 3 logischen Untergruppen
Bearbeitung von bis zu 3 Stationen je Steuereinheit
Maximale Leitungslänge Zimmerbus 500 m (verdrilltes 
Adernpaar), erweiterbar mit Repeatern
Beidseitiger Busabschluss erforderlich
Komponenten für Busabschluss und Verzweigungen 
erforderlich

Rufkompaktset für Bewohnerzimmer mit Bad 

bestehend aus:
- 2 Zugtaster mit roter LED- Beruhigungslampe und 2m PVC-
Schnur, inkl. Abdeckplatte , Abdeckplattenrahmen
- 1 Rufabstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-
Erinnerungslampe grün
- 1 Elektronikmodul mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-
Kolbenlampen und Anlagenelektronik, inkl. Anschlussträger 
- 1 Ruftaster mit roter LED- Beruhigungslampe
- 1 Rufmodul inklusiv Signalleuchte und Akustikmelder
- 1 Einphasensicherheitsnetzgerät mit Sicherung für
Niederspannungsversorgung der Anlage
Technische Daten:
Nennspannung: 230V AC
nennfrequenz: 50-60Hz
Nennstrom: 1A
Betriebsspannung: 24V DC

liefern, montieren und anschließen

Ergänzende ZTV Personenrufanlage

Die Nachfolgenden Komponennten ergänzen eine Bestandsanlage.
Die Kombatibilität ist Sicherzustellen.
Die Anlage Basiert auf dem Ackermann Clino Opt System.

Personenrufanlage
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Vorbemerkungen Brandmeldeanlage

Zur Alarmierung der Brandgefahr ist das Gebäude entsprechend vorliegendem 
Brandschutzkonzept bereits mit einer flächendeckenden, automatischen Brandmeldeanlage
ausgestattet. Die Nachfolgenden Bauteile erweitern hierbei nur die Bestandsanlage und sind daher 
vor dem Einbau auf Kombatibilität zu Prüfen.

Bei den genannten Leistungen sind die jeweils aktuellsten und gültigen Normen,
Vorschriften und Richtlinien zu beachten. Das ist verbindlich für die allgemeinen
technischen Normen der Elektrotechnik sowie für die speziellen Normen und
Richtlinien aus dem Bereich der Brandmeldetechnik. Diese sind bspw.:
VDE 0100
VDE 0833
DIN 14675
EN 54
DIN 14661
DIN 14662
VdS 2095
TAB der Feuerwehr und/oder der zuständigen Behörden
LAR Thüringen

Die Baugenehmigung einschließlich der gesamten Auflagen und das

Brandmeldeanlage (BMA)

Inbetriebnahme  

Vernetzung von bis zu 16 Steuereinheiten über Gruppenbus
Systemaufbau mit bis zu 48 logischen Gruppen
Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebengruppenzentralen
Abschluss durch ersten und letzten Teilnehmer
Relaiskontakte zur Ansteuerung von Gruppensignalleuchten 
und Telefonleuchten
Anzeige von Störmeldungen über separaten Relaiskontakt
Sammelmeldung bei Betrieb mehrerer Steuereinheiten an 
Hauptsteuereinheit
Anbindung von Personal-, Essen- und Telefonrufen möglich
Parametrierung der Systemparameter über 
Konfigurationsmodul
Unterstützung von globalen und lokalen Einstellungen

Liefern, Montieren, Anschließen, in Betrieb nehmen und Prüfen
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X-LINE Mehrfachsensormelder R/W

Mehrfachsensormelder zur Detektion der Brandkenngrößen
Rauch und Wärme zum Einsatz in X-LINE
Ringleitungssystemen

Typenbeschreibung:
- Entspricht EN 54-5, EN 54-7, EN 54-29 und EN 54-17
- Entspricht Mehrfachsensorrauchmelder nach CEA 4021
- DIBt-Zulassung zur Überwachung von BS-Türen
- Integrierte bidirektionale Ringschnittstelle
- Integrierter Kurzschlussisolator
- Volle Funktionsfähigkeit bei Ringdefekten

Brandschutzgutachten sind zu beachten.

Der Errichter muss im Besitz der VdS-Anerkennung sein. Die Brandmeldeanlage
darf nur durch eine VdS-zugelassene Fachfirma montiert, angeschlossen und in
Betrieb genommen werden. Die entsprechende Zertifizierung und die Zulassung
nach VdS sind bei der Angebotseinreichung mit abzugeben.

Darüber hinaus muss der Bieter auch in der Lage sein, die angebotenen Systeme in
Stand zu halten.

Die Ausführung der Brandmeldeanlage ist vor dem Einbau mit dem Auftraggeber,
der zuständigen Brandschutzdienststelle und der Feuerwehr abzuklären und in
schriftlicher Form festzuhalten. Alle anfallenden Kosten zur Klärung von Aufbau und
Funktion sind  in den Einheitspreisen einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergütet.

Vor Abnahme durch den Auftraggeber sind die Abnahmen eines Sachverständigen
und der Feuerwehr erforderlich. Die schriftlichen Bestätigungen der mängelfreien
Brandmeldeanlage sind dabei vorzulegen. Alle für die Abnahmen erforderlichen
Leistungen sind in den Einheitspreisen enthalten und werden nicht gesondert
vergütet. 

Die angebotenen Komponenten zu dieser Anlage müssen ein in sich schlüssiges
und aufeinander abgestimmtes System darstellen. Alle Geräte benötigen eine
Prüfbescheinigung des VdS oder einer gleichwertigen Prüfstelle.

Die Brandmeldeanlage wird in Ringbustechnik installiert. Die Zuordnung von
Meldern erfolgt durch Programmierung der Zentrale und der Busteilnehmer.
Überwacht wird das Gebäude vollflächig. Die Alarmierung geschieht über
ringbusgespeiste Signalgeber.

Brandmeldeanlagen dürfen nur von zertifizierten Facherrichtern errichtet werden.
Der Auftragnehmer bedarf dieser Zertifizierung.

Nr. Zertifikat:

...............................................
(vom Bieter auszufüllen)
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Melderschild für automatische Melder

Melderschild zur Kennzeichnung eines automatischen
Brandmelders mit Meldernummer und Meldergruppe.

Typenbeschreibung:
- Beschriftung nach DIN 1450

- Automatische Adressierung
- Brandkenngrößen einzeln aktivierbar
- Täuschungsalarmsichere Auswertung
- Datenbank für Auswertealgorithmen
- Warnsignal bei zu hoher Umgebungstemperatur
- Rauchsensorik
  - Automatische Verschmutzungskompensation
  - Alarmfilter mit Brandkenngrößenmustervergleich
  - Temperaturunterstützte CUBUS- Nivellierung zur 
    automatischen  Anpassung an die Umgebungs-
    bedingungen
  - Rauchempfindlichkeit 80%, 100%, 120%
  - Vorsignal 1 und 2
- Temperatursensorik
- Signaturalarm für Rauch und Wärme
- Individuelle Alarmanzeige-LED
- Programmierbarer Alarmausgang für externe Alarmanzeige
- Ereignisspeicher
- Einsatz nach DIN 14675 bis zu 8 Jahren möglich bei 
  entsprechenden Umgebungsbedingungen
- Inklusive Staubschutzhaube, ohne  Meldersockel

Technische Daten:
- Betriebsspannung: 7 bis 31 V DC
- Stromaufnahme: 0,12 mA
- Schutzart mit Sockel: IP 44
- Zul. Umgebungstemperatur:  -25 °C bis + 60 °C
- Abmessungen: (D x H) 118,8 x 58,1 mm
- Gehäuse: ABS/PC weiß, ähnlich RAL 9003

liefern, montieren, in Funktion setzen

Fabrikat:...............................

Typ:....................................

VdS-Nr:.................................

DoP-Nr:.................................

DIBt-Nr:................................
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Brandmelde Abzweigdose

Abmessungen BxLxH: 115 x 115 x 93 mm
Schutzart IP66

Installationskabel DIN VDE 0815, J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 Bd

mit rotem Außenmantel und Aufdruck "Brandmeldekabel"

unterschiedliche Verlegearten, inklusive Befestigungsmaterial
Liefern und in Teillängen verlegen / einziehen und anschließen

Meldersockel ohne Ringkontakt AP

Meldersockel mit vergrößertem Anschlussraum zur Aufnahme
von punktförmigen Brandmeldern für Aufputzmontage an
Hohlkammerdecken in trockenen Räumen.

Typenbeschreibung:
- Kunststoffgehäuse mit eingebautem Klemmenblock
- Ohne Schaltkontakt im Klemmenblock
- Arretierung mit Bajonettverschlusss
- Entnahmesicherung
- Einbaumöglichkeit für weiteren Klemmenblock zur Bildung
von Stützpunkten
- Befestigung für Meldernummerierungsschild

Technische Daten:
- Zul. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C
- Abmessungen: (D x H) 118,5 x 25 mm
- Gehäuse: ABS/PC weiß, ähnlich RAL 9003

liefern, montieren, in Funktion setzen

Meldernummerierungsschildhalter 10er zur Befestigung am
Sockel
- Für Etiketten bis 44 x 75 mm
- Packung mit 10 Stück

liefern und montieren

- Schriftgröße nach Raumhöhe
- Ausführung nach geltender TAB

liefern und montieren
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19"- Wandschrank als Datenverteiler, 15 HE

zum Einbau von 19"-Komponenten nach DIN 41 494 
als Wandschrank

Abmessung: ca. B600 x T500 x H730 (mm) 
Höheneinheiten: 15 HE
Schutzart: IP 20,

- Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell,   
  eigenbelüftet
- Vorbereitet für Lüftereinheit 2-fach 
- Fronttür mit Metallscharnieren für erhöhte Stabilität
- Seitenwände abnehmbar, abschließbar, gleichschließend mit 
  Fronttür
- Dach, Boden und Rückwand mit vorgestanzten Ausbrüchen 
  zur Kabeleinführung (250 x 70 mm)
- Innen frontseitig 2 x 19“ Streben, verzinkt, tiefenverstellbar
- Fronttür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus 
  zertifiziertem Sicherheitsglas (Glasstärke 4 mm)
- Schrankteile innenseitig komplett geerdet
- Lackierung RAL7035, lichtgrau
- Schutzart IP20

Serverschrank

Inbetriebnahme und Umprogrammierung der Bestandsanlage 

F90 Brandschutzgehäsue für Bestandsanlage 

Typ Hekatron Integral

Ui=450 V AC
zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) 
außenliegende Befestigungsstellen
mit elektrischem Funktionserhalt E30 nach DIN 4102 Teil 12
Verbindungskasten 5-polig
Klemmvermögen pro Pol 2 x 0,5 - 6 mm²

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
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Kat.6a 24Port-Patchfeld

Patch Panel zur Aufnahme von maximal 24x RJ45 
einzelgeschirmten Buchsenmodulen, Kat.6A.
Modular aufgebaute Anschlusstechnik Buchsenmodule lassen 
sich in das Verteilerfeld einrasten.

Gehäuse: Stahlblech
RAL 7035 (Lichtgrau)
Breite:    19 Zoll
Höhe:    1 HE
Bewertung: Klasse EA / Kat 6A
Zugentlastung: über Kabelbinder
Anwendbare Normen: ISO/IEC 11801, EN 50173 

mit folgender Konfektion:
4 St. 19- vertikalprofile aus Stahlblech mit Lochraster 15 HE
2 St. Multifunktionsstreben für Kabelbefestigung und
universelle Montagemöglichkeiten, rechts und links in halber
Schrankhöhe montiert
1 St. Erdungsset (klein) inklusiv Erdungskabel 6 mm²
mit folgendem eingebauten Zubehör.
10 St. Kabelführungsbügel 40x80mm mit seitlich versetzter
Montageplatte gleichmäßig verteilt
1 St. Potentialausgleichsschiene, am Schrankholm hinten links
unten vertikal montiert
1 St. Steckdosenleiste 9- fach, mit Überspannungsschutz und
Schalter, um 45° gedrehte Doseneinsätze, am Schrankholm
hinten links über der Potentialausgleichsschiene vertikal
montiert
1 St. 2-fach Lüftereinheit, Plug & Play für Wandgehäuse, RAL
7035, komplett verdrahtet und montiert
1 St. Kabelanschlussdose für die Elektroinstallation, hinten
unten im Schrank montiert 
1 St. Schließset komplett (für Einbau eines Profilhalbzylinders),
Inklusive Zubehör: 1 x Bürstenleiste, 1 x Käfigmutternsatz (VPE
20 Stk.), 2 x Schlüssel, Montagematerial 

Technische Spezifikationen
- Höhe in HE: 15 HE
- Breite in mm: 600 mm
- Tiefe in mm: 500 mm
- Aussenhöhe: 730 mm
- Rastermaß: 19"
- Montageebene: vorne
- Farbe: grau RAL7035

bestückt mit folgenden Einbauten:
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Datendose 1 x RJ45 Klasse EA bis 500 MHz, Unterputz

Für den Anschluss von datentechnischen Geräten.
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. 
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA 
(10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. 
ISO/IEC 11801:2011- 06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, = 1000 
Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. 
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder 
rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und 
Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

liefern und montieren im nachfolgend beschriebenen
Geräteeinbaubecher von Brüstungskanälen bzw. Hohlwand/uP
ein Datenkabel absetzen, auflegen und betriebsfertig
montieren;
Beschriften der Datendose und des Kabels (mit
Kabelmarkierer)
nach Vorgabe mit gedrucktem Beschriftungsschild

Anschlussdosen

einschl. Blindabdeckungen für nicht genutzte Einsätze 
inklusiv Buchsenmodule
Isolierung zum Rack, getrennte Systemerde,
Kabelführungsbügel, 
Zugentlastungs-, Abschirmungs- und Erdungseinrichtung.
Beschriftungsstreifen je zwei Einbauplätze,

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
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Kommunikations-Innenkabel, >1000MHz, Kat. 7a 
4x2xAWG23 PiMF, S/FTP 100 Ohm,

halogenfrei, flammwidrig,
für strukturierte Gebäudeverkabelung,
Innenleiter AWG23 Cu-Draht blank, gegenläufig
paarverseilt,
jedes Paar in Metallfolieschirm (PiMF) und Folie, Außenschirm
Cu-Geflecht verzinnt und Beidraht, Außenmantel FRNC/ LSOH
Garantierte Grenzwerte nach Cat. 7: ISO/IEC 11801,
EN 50173-1 und EN 50288-4-1,
Dämpfung und NEXT besser als EN 50288-4-1

Kabel und Leitungen

Datendose 2 x RJ45 Klasse EA bis 500 MHz BK/HW/uP

Für den Anschluss von datentechnischen Geräten.
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen. 
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA 
(10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. 
ISO/IEC 11801:2011- 06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, = 1000 
Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. 
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder 
rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Stecker
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und 
Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.

liefern und montieren im vorhandenen Geräteeinbaubecher von
Brüstungskanälen bzw. Hohlwand/uP
zwei Datenkabel absetzen, auflegen und betriebsfertig
montieren;
Beschriften der Datendose und der Kabel (mit Kabelmarkierer)
nach Vorgabe mit gedrucktem Beschriftungsschild
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Cu-Patchkabel Cat.7 bis 0,75m Länge

Verbindungs- und Anschlusskabel,
als Patchkabel-farbig
geschirmt entsprechend Kategorie 6A 
RJ45 / RJ45,
Farbe nach Abstimmung mit Bauleitung

Länge 0,75m

liefern

Geeignet für alle Anwendungen der Klasse F (G)
und PoE (Power over Ethernet) Anwendungen

liefern und in Rohr, Kanal, Kabelrinne, Sammelhalter,
Steigetrasse oder in Geräteeinbaukanal verlegen
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UT 5 Beleuchtungsanlagen ..............................

UT 6 Blitzschutz- und Erdungsanlagen ..............................

UT 9 Sonstige ..............................

Summe 4 Starkstromanlagen .............................. €

Titel 5 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen

UT 2 Such- und Signalanlagen ..............................

UT 6 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen ..............................

UT 7 Übertragungsnetze ..............................

Summe 5 Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen .............................. €

Summe 4 Bauwerk - Technische Anlagen .............................. €
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Leistungsverzeichniss 12.06.2025

Proj.: 24152300 Zeitz: Umbau Seniorenpflegeheim - Haus am Schützenplatz

LOS14 LeistungsverzeichnissLV:

.............................. €Summe LV

.............................. €19,00zuzüglich %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme

Datum:  ...................................... Unterschrift / Stempel:   .............................................................................


