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Tür
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Gelände
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Stubben

Ʃ Fläche ca. 3,9 m2

En
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Fläche 0,25 m2

Fläche 2,1 m2

Fläche ca. 68,3 m2

Fläche ca. 0,7 m2

Fläche ca. 0,4 m2

Fläche ca. 1,2 m2

Fläche ca. 6,6 m2

Fläche ca. 0,3 m2Ausbruch Pflanzkübel

Fläche ca. 13,2 m2

gesamte Mauerfläche ca. 96,8 m2

Übersicht Schadstellen
Station Schadstellenbeschreibung

0,0 - 2,3 m
Marodes Ziegelmauerwerk um die Tür des
ehemaligen Ascheabzugs, lose Ziegel auf
der Mauerkrone

0,3 - 1,7 m Türöffnung

0,5 m Stubben im Ziegelmauerwerk

0,0 - 23,0 m
fehlende Steine, mit Ziegeln nicht
sachgemäß ausgebesserte Schäden und
Schäden durch Bewuchs

0,5 - 10,0 m Reste von Stahlprofilen im Mauerwerk

3,0 - 7,5 m
aufgelockertes Mauerwerk mit fehlenden
Steinen und Ausbrüchen; Mauerkrone nach
außen verschoben; lockere Steine

3,2 - 4,3 m Ausbauchung im Mauerwerk

7,9 m Stahlgerüst ohne Funktion

13,6 - 14,3 m Ausbruch im Mauerwerk

14,3 - 23,0 m

Aufgestocktes Mauerwerk mit
Ziegelmauerwerk ist aufgelockert und neigt
sich nach außen; fehlende Ziegel; oberste
zwei Reihen lose und nach außen
verschoben, aufgelockert

15,6 - 16,6 m Ausbruch im Mauerwerk

18,9 - 19,5 m Ausbruch im Mauerwerk
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Halsbrücker Straße 34
 09599 Freiberg

Tel.  03731 / 395010
  Fax  03731 / 395013

      e-mail: saxonia@saxonia-freiberg.de
   Internet: http://www.saxonia-freiberg.de

Studie zur Sanierung der Stützmauer Halde Abraham
Schacht, Garagenkomplex Hammerberg, Freiberg

Betriebspunkt 4
- Planung  -

Höhenplan Frontalansicht Haldenmauer / Abwicklung
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Erkundung und Sicherung
unterirdischer Hohlräume und Bauwerke

Dipl.-Berging. René Kaiser
Niederschöna
Obere Dorfstraße 71
09633 Halsbrücke
Tel.:  035209 / 2999-0 E-mail: info@golho.de
Fax:  035209 / 2999-29 Internet:http://www.golho.de
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Legende:

dringend zu sanierender Bereich

zu sanierender Bereich

Bereiche an der Haldenmauer

Frontalansicht Betriebspunkt 4 - Schnitt E - E

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
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zurückzubauendes Mauerwerk

Fläche 2,1 m2

Foto 1 und Foto 2

Foto 3
Foto 4

Foto 5 Foto 6
korrodierte Stahlprofile im Mauerwerk

Fläche 0,25 m2
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