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Tartypen

Schwarz=Bestand erflllt Anforderung
SelbstschlieRende feuerbestandige Tur
rauchdicht

SelbstschlieRende feuerbestandige Tur

F90-Verglasung

SelbstschlieRende feuerhemmende Tir
rauchdicht

SelbstschlieRende feuerhemmende Tir

Dicht- und selbstschlieRende Tur

DichtschlieRende Tur

Rauchschutztir

Anforderung Wénde
gem. Brandschutzkozept BE+P

Brandwand

F90-AB

F30

Alle Fugen zwischen Massivwanden, Stahlbetonunterziigen
und -decken sind durch Fugenschniire in unterschiedlichen
GroBRen gemdB Legende brandschutztechnisch zu schliefen.

Samtliche Malde sind eigenverantwortlich vom Auftragnehmer vor Ausfihrung und soweit
erforderlich vor Ort zu messen bzw. zu Uberpriifen. Differenzen, Bedenken gegen die
geplante Ausfiihrung sowie UnregelmaRigkeiten in Planen und sonstigen
Ausfiihrungsunterlagen sind mit der Bauliberwachung vor Ausfiihrung zu klaren.

Die Zeichnung gilt nur in Verbindung mit der Statik, den statischen Konstruktionsplanen und
samtlichen Detailplanen des Architekten und der Fachingenieure.

Haustechnische Angaben (Schlitze, Durchbriiche, Ausstattungsgegenstéande) gemaf
Planung des Fachingenieurs.

Alle Male beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Rohbau ohne Putz oder
Verkleidung.

MafRangaben fir Fensterbriistungen, Fenster und Tirstlirze beziehen sich grundsétzlich
auf Oberkante FertigfuBboden.

Fur die Ausfiihrung sadmtlicher Gewerke sind die entsprechenden DIN-Normen sowie die
VOB, jeweils in der neuesten Fassung, anzuwenden.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschitzt und darf nur mit schriftlicher Genehmigung
des Buros dritten Parteien oder Personen zuganglich gemacht werden.
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