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Decke darüber zum Dachraum

Holzbalkenkonstr. mit Schüttung vermutet

Ertüchtigungsmaßnahme 2011

Weitspannträger mit B S UHD

Bestand Info Screen
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/Akust ik

Steiger Schacht Ertüchtigung

im notwendigen TRH

F90 Soll Planung Maßnahme 09

UHD Bestand

Planung 09 Ertüchtigung F30

manuelle

Auslösung Alarmierung

RM

T30 RS

Bestand

29.40
41.50

OG 3

TRH

U
Fl

30.87 m
45.53 m²
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U
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Etagen

WC Mädchen

Besucher

WC Herren

Besucher

WC D barrierefrei

Lehrer

WC Herren Vorrm

Etagen

WC M Vorrm

OG 3

TRH 2

Lehrer

WC Herren

40 m³/h

40 m³/h

40 m³/h

DN 80

DL E 13,5 k W

Versprung Schmutzwasser aufgrund des
Wandversatzes zwischen den Etagen
--> Prüfung erst nach Abriss Bestand
möglich

Lüftung DN 180
Brandschutz

⌀ = 218mm

Schmutzwasser DN 100
Brandschutz ⌀ = 155mm

Schmutzwasser DN 100
Brandschutz ⌀ = 155mm

Schmutzwasser DN 100
Brandschutz ⌀ = 155mm

Lüftung DN 180
Brandschutz

⌀ = 218mm

Brandschutzüberströmklappe
400x385x80mm / Rohr DN160

Netzanschluss 24 V
KB ⌀ = 200mm

Brandschutzüberströmklappe
400x385x80mm / Rohr DN160

Netzanschluss 24 V
KB ⌀ = 200mm

Brandschutzüberströmklappe
400x385x80mm / Rohr DN160

Netzanschluss 24 V
KB ⌀ = 200mm

KB Wand ⌀ = 160mm

Rohrachse bei ca. 3,70m

Verzug & Zusammenfassen der

Schmutzwasser-Entlüftungsleitungen

in der Abhangdecke

Verzug der Schmutzwasser-

Entlüftungsleitung und der

Abluft in der Abhangdecke
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Röhrenradiator 1800 1260 65

Röhrenradiator 1800 405 65

Röhrenradiator 1800 630 65

DN 100
DN 80

DN 180

Hinweise:

- Heizung: Entlüftungsmöglichkeiten für Heizung vorsehen
--> Revi-Öffnung beachten!
- Heizung: Absperrarmaturen je Etage vorsehen (Vorwand oder Abhangdecke)
--> Revi-Öffnung beachten!
- Heizung: Zur Befestigung von Heizkörpern an einer Trockenbauwand ist eine
entsprechende Verstärkung der Wand z.B. aus Holz erforderlich
--> im Gewerk Trockenbau beachten!

- Trinkwasser: Absperrarmatur je Etage vorsehen (Vorwand oder Abhangdecke)
--> Revi-Öffnung beachten!

- Schmutzwasser: KB ⌀ = 160mm

- Lüftung: Positionierung der Abluftventilatoren inkl. Rohrleitung in der Abhangdecke
- Lüftung: Abluft KB ⌀ = 250mm

DN 20

DN 12

DN 12

DN 15
UKD

UKD

UKD

UKD

UKD

40 m³/h

H 2x KB ⌀=60mm

TW KB ⌀=80mm

H 2x KB ⌀=60mm

TW KB ⌀=70mm

DN 12

REVI H
40x40cm

REVI Entlüftung H
Wand 20x20cm

REVI TW
Wand 20x20cm

REVI L
40x40cm
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