
FA1, Sanitär:
Verkehrslast 2 kN/m²

Leistung Bodenleger
• 15 mm Fliese im Dünnbett auf Ausgleichsspachtelung
• Beachte: unter der Duschtasse ist ein Gefälle von 1 % Richtung

Sanitärraum auszuführen!
• Abdichtung nach DIN 18534-3, W1-I, F1-I, R1-I auf Grundierung

z.B. PCI Seccoral 1K, o.glw.
___________________________________________________

Leistung Gussasphalt:
• 25 mm Gussasphaltestrich AS-IC10
• 2,5 mm Rippenpappe unter Gussasphaltestrich
• 30 mm Trittschalldämmung, DES-sg, Temperaturbeständig bis 230 °C, dynamische

Steifigkeit < 30 (MN/m³), z.B. Gutex Thermofloor o.glw., Zusammendrückbarkeit < 2 mm
• 10 mm Randdämmstreifen, Temperaturbeständig bis 230 °C
• 240 mm Geschossdecke, Bestand

FA2, Apartment:
Verkehrslast 2 kN/m²

Leistung Bodenleger:
• 10 mm Kautschuk-Belag auf Ausgleichsspachtelung
_______________________________________________

Leistung Gussasphalt:
• 30 mm Gussasphaltestrich AS-IC10
• 2,5 mm Rippenpappe unter Gussasphaltestrich
• 30 mm Trittschalldämmung, DES-sg, Temperaturbeständig bis 230 °C, dynamische

Steifigkeit < 30 (MN/m³), z.B. Gutex Thermofloor o.glw., Zusammendrückbarkeit < 2 mm
• 10 mm Randdämmstreifen, Temperaturbeständig bis 230 °C
• 240 mm Geschossdecke, Bestand
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FA3, Treppenhaus, Geschosspodeste:
Verkehrslast 5 kN/m²

Leistung Bodenleger:
• 15 mm Fliese im Dünnbett auf Ausgleichsspachtelung (H = ca. 5 mm)
___________________________________________________________

Leistung Gussasphalt:
• 35 mm Gussasphaltestrich AS-IC10
• 2,5 mm Rippenpappe unter Gussasphaltestrich
• 20 mm Trittschalldämmung, DES-sg, Temperaturbeständig bis 230 °C

z.B. Gutex Thermofloor o.glw., Zusammendrückbarkeit < 2 mm
• 10 mm Randdämmstreifen, Temperaturbeständig bis 230 °C
• 240 mm Geschossdecke, Neu
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FA5, Lager, UG:
Verkehrslast 3 kN/m²

Leistung Bodenleger:
• 5 mm Staubbindender Anstrich
___________________________________________________________

Leistung Baumeister:
• 30 mm Verbundestrich nach DIN 18560-3, CT-C25-F4-V30
• 1460 mm Magerbeton
• Bituminöser Anstrich auf vorhandenen Saunabecken
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FA4, Lager, EG - 7. OG:
Verkehrslast 2 kN/m²

Leistung Bodenleger:
• 10 mm Kautschuk-Belag auf Ausgleichsspachtelung
___________________________________________________

Leistung Gussasphalt:
• 30 mm Gussasphaltestrich AS-IC10
• 2,5 mm Rippenpappe unter Gussasphaltestrich
• 30 mm Trittschalldämmung, DES-sg, Temperaturbeständig bis 230 °C

z.B. Gutex Thermofloor o.glw., Zusammendrückbarkeit < 2 mm
• 10 mm Randdämmstreifen, Temperaturbeständig bis 230 °C
• 180 mm Geschossdecke, Neu
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UNTER BEARBEITUNG

FA6, Lager, UG:
Verkehrslast 2 kN/m²

Leistung Bodenleger:
• 5 mm Staubbindender Anstrich
___________________________________________________________

Leistung Baumeister:
• 30 mm Verbundestrich nach DIN 18560-3, CT-C25-F4-V30
• Neue Bodenplatte auf Magerbeton??
• Abdichtung???
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Studentenwerk Chemnitz-Zwickau, AöR
Thüringer Weg 3
09126 Chemnitz

Modernisierung Studentenwohnheim - Haus 1
Innere Schneeberger Straße 23
08056 Zwickau
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