
Beh. WC

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

WC-D

Zuluft-Tellerventil
DN 160

ZUL 100 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

WC-H

Zuluft-Tellerventil
DN 160

ZUL 100 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

ZUL/ABL
Ø 125 mm
ZUL = 50 m³/h
ABL = 50 m³/h

ZUL/ABL
Ø 160 mm
ZUL = 150 m³/h
ABL = 150 m³/h

ZUL/ABL
Ø 160 mm
ZUL = 250 m³/h
ABL = 250 m³/h

Ausbildung Büro Wachltg. Foyer

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

BSK
Ø 125 mm

WFZ Ø 125 mm
ABL = 180 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 90 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 90 m³/h

ZUL/ABL
Ø 160 mm
ZUL = 300 m³/h
ABL = 300 m³/h

ZUL/ABL
Ø 200 mm
ZUL = 350 m³/h
ABL = 350 m³/h

ZUL/ABL
Ø 200 mm
ZUL = 350 m³/h
ABL = 530 m³/h

Aufenth. / Küche

Abluft-Drallauslass
DN 500x500 mm

ABL 250 m³/h

Trox 
VFR 200

SD
DN 200

WFZ Ø 200 mm
ABL = 500 m³/h

Flur 1

ZUL/ABL
Ø 315 mm
ZUL = 350 m³/h
ABL = 1.030 m³/h

BSK
Ø 125 mm

WFZ Ø 125 mm
ABL = 180 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 90 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 90 m³/h

ZUL/ABL
Ø 315 mm
ZUL = 530 m³/h
ABL = 1.030 m³/h

Aufenth. / Küche

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

Zuluft-Drallauslass
DN 500x500 mm

ZUL 250 m³/h

Zuluft-Drallauslass
DN 500x500 mm

ZUL 250 m³/h

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

Trox 
VFR 200

SD
DN 200

WFZ Ø 200 mm
ZUL = 500 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Dokumentation

ZUL/ABL
Ø 315 mm
ZUL = 1.030 m³/h
ABL = 1.030 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 160

ABL 100 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 160

ZUL 100 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Ruheraum RTW 2

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

ZUL/ABL
Ø 315 mm
ZUL = 1.130 m³/h
ABL = 1.130 m³/h

Ruheraum RTW 2

ZUL/ABL
Ø 315 mm
ZUL = 1.180 m³/h
ABL = 1.180 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Ruheraum Azubi

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.230 m³/h
ABL = 1.230 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Ruheraum RTW 1

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.280 m³/h
ABL = 1.280 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.330 m³/h
ABL = 1.330 m³/h

Ruheraum RTW 1

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.380 m³/h
ABL = 1.380 m³/h

BSK
Ø 125 mm

WFZ Ø 125 mm
ABL = 210 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 105 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 105 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Flur 2

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.590 m³/h
ABL = 1.380 m³/h

Ruheraum NEF

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.640 m³/h
ABL = 1.430 m³/h

2x BSK
Ø 355 mm

Notarzt

Zuluft-Tellerventil

ZUL 50 m³/h
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Abluft-Drallauslass
DN 500x500 mm

ABL 250 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 790 m³/h
ABL = 880 m³/h

Fahrzeugbedarf

ZUL/ABL (HxB)
400x400 mm
ZUL = 2.490 m³/h
ABL = 2.160 m³/h

Abluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ABL 80 m³/h

Trox 
VFR 160

Zuluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ZUL 80 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

SD
DN 160

WFZ Ø 160 mm
ZUL = 250 m³/h

Trox 
VFR 160

Trox 
VFR 160

WFZ Ø 160 mm
ABL = 250 m³/h

SD
DN 160

SD
DN 160

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 125 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 125 m³/h

WFZ Ø 200 mm
ZUL = 460 m³/h
ABL = 550 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 75 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 75 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

DU/WC-HDU/WC-D

WFZ Ø 160 mm
ZUL = 250 m³/h

Trox 
VFR 160

Trox 
VFR 160

WFZ Ø 160 mm
ABL = 250 m³/h

SD
DN 160

SD
DN 160

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 125 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 125 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 75 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 75 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

WFZ Ø 160 mm
ZUL = 210 m³/h
ABL = 300 m³/h

Flur 2

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 90 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

BSK
Ø 125 mm

Umkleide Div.

Abluft-Tellerventil
DN 200

ABL 150 m³/h

Trox 
VFR 160

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 150 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

SD
DN 160

2x BSK
Ø 125 mm

WFZ Ø 160 mm
ZUL = 210 m³/h
ABL = 210 m³/h

WFZ Ø 125 mm
ZUL = 60 m³/h
ABL = 60 m³/h

Lager / später Treppe

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 60 m³/h

Trox 
VFR 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 60 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

SD
DN 125

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 710 m³/h
ABL = 800 m³/h

ZUL/ABL (HxB)
400x400 mm
ZUL = 2.490 m³/h
ABL = 2.160 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 750 m³/h
ABL = 750 m³/h

Zuluft-Tellerventil
(Brandschutz TV)

DN 200
ZUL 150 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 175 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 175 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

Abluft-Tellerventil
DN 200

ABL 175 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

Abluft-Tellerventil
DN 200

ABL 175 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 600 m³/h
ABL = 600 m³/h

WFZ Ø 160 mm
ZUL = 250 m³/h
ABL = 250 m³/h

Abluft-Tellerventil
DN 200

ABL 250 m³/h

Trox 
VFR 160

Zuluft-Tellerventil
DN 200

ZUL 250 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

SD
DN 160

Umkleide HUmkleide D

ZUL/ABL
Ø 400 mm
ZUL = 1.740 m³/h
ABL = 1.560 m³/h

2x Volumenstromregler
Trox RN-D/400/D2Flur 2

BS-Kanal aus z.B. Promat

2x BSK
Ø 355 mm

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.740 m³/h
ABL = 1.560 m³/h

DRK ArztLager

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 30 m³/h

Trox 
VFR 125

WFZ Ø 125 mm
ABL = 80 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 105 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

Ruheraum NEF

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.640 m³/h
ABL = 1.430 m³/h

2x BSK
Ø 355 mm

Notarzt

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Bad Notarzt

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

ZUL/ABL
Ø 355 mm
ZUL = 1.690 m³/h
ABL = 1.480 m³/h

WFZ 
Ø 125 mm
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WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

Abluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

ABL 150 m³/h

Desinf.
Rein

ZUL/ABL
Ø 400 mm
ZUL = 2.340 m³/h
ABL = 2.160 m³/h

Desinf. UR

Technik HLS
2x BSK (HxB)
400x800 mm

Zentrales Lüftungsgerät
mit Rotationswärmetauscher

Swegon GOLD F RX 020
ZUL: 5.645 m³/h
ABL: 5.670 m³/h

ZUL 5.645 m³/h
ABL 5.670 m³/h
(HxB) 400x800 mm

2x BSK (HxB)
400x900 mm

Zuluft-Gitter
ZUL 350 m³/h

Abluft-Gitter
ABL 350 m³/h

ZBV 2

Flur UG 2

Zuluft-Gitter
ZUL 140 m³/h

2x BSK 
Ø 250 mm

Abluft-Gitter
ABL 200 m³/h

ZBV 1

Zuluft-Gitter
ZUL 100 m³/h

Zuluft-Gitter
ZUL 200 m³/h

BSK 
Ø 200 mm

BSK 
Ø 200 mm

BSK 
Ø 200 mm

BSK 
Ø 200 mm

Flur

BSK 
Ø 200 mm

Abluft-Gitter
ABL 100 m³/h

BS-Kanal aus z.B. Promat

ZBV 2

Abluft-Gitter
ABL 140 m³/h

BSK 
Ø 200 mm

BS-Kanal aus z.B. Promat

Flur UG 2

BS-Kanal aus z.B. Promat

HA-Raum

Zuluft-Gitter
ZUL 50 m³/h

Abluft-Gitter
ABL 50 m³/h

Brandschutz-Tellerventil für Abluft
Ø 200 mm, ABL 70 m³/h

Brandschutz-Tellerventil für Zuluft
Ø 200 mm, ZUL 70 m³/h

Lager / später TreppeServer

Außenluftansaugung
an der Ostseite über

Wetterschutzgitter
mit Insektenschutz

HxB 300x400 mm

Außenluft-Gitter
AUL 300 m³/h

Fortluft-Gitter
FOL 300 m³/h

WFZ-Rohr AUL Ø 150 mm

WFZ-Rohr FOL Ø 150 mm

Kanal-Übergang von eckig auf rund
HxB 300x400 mm auf WFZ Ø 150 mm zur 
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit 
(Schutz vor Ansaugung von Insekten)

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 250

Trox 
VFR 250

Fortluft-Ausblasung (FOL)
an der Südseite über
Wetterschutzgitter
HxB = 600 x 1.600 mm
VF OL = 6.210 m³/h

Außenluft-Ansaugung (AUL)
an der Ostseite über
Wetterschutzgitter
HxB = 600 x 1.600 mm
V AU L = 6.210 m³/h BSK (HxB)

400x900 mm
BSK (HxB)
400x900 mm

Wasch- u. Desinf. Halle

Büro Umkl.

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

SD
DN 125

Überströmung
50 m³/h

2x BSK
Ø 125 mm

ZUL 4.735 m³/h
ABL 4.760 m³/h
(HxB) 400x800 mm

WFZ Ø 250 mm
ZUL 560 m³/h
ABL 910 m³/h

2x BSK (HxB)
400x500 mm

2x BSK
Ø 355 mm

WFZ Ø 355 mm
ZUL = 1.405 m³/h
ABL = 1.520 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 305 m³/h
ABL = 420 m³/h

Desinfektion

Desinf./DU

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 100 m³/h

Trox 
VFR 125

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 75 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

SD
DN 125

WFZ Ø 315 mm
ZUL = 1.100 m³/h
ABL = 1.100 m³/h

Übergaberaum

Abluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ABL 150 m³/h

Trox 
VFR 160

Zuluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ZUL 150 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

SD
DN 160

Flur 3

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 90 m³/h

Trox 
VFR 125

SD
DN 125

Medizinprodukte

Trox 
VFR 200

Trox 
VFR 200

SD
DN 200

SD
DN 200

Zuluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ZUL 80 m³/h

Abluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ABL 80 m³/h

2x BSK
Ø 315 mm
Flur 2 zu Flur3

Fahrzeughalle

2x BSK
Ø 315 mm
zu Foyer

Putzr.

Lager

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 100

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 100

Abluft-Tellerventil
DN 125

ABL 50 m³/h

Trox 
VFR 100

Zuluft-Tellerventil
DN 125

ZUL 50 m³/h

Trox 
VFR 100

WFZ Ø 100 mm
ABL = 100 m³/h

SD DN 315

SD DN 315BSK
Ø 315 mm

WFZ Ø 100 mm
ZUL = 100 m³/h

2x Trox 
TVE-D 315Praxisraum

Zuluft-Drallauslass
DN 500x500mm

ZUL 330 m³/h

Abluft-Auslass
DN 200

ABL 200 m³/h

Abluft-Auslass
DN 200

ABL 200 m³/h

Abluft-Auslass
DN 200

ABL 200 m³/h

Abluft-Auslass
DN 200

ABL 200 m³/h

Abluft-Auslass
DN 200

ABL 200 m³/h

BSK
Ø 315 mm

WFZ Ø 315 mm
ZUL = 1.000 m³/h
ABL = 1.000 m³/h

WFZ 
Ø 250 mm

WFZ 
Ø 250 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 250 mm

WFZ 
Ø 315 mm

Zu- und Abluftregelung:

Zu- und Abluft laufen auf minimaler Stufe mit ca. 200 m³/h, wenn der Raum nicht genutzt wird. 
Sollte der Präsenzmelder eine Person erkennen, wird der Volumenstrom auf ca. 500 m³/h erhöht.
Zusätzlich ermittelt ein Sensor den CO2-Gehalt der Luft und erhöht den Volumenstrom stufenweise
auf bis zu 1.000 m³/h.

Alternativ kann über ein Steuermodul der Volumenstrom manuell angepasst werden.

Präsenz-
melder

CO2-Sensor

Manuelles
Steuermodul

Controller-
einheit

Deflektorhaube
Lindab HN 400

AUL 6.210 m³/h
(HxB) 400x900 mm

6x Rohranschluss für
Rauchgasabsaugung

DN 250

WFZ-Rohr
Ø 315 mm

WFZ-Rohr
Ø 315 mm

WFZ-Rohr
Ø 315 mm

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 790 m³/h
ABL = 880 m³/h

ZUL/ABL (HxB)

ZUL = 2.490 m³/h
ABL = 2.160 m³/h

ZUL 5.295 m³/h
ABL 5.670 m³/h
(HxB) 400x800 mm

A
b

s
c

h
n

it
t 

3

A
b

s
c

h
n

it
t 

2

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 160 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ 
Ø 125 mm

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 155 m³/h
ABL = 270 m³/h

WFZ Ø 125 mm
ZUL = 50 m³/h
ABL = 50 m³/h

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ Ø 200 mm
ABL = 70 m³/h

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm WFZ 

Ø 200 mm
WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ 
Ø 200 mm

WFZ Ø 200 mm
ABL = 360 m³/h

WFZ Ø 200 mm
ABL = 100 m³/h

WFZ Ø 200 mm
ZUL = 120 m³/h

WFZ Ø 200 mm
ABL = 120 m³/h

WFZ Ø 200 mm
ABL = 260 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ABL = 560 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 420 m³/h

WFZ Ø 200 mm
ZUL = 300 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 560 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ZUL = 350 m³/h

Zuluft-Drallauslass
DN 500x500mm

ZUL 330 m³/h

Zuluft-Drallauslass
DN 500x500mm

ZUL 330 m³/h

Fortluftausstoß
an der Ostseite über

Wetterschutzgitter
mit Insektenschutz

HxB 300x400 mm

SD DN 150

SD DN 150

Kanal-Übergang von eckig auf rund
HxB 300x400 mm auf WFZ Ø 150 mm zur 
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit 
(Schutz vor Ansaugung von Insekten)

WFZ Ø 200 mm
ZUL = 70 m³/h

WFZ Ø 250 mm
ABL = 350 m³/h

AUL 6.210 m³/h
FOL 6.210 m³/h
(HxB) 400x900 mm

AUL 6.210 m³/h
FOL 6.210 m³/h
(HxB) 400x900 mm

Kanal-Übergang von eckig auf eckig
BxH 900x500 mm auf BxH 1.600x600 mm zur 
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit 
(Schutz vor Ansaugung von Insekten)

Kanal-Übergang von eckig auf eckig
BxH 900x500 mm auf BxH 1.600x600 mm zur 
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit 
(Schutz vor Ansaugung von Insekten)

ZUL/ABL
800x400 mm
ZUL = 4.685 m³/h
ABL = 4710 m³/h

Übergabe-
raumWFZ 

Ø 125 mm

WFZ Ø 200 mm
ZUL = 80 m³/h
ABL = 80 m³/h

Abluft-Tellerventil
(Brandschutz-TV)

DN 200
ABL 150 m³/h

Trox 
VFR 160

SD
DN 160

ZUL/ABL (HxB)
400x600 mm
ZUL = 3.280 m³/h
ABL = 3.190 m³/h

Desinf.
Rein

Technik ELT

Außenluftansaugung
an der Ostseite über

Wetterschutzgitter
mit Insektenschutz

HxB 300x400 mm

Außenluft-Gitter
AUL 300 m³/h

Fortluft-Gitter
FOL 300 m³/h

WFZ-Rohr AUL Ø 150 mm

WFZ-Rohr FOL Ø 150 mm

Kanal-Übergang von eckig auf rund
HxB 300x400 mm auf WFZ Ø 150 mm zur 
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit 
(Schutz vor Ansaugung von Insekten)

Fortluftausstoß
an der Ostseite über

Wetterschutzgitter
mit Insektenschutz

HxB 300x400 mm

SD DN 150

SD DN 150

Kanal-Übergang von eckig auf rund
HxB 300x400 mm auf WFZ Ø 150 mm zur 
Reduzierung der Strömungsgeschwindigkeit 
(Schutz vor Ansaugung von Insekten)

ZUL/ABL (HxB)
400x600 mm
ZUL = 3.280 m³/h
ABL = 3.190 m³/h

WFZ Ø 315 mm
ZUL = 1.100 m³/h
ABL = 1.100 m³/h

2x BSK
Ø 315 mm

Zuluft (ZUL)

IN 37308 Heilbad Heiligenstadt

Anpassung der Leitungsführung

LANDKREIS EICHSFELD

20.12.2024

LFD.-NR.

GEZ.

Trimble Nova

1311

JM

NAME

GEPR.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Fortluft (FOL)

---

DATUM

Drosselklappe

GEMEINDE HEILBAD HEILIGENSTADT - GEMARKUNG HEILIGENSTADT - FLUR 5 - FLURSTÜCK 40/97

BAUVORHABEN

HÖHENBEZUG

WFZ = Wickelfalzrohr

SD = (Rohr-)Schalldämpfer

DATUM

BSK = Brandschutzklappe

BASISPLAN/BAUTEIL

35

05.03.2024

NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE

MAßSTAB

Abkürzungen:

SC

Außenluft (AUL)

37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

INDEX

PROJEKT-NR. GESCHOSS

NEUBAU: ±0,00 = OK FFB EG = 315,49 m ü.NHN

JM

Strangschema
Lüftungstechnik

INDEX

ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNG

01

LA

Im Areal Gewerbegebiet an der B 38

PLANÄNDERUNG

Abluft (ABL)

18.10.2023

FRIEDENSPLATZ 8

HxB = 891 mm x 2110 mm

03

02

BAUHERR

CODE

Legende

Anpassung der Planung an die Anmerkungen des Bauherrn

MM06.05.2025Anpassung der Schema BSK03


