
Achse

Der Dachraum ist als

Technikfläche vorgesehen.
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 Holzbalkendecke:

 Seekieferplatten d= 25 mm
 Holzbalken C 24 14/18 cm e= 62,5 cm
 Knauf D 150, F 30, GK- Bauplatte 2 x 12,5 mm, 100mm Wiwo

 Tür zum Dachraum

 B/H=1,01 / 2,01m
 Stahl- Eckzarge,
 Türblatt: Holz
 Farbe: weiß

Luftraum

1,50m Linie

2,00m Linie

1,50m Linie

1,00m Linie

2,00m Linie

1,00m Linie

28.09 m²
21.44 m

HT-DR

Technikfläche
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Inneneinheit Wärmepumpe
Montage an Metallständerwerk
B= 600 mm
H= 920 mm
T= 360 mm

VL DN25
RL DN25

WP Puffer
Heizung
500 Liter

DN25

RL DN25 Anschluss Fubo-HZG-Verteiler EG
VL DN25 Anschluss Fubo-HZG-Verteiler EG

DN25

Heizkreisverteilung mit
Umwälzpumpe und Regelventil

Fortluft
über Dach

Lüftungsgerät
mit WRG

SD

SDAußenluft
über Wetter-
schutzgitter

Kanalführung 50 x 260 mm
für Zuluft-Durchlässe Decke
innerhalb Installationsebene

Kanalführung 50 x 260 mm
für Zuluft-Durchlässe Decke
innerhalb Installationsebene

Abluft EGAbluft EG Abluft EG

Zuluft EG

Abluft EG

Abluft EG

Zuluft EG

Verzug
Heizungsleitungen
innerhalb
Holzbalkendecke

Zuluft EG

VL DN25
RL DN25

SD
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Grundriss Dachzentrale

Stadt Dingelstädt
Geschwister-Scholl-Straße 26/28, 37351 Dingelstädt

Bauherr:

Projekt:

Zeichnungsname:

ENTWURFSPLANUNG

Sanierung des Riethparks - Ausbau der Alten Mühle
Rieth 1, 37351 Dingelstädtzum Gruppenraum für Kinder

Legende

Zuluft

Abluft

Fortluft

Außenluft

A 03.11.2022 Anpassung an neue Architektenpläne

19.05.2025B

B 19.05.2025 Austausch Grundriss mit Anpassung Rohrleitung

Heizung Vorlauf

Heizung Rücklauf


