
Schwerlastrinne 
in Beton verlegt

60 mm Schaumglas 

Asphalttragschicht 140 mm

Asphaltbinder 40 mm
Asphaltdecke 40 mm

Frostschutzschicht, mehrlagig

Edelstahlwinkel 150/75/9

AUFBAU FUSSBODEN
Feinsteinzeugplatten 100x200x15 mm 
Verlegemörtel, Mörtelbettstärke 105 mm
Mineralische Abdichtung
STB-Platte 200 mm
Mineralische Abdichtung 
Schaumglasschotter 16-63 mm (verdichtet 1,3:1) d=30 cm 

Edelstahlwinkel 200/100/10

Betonpflaster 20/16/8 in Splitbett
65-85 mm Schaumglas im Gefälle

Stahlbetonwand 240 mm
Dämmschicht Mineralwolle 180 mm

Deckenplatte Beton C25/30
Isokorb

Stahlträger HEA 450 S 235
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±0,00 = OK FFB EG = 315,49 m ü.NHN

NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE
GEMEINDE HEILBAD HEILIGENSTADT - GEMARKUNG HEILIGENSTADT - FLUR 5 - FLURSTÜCK 40/97

IM AREAL GEWERBEGEBIET AN DER A38 IN 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

1311 AA

LANDKREIS EICHSFELD
FRIEDENSPLATZ 8
37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

1:1024.03.2025

AT
0032 DN

1311-AA-32-DN-00

DETAIL N - SEKTIONALTORE

BAUVORHABEN

INDEX ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNG NAMEDATUM

PLANÄNDERUNG

00 Plan erstellt 24.03.2025 AT

H/B = 891 / 890 (0.79m²) Allplan 2017


