
Schnitt A - A - NEU

OK FFb
+ 0,00

- 1,00

OKG
- 0,08

OK Terrasse
+ 0,00

 Dachaufbau:
- Metallprofildeckung mit Anti-Kondensat-Blechen
- Dachlattung
- 160 mm Wärmedämmung WLG 035 auf Untergurt
  inkl. Dampfbremse             
- Grund- und Traglattung 
- OWA - Decke

OKG
+ 0,00

+ 3,02

+ 4,65

Rollladen

 Fußbodenaufbau:
- 5 mm Linoleum
- 85 mm Heizestrich CT-F 5-S65
- 30 mm Systemtackerplatte                                     
- 100 mm EPS - Deo 035, (zweilagig im Verband gelegt)
- Gleitschicht PE-Folie (0,2 mm, 2-lagig)
- 5 mm Schweißbahn G 200 S4/ Voranstrich - Bauwerksabdichtung
- 180 mm Stb. - Bodenplatte 
- 150 mm Kiessandtragschicht verdichtet

Kiessandtragschicht D
pr
 98 %
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H/B = 297 / 210 (0.06m²) Allplan 2023
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Kita und Hort - Sanierung und Erweiterung

Kindertagesstätte "Mickey und Minnie"
Kastanienstr. 12

39291 Möckern/ OT Wörmlitz
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