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Höhenangabe OKFF zu +/- 0,00+3,33

Rutschhemmung BewertungsgruppeR
RauchabzugRA

Verweis auf Wandabwicklung533/1

NutzflächeNUF

Lichte Breite in mLB

Lichte Raumhöhe in mRH

Brüstungshöhe in cmBRH

LEGENDE

DacheinlaufDE
NÜ Notüberlauf

Oberkante RohdeckeOKRD

Oberkante FertigfußbodenOKFF
Oberkante FertigkonstruktionOKFK
Unterkante RohdeckeUKRD
Unterkante UnterzugUKUZ
Unterkante FertigdeckeUKFD

Oberkante ÜberzugOKÜZ

RohdeckensprungRDS
FertigdeckensprungFDS

Vorderkante RohkonstruktionVKR
Vorderkante FertigkonstruktionVKF

RohfußbodensprungRFS
FertigfußbodensprungFFSEI90/60/30 Feuerwiderstandsklasse Bauteile

T90/60/30 Feuerwiderstandsklasse Tür, dicht- und
selbstschließend

RS Tür, rauchdicht- und selbstschließend

Bodengefälle, Richtung

BodeneinlaufBE

BodendurchbruchBD

Fußbodenaussparung / DeckenaussparungFA/DA

WD/WKB Wanddurchbruch / Wandkernbohrung

Wandaussparung / WandschlitzWA/WS

RH Rohrhülse, Vermaßung RohrachseDetailhinweis
Detailnummer - Detailart

BB Boden Bohrung, Vermaßung Rohrachse

Gelände BestandStahlbeton

Mauerwerk

Dämmung weich

Darüberliegende Bauteile

Darunterliegende StB.-Kanten

WU-Beton

Dämmung hart

Schaumglasschotter

Metall

Beton unbewehrt/ Estrich

Feuerlöscher n. A. Brandschutz

nach Installation schließenNIS

Verlauf Außenwand bei OKFF

Holz

Brettschichtholz

Kies, Kapillarbrechend

Lehmbauplatte

FR Fallrohr

DeckendurchbruchDD

KBZ Kernbohrzone

1%

Auffüllung Wiedereinbau Aushubmaterial
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13. Klasse

Geschäftsführung

+10,50

Außenwand UG (gegen Erdreich)

Noppenbahn
Perimeterdämmung, XPS WLG  036
StB-Außenwand, C30/37, WU-Beton,
Recyclingbeton

-
20,0 cm
25,0 cm

Außenwand UG (Sockel)

Sockelputz, Struktur und Farbe gem. A. Architekt
Sockeldämmung, EPS WLG  036
StB-Außenwand, C30/37, WU-Beton,
Recyclingbeton

2,0 cm
20,0 cm
25,0 cm

Schwing-Fenster OG + DG

z.B. Velux GGL Schwingfenster aus Holz, teilweise als  Velux
Integra Solarfenster für Nachtauskühlung

Abmessung: SK08 (B/H 1140x1400mm)
Komponenten: Glas Energie 68 (Uw= 1,1)
Öffnungsbegrenzer: ZOZ010KH
Verschluss: teilweise mit Sicherheitsverschluss
Außenabdeckung: Titanzink
Eindeckrahmen: Zink, walzblank
Innenfutter : Holz bauseits
Befestigung: mit Montagewinkel auf  Vollschalung
Sonnenschutz mit Funk-Wandschalter > Solar-Hitzeschutz-
Markise MSL Tageslicht 5060, gtot=0,13 oder Solar-
Hitzeschutz-Markise SSS Verdunkelung 0000, gtot=0,05

-

2,4 cm
7,0 cm

-
6,0 cm

22,0 cm

1,5 cm
2,2 cm
0,8 cm

Außenwand Holz DG (Neigung 80°)

Spitzraute, 0,7mm, Zink, walzblank Baubreite
330x228mm, z.B. RHEINZINK-CLASSIC
Vollholzschalung min. 24mm, 100-160mm breit
Hinterlüftung (Kreuzlattung 4,0cm und 3,0cm)
Unterdeckbahn
Holzweichfaserplatte WLG 045
Pfosten/Randrippen C24 22x10cm
Regelrippen dazw. C24 22/8, e=62,5cm
Holzfaserdämmung WLG 040 zw. Holzkonstr.
z.B. ESB
Lehmbauplatte
Lehmputz

Dach Holz (Neigung 11°)

Doppelstehfalz, 0,7mm, Zink walzblank,
Scharbreite 530mm, z.B. RHEINZINK-CLASSIC
Trennlage
Brettholzschalung, parallel besäumt, Sortierklasse
S 10 gemäß DIN 4074-1 mit b≤16cm
Hinterlüftung (Kreuzlattung 3,0cm und 4,0cm)
Unterdeckbahn
Holzweichfaserplatte WLG 045
Haupträger/Rahmen GI75 28/16cm, Baubuche
dazw. Regelsparren C24 22/8, e=62,5
teilweise Doppelsparren C24 2x22/8cm,
Holzfaserdämmung WLG 040 zw. Holzkonstr.
z.B. ESB

2,5 cm

-
2,4 cm

7,0 cm
-

6,0 cm
22,0 cm

1,5 cm

Horizontale Brandsperre, Stahlblech,
1mm,  Verankerung a=0,6m

Rinne (Zink) 3-fach gekantet

Außenwand Beton (Neigung 65°)

Fassadenbekleidung (Holz), horizontal
Hinterlüftung (Lattung 4,0cm und 16,0cm)
Unterdeckbahn
Holzweichfaserplatte WLG 045
Holzfaserdämmung WLG 040 zw. Holzkonstruktion
12/8cm, e=125cm, 0,75 Winkel/m2

StB-Außenwand, C30/37, Recyclingbeton

2,2 cm
20,0 cm

-
6,0 cm

12,0 cm

30,0 cm

Schwing-Fenster OG + DG

z.B. Velux GGL Schwingfenster aus Holz, teilweise als  Velux
Integra Solarfenster für Nachtauskühlung

Abmessung: SK08 (B/H 1140x1400mm)
Komponenten: Glas Energie 68 (Uw= 1,1)
Öffnungsbegrenzer: ZOZ010KH
Verschluss: teilweise mit Sicherheitsverschluss
Außenabdeckung: Titanzink
Eindeckrahmen: Zink, walzblank
Innenfutter : Holz bauseits
Befestigung: mit Montagewinkel auf  Vollschalung
Sonnenschutz mit Funk-Wandschalter > Solar-Hitzeschutz-
Markise MSL Tageslicht 5060, gtot=0,13 oder Solar-
Hitzeschutz-Markise SSS Verdunkelung 0000, gtot=0,05

Außenwand Holz OG (Neigung 80°) R30

Spitzraute, 0,7mm, Zink, walzblank Baubreite
330x228mm, z.B. RHEINZINK-CLASSIC
Vollholzschalung min. 24mm, 100-160mm breit
Hinterlüftung (Kreuzlattung 4,0cm und 3,0cm)
Unterdeckbahn
Holzweichfaserplatte WLG 045
Pfosten/Randrippen (R30) C24 22x16cm, e=150cm
Regelrippen dazw. C24 22/10cm, e=62,5cm
Holzfaserdämmung WLG 040 zw. Holzkonstr.
z.B. ESB
Lehmbauplatte
Lehmputz

-

2,4 cm
7,0 cm

-
6,0 cm

22,0 cm

1,5 cm
2,2 cm
0,8 cm

Dach Holz (Neigung 7°)

Doppelstehfalz, 0,7mm, Zink walzblank,
Scharbreite 530mm, z.B. RHEINZINK-CLASSIC
Trennlage
Brettholzschalung, parallel besäumt, Sortierklasse
S 10 gemäß DIN 4074-1 mit b≤16cm
Hinterlüftung (Kreuzlattung 3,0cm und 4,0cm)
Unterdeckbahn
Holzweichfaserplatte WLG 045
Haupträger/Rahmen GI75 28/16cm, Baubuche
dazw. Regelsparren C24 22/8, e=62,5cm
Holzfaserdämmung WLG 040 zw. Holzkonstr.
z.B. ESB

2,5 cm

-
2,4 cm

7,0 cm
-

6,0 cm
22,0 cm

1,5 cm

Horizontale Brandsperre, Stahlblech,
1mm,  Verankerung a=0,6m

Rinne (Zink) 3-fach gekantet

Außenwand Beton (Neigung 55°)

Fassadenbekleidung (Holz), horizontal
Hinterlüftung (Lattung 4,0cm und 3,0cm)
Unterdeckbahn
Holzweichfaserplatte WLG 045
Holzfaserdämmung WLG 040 zw. Holzkonstruktion
12/8cm, e=125cm, 0,75 Winkel/m2

StB-Außenwand, C30/37, Recyclingbeton

2,2 cm
7,0 cm

-
6,0 cm

12,0 cm

30,0 cm

PV-Anlage n.A. TGA PV-Anlage n.A. TGA

Außenwand UG (Tiefhof)

StB-Wand (Tiefhof) C30/37
Perimeterdämmung, XPS WLG  036
StB-Außenwand, C30/37, WU-Beton,
Recyclingbeton

20,0 cm
20,0 cm
25,0 cm

Decke über UG (Terrasse)

Betonplatte, 40/80 cm, Kreuzverband
Stelzlager (Höhenverstellbar)
Schutzmatte
Bitumenabdichtung, gem. DIN 18531-2,
2-lagig mit Eigenschaftsklasse E1
Gefälledämmung WLG 034, 2% Gefälle,
Dämmstärke im Mittel min. 14 cm,
Mindestdämmstärke 8 cm,
z.B. BauderPIR T G
Quergefälle anhand von Linienentwäs-
serungssystem z.B. BauderPIR T LES
Dampfsperre, z.B. PE-Folie
StB-Cobiax-Decke C30/37,
Recyclingbeton

8,0 cm
min. 2,7 cm

0,3 cm
1,5 cm

8,0-27,5 cm

-
30,0 cm

1,6 (+0,4) cm
8,0 cm

0,15 cm
2,0 cm

3,0 cm

0,5 cm

Bodenplatte
Verkehrslast 5KN/m2 im gesamten UG
(außer Sanitärbereich)

Parkett (+ Kleber)
Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich
Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5)
(mind. Überdeckung Heizrohre 55mm)
Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
Trittschalldämmung WLG 040, z.B.
Steicotherm SD (s’ ≤ 50 MN / m3 s.
Bauakustischer Bauteilkatalog)
Niveauausgleich ökologische Dämmung
WLG 035
Abdichtung

1,6 (+0,4) cm
8,0 cm

0,15 cm
2,0 cm

3,0 cm

0,5 cm

StB- Bodenplatte, C30/37, WU-Beton,
Recyclingbeton
Frischbetonverbundfolie
Trennlage z.B. PE-Folie
Sauberkeitsschicht
Trennlage z.B. PE-Folie
Schaumglasschotter kapilarbrechend,
Lambda 0,110
Geotextil-Vlies
Schotter einarbeiten in die
Baugrubensohle

30,0 cm

-
-

5,0 cm
-

40,0 cm

-
5,0 cm

Decke über UG
Verkehrslast 5KN/m2 Foyer u. Multiraum

Parkett, Eiche (+ Kleber)
Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich
Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5)
(mind. Überdeckung Heizrohre 55mm)
Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
Trittschalldämmung WLG 040, z.B.
Steicotherm SD (s’ ≤ 50 MN / m3 s.
Bauakustischer Bauteilkatalog)
Ökologische Dämmung WLG 060

1,6 (+0,4) cm
8,0 cm

0,15 cm
2,0 cm

3,0 cm
StB- Decke, C30/37, Recyclingbeton25,0 cm

StB- Cobiax-Decke, C30/3730,0 cm

Decke über EG

Parkett, Eiche (+ Kleber)
Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich
Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5)
(mind. Überdeckung Heizrohre 55mm)
Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
Trittschalldämmung WLG 040, z.B.
Steicotherm SD (s’ ≤ 50 MN / m3 s.
Bauakustischer Bauteilkatalog)
Ökologische Dämmung WLG 060

1,6 (+0,4) cm
8,0 cm

0,15 cm
2,0 cm

3,0 cm

11,7 cm

3,3 cm

15,0 cm

Deckenbekleidung: Lignotrend OG

Abgehängte Decke mit Holz-
Unterkonstruktion (Kreuzlattung), mit
Direktabhängern für Holz
Akustikdecke z.B. Ligno Akustik (Holz)

in 13. Klasse: αw = 0,9 gem.
Raumakustik

Brettschichtholz (BSH) Elementdecke
(R30)

22,0 cm

Oberlicht

z.B. Velux Modular Skylights individuell angepasst

Abmessung 4,0x1,6m, Oberlicht 3-teilig mit
5° Neigung, 2 Teile mit Festverglasung, 1 Teil öffenbar
als RWA-Flügel mit 1,5m2 freiem Lüftungsquer-schnitt
zur Entrauchung, zusätzliche Komfortlüftung über
Taster, Regensensor, Motoröffner mit 70cm
Kettenhub, Konstruktion Aluminiumsystem mit 60mm
Ansichtsbreite und 120 mm Tiefe, Farbe g.A. A.,
Eindeckrahmen, Zink, walzblank, Wärmedämmung
Bauteil max. U-Wert=1,50 W/m2*K, durchsturz-
sichere Verglasung

variiert

1,6 cm
0,8 cm

Abhangdecken Einzelräume
(Geschäftsführer, SEO, Finanz, Teeküche,
bf. WC, Personal, Schulleitung) parallel
zur Dachneigung Abgehängte Decke mit Holz

Unterkonstruktion, mit Direktabhängern
für Holz, Traglattung: 60x40 mm,
Achsmaß ≤ 31,25 cm, Gefälle parallel
zum Verlauf des Daches
Lehmbauplatte
Lehmputz

variiert

1,6 cm
0,8 cm

Abhangdecken Einzelräume
(Geschäftsführer, SEO, Finanz, Teeküche,
bf. WC, Personal, Schulleitung) parallel
zur Dachneigung Abgehängte Decke mit Holz

Unterkonstruktion, mit Direktabhängern
für Holz, Traglattung: 60x40 mm,
Achsmaß ≤ 31,25 cm, Gefälle parallel
zum Verlauf des Daches
Lehmbauplatte
Lehmputz

8,7 cm

3,3 cm

12,0 cm

Abgehängte Decke mit Holz-
Unterkonstruktion (Kreuzlattung), mit
Direktabhängern für Holz
Akustikdecke z.B. Ligno Akustik (Holz)

im Multiraum: αw = 0,9 gem.
Raumakustik

3,5 cm
2,5 cm

6,0 cm

Holz-Unterkonstruktion für Akustikdecke
Holzwolleleichtbauplatten, Faserbreite:
1mm, akustisch wirksam, ultrafeine
Struktur : Faserbreite 1mm, Farbe: Natur
hell, z.B. Fa. Troldtekt Akustik o. glw.

αw = 0,3 gem. Raumakustik

Decke über OG
Verkehrslast 3KN/m2 im gesamten DG

Textilbelag, z.B. Sisal Teppich
Calciumsulfat-Fließestrich als Heizestrich
Biegezugfestigkeitsklasse F5 (CAF-F5)
(mind. Überdeckung Heizrohre 45mm)
Klettfolie n. A. TGA (Wanne ausbilden)
Trittschalldämmung WLG 040, z.B.
Steicotherm SD (s’ ≤ 30 MN / m3 s.
Bauakustischer Bauteilkatalog )
ökologische Ausgleichsdämmung
KalkSplittschüttung elastisch gebunden,
m = 1500 kg/m3

1,0 cm
8,0 cm

0,15 cm
3,0 cm

  2,0 cm
6,0 cm

Verglasung Foyer

Bauart: Lärche, flächenbündig, holzsichtig klar lackiert
Rahmenstärke: IV 90
Verglasung: 3-fach Verglasung, VSG U-Wert: 1,10 W/m2K
Silikon: schwarz
Randverbund: warme Kante, Edelstahl Kunststoff schwarz
Schalldämmwert: Rw=34 dB (Schallschutzklasse 2)
Widerstandsklasse: RC 2
Tragklotz: Unterbaudämmprofil auf Stahlkonsole
Befestigung: Rahmenschrauben oder Rahmenlaschen
Abdichtung oben/seitlich: innen luftdicht, außen
schlagregendicht (alternativ auch Kompriband)
Abdichtung unten: innen luftdicht, außen abgedichtet gem.
DIN 18533-1
Anschluss Boden: innen Parkett, außen Kies/Gitter
Laibung innen uns außen Holz

Senkrecht-Markise Foyer

z.B. Warema, Vorbau-Markise mit Seilführung

Komponenten: Kasten eckig 110,  Welle Aluminium,
Durchmesser Ø62,2, Endschiene rund, klein (stoffum-
schlungen), Träger Wandkonsole Abstand 11mm, Spannseil
Ummantelung Schwarz, Oberflächen sichtbarer Aluteile in
Schwarz, Kunststoffteile in Schwarz, Antrieb mit Motor,
Stoff Dessin 3531, Wetterstation mit Windwächter

Verglasung Tischlerei

Bauart: Lärche, flächenbündig, holzsichtig klar lackiert
Rahmenstärke: IV 90, Rahmenverbreiterung seitlich 60mm,
oben 120mm
Bauteiltyp: 8-teilig /1-flügelige Tür verglast, 3x 2-flügelige
Terrassentür verglast, 4x Oberlicht festverglast
Öffnungsart: Tür Dreh außen öffnend, Terrassentür
Gangflügel Dreh/Kipp, innen öffnend, Terrassentür
Standflügel Dreh, innen öffnend
Handhabe Terrassentür : Gangflügel Fenstergriff innen, z.B.
FSB 1023 Edelstahl, Standflügel Rahmenriegel
Verglasung: 3-fach Verglasung,  VSG, U-Wert=1,10 W/m2K
Silikon: schwarz
Randverbund: warme Kante, Edelstahl Kunststoff schwarz
Schalldämmwert: Rw=34 dB (Schallschutzklasse 2)
Widerstandsklasse: RC 3
Befestigung: Rahmenschrauben oder Rahmenlaschen
Tragklotz: Unterbaudämmprofil auf durchgehender Konsole
Bodenschwelle: Edelstahlschwelle, rutschhemmend,
Bürstendichtung
Abdichtung unten: innen luftdicht, außen abgedichtet gem.
DIN 18533-1, Abdichtung bis auf Frischbetonverbundfolie
Abdichtung oben/seitlich: innen luftdicht, außen
schlagregendicht mit Kompriband
Anschluss Boden: innen Parkett, außen Entwässerungsrinne
Laibung: innen Holz, außen Beton

Fassadenschnitt Holzbau Ost Fassadenschnitt Holzbau West
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