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Ausführungsplanung

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Bei Weiterverwendung (auch auszugsweise) ist das Büro 'MONO Architekten' zu vermerken.

PLANUNG HOCHBAU:

PLANINHALT:

PLANNR.: DATUM:

EMS-LP5_D_FA_477-F
GEZ.:MASSSTAB: PLANFORMAT:

28.03.25 1:10

UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER:

Index: Datum: Änderung: Gez.:

Greubel & Schilp & Schmidt PartGmbB
Glogauer Str. 6
10999 Berlin

Fon 030 - 9210 789 30
info@monoarchitekten.de
www.monoarchitekten.de

GEPRÜFT:

 UNTERSCHRIFT BAUHERR:

KREIS DER FREUNDE UND FÖRDERER
DER EMIL MOLT SCHULE E.V

Claszeile 60-66
14165 Berlin

BAUVORHABEN:

EMS_ERWEITERUNG EMIL MOLT SCHULE

Claszeile 68
14165 Berlin

BEZUGSHÖHE:

+ 0.00 = 44.20 ü. NHN

BAUHERR:

DIN A1 lang
97,0 x 59,4 cm

ZH JG

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten/Bauleitung zu klären. Bei der Bauausführung sind die
Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Firmendetail- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig
mitzuteilen und zu begründen.

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEM ENTSPRECHENDEM GRUNDRISS UND DEN
BETREFFENDEN PLÄNEN DER FACHINGENIEURE GÜLTIG!
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T-533
BOD

Höhenangabe OKFF zu +/- 0,00+3,33

Rutschhemmung BewertungsgruppeR
RauchabzugRA

Verweis auf Wandabwicklung533/1

NutzflächeNUF

Lichte Breite in mLB

Lichte Raumhöhe in mRH

Brüstungshöhe in cmBRH

LEGENDE

DacheinlaufDE
NÜ Notüberlauf

Oberkante RohdeckeOKRD

Oberkante FertigfußbodenOKFF
Oberkante FertigkonstruktionOKFK
Unterkante RohdeckeUKRD
Unterkante UnterzugUKUZ
Unterkante FertigdeckeUKFD

Oberkante ÜberzugOKÜZ

RohdeckensprungRDS
FertigdeckensprungFDS

Vorderkante RohkonstruktionVKR
Vorderkante FertigkonstruktionVKF

RohfußbodensprungRFS
FertigfußbodensprungFFSEI90/60/30 Feuerwiderstandsklasse Bauteile

T90/60/30 Feuerwiderstandsklasse Tür, dicht- und
selbstschließend

RS Tür, rauchdicht- und selbstschließend

Bodengefälle, Richtung

BodeneinlaufBE

BodendurchbruchBD

Fußbodenaussparung / DeckenaussparungFA/DA

WD/WKB Wanddurchbruch / Wandkernbohrung

Wandaussparung / WandschlitzWA/WS

RH Rohrhülse, Vermaßung RohrachseDetailhinweis
Detailnummer - Detailart

BB Boden Bohrung, Vermaßung Rohrachse

Gelände BestandStahlbeton

Mauerwerk

Dämmung weich

Darüberliegende Bauteile

Darunterliegende StB.-Kanten

WU-Beton

Dämmung hart

Schaumglasschotter

Metall

Beton unbewehrt/ Estrich

Feuerlöscher n. A. Brandschutz

nach Installation schließenNIS

Verlauf Außenwand bei OKFF

Holz

Brettschichtholz

Kies, Kapillarbrechend

Lehmbauplatte

FR Fallrohr

DeckendurchbruchDD

KBZ Kernbohrzone

1%

Auffüllung Wiedereinbau Aushubmaterial

Geländeverlauf Bestand

Estrichtrennfuge

Zinkverblechung/Spitzraute

1 1 1

1 1

1 1

11 1 1 1

1 1 1 1

Süd (13. Klasse) 90° West (13. Klasse + Vorbereitung) Neigung Beton 52,9°

Nord (Vorbereitung) Neigung Beton 88,3° Nord (Treppe) Neigung Beton 88,3°

Nord (Teilungsraum) Neigung Beton 45,8°

Nord (Chillen) Neigung Beton 45,8°

Ost (Teilungsraum) Neigung Beton 65,6° Ost (Treppe) Neigung Beton65,6°

Süd (Treppe) 90°

Siehe auch Plan 480/481 Blechraute

Finale Dimensionierung / statische
Bemessung durch Werkplanung
Dachdecker

1 Brandsperre

Horizontales Stahlblech, min.1mm,
Verankerung  a=0,6m,
Hinterlüftungsspalt max. 100cm2/lfm,
zweiteilig bestehend aus L-Profil und
Ergänzung mit Abstand von 10mm
oder Z-Profil unterhalb der Rinne
deren Geometrie folgend

Gewerkeschnittstelle:
L-Profil seitens Zimmermann
Ergänzung und Z-Profil seitens
Dachdecker

PH28.03.25


