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Raumname
Raumnummer
Fläche
Umfang
Lichte Raumhöhe
ggf. Anzahl Besucher

WC bf
004
A: 7,13 m2

U: 10,76 m
Rh: 2,50 m

+/-0,00

+/-0,00

+/-0,00

+/-0,00

+/- 0,00 OKFFB
+/- 0,00 OKRFB

P 1

P 2

P 3

STB-A

STB-B

HO

SFZ

SFZ

FQ-S

FQ-W

BSP-H

NBR

RH

FL

ABS

BP

DP

Neubau

Abbruch

Bestand

Mauerwerk neu, gem. Statik

Bestand

OKR über +/-0,00

OKF über +/-0,00

UKR über +/-0,00

UKF über +/-0,00

Trockenbau, neu

Stahlbeton neu, gem. Statik

Raumstempel

Legende Planer

OKFFB über ± 0,00
OKFFB über ± 0,00

Stahlbetonfertigteil neu, gem. Statik

Leistung HLS, ELT, Freianlagen

Einrichtung Nutzer

Leistung 2. Bauabschnitt

Unterzug

OKF Brüstungshöhe
über OKFF

UZ

BRH

Abgehängte DeckeAHD

T 30-RS Brandschutz Tür, feuerhemmend,
rauchdicht- und selbstschließend

Vorderkante RohbodenVK RB

Vorderkante RohdeckeVK RD

F 90-A+M Treppenraumwand
Bauart Brandwand

Trennwand feuerbeständigF 90-AB

Trennwand feuerhemmendF 30-A

T 30 Brandschutz Tür, feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend

ds+ss Tür dicht- und selbstschließend

ds Tür dichtschließend

Fassadenputz, gem.
Detail D15_530

Fassadenputz, Farbton gem.
Farbkonzept

Sockelputz, Farbton gem.
Farbkonzept

Anstrich auf Stahlbeton,
Farbton gem. Farbkonzept

Beschichtung auf Stahlbeton,
Tausalzbeständigkeit, Farbton
gem. Farbkonzept

Holzfassade, Nut- und Feder-
Schalung, gem. D15_530

Stehfalzblech, Zinkblech,
Doppelstehfalz, gem. Detail

Stehfalzblech, Zinkblech,
Doppelstehfalz, gem. Detail

Fledermausquartier Sommer,
gem. Detail D15_530

Fledermausquartier Winter,
gem. Detail D15_530

Horizontale Brandsperre,
gem. Detail D15_530

Stahlbetonhohlwand neu, gem. Statik

Nischenbrüterkasten

Rankhilfe

Standort Feuerlöscher

Absturzsicherung gem. Detail

Blindpaneel, glas emalliert

Dämmpaneel, außenseitig Glas

AFL Deckenauflager in
Bestandswand, gem. Statik

Anschlagpunkt Dach

BD Bodendurchbruch

DD Deckendurchbruch

KBD Kernbohrung Decke

KBB Kernbohrung Boden

Wände allgemein

- MW-Wände, Anforderungen gem. Statik,
 Außenwände verputzt, ggf. Anstrich gem.
 Farbkonzept
- Stb-Wände, Anforderungen gem. Statik, Oberflächen-
 qualität gem. Festlegungen, Sichtbetonklassen, ggf.
 Anstrich gem. Farbkonzept
- Trockenbau-Ständerkonstruktionen: oberflächenfertig
 gespachtelt, Oberflächenqualität Q2, Anstrich gem.
 Farbkonzept

Wandbeläge

Anstr Anstrich, Farbe gem. Farbkonzept
Best Bestandswand, ggf. Anstrich erneuern
Beton Beton sichtbar, Qualität gem. Festlegung
 Sichtbetonklassen
Filz schallabsorbierende Filzbekleidung
Flie Fliesen, gem. Fliesenplan
Holz Holzverkleidung, gem. Detail
KalkZeP Kalkzementputz

Bodenbeläge

Anst Anstrich auf Estrich oder Beton
Best Bestandsboden, ggf. ausbessern
Beton Beton, Anstrich/Hydrophobierung gem.
 Farbkonzept
Epox Epoxidbeschichtung auf Estrich, gem.
 Bodenaufbauten
Estr Sichtestrich, gem. Bodenaufbauten
Fein R9 Feinsteinzeug, Rutschhemmung R9
Fein R11 Feinsteinzeug, Rutschhemmung R11
Lino Linoleum, hellgrau marmoriert, gem.
 Bemusterung
Pköl Hochkantlamelle, dunkel geölt gem.
 Bemusterung

Decken allgemein

- Brandschutzputz auf Stahlträgern in freigelegten Kappen-
 decken
- Stb-Decken, Anforderungen gem. Statik, Oberflächen-
 qualität gem. Festlegungen Sichtbetonklassen, ggf.
 Anstrich gem. Farbkonzept
- Akustikdecken Gipskarton: 65 mm Konstruktionstiefe,
 Dämmschicht, ⍺W ≥ 0,65, Lochung 8/18 R fugenlos,
 oberflächenfertig gespachtelt, Anstrich gem. Farbkonzept
- Dachbekleidung F30/F90: oberflächenfertig gespachtelt,
 Anstrich gem. Farbkonzept

Deckenbeläge

Anstr Anstrich, Farbe gem. Farbkonzept
Best Bestandsdecke, ggf. Anstrich erneuern
Beton Beton sichtbar, Qualität gem. Festlegung
 Sichtbetonklassen
GipsK Deckenbekleidung GipsK, Qualität gem.
 Materialkonzept
Ziegel freigelegte Ziegelkappendecke

1211 - Kulturzentrum "scheune" Dresden
Alaunstr. 36-40, 01099 Dresden

Umbau und Erweiterung des Kulturzentrums "scheune"

5 - Ausführungsplanung

Amt für Hochbau und
Immobilienverwaltung

Grundriss Erdgeschoss

DIN A0

HI.2720027

1:50

Bemerkungen
- Flächenberechnung nach DIN 277
- Planung hat nur im Zusammenhang mit den Dokumenten der Fachplaner Gültigkeit
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich zu prüfen, insbesondere die
   Übereinstimmung mit dem Bestand!
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn zu melden.

± 0,00 m = 113,36 m ü. NHN
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AHD Akustik, UK +2,86⁵

AHD Akustik, UK +2,86⁵

G FBA ∅12

E BD 23/94

E DD 20/90

AHD Akustik, UK +3,59⁵
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Wand etappenweise betonieren, gem. Statik
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Angaben Aufzug
vorbehaltlich späterer

Aufzugsplanung

UK RD/Wand = +2,51 UK RD/Wand = +1,20

OK Wand = +1,18OK Wand = +2,49

L BD 95/50

VK RD

DSP, UK RD = +3,67⁵

OK Schwelle gem. Angabe Aufzugsplanung
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Abbruch Kappendecke über EG,

Stahlbetondecke neu

UZ gem. Statik
UK = +2,12

2-Punkt-Traversen Aluminium, Oberfläche schwarz lackiert, Außenmaß 220 mm,
Ø Tragrohr 35 mm, Belastung ca. 39,4 kg/m bzw. 118,2 kg mittige Einzellast,

starre Verbindung zur Decke, UK = +3,30 OKFF

Fallrohr, DN 150Fallrohr, DN 150

Fallrohr, DN 150
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Wandaussparung für Türeinbau,
UK = 2,51 (Unterkante Podest)
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Deckenöffnung schließen
UK = -0,40 bzw. UK Kappendecke,

Bodenbelag anarbeiten

UZ gem. Statik
UK = +2,46 UZ gem. Statik

UK = +2,46

Brandschutzputz Träger F90

Brandschutzputz Träger und Stützen F90

Zugband gem. Statik

Brandschutzputz F90 auf allen
freigelegten Trägerflanschen

Brandschutzputz F90
auf allen freigelegten

Trägerflanschen
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UZ gem. Statik
UK = +2,47

Details Rohbau, Geländer,
Dämmung siehe D11_511

Details Rohbau, Geländer,
Dämmung siehe D10_510

Details Treppe, Geländer
siehe D13_513

Details Stahltreppe
siehe D33_570

Details Absturzsicherung
siehe D35_572

Details Wandverkleidung, Vorhang
siehe D36_580
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Auflager Bodenplatte in Bestandswand gem. Statik
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Auflager Bodenplatte in Bestandswand gem. Statik
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Durchführungen im
Trockenbau

Saal I
010
F: 95,53 m2

U: 43,015 m
Rh: 3,46 m
Wand: Anst; Holz; Beton+Anst
Decke: GipsK; Beton + Anst
Boden: Est

Garderobe
002
F: 43,00 m2

U: 30,725 m
Rh: 3,06 m
Wand: Anst; Stein; Beton+Anst
Decke: Ziegel
Boden: Est

Foyer
001
F: 120,30 m2

U: 64,735 m
Rh: 3,675 m
Wand: Anst; Beton; KalkZeP; Best
Decke: GipsK; Beton + Anst
Boden: Est

Windfang
026
F: 4,79 m2

U: 10,93 m
Rh: 3,295 m
Wand: Best
Decke: Best
Boden: Best

Café
025
F: 177,00 m2

U: 92,445 m
Rh: 3,15 m
Wand: Anst; KalkP
Decke: SpBw + Anst
Boden: Pköl

Treppenraum
011
F: 11,28 m2

U: 18,44 m
Rh: 3,36 m
Wand: Anst
Decke: Anst
Boden: Anst

TRH
008
F: 7,66 m2

U: 13,21 m
Rh: 4,125 m
Wand: Beton
Decke: Beton
Boden: Anst; Beton; Est

WC/Du H
014
A: 2,61 m2

Umkl. H
015
A: 7,28 m2

WC D
012
F: 3,01 m2

U: 8,255 m
Rh: 3,06 m
Wand: Flie
Decke: Anst
Boden: Fein R9

Pausenraum
017
A: 6,57 m2

Küche
019
A: 52,03 m2

Flur
016
A: 5,55 m2

WC H
023
F: 9,75 m2

U: 14,105 m
Rh: 2,905 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Beton
Boden: Fein R9

WC D
022
F: 7,52 m2

U: 11,315 m
Rh: 3,15 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: SpBw + Anst
Boden: Fein R9

Bar Saal I
009
F: 15,44 m2

U: 18,31 m
Rh: 3,61 m
Wand: Anst; Holz; Beton+Anst
Decke: Beton + Anst
Boden: Est

WC Vorraum
021
F: 7,20 m2

U: 11,10 m
Rh: 3,15 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: SpBw + Anst
Boden: Fein R9

WC bf
004
F: 6,14 m2

U: 9,98 m
Rh: 3,675 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Beton + Anst
Boden: Fein R9

WC H
006
F: 5,94 m2

U: 9,925 m
Rh: 3,675 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Beton + Anst
Boden: Fein R9

WC D
005
F: 8,20 m2

U: 11,46 m
Rh: 3,675 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Beton + Anst
Boden: Fein R9

WC Vorraum
007
F: 11,34 m2

U: 14,85 m
Rh: 3,675 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Anst
Boden: Fein R9

Tresen
020
F: 18,71 m2

U: 19,27 m
Rh: 3,15 m
Wand: Anst; KalkP
Decke: SpBw + Anst
Boden: Fein R11

Kühlzelle
018
A: 8,30 m2

WC Lager
023 b
F: 0,82 m2

U: 3,65 m
Rh: 2,905 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Beton
Boden: Fein R9

Fallrohr, DN 120

Verzug Fallrohr, DN 120
Begleitheizung vorsehen

Mobile Abtrennung, davon 1,20 m
als Drehflügel (Nutzerausbau)

18 STG x 18,67 cm x 27 cm

1,17
18

1. RW
Foyer EG 1. RW Café

2. RW Café

1. RW Küche

Aufzug
003
F: 5,23 m2

U: 9,26 m
Rh: 3,36 m
Wand
Decke: Anst
Boden: Lino
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F: 5,85 m2

U: 9,85 m
Rh: 2,905 m
Wand: Anst; KalkZeP
Decke: Beton
Boden: Fein R9
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Detail Geländer
siehe D11_511

Detail Treppe
siehe D11_511

Details Treppe
siehe D13_513

Luftkanäle
Nischenbrüterkästen

unter Stahltreppe

Fixpunkt

2. RW
Foyer EG

2.
 R

W
Kü

ch
e

2x 1,20 m für
Fluchtwege freihalten

Kasse

Mobile Absperrgitter, je Gitter 2
Bodenhülsen vorsehen

Vorhang

Mobile Tresen (Nutzerausbau)

Verlegebeginn
Bodenfliesen

Fixpunkt
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