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schematische Darstellung

Materialitat:

Robinie (oder vergleichbar), in Teilen farbig lasiert,

Oberflache gehobelt; Unterseiten mit
Entspannungsnuten versehen, alle sichtbaren
Kanten auf 4 mm abrunden; Schrauben V2A
Senkkopf-Torx

Leitfarbe RAL 2012

Tampen-
schaukel

Hinweis:

Alle Maf3e, Stickzahlen und
Einbaubedingungen auf
diesem Plan sind vom AN
eigenverantwortlich
nachzuprifen bzw. am Bau
zu nehmen. Eventuelle
Unstimmigkeiten in den
Planen, sowie gegeniber
dem Auftrags-LV sind vor der
Ausfiihrung mit dem Planer
oder der 6rtl. Bauleitung des
AGs zu klaren. Alle
Planinhalte sind auf relevante
Gesetze, Normen und

Richtlinien (besonders
Spielplatzsicherheit) vom AN
zu prifen. Der Planinhalt
zeigt die gestalterische
Vorgaben und Leitidee des
Entwurfs, es handelt sich
nicht um eine Werkplanung.
Die Werkplanung und ggf.
der statische Nachweis ist
der Bautiberwachung vor
Bestellung zur Freigabe
vorzulegen.

Kita-Neubau Vivantes
Klinikum Neukolln
Rudower Stral3e 48

Juchaczweg 1
12351 Berlin

BAUHERR

ARCHITEKTEN

baukind

baukind GmbH
Képenicker Chaussee 4
10317 Berlin
+49(0)30.956 24294
post@baukind.de

INDEX | DATUM | ANDERUNGEN

MST. FORMAT

1:50 DIN A2

GEZ. DATUM

11.06.25

PLANNUMMER

DE-02-AA

PLANBEZEICHNUNG

Spielkombination U3

PLANUNGSPHASE

Ausfihrungsplanung




	DE-02-AA-Spielkombination Ü3
	Ansichtsbereich-35
	Ansichtsbereich-24
	Ansichtsbereich-25
	Ansichtsbereich-33
	Ansichtsbereich-34


